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abaco stratigrafie pacchetti

1: 5

-01M

muratura esistente in
laterizio (spessori variabili)

intonaco e tinteggiatura
esistenti

lastra in calcio silicato tipo
"Promat" sp. 10 mm classe 0,
caratteristiche REI45

10

-02M

pannello di isolamento

tinteggiatura

doppia lastra di cartongesso
sp. 10 mm classe 0,
caratteristiche REI45

doppia lastra di cartongesso
sp. 10 mm classe 0,
caratteristiche REI45

tinteggiatura

struttura in acciaio zincato
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12
.5

12
.5

12
5.

0

riqualificazione REI 45 parete
esistente (mattoni pieni, mattoni
forati, pietra, calcestruzzo) mediante
applicazione di rivestimento con
pannello tipo "Promat" (lato esposto
o non esposto al fuoco)

nuova parete prefabbricata REI 45
con pannelli ignifughi (classe 0) su
entrambe le facce

-03M

doppia lastra di cartongesso
classe 1 "idrolastra"

rivestimento in mattonelle
ceramiche montate con colla

struttura in acciaio zincato

12
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12
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12
.5

12
.5

12
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0

nuova parete prefabbricata per locali
igienici classe 1 e parziale
rivestimento  in ceramica (parte
superiore tinteggiata)
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tinteggiatura

tinteggiatura

struttura in acciaio zincato

12
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12
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12
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0

nuova parete prefabbricata con
lastre di catrongesso classe 1 o
classe 0 lungo le vie di fuga (*)

rivestimento in mattonelle
ceramiche montate con colla

doppia lastra di cartongesso
classe 1 "idrolastra"

doppia lastra di cartongesso
classe (*)

-05M

12
.5

12
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0

nuova parete prefabbricata con
lastre di catrongesso di cui una
faccia per locali igienici tipo parete
M-03

rivestimento in mattonelle
ceramiche montate con colla

doppia lastra di cartongesso
classe (*)

doppia lastra di cartongesso
classe 1 "idrolastra"

pendino agganciato alla struttura
antisfondellamento con sigillatura
dei fori passanti sul pannello

controsoffitto in quadroti di
cartongesso ispezionabili classe 1

struttura incrociata in acciaio
zincato
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0
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cavaliere metallico fissato
sui travetti in cls

orditura primaria in acciaio
zincato

lastra antisfondellamento
fibrorinforzata con
caratteristiche R45

solaio in laterocemento
(schema costruttivo desunto dalle
ipotesi di rilevamento effettuate
da Tecnoindagini S.r.l.)

tinteggiatura

struttura in acciaio zincato

doppia lastra di cartongesso
classe 1

-01S
riqualificazione dei solai laterocemento esistenti mediante il
montaggio di pannello con caratteristiche R 45 e
antisfondellamento;
nuovo controsoffitto ispezionabile in quadrotti di cartongesso

pendino agganciato alla struttura
antisfondellamento con sigillatura
dei fori passanti sul pannello

controsoffitto in quadroti di
cartongesso ispezionabili classe 1

struttura incrociata in acciaio
zincato
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0
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.0
15

.0
30

0.
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trattamento con pittura
intumescente R45

-03S
trattamento della struttura lignea con pittura intumescente per il
raggiungimento R 45;
nuovo controsoffitto ispezionabile in quadrotti di cartongesso

maglia con profili in acciaio
zincato di supporto del
controsoffitto20

0.
0

45
.0

15
.0

20
0.

0
40
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solaio in laterocemento
(schema costruttivo desunto dalle
ipotesi di rilevamento effettuate
da Tecnoindagini S.r.l.)

cavaliere metallico fissato
sui travetti in cls

orditura primaria in acciaio
zincato

-02S
riqualificazione dei solai laterocemento esistenti mediante il
montaggio di pannello con caratteristiche R 45 e
antisfondellamento tinteggiato

cavaliere metallico fissato
sui travetti in cls

lastra antisfondellamento
fibrorinforzata con
caratteristiche R45
tinteggiatura

pendino agganciato alla struttura
antisfondellamento con sigillatura
dei fori passanti sul pannello

controsoffitto in quadroti di
cartongesso ispezionabili classe 1

struttura incrociata in acciaio
zincato

pannello rigido in lana di isolamento
termico e acustico (classe 1)

-04S
veletta in doppia lastra di cartongesso e controsoffitto in
cartongesso a quadrotti appeso

veletta prefabbricata in cartongesso
tipo parete

-04M

-06M
nuova parete in opera con blocchi di
calcestruzzo tipo "Lecablocco" con
caratteristiche Rei 45 intonacati

tinteggiatura

tinteggiatura

tinteggiatura

muratura in blocchi di
calcestruzzo forati tipo
"Leca) tagliafuoco EI 45

intonaco

tinteggiatura

15
0.

0

17
0.

0

intonaco
tinteggiatura

massetto (spessore 6-8 cm)

membrana polimerica
(barriera al vapore)

colla

piastrelle di gres porcellanato
antisdrucciolo

massetto (spessore 6-8 cm)

membrana polimerica
(barriera al vapore)

colla

dogha/piastra vinilica
classe 0 o 1

solaio strutturale esistentesolaio strutturale esistente

soletta armata (spessore 6-8 cm)

membrana polimerica
(barriera al vapore)

colla

solaio strutturale esistente

-01P
pavimento rivestito in piastrelle di
gres porcellanato con caratteristiche
antisdrucciolo (R 10) posato su
colla; massetto in calcestruzzo
alleggerito; barriera al vapore

-06P -07P

isolamento termico in pannelli
di poliuretano espanso

membrana impermeabile
armata in tessuto non tessuto

colla

piastrelle di gres porcellanato
antisdrucciolo e antigelive

solaio strutturale esistente

-05P

massetto (spessore 6 cm)

pavimento rivestito in piastrelle di
gres porcellanato con caratteristiche
antisdrucciolo (R 10) e antigelive
posato su colla; membrana
impermeabile; massetto in
calcestruzzo alleggerito

pavimento in doghe o piastre
viniliche a incastro; membrana
impermeabile; massetto in
calcestruzzo alleggerito

pavimento in doghe o piastre
viniliche a incastro; membrana
impermeabile; massetto in
calcestruzzo alleggerito; isolamento
termico in pannelli di poliuretano
espanso

-01M

-02M

-03M

-04M

-05M

-01S -01P

-02S

-03S

-04S

-05P

-06P

-07P

localizzazione dei pacchetti

piano terra

primo piano

-06M

-04P

dogha/piastra vinilica
classe 0 o 1

pannello rigido in lana di isolamento
termico e acustico (classe 1)

pannello rigido in lana di isolamento
termico e acustico (classe 1)

pannello rigido in lana di isolamento
termico e acustico (classe 1)

pannello di isolamento

pannello di isolamentopannello di isolamento

-04P
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