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P-07

progetto:

abaco dei nuovi serramenti interni

1: 50

serramento a parete, classe 0, con telaio in acciaio
verniciato a polvere e specchiature con vetro
trasparente, costituito da due ante apribili a 90° con
cerniere, maniglione antipanico "fast touch", e
maniglia in acciaio verniciato.
VIA DI FUGA L=90+90 H=220
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A
porta REI 45 con telaio in acciaio verniciato a polvere
e specchiature con vetro tagliafuoco trasparente,
costituita da due ante apribili a 90° con cerniere,
maniglione antipanico "fast touch", e maniglia in
acciaio verniciato. Montata su pareti di blocchi di
laterizio EI 45 intonacati  sp. 15 cm
VIA DI FUGA L=90+30 H=220
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porta con telaio in acciaio verniciato a polvere e
specchiature con vetro trasparente,
costituito da due ante apribili a 90° con cerniere,
maniglione antipanico "fast touch", e maniglia in
acciaio verniciato.
VIA DI FUGA L=90+30 H=220
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porta REI 45 con telaio in acciaio e specchiature a
pannello cieco verniciati a polvere, costituita da due
ante apribili a 90° con cerniere, maniglione
antipanico "fast touch", e maniglia in acciaio
verniciato.
VIA DI FUGA L=90+30 H=220
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porta REI 45 con telaio in acciaio verniciato a polvere
e specchiature con vetro tagliafuoco trasparente,
costituita un' anta apribile a 90° con cerniere,
maniglione antipanico "fast touch", e maniglia in
acciaio verniciato.
VIA DI FUGA L=90 H=220
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porta REI 45 con telaio in acciaio e specchiature a
pannello cieco verniciati a polvere, costituita da
un'ante apribile a 90° con cerniere, maniglione
antipanico "fast touch", e maniglia in acciaio
verniciato.
VIA DI FUGA L=90 H=220

G

2
.
1

0

.80

porta REI 45 con telaio in acciaio e specchiature a
pannello cieco verniciati a polvere, costituita da
un'ante apribile a 90° con cerniere e maniglia in
acciaio verniciato.
L=80 H=210
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porta in legno tamburato con finitura in laminato
colorato e casse laccate in colore chiaro, costituita
da un'anta apribile a 90° con cerniere, maniglione
antipanico "fast touch" e maniglia in acciaio
verniciato.
VIA DI FUGA L=80 H=210
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porta in legno tamburato con finitura in
laminato colorato e casse laccate in
colore chiaro, costituita da un'anta
apribile a 90° con cerniere e maniglia in
acciaio verniciato.
L=80 H=210
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porta in legno tamburato con finitura in
laminato colorato e casse laccate in
colore chiaro, costituita da 2 anta apribil1
a 90° con cerniere e maniglia in acciaio
verniciato.
L=160 H=210
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M
parete scorrevole in legno tamburato con finitura in
laminato colorato costituita da due pannelli
scorrevoli su binario superiore e ruote guida inferiori
M1 L=160 H=250 M2 L=2.60 H=250
M3 L=2.25 H=250 M4 L=2.10 H=250
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primo piano

piano terra

localizzazione delle porte

D

le porte Np-0_16 e Np-1_04 dovranno
essere minite di griglia di transito per
la ventilazione dei locali

nota:

N
porta scorrevole in legno tamburato con
finitura in laminato colorato e casse
laccate in colore chiaro, costituita da un
pannello scorrevole a scomparsa
L=80 H=210

.80

le porte NP-0_17, NP-0_18, NP-0_19
dovranno essere minite di griglia di
transito per la ventilazione dei locali

nota:
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