localizzazione dei principali interventi esterni
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R- INTERVENTI SULL'INGRESSO E MURO DI RECINZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA RAMPA DISABILI
Codice elemento intervento
. . L smontaggio, pulitura e restauro puntuale dei gradini lapidei;
R-01 ?C?Ia eEsten_tedcotsmu\ta d?tglrz?d|n|‘_|_n pl_ettra cal‘carea con | demolizione della rampa e delle aiuole laterali;
fm' ura occc;elir a al & muretll faterall In pietra calcarea per ia | oy zione della rampa scale e rimontaggio dei gradini esistenti nella
ormazione i aiuole nuova posizione previo eventuali risagomature laterali
) L - smontaggio del pilastro destro (lato edificio), pulitura ed eventuale restauro
R 02 pilastro a base quadrata in pietra calcarea con finitura a puntuale;
manel“na posto a delimitazione della recinzione e del riposizionamento nella nuova posizione (filo marciapiede esterno),
cancello compreso di fondazione
cancello costituito da bacchette e fascette di metallo smontaggio nel cancello, pulitura e verniciatura in colore grigio chiaro
R'OS verniciato in colore grigio chiaro, a due ante a battente (analogia esistente) e verifica della ferramenta;
(verso linterno) montato con cerniere sui pilastri laterali e rimontaggio nella nuova posizione (filo interno dei pilastri lungo il
prowvisto di maniglia e serratura a chiave marciapiede) con apertura verso l'esterno
muro di recinzione esistente costituito da basamento (muro | pulitura ed eventuale consolidamento puntuale della pietra arenaria;
R-O 4 di contenimento) in blocchi di pietra arenaria sbozzati a pulitura, consolidamento puntuale e trattamento protettivo della pietra
vista, parapetto con elementi prefabbricati in pietra artificiale | artificiale;
& tamponamenti in muratura intonacata, recinzione in ritinteggiatura dellintonaco in colore analogo all'esistente;
pannelli di rete metallica rimozione della rete metallica
portone di ingresso in legno con specchiature vetrate e smontaggio del portone, pulitura e riverniciatura in analogia all'originale;
R'O5 inferriata metallica, a due ante a battente (apertura verso rimontaggio con inversione del senso di apertura (verso l'esterno) a filo
linterno); cornice esterna in pietra calcarea a sezione interno delle cornici lapidee;
quadra montaggio di maniglione antipanico allinterno
rifacimento della pavimentazione in cemento stabilizzato (colore in accordo
R‘OG pavimentazione esterna in manto bituminoso con lieve conD.L);
pendenza verso il prospetto est regolarizzazione delle pendenze e inserimento di una caditoia trasversale
di raccolta delle acque
costruzione di muro di recinzione e contenimento in calcestruzzo armato
R'O7 muro di recinzione verso la strada rivestito in pietra arenaria sbozzata a vista a ripresa del basamento del
muro esistente, con piana in pietra artificiale
costruzione di muro di contenimento in calcestruzzo armato intonacato e
R‘OB muro di contenimento della rampa tinteggiato in colore bianco
formazione di un tratto di aiuola con rivestimento impermeabile
R'Og pavimentazione della nuova rampa pavimentazione in cemento stabilizzato
R-1 0 I montaggio di ringhiera costituita da bacchette metalliche verticali a ripresa
nuova ringhiera della rampa : ) ; A
del disegno del parapetto esistente, verniciato in colore grigio chiaro
montaggio di parapetto costituito da bacchette metalliche verticali a ripresa
R-1 0 nuovo parapetto della rampa del disegno del parapetto esistente, verniciato in colore grigio chiaro e
corrimano metallico a sezione circolare
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in colore grigio chiaro
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INTERVENTI SUL PIANEROTTOLO ESTERNO PER L'ESECUZIONE DELLO "SPAZIO CALMO"
Codice elemento intervento
H'01 scala esistente con pedate e alzate rivestite in pietra " to dell | istent
calcarea grigio chiaro con finitura a martellina mantenimento defla scala esistente
demolizione del tratto di parapetto verso il cortile e ricostruzione della
H_O2 . nuova posizione con muro in calcestruzzo; superficie intonacata e
parapetto in muratura intonacata . " . X .
tinteggiata in colore rosso e basamento in intonaco bianco (analogia
allesistente)
smontaggio della parte da demolire e integrazione del nuovo tratto con
H‘OS piana in pietra calcarea grigio chiaro con finitura liscia posa di nuova piana in pietra calcarea locale, grigio chiara con finitura
liscia in analogia all'esistente
costruzione di un nuovo tratto di soletta in continuazione con l'esistente in
H_O4 soletta di calcestruzzo con pavimentazione in piastrelle calcestruzzo armato completa di muro di sostegno e fondazioni;
quadrate 20x20 di colore grigio integrazione del massetto e posa di nuovo pavimento in piastrelle di gres
porcellanato antigelivo antisdrucciolo e battiscopa ceramico
porta esterna con apertura a due ante a battente verso smontaggio della porta esistente e posa di nuova porta metallica R45 di
H-05 l'esterno (via di fuga) in metallo verniciato in colore verde e | forma analoga, verniciata in colore verde; apertura verso l'esterno e
specchiature vetrate con inferriata decorativa a cerchietti montaggio interno di maniglione antipanico
rifacimento della pavimentazione in cemento stabilizzato (colore in accordo
H'OG . ) . L conD.L);
pavimentazione esterna in manto bituminoso ) , . . ) '
regolarizzazione delle pendenze e inserimento di una canaletta laterale di
raccolta delle acque
B- INTERVENTI SULLA RAMPA SCALA ESTERNA PER LA RIDUZIONE DELLE ALZATE
Codice elemento intervento
B‘O1 cordolo in pietra arenaria di contenimento del riempimento toni to del cordol istent
del gradino con finitura a spacco di cava mantenimento def cordolo esistente
pavimentazione della pedata in manto bituminoso con ) ‘ — L .
B-02 rimozione dello strato bituminoso per la posa del nuovo gradino intermedio
leggera pendenza a salire
" . . L costruzione di nuovi gradini in posizione intermedia con getto di
nuovo gradino in calcestruzzo intermedio (al fine di ridurre le ) P
B-O3 . . X L calcestruzzo armato e riprese nella struttura esistente; finitura superficiale
alzate e facilitare la salita dei bambini) . .
spazzolata (antisdrucciolo)
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la sezione dei gradini € indicativa e andra
verificata in fase di cantiere

——  dettaglio del gradino intermedio
scala 1:25

E-05 MODIFICHE O SOSTITUZIONI DI SERRAMENTI ESTERNI
Codice elemento intervento
portoncino a due ante a battente con sopraluce ad arco in rimozione della porta esistente e sostituzione con un nuovo portoncino di
-01 legno verniciato in colore bianco e specchiature vetrate; forma analoga in PVC bianco con sopraluce; montato a filo interno della
inferriata decorativa (NP-e_02) muratura, con apertura verso l'esterno e munito di maniglione antipanico
. rimozione della porta esistente e sostituzione con un nuovo portoncino di
portoncino a due ante a battente con sopraluce rettangolare ) } ; )
-02 ; ’ ) h forma analoga in PVC bianco con sopraluce; montato a filo esterno della
in PVC di colore bianco e specchiature vetrate (NP-e_03) ) P - L
- muratura, con apertura verso l'esterno e munito di maniglione antipanico
. ) . ) . rimozione della porta esistente e sostituzione con un nuovo portoncino di
portoncino ad un'anta a battente in profilo metallico S . .
L . : o . forma analoga con telaio metallico verniciato verde; montato a filo esterno
-03 verniciato in colore verde e specchiatura vetrata; inferriata ) S o
h della muratura, con apertura verso l'esterno e munito di maniglione
decorativa (NP-e_04)

antipanico e caratteristiche REI45

per il portone di ingresso (NP-e_01)e la porta sul
pianerottolo della rampa esterna (NP-e_05)si rimanda ai
dettagli R- (rampa d'accesso) e H- (spazio calmo)
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