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Codice Posizione Larghezza (m) Altezza (m) Anta Materiale / Finitura Tipo
Note

Np-0_01 0_01-0_02 1.80 (3.00) 2.20 (2.65)

2 + 2 f

acciaio vetro trasparente

A

via di fuga

Np-0_02 0_02-0_03b
1.20 2.20 2 acciaio verniciato D

REI45 - via di fuga

Np-0_02b 0_03b-0_03
1.20 2.20 2 acciaio verniciato D

REI45 - via di fuga

Np-0_03 0_03-0_04
0.80 2.10 1

legno tamburato e laminato colorato

I -

Np-0_04 0_03-0_05
0.80 2.10 1 acciaio verniciato G REI45

Np-0_05 0_02-0_06
1.20 2.20 2

acciaio vetro trasparente

B

REI45 - via di fuga

Np-0_06 0_06-0_07
1.20 2.20 2

acciaio vetro trasparente

C

via di fuga

Np-0_07 0_07-0_08
0.80 2.10 1

legno tamburato e laminato colorato

I -

Np-0_08 0_07-0_09
1.60 2.10 2

legno tamburato e laminato colorato

L -

Np-0_09 0_09-0_10
0.80 2.10 1 acciaio verniciato G REI45

Np-0_10 0_06-0_11
0.80 2.10 1 acciaio verniciato G REI45

Np-0_11 0_02-0_12
0.90 2.20 1 acciaio verniciato F

REI45 - via di fuga

Np-0_12 0_02-0_13
0.90 2.20 1 acciaio vetro trasparente

E

REI45 - via di fuga

Np-0_13 0_13-0_14
0.80 2.10 1 legno tamburato e laminato colorato

H

via di fuga

Np-0_14 0_14-0_15
0.80 2.10 1 acciaio verniciato G REI45

Np-0_15 0_14-0_12
0.80 2.10 1 acciaio verniciato G REI45

Np-0_16 0_14-0_16
0.80 2.10 1

legno tamburato e laminato colorato

I

con griglia di transito

Np-0_17 0_16-0_20
0.80 2.10 1

legno tamburato e laminato colorato

N

scorrevole, con griglia

di transito

Np-0_18 0_16-0_21
0.80 2.10 1

legno tamburato e laminato colorato

N

scorrevole, con griglia

di transito

Np-0_19 0_14-0_22
0.80 2.10 1

legno tamburato e laminato colorato

N

scorrevole, con griglia

di transito

Np-0_20 0_14-0_23
0.80 2.10 1 acciaio verniciato G REI45

Np-0_21 0_13-0_24
0.80 2.10 1 acciaio verniciato G REI45

ABACO DELLE PORTE ESTERNE DA MANTENERE E RESTAURARE CON LIEVI MODIFICHE

Codice Posizione Larghezza (m) Altezza (m) Anta Materiale / Finitura Note

p-e_01 esterno-0_01 1.40 2.40 2
legno verniciato con specchiature
vetrate e inferriata

cambiare il verso di apertura

(verso esterno)
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ASCIUGATOIO

codice
vano destinazione d'uso

superficie
(mq)

altezza
(m)

FINITURE INTERNE

pavimento pareti soffitto

p-0.01 atrio  di ingresso 5.40 2.65 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.02 artio 23.95 2.65 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.03 cucina 30.35 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.03
b

disimpegno della cucina 3.12 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.04 locale frigoriferi 6.95 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.05 dispensa 4.45 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.06 disimpegno / spogilatoio
lattanti

17.05 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.07 lattanti - zona attività 43.10 2.60 pavimento vinilico
(indicato da D.L.)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.08 lattanti - zona cambio 6.20 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.09 lattanti - zona sonno 31.80 2.60 pavimento vinilico
(indicato da D.L.)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.10 ripostiglio 2.75 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.11 ripostiglio 3.00 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.12 lavanderia 40.90 2.75 restauro battuto di
cemento esistente

integrazione
ceramica esistente e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.13 disimpegno / spogliatoio
medio-grandi

19.12 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.14 disimpegno 16.96 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.15 deposito 3.86 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.16 spogialorio personale
femminile

25.20 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.17 doccia personale femminile 0.90 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.18 doccia personale femminile 0.90 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.19 doccia personale femminile 0.90 2.00 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.20 wc personale femminile 2.75 2.00 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.21 wc personale femminile 1.90 2.00 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.22 bagno disabili 4.97 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

ceramica h2.00m e
tinteggiatura

controsoffitto a
quadrotti

p-0.23 deposito 7.65 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.24 deposito 8.05 2.75 ceramica
antisdrucciolo (R10)

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

p-0.25 centrale termica 5.85 2.75 esistente esistente esistente

p-vs.01 vano scala - restauro gradini
lapidei esistenti

tinteggiatura controsoffitto a
quadrotti

ABACO DELLE NUOVE PORTE INTERNE
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ABACO DELLE PORTE ESTERNE DA SOSTITUIRE

Codice Posizione Larghezza (m) Altezza (m) Anta Materiale / Finitura Note

Np-e_02 esterno-0_07
1.45 2.85 2 PVC bianco in analogia ai serramenti sopraluce superiore fisso

Np-e_03 esterno-0_09
1.45 2.85 2

PVC bianco in analogia ai serramenti sopraluce superiore a ribalta

Np-e_04 esterno-vs_01
0.70 2.20 1 acciaio/alluminio verniciata verde -

I

L

Np-0_04

Np-0_03

G

Np-e_04

-02P -01S

-01P -01S

-04P -01S

-04P -01S-04P -01S

-04P -01S

-04P -01S

-07P -01S
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-02S

-02S

-07P -01S

-04P -01S

-04P -01S

-04P -01S
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-H

vedi dettagli tav 8
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vedi dettagli tav 8
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1.50
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N02
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ai disegni
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07*

3.10

I

Np-0_13

1.45

-04M

H

1.70

-
03M

-04P

-01S

N01

-03M

-03M

-01M

-03M

G

Np-0_16

p-0.20

spogliatoio: 25.20 mq
n° personale donne: 20 (10x1.20+10x1.00=22.00 mq)
+ superficie 10 armadietti (50% di 20): 10x0.18=1.80 mq
superficie minima: 23.80 mq
n° totale di armadietti: 30

n° totale di armadietti: 18

n° totale di armadietti: 41p-0.13

p-0.16

p-0.21

p-0.24

vedi dettagli tav 8

p-0.18

p-0.17

p-0.19

superficie
s.f.
r.a.i. 1/15

p-0.09

2.07 mq

5.72 mq

31.09 mq

superficie
s.f.
r.a.i. 1/15

p-0.07

2.87 mq

8.91 mq

43.10 mq

superficie
s.f.
r.a.i. 1/15

p-0.08

0.41 mq

1.33 mq

6.20 mq

superficie
s.f.
r.a.i. 1/15

p-0.03

2.02 mq

4.30 mq

30.35 mq

cucina

locale non oggetto di
modifica

p-0.12

superficie
s.f.
r.a.i. 1/15

p-0.04

0.46 mq

2.97 mq

6.95 mq

zona sonno

lavanderia

zona attività

zona attivitàlocale frigoriferi

superficie
s.f.
r.a.i. 1/15

p-0.16

1.68 mq

1.44 mq

25.20 mq

spogliatoio

p-0.20/0.21

locale con ventilazione
meccanica uguale o
maggiore a 5 ricambi/ora

p-0.22

locale con ventilazione
meccanica uguale o
maggiore a 5 ricambi/ora

wc

wc disabili

Np-0_17

Np-0_18

LEGENDA MURATURE

muratura esistente

nuova muratura del vano corsa
dell'ascensore REI 60 (rif. esecutivi
strutture)

nuovo tramezzo in muratura:
blocchi di laterizio;
blocchi di calcestruzzo

LEGENDA DEI NUOVI PACCHETTI MURARI

riqualificazione muratura esistente
con controparete in pannelli tipo
"Promat" REI 45

nuova parete prefabbricata REI 45;
cartongesso doppia lastra ignifuga
classe 0

nuova parete prefabbricata per servizi
igienici; cartongesso doppia "idrolastra"
classe 1 con parziale rivestimento
ceramico

nuova parete prefabbricata;
cartongesso doppia lastra classe 0 (vie
di fuga) e classe 1

nuova parete prefabbricata mista;
cartongesso doppia "idrolastra" e
cartongesso normale classe 1

nuova parete in opera con blocchi di
calcestruzzo tipo "Lecablocco" con
caratteristiche REI 45 intonacati

LEGENDA DELLE FINITURE DI PAVIMENTI E PARETI

mantenimento e restauro del
pavimento in battuto di cemento e
inerti lapidei

rifacimento del pavimento in
piastrelle ceramiche con disegno in
analogia all'esistente

mantenimento del rivestimento in
piastrelle ceramiche esistente

nuovo pavimento in piastrelle di
gres porcellanato antisdrucciolo
(rugosità classe R10)

nuovo pavimento in linoleum
classe 1

parete in muratura intonacata e
tinteggiata con pittura a smalto

parete prefabbricata in lastre di
cartongesso tinteggiata con pittura
a smalto

riqualificazione pareti / solaio con
con pannello tipo "Promat"

mantenimento del rivestimento in
piastrelle ceramiche esistenti

nuovo rivestimento in piastrelle di
gres porcellanato

-05M

-04M

-03M

-02M

-01M

-06M

xx

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

porta resistente a fuoco REI

termosifoni:
-mantenimento esistente
-spostamento esistente
-nuovo

locale con ventilazione meccanica
Ø125 mm minima 5 ricambi/ora

superficie di ventilazione
complessiva pari o superiore a 1,00
mq (impianto di rilevazione incendi)

REI xx

LEGENDA DEI CONTROSOFFITTI

riqualificazione solaio esistente con
pannello REI 45 antisfondellamento e
controsoffitto in cartongesso a
quadrotti appeso

riqualificazione solaio esistente con
pannello REI 45 antisfondellamento
tinteggiato

trattamento della struttura lignea con
vernici intumescenti per ottenimento
REI 45 e controsoffitto in cartongesso
a quadrotti appeso

veletta in doppia lastra di
cartongesso e controsoffitto in
cartongesso a quadrotti appeso

-
01S

-
02S

-
03S

-
04S

LEGENDA DEI PAVIMENTI

rifacimento del pavimento in
piastrelle ceramiche antisdrucciolo
con disegno in analogia all'esistente

mantenimento del pavimento
esistente in battuto con locali
sigillature e trattamento superficiale
protettivo

mantenimento del pavimento in
piastrelle ceramiche esistente

pavimento in piastrelle di gres
porcellanato antisdrucciolo per interni
(indicazioni D.L.)

pavimento in piastrelle di gres
porcellanato antisdrucciolo e
antigelivo per esterni (in analogia
all'attuale terrazza)

pavimento in doghe o piastre viniliche
flottanti  con texture a imitazione del
legno(indicazioni D.L.)

pavimento in doghe o piastre viniliche
flottanti  con texture a imitazione del
legno (indicazioni D.L.) con
isolamento termico

Nxx

xx*

-01P

-02P

-03P

-04P

-05P

-06P

-07P

LEGENDA INTERVENTI SULLE  AREE ESTERNE

Consolidamento strutturale
localizzato del muro di recinzione su
strada in blocchi di pietra arenaria

rimozione dell'intonaco esistente,
pulitura, eventuale consolidamento e
protezione della superficie muraria
sottostante da mantenere a vista

pulitura, eventuale sigillatura e
trattamento protettivo della muratura
in blocchi di arenaria a vista

rifacimento e tinteggiatura
dell'intonaco sul parapetto pieno di
recinzione su strada e rimozione rete
metallica

manutenzione dei parapetti metallici,
delle ringhiere e del cancello con
trattamento protettivo antiruggine e
ritinteggiatura in analogia

rifacimento della pavimentazione
esterna in cemento stabilizzato
(colore su indicazioni della D.L.)

esecuzione di rampa di accesso per
abbattimento barriere architettoniche:
vedi tavola 8

esecuzione di pianerottolo per la
creazione di uno spazio calmo:
vedi tavola 8

modifiche alla scala esterna per
agevolare la salita dei bambini
vedi tavola 8
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locale con ventilazione
meccanica uguale o
maggiore a 5 ricambi/ora

N

N

N

03*
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