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progetto: sezione b-b
scala 1:50
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progetto: sezione a-a
scala 1:50

progetto: sezione c-c
scala 1:50
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LEGENDA DEI NUOVI PACCHETTI MURARI

riqualificazione muratura esistente
con controparete in pannelli tipo
"Promat" REI 45

nuova parete prefabbricata REI 45;
cartongesso doppia lastra ignifuga
classe 0

nuova parete prefabbricata per servizi
igienici; cartongesso doppia "idrolastra"
classe 1 con parziale rivestimento
ceramico

nuova parete prefabbricata;
cartongesso doppia lastra classe 0 (vie
di fuga) e classe 1

nuova parete prefabbricata mista;
cartongesso doppia "idrolastra" e
cartongesso normale classe 1

nuova parete in opera con blocchi di
calcestruzzo tipo "Lecablocco" con
caratteristiche REI 45 intonacati

-05M

-04M

-03M

-02M

-01M

-06M

LEGENDA DEI CONTROSOFFITTI

riqualificazione solaio esistente con
pannello REI 45 antisfondellamento e
controsoffitto in cartongesso a
quadrotti appeso

riqualificazione solaio esistente con
pannello REI 45 antisfondellamento
tinteggiato

trattamento della struttura lignea con
vernici intumescenti per ottenimento
REI 45 e controsoffitto in cartongesso
a quadrotti appeso

veletta in doppia lastra di
cartongesso e controsoffitto in
cartongesso a quadrotti appeso
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LEGENDA DEI PAVIMENTI

rifacimento del pavimento in
piastrelle ceramiche antisdrucciolo
con disegno in analogia all'esistente

mantenimento del pavimento
esistente in battuto con locali
sigillature e trattamento superficiale
protettivo

mantenimento del pavimento in
piastrelle ceramiche esistente

pavimento in piastrelle di gres
porcellanato antisdrucciolo per interni
(indicazioni D.L.)

pavimento in piastrelle di gres
porcellanato antisdrucciolo e
antigelivo per esterni (in analogia
all'attuale terrazza)

pavimento in doghe o piastre viniliche
flottanti con texture a imitazione del
legno (indicazioni D.L.)

pavimento in doghe o piastre viniliche
flottanti  con texture a imitazione del
legno (indicazioni D.L.) con
isolamento termico
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vedi dettagli tav 8
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vedi dettagli tav 8
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dettaglio 1

si rimanda
ai disegni
strutturali

corrimano in legno a sezione
ovale laccato

bacchette metalliche ritorte,
verniciate in colore grigio scuro

fascette metalliche retangolari con
rivetti di fissaggio, verniciate in
colore grigio scuro

parte infissa nella muratura e
fissata con borchia metallica
verniciata in colore grigio scuro
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6 sopraelevazione con bacchette
metalliche di analoga sezione
saldate alla bacchetta esistente e
cerniciate in colore grigio scuro

bacchette metalliche ritorte,
verniciate in colore grigio scuro

fascette metalliche retangolari con
rivetti di fissaggio, verniciate in
colore grigio scuro

parte infissa nella muratura e
fissata con borchia metallica
verniciata in colore grigio scuro

rimontaggio del corrimano in
legno a sezione ovale laccato

9 10

dettaglio1:  messa a norma del parapetto della scala interna

stato attuale
scala 1:50

progetto
scala 1:50

dettaglio 1

LEGENDA INTERVENTI SULLA COPERTURA

rifacimento del manto di
impermeabilizzazione

restauro e integrazione dello sporto di
copertura in muratura con rifacimento
dell'intonaco ammalorato e
ritinteggiatura in analogia

cupola monoblocco in policarbonato
a protezione del foro di ventilazione
impianto antincendio
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LEGENDA INTERVENTI SULLE  AREE ESTERNE

Consolidamento strutturale
localizzato del muro di recinzione su
strada in blocchi di pietra arenaria

rimozione dell'intonaco esistente,
pulitura, eventuale consolidamento e
protezione della superficie muraria
sottostante da mantenere a vista

pulitura, eventuale sigillatura e
trattamento protettivo della muratura
in blocchi di arenaria a vista

rifacimento e tinteggiatura
dell'intonaco sul parapetto pieno di
recinzione su strada e rimozione rete
metallica

manutenzione dei parapetti metallici,
delle ringhiere e del cancello con
trattamento protettivo antiruggine e
ritinteggiatura in analogia

rifacimento della pavimentazione
esterna in cemento stabilizzato
(colore su indicazioni della D.L.)

esecuzione di rampa di accesso per
abbattimento barriere architettoniche:
vedi tavola 8

esecuzione di pianerottolo per la
creazione di uno spazio calmo:
vedi tavola 8

modifiche alla scala esterna per
agevolare la salita dei bambini
vedi tavola 8
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LEGENDA INTERVENTI SUI PROSPETTI

rifacimento locale dell'intonaco
ammalorato e ritinteggiatura generale
con colore in analogia all'esistente

rimozione della balaustra esistente e
rifacimento con elementi in analogia
prefabbricati in calcestruzzo

manutenzione delle inferriate, previa
sverniciatura, con trattamento
protettivo antiruggine e verniciatura in
analogia

pulitura e locali integrazioni degli
elementi lapidei e in pietra artificiale
(cornici, davanzali, piane, pilastrini)

sostituzione o modifiche ai serramenti
esterni; per dettagli si rimanda alla
tavola 8

manutenzione e protezione dei
barbacani lignei dello sporto di
copertura a falde
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