LEGENDA DEI NUOVI PACCHETTI MURARI LEGENDA MURATURE
M-01 riqualificazione muratura esistente . .
6 con controparete in pannelli tipo muratura esistente vedi dettag“ tav 8
Promat’ REI 45 _ - LEGENDA INTERVENTI SULLE AREE ESTERNE o] et ) superficie | altezza FINITURE INTERNE
eslinazione a'uso
(ma) (m) ‘ . )
M-02 nuova parete prefabbricata REI 45; nuova muratura del vano corsa c i 0 struttural pavimento pareti sofftto
cartongesso doppia lastra ignifuga dell'ascensore REI 60 (rif. esecutivi A-01 onsoliaamento strutiuraie — , — _
classe 0 strutture) S localizzato del muro di recinzione su p-0.01 | atrio diingresso 5.40 2.65 ceramica tinteggiatura controsoffitto a
| - o TT 6 strada in blocchi di pietra arenaria antisdrucciolo (R10) quadrotti
nuova parete prefabbricata per servizi . ] b I- m o U BN B BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B _I
M-03 LT o \ nuovo tramezzo in muratura: C rimozione dellintonaco esistente, p—0.02 artio 23.95 2.65 ceramica tinteggiatura controsoffitto a
igienici; cartongesso doppia "idrolastra’ L2, o - L A-02 -
’ T _— blocchi di laterizio; |- — — —— -— — — — B S S o o o o o - - 3 pulitura, eventuale consolidamento e antisdrucciolo (R10) quadrotti
classe 1 con parziale rivestimento blocchi di calcestruzzo B R E— B S N S S 7 - — — — — —— = — — — S — | o o o - - o — - - 7 e e S — — — — — = — protezione della superficie muraria
ceramico ‘ +5.20 b ‘ 1 I - 6 sottostante da mantenere a vista p-0.03 cucina 30.35 2.75 ce;grgica oo (10 ?e{amip&: h2.00m e conlc;ost(;fﬁtto a
I $7 antisdrucciolo integgiatura quadrotti
M-04 nuova parete prefabbricata; . -
cartongesso doppia lastra classe 0 (vie ‘ - i | 1 08 ?rzlt;[;rrr?ér?t\gegt;?é?tiig”cﬁtlngerlniratura
difuga) e classe 1 / T -0.03 disimpegno della cucina 3.12 2.75 ceramica tinteggiatura controsoffitto a
83 9a) LEGENDA DELLE FINITURE DI PAVIMENTI E PARETI ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ r ‘ ‘ 1 ‘23 Lo 15 14/ 13 12 11 10 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1 o w00 | %{}+O.24 6 in blocchi di arenaria a vista E antisdrucciolo (R10) quadrotti
. . ‘ +4.64 +2.54 %7 %* %L % +0.14
M-05 nuova parete prefabbricata mista; i = E— S— — — — S— — — S— — — — — — — — — — — — — {Ei rifacimento e tinteggiatura igoriferi i i i
cartongesso doppia "idrolastra’ e mantenimento e restauro del T S — 4 *TL o B 1 1 I A-04 dellintonaco sul parapetto pieno di p-0.04 | locale frigorifer 6.95 275 ;i{ggrlﬁeclcwo\o Ao gﬁ{:g;c;ﬁ.wm e Zﬁ?&?&ﬂm a
6 cartongesso normale classe 1 pavimento in battuto di cemento e — — ] I I . 6 recinzione su strada e rimozione rete
inerti lapidei @ +3.29 ] metallica p-0.05 | dispensa 4.45 2.75 ceramica ceramica h2.00m e controsoffitto a
nuova parete in opera con blocchi di o ] ] 11171 | [ ] manutenzione dei parapetti metallici, antisdrucciolo (R10) tinteggiatura quadrotti
calcestruzzo tipo "Lecablocco” con rifacimento del pavimento in . ] A05 delle ringhiere e del cancello con - o . . .
caratteristiche REI 45 intonacati plasltrelle Clmleramlche con disegno in | | é) trattamento protettivo antiruggine e p-0.06 gtstg;ﬁegno/spog”atow 17.05 275 coramioa A1 tinteggiatura gaggtr)ostifﬂﬂo a
analogia all'esistente - ritinteggiatura in analogia
i |
. . . . H A06 fifacimento della pavimentazione p-0.07 lattanti - zona attivita 43.10 2.60 gg{\j/ilcn;%néc;gnl_\h)co tinteggiatura czr;t(;zryosrifmto a
mantenimento del rivestimento in e 1 1 esterna in cemento stabilizzato - a
LEGENDA DEI CONTROSOFFITTI piastrelle ceramiche esistente — L _ [ 6 (colore su indicazioni della D.L.) 0-0.08 | lattanti- zona cambio 6.20 .75 ceramica ceramica h2.00me | controsofiitto a
T a - spogliatoio p-0.16 A-06 | EN EN EN BN BN BN B B = = I - | o o antisdrucciolo (R10) | tinteggiatura quadrotti
nZﬁiéIIlf)aélgInA?SSgn?iIstsﬁeﬁgriecncig e nuovo pavimento in piastrelle di superficie 25.20mq I [ R- esecuzione di rampa di accesso per : _ _ _ _
P . . . s.f. 1.44 mq | abbattimento barriere architettoniche: p_o.og lattanti - zona sonno 31.80 2.60 pavimento vinilico tinteggiatura controsoffitto a
S01 controsofﬁtto in cartongesso a gres ppfcellanato antisdrucciolo spogliatoio: 25.20 mq rai 1115 1,68 mq +0.72 6 abbattiment : (indicato daDL) quadrott
quadrotti appeso (rugosita classe R10) n° personale donne: 20 (10x1.20+10x1.00=22.00 mq) - lavanderia p-0.12 \ @ [ 010 | rostg - - ' oo i
- At o0 _ Havi - - - = = - - - - — = — — = - - == = = = = = = = = = = = = = = = — -0. ripostiglio . ceramica integgiatura controsoffitto a
riqualificazione solaio esistente con + SUp.er.ﬂCIG.m armadietti (50% di 20): 10x0.18=1.80 mq locale con ventilazione locale non oggetto di T o T, T 4‘ +,0'63 +0.56 T L zione di pianerottol rl P antisdrucciolo (R10) quadrotti
. 99 [ | . = H esecuzione di pianerottolo per la
pannello REI 45 antisfondellamento nuovo pavimento in linoleum superficie minima: 23.80 mq meccanica uggale ° modifica N h | creazione di uno spazio calmo:
S 02 tinteqgi n° totale di armadietti: 30 maggiore a 5 ricambi/ora N \ N/ 0o | : : - ) ) )
ggiato classe 1 | | \l +270 A+ R.6T Y <O 6 vedi tavola 8 p_o_1 1 ripostiglio 3.00 2.75 ceramica tinteggiatura controsoffitto a
E} : : -~ $ +0.10 0.00 antisdrucciolo (R10) quadrotti
trattamento della struttura lignea con J | ‘ | v | ‘ H e
? vernici intumescenti per ottenimento parete in muratura intonacata e - - - - - - - - - - 7T - - - - - - - T - - - - — — — — — - - = = = = = = = = = = = = —— | — — B | — — B- m0d|f||Che ;’:1”3 Slﬁalii Qstt)emfé_p?r p-0.12 | lavanderia 40.90 2.75 restaur;) bat_tutto ?i integrazione ot cont(;osr?fﬁtto a
o i i . . . ageVO are la salita ael bamoini cemento esistente ceramica esistente e quaarotti
S03 REI 45 e controsoffitto in cartongesso tinteggiata con pittura a smalto | olo olo olo olo +275 Np-&_04 Np-e 03 ] l 6 vedi tavola 8 tinteggiatura
a quadrotti appeso N © N|© o o {Ei D = _ - ‘ ‘ N
letta in dopoia lastra di | +3.52 -|° O e e e O ‘ ‘ 16 ‘ | p-0.13 | disimpegno/ spogliatoio 19.12 2.75 ceramica tinteggiatura controsoffitto a
? veletta in doppia lastra I, , parete prefabbricata in lastre di QE— +1.14 S-02 medio-grandi antisdrucciolo (R10) quadrotti
_ cartongesso e controsoffitto in [ cartongesso tinteggiata con pittura | | +278 | o [ S I J
S 04 cartongesso a quadrotti appeso a smalto {Ei 8.65 y l p-0.14 | disimpegno 16.96 2.75 ceramica tinteggiatura controsoffitto a
| ..........................................‘\........ - F,,T,,T,,T,,j‘ | 1 antisdrucciolo (R10) quadrotti
N H | | | | _ 14 ) ' ) ) )
T— riqualificazione pareti / solaio con ) ) \ = ! é 1‘ ********* - 7= ———- E } } } } } p-vs.01 M-01 C p-0.25 \ @ +0.24 @;0 p-0.15 | deposito 3.86 275 Zi{ggrﬁio\o\o 10 tinteggiatura czr;t(;zryosrifmto a
con pannello tipo "Promat’ vedi dettagli tav 8 | - 4.59] N = ! | . 615 : } } } } } 23 15 | :
LEGENDA DEI PAVIMENTI = | \ : } } } } } 1L H» . 10 | 205 l p-0.16 fspogi"al(lj‘rio personale 25.20 275 cergrgica o0 (10 ceramica h2.00m e conlc;osqfﬂtto a
\ | [ B T ] emminile antisdrucciolo (R10 tinteggiatura quadrotti
o . . Teeeeees mantenimento del rivestimento in H- | n = i [ \ \ \ \ 12 9 P-07| |S-01 2| 7 1.45
rifacimento del pavimento in . . o | \ ' ! ! ! ! ‘ I d I ‘ — , ‘ .
P-01 . ; . ) piastrelle ceramiche esistenti | < H | | ASCIqGATOIq) | x ™ p-0.17 | doccia personale femminile 0.90 275 ceramica ceramica h2.00m e controsoffitto a
piastrelle ceramiche antisdrucciolo < \ \ o ! | | | 13 8 0.09 antisdrucciolo (R10) tinteggiatura quadrotti
8) con disegno in analogia all'esistente | > > | | ST } } } } } N 0-0.09 | zona sonno p-0. I
- N I . < | \ ® H \ \ \ \ [ 14 7 1.55 = L superficie 31.09 mq p-0.18 | doccia personale femminile 0.90 2.75 ceramica ceramica h2.00m e controsoffitto a
mantenimento del pavimento nuovo rivestimento in piastrelle di - < P-04 ‘ ' \ \ \ \ \ ) : 1 Np-0_09 | st 5.72 mq antisdrucciolo (R10) | tinteggiatura quadrotti
P-02 esistente in battuto con locali gres porcellanato r== - mEm_—_—— i | - - | I } } } } } 6 M-01 - rai. 115 2.07 mq |
sigillature e trattamento superficiale +3.52 ‘ M-03 < ‘ | H | | | | | @ )/ = p-0.19 | doccia personale femminile 0.90 2.00 ceramica ceramica h2.00m e controsoffitto a
6 protettivo 1 1 < | \ P-02| | S-01 H } } } } } 5 / H antisdrucciolo (R10) tinteggiatura quadrotti
_ L o)
P-03 . . . [ ] ! [ ] = < S 01 = | | E } } } } } 4 @ p'01 1 p-0.20 wc personale femminile 2.75 2.00 ceramica ceramica h2.00m e controsoffitto a
mantenimento del pavimento in ‘ | ¥ | | | | | ‘_ M-02 zona attivita p-0.07 antisdrucciolo (R10) tinteggiatura quadrotti
8) piastrelle ceramiche esistente LEGENDA SIMBOLI GRAFICI 1 \ 1 > Bl > | | p-0.12 H \ \ \ 3 — : |
[l = < \ h2,52 N\ H _] } } } [ P-04 \ S-01 ] ] ] ] ] ] /P I =) s superficie 43.10 mq I p-0.21 wc personale femminile 1.90 2.00 ceramica ceramica h2.00m e controsoffitto a
. T . REl 0 I ‘ I p_01 7 Hy L ‘ \ "'“"‘ ; ; ; ! ; ; ; ; F 2 a a a a a a ‘Np— 0 08 — s.f. ) 8.91 mq H antisdrucciolo (R10) tinteggiatura quadrotti
P-04 pavimento in piastrelle di gres . porta resistente a fuoco REI ‘ /// i > > yo ! 2.15‘ ! A p-0-10 fasciatoio \ ra.. 1/15 2.87 mq — ) ) )
porcellanato antisdrucciolo per intemi 1 1 o - < \ N N / I 1 1 il 15 1 ‘ ] u | ,, N p-0.22 | bagno disabil 4.97 275 ceramica ceramica h2.00m e controsoffitto a
(indicazioni D.L.) AN N | e e e e R m E L[ || — o S —| N I Q antisdrucciolo (R10) tinteggiatura quadrotti
‘ ifoni: I | I = > h] A h H H H H HE - — T — - 33  |M-04 a N 5.30 M-04 J 2.05 H
avimento in piastrelle di gres termosifoni: N\ \> W FrrT T T ere T - : 7 ! _ _ : | y N -0.23 deposito 7.65 2.75 ceramica tinteggiatura controsoffitto a
p p ¢] K . — <C N ] 4 REI30 7 7 1 45 P .
P-05 porcellanato antisdrucciolo e o -mantenimento esistente 1 ‘ I il N [ [ I I I | 1 | L8] . // I \\\ antisdrucciolo (R10) quadroti
8) antigelivo per esterni (in analogia N -spostamento esistente | P-0.18 |l > > o I I I I | ‘:’H | 024 | dopost son - ' S S
| -nuovo I = " ¥ - \ I -0. eposito : ceramica integgiatura controsoffitto a
all'attuale terrazza) [ ] d R [ ] @/// i < ® M-01 ~ } } } } } } } } | M-02 P-04| | S-01 0-0.06 1IN | d [ P antisdrucciolo (R10) quadrotti
- - | @ | Ll :
P-06 pavimento in doghe o piastre viniliche locale con ventilazione meccanica l = e e = = | | e o o= om m J > [ [| [ i | © a / | \ p-0.25 | centrale termica 5.85 2.75 esistente esistente esistente
flottanti con texture a imitazione del @ @195 inima 5 ri bi/ | ° - M-01 \ o (3% H
o legno(indicazioni D.L.) i minima > fieambiera | 3 NN ) } } } } } } } } | : ° totale di armadietti: 18 M-01 | o—— |M-01 $ 0.26 $ 0.36
. n° totale di armadietti: = - -0. -0.
- - - . | p-O. 19 |y p-O. 16 @ I ‘ -vs.01 vano scala - restauro gradini tinteggiatura controsoffitto a
P07 pavimento in doghe o piastre viniliche K\* */7‘ superficie di ventilazione /// HH s I I I I \ [ Np-0_06 | ,— | : — | p lapidel esistenti quadott
flottanti con texture a imitazione del L O complessiva pari o superiore a 1,00 | o it 3.38 — Il12r | INp-0_15 | I I I \ \ | o
6 legno (indicazioni D.L.) con RN mq (impianto di rilevazione incendi) . N — = — — — - 1 . i Q0 - — = al al al al al al a al a| al |a a 2 I
isolamento termico —— N p-v. \ .
3 N ‘
© ‘ = - | 205 | ) \ :
~— = — = o o 1 E— S R - e AL — % - | ! i
ME — MEO3 1.70 S | Np-0_02b i | R | | e 145 ) 024 gy x0.14 \ “
© | 4.25 o 5 | \dE |
N > \ r ) w
= ) \ 0 L . =) Mol . ' |
gL o3 / (D8 ol e sirimanda 3 oo - @] ] i ° A-05
1l _ ‘_: Al . . . A . s P = T -
S ai disegni | 7
@ | \ [~ Np-0_16 | StruttUI’ga.|i 215 ‘ I v ABACO DELLE NUOVE PORTE INTERNE
| @ s : ] | .
< | \ © = ]
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | ™ 020 ——a| > ~ i i i i
©
P ROVI N C IA DI TRI ESTE wc p-0.20/0.21 P-04|-| S-01 | p-0.21 S M-04 2:20 1 © | ‘ Np-0 01 |0.01-0 02 1.80 (3.00) |220(2.65) |2+2f |acciaio vetro trasparente A | via difuga
locale con ventilazione o Np-0_18 & - & IM-O1 O——— IM-01 i p —
: — - 2- iai ici -
COM U N E DI TRI ESTE meccanica uguale o ‘ @ m \a D | } l _— Np-0 02 |0 02-0_03b 1.20 2.20 2 acciaio verniciato D | REI45 - via di fuga
maggiore a 5 ricambi/ora : 1.89 | l | + # 4 | Np-0 02b | 0_03b-0_03 1.20 2.20 2 acciaio verniciato D |REMM5 - via di fuga
| SefS . o o Lh $ N\ /
! —— L o J | @ / p-0.13 n° totale di armadietti: 41 P-04/ | S-01 © | @ h2 50 z p-0.05 ) [ J \ | \\\ // Np-0_03 |0_03-0_04 0.80 2.10 1 legno tamburato e laminato colorato -
o - N : - N y
| | / M-02 8 G M-01 a / 1 © | B Np-e_02, Mg Np-0_04 |0.03-0 05 0.80 2.10 1 acciaio verniciato G |REM5
we disabil p-0.22 350 7 | #-21 , 1.95 . 219 v Iy F | P-04l |s01/ Gz B e B
P ‘ m 7 ! \ & Np-0 05 | 0_02-0_06 1.20 2.20 2 acciaio vetro trasparente B | REI45 - via di fuga
locale con ventilazione JL M = | Np-0_04 \ $ 0.36 $ 0.46
COMMITTENTE: COMU N E DI TRl ESTE meccanica uguale o \ | Y | \I : i @ = = Np-0_06 |0_06-0_07 1.20 2.20 2 acciaio vetro trasparente C | viadifuga
maggiore a 5 ricambi/ora ‘ i: P-04| |S-01 f } = p-003 © Np- d o7 Np-0 07 |0_07-0_08 0.80 2.10 1 legno tamburato e laminato colorato | -
o N — | NO2
. © B ! ! Np-O0 08 |0 _07-0 09 1.60 2.10 2 legno tamburato e laminato colorato L -
\ 7 T ‘ p-U_ ! . g
codice opera 16058 | - ® | | Np-0_03 [, - <o |
- -04 | Np-0_09 0_09-0 10 0.80 210 1 iai iciatt G REI45
NIDO TUTTIBIMBI DI VIA CABORO 2 ‘ ) M-02 } | @ | 0 0 ‘ 250 | X acciaio vericiato
RN S - ) AN NG G e o i Np-0_10 | 0_06-0_11 0.80 2.10 1 acciaio verniciato G |RENM45
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, 8 o AN \ u
Np- -U. ~ 9 _ ~ Np-0_11 | 0.02-0 12 0.90 2.20 1 acciaio verniciato F | REI45 - via di fuga
ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI E L.R.20 2005 7 A | P . . P-04| |S-01
[ D 0.01 Np-0_12 | 0_02-0_13 0.90 2.20 1 acciaio vetro trasparente E |REI45 - via difuga
6 -0.
‘ $+ 1.14 ng 2 o1 > P-04 S-01 p-0.08 Np-0 13 |0_13-0_14 0.80 2.10 1 legno tamburato e laminato colorato H |viadifuga
5 < v N = Q| i i — —
PROG ETTO ES ECUTIVO ‘ ‘ ‘ P 01 S 01 H 523 z % Np 0714 0_14-0 15 0.80 2.10 1 acciaio verniciato G REI45
4 o 8 N Np-0_15 |0_14-0_12 0.80 210 1 acciaio verniciato G |REMS5
prie ™ " - S A-01 Sl e - -
3 \ | M-01 ) Np-0 16 |0_14-0_16 0.80 2.10 1 legno tamburato e laminato colorato | con griglia di transito
INNENIENEE - - |M-01 M-05 A-01 . scorrevole, con griglia
progetto. 2 ‘ p-e 01 Np-0 17 | 0_16-0_20 0.80 2.10 1 legno tamburato e laminato colorato N di transito
PO 1 . ta . t 1 ‘ r 2207 T T T ¥ — S-02 — ““ — 5.05 T A [~ T 77 7 11.90 N - — ““ 245 T 1 Np-0 18 |0_16-0_21 0.80 2.10 1 legno tamburato e laminato colorato N Z?:_Zi\;ﬁf' con griglia
planta piano erra T ——ds=—r—— o 1 \ M1 — ! ] [ L | o
‘ AF1.04 S g +0.95 ! T i i Np-0 19 | 0_14-0 22 0.80 2.10 1 legno tamburato e laminato colorato N Z?:_Z?S/ﬁ:’ con grigia
w s 9 N : |
scala 1 50 ‘ Y, g Np-0 20 |0_14-0_23 0.80 2.10 1 acciaio verniciato G |REIM5
) A e e I ) S— R R A-02 $ +0.29 Np-0 21 | 0_13-0 24 0.80 2.10 1 acciaio verniciato G |REWM5
r - - - - - ‘ - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! - - - - N - - - 1
data 20 settembre 2018 E \ \ 209 Qv ©lo S A-03
— - o - o
S Y | I S
+2.09 = \ 1 N N 1
Responsabile del Procedimento: arch. Marina CASSIN — ‘ 1 L | S 1
- o——|A06 = / e e e H
. . = v o o \
Coordinatore della progettazione: Ing. Dlego BRIGANTI — 1 - I
= | |
; 0.00 -0.13 ‘@ﬂ -0.50 -0.60 -0.75 ABACO DELLE PORTE ESTERNE DA MANTENERE E RESTAURARE CON LIEVI MODIFICHE
Progetto esecutivo e coordinamento: arch. And rea Benedetti . Codice Posizione Larghezza (m) | Aezza () | Anta | Materiale / Finitura Note
(aZgLat‘)J%r:;?]r:]:a Riva pendenza 7,5% — dn
| _ ~ legno verniciato con specchiature cambiare il verso di apertura
arch. Luigi Erario 1.50 L I p-e_01 esterno-0_01 1.40 2.40 2 vetrate e inferriata (verso esterno)
arch. Alessandra Gallas -
arch. Giulia Parzianello ] -—m e e 000000 [ ]
%
Progetto impianti elettrici e speciali: p.i. Alessandro Pastrovicchio . ] ’ ABACO DELLE PORTE ESTERNE DA SOSTITUIRE
A-03 g _ q — S
Progetto impianti ici ina. Franco Carli A04 i I Codice Posizione Larghezza (m) | Altezza (m) | Anta | Materiale / Finitura Note
rogetto impianti meccanici: . _ : . .
g | L N progetto: pianta piano terra
I - - = = =" S\ 5§ S S S S S S ' S S S S S S S S S S S S S S S ' S| S ' S ' S ' ' S ' ' E S ' S R OE s == // Np-e 02 | esterno-0_07 1.45 2.85 2 PVC bianco in analogia ai serramenti | sopraluce superiore fisso
Progetto strutture e sicurezza: arch. Fabio Radanich 777777777’77’”"*******7——7777,,,,,77777 SCa|a 150
e - Np-e_03 | esterno-0_09 1.45 2.85 2 PVC bianco in analogia ai serramenti | sopraluce superiore a ribalta
Progetto antincendio: StUdiO MHK ConSU”ing S.I’.l. C b e EN - Np-e_04 | esterno-vs_01 0.70 2.20 1 acciaio/alluminio verniciata verde -
Revisione: Timbro e firma: locale frigoriferi p-0.04 cucina p-0.03 zona attivita p-0.08
superficie 6.95mq superficie 30.35mq superficie 6.20 mq
sf. 2.97 mq s.f. 4.30 mq sf. 1.33 mq
r.a.i. 115 0.46 mq r.a.i. 115 2.02 mq ra.i. 1/15 0.41mq N
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