localizzazione delle porte

T serramento a parete, classe 0, con telaio in acciaio porta REI 45 con telaio in acciaio verniciato a polvere porta con telaio in acciaio verniciato a polvere e porta REI 45 con telaio in acciaio e specchiature a
| @ verniciato a polvere e specchiature con vetro @ e specchiature con vetro tagliafuoco trasparente, @ specchiature con vetro trasparente, @ pannello cieco verniciati a polvere, costituita da due
I trasparente, costituito da due ante apribili a 90° con costituita da due ante apribili a 90° con cerniere, costituito da due ante apribili a 90° con cerniere, ante apribili a 90° con cerniere, maniglione
cerniere, maniglione antipanico "fast touch", e maniglione antipanico "fast touch", e maniglia in maniglione antipanico "fast touch", e maniglia in antipanico "fast touch", e maniglia in acciaio
ﬁ maniglia in acciaio verniciato. acciaio verniciato. Montata su pareti di blocchi di acciaio verniciato. verniciato.
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porta REI 45 con telaio in acciaio verniciato a polvere porta REI 45 con telaio in acciaio e specchiature a porta REI 45 con telaio in acciaio e specchiature a porta in legno tamburato con finitura in laminato
@ e specchiature con vetro tagliafuoco trasparente, @ pannello cieco verniciati a polvere, costituita da pannello cieco verniciati a polvere, costituita da @ colorato e casse laccate in colore chiaro, costituita
costituita un' anta apribile a 90° con cerniere, un'ante apribile a 90° con cerniere, maniglione un'ante apribile a 90° con cerniere e maniglia in da un'anta apribile a 90° con cerniere, maniglione
maniglione antipanico "fast touch", e maniglia in antipanico "fast touch", e maniglia in acciaio acciaio verniciato. antipanico "fast touch" e maniglia in acciaio
acciaio verniciato. verniciato. L=80H=210 verniciato.
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COMMITTENTE: COMUNE DI TRIESTE
codice opera 16058
NIDO TUTTIBIMBI DI VIA CABORO 2
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,
ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI E L.R.20 2005
PROGETTO ESECUTIVO
porta in legno tamburato con finitura in porta in legno tamburato con finitura in parete scorrevole in legno tamburato con finitura in porta scorrevole in legno tamburato con
progetto: laminato colorato e casse laccate in laminato colorato e casse laccate in laminato colorato costituita da due pannelli finitura in laminato colorato e casse
P_O7 . . .. . colore chiaro, costituita da un'anta colore chiaro, costituita da 2 anta apribil1 scorrevoli su binario superiore e ruote guida inferiori laccate in colore chiaro, costituita da un
abaCO de| NUoVI Sen"ameni] |ntem| apribile a 90° con cerniere e maniglia in a 90° con cerniere e maniglia in acciaio M1 L=160 H=250 M2 L=2.60H=250 pannello scorrevole a scomparsa
acciaio verniciato. verniciato. M3  L=225H=250 M4 L=210H=250 L=80H=210
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nota: le porte Np-0 16 e Np-1_04 dovranno nota: le porte NP-O0 17, NP-0 18, NP-0 19
essere minite di griglia di transito per dovranno essere minite di griglia di
Revisione: Timbro e firma: la ventilazione dei locali transito per la ventilazione dei locali
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