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LEGENDA INTERVENTI SULLA COPERTURA

rifacimento del manto di
impermeabilizzazione

restauro e integrazione dello sporto di
copertura in muratura con rifacimento
dell'intonaco ammalorato e
ritinteggiatura in analogia

cupola monoblocco in policarbonato
a protezione del foro di ventilazione
impianto antincendio
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LEGENDA INTERVENTI SULLE  AREE ESTERNE

Consolidamento strutturale
localizzato del muro di recinzione su
strada in blocchi di pietra arenaria

rimozione dell'intonaco esistente,
pulitura, eventuale consolidamento e
protezione della superficie muraria
sottostante da mantenere a vista

pulitura, eventuale sigillatura e
trattamento protettivo della muratura
in blocchi di arenaria a vista

rifacimento e tinteggiatura
dell'intonaco sul parapetto pieno di
recinzione su strada e rimozione rete
metallica

manutenzione dei parapetti metallici,
delle ringhiere e del cancello con
trattamento protettivo antiruggine e
ritinteggiatura in analogia

rifacimento della pavimentazione
esterna in cemento stabilizzato
(colore su indicazioni della D.L.)

esecuzione di rampa di accesso per
abbattimento barriere architettoniche:
vedi tavola 8

esecuzione di pianerottolo per la
creazione di uno spazio calmo:
vedi tavola 8

modifiche alla scala esterna per
agevolare la salita dei bambini
vedi tavola 8
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LEGENDA INTERVENTI SUI PROSPETTI

rifacimento locale dell'intonaco
ammalorato e ritinteggiatura generale
con colore in analogia all'esistente

rimozione della balaustra esistente e
rifacimento con elementi in analogia
prefabbricati in calcestruzzo

manutenzione delle inferriate, previa
sverniciatura, con trattamento
protettivo antiruggine e verniciatura in
analogia

pulitura e locali integrazioni degli
elementi lapidei e in pietra artificiale
(cornici, davanzali, piane, pilastrini)

sostituzione o modifiche ai serramenti
esterni; per dettagli si rimanda alla
tavola 8

manutenzione e protezione dei
barbacani lignei dello sporto di
copertura a falde

-01E

-02E

-03E

-04E

-05E

-06E

-03C

-03C


	Fogli e viste
	Modello


