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LEGENDA SIMBOLI

Scatola di derivazione

Tubazione discendente

Tubazione montante

Tubazione passante
Quadro elettrico
Contatore

Elettrovalvola GAS

Posto esterno citofonico

Pozzetto interrato ispezionabile
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Collettore di terra

jarn
38
2

Collegamento equipotenziale (16mmq)

Tubazioni PVC flessibili in controsoffitto per distribuzione secondaria; dedicate per tensione di esercizio

Tubazioni PVC flessibili in controsoffitto/interrate per distribuzione secondaria; dedicate per citofonia

L Tubazioni PVC flessibili interrate/a pavimento; distribuzione principale, dedicate per tensione di esercizio

A:

ZONA MONTANTI 230/400, IMPIANTI SPECIALI E DI SERVIZIO
CITOFONIA

RETE DATI/ TELEFONICA

CHIAMATA INTERNA DA CUCINA (es: pranzo pronto)

INY%

ALLARME GENERICO

ALLERME INCENDIO

MONTANTE ASCENSORE

RIPETIZIONE CITOFONICA-BADENIA DI PIANO

N°1 TUB. FMP d. 50mm; linea quadri primo piano 4X25mmq + T FG17

B:
N°1 TUB. PEAD d. 50mm; linea lavanderia 4X25mmq + T FG17
N°1 TUB. PEAD d. 40mm; riserva

C:

N° 1 TUB. PEAD d.75mm; linea ingresso 3x1x50mmgq + 1x35mmgq, FG16M16 +T
N°1 TUB. PEAD d. 50mm; linea cucina 4X25mmq + T FG17

N°6 TUB. PEAD d.40mm,; linee alla zona montanti (riserve incluse)

N°1 TUB. PEAD d. 50mm; linea quadri primo piano 4X25mmq + T FG17

D:
N°2 TUB. PEAD d.40mm;
linea ill.ne esterna e riserva

E:

N°1 TUB. PEAD d. 50mm; linee luce esterna
N°1 TUB. PEAD d. 40mm; citofonia

N°1 TUB. PEAD d. 50mm; riserva

F:

N° 1 TUB. PEAD d.75mm; linea ingresso 3x1x50mmgq + 1x35mmgq, FG160M16
N°1 TUB. PEAD d. 50mm; linee cancello e luce esterna

N°1 TUB. PEAD d. 40mm; citofonia

N°1 TUB. PEAD d. 40mm; elettrovalvola gas (2X2,5mmq FG160R16)

N°I TUB. PEAD d. 50mm; riserva

k.

ZONE DI TRANSITO DELLE TUBAZIONI FMP POSTE IN CONTROSOFFITTO;
SCATOLE DI DERIVAZIONE AL DI SOTTO DEL FILO CONTROSOFFITTO
COMPLETE DI SACCHETTI INTUMESCENTI;
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