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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE GIARD  INI ANNO 2021 (VP 540)
Relazione generale

Il Servizio Strade e Verde Pubblico ha, fra i compiti di istd, la gestione delle alberature
urbane presenti lungo i viali cittadini e quelle nei parchgiardini pubblici costituiti da oltre
122.000 soggetti arborei di cui quasi 19.000 censit

Con il presente progetto si prevede I'esecuzione dellgitatli manutenzione, per I'anno 2021,
del patrimonio arboreo presente all'interno dei parchi iega@dini urbani, mediante interventi di
carattere conservativo da eseguirsi con il ricorso allerpaenti tecniche di arboricoltura elaborate
per la gestione delle alberature ornamentali. Gli ambitntBrvento sono infatti contesti di elevato
pregio urbanistico laddove insistono alberi che per etmedsioni e portamento, costituiscono di
monumenti verdi tali da attribuire una connotazione paléie all'intero complesso. Si tenga conto,
infatti, che in alcuni dei giardini pubblici sono presenitberi monumentali individuati e tutelati ai
sensi dell'art. 7 della L. 10/2013 (due platani in GiardinoZid de Tommasini, una zelkova del
caucaso in Giardino di Villa Sartorio e un pino d'aleppo im@ino di Villa Revoltella). In questi
ambiti si esplica maggiormente la multifunzionalita dellegetazione ornamentale, con particolare
riguardo agli aspetti culturali, ricreativi ed esteticoctatettonici. Trattasi quindi di elementi
gualificanti del tessuto urbano da salvaguardare proprpardire dalla vegetazione arborea che,
peraltro, &€ la componente piu importante per lagaione del clima urbano.

Il progetto oltre a tener conto di quanto sopra, ha come tdepreminente anche quello di
ridurre o eliminare i rischi per la pubblica incolumita. Ugaota delle risorse a disposizione e stata
pertanto riservata all'esecuzione di interventi di alin@to delle piante che, in relazione agli esiti
della campagna di monitoraggio fitostatico in corso, rieato in classe D della C.P.CCl@sse di
Propensione al Cedimento della Societa Italiana di Arboricoltura) In base all'espeza degli anni
passati si prevede l'abbattimento di una quarantina di glsendi diverse classi dimensionali. A
guesti interventi si accompagneranno le potature di alleggento e di messa in sicurezza che
dovessero rendersi necessarie per una frazione delleeptant problematiche statiche tali da non
richiederne l'abbattimento, secondo le risultanze delfaasrichiamata indagine fitostatica affidata a
un professionista esterno. Considerato il particolaréesta di intervento e stata preventivata anche
I'esecuzione di un intervento di messa in sicurezza di eiamamentali con il ricorso alle tecniche
di consolidamento statico e/o dinamico in alternativa ariventi di potatura pesanti che alterano
I'aspetto ornamentale dell'albero o, addirittura, adb&bmento della pianta che, in casi di alberi di

grande pregio, rappresenta l'estrema ratio in assenzéednative che garantiscano la sicurezza dei



luoghi. Il numero maggiore degli interventi di progetto uagdera perd l'ordinaria gestione del
patrimonio arboreo con il principale obiettivo di presee/ta funzione ornamentale propria del verde
pubblico e, in ultima analisi, tutelare il patrimonio arbor urbano che, per significativita e
consistenza, inquadra la citta di Trieste una delle piu m@mdi citta italiane. Sempre dal punto di
vista generale, va considerato che le problematiche gditiorisultano diversificate in
considerazione della tipologia della forma di allevamentoambito urbano prevale la forma di
allevamento obbligata mentre, nelle zone peri urbane e arehpe giardini, prevalgono le forme
intermedie e libere che richiedono interventi dstgme arboricolturale diversi.

Nel presente servizio, fatto salvo quanto gia precisatcagbverso precedente, sara assicurata la
priorita agli interventi colturali sulle alberature alke a forma libera, considerato che e la tipologia

di alberatura prevalente all'interno dei parcheegiardini.

Esemplari allevati a forma libera (Giardino Tommasi

Il patrimonio arboreo in zone con ampi spazi di pertinendkegeante, sopratutto nei parchi e nei

giardini, e stato storicamente allevato al fine di priviegg quanto piu possibile il portamento naturale
e, con il presente progetto, si propone l'esecuzione drverdi di arboricoltura conservativa per
salvaguardarnée condizioni vegetative e il valore estetico ornamental@rdgio. La tipologia di

potatura da eseguire sara di volta in volta indicata dal ®.&, in linea di principio, saranno
privilegiate le potature a tutta cima con taglio di ritorntwecpur alleggerendo la chioma, rispettano
l'integrita delle branche principali mantenendo una aticersuccessione dei vari diametri e, nel

complesso, la funzionalita fisiologica e l'aspetto estetirnamentale dell'albero. Oveétenuto



opportuno saranno disposti diradamenti per favorire laepramione della luce all'interno della
chioma e l'alleggerimento dei carichi, rimonde del seccpeg, le piante senescenti, potature di
ringiovanimento. Si prevedono anche interventi di migllmento agronomico con concimazioni e
arieggiamenti del terreno nella zona di sviluppltededici ed eventuali riporti di cippato.

Fra gli interventi di progetto sono comunque previsti anciberventi di potatura di alberi allevati
a forma obbligata che, pur in numero decisamente inferigetto a quelli a forma libera, sono
presenti all'interno dei parchi e dei giardini. Questa fami allevamento & generalmente il risultato
di una tecnica di gestione intesa a conferire all'alberofonaa artificiale (es: a candelabro con o
senza teste di salice) con l'obiettivo principale di ottenflerme eleganti e di limitare lo sviluppo
dell'albero e le interferenze con altri elementi del caimtesttadino (linee elettrice aeree, pubblica
illuminazione, traffico pesante, abitazioni ecc) oppuréume il rischio di schianti attraverso
I'abbassamento della chioma. Gli interventi di potatusageiti con cadenza di due/tre anni, risultano
piu costosi rispetto alle altre forme di allevamento ma la lesecuzione appare necessaria al fine di
mantenere la forma e, sopratutto, di alleggerire periode#e il carico sulle branche ed evitare
pericolosi sbrancamenti, sopratutto in contesti ventome Trieste. Una ulteriore giustificazione va
ricercata nella necessita di operare la potatura con léeces@umatiche esclusivamente su rami di
diametri contenuti (3 — 5 cm). Le esperienze maturate intgaesi dimostrano, infatti, che i tagli
eseguiti correttamente con le cesoie sono perfettamegliebiati nel legno sano e la branca portante
non mostra alcuna traccia di attacco di patogeemntagli carie.

In sede di progettazione si é ritenuto opportuno accantotielie somme anche per l'esecuzione
di interventi di spollonatura bassa (fino a 6 metri di al@ze alta (fino a 12 metri) per garantire la
possibilita di operare puntualmente al fine di eliminareeacci che possono creare interferenze con
la circolazione stradale sulle vie confinanti con i paraton la pubblica illuminazione e con la
fruizione dell'area.

In fase di esecuzione si prevede anche l'aggiornamento thdtcadelle alberature ad opera
dellimpresa appaltatrice che dovra provvedere alla ppediizione di un foglio elettronico con
indicazione delle piante prive di etichetta. Sulla baseudirqo segnalato il Servizio Strade e Verde
Pubblico, per il tramite del Responsabile Tecnico del S@yisi accertera che le nuove etichette
siano applicate correttamente dall’Appaltatrice sugiealche ne risultavano privi. Quanto sopra non
comportera oneri aggiuntivi rispetto a quelli gia preveatii nelle voci di elenco prezzi riferite alle
potature e ai nuovi impianti.

Per I'esecuzione di tutti gli interventi sopra descritterranno impiegate le recenti tecniche di

arboricoltura e verranno utilizzati prodotti disinfettea base di sali quaternari di ammonio, ritenuti



idonei dal R.T.S. per il trattamento e disinfezione dell@estici di taglio e verranno osservati
scrupolosamente tutti gli accorgimenti e prescrizioniadtevitare danni alla pianta dovuti a ferite da
taglio. Il materiale di risulta verra accuratamente recafmee allontanato in discarica autorizzata
mentre tutte le superfici oggetto dell'intervenswmanno accuratamente ripulite.

Il progetto prevede, su segnalazione o per cause meteaiopgancheinterventi rapidi di
emergenza su alberi o branche di precaria stabilita da esedne entro le 24 ore dalla avvenuta
comunicazione all'Appaltatore.

In via residuale si ritiene opportuno, in questa sede, miaxare anche nuovi impianti di giovani
soggetti arborei, al fine di evitare che i vuoti derivantialeuni abbattimenti arrechino pregiudizio al
decoro in contesti di particolare pregio, come per l'appurgarchi e i giardini. Pertanto, laddove
possibile, le operazioni di abbattimento saranno segualéa dnessa a dimora di soggetti che,
ovviamente, dovranno presentare portamento e dimensgpondenti alle caratteristiche ritenute
idonee dal R.T.S. ed in particolare saranno accettate ss¢atuente piante con fusto robusto,
branche egualmente distribuite, prive di rami concorr@nzoprannumerari, intrecciati, di rami con
angolo d’inserzione eccessivamente acuto e con corteoclash, prive di succhioni e di apice
vegetativo biforcato. In fase esecutiva, sotto la supemesdel R.T.S., saranno adottate le migliori
tecniche per assicurare la realizzazione dei lavori a fiarfegola d'arte. Preliminarmente saranno
rimosse le ceppaie risultanti dagli abbattimenti, consliau di opportune macchine operatrici
(trituraceppi, cavaceppi, fresaceppi ecc) e rimossi i matali risulta, eventuali inerti e/o materiali
dannosi. Prima di procedere alla messa a dimora sara eségyformazione della buca con adeguato
mezzo meccanico ed eventuale rifinizione a mano dello sdawi dimensioni dovranno essere tal
da garantire un pronto sviluppo delle nuove radici dellatgige, indicativamente, la larghezza dovra
essere pari ad almeno 2 volte il diametro della zolla e lagmdita pari a 1,2 volte 'altezza della
zolla. | nuovi soggetti arborei verranno fissati al suoloqmali tutori di sostegno, adeguati per
numero, diametro ed altezza, alle dimensioni delle piarélegature verranno realizzate al fine di
rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli anggiragur consentendone l'eventuale
assestamento. In casi ritenuti opportuni si provvedem @ibtezione del suolo alla base dell'albero
mediante la posa in opera di griglie per alberi quadrate colari, dotate di apertura centrale e
formate da elementi concentrici rimovibili per assecoredar crescita del fusto. Per la protezione
dagli urti, sempre ove necessaria, € prevista la fornitueaposa in opera di protezioni verticali in

metallo, opportunamente sagomate e chiuse.
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Le specie impiegate saranno in prevalenza quelle gia preseindiversi siti, in particolare
verranno privilegiate specie a portamento che richiedamomoneri di manutenzione futuri e
specie che non producono frutti pesanti, imbrat&lintmaleodoranti.

In merito ai siti di intervento si rimanda all'allegato B (@myrafia ed elaborati grafici),
riportante I'elenco dei parchi e dei giardini con relatiVangmetria. In questa sede si precisa che in
fase di esecuzione del Servizio saranno puntualmenteatedall’Appaltatore le aree di intervento,
la tipologia e il numero di operazioni da svolgere. Quantoraalla luce dell'impossibilita in fase
progettuale di definire puntualmente, per ogni singolaalenumero di interventi considerato che
solo alla luce delle risultanze dell'indagine fitostaticacorso si potra conoscere il numero e i siti
degli abbattimenti o delle potature di messa in sicurezz@aleimonio arboreo e, quindi la risorse
disponibili per l'esecuzione degli altri interventi di geito. Preliminarmente va comunque
precisato che la priorita sara assegnata ai parchi e i giasklé da piu tempo non sono stati oggetto
di interventi manutentivi e a quelli di maggiore frequentaz da parte di cittadini.
Indicativamente, fra gli interventi principali, si prevedii completare la potatura ordinaria delle
alberature presenti all'interno dell'area verde ricosgrea Passeggio S. Andrea e Viale Romolo
Gessi, del Giardino Muzio de Tommasini, di Via Molino a Vergocompletamento di Villa
Revoltella, con eventuali sostituzioni di alberpdeenti o di alberi abbattuti negli anni scorsi.

Per la realizzazione completa degli interventi, viene igtawuna durata complessiva dei lavori
di 355 giorni comprensivi del periodo di manutenzione m@gvinel secondo anno di impianto.
Considerando lo stato di fatto delle aree di intervento &eddberature presenti, per raggiungere gli
obiettivi che si prefigge il progetto esecutivo si prevede attuare linizio dei lavori
contemporaneamente in piu ambiti evitando, laddove pidssidi chiudere completamente le aree

al pubblico, mediante I'attuazione delle seguemt@uzioni operative:



1) eseguire i lavori delle aree di intervento per settori iwdm da avere sempre a
disposizione dell’utenza almeno una parte dell'area vgpde la fruizione pubblica al fine
di diminuire il disagio per i lavori in corso;

2) delimitare i siti di intervento ed apposizioradld segnaletica a norma di legge;

4) verificare I'eventuale presenza di altri cantarche non relativi al verde.

Trieste Settembre 2020

IL PROGETTISTA

dr. for. Panepinto Francesco



PREVENTIVO DI SPESA — QUADRO ECONOMICO
Nella progettazione degli interventi sopra descritti sstaie considerate le soluzioni tecniche che
hanno privilegiano materiali in sintonia con I'ambientele comporteranno contenuti futuri oneri
di manutenzione oltre a cio le soluzioni tecniche scelteosiate fatte per per garantire la sicurezza
del cittadino.
L'importo complessivo della spesa prevista in progetto antena200.000 Eurocome indicato dal

seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI:

Al - Lavori Euro [55.705,10
A4 - Oneri per la sicurezza Euro 3.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI | Euro 158.705,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl -1LV.A:22%di A Euro 34.915,12

B2 - Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali)

a) incentivi per funzioni tecniche (art. [13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Euro 3.174,10
B3 - Eventuale Oneri aggiuntivi per la sicurezza per il rispetto di eventuali
prescrizioni inerenti il contenimento della pandemia di COVID19, vigenti in
fase di esecuzione di cui: 3.202,50
B3 A -Oneri per la sicurezza 2.625,00
B3B-IVA 577,50
B4 - imprevisti e arrotondamenti 3,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE|  Euro 41.294,90
TOTALE PROGETTO| Euro 200.000,00

Trieste Settembre 2020
IL PROGETTISTA

dr. for. Panepinto Francesco
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