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DISPOSIZIONI TECNICHE

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECU __ ZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZ 1ONE DEI LAVORI

Articolo 1. RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE ED  ADEMPIMENTI
INERENTI LE NORME DI SICUREZZA IN CANTIERE.

Nell'esecuzione delle opere dovranno essere ragpete norme C.E.l., U.N.Il., A.S.S., Regolamenti,
Decreti e Circolari Ministero LL.PP nonché Leggioenti pro-tempore, anche se non espressamente
richiamate.

In particolare dovranno essere osservate le sdglispbsizioni di legge:

1) Decreto Legislativo n. 285 dd. 30.4.1992 "Nuovo iCedlella Strada" e successive modifiche ed inzgng

2) Decreto del Presidente della Repubblica n. 49518dL.2.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazite|
Nuovo Codice della Strada" e successive modifichm&grazioni;

3) Decreto del Ministero delle infrastrutture e deisporti dd. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relatiagli
impianti segnaletici, differenziati per categorissttada, da adottare per il segnalamento tempofane

4) Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/1994: Attuamicdelle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/65%CE
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE/6 ®UCEE riguardanti il miglioramento della sicuzaz
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

5) Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e sucond.ned integr. “Attuazione della direttiva 92/57fE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza satlite da attuare nei cantieri temporanei mdbili.

6) Decreto Ministero LL.PP. dd. 09.06.1995 "Discipl@atecnico sulle prescrizioni relative ad indumeati
dispositivi autonomi per rendere visibile a dis&rnk personale impiegato su strada in condizionschrsa
visibilita";

7) Decreto Legislativo dd. 15.08.1991 n. 277 "Proteeidei lavoratori contro i rischi derivanti da esmne ad

8) Decreto Presidente Consiglio Ministri dd. 01.03198imiti massimi di esposizione al rumore neglitzenti
abitativi e nell'ambiente esterno” e successiveifiche ed integrazioni;

9) Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 44726d10.1995 e relativi atti attuativi;

10) Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 141BB7 “Determinazione dei valori limite delle somgie
sonore”;

11) Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 dd. 16.05.19@colare Ministero LL.PP. n. 5923 dd. 27.12.1996 e
Circolare Ministero LL.PP. n. 3107 dd. 09.06.198v merito "Fornitura e posa in opera di beni inérém
sicurezza della circolazione stradale”.

12) Decreto Ministeriale n.1584 31.03.95 “Approvaziated disciplinare tecnico sulle modalita di detarazione
dei livelli di qualita delle pellicole retroriflethti impiegate per la costruzione dei segnali siiaeé successive
modifiche ed integrazioni.

13) Decreto Legislativo n. 235 dd. 08/07/2003 “Attuamalella direttiva 2001/45/CE relativa ai requisithimi di
sicurezza e di salute per I'uso delle attrezzadiutavoro da parte dei lavoratori”.

14) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codiss contratti pubblici relativi a lavori, serviziferniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

15) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 norme mtenia della salute e della sicurezza nei luoghavtro

E' fatto obbligo all'Appaltatore di denunciare &gjpira del cantiere al Dipartimento di Prevenzide#A.S.S. n. 1 -
Triestina entro e non oltre 10 (dieci) giorni daflvale di consegna lavori.

L'Appaltatore dovra trasmettere alllAmministraziopgma dell'inizio dei lavori la documentazione avvenuta
denuncia di quanto sopra.

Articolo 2. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto determinate a cdapeontabilita relativa verra computata quale petgale di lavoro
effettuato sul corpo d’opera complessivo per clai fahe dei lavori la misura sara 100%.



Per tutte le opere dell'appalto contabilizzate sunai le quantita dei lavori eseguiti saranno deteata con metodi

geometrici, 0 a numero, 0 a peso, a seconda dei cas

Oltre a quanto & particolarmente indicato all'd&tia descrizione delle opere, si conviene quasgue.

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dedlagseguiti saranno determinate con metodi gedcnedra numero, 0

a peso, 0 a corpo a seconda dei casi.

Il prezzo a corpo di tutte le opere indicate preoatmente come liquidazioni a corpo € da ritenassblutamente

onnicomprensivo di tutte le forniture, trasportllevamenti, opere di assistenza muraria, armaguponteggi di

servizio e di protezione asporti e lavorazioni ssegie per dare I'opera perfettamente finita aitdia regola d’arte,

funzionante e collaudabile in base alle normatiggenti al momento del collaudo stesso anche nellé ndicate

graficamente o altrimenti specificate negli elalioprogettuali; nel prezzo € altresi incluso ogliicaonere per il

pagamento di tasse ed oneri relativi alloperaaddizzare, la presentazione di tutte le documenaz certificazioni

richieste sui materiali, sui singoli componentitd complesso dell’opera da realizzare, la progeiter esecutiva e

costruttiva dell'opera da effettuarsi secondo Igofe del presente capitolato, I'esecuzione di futlcoli necessari

per il reperimento ad opera eseguita di tutti iepaeventualmente necessari per il collaudo deditap I'assistenza al
collaudo medesimo.

E’ altresi compresa la presentazione, anche inaggmima dell'esecuzione dei lavori, di tutte lempgonature

richieste dalla Direzione dei Lavori.

La realizzazione delle opere a corpo previste patiche subire delle modificazioni derivanti daliflicblta oggettiva

di esecuzione, dall'introduzione di nuove e pittriive normative durante il corso dei lavori olldgportunita di

una migliore e piu razionale realizzazione senza @h costituisca motivo per I'Appaltatore di riedere maggiori

oneri o speciali compensi rispetto al prezzo a canjziale.

Premesso che nella valutazione dei prezzi si davertconto degli oneri di cui al presente Capitolparticolarmente

€ prescritto quanto segue:

a) Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Divee dei lavori in contraddittorio con il rappretmmte
dell'Appaltatore.

b) Verranno contabilizzate solamente le quantitd pastepera che saranno pertanto comprensive detii sfi
lavorazione.

c) Materiali o apparecchiature poste in opera in gtéastperiore al necessario o non espressamehiestie dalla
Direzione dei lavori non verranno contabilizzatee Istesse non potranno essere comunque asportate
dall'Appaltatore qualora il loro lievo compromettdunzionamento dell'impianto e I'esecuzione aotagd'arte
dello stesso.

d) Per tutte le opere da eseguire valgono le regatergé del presente capitolato, del capitolato Galeee della
normativa vigente;

e) Per le opere da eseguire si intendono incluse ingdk prezzi e nelle opere a corpo tutte le opaceessorie
necessarie alla perfetta realizzazione delle stestase forniture, trasporti, sollevamenti, armatdi servizio e
protezioneoneri per la manodopera, ecc..

Al fine della valutazione dei lavori eseguiti pardeterminazione dell'importo relativo agli StatiAvanzamento dei
lavori si riporta quanto segue:

Movimenti di Materie

I movimenti di materie saranno calcolati col metalddle sezioni ragguagliate.

All'atto della consegna dei lavori, per i tratti sfrada in variante o da correggere, si procedetéaeciamento
dell'asse stradale e si rileveranno in contradilittcon I'lmpresa le sezioni trasversali opportueata situate in
relazione all'andamento della campagna, prolundargleanto basta per comprendere in esse tuttgytareastradale
e gli accessori.

In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi @gera finita, sara determinato il volume dei matith di materie
eseguiti o da pagare.

Nei prezzi di elenco relativi ai movimenti di mageisono compresi i corrispettivi per apprestameledi suolo,
gradonamento delle superfici inclinate, per taglabberi ed estirpamenti di erbe, ceppaie e radidegname che
dovesse venire abbandonato nello scavo (anche dizigiudella Direzione dei Lavori), i lavori di rifgtino di

franamenti avvenuti per qualsiasi causa, i prouvedii per mantenere asciutto lo scavo durante vibrta e

successivamente per non guastarlo, la regolarazezidelle sagome in taglio ed in rilievo e la larompleta
profilatura ed ogni altro onere inerente stabititd Capitolato Generale.

Nei prezzi degli scavi in sezione aperta per opeugarie € compreso il corrispettivo per I'esecugiain tutte le
armature necessarie al contenimento della paretealio parallelamente alla faccia interna dellaatwusa, con cio
intendendosi a carico dell'appaltatore ogni magginere derivante dall'esecuzione di scavi eseguitmisura
maggiore di quella strettamente necessaria alleugeme della muratura stessa e I'eventuale riemiondei vuoti.

Demolizioni



Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprkespuntellature e quanto altro occorre per dakavibro compiuto
e per impedire danni alle parti eventualmente ntistdell'opera da demolire od alle pertinenze liofié. Tal
demolizioni saranno valutate per l'effettivo voludedle murature preesistenti.

Murature
Le murature di qualsiasi genere, forma, tipo e disiene comprese quelle di calcestruzzo, saranntatalper il loro
effettivo volume, ed il prezzo & comprensivo deksseforme, puntellature, feritoie, giunti, ecc.

Ferro
Il ferro sara valutato per I'effettivo suo pesoee guello determinato dal volume corrispondente sdie dimensioni in
base al peso specifico di 7800 kg/mc.

Pietra
La pietra da taglio & valutata secondo il volumkendi@imo parallelepipedo retto a base rettangotareoscrivibile a
ciascun pezzo.

Cilindrature e Fondazioni in Pietrame e in Tout-Verant di Frantoio (strato di base della

pavimentazione)

Nel prezzo delle cilindrature si intendono comptati i magisteri all'articolo corrispondente, ot la fornitura e lo
spargimento del materiale di aggregazione occarent

Le fondazioni sono valutate a volume in opera edrapattazione ultimata. |l volume della fondazioeera ottenuto
moltiplicando la superficie per lo spessore. Sicjz® che le altezze e le larghezze superiori dejoetlinate dalla
Direzione dei Lavori non saranno computate perdeepeccedente e che lo spessore sara determirgatianie
adeguato numero di altezze a giudizio della Dinezidei Lavori.

Altezze maggiori potranno essere ordinate se fitenecessarie dalla Direzione dei Lavori.

Ai fini della liquidazione verra misurata la supeié pavimentata escludendosi qualsiasi elementsugirficie
superiore al metro quadrato non facente parte dal@mentazione e cid a compenso dei maggiori arela posa in
opera che detti elementi procurano.

Conglomerato Bituminoso per Binder e Tappeto di Usta

I conglomerati bituminosi, formati per lo stratolsfise (binder) e per il tappeto di usura verraraiotati secondo la
superficie eseguita e secondo gli spessori previstimpressione avvenuta.

Nei relativi prezzi a metro quadrato sono comptesi gli oneri per la fornitura degli inerti o dedgante secondo le
formule accettate o prescritte dalla Direzioneldriori, la fornitura e la stesa del legante perckaaggio, il nolo dei
macchinari funzionanti per la confezione, il tragppla stesa e la compattazione dei materialin&no d'opera,
l'attrezzatura e quanto altro occorre per dam@vibio finito a perfetta regola d'arte.

La valutazione degli impasti contabilizzati a pesora effettuata in base alla pesatura di ogniadignezzo di
trasporto, da effettuarsi ad una pesa ufficialeets dell'appaltatore, gli scontrini rilasciatilldgpesa stessa faranno
testo per la contabilizzazione.

| mezzi di trasporto saranno preventivamente tachii dati relativi riportati in apposito verbaft@gni maggior onere
derivante all'lmpresa in relazione all'effettuaziodelle pesature con le sopraccennate modalita e coggior
percorso o deviazioni nel trasporto, perdita difgera spese di pesatura) saranno a carico dell'sapyepaltatrice che
pertanto di tali oneri deve tenere conto nellacfterta.

La Stazione appaltante si riserva di far effettuwaseia discrezione periodiche pesature di contddlta tara dei mezzi
di trasporto impiegati.

Pavimentazioni stradali (strati a penetrazione, tappeti in bitume od in asdlto colato e

spalmature)

Ai fini della liquidazione verra misurata la solaperficie effettivamente pavimentata, detraendmel&i non facenti
parte del trattamento stesso, come chiusini, bdteckiéspezione ecc., che abbiano una superficiggioee o uguale
di mg 0,50 anche se l'esistenza di detti eleméiticaprocurato all'assuntore maggiori oneri netlagpin opera.

Pavimentazione in Lastricato di Pietra

Nei prezzi unitari di detti trattamenti & compresgni fornitura e magistero per dare il lavoro compicon le
modalita e norme che seguono o che sono stabdite voce dei prezzi stessi.

Ai fini della liquidazione verra misurata la solaperficie effettivamente pavimentata, detraendmel&i non facenti
parte della pavimentazione stessa, come chiushtichette d'ispezione ecc., che abbiano una suigenfiaggiore o
uguale di mg 0,50 anche se l'esistenza di detthed abbia procurato all'assuntore maggiori onetia posa in
opera.

Non verranno detratti dal calcolo della superfieféettivamente pavimentata i chiusini a riempimeihtoui relativo
prezzo prevede il maggior onere per la posa de&ldasal loro interno ma non la fornitura.



Articolo 3.  QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle mpejualunque sia la loro provenienza, saranna aeijliore qualita
nelle rispettive loro specie e si intenderanno #atiesolamente quando, a giudizio insindacabilkadeirezione dei
Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quedisignati per natura, qualita, idoneita, durabéiddapplicazione.
L'accettazione dei materiali in cantiere non prdigia il diritto della Direzione dei Lavori di riftare in qualunque
tempo fino al collaudo i materiali non corrispontiefie condizioni contrattuali, anche se postopera.

Per la provvista dei materiali in genere, si riogao espressamente le prescrizioni dell'Articolod2b Capitolato
Generale e per la scelta ed accettazione dei m&gssi saranno, a seconda dei casi, applidabilbrme ufficiali in
vigore.

E cosi:

- per l'accettazione dei leganti idraulici - la bed26.5.1965 n. 595 e successive modifiche;

- per i materiali ferrosi - il D.M. 29.2.1908 moidito con il Decreto Reale 15.7.1925;

- perilegnami- il D.M. 30.10.1912;

all'osservanza delle quali I''mpresa € tenuta am efetto.

Sabbia

La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calcestrdovra essere ben granita, ruvida al tattopdnf angolosa, di
grossezza assortita, scevra di sostanze terros¢esshenee ed al bisogno dovra essere vagliateatalaon acqua
dolce e limpida fino a che presenti i requisithiesti.

E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabbiartre, anche in modeste proporzioni a meno ntmatsi di usarla per
le pavimentazioni stradali in pietra, nonché Issgerisulti angolosa e grossa.

Pietrame

Tutte le pietre naturali da impiegare nelle mumater nelle pavimentazioni devono essere compattedenala
cappellaccio, senza screpolature, di dimensionfteda particolare loro impiego e di efficace adiaialle malte.
Sono assolutamente escluse le pietre marnose, genigrale le pietre tenere e quelle alterabilaztne dell'aria,
dell'umido e del gelo. Le pietre da taglio, oltgdi @ccennati requisiti e caratteri generali, davessere scevre di pel
e cavita, di perfetta lavorabilita. Saranno ammésstee con venature bianche di calcite di spess@agsimo pari a 8
mm in modeste quantita distribuite in modo diffuso.

Per la pavimentazione in pietra arenaria verrézaéta la pietra proveniente dalle cave della adinEieste, avente le
seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:

Massa volumica apparente non inferiore a 2550 kg/mc

Resistenza all’abrasione (norma EN 1341/2003) npersore ai 21 mm

Resistenza a compressione (norma EN 1926/2000nfeniore a 160 MPa

- Resistenza a compressione dopo cicli di gelivitara EN 12371/2003) non inferiore a 160 Mpa
- Resistenza a flessione (norma EN 12372/2003) rferigne a 14 Mpa

- Assorbimento d’acqua (norma EN 13755/2002) norsape a 1,2 %

Il materiale dovra essere corredato di tutti giegati richiesti dalle normative EN 1341, EN 13&} 1343 relative
alla marcatura CE per la fornitura dei materigbidii.

La pietra calcarea del Carso sara quella di Aujsenche se nella dicitura dellElenco prezzi nondicata la
provenienza. La pietra piasentina sara quella diebmo di Cividale.

La pietra vecchia di opere demolite potra esseopat@ta se la Direzione dei Lavori la riterra aalattuso.

La pietra per sottofondi di massicciata dovra esskira, compatta, ecc. (come sopra), in pezzitdzzd e forma
adatta allo scopo del suo impiego.

La pietra per cordonata da marciapiede e per gradiwa essere compatta, senza venature, né sateml non
marnosa, in pezzi non inferiori ai ml 0,80 perdadonata; per i gradini lunghezza da stabilirsiadBl.L..

Le pietre per paramenti saranno scelte fra il ma&epiu adatto.

a) peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,8

b) coeff. di dilatazione 0,0037 mm/ml/°C

c) porosita vera: 0,50+2,00

d) coefficiente d'imbibizione: inferiore a 1,2 %.

Alla prova di compressione, la resistenza dovraressuperiore a 1530 kg/cmq e dopo cicli di gelitis00 kg/cmg.
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Pietrisco e Pietrischetto

a) GHIAIE E PIETRISCHI PER CALCESTRUZZI
Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella fomie@e del calcestruzzo, debbono provenire ed esgsreati da
pietre dure, resistenti, compatte, non marnosegel&e. Devono essere esenti da sostanze estrdae@arti
polverulenti o terrose. Devono inoltre essere tait da elementi di grossezze assortite e la ghiave essere ad
elementi tondeggianti. Salvo speciali e diversesigioni del contratto, gli elementi delle ghigielei pietrischi per il
calcestruzzo devono essere tali da passare inglio \eafori circolari del diametro di 5 cm se stta di lavori correnti
di formazioni o di elevazione, dighe, muri di saste, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili, dn 4 se si tratta di
volti di getto, di cemento 1 a 3 se si tratta gipadi volta o di lavori in cemento armato ed aepasottili.
Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei piettis non devono passare in un vaglio a maglie tadidé cm di
diametro, salvo quando vanno impiegati in cappeotta ed in lavori in cemento armato nei quali sanamessi anche
elementi piu piccoli. Per i calcestruzzi si pref@flimpiego di ghiaia di fiume mista.

b) PIETRISCO PER PAVIMENTAZIONI
La merce deve corrispondere alle seguenti carstitdré: il pietrisco calcareo per le pavimentazidelle carreggiata
deve essere di frantoio, di qualita omogenea, ali@icompatta, di un'unica cava, mondo del tuttecdtanze terrose,
in pezzi di grandezza uniforme, delle dimensiortcsapecificate, privo di sabbia, terra o di pedzidimensioni
diverse da quelle stabilite, come da Circolare IH..PP7.2.1954 n. 532.
Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanavisti in genere per il pietrame, dovra dare allava "Deval" i
seguenti coefficienti di qualita:
a) normale 11
b) su elementi singoli 5
Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivarte dalla frantumazione di rocce o ciottoli diuratdura e compatte
mediante granulatore, saranno costituiti da elendéfiorma pressoché poliedrica, le cui dimensigailvo le speciali
descrizioni che potessero essere impartite alkstézutivo) saranno quelle specificate piu sotto.
Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graréghid elementi lamellari e scagliosi. Dovranno awefiae coefficiente
di frantumazione non superiore a 150. Dimensionepée dalle Circolari LL.PP. 21.1.1952 n. 179 93057 n.
2759.

Dimensioni del pietrisca

n. 1 pietrisco grosso da 60 a 40 mm
n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm
n. 3 pietrisco minuto da 25 a 15 mm

Dimensioni del pietrischetta

n. 1 pietrischetto da 3 a5 mm

n. 2 pietrischetto da 5 a 10 mm

n. 3 pietrischetto da 10 a 15 mm

n. 4 pietrischetto da 1 a meno di 1 mm.

Catrami - Bitume ed Emulsione Bituminosa

Per l'accettazione, detti materiali dovranno sdddis alle norme contenute nei fascicoli n. 1, 2 eddla
"Commissione di Studio dei Materiali Stradali" cakap a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche
L'emulsione bituminosa, in particolare, dovra cpandere ai requisiti prescritti all'Art. 2/ER 58 ditato fascicolo n.
3/58 (55% di bitume).

Cemento

Il cemento sara esclusivamente del tipo Portlalahia presa stagionato, fornito con I'imballaggigioale piombato
e rispondera a tutti i requisiti di sostanza, vaurdensita, finezza, presa, consistenza, prestgaittgia richiamato
Decreto Ministeriale del 1933, sugli agglomerataidici. || cemento che risulti non corrispondeatie qualita sopra
descritte a giudizio della Direzione dei lavori nZerifiutato ed allontanato dai cantieri a spesilapresa. Dovra
inoltre sottostare alle norme prescritte dal D.M.B968 pubbl. sulla G.U. n. 180 dd. 17.7.1968.

Ferro
I materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzialglle opere dovranno corrispondere a tutte lecpisni contenute
nel gia richiamato Decreto Ministeriale in dataf@Bbraio 1908, modificato col DR 15 luglio 1925.



Articolo 4. PROVE DEI MATERIALI

L'lmpresa sara obbligata a presentarsi in ogni teatie prove dei materiali impiegati o da impiegansnché a quelle
di campioni di pavimentazioni, calcestruzzi o attpgere eseguite da prelevarsi in opera, sottostandtie le spese di
prelevamento, invio e prova dei campioni stes8sttluto Sperimentale autorizzato.

Articolo 5. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPAL |
CATEGORIE DI LAVORI

Per regola generale, nell'eseguimento dei lavtmiptesa dovra attenersi alle migliori regole del€, nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date perilecipali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali sidnovino stabilite speciali norme nel present@idato ed annesso
elenco descrittivo delle voci, I'Impresa dovra segumigliori procedimenti prescritti dalla tecmaicattenendosi agli
ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavo

Articolo 6. TRACCIAMENTI

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto prescl'Art. 14 del Capitolato Generale resta sitbiche il
tracciamento dell'asse stradale sara fatto alld#ltia consegna dalla Direzione dei Lavori, meqtrello delle singole
opere, tanto a misura che a corpo, sara fatt@gdpéltatore e certificato dalla Direzione.

Per il tracciamento dell'asse stradale da eseglatki Direzione dei Lavori, o per le verifiche aipgesta dovra fare ai
tracciamenti delle singole opere eseguite come detéo a cura dell'Appaltatore questo dovra sonstraie gli
strumenti geodetici e loro accessori, misure megricscandagli, ecc. fornire e stabilire i capisaldii segnali, nel
numero, forma e dimensioni che saranno indicatadairezione e rinnovarli ad ogni richiesta, noncindezzi d'opera
e gli operai speciali abili per simili operazioni.

Tutti i su accennati oneri sono a carico dell'lngprePer quanto i tracciamenti delle opere siandicei dalla
Direzione, non di meno I'appaltatore restera urisolo responsabile della loro esattezza.

Egli pertanto sara obbligato di demolire e rifar@raprie spese tutte quelle opere che non fosgate sseguite
esattamente in conformita dei disegni e delle pizasai della Direzione dei Lavori.

Articolo 7. MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi - Rialzi - Rinterri

Gli scavi o i rialzi occorrenti, sia per l'allarganio o sistemazione della strada nell'attuale sedeer varianti di
tracciato, oppure per ricavare cunette, accesssaumi, rampe e simili, saranno eseguiti nelle éosrdimensioni
risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuairiazioni che 'Amministrazione appaltatrice @egddi adottare.
Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagoress®, nell'appianare e sistemare le banchinecoefigurare le
scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate dei tagli e rilevati, saranno cosétaibn inclinazioni appropriate in relazione allduna e tenacita del
terreno.

Per la formazione dei rialzi sara preparato corer@emente il suolo sul quale debbono impiantargcgdendo
all'estirpamento di piante, arbusti e relative cgdid alla scarifica di uno strato di 20 cm dré@o superficiale.

Le materie occorrenti saranno della qualita pitttada proverranno da tagli stradali e da cave estito che I'Impresa
potra aprire dove riterra di sua convenienza, spomdenza le relative indennita ai proprietari ai tave e
provvedendo a sua cura e spese al sicuro e faeflesdo delle acque che si raccogliessero nelle daprestito,
evitando nocivi ristagni e sistemando convenientegmée relative scarpate.

| rialzi saranno effettuati a cordoli di altezzannsuperiore a cm 30, che dovranno essere regoléenmegiati e
pestonati per ottenere il perfetto assodamentpidab stradale.

Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, sirdono impiegare materie aride, ghiaiose o pidtréidto disposte in
modo da produrre la minore spinta possibile.

Sara dato ai rilevati una larghezza e altezza maigdji quelle che dovranno avere a lavoro finiter popperire ad un
eventuale ulteriore costipamento naturale delleeri@e per poter ritagliare le scarpate o profilacggli secondo le
sagome prescritte.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovutirascuranza delle buone norme esecutive, I'Appadiatara
obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, i lavoicarico, rinnovando, ove occorra, anche la ricagsta stradale.

| rinterri saranno eseguiti a strati sovrapposti i cm ciascuno, ben battuti o compressi a macckiha
abbondantemente bagnati. | successivi cedimergnearcolmati.

b) Scavi di Sbancamento o di Fondazione
Per scavi di sbancamento si intendono quelli patitial di sopra del piano orizzontale passanteilppunto piu
depresso del terreno naturale ed aperti laterabradnmieno da una parte.

6



Per scavi di fondazione, si intendono quelli reiadil'impianto di opere murarie e che risultanaiasotto del piano di
sbhancamento, chiusi fra le pareti verticali riproeiuti il perimetro delle fondazioni delle operesse

Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opere amig saranno spinti alla necessaria profondita éimaggiungere |l
terreno sodo per evitare ogni pericolo di cedimersfialdamento per forza delle acque.

Il piano di fondazione sara perfettamente orizzenta disposto a gradoni con leggera pendenza \acsde per
quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

Anche nel caso di fondazioni su strati rocciosiegiuultimi debbono essere convenientemente spiangtadonati
come sopra. Gli scavi di fondazione saranno di moe®eguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovrdipetorrenza,
sostenerle con convenienti sbadacchiature, il quadee resta compensato nel relativo prezzo dioseagtando a suo
carico ogni danno alle persone, alle cose ed alllper smottamenti o franamenti dello scavo. Rotrgerd anche
essere eseguiti con pareti a scarpata, ove l'lmpesitenga di sua convenienza. In questo caso sawa pero
compensato il maggior scavo oltre quello strettamectcorrente per la fondazione dell'opera e I'sprdovra
provvedere a sua cura e spese al riempimento cteriainadatti dei vuoti rimasti intorno alla forlane dell'opera
medesima.

Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile dellaeBione dei Lavori si ritenesse necessario armagmateti degli
scavi, siano essi a sezione aperta o chiusa, Bsapavra I'obbligo di farlo a sua cura e spesdiirensioni delle
tavole, delle traverse e degli sbadacchi dovrarsgere proporzionate alla spinta delle terre, rdstgmer patto
espresso a totale carico dell’Appaltatore ogni aesgbilita per i danni che potessero verificarsi gigetto di
resistenze delle sbadacchiature, per imperiziangateividenza delle costruzioni, tanto alle opere alhe persone
addette ai lavori, rimanendo in ogni caso esclas@s$ponsabilita del personale addetto alla Direz® sorveglianza
dei lavori. Gli scavi per i cassonetti stradalidfimlla profondita massima di m 1.00 sono considesedvi di
sbancamento anche agli effetti dei prezzi.

c) Scavi Subacquei

Sono considerati scavi di fondazione subacquenstquelli eseguiti a profondita maggiore di ndM®sotto il livello
costante cui si stabiliscono naturalmente le acepgdi scavi di fondazione.

Ogni qualvolta si trovera acqua negli scavi in masauperiore a quella suddetta, I'Appaltatore dgn@vvedere
mediante pompe, canali fugatori e con qualsiasb &ftezzo che ravvisasse piu opportuno, ai neceaggattamenti
che saranno compensati in base al soprapprezatitstatbelenco.

L'lmpresa sara tenuta ad evitare il recapito diuacgroveniente dall'esterno degli scavi di fondagjcove cio si
verificasse resterebbe a suo totale carico la gpErsianecessari aggottamenti.

d) Norme Particolari per la Valutazione degli Scavi

A chiarimento di quanto gia prescritto al capovesssto dell'art. 12 si conviene quanto segue:

1) | materiali provenienti dagli scavi se reim@égdall'impresa fuori dal cantiere per opere cloa miguardano il
presente appalto, restano di proprieta dell'lmpreseerranno contabilizzati con il relativo prezzelld scavo
compreso il trasporto fuori cantiere ad eccezidrgudlli utilizzati per la formazione di rilevatidi riempimenti.

2) Nel caso invece, si rendessero necessari rfaafione di rilevati o di riempimenti in genere entantiere, i
materiali provenienti dagli scavi adatti all'esdone di tali opere, restano di proprieta dell'Amisirazione e
verranno contabilizzati con il relativo prezzo dedcavo compreso il trasporto entro il cantiere.

In tutti i casi i prezzi unitari delle singole vosbno comprensivi di trasporto alla discarica deltariale non
riutilizzato in cantiere e di indennita di discaric

Articolo 8. SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO

Rimane convenuto che lo smantellamento delle pawizaéni di carreggiata e marciapiede in lastrica@hlsiasi
tipo e spessore € compensato con l'applicaziofiardeblo relativo di elenco prezzi.

E’ altresi convenuto, che la proprieta del lastriamane dellAmministrazione comunale restando igioblper
I'impresa il trasporto e deposito a sua cura eespasi luoghi indicati dalla Direzione Lavori.

Articolo 9. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensatepcezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni, a carspese dell'Impresa medesima, dovra essere pantgiato.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra samwnpensati col prezzo dello scavo e col valorendgieriali
utilizzabili che rimangono all'lmpresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi empensati nel relativo prezzo di elenco della dé&iwie di
murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricupernatangono di proprieta dell’Amministrazione.



Articolo 10. MALTE E INTONACI

MALTE

| quantitativi dei diversi materiali da impiegar@rpla composizione delle malte, dovranno corrispoadalle

proporzioni indicate nelle relative voci dell'Elengrezzi.

INTONACI

Gli intonaci dovranno essere eseguiti a due ripeegen prima che le pareti alle quali saranno gdiegre non siano
conguagliate secondo le sagome prescritte.

Lo spessore degli intonaci viene dedotto dal voldelegetto in calcestruzzo.

Il dosaggio dei componenti delle malte sara serfgite mediante regolari misure di capacita chep@atore sara in
obbligo di fornire a sue spese e rinnovarle pusaaspese secondo il bisogno.

| materiali per la formazione della malta ordinagi@vranno essere diligentemente mescolati con &egaa dolce
guanto occorre per ridurli in pasta omogenea, sapra pavimentate in legno o di costruzione muraria

Il cemento e la sabbia per la formazione delle enzdimentizie verranno mescolati previamente ailiiedn modo da
ottenere un miscuglio dall'aspetto uniforme ondkié componenti riescano uniformemente distribietianmassa,
dopo di che si fara l'impasto aggiungendo la qtamtiacqua strettamente necessaria in modo chalte nisultino

una pasta densa, omogenea ed elastica.

Le malte, in genere, dovranno essere di frescarifsd#ione, confezionate a misura del bisogno ensaraifiutate

quelle indurite e stemperate di nuovo.

Articolo 11. CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Generalita

L'lmpresa sara tenuta a presentare in tempo yrieja dell'inizio dei getti, allapprovazione delirezione dei
Lavori:

a) i campioni dei materiali che intende impiegai@idando provenienza, tipo e qualita dei matendesimi;
b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calceszo;

c) la verifica dei calcoli di stabilita delle operec.a. e delle armature di sostegno necessarie.

Nella scelta dei materiali verranno osservate keneogia precedentemente specificate.

Cemento

3.6.1968 - G.U. n. 180 dd. 17.7.1968.

L'lmpresa dovra preoccuparsi di approvvigionareeiinento presso cementerie che diano garanzia th,baostanza
del tipo, continuita di fornitura.

La Direzione lavori si riserva comunque di accertier qualita e le caratteristiche del cemento presslaboratorio
ufficiale per prove di materiale. Le prove potramssere ripetute su una stessa partita qualorasserg dubbio di un
degradamento delle qualita del cemento dovuto accansa qualsiasi.

Dosaggio del Cemento

Sara indicato nei rispettivi articoli di elenco iéerito, al metro cubo di calcestruzzo finito. Resh facolta della
Direzione dei lavori, pero, di prescrivere un ds@rdosaggio conteggiando la variazione del prezedase alla
relativa voce di elenco.

Aggregati - Sabbia

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gigrecedenza specificate. Saranno rifiutati i piebrti, pietrischi e
graniglie contenenti una percentuale superiore58b In peso di elementi piatti o allungati la cundghhezza sia
maggiore di 5 volte lo spessore medio.

Granulometria

Per tutti i calcestruzzi sara determinata la conzpmse granulometrica degli aggregati e del legas¢eondo formule
proposte dall'lmpresa ed accettate dalla Direzaidavori in modo da ottenere i requisiti di résiea richiesti per
ciascun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere preVigtpiego di almeno tre classi di inerti, la caingposizione dovra
dare la granulometria stabilita.

Acqua

Proverra da fonti ben definite che diano acquaitimpdolce ed esente da tracce di cloruri e solfati

Il rapporto acqua cemento sara stabilito dalla Z)inee dei lavori. La quantita d'acqua di impasamuto conto
dell'umidita variabile contenuta negli inerti, davessere costantemente regolata in modo da rimae#esquantita
totali prescritte.

Comunque detto rapporto dovra essere inferior® §uha parte di acqua e due di cemento in peso).
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Qualora I'l'mpresa dovesse aumentare la quanté&glia, dovra aumentare a sue spese, anche latguimemento
in modo da mantenere costante il prescritto rappaectjua-cemento.

Dimensioni Massime degli Aggregati

Le massime dimensioni degli aggregati sono stabilit cm 5 se si tratta di lavori correnti di fonaee e di
elevazione anche armati, muri, piedritti, briglieigli; in cm 4 se si tratta di cementi armati accin 2 se si tratta di
getti di limitato spessore (copertine, zanelledomiate, ecc.).

Confezioni e Trasporto

La confezione del conglomerato dovra essere esegoit mezzi meccanici e la dosatura di tutti i eamponenti la
miscela dovra essere effettuata a peso. Per lee aieminore importanza la Direzione dei lavori potuttavia
consentire, a suo insindacabile giudizio, che latitra venga eseguita a volume.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforrdeoenogenea uniformemente coesivo (tale cioé daesssportato
e manipolato senza che si verifichi la separazideiesingoli elementi), lavorabile (in maniera chenrrimangano
vuoti nella massa o sulla superficie dei manutiipio eseguita la vibrazione in opera).

Il trasporto del conglomerato a pié d'opera dowseee effettuato con mezzi idonei ad evitare larsgone per
decantazione dei singoli elementi costituenti l&ste durante il percorso dall'impastatrice al ludgionpiego.

Posa in Opera

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, depo @reparato accuratamente e rettificati i pianipdsa, le
casseforme, i cavi da riempire ed in maniera clgetii abbiano a risultare perfettamente conformpaiticolari
costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Dioge dei lavori.

Si avra cura che in nessun caso si verifichinoredti dei piani di appoggio e delle pareti di coirtgento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la vesifdegli scavi e delle casseforme da parte detiezidne dei lavori.

Il calcestruzzo sara posto in opera ed assestatagni cura in modo che le superfici esterne ssgméno lisce,
uniformi e continue, senza sbavature, incavi gotlarita di sorta.

L'assestamento in opera verra eseguito mediantazidni, con idonei apparecchi approvati dalla Bivae dei
lavori. All'uopo il getto sara eseguito a straizeontali di altezza limitata e comunque non sugéeai cm 50 ottenuti
dopo la vibrazione. Tra le successive riprese tiogeon dovranno aversi distacchi o discontinuitdifferenza di
aspetto e la ripresa potra effettuarsi solo dop® lahsuperficie del getto precedente sia stataratzmuente pulita,
lavata e ripresa con malta liquida e dosata &qllicemento per ogni mc di sabbia.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in acquagwiathno adottare gli accorgimenti necessari peedip che l'acqua
lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento

A posa ultimata sara curata la stagionatura déi, getmodo da evitare un rapido prosciugamentdedalperfici dei
medesimi, usando tutte le cautele ed impiegandezzirpiu idonei allo scopo. Durante il periodo thgonatura, i
getti saranno riparati da possibilita di urti, \@bioni e sollecitazioni di ogni genere.

La Direzione dei lavori potra richiedere che le ature in calcestruzzo vengano rivestite sulla digieresterna con
paramenti speciali in pietra od in laterizio; ihri@odo i getti dovranno procedere contemporanearanivestimento
ed essere eseguiti in modo da consentire |'adattaned’'ammorsamento.

Articolo 12. CEMENTI ARMATI

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle eatincui la Legge 5.11.1971 n. 1086, ed in pardcohlle "Norme
tecniche per I'esecuzione delle opere in cememtatarnormale, precompresso e per le strutture liobell e relativi
allegati di cui il Decreto Ministeriale 1.4.1983saccessive modificazioni e integrazioni ai sendiade 21 della
Legge sopra citata, oltre che alle norme specédicantenute nel presente Capitolato.

L'impiego dei conglomerati sara preceduto in ogsiocda uno studio preliminare, con relative proaessi materiali
da impiegare che sulla composizione degli impa&stjo allo scopo di determinare la migliore fornzidme atta a
garantire i requisiti richiesti dal contratto.

L'appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spefa, redigere, prima dell'inizio dei lavori, ifqgetto esecutivo
delle opere da costruire.

Dal progetto redatto dall'appaltatore devono riseltutte le dimensioni e disposizioni del congloat® e del metallo
e i relativi calcoli giustificativi nonché la prea indicazione delle qualita e proprieta dei matieda impiegarsi, le
dosature del conglomerato e le modalita di costne,i del disarmo e delle prove dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nell'oppaltata, saranno quindi eseguite in base ablcdicstabilita ed
alle verifiche che I'lmpresa dovra eseguire a sua e spese nei termini di tempo fissati dalla Dinee dei lavori,
attenendosi alle norme particolari che saranno teaémente impartite. | disegni esecutivi ed i rigiatalcoli
dovranno essere firmati da un ingegnere di fiddeilimpresa.

L'esame e verifica da parte della Direzione debifadei calcoli delle centine ed armature di sastegronché delle
strutture in c.a. non esonera in alcun modo I'lsp@glle responsabilita ad essa derivanti per legger le pattuizioni



del contratto, restando stabilito che, malgradonitiolli eseguiti dalla Direzione dei lavori, edggpresa rimane unica
e completa responsabile degli inconvenienti di gualie natura, importanza e conseguenza che avesserificarsi.
Prima di procedere al getto del conglomerato, gecwerificare e documentare eventualmente con fafegche
l'armatura corrisponda esattamente alle indicaziehprogetto e che si sia provveduto a fissadhikhente, in modo
da assicurare l'invariabilita della posizione dgrifdurante il getto e la vibrazione del congloatemonché applicare
gli apparecchi di misura per il rilievo dei cedirtiedelle armature durante il getto.

Disposti i ferri nella posizione progettata, si ggdera alla messa in opera del conglomerato cexi@itistrati di
spessore non maggiore di 15 cm, vibrati con adpftarecchi, fino a che l'acqua trasudi od affida superficie del
getto. Nelle riprese di lavoro, da svitarsi il gaossibile, se il conglomerato € ancora molle, sespemera la
superficie con malta ricca di cemento; se & gianiitgl, prima di detta spalmatura, si rimettera eovia superficie,
rendendola scabra, lavandola con acqua, in modassleurare il collegamento con la ripresa del getto

E' vietato mettere in opera il conglomerato a tenajpea inferiore a zero gradi centigradi; nelletngmgoni esposte a
notevoli variazioni di temperatura si dovranno &a@t, durante I'esecuzione, gli opportuni accorgiirger evitare gli
inconvenienti che ne possono derivare.

Se il getto dovesse essere effettuato duranteagiosie invernale I'lmpresa dovra tenere regisgetinalmente i
minimi di temperatura desunti da un apposito teretomesposto nello stesso cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiem@urazione cioé per un periodo di tempo da oftuatordici
giorni, dovranno essere periodicamente innaffiatéceperte di sabbia o di tela, mantenute umidee ©ucorra,
dovranno essere piu efficacemente protette comtracende meteoriche, dai raggi solari specialmastk stagione
estiva e dal gelo durante l'inverno.

Nessuna opera in conglomerato dovra essere sogygtssaggio diretto degli operai o mezzi d'opprama che
abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione

E' proibito caricare o mettere in esercizio comunigustrutture che non siano ancora sufficienteenstatgionate.

Non si procedera ad alcun disarmo prima di aveerd&im che il conglomerato abbia raggiunto un gsadfciente di
maturazione. Nelle migliori condizioni atmosferichen si devono rimuovere prima di cinque giornsf®nde dei
casseri delle travi e quelle dei pilastri; non igede al disarmo prima di dieci giorni per le gele non prima di un
mese per i puntelli delle nervature.

La rimozione delle armature in legname dovra aeffeti in modo che la costruzione non riceva udijo$imenti e
vibrazioni e quando si sara accertato che il canglato ha fatto buona presa. Subito dopo la sforaatintera
superficie esterna della struttura dovra essetéatsacon una boiacca fluidissima di cemento dansoistrare o
diffondere uniformemente con un pennello, previouaato risarcimento, con malta ricca di cementdedwaiperfici
alveolari.

La resistenza caratteristica dei conglomerati mtlidal progettista delle strutture e indicata pue#a corrispondente
voce di Elenco prezzi, dovra venire controllatédbase alle vigenti norme di Legge allegate al D.Bl. 27.7.1985 e
successive modifiche.

Per le norme di collaudo valgono le disposizioniteaute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971 n. 1086.

L'lmpresa € obbligata a tutti gli apprestamentiessari alle prove di carico sia statiche che dinhenitanto per il
collaudo provvisorio con le modalita che verranndicate dal Direttore dei lavori prima di apriretadffico I'opera,
sia di quello che potra indicare il collaudatores@de di collaudo definitivo del lavoro, ivi comgirérelativi elaborati
di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secocasn, |'Appaltatore dovra fornire i mezzi necespariraggiungere i
sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilitd & abllaudo, gli occorrenti flessimetri ed appargatire ottiche di
precisione od estendimetri, i ponteggi e quantooafttecessario per le due operazioni sopraccitaeonslo le
disposizioni della Direzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, I''mpresa deve comumgall'ufficio dirigente, a norma del vigente reggokento, il nome del
proprio direttore tecnico.

Durante I'esecuzione delle opere la Direzione deori avra il diritto di ordinare tutte quelle celd, limitazioni,
prescrizioni di ogni genere, che essa riterra resges nell'interesse della regolarita e sicurezatrdnsito ed alle
quali I''mpresa dovra rigorosamente attenersi squutar accampare pretese di indennita o compenguadlisiasi
natura e specie diversi da quelli stabiliti dalgemte Capitolato Speciale e relativo Elenco prezzi.

Articolo 13. LAVORI IN FERRO E SPECIALI

Il ferro e l'acciaio dolce dovranno essere lavoditgentemente con maestria e regolarita di forpr@cisione di
dimensioni e con particolare attenzione nelle datdae bullonature. Saranno rigorosamente rifiutéti quei pezzi
che presentassero il pit leggero indizio di impadee.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I'appaltatdozra preparare e presentare alla Direzione urpicara il quale,
dopo approvato dalla Direzione stessa, dovra sedarmodello per tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disjmeni della Direzione, dovra essere eseguita lar¢ara a due mani di
minio di piombo e a due mani successive ad olilndicotto con biacca e tinta scelta, vernice resmalto.
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Per i ferri da impiegare nella costruzione di opgireemento armato vengono richiamate le normeetwté nel D.M.
dd. 27.5.1986 "Norme tecniche per l'esecuzionel@apere in cemento armato normale, precompresger de

strutture metalliche" e successive modifiche, aereto che la lavorazione dovra essere fatta in nob@o'armatura
risulti esattamente corrispondente per dimensidnilgcazioni, alle condizioni del progetto.

Articolo 14. GRADINI

| gradini saranno in pietra arenaria, calcare csqnéina (delle cave di Torreano di Cividale) a @egipiena
(dimensioni da stabilirsi di volta in volta) oppurelastre per rivestimento di alzate e pedategspe, tipo, qualita,
lunghezza e larghezza a scelta della D.L.) conmésmeente ancorate al sottostante manufatto angbeessistente.

Articolo 15. CORDONATE IN PIETRA ARTIFICIALE

La cordonata stradale in pietra artificiale corb@zita con calcestruzzo a kg 300 di cemento 42%ngpedi impasto,
graniglia di marmo bianco e cemento ital-biancoaagii elementi di lunghezza non inferiore a ml 1(Gthghezza
curve secondo disposizioni della Direzione lavof@li elementi saranno convenientemente armati $ta tia
lunghezza. | pezzi a bocca di lupo da essere posirrispondenza delle caditoie stradali saramneat con ferri
speciali.

L'Appaltatore dovra fornire una campionatura dab fprescelto di cordonata per la preventiva apmione.

Articolo 16. MURATURE

Nelle murature in genere, comprese quelle per ii,vohe dovranno servire per ampliamenti e restduropere
esistenti o che comunque a queste si dovrannogeoéie dovra I'Appaltatore provvedere con le miglimgole
dell'arte alle necessarie immorsature delle numrele vecchie parti delle opere, in modo che iblebllegamento
riesca perfetto, tale onere essendo compreso laéilveeprezzo unitario delle singole murature.

Resta assolutamente vietato il riempimento a tdegle murature prima dell'assenso della Direziogidadori.
L'Appaltatore sara tenuto anche a praticare nelleatare un sufficiente numero di feritoie, che aestabilito dalla
Direzione dei lavori, e gli eventuali giunti di @ibzione, oneri anch'essi compresi nei relativzzirdi Elenco.

Le strutture portanti verranno calcolate dall'lngareche presentera a tempo debito i calcoli staticassumera in
qualunque caso tutte le responsabilita relativelalio buona esecuzione, solidita e portata.

Le facce viste delle murature di calcestruzzo, donmo risultare lisce.

Articolo 17. RIEMPIMENTO DI PIETRAME PER DRENAGGI E SIMILI

Il iempimento sara eseguito con pietre da collsicaropera, ad una ad una, sistemandole in modal efolume dei
vani riesca il minimo possibile.

Ciascuna delle pietre o dei ciottoli dovra avergoaso non inferiore a kg 10.

Si impiegheranno al fondo i ciottoli ed il pietramdemaggiori dimensioni e, procedendo a stratgagprira l'ultimo
con piccoli sassi o pietrisco.

Nell'eseguire il riempimento del cavo, si avra cdrampiegare sul fondo, per la copertura dei calnide pietre di
maggiore lunghezza e piu regolari, appoggiando eocientemente le medesime sulle spallette dei clirstessi
formati pure di pietrame.

Detti oneri sono compresi nei prezzi di Elenco.

Articolo 18. DISEGNI ESECUTIVI, CALCOLI DI STABILITA', PROVE DI CARICO
L'Impresa dovra presentare alla Direzione dei liatdti i disegni delle opere eseguite, i calcolistabilita delle
murature, delle centine e dei manufatti richiestinodo da poter procedere alla contabilizzazicglkedpere.

Di detti calcoli e disegni, pero, anche se appiadaiia Direzione dei lavori, I''mpresa assumeradanpleta e totale
responsabilita agli effetti di qualsiasi eventualeonveniente che dovesse in avvenire verificagfliapera.

Prima di eseguire la pavimentazione stradale fsitaéranno le prove di carico prescritte dallade=g

La nomina del collaudatore per le prove di cariogrd essere preventivamente accordata con la Direziei lavori.
Dette prove saranno eseguite con le norme stahiitd.M. 2.8.1980 "Criteri generali e prescrizid@cniche per la
progettazione, esecuzione, collaudo di ponti stfadar ponti di la categoria e nel D.M. 21.1.198lorme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle roctz stabilita dei pendii naturali e delle scarpatesiteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzioneilerbllaudo delle opere di sostegno delle terreedledopere di
fondazione".

Oneri questi tutti che si intendono compresi nkitid prezzi unitari.
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Articolo 19. DEMOLIZIONE MEDIANTE FRESATURA DELLE PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE

La demolizione della parte della sovrastrutturaataga bitume per lintero spessore o parte di dssva essere
effettuata con idonee attrezzature munite di flresamburo funzionanti a freddo, munite di nastrocedore per il
carico del materiale di risulta; su parere dellaL.Dpotranno essere impiegate fresatrici a sistenmstom
(preriscaldamento leggero), purché non compromeftdagante esistente nella pavimentazione da diesno

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettanegfitéenti e funzionanti e di caratteristiche maciche, dimensioni
e produzioni approvate preventivamente dalla Cotenti¢. La superficie del cavo (nel caso di demamtizparziali
del pacchetto) dovra risultare perfettamente regakatutti i punti, priva di residui di strati n@ompletamente fresati
che possono compromettere l'aderenza dei nuovetiag porre in opera.

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agtisspi di demolizione definiti dalla D.L.

Il rilievo degli spessori dovra essere effettuatcontraddittorio.

Lo spessore della demolizione dovra essere mam@ostante in tutti i punti e sara valutato medmbaltezza delle
due pareti laterali con quella della parte centdalecavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di &&se corticali o sub-corticali dovra essere etdagton attrezzature
approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispasispiranti, in grado di dare un piano depolveatnz perfettamente
pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risukaperfettamente verticali e con andamento longitld rettilineo e
prive di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, pridedla posa in opera dei nuovi strati di riempimerisultare
perfettamente pulite, asciutte e uniformementestiteedalla mano di attacco di legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo tagatura dovra essere eseguita con idonee atnezzatmodo da dare
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Articolo 20. PAVIMENTAZIONE CARREGGIATE

a) Preparazione del Fondo Cassonetto

Il terreno interessato dalla costruzione del cospadale che dovra sopportare direttamente le soutture, verra
preparato asportando le terre per tutta la superéiqer la profondita fissata dal progetto e $itahialla Direzione
dei lavori a seconda della natura del materialgatoanel sito. Eseguito il cassonetto, spianatufzerficie con ogni
cura e cilindrato il fondo dello stesso, si progadala stesa dei materiali per la formazione deltelazione stradale.

b) Fondazioni Stradali

Quando occorre la massicciata deve essere munitzadiondazione, a seconda delle particolari coodiizlei singoli
lavori. Viene realizzata in misto ghiaia (o pieto} e sabbia, detriti di cava e materiale prevaleente sabbioso.

Le fondazioni dovranno essere formate con unocstteinateriale di spessore uniforme e di altezop@rzionata sia
alla natura del sottofondo che alle caratteristibéletraffico.

Di norma lo spessore dello strato da cilindrare doara essere superiore a 30 cm. Lo strato devweesssestato
mediante cilindratura. Se il materiale lo richiqubr scarsita di potere legante, € necessario @eriegcon materiale
adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggenaffiamento, tale che I'acqua non arrivi alafotido. Le
cilindrature dovranno essere condotte procedenddiatachi verso il centro. A lavoro finito la sugieie dovra
risultare parallela a quella prevista per il piarabile.

Nel caso di fondazioni con materiali di risulta gtienon dovranno comprendere sostanze alteralihiee possano
rigonfiare al contatto con l'acqua. Qualora la reatiel terreno di sottofondo e per le condiziombigetriche, possa
temersi un anormale affondamento del materialemtifzione, occorre stendere preventivamente sol @eteno, uno
strato di sabbia o materiale prevalentemente sabldbadeguato spessore ed in ogni caso non irdegiem 1° 0 un
telo di geotessile.

c) Massicciata di Conglomerato Bituminoso con Mistali Sabbia e Ghiaia o Pietrisco (tout-

venant bitumato)

Le caratteristiche di questa massicciata, il casspre finito non dovra essere inferiore a cm @9 $e seguenti.
MATERIALI |NERTI

Saranno impiegate sabbie, ghiaie o pietrischi prigrdi da cave, costituiti da elementi litoidi s&ntenaci esenti da
materie eterogenee. La granulometria presenter&uma a decorso continuo e possibilmente vicite @irva ideale
(parabola di 2° grado) compresa tra i seguenttitimi

MAGLIE % IN PESO DEL PASSANTE
1% mm 38,100 100
1" mm 25,400 77 -87
3/4" mm 19,100 60 - 78
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3/8" mm 9,520 40 - 58
n. 4 mm 4,760 28 -47
n. 10 mm 2,000 20-35
n. 40 mm 0,420 11-20
n. 200 mm 0,074 2-6

L'Impresa proporra alla Direzione Lavori la compasie da adottare.

LEGANTE

Come leganti sono da usare bitumi solidi rispondaltt norme per l'accettazione dei bitumi per sisadali -
fascicolo n. 2 CNR Ed. 1951. La percentuale dehmég dovra essere pari al 4-4,5% sul peso degtfti.inea
composizione adottata non dovra comunque conseafgfrmazioni permanenti nella struttura della nwassta sotto
i carichi statici e dinamici nemmeno alle alte temgiure estive e dovra pero dimostrarsi sufficiertete flessibile
per poter eseguire, sotto gli stessi carichi, qufle eventuale assestamento del sottofondo arlohgascadenza.
PREPARAZIONE

Si useranno impianti speciali per la preparazidaremdglomerati bituminosi a caldo.

POSA IN OPERA

Lo spandimento del materiale avverra a temperatoneinferiori a 100°C e in strati di spessore goiabrrispondente
a cm 5-8 di finito. L'operazione avra luogo (salvel caso di piccole superfici) a mezzo di macctantomatica
spanditrice - finitrice e la compattazione di ogimato sara rifinita con compressore da 5-14 tonn.

| singoli strati dovranno essere sovrapposti candggiore rapidita possibile.

Le analisi necessarie a verificare le carattetistidella miscela saranno eseguite presso un labioratfficiale a
spese dell'Impresa.

La percentuale dei vuoti nei campioni di massiegiptelevata ad assestamento ultimato, non doperare '8%.

Articolo 21. MISTO GRANULARE- DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE E
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA.

Il misto granulare e costituito da una miscela legata di aggregati ottenuti mediante trattamento d
materiali naturali, artificiali o riciclati. Il ttdaamento puo eventualmente prevedere la miscelazbfrazioni
granulometriche differenti. Nella sovrastruttuneadale il misto granulare & impiegato per la castme di
strati di fondazione.

A — MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE

1. Aggregati

1.1 Generalita e provenienza

Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificatonformita alla direttiva 89/106/CEE sui praiilda
costruzione. Ciascuna fornitura dovra essere acagngia dalla marcatura CE attestante la conformita
all'appendice ZA della norma europea armonizzatd EINl 13242. | requisiti da dichiarare sono speatiic
nel seguito.

La designazione di ciascuna pezzatura dovra comrgene

— dimensioni dell’aggregato;

— tipo di aggregato (composizione petrografica prevalente);

— localita di provenienza, eventuale deposito e pitode.

L'aggregato puo essere costituito da elementi av@mienza o natura petrografica diversa purchéogeir
tipologia, risultino soddisfatti i requisiti inditianella Tabella Al.

Nei casi in cui 'aggregato possa venire a contedio il gelo deve essere privo di fillosilicatireparticolare
di caolinti, cloriti, vermiculite, miche e di idresli di ferro formatosi durante la disgregazione.

E possibile I'utilizzo dei materiali riciclati pr@nienti dalle demolizioni edilizie. In questo cdao
descrizione delle miscele contenenti aggregatldtidovra essere effettuata in conformita all'apgice A
della norma UNI EN 13285.

Gli impianti di riciclaggio dovranno comunque rifarsi di materiale da riciclare esclusivamenteldagio di
produzione o demolizione, ed é fatto divieto domifirsi da discariche di qualsiasi tipo.

| materiali riciclati dalle demolizioni edilizie doanno essere conformi al Decreto del Presiderita de
Giunta Provinciale del 16 Dicembre 99 N°69 - Regwato relativo al recupero di materiali da costogie
demolizione e per la qualita dei materiali ediiclati.

1.2 Dimensioni e granulometria

La descrizione delle pezzature degli aggregati @sgere effettuata tramite la designazione d/Drsico
quanto specificato dalla norma UNI EN 13242, Eigsto I'impiego degli stacci del gruppo base+2.

La granulometria delle pezzature deve soddisfeequisiti generali specificati dalla norma UNI ER242
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per aggregati grossi, aggregati fini ed aggregdftisizione unica.

1.3 Requisiti geometrici, fisici, chimici e di dimilta

Le proprieta degli aggregati utilizzati per il cemfonamento della miscela dovranno essere confarmi
requisiti specificati nella norma uni 13342.11 pesso di tali requisiti sara attestato dai valgrortati sugli attestati
di conformita CE degli aggregati, relativi agliiolt sei mesi.

Il sistema di attestazione della conformita rictoes quello specificato all’art. 7, comma 1, ledté&,
procedura 3, del DPR n. 246/93 (Sistema 4: autdati@hione del produttore).

Per i requisiti non dichiarati nell'attestato dinformita CE, la Direzione Lavori richiedera la gtieh del materiale
da

effettuarsi presso uno dei Laboratori Ufficiali atarizzati di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.
Tabella A1

AGGREGATI

Parametro Metodo di prova

Valori

richiesti

Categoria

UNI EN 13242

Dimensione massima (D) UNI EN 933<31,5mm

Coefficiente di appiattimento (FI) UNI EN 933<35% FI 35

Coefficiente di forma (SI) UNI EN 933435% S| 35

Quantita di frantumato (C) UNI EN 93350% C 70/NR

Equivalente in sabbia (ES) UNI EN 933=B0%

Resistenza alla frammentazione (LA) UNI EN 10975%<80% LA 30

Resistenza all’'urto (SZ) UNI EN 1097-2 §82% SZ 32

Sensibilita al gelo (F) UNI EN 1367<21% F 1

Limite liquido (w L ) UNI CEN ISO/TS 17892-1215%

Indice Plastico (w P ) UNI CEN ISO/TS 17892-12 np

Contenuto di sostanza organica UNI EN 1744-1 §aSsknte

Componenti idrosolubili UNI EN 1744-3 assentiCosffnte di dilazione con il gelo SN 670 320,1%
Rigonfiamento Nullo

2.Miscele

Saranno impiegate miscele la cui curva granulocesia specificata in conformita alla norma UNI EN
13285, con dimensione massima D = 31mm (designeZi(8i). dovranno rientrare nel fuso granulometsictto
riportato Tabella A3.

Requisiti delle miscele

Parametro Normativa Valori richiesti Categoria

Designazione della miscela UNI EN 13285 0/31

Categoria granulometrica UNI EN 13285 GO

Sopravaglio (Passante allo staccio D) UNI EN 13@885% a 99% OC85

Contenuto massimo di fini UNI EN 132855% UF5

Contenuto minimo di fini UNI EN 13285 2% LF2

A2.

L’indice di portanza CBR (UNI EN 13286-47) dopo tuagiorni di imbibizione in acqua (eseguito sul
materiale passante al setaccio DIN da 1”) non @sgere minore del valore assunto per il calcolladel
pavimentazione ed in ogni caso non minore di 3ibolire richiesto che tali condizioni siano verite per
un intervallo di +2% rispetto all'umidita ottimaté costipamento.

Tabella A3

UNI EN 903/1 mm FUSO D = 31 mm

% Passante

Setaccio 80

Setaccio 63

Setaccio 45 100

Setaccio 31.5 85-99

Setaccio 16 50-78

Setaccio 8 31-60

Setaccio 4 18-46

Setaccio 2 10-35

Setaccio 1 6-26

Setaccio 0,5 2-20

Setaccio 0,063 2-5
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B — POSA IN OPERA DEL MISTO GRANULARE

Il piano di posa dello strato deve avere le quatsagoma, i requisiti di portanza prescritti esees ripulito
da materiale estraneo. Il materiale va steso atigtr spessore finito non superiore a 25cm e néaribre a
10cm e deve presentarsi, dopo costipamento, urgimente miscelato in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti. L'eventuale aggidi acqua, per raggiungere I'umidita presciitta
funzione della densita, & da effettuarsi mediargpasitivi spruzzatori. La stesa va effettuata fioitrice o
con grader appositamente equipaggiato.

Tutte le operazioni anzidette sono sospese quandonidizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) sialoda
danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.

Quando lo strato finito risulti compromesso a catisan eccesso di umidita o per effetto di danniutoal
gelo, esso deve essere rimosso e ricostituito.

Il materiale pronto per il costipamento deve présenin ogni punto la prescritta granulometria. iPer
costipamento e la rifinitura verranno impiegatlirdbranti, rulli gommati o combinati, tutti sementi.

Il costipamento di ciascuno strato deve essereuéeegino ad ottenere:

- una densita in sito (DIN 18125) non inferior®&% della densita massima fornita dalla prova
Proctor modificata (UNI EN 13286-2);

- un modulo di deformazione e determinato con peawpiastra di D= mm 300 e non inferiore a 80 Mpa

Articolo 22. MISTO GRANULARE NON LEGATO PER FONDAZIONE

Descrizione

La fondazione in oggetto & costituita da misceléedie stabilizzate granulometricamente; la fragignossa di tali
miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) puod essestittiita da ghiaie, frantumati, detriti di cavapse o anche altro
materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.

La fondazione potra essere formata da materiadgporto idoneo oppure da correggersi con adegtiatazatura in
impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore della fondazione deve essere confaglinelaborati di progetto.

Caratteristiche dei materiali da impiegare

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correziemmiscelazione, rispondera alle caratteristicheeseiy

a) L'aggregato non deve avere dimensioni supai@ti mm., né forma appiattita, allungata o lenéicel

b) Granulometria compresa nel seguente fuso e evamiamento continuo e uniforme praticamente colecer
quello delle curve limite:

Serie crivelli e setacci UNI Miscela Passante #ialpesd
%

Crivello 71 100

Crivello 40 75-100

Crivello 25 60 - 87

Crivello 10 35-67

Crivello 5 25-55

Setaccio 2 15 - 40

Setaccio 0,4 7-12

Setaccio 0,075 2-10

¢) Rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,05 ed il passante al setaccio UNI 0,4 mm inferidBe 2

d) Perdita in peso alla prova "Los Angeles" esegsiille singole pezzature inferiore al 30% in peso

e) Equivalente in sabbia misurato sulla fraziongspate al setaccio ASTM n. 4: compreso tra 25 @abprova va
eseguita con dispositivo meccanico di scuotimeni@le controllo dovra anche essere eseguito peeriakt
prelevato dopo costipamento. Il limite superior#'elguivalente in sabbia (65) potra essere modticklla Direzione
Lavori in funzione delle provenienze e delle camadtiche del materiale. Per tutti i materiali awerguivalente in
sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavahieidera in ogni caso (anche se la miscela configndel 60% in
peso di elementi frantumati) la verifica dell'inglidi portanza C.B.R. di cui al successivo comma.

f) Indice di portanza C.B.R. (CNR-UNI 10009 — Praté materiali stradali; indice di portanza C.BdRuna terra)
dopo quattro giorni di imbibizione in acqua, eségsul materiale passante al crivello UNI 25 mnm nanore di 50.
E' inoltre richiesto che tale condizione sia vedfa per un intervallo di 2% rispetto all'umidita ottima di
costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso eéinginti frantumati a spigoli vivi, l'accettazionevasra sulla base
delle sole caratteristiche indicate ai precedeamtimi a), b), d), e), salvo nel caso citato al conenan cui la miscela
abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

Studio preliminare
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Le caratteristiche suddette dovranno essere ateetiEla Direzione Lavori mediante prove di laborit sui
campioni che I'Impresa avra cura di presentarengdeopportuno.

Contemporaneamente I'lmpresa dovra indicare, pettes le fondi di approvvigionamento, il tipo ivorazione che
intende adottare, il tipo e la consistenza delattatura di cantiere che verra impiegata.

La mancata presentazione della documentazionenpnelie comporta la non autorizzazione all'iniziollale
esecuzione dei lavori, né verranno accettate eskn@vorazioni svolte prima dell'approvazione delnodalita
esecutive.

| requisiti di accettazione verranno inoltre acagrton controlli della Direzione Lavori in corstodera, prelevando il
materiale in sito gia miscelato, prima e dopo &ffgb il costipamento.

Modalita esecutive

Il piano di posa dello strato dovra avere le quddesagoma ed i requisiti di compattezza ed esspudito da
materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessoreadinion superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 endgvra presentarsi,
dopo costipato, uniformemente miscelato in modmaia presentare segregazione dei suoi componeetiehtuale
aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita pracin funzione della densita € da effettuarsi etk dispositivi
spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazamzidette non devono essere eseguite quandoniéizioni
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da dagiare la qualita dello strato stabilizzato. eahdosi comunque
eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lotsteompromesso dovra essere rimosso e ricostiéutara e spese
dell'lmpresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovra pnégee in ogni punto la prescritta granulometria. iPeostipamento e
la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti cilwanti gommati, tutti semoventi. L'idoneita dellire le modalita di
costipamento verranno, per ogni cantiere, detemaidalla Direzione Lavori con una prova sperimentakando le
miscele messe a punto per quel cantiere (provestipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere esegiito ad ottenere una densita in sito non inferar95% della
densita massima fornita dalla prova AASHO modiicafAASHO T 180-57 metodo D) con esclusione della
sostituzione degli elementi trattenuti al setad;it8.

Se la misura in sito riguarda materiale contenénteal 25% in peso di elementi di dimensioni maggdi 25 mm, la
densita ottenuta verra corretta in base alla faamul

dr = diPc(100- x)
10CPc-xdi

dr = densita della miscela ridotta degli elematitidimensione superiore a 25 mm., da paragonareiedoq
AASHTO modificata determinata in laboratorio

di = densita della miscela intera;
Pc = peso specifico degli elementi di dimensioaggiore di 25 mm
X = percentuale in peso degli elementi di dimemsimaggiore di 25 mm

La suddetta formula di trasformazione potra esapmicata anche nel caso di miscele contenentipeneentuale in
peso di elementi di dimensione superiore a 35mmpeesa tra il 25 e il 40%. In tal caso nella stdesmula, al
termine x, dovra essere sempre dato il valore 28ifendentemente dalla effettiva percentuale i piettenuto al
crivello UNI 25 mm.).

Il valore del modulo di deformazione Md, nell'intalo compreso fra 1,5 e 2,5 daN/cmq, non dovraressferiore a
1000 daN/cmg.

La Direzione Lavori si riserva la possibilita diegsire sullo strato di fondazione misure di defass con
deflettometro a massa battente, tipo F.W.D.; i nalel modulo elastico dinamico derivati da talisonie saranno il
riferimento prestazionale.

La media dei valori di modulo in daN/cm? ricavata mhisure effettuate ogni 100 m e riferite a trattiogenei del
lavoro di ameno 400 metri di lunghezza deve riselsuperiore a 1850 daN/cmz.

Per valori inferiori, al misto si effettuera unatrdgione del 10% sul prezzo dello strato e del petto di strati ad
€SS0 sovrapposti.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagali progetto di oltre 1 cm., controllato a mezzan regolo di
m.4,50 di lunghezza e disposto secondo due direaibogonali. Lo spessore dovra essere quello ptEsccon una
tolleranza in pit o in meno del 5% purché quediferdinza si presenti solo saltuariamente.

16



Articolo 23. PAVIMENTAZIONI SUPERFICIALI, RIVESTIMENTI IN EMULSI  ONE
BITUMINOSA.

a) Tappetino bituminoso per marciapiedi dello spesgeso di 2-2,5 cm

Per l'esecuzione del tappeto bituminoso, si prepgrarte il conglomerato mescolando un mc di sietetto calcare
sciolto da 3 a 5 mm con 100 kg di emulsione bitwsine lo si stende quindi sullo strato a penetnazia uno
spessore sciolto di circa 4 cm che verra cilindcato rullo da 8-10 tonn.

Dopo la cilindratura e con opportuna aggiunta céistp per rettificare la deficienza di sagomaturprecede ad un
leggero spargimento di sabbia granita dolce d'lsguer otturare i minimi vani rimasti nel conglonteraed alla
sigillatura della superficie con spalmatura di esiarie bituminosa (1 kg/mq) cui seguira uno spargtmai sabbia
granita dolce d'lsonzo formante uno strato di mda £pessore.

b) Spalmature d'attacco

La spalmatura d'attacco sara preceduta dalla egetitura della strada con energica scopatuguitedal lavaggio
a pressione. Soltanto dopo un completo asciugangrimocedera alla spalmatura uniforme di attacmo T kg di
emulsione bituminosa per mq da stendersi in due vol

c) Riparazione delle pavimentazioni bituminose

A seconda della profondita delle buche, delle abrag dei deterioramenti esistenti nella pavimeioiae bituminosa,
si provvedera come segue.

Tutte le buche e le forti abrasioni saranno traséde in figure limitate da margini tagliati a dentéte ad ancorare
I'impasto del rappezzo e dovranno essere ripuditeghi detrito o polvere fino al vivo del pietris@a con la scopa,
con soffiatrice o con getto di acqua a pressione.

Soltanto dopo un completo asciugamento si procedkaaspalmatura d'attacco con emulsione evitahdormarsi
dell'emulsione in eccesso nelle piccole depresdefiiabrasione; fino alla profondita di 3 cm def’allamento da
rappezzare si usera limpasto del tappeto bituroirems graniglia dura da 3 a 5 mm per profonditaesop si
adotteranno impasti di pietrischetto medio durd@a 20 mm e 3-5 mm o di dimensioni maggiori qsaltostrato al
tappeto bituminoso del rappezzo. Tutti i rappezappeto saranno cosparsi di sabbia dolce per nieenpvani e poi
spalmati con 1 kg di emulsione bituminosa per npgl¢aatura di sigillatura).

Per abrasioni di profondita fino a 5 mm si useraétodo delle doppie e triple spalmature, inteteadta spargimento
di graniglia parzialmente bitumata.

d) Dettagli della lavorazione

Il mescolamento meccanico & da preferirsi a queelinano in quanto produce un impasto uniforme eaotestanche
per le proporzioni granulometriche che assiemetairte debbono dare un conglomerato compatto, mliwaoti.

Sara posta ogni cura per impedire che vengano roatdifle miscele con terra o elementi estranestkaa in opera e
la cilindratura saranno eseguite secondo i metodnali e con gli appositi attrezzi e rulli di unpessore unico dello
strato in modo da evitare ogni irregolarita o disagjianza del manto.

Tutti i bordi ed i margini comunque limitanti laypmentazione ed i suoi singoli strati come i giuntcorrispondenza
alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, allecshette dei servizi sotterranei dovranno, primadtiossarvi il manto,
essere spalmati con uno strato di emulsione atipsdi assicurare la perfetta adesione delle parti.

Inoltre le giunzioni stesse dovranno essere pdaticeente curate e battute con appositi pestelliselvettangolare. Al
termine della cilindratura per il consolidamentoll@estrato di usura si spargera su tutta la sugerfdella
pavimentazione un leggero strato di sabbia sedaitana sigillatura con 1 kg di emulsione per mg.

Ad opera finita la pavimentazione dovra presentacsi una superficie ed una sagoma perfettamentdareged
uniforme e non dovranno in alcun modo apparirduetgre tra le diverse tratte del pavimento.

La massima cura dovra essere posta nell'esecudielie strato di collegamento e quello di usura, pettare
formazioni di ondulazioni del manto.

La formazione delle ondulazioni stesse costituisggone sufficiente per richiedere la riparaziodeileifacimento
anche totale delle opere o negarne il collaudoestgua giudizio esclusivo ed inappellabile delleeBione dei lavori.

e) Spalmatura superficiale di manutenzione (1 kgnaiulsione per mq)

Saranno eseguite con emulsione bituminosa due apakn la prima a mezzo di spazzolone, la secoma c
spruzzatrice secondo le disposizioni che saranrgatitite dalla Direzione dei lavori. Prima della lspatura, la
superficie stradale sara lavata e ripulita conogg'icqua a pressione, in modo che sia esclusaregiduo di polvere
tra gli interstizi degli elementi formanti il corayherato bituminoso della pavimentazione esistente.

Avvenuto il perfetto asciugamento della stradapreicedera alla spalmatura con emulsione di tuttsufzerficie in
modo uniforme. Seguira lo spargimento di pietrisithduro dosato da 3 a 5 mm dello spessore saioltocm oppure
sara effettuato lo spargimento di sabbia granifaedd'lsonzo in uno strato dello spessore di 5 mse@nda delle
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prescrizioni date dalla Direzione dei lavori.

NB:Il pietrisco residuo delle spalmature va spazzsdoasportato dopo qualche giorno (secondo gli omktia
Direzione dei lavori) a spese dell'Impresa. | gitatii di emulsione per ogni spalmatura sarannd &g di emulsione
bituminosa per mq da applicarsi con due o piu spalmne successive. La quantita di emulsione sparsacentrollata
con la capacita dei recipienti distributori dellidsione e I'area spalmata.

f) Misurazione della pavimentazione

Ai fini della liquidazione verra misurata la solaperficie effettiva mente pavimentata, detraenéonenti non facenti
parte del rivestimento stesso, come chiusini, beitetd'ispezione, ecc. che abbiano una superfiaggiare o uguale
di mg 0,50, anche se l'esistenza di detti elenaditia procurato all'assuntore maggiori oneri nadisa in opera.

Articolo 24. COSTRUZIONE DI PAVIMENTAZIONI PER MARCIAPIEDI

1) Struttura della Pavimentazione

La pavimentazione dei marciapiedi sara costitutdaghpeto in conglomerato bituminoso o malta bitwsa, posti su
una fondazione di calcestruzzo cementizio dellesspes di 8 0 15 cm. Spessori e tipi dei tappetianglomerato

verranno stabiliti dalla Direzione lavori.

Alla pavimentazione verra dato di regola, salvoedse particolari indicazioni, profilo e falda piacan pendenza
minima del 1% verso il cordone laterale.

Per i tappeti in conglomerato bituminoso valgonademe stabilite all'articolo riguardante i "conglerati bituminosi

per pavimentazioni flessibili".

2) Opere di Sottofondo

Prima di addivenire alla stesa del manto di as&ilttovra provvedere alla preparazione del sottibdon

L'Assuntore dovra innanzi tutto eseguire gli saaetessari per far luogo all'applicazione dei maliecostituenti la
pavimentazione e cid qualunque sia lo spessora thlla o degli altri materiali esistenti nella setkl lavoro; inoltre
egli dovra trasportare subito alle pubbliche digter il materiale di risulta.

Il piano di posa sara quindi accuratamente costigan pilonature, innaffiato e livellato, dichiadasi I'Assuntore
responsabile di tutti i cedimenti che, per insuéfite costipamento del suolo o per altre causes@saldipendenti
dall'esecuzione delle opere, avessero a manifes&la pavimentazione.

Il calcestruzzo di sottofondo dovra essere forntato ghiaietto vivo e lavato, sabbia viva e cemdipio "325" nelle
seguenti proporzioni:

ghiaietto mc 0,800

sabbia mc 0,400
cemento tipo "325" q.li 2,000

acqua al massimo I 150

Il calcestruzzo per la formazione della fondazidogra essere di volta in volta impastato nella splantita che pud
essere subito messa in opera.

Il calcestruzzo dovra essere battuto, livellatoagtdzzato in modo da risultare ben costipato e, wwa superficie

perfettamente parallela a quella prevista per mantolato.

Per difendere il calcestruzzo appena disteso daigomi dei pedoni I'Assuntore dovra provvedereaacsiia € spese
alle apposite protezioni ed ai panconi per manieha&ccesso alle porte ed alle botteghe.

Nell'intervallo di tempo corrente tra la formaziotel sottofondo, il suo indurimento, e la successiesa dell'asfalto,
I'Assuntore dovra inoltre ricoprire il calcestruzzon uno strato di buona sabbia per uno spess@ed@ cm. Prima

di passare all'applicazione dell'asfalto si dowgliere, tratta per tratta, la sabbia posta a difésl calcestruzzo e
ripulire perfettamente la superficie con appositazzoloni; la sabbia rimossa non potra essere gameper la

formazione dei calcestruzzi dei successivi sottdifon

3) Esecuzione delle Riparazioni e dei Rappezzi

L'Assuntore, oltre ai lavori nuovi, dovra esegueepere per il ripristino dei marciapiedi in agfatolato comunque
manomessi per lavori dipendenti dai servizi diciblo o dalle sistemazioni stradali.

Il rifacimento dovra essere eseguito secondo leazibni della Direzione dei lavori, in modo dauice al minimo la
superficie del rifacimento, pur assicurando il gefitente ripristino del manto. Le riparazioni cewno essere
eseguite con rappezzi per quanto possibile di faegalare.

L'Assuntore dovra eseguire i rappezzi e le ripardzche gli verranno ordinate dalla Direzione devari con la
massima tempestivita.
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4) Manutenzione e Collaudo delle Opere

L'Assuntore all'atto della consegna di ogni lavdowra fare le sue eventuali eccezioni sulla natucansistenza del
sottofondo, anche in relazione alle opere eventealeneseguite in precedenza per la posa o la sisiene delle

condutture dei servizi pubblici, perché di ognietlib6 o deficienza che comparisse nella pavimentazianche se
dovuti a cedimenti o guasti del sottofondo e arsfheguest'ultimo sia stato eseguito dall'Assuntas responsabile
I'Assuntore stesso.

L'Assuntore dovra provvedere alla manutenzioneugeatiella pavimentazione fino all'atto del collaudklle opere.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a aadell'’Assuntore, la manutenzione stessa dovraeesseguita nel
modo piu tempestivo, provvedendo di volta in vadiie riparazioni necessarie, senza che occorranoqpesto

speciali inviti da parte della Direzione dei LavoBie perd I'Assuntore ritardasse piu di tre giauhieseguire le
riparazioni richieste con un invito particolare,Direzione dei lavori avra facolta di eseguire damente le opere
necessarie, a spese dell'Assuntore.

All'atto del collaudo il manto dovra apparire iratst di perfetta conservazione, senza ondulazioémressioni di

altezza maggiore di 5 mm rispetto ad un'asta iregtil di 3 metri appoggiata comunque sul manto,negsssegni di

sgretolamento, screpolature, ormaie e depressimntivali, con scarico regolarissimo delle acque orétke in ogni

punto della superficie.

Quando pero i rifacimenti apportati dall'’Assuntogt periodo in cui la manutenzione stessa e a arioccammontino

complessivamente, all'atto del collaudo, a piu di quinto della superficie totale della pavimentagio

I'Amministrazione potra rifiutare il collaudo pé&ntero manto.

5) Misurazione della Pavimentazione

Ai fini della liquidazione verra in ogni caso miste la sola superficie effettivamente pavimentatgludendosi
pertanto qualsiasi elemento non facente parteigdestimento stesso, che abbia una superficie meggiauguali di
mq 0,50 anche se l'esistenza di detto element@agivbcurato all'Assuntore maggiori oneri nella posapera.

Articolo 25. CONGLOMERATO CEMENTIZIO DRENANTE
Ogni mc di prodotto € composto da aggregati lapadetificati con attestazione 2+ e provvisti difldarazione di
prestazione quali:
e  sabbia lavata con granulometria massima 0/8mm,
. pietrischi e pietrischetti lavati con granulometraiabili fino a 15 mm,
e cemento 42,5R in quantita variabile di kg 250/280 mc o cemento bianco con esclusione di cementi
pozzolanici o contenenti ceneri volanti,
e acqua in quantita necessaria per rendere omogémeasto,
e additivi liquidi tipo "Ecodrain" o similari distinin 4 tipologie per quantita totale di circa 10 fxgr ogni
mc. di impasto,
. pigmenti in polvere o granuli per la coloraziongcelta della D.L.,
. protettivo superficiale per 0,200 kg./mq. circa.

Le corrette quantita dei componenti saranno detertmidalla progettazione del mix che verra realaafunzione
delle esigenze progettuali della pavimentazionegligia resistenza a compressione, l'indice di dbdita e la
caratteristica del sottofondo. La progettazioneé sprindi diversa per ciascun intervento, tenenddacanche delle
condizioni climatiche e ambientali.
L'inserimento degli additivi nella miscela dovravamire attraverso strumentazioni elettroniche apaaoente studiate
che ne garantiscono il corretto dosaggio.
La pavimentazione dovra avere le seguenti carstitee:
. Resistenza a compressione compresa tra 20 MPaMPa0misurati su provino a piastra con spessore
pari a quello previsto per la pavimentazione;
e  Certificata realmente ecologica e funzionale;
»  Totale assenza di simboli di pericolosita, di idndouri, materie plastiche e/o resine sintetiche;
. Esente da esalazioni pericolose per 'ambientgyriméa né durante né dopo la posa in opera,;
. Eluato rientrante nei limiti imposti dal rispettidecreto ministeriale;
. Resistente a cloruri, sali disgelanti e cicli diogdisgelo;
. Lavorazione e posa “a freddo” e la possibilita tliizzo in zone S.I.C. 0 comunque con limitazioni
ambientali;
e Colorazione lungo tutta la sezione e per tuttglessore del massetto;
. Drenabilita di 150-200 It/meninuto con almeno il 16% di vuoti intergranulari;
e Sara possibile ottenere una sezione di tipo peritegaisando il conglomerato direttamente su unanist
granulometricamente stabilizzato a sua volta drenan
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. La posa in opera non prevede armatura con reteosleidata, all'occorrenza I'impasto potra essere
adeguatamente fibrato;

e A seconda dello sviluppo geometrico verranno eseegaigli di controllo della dilatazione
successivamente o contestualmente alla posa inaogelia pavimentazione, in misura comunque
minima (circa ogni 100,00 mq);

. | giunti longitudinali dovranno essere realizzathaconfinamento del materiale;

. Possibilita di posa in opera con vibrofinitrice;

. Possibilita di posa in opera a mano;

. Possibilita di posa in opera con laser-screed;

e Se eseguito con vibrofinitrice che non lascia infg@oni superficiali non necessita di rullatura;

*  Se eseguito a mano necessita di rullatura con meiouale di peso non superiore a Kg 80.

La realizzazione della pavimentazione deve avvergretemperature comprese tra +1° C e +30° C.

Articolo 26.  CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI FLESSIBI LI
(STRATO DI COLLEGAMENTO, STRATO DI USURA E STRATO D I
USURA MULTIFUNZIONALE “ANTISKID”)

GENERALITA

La parte superiore della sovrastruttura stradaté, sa generale, costituita da un doppio stratccatiglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente: da watm shferiore di collegamento (binder) e da unatstsuperiore di
usura, secondo quanto stabilito dalla Direzioneokiav

Il conglomerato per ambedue gli strati sara castitda una miscela di pietrischetti, graniglie, lsigbed additivi,
secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 detierme C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme pexctettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, Besabbie e degli additivi per costruzioni straadidel con il bollettino
ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.9@arte IV — Norme Tecniche), mescolati con bitaeldo, e
verra steso in opera mediante macchina vibrofa@ta compattato con rulli gommati e lisci.

I NERTI

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, pek ¢ontrollo dei requisiti di accettazione appressdicati, verra
effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo Il f@akicolo 4/1953 - (“Norme per 'accettazione gadtrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e deglditivi per costruzioni stradali”) e del conbibllettino ufficiale del
C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IWerme Tecniche).

Per il prelevamento dei campioni destinati alleverali controllo dei requisiti di accettazione, casime per le
modalita di esecuzione delle prove stesse, valgemescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 déllerme C.N.R.
1953 - (“Norme per l'accettazione dei pietrischéi ghietrischetti, delle graniglie, delle sabbie egll additivi per
costruzioni stradali”) e del con il bollettino udfale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992rte IV — Norme
Tecniche), con l'avvertenza che la prova per lardghazione della perdita in peso sara fatta cabdwlLos Angeles
secondo le Norme C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-19%&jché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) @oessere ottenuto per frantumazione ed esseréudostia elementi
sani, duri, durevoli, approssimativamente poligdigon spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti exsenti da polvere o
da materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetgraniglie che potranno anche essere di provemiennatura
petrografica diversa, purché alle prove appressocate, eseguite su campioni rispondenti alla ieistiee si intende
formare, risponda ai seguenti requisiti.

Per_strati_di_collegamento (BINDER):

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sailscela di aggregati secondo le norme ASTM C-18ASHO T
96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973);

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondd.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per I'accettazothei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbidegli additivi per costruzioni stradali”) e del corbollettino ufficiale
del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Paxe-INorme Tecniche), inferiore a 0,80;

coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fastic 4/1953 - (“Norme per l'accettazione dei piaths dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e deglditivi per costruzioni stradali”) e del conbibllettino ufficiale del
C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IWerme Tecniche) inferiore a 0,015 (C.N.R. 137-1992)
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicold9%3 - (“Norme per I'accettazione dei pietrisafei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi pestruzioni stradali”) e del con il bollettino wffale del C.N.R. anno
XXVIn° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IV — Norme Tedtm}

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffiadrato di collegamento in periodi umidi od imvali, la perdita in
peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.
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Per_strati di usura:
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sailscela di aggregati secondo le norme ASTM C-18ASHO T
96, inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973);
indice dei vuoti delle singole pezzature, seconddl.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l'acceitae dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, desabbie e degli additivi per costruzioni stradadidel con il bollettino
ufficiale del C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.19@arte IV — Norme Tecniche), inferiore a 0,85;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fastic 4/1953 - (“Norme per l'accettazione dei piaths dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e deglditivi per costruzioni stradali”) e del conbibllettino ufficiale del
C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte IWerme Tecniche), inferiore a 0,015 (C.N.R 137-1992)
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., faetic 4/1953 - (“Norme per l'accettazione dei piathis dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e deglditivi per costruzioni stradali”) e del conbibllettino ufficiale del
C.N.R. anno XXVI n° 139 dd. 15.10.1992 (Parte \Nerme Tecniche), con limitazione per la perditgp@so allo
0,5%;
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranresere costituiti da elementi sani, duri, durevagtiprossimativamente
poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvidpuliti ed esenti da polvere e da materiali estranei
L'aggregato fino sara costituito in ogni caso dabganaturali o di frantumazione che dovranno ssfddé ai requisiti
dell" Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 d8b3;
ed in particolare:
equivalente in sabbia, determinato con la prova BAAST 176, (e secondo la norma C.N.R. B.U. n. 8r3an-3-
1972)non inferiore al 55%;
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicold9%3 - (“Norme per I'accettazione dei pietrisafei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi pestruzioni stradali”) con le limitazioni indicaper I'aggregato grosso.
Nel caso non fosse possibile reperire il mater@ka pezzatura 25 mm necessario per la prova, la stessa dovra
essere eseguita secondo le modalita della prowdeRWeber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituitia polvere di rocce preferibilmente calcaree oataento, calce idrata,
calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno Itse alla setacciatura per via secca interamegdsagnti al setaccio n.
30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM
Per lo strato di usura, a richiesta della Direziakee Lavori, il filler potra essere costituito dalgere di roccia
asfaltica contenente il 6 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni genetrazione Dow a 25°C inferiore a 150
dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati € iie$ta la preventiva approvazione della DirezionieLd®ori in base a
prove e ricerche di laboratorio.
L EGANTE
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usurdpvra essere del tipo “A” e “B” riportato successnente nella
presente Sezione.
MISCELE

1) Strato di collegamento (binder)La miscela degli aggregati da adottarsi per loatda collegamento dovra

avere una composizione granulometrica contenutaaglente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I| Passante: % totale in peso
Crivello 25 100

Crivello 15 65+ 100

Crivello 10 50+ 80

Crivello 5 30+ 60

Setaccio 2 20+ 45

Setaccio 0,4 7+ 925

Setaccio 0,18 5+ 15

Setaccio 0,075 4+ 8

Il tenore di bitume dovra essere compreso trebiVgled il 5,5% riferito al peso degli aggregati ((RN38-1973).
Esso dovra comunque essere il minimo che conskergggiungimento dei valori di stabilita Marshalcempattezza
di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formaziaiello strato di collegamento dovra avere i sefjuequisiti:

la stabilita Marshall, eseguita a 60°C su provestipati con 75 colpi di maglio per ogni facciaydorisultare in ogni
caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valbela rigidezza Marshall, cioé il rapporto trastabilita misurata in
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Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essermgim caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973).

Gli stessi provini per i quali viene determinatastabilita Marshall dovranno presentare una pevedatdi vuoti
residui compresa tra-37%. La prova Marshall eseguita su provini chiiao subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni, dovra dare un \aldi stabilita non inferiore al 75% di quello prdeatemente
indicato. Riguardo alle misure di stabilita eidi&gza, sia per i conglomerati bituminosi tipo asane per quelli tipo
binder, valgono le stesse prescrizioni indicateilpgnglomerato di base.

2) Strato di usura La miscela degli aggregati da adottarsi per lotstdi usura dovra avere una compaosizione
granulometrica contenuta nei seguenti fusi:

Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso
Fuso tipo “A”
Crivello 20 100
Crivello 15 90 - 100
Crivello 10 70-90
Crivello 5 40 - 55
Setaccio 2 25-38
Setaccio 0,4 11-20
Setaccio 0,18 8-15
Setaccio 0,075 6-10

Il legante bituminoso tipo “A” dovra essere congwrdra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale llexggregati
(C.N.R. 38-1973).
L'uso del legante bituminoso tipo “B” & ammissibdleltanto su indicazione della Direzione dei Laypér particolari
condizioni.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima, cioeé capdcisopportare senza deformazioni permanenti lleciazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dicarche statica, anche sotto le piu alte temperatstive, e sufficiente
flessibilita per poter seguire sotto gli stessii@@rqualunque assestamento eventuale del sottofandhe a lunga
scadenza.

Il valore della stabilita Marshall (C.N.R. 30-197seguita a 60°C su provini costipati con 75 cdlphaglio per
faccia dovra essedi almeno 10.000 N [1000 Kg].

Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cidérapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scownto misurato in
mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, peennelle condizioni di impiego prescelte, deveessgsompresa
fra 3% e 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbianbito un periodo di immersione in acqua distillptx 15
giorni, dovra dare un valore di stabilita non indee al 75% di quelli precedentemente indicati;
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
¢ ) sufficiente ruvidezza della superficie talenté renderla scivolosa;
d ) grande compattezza: il volume dei vuoti resaluillatura terminata dovra essere compreso fra 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume deioti residui dovra invece essere compreso frae%% e
impermeabilita praticamente totale; il coefficiedigpermeabilita misurato su uno dei provini Matkhéerentisi alle
condizioni di impiego prescelte, in permeametr@adco costante di 50 cm d'acqua, non dovra risultaeriore a 16
cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato dileghmento che per strato di usura, nel caso itaguiova Marshall
venga effettuata a titolo di controllo della stahildel conglomerato prodotto, i relativi provinodanno essere
confezionati con materiale prelevato presso limgadi produzione ed immediatamente costipato seaizan
ulteriore riscaldamento.
In tal modo la temperatura di costipamento conseiatiche il controllo delle temperature operativ@oltre, poiché
la prova va effettuata sul materiale passanteialto da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliattesessario.

CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE .

L’'Impresa ha I'obbligo di fare eseguire prove spmmtali sui campioni di aggregato o di legante lperelativa
accettazione.
L'Impresa € tenuta a proporre alla Direzione deidracon congruo anticipo, rispetto all'inizio dellavorazioni e per
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ogni cantiere di confezione, alla composizionealaliscele che intende adottare; ogni composizisopgsta dovra
essere corredata da una completa documentaziorie stigdj effettuati in laboratorio, attraverso iajusi sono

ricavate le ricette ottimali.

L'impresa integrera la documentazione di cui sopoa una attestazione del rispetto di tutte le piEsoi e

specifiche sui materiali (aggregato lapideo e béudettagliatamente elencate nelle pagine precedent

Una volta accettata dalla D.L. la composizione glametrica della curva di progetto proposta, I'lega dovra
attenervisi rigorosamente comprovandone l'osseivaun esami giornalieri. Non saranno ammesse Vaniadelle

singole percentuali del contenuto di aggregatosgrali + 5 per lo strato di base e di £ 3 per ghatstdi binder ed
usura. Per gli strati di base, binder ed usurasaanno ammesse variazioni del contenuto di sgpkiasabbia si
intende il passante al setaccio 2 mm UNI) di +&;ippassante al setaccio 0,075 mm UNI di + 1,5.

Per la percentuale di bitume non sara tolleratosmostamento da quella di progetto di + 0,20.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esatale miscele prelevate all'impianto o direttameinteantiere, come
pure dallesame delle carote prelevate in sito teraonto per queste ultime della quantita teorieh ldtume di

ancoraggio.

Formazione e Confezione degli Impasti

Il conglomerato sara confezionato mediante impifieti autorizzati, di idonee caratteristiche, nesti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra esspi@ta oltre la sua potenzialita per garantire érfgito
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della mésced una perfetta vagliatura che assicuri una &one
riclassificazione delle singole classi degli agateégesta pertanto escluso l'uso dell'impiantoaxiso diretto.
L'impianto dovra comunque garantire uniformita doguzione ed essere in grado di realizzare misdeletutto
rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra messseguito a peso mediante idonea apparecchiktucai
efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamentoldime alla temperatura richiesta ed a viscosiiiotme fino al
momento della miscelazione nonché il perfetto dgsagia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata allammannimento degli inertagamreventivamente e convenientemente sistematanmeilare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di achagpossano compromettere la pulizia degli aggregat

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno esseettamente separati tra di loro e l'operazidn&ainimento nei
predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati cod@satori in numero corrispondente alle classi inggie.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito funzione delle caratteristiche dell'impianto ell'eféettiva
temperatura raggiunta dai componenti la miscelaigura tale da permettere un completo ed unifaivestimento
degli inerti con il legante; comunque esso non dawai scendere al di sotto dei 25 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mkstione dovra essere compresa tra 150°C e 170%Ciehla del
legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse dispasiziella Direzione Lavori in rapporto al tipo ditnine impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, glicessori, le caldaie e le tramogge degli impiarmividhnno essere
muniti di termometri fissi perfettamente funzioriaperiodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccataoon dovra di norma superare lo 0,5%.

La temperatura all’atto della stesa che dovratase) immediatamente dietro la finitrice, non iideg a 130°C.

ATTIVANTI L 'ADESIONE

Nella confezione dei conglomerati bituminosi derivgrati potranno essere impiegate speciali sastahimiche
attivanti I'adesione bitume - aggregato ("dopesidisivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e ltBgaomento, mentre per quello di usura lo sararh@sxlusivo
giudizio della Direzione dei Lavori.

LEGANTE

Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per ssadale di normale produzione con le carattefistiindicate
nella tabella seguente, impiegati per il confezineato di conglomerati bituminosi.

Detti leganti sono denominati “A” e “B” .

La tabella che segue si riferisce al prodotto diebeosi com’e prelevato nelle cisterne e/o neggicstggi.

Per tutte le lavorazioni andra sempre impiegatbitiime di tipo “A”, salvo casi particolari in cuiofra essere
impiegato il bitume “B” (¢ ammissibile nelle Regiopiu fredde, nord o zone in quota) sempre su prive

autorizzazione della D.L..

TABELLA “BITUMI DI BASE” BITUME “A”  BITUME ‘B
CARATTERISTICHE: | UNITA | VALORE | VALORE
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Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s 0,1mm 50 70 0 1@0
Punto di rammollimento C 47 - 56 44 - 49
Indice di penetrazione -1/+1 -1/+1
Punto di rottura (Fraass), min. C -7 -10
Duttilita a 25°C, min. cm 80 100
Solubilita in solventi organici, min. % 99 99
Perdita per riscaldamento (volatilia) T = 163°Cxma % +/- 0,5 +/- 0,5
Contenuto di paraffina, max. % 3 3
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test)

Viscosita dinamica a T = 60°C / 333°K, gradienteelbcita = 1 §1 Pa.s 700 - 800 500 - 700
Penetrazione residua a 25°C/298°K, 100g, 5s % [<70 <75
Variazione del Punto di rammollimento C/K [£+8/<281 <+10/<283

L’ indice di penetrazione, dovra calcolato condenfula appresso riportata, compreso fra - 1,0+ &,0:
indice di penetrazione =20u - 500v / u w50

dove:

u = temperatura di rammollimento alla prova "paltello” in °C (a 25°C);

v =log. 800 - log. penetrazione bitume in dnan25°C.).

NOTE
Sara sempre facolta della Direzione dei Lavoricamsiderazione alla localita dell'intervento e dilgologia del
traffico veicolare, variare le curve granulometedo prescrivere in corso d’'opera quelle modifiche si rendessero
necessarie al miglior risultato finale per I'utdz della strada.
Per controllare che le norme tecniche stabilitesiasservate e che i materiali abbiano qualita rattesistiche
prescritte, la Direzione Lavori potra prelevare pami dei materiali per le prove da effettuare peean laboratorio
ufficiale.

CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATMI USURA

DESCRIZIONE

Il conglomerato bituminoso € costituito da una miacdi pietrischetti frantumati (di origine basadtj porfidica,
dioritica o di caratteristiche similari), sabbie fctintumazione ed additivo, impastati a caldo ciianie modificato.
Viene impiegato prevalentemente con le segueraiifin

» elevata stabilita e notevole resistenza alla dedarome e all'ormaiamento;

< elevata rugosita superficiale;

*  minore rumorosita;

« minore invecchiamento del legante dovuto al baisststenore dei vuoti delle miscele.

BITUME

Dovra essere impiegato bitume di modifica di tigschsecondo le prescrizioni descritte dalla tab&IEin quantita
comprese fra 5.5% e 7.0%

BiITumMI_M ODIFICATI

| bitumi di base di tipo 80+100 potranno essere ifiteadi in raffineria o tramite lavorazioni succéss mediante
I'aggiunta di polimeri (elastomeri o loro combinaai) effettuata con idonei dispositivi di miscelazé al fine di
ottenere migliori prestazioni dalle miscele in doedi distinti:

- in modo soft modifica di facile tecnologia e dencaratteristiche riportate nella tabella 8.B owola - in modo hard
modifiche di tecnologia complessa e con le caiiatiehe riportate nella tabella 8.B colonna 2.

| bitumi potranno entrambi essere impiegati nellscele normali (base, binder, usura) mentre dowasssere
tassativamente impiegati i bitumi di tipo hard aethiscele speciali (vedi art. 9.2.) salvo diversdidazione della
Committente. | leganti bituminosi denominati 60-2B0-100 sono da considerarsi quei bitumi semispkd uso
stradale utilizzati per il confezionamento dei donggrati.

Tabella 8.B — BITUMI MODIFICATI CON AGGIUNTA DI POUERI

Caratteristiche Unita di misura | Soft Hard
3%-5% | 5%-7%
Densita a 25°C g/cmc 1.0- 1.0-
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1.04 1.04
Penetrazione a 25°C dmm 50-7( 45-60
Punto di rammollimento P.A. °C 55-65| 75-85
Indice di penetrazione +1/+3| +3/+6
Punto di rottura Fraass °C <-12 <-16
Duttilita a 25°C cm >100 >100
Ritorno elastico a 25°C % =80 >95
Viscosita dinamica a 80°C: Paxs 200- |/
- (SPDL 07, RPM 1) 500
Viscosita dinamica a 100°C: Paxs / 70-100
- (SPDL 07, RPM 10)
Viscosita dinamica a 160°C: Paxs 0.2-0.5( /
- (SPDL 21, RPM 20)
- (SPDL 21, RPM 10) Paxs / 0.5-08
Solubilita in solventi organici, min. % 99 99.5
Contenuto di paraffina, max % 2.5 2.5
Tuben Test rammollimento P.A. DT (°C) <3.0 < 3.0
Tuben Test penetrazione a 25°C D (dmm) <5.0 <50
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test):
Penetrazione residua a 25°C (*) % =60 =50
DT° P.A. (**) °C =8 =10
Viscosita dinamica a 80°C Paxs =800
Viscosita dinamica a 100°C Paxs | =100

(*) % = (penetrazione dopo RTFOT / penetraziongiaté) x 100
(**) Temperatura P.A. dopo RTFOT — Temperatura Fnfziale

AGGREGATI

Gli aggregati dovranno essere costituiti da elemsemi, duri, di forma poliedrica, puliti esenti ¢gelvere e da
materiali estranei secondo le norme CNR BU 13982aclasse di traffico PP.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere fornmgpattita, allungata o lenticolare.

La miscela degli inerti & costituita dall'insiemegli aggregati grossi e dagli aggregati fini edrewali additivi (filler)
secondo la definizione delle norme CNR art. 1 dsticolo 1V/1953.

L'aggregato grosso per lo strato di usura saratodetesclusivamente da frantumati di cava con pedlita di peso
alla prova Los Angeles eseguita sulla miscela daeggjregati (secondo le Norme B.U. CNR n° 34 de028973)
inferiore al 20%.

Il coefficiente di imbibizione, secondo le NormdBCNR fascicolo 1V/1953 dovra essere inferiore @l8.

L'idrofilia dovra rispondere ai valori indicati felNorme B.U. CNR fascicolo 1V/1953.

Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.Agvra essere maggiore o uguale a 0,45 (Norme BNR T40/92).

- Coefficiente di forma superiore a 0,22 (UNI 8520te 1&\).

- Coefficiente di appiattimento inferiore a 12%NILB520 parte 18.).

Nel caso sia previsto I'impiego di inerti provertiesia frantumazione di rocce effusive o di caréddtarhe equivalenti
si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- Coefficiente di levigatezza accelerata (C.Ldoyra essere maggiore o uguale a 0,45 (Norme BNR ©40/92).

- Coefficiente di forma superiore a 0,25 (UNI 8520te 1&\).

- Coefficiente di appiattimento inferiore a 10%agni pezzatura (UNI 8520 parte A8

I'aggregato fino (pezzature inferiori a 5 mm.) diit¢ le miscele sara costituito da sabbie di fraaizione.

in ogni caso la qualita delle rocce e degli elemmnéotdi di fiume da cui é ricavata per frantumaze la sabbia, dovra
avere alla prova “Los Angeles” (CNR B.U. n° 34 @8.03.1973 — Prova C) eseguita su granulato dédissa
provenienza, la perdita di peso non superiore .25

L’equivalente in sabbia determinato secondo la @®BwJ. CNR n° 27 (30.03.1972) dovra essere supgendruguale
ad 80.
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E’ facolta della Direzione dei Lavori non accettarateriali che in precedenti esperienze hanno mateonel
conglomerato finito inconvenienti (Rapidi decaditiesi C.A.T., scadente omogeneita dell'impasto peerloro

insufficiente affinita col bitume ed altro) anchersspondenti ai limiti sopraindicati.

MISCELA

Le miscele dovranno avere composizione granuloozetompresa nei fusi di seguito elencati:

SERIE CRIVELLI E SETACCI UNI [FUSO A
(sp.3+5cm

Crivello 15 100 + 100

“ 10 62 + 85

“ 5 30 +50

“ 2 22+ 34

“ 0.42 10 + 20

“ 0.18 9+16

“ 0.075 8+14

REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

il valore della stabilita Marshall, prova (C.N.R.B n. 30 DEL 15.03.73) eseguita a 60°C su prosarstipati con 75
colpi di maglio per faccia, dovra risultare noreinbre a 1300 kg

il valore della rigidezza Marshall dovra esseressigue a 200

valore della prova di impronta a 60° dopo un’orfgiiiore a 1.00 mm

la resistenza a trazione indiretta eseguita a 26°@rovini Marshall dovra risultare non inferior®.80 N/mmg.

Gli stessi provini per i quali viene determinatastabilita Marshall e la trazione indiretta dovrarpresentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra I'1.0%4e0% (C.N.R. B.U. n. 39 del 23.03.73).

CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE

L'Impresa ha I'obbligo di fare eseguire prove spmmtali sui campioni di aggregato o di legante lperelativa
accettazione.
L'Impresa € tenuta a provvedere con congruo amtjcifspetto all'inizio delle lavorazioni e per ogoantiere di
confezione, alla composizione delle miscele chenidé adottare; ogni composizione proposta doviereserredata
da una completa documentazione degli studi effetinalaboratorio, attraverso i quali si sono riate le ricette
ottimali.
L'impresa integrera la documentazione di cui sopoa una attestazione del rispetto di tutte le pizsoi e
specifiche sui materiali (aggregato lapideo e béudettagliatamente elencate nelle pagine precedent
Una volta accettata dalla D.L. la composizione glametrica della curva di progetto proposta, I'lega dovra
attenervisi rigorosamente comprovandone I'ossevamn esami giornalieri. Non saranno ammesse vaniadelle
singole percentuali del contenuto di aggregatosgral + 5 per lo strato di base e di + 3 per ghtstdi binder ed
usura. Per gli strati di base, binder ed usurasamanno ammesse variazioni del contenuto di sgpkiasabbia si
intende il passante al setaccio 2 mm UNI) di +&;ippassante al setaccio 0,075 mm UNI di + 1,5.
Per la percentuale di bitume non sara tolleratoamstamento da quella di progetto di + 0,20.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esatalle miscele prelevate all'impianto o direttameinteantiere, come
pure dall'esame delle carote prelevate in sito teraonto per queste ultime della quantita teorieh ldtume di
ancoraggio.
L'impresa ha I'obbligo di acquisire e conservaregso i propri uffici ed a disposizione su richiedédla direzione
lavori tutta la documentazione attestante la vaxifin impianto almeno con frequenza giornaliera skguenti
parametri del conglomerato bituminoso multifunziena
granulometrica dei singoli aggregati approvvigiomatcantiere e quella degli aggregati stessi atlita dei vagli di
riclassificazione;
composizione del conglomerato (granulometria degérti, percentuale del bitume, percentuale di thdu)i
prelevando il conglomerato all’'uscita del mescalkato
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caratteristiche del conglomerato finito (peso duwte e percentuale di vuoti ecc.);

caratteristiche Marshall del conglomerato e prec&ge: peso di volume (B.U. CNR n. 40 del 30.3.)9#dia di 4
prove; percentuale dei vuoti (B.U. CNR n. 39 deB2B373), media di 4 prove; stabilita e rigidezzarihall.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazienD.L. effettuera a sua discrezione tutte le vehd, prove e
controlli atti ad accertare la rispondenza qualitate quantitativa dei lavori alle prescrizioni t@ttuali. Per
variazioni nella quantita di legante fino a 0.3 fpyercentuali oltre la tolleranza ammessa verpdliegta in sede di
contabilita una riduzione del 5 (cinque) percentth grezzo del conglomerato bituminoso. Non sono aessin
scostamenti maggiori sulle quantita di bitume ze#ite.

CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il conglomerato sara confezionato mediante impifissi automatizzati, di idonee caratteristiche nteauti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra esspi@ta oltre la sua potenzialita, per garantireeffetto
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della mecald una perfetta vagliatura che assicuri un’idonea
riclassificazione delle singole classi degli agateg

L’impianto dovra comunque garantire uniformita doguzione ed essere in grado di realizzare misegdendenti a
quelle di progetto. La D.L. potra approvare I'imgaedi impianti continui (tipo drum-mixer) purchédbsaggio dei
componenti la miscela sia eseguito a peso, medialiaee apparecchiature la cui efficienza dovraeress
costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamentoldlme alla temperatura richiesta ed a viscosiiéotme fino al
momento della mescolazione nonché il perfetto dgisegja del bitume che dell’additivo.

La zona destinata allammannimento degli inertagareventivamente e convenientemente sistematarperlare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di acipgapossono compromettere la pulizia degli aggretyatltre i
cumuli delle diverse classi dovranno essere netitaneeparati tra di loro e l'operazione di riforeimio nei
predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati congsatori in numero corrispondente alle classi iggie.

Il tempo di mescolazione sara stabilito in funziatedle caratteristiche dell'impianto, in misuraetala permettere un
completo ed uniforme rivestimento degli inerti gbiegante.

La temperatura degli aggregati all'atto della méstione dovra essere compresa tra 160° e 180°€laqlel legante
tra 150° e 180°C salvo diverse disposizioni della. in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature glicesdori, le caldaie e le tramogge degli impiantirdmno essere muniti
di termometri fissi perfettamente funzionanti eipgicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell’essiccadonon dovra superare lo 0,5% in peso.

PosA IN OPERA DELLE MISCELE

Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conggrati tradizionali ad eccezione della temperatiratto della
stesa che dovra risultare, immediatamente dietrfinitwice, non inferiore a 150°C, mentre la tengtara massima
d'impasto non dovra risultare superiore a 180°Qltta I'addensamento dovra essere realizzato aaoherulli
tandem o vibranti con ruote metalliche e dovra iggn& una densita in tutto lo spessore (comprerengne dei vuoti
superficiali) non inferiore al 90% di quella Mariha

NOTE

Sara sempre facolta della Direzione dei Lavoricamsiderazione alla localita dell'intervento e dilaologia del
traffico veicolare, variare le curve granulometaalo prescrivere in corso d’opera quelle modifiche si rendessero
necessarie al miglior risultato finale per l'utdz della strada.

Per controllare che le norme tecniche stabilitesiasservate e che i materiali abbiano qualita rattesistiche
prescritte, la Direzione Lavori prelevera campidiei materiali per le prove da effettuare pressolaloratorio
qualificato.

CONTROLLI AD OPERA FINITA

CONTROLLI GEOMETRICO - STRUTTURALI :
Al termine del costipamento lo strato dovra presenin tutto il suo spessore una massa volumetmifarme non
inferiore al 98% della massa volumetrica dei proMnsh, dello stesso giorno o periodo di lavoraeipprelevati nei
controlli dellimpianto. La determinazione del gmadli costipamento (CNR 40/73) viene eseguita swteadi
diametro= 100 mm. o su tasselli di idonea forma e dimensione
I controlli relativi alle caratteristiche di portzen della pavimentazione realizzata in conglomebétonminoso verranno
effettuati di norma per le strade soggette a riseemto strutturale con rifacimento dell'intero paeith di
pavimentazione ed interessate da elevati volunt@ffiico con significativa percentuale di traffipesante.
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Durante il periodo compreso tra il 15° e il 180drgio verranno verificate le misure per I'aderenifattrito con
strumentazione B.N.P. (British portable tester nemplsu superficie pulita e bagnata a temperaturbstli(Norma
CNR 105/85) nonché le misure HS dalle quali doisdaltare che:

Il tappeto di usura tradizionaleabbia trascorsi almeno 90 giorni un coefficientdl.B.> 50 e/o dopo 360 giorni un
coefficiente B.N.P. non inferiore a 45.

Il tappeto di usura multifunzionale “antiskid” abbia trascorsi almeno 90 giorni un coefficient&l.B.> 55 e /o
dopo 360 giorni un coefficiente B.N.P. non infeei@ 50.

In entrambe le pavimentazioni suddette la tessig@@metrica (HS) intesa come macrorugosita supeddicnisurata
secondo la norma ISO 13473 entro 180 giorni doss&e 0,5.

Qualora i valori rilevati siano inferiori a quantgortato precedentemente e quindi siano giudizgccettabili
I’Appaltatore dovra procedere gratuitamente, gliasazione completa con fresatura a freddo dellangentazione
eseguita, e al successivo rifacimento, segnaletizaontale compresa.

Articolo 27. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI O LASTRE DI PIETRA

a) |l sottofondo per il piano di posa delle lasiigietra arenaria o dei cubetti sara preparatoianésl stendimento
di uno strato di almeno 4 cm di sabbia granita stgta con 50 kg/mc. di cemento.

b) I cubetti di pietra arenaria o di porfido fornitaltimpresa da impiegarsi nella pavimentazione rsagaicavati
dalla pietra viva, squadrati a martello, di fornegalare di tronco di piramide, per la leggera medione
sottosquadra che devono avere le facce di contadtfaccia formante il pavimento, a rettangolo fgggamente
piana, senza cavita, gibbosita o slabbrature aeljlin modo da combaciare senza discontinuitaveilli con i
piani di cubetti adiacenti atta a formare cosidgolare sagoma stradale continua, tanto in seaseersale che
longitudinale della strada. | cubetti saranno pwstpera a corsi di forma di quadri o di mezzictér con lo
sviluppo verso l'alto della strada, con i centrostati corso per corso, secondo quanto disposta Balezione
dei lavori. Ogni corso deve funzionare da arcoodtegno all'urto del peso dei veicoli che vi trear®. Saranno
disposti sul piano di fondazione di cui ad a), dfisi@abbondantemente per I'assestamento e battlitie riprese
con la mazzeranga. Le connessure dei cubetti o mgneudella pavimentazione in pietra, profondeatattezza,
saranno riempite (se ordinato dalla Direzione LByopn mastice bituminoso o altro riempitivo.

Ai fini della liquidazione verra in ogni caso mistat la sola superficie effettivamente pavimentatgludendosi

pertanto qualsiasi elemento non facente parteidestimento stesso, che abbia una superficie meggiaiguale di

mq 0,50 anche se l'esistenza di detto element@advbcurato all'Assuntore maggiori oneri nella posapera.

Articolo 28. FOGNATURA E CANALIZZAZIONE

a) Lavori in Terra

La profondita dello scavo delle trincee per la agsbne delle fogne e degli allacciamenti alle t@di ai doccioni ed
ai fognoli privati, dove la nuova strada viene @vérsi in trincea ed al livello del terreno nateralerra misurata dai
livelli risultanti dello scavo finito per la costzione stradale, quello per la massicciata compie&mwe invece la
strada & da costruirsi in rilevato, esso verrarafmente misurato dall'esistente livello del teareDove il livello del
terreno esistente € inferiore a quello delle cestde fogne, queste e le loro diramazioni dovrarerorg sostenute da
un rozzo corpo in muratura di pietrame a secco dppamente fondato. Ne consegue che nei tratti thoetrada si
trova in rilevato, sia la costruzione di detto egsio che quello delle fogne e relativi manufattiyrd precedere la
formazione dei rilevati.
Il tombamento delle opere di fognatura dovra effati, previo consenso della Direzione dei Lavastrati di altezza
non superiore a m 0,30, bagnati e accuratamentipathsa mezzo di mazzeranga a mano 0 meccaniqaesh
conveniente. |l materiale da usare sara presdittia Direzione dei Lavori.
Per le fogne in calcestruzzo gettato in opera riglieee, la larghezza sara misurata in ragionka deeighezza in luce
della sezione piu lo spessore delle due pareti.
Larghezze maggiori negli scavi non verranno comaitge né pertanto saranno pagate, a meno che aoo siate
espressamente indicate dalla Direzione dei Lavori.
La misura degli scavi si computa geometricamentesano risultante dello sterro non tenendo calatgtiaumento
delle terre.
Il materiale proveniente dagli scavi in trinceans@ ritenuto adatta al ritombamento dalla DirezideeLavori dovra
venire asportato fino dall'inizio degli scavi. Lungmargini dello scavo, d'ambo i lati, dovrannmainere liberi dei
passaggi di almeno 60 cm di larghezza.

Gli scavi per la posa dei tubi per la fognaturardano avere le seguenti dimensioni:

| TUBO DIAMETRO | LARGHEZZA PIANO DI POSA | LARGHEZZA TRINCEA |
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INTERNO ESTERNO

cm 10 cm 15 ml 0,70

cm 15 cm 21 cm 13 mi 0,70
cm 20 cm 265 cm 16 ml 0,70
cm 25 cm 315 cm 20 ml 0,70
cm 30 cm 39 cm 23 mi 0,70
cm 40 cm 51 cm 30 mi 0,85
cm 50 cm 62 cm 35 mi 0,95
cm 80 cm 96 cm 54 mi 1,30
cm 40/60 cm 53 cm 30 ml 0,95
cm 50/75 cm 66 cm 39 ml 1,00
cm 60/90 cm 78 cm 39 ml 1,15

b) Aggottamento

La spesa per I'esaurimento dell'acqua duranteagliesla costruzione delle opere s'intende comparsa
prezzo dello scavo.

L'aggottamento sara effettuato a mezzo di pompatarme pompe a mano secondo le esigenze del caso.

Le trincee e gli affossamenti in genere dovranrgers mantenuti asciutti durante gli scavi, dur@ngetto
del calcestruzzo e le costruzioni delle muraturgadte la posa dei tubi e opere relative e peo tlitempo necessario
alla presa delle malte.

Le cisterne delle pompe dovranno di regola esseawate lateralmente agli affossamenti destinati ad
accogliere le opere ed a sufficiente profondita.

Le pompe dovranno essere impiegate ogni qualvdlibiidi drenaggio disposti sotto il piano di foratme
si dimostreranno insufficienti.

c) Drenaggi

Il drenaggio verra eseguito a mezzo di tubi di cgimgressato muniti di almeno sei fori da 2 cm pée
posti a secco.

Nei prezzi sono compensati lo scavo del solco sac&sper la posa dei tubi sotto il piano di foridag
delle fogne fino ad una larghezza di 12 cm maggdmkediametro esterno e per una profondita panellg dello
stesso diametro ed il riempimento a mezzo di giedrivagliato del vano del solco non occupato dad.tu

Verranno invece compensati a parte lo scavo evienéme richiesto in maggior larghezza e profondifa
Direzione dei Lavori sotto il piano di fondazionergormare un letto in pietrisco vagliato ed iltpigco stesso.

d) Letto di Posa per la Tubatura
Lo scavo per il piano delle fogne e specialmentellguper i tubi confezionati fuori d'opera, devenve

eseguito con la massima cura ed esattezza in nfuelessi poggino pienamente sul terreno verginenskecbesatta
livelletta prescritta.

E' severamente vietato di spianare lo scavo corerialg argilloso, terroso e sabbioso. Avvallamenti
risultanti casualmente per incuria degli scavattmvranno essere spianati a spese dell'lmpresadigafitice, con
ghiaia e ghiaietto vagliato e colmato con calcezimumagro.

Quando la posa deve avvenire su terreni rocci@ignali € impossibile eseguire esattamente il gidn
posa, la Direzione dei Lavori ordinera di eseguingpiano di posa artificiale in modo analogo a lpusliindicato.

Un sottofondo in calcestruzzo magro, che verra @rsato al prezzo previsto nel Capitolato, verrg@se

dietro ordine della Direzione dei Lavori ove i i risultassero di insufficiente consistenza. dlsltavo, nella posa
dei tubi e nel getto in opera delle fogne in caleezo, i livelli devono essere esattamente colattiplservendosi di
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regola di traguardo fisso, posto a circa 1,20 tizab media sul piano stradale e di croci di treduai lunghezza
corrispondente al dislivello tra la livelletta dehdo e quella del traguardo.

Sulle regole che verranno disposte ad una distdhzérca 30 metri e, quando necessario anche armino
distanza, saranno segnati I'asse della tubatufeanchi dello scavo. Le due facce della tavoldtdie regole saranno
dipinte d'ambo i lati dell'asse con colori divellsianco e rosso, la cui posizione sara alternateedala a regola,
mentre la testa della croce di traguardo sara @iginnero. Su questa croce saranno segnate bfsedo dei tubi, le
livellate dello scavo e quelle del dosso dei tubi.

| tubi verranno posti in opera con la guida di peiti battuti da 4 a 4 metri sull'asse e con llaudi spago e
piombi. La livellata del fondo sara controllata peezzo delle regole e della crocetta di traguakdospago rimarra
teso fra una regola e l'altra fino ad operazionmpiata, e la posizione di ciascun tubo dovra essergrollata a
mezzo del piombino, in modo che l'asse della tubatta una cameretta di ispezione e l'atra riqétifettamente
rettilineo.

| tubi devono essere collegati a perfetta tenwagiia e la Direzione dei Lavori si riserva di qotidi alle
prove che riterra opportuno (prove ad acqua edv@fulLa mano d'opera ed i materiali all'uopo nemesgaranno a
carico dell'lmpresa.

La Direzione si riserva pure d'esaminare a mezzpécchio e lampada l'interno delle tubature geapoe
collegate per persuadersi che la posa € stataafgiiena regola d'arte e cioé che i tronchi siaréetamente rettilinei
fra una cameretta di ispezione e l'atra, puliticdsbavature.

e) Tubi in PVC
Le prescrizioni per l'accettazione delle tubazidniPVC rigido (non plastificato) sono contenute l@el
seguenti norme UNI:

- UNI 7447-75: tubi di PVC rigido (non plastificgt@er condotte di scarico interrate. Tipi, dimensie
caratteristiche.

- UNI 7448-75: tubi di PVC rigido (non plastificgtdvietodi di prova generali.

- UNI 7444-75: raccordi di PVC rigido (non plast#ito) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dinstoni e
caratteristiche (limitata al D 200).

- UNI 7449-75: raccordi di PVC rigido (non plasti#ito). Metodi di prova generali.
| tubi, i raccordi e gli accessori di PVC dovramegsere contrassegnati con il marchio di conforitiredi

proprieta dellEnte Nazionale Italiano di Unificame UNI e gestito dall'lstituto Italiana di Plastigiuridicamente

riconosciuto con DPR n. 120 dell'1.2.1975.

Le giunzioni potranno essere fatte in modo scoteegon guarnizione elastomerica o in modo non swoie
ottenuto per incollaggio. In ogni caso il tubo agltato normalmente al suo asse, a mezzo di segma a denti fini 0
di fresa. L'estremita cosi ricavata per esseredotta nel rispettivo bicchiere (sia del tipo sewnle che del tipo non
scorrevole) deve essere smussata secondo ang@ad@nvalore indicato dal fabbricante dei tubi, semando
all'orlo uno spessore variabile, crescente conameiri, secondo valori indicati anch'essi dal fatzmte. Dopo
I'incollaggio e/o la saldatura dei collari (previgroduzione delle flange libere) inserire tra ilao ben puliti la
guarnizione, applicare i bulloni, le rondelle etichttuandone il serraggio a croce.

| pezzi speciali devono rispondere ai tipi, allendnsioni ed alle caratteristiche stabilite dallanmo UNI
7444-75.

E' importante predisporre fino dall'atto del mogiagdella canalizzazione tutti i pezzi specialiigpensabili
per gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura

Se si rende necessario l'inserimento di un allaweio non previsto in una canalizzazione gia poedta
interrata, & opportuno adottare uno dei sistemiigtigoer gli innesti successivi e derivazioni.

Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, imgiadi trattamento, ecc.) deve avvenire a perfettauta

mediante l'inserimento di giunzione elastica. Quésbttenuta per mezzo di adatto pezzo specid®/@i o di altro
materiale, reperibile in commercio.
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Il collegamento con tubi di altri materiali si esega mezzo di giunti del tipo Cibault o comunque gunti
ad azione meccanica, mai con operazioni termid@enti ad adattare le dimensioni originali delot PVC a
quelle del tubo di altro materiale.

Circa le dimensioni della trincea e prescrizionipdisa si prescrive che per larghezza B di unadanc
s'intende quella misurata al livello della genécatsuperiore del tubo posato, sia per trincearetipgarallele sia per
trincea a pareti inclinate.

L'altezza di riempimento H & quella misurata frastassa generatrice superiore del tubo ed il p@ino
campagna.

La larghezza minima da assegnare ad una trincesa¢id metri, dalla seguente formula: B = D + O(B0O=
diametro esterno del tubo) Sul fondo dello scaiwve/lato e liberato da ciottoli, pietrame e da avaiti altri materiali
che impediscano il perfetto livellamento si sovrappil letto di posa, costituito da materiali inceri, quali sabbia o
terra vagliata che formi un piano uniformementeriisito su cui va appoggiato il tubo. Il suo spessnon sara
inferiore a (10 + 1/10 D) cm e non deve contenée&yzze. |l tubo verra poi rinfiancato per almegthcm per lato,
fino al piano diametrale, quindi verra ricopert;mdo stesso materiale incoerente per uno spessornferiore a 15
cm misurato sulla generatrice superiore. Per quagtearda il rinfianco, in considerazione della dogortante
funzione, di reazione alle sollecitazioni verticaldi ripartizione di carichi attorno al tubo, é&essario scegliere con
la massima cura il materiale incoerente da impmgpreferibilmente sabbia, evitando quindi terr#igilimente
costipabili (torbose, argillose, ecc.) ed effeteuhriempimento con azione uniforme e concordéu lati del tubo.

Ultimata questa operazione si effettua il riempitoeron materiale di risulta dallo scavo (se ritenidoneo
dalla Direzione dei Lavori) opportunamente spurgigbpietrame grossolano superiore a 100 mm pati strccessivi
non superiori a 30 cm di altezza che debbono essstgati e bagnati, se necessario, almeno fiharadi copertura.
Nel caso il materiale di scavo non fosse idonegyreivvedera al ritombamento con scarti di cava gppastuna
dimensione.

Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla geatrice superiore non deve essere inferiore a:

- 150 cm per strade a traffico pesante
- 100 cm per strade a traffico leggero.

Per valori di profondita inferiori, il ricoprimentdeve essere eseguito con interposizione di umadieha
rigido di protezione e di ripartizione dei caricbgllocato sullo strato superiore del material@erente.

Nel corso della posa in opera si raccomanda dideln@icon tamponi di legno o con qualunque altrozamez
idoneo i tronchi di tubazione gia posati e che degeo rimanere per qualche tempo aperti e non giaatie onde
impedirne l'intasamento.

Per stabilire se la tubazione dopo il rinterro bhit® deformazioni o si fosse ostruita duranteoitso dei
lavori, a causa della mancata osservanza da pelitmddallatore delle raccomandazioni sopra rigtat si puo far
passare tra un pozzetto e l'altro una sfera dielianinferiore del 5% a quello interno del tubo iegato.

f) Tubi di Cemento

| tubi di cemento pressato dovranno essere comfatii@on cemento tipo 325 e sabbia dolce d'lsonzo e
ghiaietto minuto, perfettamente regolari e lisdi;spessori delle pareti, il rapporto di misceldl'othepasto e gli strati
di compressione non dovranno essere inferiordradieazioni dello specchietto sotto indicato.

MISURA IN [ SPESSORE MINIMJ MIN.QUANTITA’ DI |MASSIMA ALTEZZA DEGLI
LUCE PARETI CEMENTO PER OGNI MC D|STRATI DI COMPRESSIONE
(cm) (cm) SABBIA O GHIAIETTO|(cm)
MINUTO
(kg)
Diam. 15 3,00 400 4
Diam. 25 3,08 380 4
Diam. 30 4,20 360 5
Diam. 35 4,60 360 6
Diam. 40 5,50 360 7
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Diam. 50 6,00 360 8
Diam. 60 6,50 360 9
Ovoid. 40/60 6,5/7,0 360 9
Ovoid. 50/75 7,5/9,0 360 9

Per le maschiature l'impasto deve in ogni caso exsere inferiore al rapporto di miscela di unaeart
volume di cemento tipo 325 su due parti di sabbia.

Il collegamento dei tubi si fara prima a mezzo ditenue strato di pastella di cemento tipo 325 mi®
verra spalmata previa bagnatura dei capi del tellte masciature, dopo di che l'interno dovra vemimediatamente
e accuratamente ripulito dalle sbavature dellagliastDopo che il cemento avra acquistato una catesistenza si
procedera alla sigillatura dell’esterno munendmgali giunti di una fascia di malta di un volumecgmento per due
di sabbia di almeno cm 1,5 di spessore per cm 1arghezza. Questa fasciatura che deve coprire iiuterimetro
del giunto dovra venire protetta con tela e castaatco bagnata e la copertura della tubazionié tpenbamento non
dovra avvenire che quando le malte avranno raggiuna sufficiente consistenza in modo che la fas@anon venga
danneggiata.

| tubi di diametro luce da cm 25 in su dovrannoesssnuniti del rivestimento del fondo in cementsofu
colato per almeno un terzo del perimetro interno.

Le singole colonne di tubi dovranno venire rinfiate con calcestruzzo magro costituito da kg 150 di
cemento per mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiai®uesta rinfiancatura sara della misura indicegiadisegni
allegati al contratto.

| tubi di allacciamento alle caditoie stradali eddaccioni verranno raccordati ai giunti predispostlle
fogne stradali a mezzo di raccordi in curva e ctindb regola in direzione normale alle fronti deltase con le
pendenze prescritte di caso in caso dalla Direzaw®idavori. Di regola le tubazioni dovranno essgoste in modo
che tutte le condutture dei vari servizi pubbliospano venire collocate o trovarsi al di sopraidaicciamenti in
parola, il che richiede che la profondita del dosleb tubo sia di almeno m 1,50 sotto il ciglio deirdoli dei
marciapiedi. Ne risulta che per allacciare gli mtardelle caditoie e delle vaschette ai piedi detcioni i tubi
dovranno salire verticalmente, il raccordo traubd inclinato e quello verticale verra eseguitoezro delle curve di
raccordo.

Le colonne d'allacciamento dovranno essere conmdimamodo che risultino composte esclusivamente di
pezzi congiunti a maschio e femmina. Non sara pssmé taglio e la giunzione in opera di tubi noaschiati ed, ove
fossero necessari pezzi di lunghezza ed angolerdiiti da quelli previsti nell'elenco dei prezzivdmno essere
confezionati fuori opera a mezzo di spezzoni eesaldati con cemento.

Ogni singola colonna d'allacciamento dovra esseesemtata coi tubi collocati provvisoriamente aceec
convenientemente sostenuti. La giunzione definitpm@via ammorsatura del provvisorio, potra avvesiolo dopo
che la Direzione abbia dato il suo consenso.

Le tubazioni principali verranno misurate e paget® deduzione della luce dei pozzetti e degli altri
manufatti, quelle degli allacciamenti alle caditettalle case partendo dalla radice dei pozzirdinazione.

g) Tubi di Grés Ceramico

| tubi di grés ceramico dovranno essere di pringtae qualita, scevri di lesioni di cottura, pégmente
greificati e verniciati con vernice resistente agtiidi; dovranno essere esattamente cilindrici § ee sezione
perfettamente circolare, di spessore uniforme edteale superfici interne prive di scabrosita. 1zad raccordo in
curva dovranno avere una curvatura uniforme secondaggio di curvatura dell'asse pari a due vibd&ametro luce
del tubo.

| tubi non corrispondenti a tali caratteristichera@no scartati dalla Direzione dei lavori e dovi@arvenire
immediatamente allontanati dal cantiere di lavoro.

| tubi saranno normalmente posti in opera su mattorpiano, due sotto ciascun tubo, il cui prezzo e
compensato con quello del tubo; la giunzione s famezzo di tracce di stoppa incatramata ribattekdicchiere e
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stucco bituminoso colato a caldo nel bicchiere aanedi forma adeguata (gomma o anello) stagnataacgitia
plastica.

Le superfici del bicchiere dovranno essere perfettste asciutte prima e durante la colatura.

Le bocche dei giunti di diramazione predisposti foguri allacciamenti dovranno essere chiuse cppita
disco in cotto od in cemento di almeno 3 cm di spes posti in malta magra (una parte di cementtidpd per
quattro di sabbia). Il prezzo dei tappi e la chiasdei giunti si intende compensato col prezzoedaibazioni,
rispettivamente dei giunti di diramazione.

Le tubazioni poste in opera dovranno venire acaumahte protette e sorvegliate, specialmente dutante
notte, fino ad avvenuto tombamento per evitare gate quali in ogni caso dovra rispondere I'Imprel rinterro
dovra venire effettuato soltanto dietro ordine adllirezione dei Lavori, la quale potra sempre facaprire e
ritombare a spese e carico dell'lmpresa ogni taln@zche fosse stata coperta senza il suo consenso.

Per quanto riguarda il rinfianco dei tubi con catoezzo magro, valgono le misura indicate nei diseg
allegati al contratto.

h) Fogne, Pozzetti d'Ispezione, Camere di Raccorddi Scarico e Consimili in Calcestruzzo
Gettato in Opera
Le opere in calcestruzzo gettato in opera dovrassere costituite da un impasto di kg 250 di ceontpb

325 per mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiaieteochsseforme e le centine dovranno essere di metali legno e
dovranno essere tenute costantemente in ottimo stabstituite con nuove quando, a giudizio delleeZione dei
Lavori, si dimostrassero non piu adoperabili pest bnona esecuzione. Le pareti interne dovrannaeesseperte di
intonaco di un cm di spessore in malta di cemestto dtesso tipo in rapporto di una parte in voluheemento per
una parte di sabbia dolce accuratamente liscitaer@

| fondi di fogna e le piastre in cemento allumindipm 5425 dovranno essere posti in malta di cemépb
425 della suindicata miscela e le connessure dograssere accuratamente sigillate e lisciate.

L'estradosso dei volti di copertura e delle solsttenanufatti speciali dovra essere munito di cappaalta
di cemento tipo 325 1:2 di 1 cm di spessore, liacéaferro.

Il volume dei getti di calcestruzzo verra calcolaliffalco dello spessore dell'intonaco, dei rivesnti e
delle malte necessarie alla loro posa in operapssture nelle volte in corrispondenza dei pozspdzione normali
di 90 cm di diametro luce non vengono dedotte daime dei manufatti.

Lo spessore della cappa sugli estradossi dellertopedelle fogne e dei manufatti speciali non gien
considerato nel computo del volume dei getti.

Il volume dei pozzetti di visita del tipo normaledj90 ml di diametro luce verra determinato comgue.

Il fondo quale disco di ml 1,20 di diametro e despore medio misurato fino allo spigolo dalla bamehil
mantello quale anello prefabbricato circolare diln@l5 di diametro medio, sara calcolato a pezzo.

La strombatura sara calcolata secondo il suo vokfifiettivo ovvero, se prefabbricata, a pezzo.
La superficie dell'intonaco verra calcolata in mai@logo, il fondo quale disco di metro 0,90 dinakéro,
moltiplicato per il coefficiente 1,5, il manto citirico per 'altezza misurata dallo spigolo debadthina fino alla base

della strombatura, mentre se esso risulta prefedorigli intonachi non sono da computare.

Gli intonachi che dovranno essere tutti lisciafieero, verranno eseguiti a due riprese e non pihe le
pareti alle quali saranno d'applicare non sian@uagliate secondo le sagome prescritte.

Il lieve aumento che in tale modo risultera in confo agli effettivi volumi e superfici stara a cpemso del
volume e del maggior lavoro occorrenti per la sagioma del fondo.
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Nel computo del volume dei getti in calcestruzzo ppozzetti e manufatti speciali non verranno dezlo
entro lo spessore delle pareti le sezioni luceedlauael calcestruzzo o di altro materiale delleatzioni che vi entrano
ed escano, se non quando la loro sezione supemagste quadrati 0,60.

Pezzi di mantello cilindrico, per pozzetti norma#, pezzi a strombo in cemento armato, devono
corrispondere per confezione e misure ai tipi adiofter la nuova fognatura urbana rispettivamemteaapioni
depositati al fondo materiali del Servizio manutene fognatura urbana a Trieste.

I) Caditoie Stradali e Vaschette dei Doccioni

Dovranno essere del tipo comune in uso secondsegdi allegati, confezionate fuori opera in cemento
leggermente armato, consistente di almeno kg 35€eriento tipo 325 per mc 0,40 di sabbia e 0,80hdiigtto
minuto.

I chiusini e rispettivi telai dovranno avere di oégyfaccia superiore costituita da un impasto di parte in
volume di cemento 325 per una parte di granigligrinito di Baveno, e trattati come la pietra migle con
martellina o bocciarda. Le caditoie in sede di @ggiata verranno rinforzate con ridosso di caloegw, pagato a
parte.

Il tutto dovra corrispondere esattamente ai cam&nmuti nel deposito comunale del Servizio manzitame
fognatura urbana a Trieste.

l) Rivestimento del Fondo delle Fogne con Fondi i@emento Pozzolanico ad Alta Resistenza
Per quanto concerne i fondi di canale, al riguadedi'esattezza delle livellette, si richiama quairmo
proposito € precisato al precedente punto D).

| fondi di canale in cemento consisteranno in updsto di almeno 600 kg di cemento alluminoso ti@b 5
per mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiaietto minuttato in forma di metallo soggetto a vibrazionirahte la
colatura, dovranno essere sformati solo dopo ¥ri{dore dalla colatura e sommersi nell'acqua [ter 24 ore.

Nella colatura i singoli pezzi dovranno risulta@govolti in modo che le superfici a vista e quédierali
restino protette dalla forma fino alla sfornatura.

| rivestimenti del fondo in cemento pozzolanicousd dei tubi di cemento dovranno venire confezicalbd
stesso modo, ma consisteranno in tutto il loro spes che potra variare da 20 a 30 mm a seconddiataktro dei
tubi, di un impasto di una parte di cemento pozzotasu due parti di sabbia; dovranno venire caofesi a parte, e
dopo l'indurimento, collocati nelle forme nelle §uktubo di cemento verra pressato. L'ampiezzbadsuola dovra
corrispondere ad un arco con l'angolo al centromimore di 105°.

m) Pezzi di Diramazione

Il numero, le dimensioni e la posizione dei bastarger I'allacciamento delle diramazioni alle caskalle
caditoie stradali verranno fissati prima della pdsatubi e della costruzione dei tronchi in calngso in accordo
con la Direzione. La Direzione esigera la massinta [gil minuziosa cura ed esattezza nelle fatturitie le parti
della fognatura.

E' assolutamente vietato il rinterro delle operdi singole parti di esse prima che la Direzioneldia
esaminate e dato il suo benestare. In caso dréssigne I'Impresa appaltatrice € obbligata a teret giorno, a tutte
sue spese, le opere occultate nel rinterro norrianédo.

n) Piani da Fornire dall’Appaltatore

L'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione dmidri, appena eseguita la fognatura di un tratawste, i
piani di situazione 1:200 e la sezione longitudindklle nuove fogne con le esatte misure atte dividuare la
posizione degli allacciamenti alle caditoie, ai doai, ai lavandini ed ai fognoli delle case. Lenseguenze per
I'errata indicazione per la posizione dei giuntdolamazione e per la mancata consegna dei ptaning a tutto carico
dell'Appaltatore, al quale saranno addebitate ésesgonseguenti.

0) Incroci con Vecchi Canali
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Col prezzo dello scavo € compensata la demolizkmb&le o parziale dei vecchi canali che verranno
incontrati negli scavi per la nuova fognatura, getle disposizioni che I'Appaltatore dovra prerdper il deflusso
delle acque di detti canali.

L'Appaltatore dovra quindi provvedere alle necassaminature delle vecchie fogne, alla fornitunaosa di
tubi o gronde per lo scarico provvisorio dei dedludtre le trincee e gli affossamenti.

La scoperchiatura delle vecchie fogne al di fuagi timiti dello scavo per le nuove opere, l'evefgua
deviazione provvisoria o definitiva di tratti diaghie fogne e la ricostruzione in genere, anchdgparte che giova
negli scavi per i nuovi canali, delle vecchie fogmerranno compensate coi prezzi previsti nelledgorezzi.

Articolo 29. SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica Orizzontale

| materiali occorrenti per la costruzione delle @pejualunque sia la loro provenienza, saranna deijliore
qualita nelle rispettive loro specie e si intendem accettati solamente quando, a giudizio insiabie della
Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispomiilea quelli designati per natura, qualita, idoagurabilita ed
applicazione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non prdiga il diritto della Direzione dei Lavori di riftare in
gualungue tempo fino al collaudo i materiali nonrispondenti alle condizioni contrattuali, anchepssti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si riago espressamente le prescrizioni dell'art. 2Tdpitolato
Generale e per la scelta ed accettazione dei rm&gssi saranno, a seconda dei casi, applidabilbrme ufficiali in
vigore.

Vernice Spartitraffico Rifrangente

La vernice dovra essere tale da aderire tenacemaetutti i tipi di pavimentazione; dovra avere unamna
resistenza all'usura, sia del traffico che degkraigatmosferici, dovra essere visibile e di coloostante fino alla
completa consumazione. La vernice dovra avere rtotlapi di essiccazione (30-45 minuti). La vernidevra
presentare inoltre una rifrangenza immediata, senegentivo passaggio dei veicoli, e mantenerla sircompleta
usura.

L'Impresa dovra, alla consegna dei lavori, fornire campione di almeno 1 kg delle vernice che irtend
usare, specificando fabbriche ed analisi. L'AmniaEone si riserva il diritto di prelevare senzeegwviso dei
campioni di vernice all'atto della sua applicazianali sottoporre tali campioni ad analisi e proves citenga
opportune a suo insindacabile giudizio.

Le segnalazioni orizzontali, le iscrizioni, i sintbe quant'altro previsto dal Testo Unico del Ceditella
Strada, all'art. 14, dovranno essere eseguite @mpiessore a spruzzo, con l'impiego di almeno Rg7di vernice per
1,00 mq di superficie.

Il prezzo di posa comprende, oltre al tracciamefdoyernici e la manodopera, anche il materialei ed
dispositivi di protezione necessari ed ogni altnere di spesa.

Tutte le segnalazioni orizzontali eseguite, compriesisole spartitraffico e le scritte, in color@rxro o
giallo, saranno liquidate a mq effettivamente vaato.

A norma della Legge n.113 dd. 30.03.81 - Art. B3ditta esecutrice dovra presentare prima dellsanis
opera una dichiarazione impegnativa relativa adpt impiegati, accompagnata da certificati ufiicidi analisi, o
copie fotostatiche, rilasciati da riconosciuti tigtii specializzati, per tutti o in parte dei maadiruisati, secondo quanto
richiesto dalla D.L.; a norma della circ. n.2130 86.12.79 € comunque tassativa ed obbligatorjprdsenza dei
certificati, o delle copie di questi, relativi afjellicole rifrangenti.

La dichiarazione impegnativa sopraccitata dovracdima contenere:
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1) i nomi commerciali, gli eventuali marchi di fafita, i tipi e le caratteristiche tecniche dei prtidche verranno
usati per la fornitura;

2) metodi e cicli usati per la lavorazione dei sEgpresso i laboratori di proprieta della Dittancorrente;

3) descrizione ed ubicazione delle attrezzatuppssesso della Ditta concorrente per la fabbriceziei segnali.

La dichiarazione impegnativa vincola la Ditta agtipataria alla fornitura di materiali conformi &bit alle
caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essliciti.

Non saranno quindi accettati altri prodotti in loodi quelli dichiarati e, ove venga accertata lanitora di
materiali diversi da quelli citati nella dichiarame impegnativa si dara luogo all'immediato anmudiato del
contratto.

Segnaletica verticale

segnali.
Tutti i segnali saranno costruiti in lamiera duatiinio sp. 25/10 semicrudo puro al 99%; ogni segualvra
essere rinforzato in ogni suo perimetro con unadiora di irrigidimento realizzata a scatola.

Il materiale grezzo dopo aver subito i processprdiparazione (sgrassaggio e fosfocromatizzaziothe)ne
trattamento antiossidante con vernici tipo washmerj dovra essere verniciato con prodotti idorlai @ttura a forno
(140° C). Il retro e la scatolatura dei cartellrngeulteriormente finito in colore grigio neutrorcepeciale malto
sintetico.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essemuniti di attacchi standard uniti sul retro medka
saldatura per punti atti a consentire il fissaggan idonee staffe e bulloneria, ai relativi sosteg

pellicole.
La pellicola rifrangente da applicare sulla faceiavista dei supporti metallici dovra avere dovrérav
caratteristiche di cui al punto d) "Pellicola rifigente ad alta intensita luminosa”.

Sui triangoli e i dischi della segnaletica di pehi; divieto ed obbligo, la pellicola rifrangentewia
costituire un rivestimento senza soluzione di curita di tutta la faccia utile del cartello, nomenegenzionale "a
pezzo unico", intendendo definire con questa denarine un pezzo intero di pellicola, sagomato s@gda forma
del segnale, stampato mediante metodo serigraficspeciali paste trasparenti per le parti coloeatere opache per
i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti @detodi prescritti dal fabbricante delle pellieol
rifrangenti e dovra mantenere inalterate le propaeatteristiche per un periodo di tempo pari dlggarantito per la
durata della pellicola rifrangente.

Potranno essere accettati simboli ed iscrizionipalticola plastica opaca di colore nero purchéstpabbia
le stesse caratteristiche di durata garantite galléicola rifrangente sulla quale viene applicata.

Le pellicole rifrangenti ad alta intensita luminodavono essere costituite da un film di materidéestro
acrilico, trasparente, tenace, resistente aglithgénosferici a superficie esterna perfettameistgd.

Le proprieta di rifrangenza devono derivare daistemsa ottico sottostante al film acrilico e castd da uno
strato uniforme di microsfere di vetro perfettaneenttonde e ad elevatissimo indice di rifraziomeapsulate per
mezzo di un‘opportuna resina sintetica.

Le pellicole devono essere fornite posteriormenteadesivo secco da attivare con il calore, steso
uniformemente e protetto da un foglio sottile diigtiidene, facilmente asportabile con le sole dilamomento
dell'applicazione; I'impiego di pellicole autoadestovra essere espressamente autorizzato dadlai@ie Lavori.

Tutte le caratteristiche tecniche delle pellicalangenti ad alta intensita luminosa dovrannoispondere a
quelle prescritte dal Decreto del Ministero dei d&awubblici dd. 23.06.90, e documentate come ptevdal Capitolo
1.2 del disciplinare tecnico "Livelli di qualita iiipellicole retroriflettenti” allegato al D.M. paaindicato.
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Le pellicole rifrangenti ad alta intensita luminpsaplicate con le tecniche prescritte devono cotaps in
modo eccellente per 10 anni, se esposte verticidnaliesterno; entro tale periodo la pellicola movra presentare
segni visibili di alterazione (bolle, screpolatutéstacchi, cambiamenti di colore e di dimensione).

staffe di fissaggio.
Tutte le staffe di fissaggio dovranno avere un al#iyo inamovibile antirotazione del segnale rispel
palo di sostegno, come previsto dall'art. 33 d&1.[27.04.90 n.156 Min. LL.PP.

pali di sostegno.

| pali di sostegno saranno del tipo tubolare inaoadel diametro esterno di 60 mm. zincati a caddiello
spessore minimo di 2.5 mm completi di tappo in tdassulla sommita e di un dispositivo inamovibiteediante
spinotti antirotazione del palo rispetto al terreno

La scelta fra l'utilizzo di pali di sostegno diritt speciali verra fatta all'atto esecutivo dall&. Din relazione
a particolari esigenze dell’Amministrazione Comanal

Articolo 30. GARANZIE

L'appaltatore dovra garantire per tutta la segitaletradale realizzata i seguenti periodi minimgatanzia:

- 6 mesi per la segnaletica orizzontale realizirateernice;
- 10 anni per i segnali con finitura in pellicoltangente ad alta intensita luminosa;
- 10 anni per i pali di sostegno e le staffe didiggio.

Per tutto il periodo di garanzia l'appaltatore bbliga a riparare tempestivamente tutti i guastiee
imperfezioni che si manifestino negli impianti dl@e®pere per difetto di materiali o per difettordontaggio, restando
a suo carico tutte le spese sostenute per le saddedrazioni.

Articolo 31. PALETTI - DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE E
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI FORNITURA.

1) Paletti parapedonali bianco / rossi:

Il paletto parapedonali B/R sara realizzato inddrbolare del diametro di 60/54 mm (diam. estetfiaoi. interno),

privo di saldature e giunzioni, avente carattesisi geometriche secondo il disegno in allegato,pbetm di collare

finale e fornito sulla sommita™ di un anello reggena.

La coloritura sara” eseguita a due mani di minipidmbo e ad una mano di olio di lino cotto corncbae tinta scelta.
La finitura sara’ realizzata in vernice a smaltanbi; verra® applicata plastica autoadesiva carefafrangenti di

colore rosso, onde assicurare la perfetta visibitibtturna dei manufatti.

La verniciatura e tutte le finiture dovranno risuét resistenti agli agenti atmosferici, ben visibidi colore costante
fino alla completa consumazione.

L'altezza totale fuori terra del paletto parapedmsara di 100 cm; la parte finale del manufatte ebrra™ infilata nel

bicchiere di fissaggio sara” di 20 cm.

2) Paletti parapedonali verniciati:

Il paletto parapedonale verniciato sara realizaatacciaio tubolare del diametro di 60/54 mm (dia@sterno/diam.
interno), zincato e verniciato a caldo, privo ddséure e giunzioni, finitura in vernice poliuretea satinata in colore
RAL, avente caratteristiche geometriche second@égno allegato.

Sara composto da una muratura alta 20 cm, del tiarasterno di 60/54 mm, da una colonna di altéfitacm, del

diametro esterno di 60/54 mm, dotata di un anadloodativo di altezza 3 cm e spessore 2.90 mm @distbase della
colonna, da un elemento terminale composto danandiodiametro 3,5 cm e da una sfera piena di dicr@&cm. La

colonna sara dotata pure di due anelli reggicaberscciaio zincato e verniciato del diametro egiedh 36 mm e

diametro interno di 20 mm.
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La Direzione Lavori potra, in fase esecutiva, mchare I'installazione di nastro rifrangente che rdovenir posto
sopra l'anello decorativo posto alla base dellaowoa e all’altezza dei due anelli reggicatena, oaskgcurare la
perfetta visibilita® notturna dei manufatti.

L'altezza totale fuori terra del paletto paraped®sara di 107 cm; la parte finale del manufatte ebrra’ infilata nel
bicchiere di fissaggio sara” di 20 cm.

3) Bicchiere di fissaggio:
Il bicchiere di fissaggio sara realizzato in tukiofetro di diametro 68/62 compatibile con quella d®ntanti dei
manufatti da installare e avente altezza total@sicm.
Sulla sommita dovra recare una ghiera di coronaménéltezza minima di 10 mm e del diam. 74/68,fentdo una
base quadrata di lamiera di ferro dello spessorg&limm. e lato di 100 mm, attaccata al fusto nmadisaldatura
puntiforme (caratteristiche geometriche secondisiégno in allegato).
Il bicchiere di fissaggio verra posto in opera audede stradale o marciapiede mediante taglio dallanentazione,
scavo, realizzazione del corpo fondazionale in tmmgrato cementizio compreso ogni onere di allineaim e la
piombatura del manufatto, ripresa della pavimentaipreesistente di qualsiasi tipo, compreso catiesporto e
scarico del materiale di risulta a discarica aataia, gli oneri di discarica e ogni altro oneraagistero necessario a
dare 'opera eseguita a regola d’arte.

4) Catena di collegamento:
La catena di collegamento da porre in opera pefetp parapedonali B/R sara’ del tipo a magliaogese in acciaio
zincato del diametro di 5 mm.
Per i dissuasori in ghisa la catena di collegameetca verniciata di colore a scelta della Direeidmvori sulla scala
RAL e comunque dello stesso colore dei paletti iegti.

5) Gambetti:
L'attacco della catena di collegamento all'anediopdiletti parapedonali verra™ effettuato mediayambetti in acciaio
tipo Robur 24/6.

6) Fondazioni e posa in opera:
La posa in opera dei paletti parapedonali fissebpaletti parapedonali mobili dotati di bicchielfifissaggio dovra
essere eseguita installando i medesimi palettcohiieri su apposito basamento in conglomerato ceém@irck 250.
Le dimensioni dei basamenti saranno determinaténdaitesa tenuto conto delle caratteristiche diazd dei paletti
parapedonali.
L'Impresa resta comunque responsabile del calad gimensionamento delle fondazioni.
L'Impresa dovra curare in modo particolare la kigita dei montanti nei rispettivi basamenti premite tutte le
opportune precauzioni atte ad evitare collegammemtirigidi, non allineati e montanti non perfettamsea piombo.
La posizione dei paletti verra® comunicata dalla.RllI'lmpresa dopo l'aggiudicazione dell'appaiitocorso d'opera.
Il giudizio sulla esattezza di tale posizione &msto in modo insindacabile alla D.L. e sarann@salusivo carico e
spese dell'lmpresa ogni operazione e forniturativelaallo spostamento dei manufatti giudicati nanrettamente
posati.
Nel prezzo relativo alla posa in opera sono conipres
- trasporto a pie d'opera dei paletti, dei bicdhdefissaggio e di ogni altro materiale occorrente
- taglio della pavimentazione;
- scavo;
- reinterro e getto in cls;
- ripristino della pavimentazione preesistente casp I'eventuale sistemazione del manto erboso;
- trasporto a discarica del materiale di risultampreso I'onere economico della discarica.

Se invece il dissuasore sara mobile, la muratiea2l cm di diametro 10 cm verra infilata nel bieca di diametro
111/104 mm ed altezza cm 30, compatibile con il tauate del manufatto da installare. Il bicchierdisBaggio verra
preventivamente cementato perfettamente a piombdgadeguata base fondazionale.

La protezione delle superfici in ghisa & da ottenaftraverso le seguenti fasi:

- sabbiatura;

- una mano di primer monocomponente allo zinco;

- una mano di primer epossidico bicomponente sthfo di zinco;

- una mano applicata per immersione di primesesicd a base di resine alchidiche

- una mano a finire di smalto alchidico

L'altezza totale fuori terra del dissuasore in glsiara di 105 cm.
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Articolo 32.  TERRENO VEGETALE

1. Il materiale da impiegare dovra provenire daisoali terreno a destinazione agraria, con profanehassima di
prelevamento non superiore a 40 cm. Qualora ikepeghento della terra venga fatto da terreni natoal coltivati,
la profondita di prelevamento sara limitata al gristrato di suolo esplorato dalle radici delle specportamento
erbaceo, ossia a quello spessore ove la presenkandis e le caratteristiche fisico-microbiologiotiel terreno
permettono la normale vita dei vegetali, ma in agrgo non superiore a 30 cm.

2. Il terreno vegetale da fornire dovra essere,ecoimrma generale, a reazione neutra, risultaréceuffemente
dotato di sostanza organica e di elementi nutritivimedio impasto con percentuale di sostanzanizgasuperiore
al'l% e comunque adatto a ricevere una coltura@¥h od arbustiva permanente; esso dovra risybiawe di
ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti chegsano ostacolare le lavorazioni agronomiche de¢rterdopo la posa in
opera. La quantita di scheletro con diametro maggith mm. 2,0 non dovra eccedere il 25% del voldotale. La
terra di coltivo dovra essere priva di agenti patoge di sostanze tossiche per le piante, a gmdigila Direzione
Lavori.

3. L'Appaltatore prima di effettuare il prelevanerg la fornitura della terra dovra darne avvis@ dliirezione
Lavori, affinché possano venire prelevati, in cedtittorio, i campioni da inviare, a spese dell'tegn, a una
stazione di chimica agraria riconosciuta per glingisdi idoneita chimico fisica del materiale.

4. Le zone di prelevamento della terra dovranneregsicchettate in sito nella superficie sufficeeatpoter garantire
l'intera fornitura senza superare i limiti di proéita consentiti per il prelevamento stesso.

Articolo 33. SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

1. Con “substrati di coltivazione” si intendono mewdli di origine minerale e/o vegetale utilizzathgolarmente o
miscelati in proporzioni note per impieghi partmdle per ottenere un ambiente di crescita addtalaverse specie
che si vogliono mettere a dimora.

2. Per i substrati imballati le confezioni dovramiqmortare quantita, tipo e caratteristiche delteanto.In mancanza
delle suddette indicazioni sulle confezioni, o oaso di substrati non confezionati, I'lmpresa ddiamire, oltre ai

dati sopra indicati, i risultati di analisi realae a proprie spese, secondo i metodi normaligzdith Societa Italiana
della Scienza del Suolo - S.I.S.S. | substrati, wolta pronti per I'impiego, dovranno essere omajeni componenti
distribuiti in proporzioni costanti all'interno dalloro massa.

3. | substrati non confezionati o privi delle inatzdoni sopra citate sulla confezione, potranno @osite anche altri
componenti, in proporzioni note, tutti chiaramespecificati, da sottoporre all’approvazione delieeRione Lavori.

4. L'Impresa dovra determinare e sottoporre seraffi@provazione della Direzione Lavori la densgparente e la
capacita di campo dei substrati destinati alle @pensili a verde.

Articolo 34. CONCIMI INORGANICI

1. Dovranno essere di marca nota sul mercato ralei@u essere conservati negli involucri originalia fabbrica, i
quali dovranno avere espressamente indicati: lgposinione chimica, il titolo degli elementi ferdtianti, la data di
confezionamento del prodotto ed eventuali moddiitaanipolazione, nel caso I'uso preveda accordindéoarattere
igienico.

Articolo 35. CONCIMI MINERALI ED ORGANICI

1. | concimi minerali, organici e misti da impiegatovranno avere titolo dichiarato secondo le \tiggisposizioni

di legge ed essere forniti nell'involucro originadella fabbrica, fatta esclusione per i letami, pguali saranno
valutate di volta in volta qualita e provenienza.

2. La Direzione Lavori si riserva il diritto di ifghre con maggior precisione, scegliendoli di vattarolta in base
alle analisi di laboratorio sul terreno e sui comic@ alle condizioni delle piante durante la messtimora e il periodo
di manutenzione, quale tipo di concime dovra esssato.

Articolo 35

TORBA

La torba, sia di provenienza nazionale che estienaa essere a reazione neutra, minutamente ma@rehinuzzata,
con peso specifico medio non superiore a q 3,50mere non eccessivamente umidificata. Anche péorlza sara
previsto il prelevamento di campioni per le oppoéanalisi e non verranno comungque accettate galitinateriale
che non risultassero a reazione neutra.

Articolo 36.  AMMENDANTI E CORRETTIVI
1. Con "ammendanti” si intendono quelle sostanz®dgorma di composti naturali o di sintesi in goadi modificare
le caratteristiche fisiche del terreno.
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2. Con i “correttivi” si intendono quei prodotti iahici, minerali, organici o biologici capaci di mifidare le

caratteristiche chimiche del terreno.

3. In accordo con la Direzione Lavori si potranmpiegare prodotti con funzioni miste purché ne idichiarati la
provenienza, la composizione e il campo di azios@ro forniti preferibilmente negli involucri ofigli secondo la
normativa vigente.

Articolo 37. MATERIALE VIVAISTICO

1. Il materiale vivaistico potra provenire da qiass vivaio, sia di proprieta dell’Appaltatore clamche di altri
vivaisti, purché I'Appaltatore ne dichiari la pravenza e questa venga accettata dalla DirezionerLhe piante
dovranno essere etichettate singolarmente o p@pgamogenei per mezzo di cartellini di materiadsistente alle
intemperie sui quali sia stata riportata, in modggibile e indelebile, la denominazione botanicanége, specie,
varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

2. L'Impresa dovra far pervenire alla Direzione bdycon almeno 48 ore di anticipo, comunicazioogtts della
data in cui le piante verranno consegnate sul eanti

3. Per quanto riguarda il trasporto delle piantepdresa dovra prendere tutte le precauzioni necessffinché
queste arrivino sul luogo della sistemazione neiigliori condizioni possibili, curando che il trasimento venga
effettuato con mezzi, protezioni e modalita di caridonei con particolare attenzione perché raroomeccia non
subiscano danni e le zolle non abbiano a frantunoaasl essiccarsi a causa dei sobbalzi o per o pes$ carico del
materiale soprastante.

4. Una volta giunte a destinazione, tutte le pialtteranno essere trattate in modo che sia evitatodgni danno; il
tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio erfeessa a dimora, definitiva (o la sistemazione V@@ provvisorio)
dovra essere il piu breve possibile.In particoldmepresa curera che le zolle e le radici dellenpgache non possono
essere immediatamente messe a dimora non subisséinai e mantengano il tenore di umidita adegudie loro
buona conservazione.

Articolo 38. ALBERI

1. Gli alberi dovranno presentare portamento e dgoai rispondenti alle caratteristiche richiestd grogetto e
tipici della specie, della varieta e dell'eta almento della loro messa a dimora. Gli alberi doveaessere stati
specificatamente allevati per il tipo di impieg@yisto (es. alberate stradali, filari, esemplasidti o gruppi, ecc.).

2. Il fusto e le branche principali dovranno esssenti da deformazioni, capitozzature, ferite whlsiasi origine e
tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad gréindine, scortecciamenti, legature, ustioni de, @ause meccaniche
in genere, attacchi di insetti e malattie crittogdma o da virus. La chioma, salvo quanto diversdengohiesto, dovra
essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata geemetria e distribuzione delle branche princigalsecondarie
all'interno della stessa con accrescimento monadedt netta dominanza della gemma apicale. L'appaealicale
dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccahaificazioni e di radici capillari fresche e sangrevo di tagli di
diametro maggiore di un centimetro.

3. Gli alberi dovranno essere normalmente fornitténtenitore o in zolla: a seconda delle esigeeeeiche o della
richiesta potranno essere eventualmente consegmatice nuda soltanto quelli a foglia deciduacpérdi giovane
etd e di limitate dimensioni. Le zolle e i contenit(vasi, mastelli di legno o di plastica, eccqvthnno essere
proporzionati alle dimensioni delle piante. Per glberi forniti con zolla o in contenitore, la rdovra essere
compatta, ben aderente alle radici, senza creglemvicon struttura e tessitura tali da non detesnai condizioni di
asfissia. Le piante in contenitore dovranno esstage adeguatamente rinvasate in modo da non paesetn
apparato radicale eccessivamente sviluppato luaguperficie del contenitore stesso. Le zolle davoaessere ben
imballate con un apposito involucro degradabilda(jipaglia, teli, reti di ferro non zincato, ecdnforzato, se le
piante superano i 4 metri di altezza, con rete lliegtadegradabile, oppure realizzato con pelliqolastica porosa o
altri materiali equivalenti.

4. Gli alberi dovranno essere di prima scelta, gisrmente integri e non svettati, e dovranno qooridere alle
richieste del progetto e dell’Elenco prezzi unittondo quanto segue:

- altezza dell'albero: distanza che intercorrelfealletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrengeilficolletto e il punto di inserzione al fusto ldebranca principale
pill vicing;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro adletto (non saranno ammesse sottomisure salvettazone
della Direzione Lavori);

- diametro della chioma: dimensione rilevata inrispondenza della prima impalcatura per le conijfardue terzi
dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificapo di portainnesto e 'altezza del puntordiesto, che non dovra
presentare sintomi di disaffinita.
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Articolo 39. ARBUSTI E CESPUGLI

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro carstiehe specifiche (a foglia decidua o sempreyertiche se
riprodotti per via agamica, non dovranno avere gmento ‘“filato”, dovranno possedere un minimo d tr
ramificazioni alla base e presentarsi dell’alteprescritta in progetto o nell’'Elenco prezzi unitgsioporzionata al
diametro della chioma e a quello del fusto.Ancheabusti e cespugli I'altezza totale verra rilevahalogamente a
quella degli alberi. Il diametro della chioma sel@vato alla sua massima ampiezza.

Articolo 40. ANTIPARASSITARI
| prodotti antiparassitari dovranno rispondere equisiti di accettazione di cui al D.P.R. 3.8.1968,1255 e
successive modificazioni.

Articolo 41. MATERIALI D'IMPIEGO PER LA COSTRUZIONE DELLIMPIANT O DI
IRRIGAZIONE

| materiali da impiegare nei lavori dovranno cqraedere ai requisiti a seguito fissati:

1. La scelta di un tipo di materiale nei confrafitun altro o tra diversi tipi dello stesso matkerisara fatta, di volta
in volta, in base a giudizio ed agli ordini della_LD

2. | manufatti (tubi, raccordi, curve, giunziongzzi speciali, ecc.) da impiegare per I'esecuzideimpianto di
irrigazione saranno ottenuti da una delle segueaterie plastiche:

- PVC rigido (policloruro di vinile non plastifical;

- PE ad (polietilene ad alta densita);

- PE bd (polietilene a bassa densita);

- PP (polipropilene).

3. Tutti i materiali dovranno essere conformi aldeatteristiche prescritte dalle rispettive norni¢l g, in mancanza
di queste, ai progetti di norma UNIPLAST. Pertaritdti i manufatti dovranno portare applicato adealil marchio
dell'lstituto Italiano dei plastici, riconosciutmo D.P.R.. 1.2.1975 n. 120 (IIP) accompagnato daiaro distintivo
del concessionario e corredato dalle sigle chenigefno: il tipo di materiale, il diametro nominala pressione
nominale, il periodo di fabbricazione.

4. Le norme di riferimento per l'accettazione deinufatti saranno le seguenti:

- UNI 7441 - Tubi di PVC rigido (non plastificatq)er condotte di fluidi in pressione - Tipi, dimemsi e
caratteristiche.

- UNI 7442 - Raccordi e flange di PVC rigido (ndagificato) per condotte di fluidi in pressiong&ipi, dimensioni
e caratteristiche.

- UNI 8471 - Valvole di PVC rigido (non plastifiagt per condotte di fluidi in pressione - Tipi, dinsoni,
requisiti.

- UNI ISO TR 7473 - Tubi e raccordi in policlorudi vinile (PVC) rigido (non plastificato) - Resistea chimica
nei confronti dei fluidi.

- UNI 7611 - Tubi in polietilene ad alta densita pendotte di fluidi in pressione - Tipi, dimensi@requisiti.

- UNI 7612 - Raccordi di polietilene ad alta deagier condotte di fluidi in pressione - Tipi, dirs@mi e requisiti.

- UNI ISO TR 7474 - Tubi e raccordi di polietileaé alta densita (PE ad) - Resistenza chimica n&raati dei
fluidi.

- UNI 7990 - Tubi di polietilene a bassa densitagandotte di fluidi in pressione - Tipi, dimensi@requisiti.

- UNI ISO TR 7472 - Tubi e raccordi di polietileaebassa densita (PE bd) - Resistenza chimica néiocti dei
fluidi.

- UNI 8318 - Tubi di polipropilene (PP) per condyotti fluidi in pressione - Tipi, dimensioni e resjtii

- UNI 8895 - Valvole di polipropilene (PP) per caniid di fluidi in pressione - Tipi, dimensioni ejrésiti.

- UNIPLAST 383 - Raccordi di polipropilene (PP) memdotte di fluidi in pressione (per saldaturalviethiere) -
Tipi, dimensioni e requisiti.

- UNIISO TR 7471 - Tubi e raccordi di polipropilePP) - Resistenza chimica nei confronti dei fluid

- UNI 8948 - Valvole di materiale termoplastico pso in impianti di irrigazione - Tipi, dimensioairequisiti.

- UNIPLAST 402 - Raccordi a compressione mediaeteagigio meccanico a base di materiali termoplagtc
condotte di polietilene per liquidi in pressione.

5. Di norma, per I'esecuzione delle condotte dallianto di irrigazione saranno impiegati tubi diiptlene. Essi
potranno essere del tipo a bassa densita (PE bdhdtk del tipo ad alta densita (PE ad), a secdallia esigenze.
Ambedue dovranno essere, comunque, del tipo 31lZcdde che sul tubo venga direttamente inseritgagtiolatore
a bottone dovranno essere impiegati tubi di pddieé a bassa densita con valore della pressionaalenPN 4.1 tubi
PE dovranno essere della serie 50, idonei a sgguedrt esercizio un carico unitario di sicurezza a&0 K/cmg.

6. Per ridurre il piu possibile il numero dei giutia fare nella tubazione, la fornitura dei tubvdbavvenire in rotoli
aventi grande diametro di svolgimento, in modo ditase deformazioni del tubo. Soltanto per diamstiperiori ai
110 mm la fornitura potra avvenire in barre da X2Imaccordi, gli accessori e gli altri pezzi sdicdovranno essere
forniti, per quanto possibile, imballati, in moda evitare i possibili danni.
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7. Nel caso che per I'esecuzione delle ali irrigaahgano impiegati tubi di gomma porosa, questaalessere del
tipo Leaky Pipe, resistente e flessibile, del dimmaominale di 1/2”, aventi le seguenti carattéise:

- diametro esterno 19,1 mm

- diametro interno 15,2 mm

- spessore della parete 1,9 mm

- peso 0,25 Kg/ft

- tasso di trasudamento tipico a 0,2 atm e 18°AHh&m.

8. Il tubo LP 12 SM dovra essere fornito confeziona rotoli con grande diametro di avvolgimentodella
lunghezza di 310 mt.

Articolo 42. MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

NORME GENERALI

In generale I'epoca per la messa a dimora dell@gideve essere nel periodo di riposo vegetatoalicsin rapporto
alla specie vegetale impiegata e ai fattori clinidticali evitando comunque i periodi di gelo. Peerreni pesanti
sono da considerare i limiti di lavorabilita degfiéssi.

LAVORAZIONI PRELIMINARI

1. LImpresa, prima di procedere alla lavorazior trreno, deve provvedere come da progetto alfititmento
delle piante da non conservare, al decespugliamaltéoeliminazione delle specie infestanti e titiena giudizio della
Direzione Lavori non conformi alle esigenze delistesnazione, all’estirpazione delle ceppaie e afi@tramento
superficiale.

2. Queste operazioni saranno da computarsi indBEéenco prezzi unitari.

LAVORAZIONE DEL SUOLO

1. Su indicazione della Direzione Lavori, 'lmpresavra procedere alla lavorazione del terreno &l@ profondita
necessaria preferibilmente eseguita con I'impiegmelzzi meccanici ed attrezzi specifici a seconeltadavorazione
prevista dagli elaborati di progetto.

2. Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi &lokon il terreno “in tempera”, evitando di dangiegne la
struttura e di formare “suole di lavorazione”.

3. Nel corso di questa operazione I'lmpresa dowmiiovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuaiazoli sotterranei
che potrebbero impedire la corretta esecuziondagteri provvedendo anche, su indicazioni della Biwae Lavori,
ad accantonare e conservare le preesistenze nawgatualmente successivamente riutilizzabili.

APPORTO DI TERRA DI COLTIVO

1. Prima di effettuare qualsiasi impianto o semith@presa in accordo con la Direzione Lavori, dowerificare che
il terreno in sito sia adatto alla piantagioneca@so contrario dovra apportare terra di coltivgumntita sufficiente a
formare uno strato di spessore adeguato per i gratriempire totalmente le buche e i fossi piealpkri e gli arbusti,
curando che vengano frantumate tutte le zolle argtnassi di terra.

2. La terra di coltivo rimossa e accantonata el iniziali degli scavi sara utilizzata, secorldastruzioni della
Direzione Lavori, insieme a quella apportata.

3. Le quote definitive del terreno dovranno essprelle indicate negli elaborati di progetto e dowia comunque
essere approvate dalla Direzione lavori.

MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

1. Alcuni giorni prima della piantagione, I'Impresi#ovra procedere, se richiesto dalla Direzione Liaval
riempimento parziale delle buche gia predispostanodo che le piante possano essere collocate Gistato di
fondo di spessore adeguato alle dimensioni della nadelle radici delle diverse specie vegetali.

2. La messa a dimora degli alberi, degli arbusteecespugli dovra avvenire in relazione alle quotie, avendo
cura che le piante non presentino radici allo sdopgppure risultino, una volta assestatosi ilegea, interrate oltre il
livello del colletto.

3. Limballo della zolla costituito da materialegiadabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), doss&re tagliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo dticsla zolla, togliendo soltanto le legature nigthé e il materiale
di imballo in eccesso.

4. La zolla deve essere integra, sufficientememtéda, aderente alle radici; se si presenta tromiutia dovra
essere immersa temporaneamente in acqua con'itutballo.

5. Analogamente si dovra procedere per le piamtetéoin contenitore.

6. Per le piante a radice nuda parte dellapparaticale dovra essere, ove occorra, spuntato siteraita delle
radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

7. Le piante dovranno essere collocate senza paoederite od interventi di svettatura, ed oriemtast modo da
ottenere il miglior risultato estetico e tecnica.(precedente orientamento della pianta in vivage,) in relazione agli
scopi della sistemazione.

8. Prima del riempimento definitivo delle buche, ajberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti démsioni dovranno
essere resi stabili per mezzo di pali di sostegmzoraggi e legature. L'lmpresa procedera poi einpimento
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definitivo delle buche con terra di coltivo, costifglola con cura in modo che non rimangano vuairradtalle radici
o alla zolla.

9. Il riempimento delle buche, sia quello parzigiema della piantagione, sia quello definitivo, @otessere
effettuato, a seconda delle necessita, con teraltivo semplice oppure miscelata con torba.

10. Nel caso la Direzione Lavori decida che albattellimpianto venga effettuata una concimazioeeosidaria
localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere itilfiezante attorno e vicino alle radici o alle zlin modo da evitare
danni per disidratazione.

11. A riempimento ultimato, attorno alle piante toessere formata una conca o bacino per la riieazilell'acqua
da addurre subito dopo in quantitd abbondante, denerire la ripresa della pianta e facilitare dstipamento e
'assestamento della terra attorno alle radicia adlla.

PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni cawsa@animali domestici o selvatici oppure dal titmsi persone o
automezzi, I'Impresa dovra proteggere singolarmenie gruppi, le piante messe a dimora con opporipari (es.
reti metalliche, protezioni in ferro o in legno,igiie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentezneahcordati ed
approvati dalla Direzione Lavori.Se previsto dabgetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccatbusti, ecc.)
dovranno essere protette dai danni della pioggteette, dalla essicazione e dallo sviluppo di drifestanti per
mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, segatippatura di ramaglia e di corteccia di coniféapillo vulcanico,
ciottoli di fiume, graniglie colorate, ecc.) od raltanalogo materiale precedentemente approvata @afezione
Lavori.

ANCORAGGIO

1. Ogni singolo palo deve essere infisso nel fothelta buca in terreno non lavorato per una profiandi almeno 30
cm.; i pali in posizione obliqua devono esseressifper almeno 50 cm nel terreno. La parte deteuigori terra deve
possedere un'altezza adeguata alla pianta; péaréegmpalcate I'altezza deve essere inferiorBddR5 cm rispetto
alle ramificazioni piu basse della chioma. Le estta dei pali tutori non devono essere danneggiatante la messa
in opera nel terreno. Il palo tutore non deve dggiae la zolla e non deve risultare in contattettth con la pianta.
Se dovesse verificarsi una zona di frizione frautibre e la pianta, questa dovra essere protettanpedire danni al
fusto (protezione fra pianta e complesso di an@icager esempio, mediante cuscinetti in mategtdstico). In zone
sottoposte ad allagamenti o scoscendimenti i pedirit devono essere collocati in senso opposto @laente e
all'agente di destabilizzazione; sulle scarpateaveo sistemati in posizione verticale. Gli ancgradgvono essere
saldissimi al suolo, i tutori risulteranno diritibene infissi oppure muniti di accorgimenti cheassicurino I'assoluta
permanenza in posizione eretta.

2. | tutori inclinati devono essere dotati di e ausiliarie che ne garantiscano la posiziolie;saopo si possono
usare contropicchetti o strutture traverse alle lukes palo.

3. | tutori costituiti da tiranti di corda, filo derro, ecc. sono estremamente facili al rilassameragiscono solo per
trazione. Gli ancoraggi di questo tipo devono esserredati di autoregolatori della tensione é&dinte deve essere
reso visibile al fine di evitare pericolosi danrpersone o animali.

IRRIGAZIONE

1. Le piante devono essere irrigate subito dopméssa a dimora e costantemente in seguito nei mmi di
insediamento. | sempreverdi devono essere irrigathe durante i periodi piu siccitosi dell'inveragitando le
giornate di gelo.

2. Si deve evitare che la zolla asciughi in supgrfin quanto ne risultera difficile la riumidifizone e la
conseguente sopravvivenza della pianta. A titolesgimpio si segnalano le quantita di acqua da seistraire ad ogni
irrigazione per le singole categorie di piante oraccomandazione che, nei periodi siccitosi, goofpino avvicinarsi
ai valori massimi qui di seguito specificati:

Piante erbacee annuali e perenni  da litri 0,5 - 2

Piante arbustive e cespugli da litri 3 - 10
Piante arboree alte finoa2 m dalitri10 - 20
Piante arboree alteda2 a5 m da litri 30 — 60
POTATURA

1. La potatura si deve effettuare nel rispetto mrtamento della pianta, evitando assolutamentédtatura. Le
piante fornite in zolla o contenitore di regola rerpotano, eventualmente si effettua un taglisfditimento. Per le
piante a radice nuda occorre procedere ad unaioitizdella chioma proporzionata all'estensione'aggihrato
radicale.

2. Le parti danneggiate devono essere eliminateucotaglio netto. Le ferite con sezione superio® @n devono
essere trattate con sostanze disinfettanti e @atr@zanti.

CONCIMAZIONE

1. La concimazione potra essere effettuata:

a) allimpianto con l'impiego di concimi minerali lanta cessione oppure con concimi organici o raihefa
incorporare nello strato superiore del terreno. ddeslo di alberature stradali parte dei concimi d@ssere distribuita
anche sul fondo della buca al di sotto delle rggiistimolarne lo sviluppo in profondita.
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b) a due o tre mesi dall'impianto incorporandmit@ime nella parte superiore del terreno.

2. Il tipo, la forma e la quantita del concime devassere adatti alle specie impiegate ed indiegtprogetto, che
specifichera inoltre il tipo di ammendante e lertitd da somministrare.

NOTE

Si sottolinea l'importanza che le varie operazioonnesse con la messa a dimora delle piante belerevate
nellElenco prezzi unitari siano eseguite a regbéate al fine di una corretta contabilizzazionéldeori.

Le particolari condizioni locali (ad es.: clima, o, disponibilita idriche, fattori avversi, eccdevono essere
considerate attentamente.

Infine si ribadisce la necessita che le indicaziaiative ai lavori di manutenzione nel periodoofial collaudo,
debbano essere opportunamente evidenziate alifeatdre il verificarsi di contenziosi.

Articolo 43. FORMAZIONE DI PRATI

NORME GENERALI

Le sementi impiegate nell'esecuzione di manti ertsd@no essenze pure od in miscuglio, devono ptasei requisiti
di legge richiesti in purezza e germinabili, odegssfornite in contenitori sigillati ed essere aopagnato dalle
certificazioni ENSE.

MATERIALI

Per la formazione dei prati si impiegano di norramisdi graminacee nelle grammature al mq previst@mbgetto,
fatta esclusione per i prati da realizzarsi in ipatari situazioni climatiche e pedologiche o deste ad usi
determinati e previsti dal progetto esecutivo.

MODALITA DI ESECUZIONE

1. Eseguite tutte le operazioni preparatorie de¢i® la semina puo avvenire a macchina o a mano.

2. Nel primo caso il lavoro pud essere eseguitornanchine plurioperatrici che con una sola passseguono tutte
le operazioni (distribuzione del seme, concimazioukatura).

3. Nel secondo caso, a spaglio, si consiglia ltefézione in giornate prive di vento, eseguendo ghssate leggere
tra loro perpendicolari. Se si impiega seme minsitspggerisce di miscelarlo con materiale inesédbbia silicea) allo
scopo di favorire 'omogeneita della distribuzioreuccessivamente si procedera alla copertura deé s alla
rullatura. Ultimata la semina si esegue la primi@azione a pioggia lenta in modo da garantire Etlamento della
superficie con un apporto medio di 5-7 litri pertroequadrato di acqua (equivalente a 5-7 mm deza#eal giorno, in
funzione della natura del terreno e del periodeuinsi opera

4. Successivamente I'lmpresa provvedera alla mamigee del prato secondo i termini contrattuali t@seguenti
operazioni:

- tosature,

- concimazioni,

- difesa fitosanitaria,

- ricarichi e trasemine.

Articolo 44. PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE

NORME GENERALI

1. La buona riuscita delle operazioni di messanaodh di alberi e grandi arbusti dipende dalla sistgone di un
efficace e saldo ancoraggio delle piante arboree.

2. Con l'ancoraggio viene garantito il regolarerascimento dell'apparato radicale e facilitato Wuppo delle
nuove radici, consentendo di ridurre notevolmentem far subire rotture nella fase iniziale delicachento.

3. L'ancoraggio delle piante avviene mediante tstreitdi sostegno realizzate con:

a. Palitutori in posizione verticale

b. Pali tutori in posizione obliqua

c. Pali tutori a castello con due, tre o quattrh pa

d. Cavetti (corde) di acciaio interrati e su zolla.

MATERIALI

PALI

1. | pali tutori e gli altri pali in legno appurité di diametro adeguato a quello del fusto delaa e comunque mai
inferiore a cm 5 devono durare almeno due periedetativi. Possono essere costituiti:

a) da legname di castagno, robinia od altra spetagno forte. | pali devono essere interameraetacciati e trattati
almeno nei primi 200 cm a partire dalla punta custanze ad effetto imputrescibile;

b) da legname di pino silvestre impregnato in datge sottovuoto a pressione con sali di proteziamgmuffa ed
antimarciume di lunga durata.

MATERIALI ACCESSORI

| principali materiali accessori sono:

CAVETTI (CORDE) DI ACCIAIO
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Sono costituiti da un solo filo o da trefoli a pilidi acciaio e vengono usati per I'ancoraggidi@piante unitamente
a:

- tendifilo;

- collari di protezione in acciaio rivestito, ibfa vegetale, in gomme o in plastica;

- picchetti di legno o di metallo.

LEGACCI

| legacci possono essere costituiti da:

- cavetti in gomma;

- funi o fettucce di fibra vegetale;

- materiale plastico.

| legacci devono permettere alle piante di sedi@ssestamento del terreno ad evitare che respipesa al tutore, pur
conservando l'assoluta resistenza alle sollecitazio

| materiali usati per la legatura delle piante agicoraggi devono durare almeno due periodi vdgietamantenere la
propria elasticita.

NOTE

L'ancoraggio deve avere una struttura appropriaip@di piante e capace quindi di contrastaréolze meccaniche
che su questa possono esercitare gli agenti atridsée a quelli di diversa origine (urti, atti vaaliti ecc.)
preservando le reti tecnologiche esistenti ed ittmali impermeabilizzazione.

L'ancoraggio € indispensabile specialmente peririhg ed il secondo anno vegetativo dopo la mesdianara della
pianta.

L'efficienza dell'ancoraggio & determinante petestere le piante specialmente di alto fusto, mamtéa il colletto al
livello di campagna anche dopo il normale assesttorgel terreno.

Per evitare ferite al fusto il legaccio deve essmstrollato periodicamente e rimosso almeno unsavall'anno
rifacendo la legatura in posizione diversa dal pdente punto di contatto con la pianta.

Il controllo degli ancoraggi e delle legature de@sere compensato con una specifica voce dell'&lprezzi unitari
oppure essere inserito tra gli oneri ed obblighilldgresa nel periodo di garanzia dei lavori.

Articolo 45. PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA MESSA A DIMORA

NORME GENERALI
1. La preparazione del terreno assume un riliemddmentale per I'attecchimento ed il futuro svilupiella pianta.
L'ampiezza e la profondita della buca devono egsgngortate con le dimensioni che raggiungeradatpi
2. Prima della preparazione delle buche & necessarertarsi se il suolo & permeabile ed in gradmattenere
l'acqua di cui avra bisogno la pianta. In caso atienze idriche croniche & opportuno prevedere ymamo di
irrigazione fisso.
3. Un valido drenaggio favorisce la crescita et&csdi salute delle piante.
4. Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientgmasciutto.
PARAMETRI
1. Le buche devono essere scavate in modo chéingsildrghe e profonde almeno una volta e mezzwetie alle
dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.
2. Indicativamente si forniscono le seguenti din@migninime:
- buca Tipo Acm 100 x 100 x 80 (piante arboree)
- buca Tipo Bcm 70 x 70 x 70 (per grandi arbustespugli)
- buca Tipo Ccm 40 x 40 x 40 (per piccoli arbustispugli e piante tappezzanti)
- buca Tipo Dcm 30 x 30 x 30 (per piante erbacgemmni)
- buca Tipo E cm 150 x 150 x 100 (alberature stiatbesemplari)
MODALITA DI ESECUZIONE
1. Nell'apertura di buche, soprattutto se vengamueégate trivelle, € opportuno smuovere il terremmo le pareti e
sul fondo per evitare I'effetto vaso.
2. Per le piante a radice nuda l'accorciamente dellici deve limitarsi solo all'asporto delle paenneggiate e non
per adattare l'apparato radicale al volume di bticdppo piccole.
3. La terra scavata deve essere accumulata a patedfiti e gli eventuali materiali di risulta vao raccolti e
trasportati nelle discariche.
4. La terra fine proveniente dagli strati attiviondeve essere mescolata con quella provenienté staafi piu
profondi. Nei terreni poco permeabili & necessamiedisporre un adeguato drenaggio disponendo uato st
materiale arido sul fondo della buca e praticandonscessario ulteriori fori. Questo vale in pattce per le
alberature stradali.
NOTE
Si rende opportuno sottolineare che linterramatgbcolletto delle piante al di sotto del pianocdimpagna - in
particolare per ottenere una maggiore stabilitaraioraggio - € vietato. Questa pratica provocatareeni compatti,
uno sviluppo stentato e spesso anche la morte pialte.
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Articolo 46. OPERAZIONI DI POTATURA DELLE ALBERATURE

Tutte le operazioni di taglio dovranno essere dsegeel rispetto della struttura naturale dell’athetranne che nei
casi di forma obbligata dei soggetti.

Le chiome degli alberi devono essere raggiungibédiante piattaforma aerea ed in casi di impossikainche con
tecniche di arrampicata in pianta. Si richiede duila presenza di personale specializzato capadataivenire
mediante la tecnica del tree-climbing.

Nello specifico si rende necessario chiarire laisay terminologie:

per potatura di rimonda si intende I'eliminazioridutte le parti secche, ammalate o deperientigsulla chioma,
oltre a tutte le altre presenze estranee (piambpicanti, ferri, corde,nylon, ecc.) eventualmemwenute sugli alberi
in oggetto.

Per potatura di selezione si intende l'eliminaziaierami e/o branche in competizione tra loro pemdimeni di
codominanza, vecchi interventi di capitozzatura lcheno rigenerato ricacci non piu selezionati, edmnbranche mal
inserite o che si intersecano tra loro, in mang@aottenere una distribuzione quanti piu possitBligolare delle
branche e dei rami rimenenti, senza lasciare ghrtchiome troppo fitte e/o troppo rade; si intendeltre
I'eliminazione corretta di tutti i ricacci, germaoglpicormici e polloni presenti al di sotto dellfralcatura principale
della pianta

Per potatura di contenimento si intende una riceim altezza ed in larghezza che porti ad un asipasnto di
massimo un terzo dell’altezza delle piante medi&mid di ritorno e raccorciamento dei rami latealel tanto che
occorre affinché non interferiscono con le lineetteche, eventuali punti luce, facciate delle ce&e eventuali altre
infrastrutture urbane. Il taglio di ritorno dovr&sere effettuato selezionando un “ramo tiralinfh”adeguate
dimensioni (non inf. a 1/3 in diametro rispettad@metro del ramo "freccia” tagliato); tale rammlinfa dovra avere
inclinazione corretta, in modo da non essere trafiglmole rispetto alla punta che dovra sostituinelifiazione non
inferiore a 30 gradi rispetto al piano orizzontal&secuzione del taglio del ramo freccia dovraegs netta e con la
medesima inclinazione del ramo tiralinfa rimaneeentualmente il ramo tiralinfa potra anch’essbiuinterventi
cesori in relazione alla necessita di renderlo nmaggente adatto allo scopo.

Per potatura di alleggerimento si intende una potagffettuata sulla punta dei rami, per lo piulljugizzontali, in
maniera da scaricarli dal’eccessivo peso apicaaderli strutturalmente piu resistenti e faciktdo sviluppo di
rametti e/o gemme a legno piu interne rispetto agjlci dominanti.

Per potatura di messa in sicurezza si intendeariieizione del rischio di schianto di branche eafmirattuando gli
interventi di potatura precedentemente descrittmemiera adeguata alla situazione particolare, dasprevenire
I'eventuale rottura di dette parti deficitarie. Nedso non fosse possibile ridurre il rischio se etminando le
branche o i rami mal inseriti e o pericolosi, sith procedere in tal senso; nei casi dubbi sigeenaccordi sul da
farsi conla D.L.

Nel complesso tutti gli interventi di potatura,relta non alterare I'habitus tipico della specieilechlore estetico
dell'esemplare, dovranno sempre e comunque rigpeldazona di inserzione del ramo e/o della brazoma del
collare), avendo cura di non ledere assolutameiezona e di non produrre slabbrature, scoscialoedanni di
alcun genere ai tessuti rimanenti. E’ assolutameetato ['utilizzo di ramponi.

L'esecuzione dei tagli dovra tener conto dellempiderne tecniche di potatura e delle direttivetelahico preposto ai
lavori piu in particolare PER TUTTE LE PIANTE ALLEATE A FORMA OBBLIGATA & PRESCRITTO IL
TAGLIO DEI RAMI CON CESOIE PNEUMATICHE.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia aito e la sezione di taglio dovra risultare di faravoidale. La corteccia
circostante la superficie del taglio non dovra préare slabbrature.

Tutte le superfici di taglio di diametro maggiore & cm dovranno essere tratte immediatamente caosticha
cicatrizzanti anticrittogamici, preventivamenteai#zati dalla D.L.. Nel corso dei lavori potra peatarsi la necessita
di adottare particolari tecniche preventive di @uah fitopatie. In questi casi I'Appaltatore doveseguire
scrupolosamente le disposizioni impartite dalla.D.L

Soprattutto, nelle potature dei platani, dovransgeee disinfettati la lama e la catena della mg@sgni qualvolta si
passa da un soggetto all’altro. In ceppaie marcgisoeaffette da Armillaria mellea € rigoroso iitramento a base di
solfati o prodotti cuprici.

Durante tutte le operazioni di potatura su queptecie di alberi la ditta appaltatrice, dovra conumattenersi
scrupolosamente a quanto previsto dal Decreto Mirgde del 03.09.87 (Lotta obbligatoria contr@dincro colorato
del platano), dal Decreto Ministeriale del 17.04(B@sposizioni sulla lotta obbligatoria contro #mcro colorato del
platano “Ceratocystis fimbriata”, dalla circolarppéicativa del D.M. del 17.04.98 e dalle disposizigpecifiche
eventualmente emanate dal Servizio Fitosanitarigid®@le in merito. Inoltre se durante gli intervetitpotatura si
dovessero evidenziare piante sospette di infezibmecancro colorato, si dovra immediatamente soggente
operazioni di potatura e richiedere il parerteRieferente tecnico della Civica Amministrazione

Durante I'abbattimento di rami dovra essere usatéignlare cura affinché i medesimi, nella caduta provochino
danni a persone, cose e vegetazioni sottostaméimi da tagliare dovranno esser liberati, in preced da rami
secondari e bilanciati opportunamente.
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Articolo 47. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

1. Le operazioni comprendono tutti i magisteri ffildo, pulizia ed eventuale diserbo del sottobodaocarbusti e
specie erbacee lungo i percorsi e le fasce pededain superfici determinate dalla D.L. da liquislas misura in
contraddittorio.

2. Nelle operazioni si potranno impiegare rasaefalejatrici, decespugliatori ed anche attrezzi oainqualora
'ubicazione e la pendenza del terreno ne conseritatilizzo. L'operazione si ritiene completatarcdasporto del
materiale di risulta che comprendera anche l'aspdittutti i materiali giacenti nell’area interetssaanche se di
discarica abusiva.

3. Premesso che I'Appaltatore deve garantire in cgso la perfetta manutenzione, pulizia e congéone delle aree
affidategli, vengono fornite le seguenti indicaZioglative alle modalita di svolgimento delle opgeai di sfalcio e
pulizia:

4. Premesso che I'Appaltatore deve garantire in oggo la perfetta manutenzione, pulizia e conzéona delle aree
affidategli, vengono fornite le seguenti indicaZioglative alle modalita di svolgimento delle opgeai di sfalcio e
pulizia:

a) sfalcio delle superfici prative: tale intervemovra essere eseguito tassativamente nel permudpreso tra il 5 ed
il 20 dei mesi di aprile, maggio e giugno e comgeeil taglio di tutte le superfici prative o zormbese ad una altezza
di taglio dell'erba che puo variare da un minimocdi 3 a un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cunaod
danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi @dmificazioni principali degli arbusti; il taglideve essere effettuato
previa pulizia e asporto del materiale di risuttapietre o di qualsiasi altro materiale improprmche su terreni in
scarpata o ricchi di asperita. L'erba sfalciatardozssere opportunamente rastrellata, asportat@drmatamente e
conferita in discarica,a cura e spese dell'AppaigatI’operazione di sfalcio deve essere eseguita qualvolta
I'altezza dell’erba superi i 10 cm.

b) potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dosse® eseguita a regola d’arte, su siepi site augqgue posizione,
anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natalienensione. La rasatura dovra essere effettuatizamte tagli netti di
getti del'anno o anche di periodi precedenti; v altresi provvedere alla squadratura delle skegse seguendo i
profili originari, nonché all'estirpo di qualunquefestante erbacea od arbustiva inserita nellatsteudella siepe,
compresa I'eliminazione di ceppaie di diversa raateventualmente presenti. | materiali di risultardano essere
completamente eliminati ed asportati immediatameiviecompreso eventuale materiale improprio (imuotiaie,
pietre o altro) presente presso le siepi;

c) decespugliamento e ripulitura di aree pratilristive e boscate anche a bordo strada: tale apreazomprende
il taglio manuale e meccanico di specie erbacdepge e dei cespugli di ogni tipo avendo curandih danneggiare in
alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazigmincipali degli arbusti nonchée di preservare eualitspecie presenti
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.dbtio deve essere effettuato previa pulizia ed @spiel materiale
improprio, di pietre o di qualsiasi altro materjalnche su terreni in scarpata o ricchi di aspetitiatervento
comprende anche la potatura di rimonda dei ranghgecpericolosi o che comunque costituiscano licityab pericolo
alla libera circolazione di mezzi o persone neltade adiacenti, da eseguirsi su cespugli, arledsdilberi di qualsiasi
altezza anche a distanza superiore a 2 metri dalobsirada per un’altezza di lavoro (o di esecuzidel taglio)
inferiore a 6 m dalla base della pianta. | matedalrisulta derivanti da tali operazioni, salvoepcrizioni diverse
impartite in sito dalla Direzione Lavori della staze appaltante, dovranno essere completamenteatirmediante
immediato asporto e conferimento a discarica acoadiell’Appaltatore. Il materiale dovra essere apypmamente
preconcentrato, asportato immediatamente e comieriiscarica pubblica autorizzata a cura e sge§éppaltatore;
d) diserbo e pulizia delle superfici pavimentatetiserbo comprende I'eventuale zappettatura @rpezione a mano
delle erbe e delle relative radici, o I'eventudterbo eseguito con mezzi meccanici o termici atls®ne dell'uso di
sostanze chimiche - nonché la successiva rastrellad accurata pulizia, raccolta ed asporto imatedn discarica
autorizzata del materiale di risulta a cura e sped&ppaltatore;

e) sarchiatura di aiuole: I'operazione comprendavarazione del terreno fino ad una profondit2@icm, compreso
l'asporto di pietre di diametro superiore a 4 crastirpo di radici tuberi o altro materiale estrane ritenuto
infestante: I'operazione comprende inoltre I'aspammediato e conferimento in discarica autorizzitbmateriale di
risulta a cura e spese dell’Appaltatore;

f) asporto delle specie rampicanti dai fusti deajberi: tale operazione prevede I'eliminazione utiet le specie
sarmentose rampicanti ritenute infestanti dalleefione Lavori cresciute sui tronchi degli albergdiante taglio ed
estirpo delle stesse per una altezza di almenon2calla base della pianta, compresa la parte ert@ssul terreno.
L'intervento comprende inoltre il preconcentrameitimmediato asporto del materiale di risulta &ddnferimento a
discarica a spese dell’Appaltatore;

g) eliminazione di specie ritenute infestanti oadenti di qualsiasi tipo: tale operazione prevédsaglio e l'estirpo a
mano o0 con mezzi meccanici di tutti gli alberi éuwmti ritenuti infestanti dalla Direzione Lavori @esciuti
spontaneamente; l'intervento comprende il taglieleminazione delle ceppaie vitali e marcescentdiversa natura
eventualmente presenti. L'intervento comprendeesiltfeventuale fornitura di terreno vegetale edigtistino del
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profilo podologico. Tutti i materiali di risulta dcanno essere completamente eliminati, asportatiddiatamente e
conferiti in discarica, ivi compreso eventuale mate improprio (immondizie, pietre o altro) gidegente in sito;

h) asporto del materiale di risulta: tutto il m#e¥ di risulta derivante delle operazioni previstel presente
Capitolato, a giudizio della Direzione Lavori debsazione appaltante dovra essere immediatamept@ta® e
conferito a discarica, ovvero per il materiale affe potra essere fatto smaltire mediante proaemutiondi cippatura
con successivo trasporto del cippato in localithcata dalla stessa Direzione Lavori. L'onere @#lrvento rimane a
cura e spese dell’Appaltatore;

i) spollonatura delle alberature: tale operaziorev@de I'eliminazione mediante taglio dei ricacpiatloni sia basali
che lungo il tronco delle alberature fino ad urieazda minima di 4 metri. Il taglio deve esseretgifgo raso al tronco
e al terreno con asporto a discarica del matediafisulta;

j) interventi d’'urgenza su alberature comportaetiignlo: I operazione comprende I'abbattimentoacpbtatura di
emergenza di piante, presenti nelle zone d’ int@njeche a giudizio della D.L., possano costityiegicolo per la
pubblica incolumita, compreso I'asporto di tutto nilateriale di risulta derivante da tale operazieaeil suo
conferimento a discarica a spesa e carico deliéipfore;

k) potatura di specie fiorifere, arbusti ed albergino ad altezza 2 metri): I'intervento comprendl taglio delle
fioriture disseccate secondo quanto impartito irsea’opera dalla D.L., la potatura stagionalégaglio di rinnovo, la
rimonda del seccume, degli arbusti e degli albepidcola taglia, eseguite a regola d’arte e seodedndicazione
della D.L. e con l'uso, se richiesto, di masti@atrizzanti, compreso I'asporto immediato di tuttmateriale di risulta
derivante da tale operazione ed il suo conferimantliscarica autorizzata con spesa a carico Alefialtatore;

[) pulizia completa di tutte le aree: I'interverdcomprende lo spezzamento mattutino dei percorsinid scalinate,
superfici pavimentate e delle aree contermini finmt 2, comprese anche le opere di sgrondo e zaazione delle
acque superficiali con I'asporto dei residui vefiezanateriali inerti o quant’altro rallenti o ostsca il deflusso delle
acque. L'intervento comprende la raccolta dei niaiedai cestini portarifiuti presenti sulle arestdressate dalla
manutenzione e la pulizia delle aree limitrofépib asporto e conferimento a discarica;

m) distribuzione di pacciamatura: l'intervento pede la distribuzione di pacciamatura inorganicapi@anica fornita
dalla Stazione Appaltante, per uno spessore midil2® cm e modalita impartite in corso d’operaaa@ll.;

n) irrigazione straordinaria delle aiuole a fiordet nuovi siti d'impianto: dovranno essere esegairegola d’arte e
ripetute tempestivamente e variare in quantitaeguenza in relazione alle caratteristiche spedafidblle piante,
allandamento climatico stagionale al fine di maete in buone condizioni vegetative le piante.rbggamma di
irrigazione e metodi e le quantita d’acqua da usareanno proposti dall'lmpresa e comunque appraalta D.L.,
resta inteso che tutti gli oneri di fornitura, gipmovvigionamento e di trasporto dellacqua restanitale carico
dell'lmpresa esecutrice.

Articolo 48. MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI
ATTECCHIMENTO

1. L’ Impresa é tenuta ad effettuare durante Ifmt&tagione vegetativa e, comunque, non oltre i@éti di durata
del presente appalto, la manutenzione dei sitmm@si nel progetto. La manutenzione dovra essenégta anche
per I'impianto verde preesistente e comprendesedgienti operazioni:

sfalcio di superfici prative

potature e rasature di siepi

decespugliamenti e ripuliture di aree prativbuative e boscate anche a bordo strada;

diserbo e pulizia della superfici pavimentate

sarchiatura di aiuole piantumate

asporto delle specie rampicanti ed infestantiakti degli alberi

eliminazione di specie ritenute infestanti caidenti di qualsiasi tipo

asporto del materiale di risulta in discaricaiminazione mediante cippatura

spollonature

interventi d’urgenza su alberature comportaetignlo sull'incolumita pubblica

potatura di specie fiorifere, arbusti ed albefého ad altezza di 2 metri)

pulizia completa di tutte le aree affidate coega la raccolta e I'asporto dei materiali non vagetesenti

m. distribuzione di pacciamatura (organica od iaoiga) fornita dalla stazione appaltante nelle laitiorite, nonché
in quelle allestite ad arbusti e siepi

n. eventuale irrigazione straordinaria delle speegetali

2. La manutenzione delle opere dovra svolgersciascun sito secondo le quantita ed i tempi prigspella singola
voce di elenco prezzi ed avra la durata di un’mtefagione vegetativa; le singole lavorazioni szoaeffettuate
secondo quanto indicato nel cronoprogramma.

3. Ogni nuova piantagione dovra essere curata eoticplare attenzione fino a quanto non sara etiehe le
piante, superato il trauma del trapianto (o il pdo di germinazione per le semine), siano ben it e siano in
buone condizioni vegetative e cosi, pure, i tappditdsi nuovi.

Articolo 49. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AUTOMATICI
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1. | tubi in rotoli dovranno essere trasportatitigasi in posizione orizzontale, evitando in modssaluto quella
verticale, che potrebbe causare eccessive ovaidaz piegature. Le imbracature per il fissaggé tibi dovranno
essere realizzate con funi o bande di canapa gat 0 similari.

2. Nelle operazioni di carico e di scarico i tubnrdovranno essere buttati, né fatti strisciarle sdonde del veicolo.
3. | tubi in barre, nel trasporto ed accatastamemhd@ranno essere supportati per tutta la loroHemga su di una
superficie piana ed appoggiati 'uno all’'altro lungn'intera generatrice, in modo da evitare il daggiamento delle
estremita. | tubi con bicchiere dovranno esserdzjmosti con le estremita bicchierate alternatepergenti dalla
catasta, onde evitare che i bicchieri subiscanedtdzioni deformanti.

4. Nell'installazione delle tubazioni di materiaaplica dovranno essere seguite le raccomandaz@tiistituto
Italiano dei Plastici. In particolare, le giunziategli elementi della tubazione dovranno essete fag¢r saldatura o
con I'impiego di idonei raccordi.

5. Per i tubi di PE saranno tassativamente vigtataccoppiamenti tramite incollaggio, mentre peubi di PVC
saranno tollerate le giunzioni con bicchiere adliaggio.

6. | tubi di materiale plastico dovranno esseretiposopera, alla profondita prescritta, entro scpraticati nel
terreno per una larghezza pari alla misura del disoresterno del tubo stesso aumentata di 20 cer erpaltezza
pari alla prescritta profondita del tubo aumentditaalmeno 10 cm. La trincea cosi ottenuta dovraressifinita
evitando sporgenze di pietre od altri materialidiigia sul fondo che sulle pareti.

7. Il tubo dovra essere posto su di un sottofonelto dspessore minimo di 10 cm costituito da saltbida altro
materiale fine, rinfiancato per tutta la larghed&dlo scavo e coperto ad una altezza uniforme dtrB0misurati a
partire dalla sua generatrice piu alta con il medesnateriale del sottofondo. L'ulteriore rinterdello scavo verra
effettuato con il materiale di sterro depurato dagmenti di dimensione superiore a 100 mm e d#itdvegetali. Il
reinterro andra eseguito a strati di 20 cm adeguatige costipati I'uno sull'altro.

8. Prima del completo interramento la condottad/snttoposta a prova di tenuta idraulica, tenemdevisoriamente
scoperti ed ispezionabili i giunti. Un manometraraecollocato nel punto piu basso della condottlaesso si dara
inizio al riempimento con acqua, provocando coni@apeamente la fuoriuscita dell’aria presente neibmzione.
Quindi, per mezzo di una pompa, la condotta vep&apa gradualmente alla pressione di eserciziaficendo
costantemente I'esistenza di eventuali perditeeg,caso, provvedendo immediatamente alla loro ahzibne. La
pressione sara successivamente aumentata findoaé Vanale della prova, che sara pari ad 1.5 viatpressione di
esercizio, e mantenuta per la durata di 12 ore.

9. Nel corso della posa in opera della condottpragtutto in corrispondenza di curve, dovranno ressellocati
adeguati ancoraggi. Nei punti piu alti del'impiardovranno essere collocate valvole di sfiato, neenéi punti piu
bassi andranno poste valvole di drenaggio munitentilonea tubatura di smaltimento dell’acqua, oovei pozzetto
drenante colmato di materiale ghiaioso.

10. Eventuali elettrovalvole, valvole, contatoeinsiometri, riduttori di pressione, filtri, rubitie¢cc, andranno sempre
posti in adeguati pozzetti di ispezione costruitimuratura di mattoni o prefabbricati di conglontereementizio o di
materiale plastico (nylon fibra di vetro), munigldelativo chiusino.

11. Le connessioni degli irrigatori da sottosuotm ¢a condotta di adduzione dell'acqua dovranneressealizzate
con il sistema a giunto snodato, con braccio dgad& lunghezza, in modo da evitare eventuali ctdzoni della
condotta dovute a pressioni accidentali sul corpliimigatore. Non saranno assolutamente tollered@nessioni
rigide.

12. 1l reinterro degli scavi aperti per la posapera degli irrigatori da sottosuolo dovra esseegeito con materiale
drenante intorno e sotto il corpo dellirrigatorer uno spessore di almeno 15 cm.

13.1 fori praticati sulla condotta per 'inserimierdi gocciolatori, di prese a staffa e simili dawno essere eseguiti
con l'uso di apposite fustelle, in modo che il @nb del foro risulti perfettamente circolare e rinastagliato.

14. Nella realizzazione dell'impianto di irrigazenl’Appaltatore dovra fare riferimento alla derii@ze di
allacciamento alla rete di distribuzione stradal#'acqua potabile di proprieta del’AC.E.GA.S. rprii I'Appaltatore
stesso dovra aver cura di rilevare e richiedenedieazioni necessarie presso quell’Azienda.

15. Preventivamente all’esecuzione delle opereddtore dovra presentare alla Direzione dei Liawila scorta
del progetto di massima e delle indicazioni delieeEione stessa, il progetto esecutivo dell’impéarttorredato dei
disegni e dei calcoli relativi. Il posizionamentelld tubazioni di adduzione avverra a scelta delpAltatore, previa
accettazione della D.L.. Il posizionamento degligatori, gocciolatori ed ali irriganti andra attamente e
accuratamente valutato in base ai seguenti elepodigtidovranno essere rilevati a cura dell’Appaitat

- l'andamento planimetrico ed altimetrico dell'adsirrigare;

- alla velocita di infiltrazione ed alla capacititmttenuta dell’acqua nel terreno;

- allindice di evaporazione;

- all'analisi fisico-chimica del terreno;

- alla collocazione delle piante.

16. Tipi diversi di irrigatori dovranno essere aimtati da circuiti separati, cosi come dovrann@mesalimentati da
circuiti separati irrigatori e gocciolatori od atiiganti.

49



17. Sara cura dell’Appaltatore di far si che l'ieugio sia collocato ed eseguito in modo da non ptase possibilita
di danneggiamento sia da parte di terzi che dae et personale addetto alla lavorazione ed allauteazione del
giardino o delle aiuole.

18. Nell’'esecuzione dell'impianto di irrigazionéAppaltatore dovra prestare la massima cura affimad® vengano
danneggiate le piante e gli eventuali tappeti érlppesenti in sito. Eventuali danneggiamenti e nmaiseioni
dovranno essere ripristinati a cura ed a speségphHltatore stesso.

Articolo 50. GARANZIA DI ATTECCHIMENTO PIANTE

1. LImpresa si impegna a fornire una garanziattkcghimento del 100% per tutte le piante. L'attéeento si
intende avvenuto quando, al termine della primgiste vegetativa completa successiva alla messaneral le
piante si presentino sane e in ottimo stato veigetaNel caso il progetto e I'Elenco prezzi unitadntemplino la
manutenzione dell'impianto, la garanzia di attegehito vale per tutta la durata della manutenzitessa.

2. L'Impresa € tenuta ad una sola sostituzioneedgiinte non attecchite, qualora la causa del golsmento sia
dovuta a problemi atmosferici e non alla piantaitar

3. Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, ggastituite una volta, dovranno essere oggetto dvinaccordi fra le
parti.

Articolo 51. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a peafetgola d'arte preservano le reti tecnologicistesgi ed il manto di
impermeabilizzazione, secondo il miglior magisterasecondo le disposizioni impartite dalla Direzidrevori.

DOVRANNO ESSERE ADOTTATI TUTTI GLI ACCORGIMENTI E E NORME DI FITOPROFILASSI PER
NON DANNEGGIARE | FUSTI, GLI APPARATI RADICALI DELIE PIANTE ED EVITARE IL

COSTIPAMENTO DEL TERRENO.

2. Tutti i lavori non eseguiti a perfetta regolartt e secondo le disposizioni impartite dalla Diore Lavori

dovranno essere rifatti a spese dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore dovra, inoltre, assicurare la pttef esecuzione dei lavori sulle piante anche asbdn cui sia
impossibile I'impiego di mezzi meccanici.

Articolo 52. GARANZIE

1. Fatto salvo il disposto dell’art. 1669 del C€.le eventuali prescrizioni del presente Capitolpéw lavori

particolari, I'Appaltatore si impegna a garantireCommittente, per la durata di un anno dalla dithverbale di
collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi gradmatura, che diminuiscono I'uso e I'efficienzal’dglera e che non si
siano precedentemente manifestati.

2. Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbligaparare tempestivamente tutti i guasti e le irfg@oni che si

manifestino negli impianti e nelle opere per ddeti materiali o per difetto di montaggio, restaradsuo carico tutte
le spese sostenute per le suddette riparazioniifioa dei materiali, installazioni, verifiche, nead’opera, viaggi e
trasferte del personale).

3. Per quanto attiene le opere a verde ci si chiaolte a quanto gia stabilito nel presente Cdaiito

Articolo 53. DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI

1. L'Appaltatore dovra uniformarsi strettamente atruzioni ed alle prescrizioni della Direziora Havori.

2. La sorveglianza della Direzione dei Lavori, cpetra essere saltuaria, non esonera la Ditta dz#aa
responsabilita circa I'esatto adempimento deglnorhpartiti e la perfetta esecuzione dei lavaonché la scrupolosa
osservanza della migliore regola d'arte e l'ottiqualita di ogni materiale impiegato e cid0 ancheesentuali
deficienze ed imperfezioni passassero inossenlateomento dell'esecuzione. La Direzione dei Lawnia quindi
ogni pil ampia facolta di indagini e sanzioni iratgiasi momento, anche posteriormente, all'esenezielle opere.
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