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AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

E

Distribuzione a pavimento

Distribuzione a pavimento
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Cavedio distribuzione
montanti principali
impianti elettrici

Predisposizione alimentazione
futura installazione

Proiettore

Incasso - h=150cm

Incasso

Incasso

Incasso

Proiettore

NOTA BENE:
Per il punto proiettore a soffitto dovrà essere posata:

- n. 1 tubazione Ø25 per l'alimentazione
- n. 1 tubazione Ø32 per il cavo HDMI
- n. 1 tubazione Ø25 il cavo dati

Comando schermo

Schermo

Incasso

Monitor

Comando schermo

Schermo

Incasso
Incasso

Incasso

A vista
h=110cm

N°6 prese divise
su n°2 linee di
alimentazione

Predisposizione punto per
videocitofono - h=330cm

Predisposizione per futura alimentazione
ascensore da quadro piano secondo

Calate dal piano
secondo

Collettore principale di terra
esistente al quale attestare i
conduttori principali di terrah=150cm

Proiettore

Cavi montanti ai
quadri di piano

Unità interne a soffitto
230V 25W

Recuperatore di calore a
soffitto - 230V 310W

Unità interna a parete
230V 25W

Estrattore aria in
controsoffitto

Produttore sanitario-
230V 1200W

Unità ventilante a soffitto
230V 440W

Unità interna
a soffitto

230V 20W

Unità interne
a soffitto

230V 20W

Sigillare con barriera tagliafiamma:
cuscino antincendio/collariSigillare con barriera tagliafiamma:

cuscino antincendio/collari

Predisposizione
punto telefonico

Asciugamani elettrico
230V 2000W

Incasso

Incasso

Incasso

Incasso

Incasso
Incasso

Incasso Incasso Incasso
h=370cm

Incasso

Pulsante di sgancio
- Urban Center
- Condizionamento Urban Center

Sand Box

Incasso
Incasso

Canale montante
impianti speciali

Incasso

Incasso - h=370cm

H=330cm

H=330cm

Porta automatica

Porta automatica

H=330cm

NOTA BENE:
Nella parte d'edificio indicata come "NON
OGGETTO DI INTERVENTO" vengono
riportati i soli impianti elettrici e speciali
propedeutici all'esecuzione dei nuovi interventi
sugli impianti a servizio dell'Urban Center.
Gli impianti esistenti saranno mantenuti ed
eventualmente integrati secondo quanto
indicato dal presente progetto

Dal vano tecnico
armadio dati

Dal vano tecnico
armadio dati

Incasso -
h=370cm

Incasso
h=370cm

Incasso

A vista
h=110cm

A vista
h=110cm

A vista
h=110cm

NOTA BENE:
I percorsi delle tubazioni a pavimento sono
puramente indicativi

H=330cm

Unità ventilante

Distribuzione a pavimento

Tubazione in acciaio zincato Ø32 installata sopra la pensilinaTubazione in acciaio zincato Ø32 installata sopra la pensilina

Ø40 Calate a vista in tubo
di acciaio zincato

A vista

Ai singoli punti dati di piano
Distribuzione a pavimento Ø40

NOTA BENE:
Per il punto proiettore a soffitto dovrà essere posata:

- n. 1 tubazione Ø25 per l'alimentazione
- n. 1 tubazione Ø32 per il cavo HDMI

- n. 1 tubazione Ø25 il cavo dati

Unità interna a parete
230V 25W

PC

Comando schermo

Schermo

Monitor - incasso

HDMI

HDMI

HDMI

Recuperatore di calore a
soffitto - 230V 310W

Unità interna a parete
230V 25W

Asciugamani elettrico
230V 2000W

Unità interna a soffitto
230V 40W

Unità interna a soffitto
230V 40W

NOTA BENE:
Per il punto Sand Box a soffitto dovrà essere posata:

- n. 1 tubazione Ø25 per l'alimentazione
- n. 1 tubazione Ø32 per il cavo HDMI
- n. 1 tubazione Ø25 il cavo dati

H=330cm H=330cm

H=330cm

Dal vano tecnico
armadio dati

Dal vano tecnico
armadio dati

Gruppo misura energia elettrica
impianti di condizionamento
Urban Center

Gruppo misura energia
elettrica Urban Center

Quadro elettrico
generale Urban Center

Quadro elettrico consegna
condizionamento Urban Center

[QCCDZ]

Dal vano tecnico
armadio dati

Canale montante
esistente

H=330cm

Alimentazione servoscala.

[QGUC-FM01]

[QGUC-FM01]

[QGUC-FM01]

[QGUC-FM02]

[QGUC-FM02]

[QGUC-FM02]

[QGUC-FM03]

[QGUC-FM04]

[QGUC-FM05]

[QGUC-FM05]

[QGUC-FM06]

[QGUC-FM07]

[QGUC-FM07]

[QGUC-FM07]

[QGUC-FM08]

[QGUC-FM09]

[QGUC-FM10]
[QGUC-FM10] [QGUC-FM11]

[QGUC-FM12]

[QGUC-FM12]

[QGUC-FM13]

[QGUC-FM14]

[QGUC-FM14]

[QGUC-FM14][QGUC-FM15]
[QGUC-FM16]

[QGUC-FM17]

[QGUC-FM18]

[QGUC-FM18]

[QGUC-FM19]

[QGUC-FM19] [QGUC-FM19]

[QGUC-FM19]

[QGUC-FM20]

[QGUC-FM20]

[QGUC-FM20]

[QGUC-FM20]

[QGUC-FM20]

[QGUC-FM20]

[QGUC-FM21]

[QGUC-FM21]

[QGUC-FM22]

[QGUC-FM23]

[QGUC-FM23]

NOTA BENE:
Sigillare con malta di cemento le forometrie di
impianti (tracce, scatole, ecc.) non più utilizzati.

Elettroserratura

Rack dati piano terra
(altra fornitura)

E

E

--- ---

PARTICOLARE INSTALLAZIONE TORRETTA A PAVIMENTO (2)

Sezione FM:

n°2 prese UNEL

2P+T 10/16 A

Sezione dati:

n°2 prese RJ45

n°1 presa USB

--

---

Simbolo torretta a pavimento (2)

Torretta a pavimento (2)

Torretta a pavimento

NOTA BENE:
Le prese RJ45 dovranno
essere di cat. 6

--- ---

PARTICOLARE INSTALLAZIONE TORRETTA A PAVIMENTO (1)

Sezione FM:

n°2 prese UNEL

2P+T 10/16 A

Sezione dati:

n°2 prese RJ45

Simbolo torretta a pavimento (1)

Torretta a pavimento (1)
NOTA BENE:
Le prese RJ45 dovranno
essere di cat. 6

Torretta a pavimento

10/16

QP1

U

QP1

E

2
x
1

6

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

PC

ENEL

KWh

2
x
1

6
3

x
1

6

U

2
x
1

6

Quadro elettrico

Presa bipasso 2x10/16A+T con alveoli protetti ESISTENTE

Quadro elettrico ESISTENTE

Cassetta di derivazione e tubazione in acciaio zincato per distribuzione

impianti elettrici a vista

Cassetta di derivazione e tubazione in PVC per distribuzione impianti 

elettrici sottotraccia

Presa universale 2x10/16A+T con alveoli protetti

Gruppo prese posato a vista ESISTENTE, composto da:

- N°1 Presa universale 2x10/16A+T con alveoli protetti da UPS 

- N°1 presa universale 2x10/16A+T con alveoli protetti

- N°2 punti presa dati/fonia

- N°1 presa universale 2x10/16A+T con alveoli protetti da UPS 

- N°1 presa universale 2x10/16A+T con alveoli protetti

- N°2 punti presa dati/fonia cat. 6 (predisposizione)

Collettore di terra

Collegamento equipotenziale

Armadio rack dati ESISTENTE

Armadio rack dati (non di fornitura)

Presa dati/fonia cat.6 (predisposizione) per access point PoE

Presa dati/fonia cat.6 (predisposizione) per telecamera TVcc PoE

Predisposizione tubazione in PVC Ø25 min. per connessione sistema

controllo accessi PoE

Presa dati/fonia cat.6 (predisposizione)

Presa CEE interbloccata con fusibili 2P+T 16A ESISTENTE

2
P

+
T

Presa dati/fonia ESISTENTE

Punto alimentazione utenza fissa

Punto alimentazione utenza fissa con sezionatore locale

Torretta ad incasso nel pavimento (1), composta da:

- N°2 punti presa dati/fonia cat.6 (predisposizione)

- N°2 prese universali 2x10/16A+T con alveoli protetti

Torretta ad incasso nel pavimento (2), composta da:

- N°2 punti presa dati/fonia cat.6 (predisposizione)

- N°2 prese universali 2x10/16A+T con alveoli protetti

- N°1 punto presa USB

Pulsante di sgancio

E

Pannello di controllo impianto di climatizzazione

Gruppo misura energia

Presa CEE interbloccata 2P+T 16A

2
P

+
T

Presa CEE interbloccata 3P+T 16A

3
P

+
T

Gruppo prese posato a vista, composto da:

Comando schermo proiezione

Montante verticale in salita/discesa in tubazione in acciaio 

zincato per distribuzione impianti elettrici a vista

Montante verticale in salita/discesa in tubazione in PVC per

distribuzione impianti elettrici ad incasso

LEGENDA SIMBOLI

Presa universale 2x10/16A+T con alveoli protetti ESISTENTE

Presa CEE interbloccata con fusibili 2P+T 16A

2
P

+
T

Cassetta di derivazione e tubazione in PVC per distribuzione impianti 

elettrici sottotraccia a pavimento

Canale porta cavi 200x85mm in acciaio zincato 

dedicato agli impianti illuminazione e FM

Montante verticale canale porta cavi 200x85mm in acciaio zincato

dedicato agli impianti illuminazione e FM

Canale porta cavi 200x85mm in acciaio zincato

dedicato agli impianti speciali

Montante verticale canale porta cavi 200x85mm in acciaio zincato

dedicato agli impianti speciali

Canale porta cavi 100x85mm in acciaio zincato

dedicato agli impianti illuminazione e FM

Cassetta di derivazione e tubazione in PVC per distribuzione

impianti elettrici a vista nel controsoffitto

HDMI
Punto uscita cavo HDMI (predisposizione)

NOTA BENE:
1. Tutte le indicazioni relative ai lavori riportate sui

documenti di progetto vanno preventivamente
verificate sul cantiere, tenendo in considerazione tutti i
documenti costituenti il progetto.

2. Tutti gli staffaggi delle nuove vie cavi dovranno essere
antisismici - NTC 2018.

3. Eventuali difficoltà interpretative del progetto, particolari
problemi applicativi, indeterminatezze, inesattezze od
incongruenze contenute nella documentazione di
progetto vanno discusse con la direzione dei lavori
prima dell'esecuzione delle lavorazioni.

4. Le dimensioni e gli ingombri indicate nella presente
documentazione vanno verificate in cantiere prima
della realizzazione dell'opera.

5. Le posizioni di tutti i componenti vanno concordate con
la direzione lavori.

6. Dovranno essere ripristinate tutte le protezioni
antincendio in corrispondenza dei compartimenti.

Qualsiasi conseguenza derivante dall'inosservanza di quanto
sopra sarà a totale carico dell'appaltatore.

[QGUC]

[QCCDZ]

1980x1150x252mm

1050x600x290mm

PIANTA PIANO TERRA SCALA 1:100
IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

PARTICOLARE QUADRI ELETTRICI PIANO TERRA

NOTA BENE:
L'alimentazione delle utenze meccaniche di condizionamento, il collegamento BUS tra le varie
unità, il collegamento BUS tra quest'ultime e i relativi pannelli di controllo è a carico dell'elettricista.

NOTA BENE:
Per l'impianto trasmissione dati viene esclusivamente predisposta
la via cavi ed i punti prese (escluse le prese terminali)

SCALA 1:50

www comune.trieste.it

Comune di Trieste

34121 Trieste

tel. 040/6751

piazza Unitá d'Italia 4

Comune di Trieste

Serie: PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO

Progetto Architettonico:
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Via Cesare Battisti 31, 34125 Trieste
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Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
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Progettazione Impianti:

HT ENGINEERING Srl
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tel. 0432499710 e.mail info@htengineering.it
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N. 2995

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO IN CORSO CAVOUR 2/2

per la realizzazione di un

URBAN CENTER DELLE IMPRESE

Codice Opera n. 17168

LOTTO 1 - PROGETTO ESECUTIVO
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