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RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO IN CORSO CAVOUR 2/2
per la realizzazione di un

URBAN CENTER DELLE IMPRESE
Codice Operan. 17168
LOTTO 1 - PROGETTO ESECUTIVO

Progetto Architettonico:
DOTT. ARCH. AGATA LACAVA

Via Cesare Battisti 31

tel. 3356393780 e.mail agatalacava@hotmail.it

, 34125 Trieste

Responsabile Unico del Procedimento:
DOTT. ENRICO CONTE

Comune di Trieste

Progettazione Impianti:

HT ENGINEERING Srl

Via Cjavecis 3/a/1 Udine

tel. 0432499710 e.mail info@htengineering.it

Progetto Impianti Meccanici:
PER. IND. GIUSEPPE MORO

Progetto Impianti Elettrici:
PER. IND. ROBERTO MARTINIG

Progetto Prevenzione Incendi:
PER. IND. FLAVIO ROCCA

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
e Direttore dei Lavori:
ARCH. IR. SERGIO RUSSIGNAN

Comune di Trieste

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:
DOTT. ARCH. FULVIO BIGOLLO

Via Fulvio Testi 3, 34124 Trieste

tel. 3939053967 e.mail fulviobigollo@gmail.com

Progetto Strutturale:

DOTT. ING. IZTOK SMOTLAK

San Dorligo della Valle, loc. Dolina 545/3, 34018 Trieste
tel. 040228918 e.mail prostruct@studiosmotlak.it

ELABORATO N. PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO DATA SCALA RIF.
rev0: maggio 2018 D.P.R. 207/2010
CALCOLI ELETTRICI revA: art. 33
. . . - comma 1l
IE-22 Impianti Elettrici rev: lettera d
rev3:
rev4:
Serie: PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO p—




Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT .
400 UI=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 2 x 100KW 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA
lec [kA] dV a monte [%] CoS Qcc Cos @ carico

16 0,0 0,50 0,90
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

STRUTTURA QUADRI

| GRUPPI MISURA ENERGIA]
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CLIENTE:

Lifels®On | Schneider
gElectrlc

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA

GENERALE QUADRO

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
119,64 196,38 192,95 196,38 188,63 0,9 0,7
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li lg Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° - ' [xln - A] ° ' . [ms]
GENERALE
SUADRO NSX250 B 4 T™-D 250 200 2 2
Q1 4 -

3/141




Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: MULTIMETRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li lg Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]

SOVRATERSIONE | NG125N 4 c 40 40 - 0,4 0,4
Q112 4 ;
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ALIMENTATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ - ' [xln - A] ° ' . [ms]
ALIMENTATORE iC60 N 2 c 6 6 - 0,06 0,06
Q1.1.3 2 -
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ENERGY SERVER COM'X510

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
AL QUADRO GENERALE PRIMO PIANO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
49,17 80,31 80,31 79,46 77,77 0,9
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.4 3F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 35 12,86 1,96 21,1 14,84 0,54 0,66 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
80,31 158 15,09 8,95 3,87 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
AL QUADRO
GENERALE NG125 a 4 C 100 100 - 1 1
PRIMO PIANO
Q1.1.4 4 - - - Vigi A SII/S/R 0,3 150
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
AL QUADRO GENERALE PIANO SECONDO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
40 64,15 64,15 64,15 64,15 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.5 3F+N+PE multi 65 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 35 33,43 5,09 41,67 17,98 1,12 1,24 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
64,15 158 15,09 5,08 1,85 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
AL QUADRO
GENERALE NG125 a 4 C 80 80 - 0,8 0,8
PIANO SECONDO
Q1.1.5 4 - - - Vigi A SI I/S/IR 0,3 150
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl SI Sl
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ILLUMINAZIONE FABLAB AREA RELAX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,89 4,34 0 0 4,34 0,9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li lg Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° - ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILLUMINAZIONE
FabLAB ic60 N 2 c 10 10 - 0,1 0,1
AREA RELAX
Q116 2 - - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schneider

gElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

ACCENSIONE [A]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.2 F+N+PE uni 8 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 57,6 1,25 65,85 14,13 0,02 0,14 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 31 13,28 1,74 1,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ACCENSIONE [C]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.3 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 93,6 1,42 101,85 14,3 0,08 0,21 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 30 13,28 1,12 0,73 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Schyrider

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ACCENSIONE [D]
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.4 F+N+PE multi 9 03A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 64,8 0,98 73,05 13,87 0,06 0,18 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 30 13,28 1,57 1,04 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico . Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ACCENSIONE [E]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.5 F+N+PE multi 13 03A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 93,6 1,42 101,85 14,3 0,08 0,21 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 30 13,28 1,12 0,73 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ACCENSIONE [F]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.6 F+N+PE multi 25 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 180,0 2,73 188,25 15,61 0,08 0,2 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 30,16 13,28 0,61 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico . Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ACCENSIONE [B]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.7 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 108,0 2,34 116,25 15,23 0,05 0,17 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 31 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ILLUMINAZIONE AULA DIDATTICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,79 3,81 0 3,81 0 0,89 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li lg Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
RULA Doy iC60 N 2 C 10 10 - 0.1 0,1
Q1.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ACCENSIONE [O]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0 0,72 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.9 F+N+PE multi 22 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 158,4 24 166,65 15,28 0,11 0,23 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 30,16 13,28 0,69 0,44 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico . Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ACCENSIONE [P]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.10 F+N+PE multi 25 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 180,0 2,73 188,25 15,61 0,25 0,38 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 30,16 13,28 0,61 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ACCENSIONE [Q]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.11 F+N+PE multi 25 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 180,0 2,73 188,25 15,61 0,25 0,38 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 30,16 13,28 0,61 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
RIPOSTIGLIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,04 0,19 0 0,19 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.12 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 144,0 2,18 152,25 15,07 0,02 0,15 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,19 30,16 13,28 0,75 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ILLUMINAZIONE SALA STAFF SALA TINKERING

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,89 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li lg Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° - ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILLUMINAZIONE
SALA STAFF ic60 N 2 c 10 10 - 0,1 0,1
SALA TINKERING
Q1.1.8 2 - - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ILLUMINAZIONE SALA STAFF SALA TINKERING

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.14 F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 108,0 1,64 116,25 14,52 0,51 0,64 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
4,83 30,16 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ILLUMINAZIONE WC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0.9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li lg Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
e INAZIONE iC60 N 2 c 10 10 . 0,1 0,1
Q1.1.9 2 ; - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ILLUMINAZIONE WC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.16 F+N+PE uni 15 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 108,0 2,34 116,25 15,23 0,1 0,22 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 31 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ILLUMINAZIONE NOTTURNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0.9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li lg Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
:\&gw&r\g;\\aom iC60 N 2 c 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.10 2 ; - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ILLUMINAZIONE NOTTURNA INGRESSI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.18 F+N+PE uni 25 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 180,0 3,9 188,25 16,79 0,08 0,2 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 31 13,28 0,61 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.2.18 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Si Sl Si Sl
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PROIETTORI CHIOSTRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.2.19 F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 108,0 1,64 116,25 14,52 0,05 0,17 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 30,16 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct1.2.19 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Si Sl Si Sl
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
LINEA: ILLUMINAZIONE NOTTURNA INGRESSI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ILLUMINAZIONE VANO TECNICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,05 0,24 0 0 0,24 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.11 F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 108,0 1,64 116,25 14,52 0,02 0,14 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,24 30,16 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
ILLUMINAZIONE .
VANO TECNICO iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.11 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ - ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 c 10 10 0,1 0,1
Q1.1.12 2 - Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
TORRETTE A PAVIMENTO FABLAB - LATO SX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
9 14,43 14,43 14,43 14,43 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.13 3F+N+PE multi 13 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 93,6 1,42 101,85 14,3 0,66 0,79 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,43 25,13 15,09 2,24 0,73 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
TORRETTE A
PAVIMENTO iC60 L 4 C 16 16 - 0,16 0,16
FabLAB - Lato SX
Q1.1.13 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
TORRETTE A PAVIMENTO FABLAB - LATO DX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
9 14,43 14,43 14,43 14,43 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.14 3F+N+PE multi 9 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 64,8 0,98 73,05 13,87 0,46 0,58 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,43 25,13 15,09 3.1 1,04 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
TORRETTE A
PAVIMENTO iC60 L 4 C 16 16 - 0,16 0,16
FabLAB - Lato DX
Q1.1.14 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
TORRETTE A PAVIMENTO FABLAB - CENTRALI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.15 F+N+PE multi 9 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 64,8 0,98 73,05 13,87 0,93 1,05 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 30,16 13,28 1,57 1,04 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
TORRETTE A
PAVIMENTO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
FabLAB - Centrali
Q1.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
TORRETTE A PAVIMENTO FABLAB - CENTRALI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.16 F+N+PE multi 8 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 57,6 0,87 65,85 13,76 0,82 0,95 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 30,16 13,28 1,74 1,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
TORRETTE A
PAVIMENTO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
FabLAB - Centrali
Q1.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE SERVIZIO FABLAB

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.17 F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 108,0 1,64 116,25 14,52 1,03 1,15 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 30,16 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE SERVIZIO .
FabLAB iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferim

ento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE AREA RELAX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.18 F+N+PE multi 10 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 72,0 1,09 80,25 13,98 1,03 1,15 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 30,16 13,28 1,43 0,94 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE .
AREA RELAX iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE AULA DIDATTICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.19 F+N+PE multi 21 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 151,2 2,29 159,45 15,18 2,17 2,29 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 30,16 13,28 0,72 0,46 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE .
AULA DIDATTICA iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE AULA DIDATTICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.20 F+N+PE multi 14 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 100,8 1,53 109,05 14,41 1,45 1,57 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 30,16 13,28 1,05 0,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE .
AULA DIDATTICA iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLIEYV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
TORRETTA A PAVIMENTO SALA STAFF

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Io [A]/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] COS @ p Kutilizzo Kecontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.21 F+N+PE multi 18 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 129,6 1,96 137,85 14,85 1,24 1,36 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 30,16 13,28 0,83 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
TORRETTAA
PAVIMENTO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
SALA STAFF
Q1.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE SALA STAFF

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.22 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 144,0 2,18 152,25 15,07 2,07 2,19 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 30,16 13,28 0,75 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE .
SALA STAFF iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE INDUSTRIALI SALA TINKERING LATO SX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
9 14,43 14,43 14,43 14,43 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.23 3F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 98,25 14,91 0,64 0,76 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,43 32,17 15,09 2,32 0,76 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
INDUSTRIALI .
SALA TINKERING iC60 L 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Lato SX
Q1.1.23 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE INDUSTRIALI SALA TINKERING LATO DX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
9 14,43 14,43 14,43 14,43 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.24 3F+N+PE multi 30 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 135,0 3,03 143,25 15,92 0,96 1,08 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,43 32,17 15,09 1,6 0,51 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
INDUSTRIALI .
SALA TINKERING iC60 L 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Lato DX
Q1.1.24 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLIEYV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
TORRETTA A PAVIMENTO SALA TINKERING

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.25 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 144,0 2,18 152,25 15,07 1,38 1,5 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 30,16 13,28 0,75 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
TORRETTAA
PAVIMENTO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
SALA TINKERING
Q1.1.25 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE SERVIZIO SALA TINKERING E ARCHIVIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.26 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 144,0 2,18 152,25 15,07 1,38 1,5 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 30,16 13,28 0,75 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE SERVIZIO
SALA TINKERING iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
E ARCHIVIO
Q1.1.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE VANO TECNICO DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.27 F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 108,0 1,64 116,25 14,52 1,03 1,15 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 30,16 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
VANO TECNICO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
DATI
Q1.1.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl SI Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRESE VANO TECNICO DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.28 F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 108,0 1,64 116,25 14,52 1,03 1,15 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 30,16 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
VANO TECNICO iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
DATI
Q1.1.28 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl SI Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA

PRESE WC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.29 F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 108,0 1,64 116,25 14,52 1,03 1,15 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 30,16 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE WC iC60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.29 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ] . . Persone
massimo minimo
SI Si SI Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
ASCIUGAMANI WC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
4 19,32 0 19,32 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.30 F+N+PE multi 15 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 108,0 1,64 116,25 14,52 2,07 2,19 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
19,32 30,16 13,28 0,98 0,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
ASCIUGAMANI iC60 N 2 c 20 20 - 0,2 0,2
WC
Q1.1.30 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ - ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 N 2 c 16 16 0,16 0,16
Q1.1.31 2 - Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PROIETTORI E SCHERMI FABLAB AULA DIDATTICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.32 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 144,0 2,18 152,25 15,07 1,03 1,15 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 30,16 13,28 0,75 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PROIETTORI E
SCHERMI .
FabLAB iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1
AULA DIDATTICA
Q1.1.32 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
UNITA' INTERNE CLIMATIZZAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,7 3,38 3,38 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.33 F+N+PE multi 25 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 180,0 2,73 188,25 15,61 0,6 0,72 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,38 30,16 13,28 0,61 0,39 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
UNITA' INTERNE .
CLIMATIZZAZIONE | C6ON 2 c 10 10 - 0.1 0.1
Q1.1.33 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
RECUPERATORI DI CALORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,7 3,38 0 0 3,38 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.34 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 144,0 2,18 152,25 15,07 0,48 0,6 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,38 30,16 13,28 0,75 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
RECUPERATORI .
DI CALORE iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.34 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PRODUTTORE SANITARIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 5,79 5,79 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.35 F+N+PE uni 20 03 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 144,0 3,12 152,25 16,01 0,81 0,93 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
5,79 31 13,28 0,75 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG17-450/750 V - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRODUTTORE .
SANITARIO iC60 N 2 C 10 - 0,1 0,1
Q1.1.35 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA
PORTE AUTOMATICHE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.36 F+N+PE multi 20 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 144,0 2,18 152,25 15,07 0,34 0,46 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 30,16 13,28 0,75 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PORTE .
AUTOMATICHE iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.36 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

SERVOSCALA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

[Q1] QUADRO GENERALE URBAN CENTER - PIANO TERRA

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L1.1.37 F+N+PE multi 10 61 30 1,06 0,5 ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 72,0 1,09 80,25 13,98 0,69 0,81 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 30,16 13,28 1,43 0,94 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
SERVOSCALA iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.37 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ; . Persone
massimo minimo
SI Si SI Sl
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Lifels On | Schneider
9 Electric

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
49,17 80,31 80,31 79,46 77,77 0,9 0,7
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iISW 125 6 0,00 0,00 10
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: MULTIMETRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore ! ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° - ' [xln - A] ° ' . [ms]
LIMITATORI
DI ic60 N 4 c 40 40 - 0,4 0,4
SOVRATENSIONE
Q2.1.2 4 ;
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE LATO DX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,9 4,34 4,34 0 0 0,9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
T D AIONE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q213 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [A]

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.1 F+N+PE multi 55 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 396,0 6,0 4171 20,84 0,37 1,04 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 36 5,32 0,27 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [B]

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0,72 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.2 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 504,0 7,63 5251 22,47 0,36 1,02 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 36 5,32 0,21 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [C]

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.3 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 288,0 4,36 3091 19,2 0,27 0,94 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 36 5,32 0,37 0,23 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [N]

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.4 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 504,0 7,63 5251 22,47 0,48 1,14 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 36 5,32 0,21 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

gElectric

Impianto: URBAN CENTE

R PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
AREA RELAX RIPOSTIGLIO

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0,72 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.5 F+N+PE multi 75 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 540,0 8,18 561,1 23,02 0,38 1,05 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 36 5,32 0,2 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE LATO SX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,75 3,62 0 3,62 0 0,89 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
'LLALTUO'V"S";(AZ'ONE iC60 a 2 c 10 10 - 0,1 0,1
Q214 2 ; - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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Schyrider

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [D]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.7 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 144,0 2,18 165,1 17,02 0,13 0,8 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 36 5,32 0,69 0,44 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Schyrider

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [E]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0 0,72 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.8 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 144,0 2,18 165,1 17,02 0,1 0,76 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 36 5,32 0,69 0,44 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [F]

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0 0,72 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.9 F+N+PE multi 35 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 252,0 3,82 2731 18,66 0,18 0,84 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 36 5,32 0,42 0,26 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Schyrider

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [O]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.10 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 144,0 2,18 165,1 17,02 0,13 0,8 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 36 5,32 0,69 0,44 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl

75 /141




CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
CORRIDOIO WC

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,05 0,24 0 0,24 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.11 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 180,0 2,73 201,1 17,57 0,04 0,7 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,24 36 5,32 0,57 0,36 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0

7771141



Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE SALA TECNOLOGICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li lg Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° - ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILLUMINAZIONE
SALA iC60 a 2 c 10 10 - 0,1 0,1
TECNOLOGICA
Q215 2 - - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schneider

gElectric

Impianto: URBAN CENTE

R PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE SALA TECNOLOGICA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.13 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 360,0 5,45 381,1 20,29 0,34 1 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 36 5,32 0,3 0,19 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico . Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE SALA ISTITUZIONALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0.9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li lg Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° - ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILLUMINAZIONE
SALA iC60 a 2 c 10 10 - 0,1 0,1
ISTITUZIONALE
Q2.16 2 ; - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schneider

gElectric

Impianto: URBAN CENTE

R PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE SALA ISTITUZIONALE

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.15 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 180,0 2,73 2011 17,57 0,17 0,83 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,96 36 5,32 0,57 0,36 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE OPEN SPACE LATO DX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.7 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 504,0 7,63 525,1 22,47 1,45 2,11 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 36 5,32 0,21 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
ILLUMINAZIONE
OPEN SPACE iC60 a 2 C 10 - 0,1 0,1
LATO DX
Q2.1.7 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE OPEN SPACE LATO SX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.8 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 144,0 2,18 165,1 17,02 0,41 1,07 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 36 5,32 0,69 0,44 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
ILLUMINAZIONE
OPEN SPACE iC60 a 2 C 10 - 0,1 0,1
LATO SX
Q2.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

85/141




Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE OPEN SPACE CENTRALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,8 3,86 0 0 3,86 0,9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li lg Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
° - ' [xln - A] ° ' . [ms]
ILLUMINAZIONE
OPEN SPACE iC60 a 2 c 10 10 - 0,1 0,1
CENTRALE
Q2.1.9 2 - - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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Schyrider

CLIENTE:

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [G]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0 0 0,72 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.17 F+N+PE multi 8 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 57,6 0,87 78,7 15,72 0,04 0,7 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 33 5,32 1,45 0,96 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [H]

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0 0 0,72 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.18 F+N+PE multi 25 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 180,0 2,73 2011 17,57 0,12 0,79 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 33 5,32 0,57 0,36 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ACCENSIONE [I]

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.19 F+N+PE multi 70 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 504,0 7,63 5251 22,47 1,2 1,87 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 33 5,32 0,21 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Schyrider

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: OPEN SPACE BALCONATA ACCENSIONE [LL]
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.10 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Riot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 288,0 4,36 309,1 19,2 0,82 1,49 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,89 36 5,32 0,37 0,23 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] I [A] T [s] Im [kA] Isa [KA]
Siglatura Tsa[s] li [xlnlg- Al Tq[s] Differenz. Classe Ian [A] [.:::]
OPEN SPACE
BALCONATA iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Accensione [LL]
Q2.1.10 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct2.1.10 ACT7b) 16

VERIFICHE PROTEZIONI

. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Si Sl
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE WC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,15 0,72 0 0,72 0 0.9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
e INAZIONE iC60 a 2 c 10 10 . 0,1 0,1
Q2.1.11 2 ; - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schneider

3E|ectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE WC

Data: 10/04/2018

P [kW] 1 [A]I lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS P p Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0 0,72 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.21 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 180,0 2,73 2011 17,57 0,12 0,79 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 36 5,32 0,57 0,36 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE VANI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
VAN ar ONE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.12 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.

96 /141



CLIENTE:

Schneider

gElectric

Impianto: URBAN CENTE

R PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE VANI TECNICI

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,1 0,48 0 0 0,48 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.23 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 432,0 6,54 4531 21,38 0,2 0,87 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,48 36 5,32 0,25 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: EMERGENZE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE CHIOSTRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0,15 0,72 0,72 0 0 0.9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]
%ﬁ%‘g#‘éﬁ'o'\m iC60 a 2 c 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.13 2 ; - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ILLUMINAZIONE CHIOSTRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
0,15 0,72 0,72 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.2.25 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 432,0 6,54 4531 21,38 0,31 0,97 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
0,72 36 5,32 0,25 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct2.2.25 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Si Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: ILLUMINAZIONE CHIOSTRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels On | Schneider
& Electric

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ - ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 a 2 c 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.14 2 - - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE SERVIZIO CORRIDOIO DX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.15 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 210,0 6,69 231,1 21,53 3,03 3,7 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 63 5,32 0,49 0,31 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE SERVIZIO .
CORRIDOIO DX iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
Q2.1.15 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE SERVIZIO CORRIDOIO SX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.16 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 112,5 2,53 133,6 17,37 1,62 2,28 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 0,86 0,55 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE SERVIZIO .
CORRIDOIO SX iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
Q2.1.16 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE AREA RELAX

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.17 F+N+PE multi 80 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 144,0 6,89 165,1 21,73 2,09 2,76 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 86 5,32 0,69 0,44 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE .
AREA RELAX iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
Q2.1.17 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE RIPOSTIGLIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.18 F+N+PE multi 80 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 144,0 6,89 165,1 21,73 2,09 2,76 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 86 5,32 0,69 0,44 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE .
RIPOSTIGLIO iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.18 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE TORRETE A PAVIMENTO OPEN SPACE DX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.19 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 210,0 6,69 231,1 21,53 3,03 3,7 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 63 5,32 0,49 0,31 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE TORRETE
A PAVIMENTO iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
OPEN SPACE DX
Q2.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE TORRETE A PAVIMENTO OPEN SPACE SX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] Io [A]/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] COS @ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.20 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 1111 16,86 1,29 1,96 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 1,03 0,67 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE TORRETE
A PAVIMENTO iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
OPEN SPACE SX
Q2.1.20 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE SU ARREDI OPEN SPACE LATO DX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.21 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 180,0 5,73 201,1 20,57 2,6 3,26 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 63 5,32 0,57 0,36 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE SU ARREDI
OPEN SPACE iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
LATO DX
Q2.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO

PRESE SU ARREDI OPEN SPACE LATO SX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.22 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 11,1 16,86 1,29 1,96 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 1,03 0,67 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE SU ARREDI
OPEN SPACE iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
LATO SX
Q2.1.22 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl SI Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE SALA TECNOLOGICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] Io [A]/lnm [A] Ir[A] Is [A] It [A] COS @ p Kutilizzo Kecontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.23 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 246,1 19,89 3,24 3,91 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 0,46 0,29 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
SALA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
TECNOLOGICA
Q2.1.23 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

111 /141




CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE SALA TECNOLOGICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.24 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 120,0 3,82 141,1 18,66 1,73 2,39 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 63 5,32 0,81 0,52 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
SALA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
TECNOLOGICA
Q2.1.24 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl SI Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE TORRETTE A PAVIMENTO SALA TECNOLOGICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.25 F+N+PE multi 50 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 225,0 5,05 246,1 19,89 3,24 3,91 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 0,46 0,29 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE TORRETTE
A PAVIMENTO .
SALA iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
TECNOLOGICA
Q2.1.25 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Si Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE TORRETTE A PAVIMENTO SALA TECNOLOGICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.26 F+N+PE multi 40 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 180,0 4,04 2011 18,88 2,59 3,26 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 0,57 0,36 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE TORRETTE
A PAVIMENTO .
SALA iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
TECNOLOGICA
Q2.1.26 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl Si Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE SALA ISTITUZIONALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.27 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 1111 16,86 1,29 1,96 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 1,03 0,67 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
SALA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ISTITUZIONALE
Q2.1.27 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

115/ 141




CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE SALA ISTITUZIONALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.28 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 135,0 3,03 156,1 17,87 1,94 2,61 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 0,73 0,47 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
SALA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ISTITUZIONALE
Q2.1.28 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Si Sl SI Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE TORRETTE A PAVIMENTO SALA ISTITUZIONALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.29 F+N+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 1111 16,86 1,29 1,96 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 1,03 0,67 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE TORRETTE
A PAVIMENTO .
SALA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ISTITUZIONALE
Q2.1.29 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLIEYV

QUADRO:
LINEA:

ERIFICHE

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE TORRETTE A PAVIMENTO SALA ISTITUZIONALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 14,49 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.30 F+N+PE multi 30 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 135,0 3,03 156,1 17,87 1,94 2,61 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 0,73 0,47 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE TORRETTE
A PAVIMENTO .
SALA iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
ISTITUZIONALE
Q2.1.30 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE TORRETTE A PAVIMENTO OPEN SPACE CENTRALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 0 0 14,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.31 F+N+PE multi 70 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 210,0 6,69 231,1 21,53 3,03 3,7 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 63 5,32 0,49 0,31 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE TORRETTE
A PAVIMENTO .
OPEN SPACE iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
CENTRALE
Q2.1.31 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE VANO TECNICO DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.32 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 270,0 6,06 291,1 20,9 2,59 3,26 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 49 5,32 0,39 0,25 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
VANO TECNICO iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
DATI
Q2.1.32 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE VANO TECNICO DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.33 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 270,0 6,06 291,1 20,9 2,59 3,26 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 49 5,32 0,39 0,25 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE
VANO TECNICO iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
DATI
Q2.1.33 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

121 /141




CLIENTE:

Schneider

gEIectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: PRE

SE WC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.34 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 112,5 2,53 133,6 17,37 1,08 1,74 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 49 5,32 0,86 0,55 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE .
WC iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
Q2.1.34 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRESE ASCIUGAMANI WC

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
3 14,49 14,49 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.35 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 112,5 2,53 133,6 17,37 1,62 2,28 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
14,49 49 5,32 0,86 0,55 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRESE .
ASCIUGAMANI WC iC60 a 2 C 16 - 0,16 0,16
Q2.1.35 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
& Electric

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q2] QUADRO PIANO PRIMO
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ - ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA iC60 a 2 c 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.36 2 - - ; Vigi AC 0,03 Ist.
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PROIETTORI E SCHERMI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.37 F+N+PE multi 80 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 360,0 8,08 381,1 22,92 2,59 3,26 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
7,24 49 5,32 0,3 0,19 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Te[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[Al r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd I [xln _ A] g . A [ms]
PROIETTORI .
E SCHERMI iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.37 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico i Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl SI Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
UNITA' INTERNE CLIMATIZZAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Riferimento:

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.38 F+N+PE multi 80 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 240,0 7,64 261,1 22,48 2,31 2,97 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
9,66 63 5,32 0,44 0,28 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
UNITA' INTERNE .
CLIMATIZZAZIONE | €602 2 c 16 - 0,16 0,16
Q2.1.38 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
PRODUTTORE SANITARIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 5,79 0 0 5,79 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.39 F+N+PE multi 25 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1Ix 2,5 1x 25 1x 25 180,0 2,73 2011 17,57 1,03 1,69 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
5,79 36 5,32 0,57 0,36 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Ti[s Im [KA lsq [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
PRODUTTORE .
SANITARIO iC60 a 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q2.1.39 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

127 /141




CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q2] QUADRO PIANO PRIMO
ELETTROSERRATURE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L2.1.40 F+N+PE multi 60 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 432,0 6,54 453,1 21,38 1,03 1,69 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
2,41 36 5,32 0,25 0,16 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
ELETTROSERRATU | ice0 a 2 c 10 10 - 0,1 0,1
Q2.1.40 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q3] QUADRO CONSEGNA CONDIZIONAMENTO
LINEA: GENERALE MONTANTE CONDIZIONAMNETO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] I [Al/lInm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
99,3 160,86 160,86 159,42 159,42 0.9 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] T,[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li lg Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan

[xIn - A] [ms]

GENERALE

g"gNNET)fZ'}gE AVNET | NSX250 B 4 T™-D 200 180 - 18 18

0

Q1 4 ; - ; Vigi MH A 1 150
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Schyrider

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q3] QUADRO CONSEGNA CONDIZIONAMENTO
MONTANTE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW]

Ib [A]/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kecontemp. n
99,3 160,86 160,86 159,42 159,42 0,9
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L3.1.1 3F+N+PE uni 30 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 7,71 2,9 15,96 15,78 0,7 0,81 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
160,86 279 15,09 10,28 4,09 0,05
Designazione / Conduttore
FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3 Electric

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO
LINEA: GENERALE QUADRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
99,3 160,86 160,86 159,42 159,42 0,9 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO
LINEA: MULTIMETRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
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Lifels®On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO
LINEA: LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/Inm [A] Ir[A] Is[A] It [A] Ccos @ p Kutilizzo Kecontemp. n

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Cur.va In[A] I [A] T [s] Im [KA] lsa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li lg Tq[s] Differenz. Classe Ixn [A] Tan
[xIn - A] [ms]

SOVRATENSIONE | C90H | 4 c o | 50 | s | es
Q4.1.2 4 -
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CLIENTE:

Schneider

gEIectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferim

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

ento:

[Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO
VRF-01

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
24 38,49 38,49 38,49 38,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L4.1.3 3F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 27,0 1,29 42,96 17,07 0,52 1,33 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
38,49 75 10,28 4,99 1,64 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
VRF-01 iC60 H 4 C 50 - 0,5 0,5
Q4.1.3 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO

VRF-02.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
14,6 23,41 23,41 23,41 23,41 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L4.1.4 3F+N+PE multi 12 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 36,0 1,15 51,96 16,93 0,41 1,23 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
23,41 54 10,28 4,22 1,37 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
VRF-02.1 iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32
Q4.1.4 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ; e Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferim

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

ento:

[Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO
VRF-02.2

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
24 38,49 38,49 38,49 38,49 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L4.1.5 3F+N+PE multi 12 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 21,6 1,03 37,56 16,81 0,41 1,22 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
38,49 75 10,28 5,61 1,87 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
VRF-02.2 iC60 H 4 C 50 - 0,5 0,5
Q4.1.5 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO

VRF-03.1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
18,2 29,18 29,18 29,18 29,18 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L4.1.6 3F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 54,0 1,72 69,96 17,5 0,78 1,59 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
29,18 54 10,28 3,2 1,02 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
VRF-03.1 iC60 H 4 C 40 40 - 0,4 0,4
Q4.1.6 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schyrider

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO

VRF-03.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kconlemp. n
18,2 29,18 29,18 29,18 29,18 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L4.1.7 3F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 54,0 1,72 69,96 17,5 0,78 1,59 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
29,18 54 10,28 3,2 1,02 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
VRF-03.2 iC60 H 4 C 40 40 - 0,4 0,4
Q4.1.7 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico ; e Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE:

Schneider

ﬁElectric

Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO
ESTRATTORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 10/04/2018

P [kW] lo [Al/lnm [A] Ir [A] Is [A] I+ [A] COS @ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L4.1.8 F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mmZ] Reavo Xcavo Reot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 129,6 1,96 145,56 17,74 0,18 0,99 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] It:l:min fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,44 36 5,58 0,76 0,49 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A T [s Im [KA lsa [KA
Z u 1 Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li lg Tg sl Differenz Classe Ixn [A] Tan
g sd 1 [xln _ A] g . A [ms]
ESTRATTORE iC60 a 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q4.1.8 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
& Electric

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ - ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA ic60 H 4 c 32 32 - 0,32 0,32
Q4.1.9 4 - - ; Vigi AC 0,3 Ist.
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Lifels On | Schneider
& Electric

CLIENTE:
Impianto: URBAN CENTER PER LE IMPRESE Riferimento: Data: 10/04/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q4] QUADRO CONDIZIONAMENTO
LINEA: RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ir[A] Is [A] Iy [A] COS P p Kutilizzo Kecontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] TIs] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsa [S] li ls Tq[s] Differenz Classe Ixn [A] Tan
’ - ' [xln - A] ° ' . [ms]
RISERVA ic60 H 4 c 32 32 - 0,32 0,32
Q4.1.10 4 - - ; Vigi AC 0,3 Ist.
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