


PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

Serv. Edilizia Scolastica e Sport

AREA LAVORI PUBBLICI

Rifac.Manto pista atletica

16084- CAMPO COLOGNA

I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale ed il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di
occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

MOVIMENTI TERRAD

SCAVID.01

Scavo di sbancamento o a sezione aperta all'esterno di edifici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in
materia asciuttta o bagnata con mezzi meccanici, in terreno qualsiasi esclusa roccia da mina, se
necessario ripreso in tempi successivi ed a piani di livello differenti, anche per la formazione di scantinati
e per incassature delle fondazioni, cassonetti stradali, trincee con larghezza dello scavo non inferiore a m
3.00.
Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili nello scavo,
puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione, formazione di rampe
provvisorie, nonchè la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria
per l'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni il tutto in presenza di tutti indistintamente i
servizi di sottosuolo.
Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo cm.20), di arbusti, di
cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo
da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SCAVO DI SBANCAMENTOD.01.010

Scavo di sbancamentoD.01.010.05

25,82mt.c.

(Euro venticinque/82 )

Scavo a sezione obbligata o ristretta anche per fognatura all'esterno ed all'interno di edifici, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in terreno di qualunque natura e
consistenza in materia asciutta o bagnata esclusa roccia da mina, se necessario ripreso in tempi
successivi ed a piani di livello differenti, anche per incassature delle fondazioni, cassonetti stradali,
trincee con larghezza dello scavo non superiore a m 3.00.
Compreso le eventuali sbadacchiature, demolizione e prelevamento di murature rinvenibili nello scavo,
puntellazioni necessarie, gli esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione, formazione di rampe
provvisorie, nonchè la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo e la mano d'opera necessaria
per l'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni compresa la rottura di massi di volume fino a 1/2
mc e l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo ed il reinterro con materiale
adatto, scarto di cava.
Compreso, inoltre, l'onere dell'eventuale taglio d'alberi di piccolo diametro (massimo cm.20), di arbusti, di
cespugli e piante ed estirpazione di ceppaie, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo
da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATAD.01.020

Scavo a sezione obbligata a manoD.01.020.10

108,46mt.c.

(Euro centootto/46 )

Scavo a sezione obbligata a macchinaD.01.020.15

54,46mt.c.

(Euro cinquantaquattro/46 )

Scavo a sezione chiusa per formazione di fondazioni di ogni tipo, vasche, platee, plinti, ecc., eseguito sia
a mano che con mezzo meccanico, in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza
esclusa la roccia da mina, ma compresa la rottura di eventuali massi di volume fino a mezzo mc, le
armature o sbadacchiature delle pareti degli scavi, il paleggio, carico, trasporto e scarico delle materie in
rilevato, rinterro od a rifiuto a qualunque distanza in località da procurarsi dall'assuntore ed ogni altro
onere di discarica.

SCAVO A SEZIONE CHIUSAD.01.030
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Scavo a sezione chiusaD.01.030.05

30,99mt.c.

(Euro trenta/99 )

Sovraprezzo agli scavi in sezione chiusa per il lavoro eseguito in presenza d'acqua di altezza superiore ai
cm 20 sul piano dello scavo, compresi tutti gli oneri relativi al prosciugamento durante la costruzione di
qualsiasi opera d'arte.

SOVRAPREZZO AGLI SCAVI IN SEZIONE CHIUSAD.01.040

Sovrapprezzo agli scavi in sezione chiusaD.01.040.05

7,75mt.c.

(Euro sette/75 )

Compenso da aggiungere agli scavi per fondazioni, fognature , fosse Imhof, vasche di clorazione eseguti
in roccia da mina con o senza l'uso di mine.

COMPENSO AGLI SCAVID.01.050

compenso agli scavi in roccie di minaD.01.050.05

12,91mt.c.

(Euro dodici/91 )

I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'uitle d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

OPERE EDILIF

VESPAI - DRENAGGIF.03

Fornitura e posa in opera di pietrischi di cava, privi di sabbia e materie estranee, per formazione di
drenaggi.

PIETRISCHI DI CAVAF.03.020

Pietrisco - granulometria mm.10-20F.03.020.05

19,63mt.c.

(Euro diciannove/63 )

Pietrisco - granulometria mm.25-50F.03.020.10

18,59mt.c.

(Euro diciotto/59 )

OPERE IN CALCESTRUZZO - FERRO PER CEMENTO ARMATOF.04

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione (plinti, travi di
collegamento, travi rovesce, solette e platee, ecc.), eseguito con cemento tipo 325 secondo le
prescrizioni tecniche previste, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso il ferro di armatura e le casseforme.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONEF.04.005

Conglomerato cementizio per fondazioni R'ck 250F.04.005.05

180,00mt.c.
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(Euro centoottanta/00 )

Conglomerato cementizio per fondazioni R'ck 300F.04.005.10

280,00mt.c.

(Euro duecentoottanta/00 )

INTONACIF.14

Realizzazione di rifacimento di intonaco lesionato su superfici verticali od orizzontali mediante
picchettatura, apertura delle fughe, pulitura delle superfici della muratura in pietrame, in laterizio o in
calcestruzzo, chiusura dei fori di qualsiasi genere e rinzaffatura in malta cementizia ed eventuale
rincocciatura con scaglie di laterizio ove necessario, compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIFACIMENTO DI INTONACO LESIONATOF.14.010

Rifacimento di intonaci lesionatiF.14.010.05

23,14mt.q.

(Euro ventitre/14 )

Rifacimento di intonaco lesionato per superfici d'intervento fino a mq. 1.00F.14.010.10

64,46mt.q.

(Euro sessantaquattro/46 )

Rifacimento di cornicioni e marcapiani lesionati, di qualsiasi sagoma e spessore, mediante picchettatura,
apertura delle fughe, pulitura delle superfici della muratura in pietrame, in laterizio o in calcestruzzo,
chiusura dei fori di qualsiasi genere e rinzaffatura in malta cementizia ed eventuale rincocciatura con
scaglie di laterizio ove necessario comprese le sagome lignee necessarie, i ponteggi per opere fino a
m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIFACIMENTO DI CORNICIONI LESIONATIF.14.020

Rifacimento di cornicioni lesionatiF.14.020.05

123,95m

(Euro centoventitre/95 )

Realizzazione in opera, di intonaco di collegamento e consolidamento di paramento esterno ed interno di
vecchie murature in edifici da ristrutturare, eseguito, previa rimozione dell'intonaco esistente, pulizia a
fondo, soffiatura e lavaggio, con malta di cemento tipo 325 dosato a kg.600 per mc. di sabbia, dello
spessore di circa cm.6, compresa la rete metallica elettrosaldata e ferri passanti di collegamento, le
armature per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo
da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro magistero necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.

INTONACO DI COLLEGAMENTO E CONSOLIDAMENTOF.14.030

Intonaco di collegamento e consolidamentoF.14.030.05

105,02mt.q.

(Euro centocinque/02 )

Realizzazione in opera di sprizzatura in malta di sabbia e cemento su superfici verticali ed orizzontali, su
muratura di pietra, laterizio o calcestruzzo, previa la pulizia ed il lavaggio della superficie, compresi i
ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti
(lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SPRIZZATURA IN MALTA DI SABBIA E CEMENTOF.14.040

Sprizzatura in malta di sabbia e cementoF.14.040.05
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9,30mt.q.

(Euro nove/30 )

Sprizzatura in malta di sabbia e cemento - per superfici fino a mq. 1.00F.14.040.10

35,12mt.q.

(Euro trentacinque/12 )

Realizzazione in opera, di rinzaffo in malta bastarda su superfici verticali ed orizzontali, spessore medio
cm.2, su murature in pietra, laterizio o calcestruzzo, su fondo già preparato, compresi i ponteggi per
opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade,
citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro magistero necessario
a dare il lavoro finito a regola d'arte.

RINZAFFO IN MALTA BASTARDAF.14.050

Rinzaffo in malta bastardaF.14.050.05

13,22mt.q.

(Euro tredici/22 )

Rinzaffo in malta bastarda - per superfici fino a mq. 1.00F.14.050.10

29,74mt.q.

(Euro ventinove/74 )

Realizzazione in opera, di rinzaffo in malta preconfezionata umida, costituita essenzialmente da grassello
di calce a lunga stagionatura e sabbia silicea selezionata, garantita senza additivi di sintesi o cemento,
eseguita su superfici verticali ed orizzontali, spessore medio cm.1,5, su murature in pietra, laterizio o
cemento armato, su fondo già preparato, compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la
protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle
pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Se per murature esterne andrà aggiunta calce idraulica all'impasto.

RINZAFFO IN MALTA A BASE DI CALCE AEREAF.14.060

Rinzaffo in malta a base di calce aereaF.14.060.05

16,10mt.q.

(Euro sedici/10 )

Rinzaffo in malta a base di calce aerea - per superfici fino a mq. 1.00F.14.060.10

33,06mt.q.

(Euro trentatre/06 )

Realizzazione in opera, di rinzaffo in malta preconfezionata umida, costituita essenzialmente da grassello
di calce a lunga stagionatura, sabbia silicea selezionata e frammenti di laterizio macinato, garantita senza
additivi di sintesi o cemento, eseguita su superfici verticali ed orizzontali, spessore medio cm.1,5, su
murature in pietra, laterizio o cemento armato, su fondo già preparato, compresi i ponteggi per opere
fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni,
ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Se per murature esterne andrà aggiunta calce idraulica all'impasto.

RINZAFFO IN MALTA A BASE DI CALCE E COCCIOPESTOF.14.070

Rinzaffo in malta a base di calce aerea e cocciopestoF.14.070.05

21,69mt.q.

(Euro ventuno/69 )

Rinzaffo in malta a base di calce aerea e cocciopesto - per superfici fino a 1.00 mqF.14.070.10

36,42mt.q.
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(Euro trentasei/42 )

Realizzazione in opera, di stabilitura a fino con malta preconfezionata umida, composta da calce aerea e
sabbia fina lavata, senza additivi chimici o cemento, lisciata a perfetto piano, su superfici verticali ed
orizzontali, su fondo già preparato, compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione
od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni
con teli di protezione ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

STABILITURA A FINO CON MALTA DI CALCEF.14.080

Stabilitura a fino con malta di calceF.14.080.05

9,30mt.q.

(Euro nove/30 )

Stabilitura a fino con malta di calce - per superfici fino a mq. 1.00F.14.080.10

21,69mt.q.

(Euro ventuno/69 )

Realizzazione in opera, di intonaco decorativo di facciata (finitura bugnata, raschiata, martellinata
spuntata, ecc.) eseguito mediante un primo rinzaffo di malta di sabbia e cemento, secondo rinzaffo in
malta bastarda (kg/mc.150 di cemento) e stabilitura a fino con malta comune 1:2, spessore massimo
cm.4, su superfici verticali ed orizzontali, su muratura in pietra, laterizio o calcestruzzo, per esecuzione
anche di rappezzi, compresa la pulitura ed il lavaggio delle superfici interessate, le guide e le sagome
lignee necessarie, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva
riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.) ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

INTONACO DECORATIVO DI FACCIATAF.14.090

Intonaco decorativo di facciataF.14.090.05

57,84mt.q.

(Euro cinquantasette/84 )

Intonaco decorativo di facciata - per superfici fino a mq. 1.00F.14.090.10

101,64mt.q.

(Euro centouno/64 )

Realizzazione in opera, di cornici, fasce, marcapiani, lesene, etc. di qualsiasi forma e spessore, previa
accurata preparazione e pulizia delle sottostanti superfici, esecuzione di primo rinzaffo in malta
cementizia, successivo in malta e stabilitura a fino opportunamente additivata, compreso l'onere per la
formazione delle cornici e delle fasce con dima sagomata di materiale idoneo e quant'altro necessario a
predisporre l'opera finita a regola d'arte.

ESECUZIONE DI FASCE E CORNICI DECORATIVEF.14.100

Esecuzione di fasce e cornici decorative di facciataF.14.100.05

134,28m

(Euro centotrentaquattro/28 )

Realizzazione in opera, di intonaco civile interno ed esterno eseguito mediante un primo rinzaffo di malta
di sabbia e cemento, secondo rinzaffo in malta e stabilitura a fino con malta comune 1:2, spessore
massimo cm.4, su superfici verticali ed orizzontali, su muratura in pietra, laterizio o calcestruzzo, per
esecuzione anche di rappezzi, compresa la pulitura ed il lavaggio delle superfici interessate, i ponteggi
per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva riposa di impianti (lampade,
citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro magistero necessario
a dare il lavoro finito a regola d'arte.

INTONACO AL CIVILEF.14.110

Intonaco al civile per interniF.14.110.05

16,52mt.q.
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(Euro sedici/52 )

Intonaco al civile per esterniF.14.110.07

18,81mt.q.

(Euro diciotto/81 )

Intonaco al civile interno ed esterno - per superifci fino a mq. 1.00F.14.110.10

41,09mt.q.

(Euro quarantuno/09 )

Realizzazione in opera, di intonaco eseguito con graniglia di marmo, cemento bianco e se richiesto con
l'aggiunta di colori ossidi a scelta della D.L., su superfici verticali ed orizzontali, su muratura in pietra,
laterizio o calcestruzzo, per esecuzione anche di rappezzi, compresa la pulitura ed il lavaggio delle
superfici interessate, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva
riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed
ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

INTONACO IN GRANIGLIA DI MARMOF.14.120

Intonaco in graniglia di marmoF.14.120.05

29,95mt.q.

(Euro ventinove/95 )

Intonaco in graniglia di marmo, per superfici fino a mq. 4.00F.14.120.10

57,84mt.q.

(Euro cinquantasette/84 )

Intonaco tipo in graniglia di marmo - lamatoF.14.120.15

32,54mt.q.

(Euro trentadue/54 )

Intonaco in graniglia di marmo - lamato, per superfici inferiori a mq. 1.00F.14.120.20

74,89mt.q.

(Euro settantaquattro/89 )

Realizzazione in opera, di marmorino di finitura per interni ed esterni a base di calce, bianco o in colori di
catalogo a scelta della D.L., realizzato su superfici verticali ed orizzontali, su murature in pietra, laterizio
o calcestruzzo, per esecuzione anche di rappezzi, compresa la pulitura ed il lavaggio delle superfici
interessate, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva riposa
di impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed ogni altro
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

MARMORINO DI FINITURA PER INTERNI ED ESTERNIF.14.130

Marmorino di finitura per interni ed esterniF.14.130.05

16,53mt.q.

(Euro sedici/53 )

Marmorino di finitura per interni ed esterni - per superfici fino a mq. 1.00F.14.130.10

52,68mt.q.

(Euro cinquantadue/68 )

Realizzazione in opera, di intonaco civile premiscelato a base di cemento, su superfici verticali ed
orizzontali, su muratura in pietra, laterizio o calcestruzzo, compresa la pulitura ed il lavaggio delle

INTONACO PREMISCELATOF.14.140
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superfici interessate, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, la protezione od il lievo e la successiva
riposa di impianti (lampade, citofoni, ecc.), la copertura delle pavimentazioni con teli di protezione ed
ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Intonaco premiscelatoF.14.140.05

18,60mt.q.

(Euro diciotto/60 )

Realizzazione in opera, di intonachino di malta cementizia 1:3 lisciato a ferro su superfici in conglomerato
cementizio, previa energica spazzolatura con spazzola metallica, comprese guscie di raccordo, i ponteggi
per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte.

INTONACHINO DI MALTA CEMENTIZIA SU CLSF.14.160

Intonachino di malta cementiziaF.14.160.05

17,04mt.q.

(Euro diciassette/04 )

Intonachino di malta cementizia - per superfici fino a mq. 1.00F.14.160.10

50,10mt.q.

(Euro cinquanta/10 )

Realizzazione in opera,di intonachino di malta cementizia 1:2 lisciato a ferro sulle parti a vista delle alzate
e delle pedate delle rampe di scale, previa energica spazzolatura con spazzola metallica, comprese guscie
di raccordo, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero necessario a dare il
lavoro finito a regola d'arte.

INTONACHINO DI MALTA CEMENTIZIA PER RAMPE SCALAF.14.170

Intonachino di malta cementiziaF.14.170.05

26,68mt.q.

(Euro ventisei/68 )

Fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera zincata, alette da mm.35, posti in opera sotto intonaco,
compresi tagli e rifiniture, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

PARASPIGOLI IN LAMIERAF.14.180

Paraspigoli in lamieraF.14.180.05

11,36m

(Euro undici/36 )

Realizzazione in opera, di intonaco aerante, su murature deteriorate da umidità ascendente e
efflorescenze saline, composto da miscela di minerali naturali inerti caratterizzati da microstruttura
cellulare e microcavità alveolari, per permettere la dispersione dell'umidità presente nella muratura ed il
risanamento della struttura. L'intervento dovrà essere eseguito mediante totale eliminazione degli
intonaci deteriorati esistenti (pagato a parte), spazzolatura e idropulitura della parete (pagato a parte),
applicazione della malta additivata a più strati con spessore minimo di cm. 2,5 e, almeno per un metro
oltre il limite visibile delle tracce di umidità, finitura rasante con apposito prodotto o con grassello di
calce, senza inerti e con aggiunta del 10% di cemento bianco, compreso ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

INTONACO AERANTE PER RISANAMENTO MURATUREF.14.190

Intonaco aerante per risanamento muratureF.14.190.05

46,69mt.q.

(Euro quarantasei/69 )
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OPERE IN PIETRA NATURALEF.17

Realizzazione in opera, di rivestimento bugnato (a spacco di cava) in pietra bianca d'Aurisina, posto con
malta di cemento a q.li 3,5 per mc. di sabbia, per il rivestimento di muratura in calcestruzzo o per la
realizzazione di abbassamenti, disposto a corsi regolari a correre dell'altezza di cm.15÷20 e dello
spessore di cm.5 di cui cm.1,5 bugnati, compreso il magistero delle rientranze fra corso e corso, la
stilatura delle connessure con malta di cemento dosata con kg.500 di cemento per mc. di sabbia, la
formazione delle necessarie ferritoie e dei giunti di dilatazione, i ponteggi per opere fino a m.4,00 di
altezza ed ogni altro onere per grappe di fissaggio alla muratura e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.

RIVESTIMENTO BUGNATO IN PIETRAF.17.010

Rivestimento bugnato in pietraF.17.010.05

59,39mt.q.

(Euro cinquantanove/39 )

Realizzazione in opera, di paramento di pietra retta o curva di qualsiasi forma e dimensione con malta di
cemento a q.li 3,5 di cemento fine, per il rivestimento di muratura in calcestruzzo, comprese le
lavorazione della facciavista a corsi regolari, con pietre bugnate e lavorate a punta grossa o a spacco,
dell'altezza minima di cm.20 e dello spessore fino a cm.20 con gli spigoli bene profilati, la stilatura delle
connessure con malta di cemento, la formazione di eventuali ferritoie e giunti di dilatazione, i ponteggi
per opere fino a m.4,00 di altezza ed ogni altro onere per grappe di fissaggio alla muratura e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

PARAMENTO CON MURATURA DI PIETRA FACCIA A VISTAF.17.020

Rivestimento in pietra arenariaF.17.020.05

144,61mt.q.

(Euro centoquarantaquattro/61 )

Rivestimento in pietra calcareF.17.020.10

165,27mt.q.

(Euro centosessantacinque/27 )

Fornitura e posa in opera di rivestimento per pedate di gradini in pietra naturale bianca d'Aurisina,
spessore cm.3, posta in opera con arpesetti d'ottone a perfetta regola d'arte, lavorazione come prescritto
dalla D.L., lunghezza dei singoli pezzi pari alla pedata, bordo superiore smussato o arrotondato, completo
di pedate di arrivo e fasce di ricorrenza, larghezza della pedata cm.25÷35, compreso ogni altro onere di
fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIVESTIMENTO PEDATE DI GRADINI IN PIETRA NATURALEF.17.030

Rivestimento pedate di gradini in pietra naturaleF.17.030.05

103,29m

(Euro centotre/29 )

Fornitura e posa in opera di rivestimento per alzate di gradini in pietra naturale bianca d'Aurisina,
spessore cm.2, posta con arpesetti d'ottone a perfetta regola d'arte, lavorazione come prescritto dalla
D.L., lunghezza dei singoli pezzi pari all'alzata, altezza cm 10÷15, compreso ogni altro onere di fissaggio
e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIVESTIMENTO ALZATE GRADINI IN PIETRA NATURALEF.17.040

Rivestimento alzate in pietra naturale bianca d'AurisinaF.17.040.05

70,75m

(Euro settanta/75 )

Pavimentazione in lastrame di porfido per superfici d'intervento fino a mq. 20.00F.17.050.05

92,96mt.q.
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(Euro novantadue/96 )

Pavimentazione in lastrame di porfido per superfici d'intervento superiori a mq. 20.00F.17.050.10

64,56mt.q.

(Euro sessantaquattro/56 )

Realizzazione, in opera, di pavimento in lastre di pietra di dimensioni cm.40x20, levigate o lucidate,
poste a correre su letto di malta di calce, compreso ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario
a dare il lavoro finito a regola d'arte.

PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRAF.17.060

Granitello di Aurisina spessore cm.3F.17.060.05

86,76mt.q.

(Euro ottantasei/76 )

Breccia del Carso spessore cm.3F.17.060.10

80,05mt.q.

(Euro ottanta/05 )

Pietra bianca d'Aurisina levigata spessore cm.2F.17.060.15

56,81mt.q.

(Euro cinquantasei/81 )

Pietra bianca d'Aurisina lucidata spessore cm.2F.17.060.20

64,56mt.q.

(Euro sessantaquattro/56 )

Pietra bianca d'Aurisina lucidata spessore cm.3F.17.060.25

91,93mt.q.

(Euro novantuno/93 )

Fornitura e posa in opera di battiscopa in lastre di pietra bianca d'Aurisina , lucidata sulle parti a vista,
dello spessore di cm.2 e dell'altezza di cm.10, compresa la bisellatura dello spigolo superiore, posto con
cemento bianco e malta di calce, previo idoneo ancoraggio con zanche d'ottone, compreso ogni altro
onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

BATTISCOPA IN LASTRE DI PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.070

Battiscopa in lastre di pietra bianca d'AurisinaF.17.070.05

11,36m

(Euro undici/36 )

Fornitura e posa in opera di soglie o piane, battentate, in pietra bianca d'Aurisina dello spess. di cm.3,
levigate con risvolti, incamerazioni, fori, gocciolatoio, eseguite a vaschetta, compresa l'assistenza del
capomastro ed ogni altro onere di fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOGLIE O PIANE IN PIETRA BIANCA D'AURISINAF.17.080

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza cm.10?20F.17.080.05

46,48m

(Euro quarantasei/48 )

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza cm.21?30F.17.080.07
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55,52m

(Euro cinquantacinque/52 )

Soglie in pietra bianca d'Aurisina - larghezza cm.31?45F.17.080.10

64,56m

(Euro sessantaquattro/56 )

Fornitura e posa in opera di gradini massicci in pietra bianca di Aurisina, completi di bocciardatura sulla
superficie calpestabile e di toro sull'alzata, posti secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni onere di
fissaggio e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA DI GRADINI IN PIETRA MASSICCIAF.17.090

Fornitura e posa di gradini in pietra massicciaF.17.090.05

3.098,74mt.c.

(Euro tremilanovantotto/74 )

I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'uitle d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

OPERE DA LATTONIEREH

OPERE DA LATTONIEREH.01

Ripristino di canali di gronda, eseguita mediante pulizia dei canali di gronda, con rimozione totale di ogni
materiale depositato, carteggiatura e pulizia con spazzola metallica del manufatto, coloritura interna con
uno strato di vernice asfaltica ed esterna con una mano di pittura antiruggine e due mani di smalto
sintetico di colore a scelta della D.L., compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore, gli oneri di
discarica ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIPRISTINO DI CANALI DI GRONDAH.01.010

Ripristino di canali di grondaH.01.010.05

13,43m

(Euro tredici/43 )

Riparazione di tubi di gronda (pluviali) murati, eseguita mediante smurazione e rimozione del tratto di
tubo deteriorato, sostituzione con tubo nuovo, pagato a parte, fissaggio dei ferri di ritegno e loro
fornitura se mancanti, successiva murazione della breccia con fornitura del materiale occorrente e
ripristino totale dell'intonaco liscio, compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico,
trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri
di discarica ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

RIPARAZIONE DI TUBI DI GRONDA (PLUVIALI) MURATIH.01.020

Riparazione di tubi di pluvialiH.01.020.05

85,22m

(Euro ottantacinque/22 )

Rappezzatura di canali di gronda, eseguita mediante rimozione del tratto di canale deteriorato,
sostituzione con canale nuovo, pagato a parte, saldatura e/o rivettatura dei giunti, fissaggio dei ferri di
ritegno e loro sostituzione se deteriorati o mancanti, coloritura interna con uno strato di vernice asfaltica
ed esterna con una mano di pittura antiruggine e due mani di smalto sintetico di colore a scelta della
D.L., compresi i ponteggi per opere fino a m.4,00 di altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di
risulta in luogo da procurarsi a cura dell'Assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

RAPPEZZATURA DI CANALI DI GRONDAH.01.030
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Rappezzatura di canali di grondaH.01.030.05

17,04m

(Euro diciassette/04 )

Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera di acciaio zincato preverniciato con uno strato di
vernice asfaltica all'interno ed all'esterno uno strato di minio e due mani di vernice oleosintetica, di colore
a scelta della D.L., con giunti chiodati e saldati, spessore mm.0,8, completo di bocchette, testiere, ferri di
ritegno (distanze non superiori a m.1,00) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro
finito a regola d'arte.

CANALE DI GRONDA IN LAMIERAH.01.040

Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.33H.01.040.05

23,24m

(Euro ventitre/24 )

Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.50H.01.040.10

28,41m

(Euro ventotto/41 )

Canale di gronda in lamiera sviluppo cm.66H.01.040.15

40,28m

(Euro quaranta/28 )

Fornitura e posa in opera di tubo di gronda (pluviale) in lamiera di acciaio zincato preverniciato con uno
strato di minio e due mani di vernice oleosintetica, di colore a scelta della D.L., con giunti chiodati e
saldati, spessore mm.0,8, completo di gomiti, attacchi, rosette, ferri di ritegno (distanze non superiori a
m.2,00) ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

TUBO DI GRONDA (PLUVIALE) IN LAMIERAH.01.050

Tubo di gronda in lamiera diametro cm.8H.01.050.05

21,69m

(Euro ventuno/69 )

Tubo di gronda in lamiera diametro cm.10H.01.050.10

28,41m

(Euro ventotto/41 )

Tubo di gronda in lamiera diametro cm.12,5H.01.050.15

35,12m

(Euro trentacinque/12 )

Tubo di gronda in lamiera diametro cm.15H.01.050.20

38,73m

(Euro trentotto/73 )

Fornitura e posa in opera di converse e rivestimenti in lamiera di acciaio zincato preverniciato con uno
strato di minio e due mani di vernice oleosintetica, di colore a scelta della D.L., con giunti chiodati e
saldati, spessore mm.0,8, complete di ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

CONVERSE E RIVESTIMENTI IN LAMIERAH.01.060

Converse e rivestimenti in lamieraH.01.060.05
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64,56mt.q.

(Euro sessantaquattro/56 )

Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di acciaio zincato preverniciato in opera con uno strato
di minio e due mani di vernice oleosintetica, di colore a scelta della D.L., spessore mm.0,8, complete di
lavorazione, fissaggio ed ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SCOSSALINA IN LAMIERAH.01.070

Scossalina in lamiera sviluppo cm.15H.01.070.05

16,53m

(Euro sedici/53 )

Scossalina in lamiera sviluppo cm.20H.01.070.10

19,63m

(Euro diciannove/63 )

Scossalina in lamiera sviluppo cm.33H.01.070.15

23,76m

(Euro ventitre/76 )

Fornitura e posa in opera di canale di gronda in rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10 mm.,
completo di bocchette, testiere, ferri di ritegno (distanze non superiori a m.1,00) ed ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

CANALE DI GRONDA IN RAMEH.01.080

Canale di gronda in rame sviluppo cm.33-50H.01.080.05

40,80m

(Euro quaranta/80 )

Canale di gronda in rame sviluppo cm.66H.01.080.10

54,23m

(Euro cinquantaquattro/23 )

Fornitura e posa in opera di tubo per pluviale in rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10 mm.,
completo di gomiti, attacchi, rosette, ferri di ritegno (distanze non superiori a m.2,00) ed ogni altro onere
e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

TUBO PER PLUVIALE IN RAMEH.01.090

Tubo di gronda in rame diametro cm.8H.01.090.05

27,89m

(Euro ventisette/89 )

Tubo di gronda in rame diametro cm.10H.01.090.10

33,05m

(Euro trentatre/05 )

Tubo di gronda in rame diametro cm.12,5H.01.090.15

40,28m

(Euro quaranta/28 )

Tubo di gronda in rame diametro cm.15H.01.090.20
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44,42m

(Euro quarantaquattro/42 )

Fornitura e posa in opera di converse e rivestimenti in rame, con giunti chiodati e saldati, spessore 6/10
mm., complete di ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONVERSE E RIVESTIMENTI IN RAMEH.01.100

Converse e rivestimenti in rameH.01.100.05

88,83mt.q.

(Euro ottantotto/83 )

Fornitura e posa in opera di scossalina in rame, spessore mm.0,6, completa di lavorazione, fissaggio ed
ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SCOSSALINA IN RAMEH.01.110

Scossalina in rame sviluppo cm.15H.01.110.05

21,69m

(Euro ventuno/69 )

Scossalina in rame sviluppo cm.20H.01.110.10

24,79m

(Euro ventiquattro/79 )

Scossalina in rame sviluppo cm.33H.01.110.15

28,41m

(Euro ventotto/41 )

Fornitura e posa in opera di lamiera grecata in rame o lamiera di acciaio zincato preverniciato, con uno
strato di minio e due mani di vernice oleosintetica, di colore a scelta della D.L., con giunti sovrapposti,
spessore mm.0,8, compreso ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola
d'arte.

LAMIERA GRECATAH.01.120

Lamiera grecata in acciaio zincatoH.01.120.05

56,81kg

(Euro cinquantasei/81 )

Lamiera grecata in rameH.01.120.10

82,63kg

(Euro ottantadue/63 )

Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa, per tubo pluviale diam. 100-125, altezza non inferiore a
ml.2,00, completo di ferri di ritegno alla muratura, curve alla base per afflusso alla cassetta doccione ed
ogni altro onere e magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

TERMINALI IN GHISA PER TUBO PLUVIALEH.01.130

Terminale in ghisa per tubo pluvialeH.01.130.05

103,29pezzo

(Euro centotre/29 )

Fornitura e posa in opera di museruole in filo di ferro zincato o ramato.

MUSERUOLE IN FILO DI FERROH.01.140
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Museruola in filo di ferro zincato o ramato.H.01.140.05

10,33cad.

(Euro dieci/33 )

Fornitura e posa in opera con due mani di vernice bituminosa isolante di bocchettoni in plastica speciale
tipo ETERNO, del diametro interno mm 100, completi di fazzoletto per il raccordo della guaina
impermeabile, il tubo di innesto della lunghezza minima di cm.20 ed ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

BOCCHETTONI IN PLASTICAH.01.150

Bocchettoni in plasticaH.01.150.05

31,00cad.

(Euro trentuno/00 )

I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'uitle d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

INFISSI INTERNI ED ESTERNIM

SERRAMENTI IN ALLUMINIOM.02

Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio anodizzato e trattato con polveri epossidiche, colori
standard (RAL 8017 marrone, RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), profili rispondenti alla norma DIN
17615.
Il serramento sarà costituito da un telaio maestro in alluminio e da una parte mobile intelaiata con
pannellatura portante rivestita ambo i lati da laminato melaminico o PVC.
Il serramento sarà dotato di guarnizioni antirumore.
I materiali per la ferramenta devono corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla
corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto. Comprese tre cerniere in
alluminio massicio, serratura normale con chiave, placca, rosetta ed eventuale dispositivo di chiusura tipo
"libero/occupato".
I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura devono poter essere regolabili. Le bandelle devono essere
munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza e profondità della posizione del
battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

PORTE INTERNE IN ALLUMINIOM.02.010

Porte interne in alluminio porte ciecheM.02.010.05

309,87mt.q.

(Euro trecentonove/87 )

Porte interne in alluminio porte con specchiatura vetrataM.02.010.10

335,70mt.q.

(Euro trecentotrentacinque/70 )

Revisione di serramenti in alluminio mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere, limatura di eventuali
sormonti, sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura, messa in quadro dell'infisso, compresa la
revisione di telai in alluminio, senza la rimozione degli stessi, con interventi per la riduzione dei sormonti
con l'infisso o di altro genere, eseguiti con lima, cacciavite o martello, compreso ogni altro onere e
magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

REVISIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIOM.02.510

Revisione di serramenti di alluminio senza rimozione degli stessiM.02.510.05
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51,65mt.q.

(Euro cinquantuno/65 )

Revisione di serramenti di alluminio con rimozione degli stessiM.02.510.10

61,97mt.q.

(Euro sessantuno/97 )

Revisione di serramenti in alluminio tipo a ghigliottinaM.02.510.15

129,11mt.q.

(Euro centoventinove/11 )

Fornitura e posa in opera di finestre e porta-finestre, anche ad apertura ad anta e ribalta ed eventuali
specchiature tipo inglesina, in alluminio anodizzato e trattato con polveri epossidiche, colori standard
(RAL 8017 marrone, RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), taglio termico rispondente alla norma DIN
17615, eventuali profili arrotondati (su richiesta D.L.), se necessario approvati dai competenti organi
territoriali.
Il serramento sarà dotato di tre guarnizioni che vanno saldate e assicurate contro il restringimento.
Per le vetrature si impiegheranno vetri isolati a doppio strato in camera float dello spessore di
mm.4+16+4.
I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le direttive relative all'isolamento termico e acustico,
protezione contro l'umidità e movimento dei giunti.
I materiali per la ferramenta devono corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla
corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto.
L'apparecchiatura per finestre ad anta e ribalta dovrà essere del tipo a scomparsa, azionabile con una
mano. I cuscinetti angolari, le forbici della cerniera e gli elementi di chiusura devono poter essere
regolabili. Le bandelle devono essere munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza
e profondità della posizione del battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misura minima contabilizzabile mq1,00.

SERRAMENTI IN ALLUMINIOM.02.520

serramento in alluminio, spessore battente fino a 65 mm.M.02.520.05

387,34mt.q.

(Euro trecentoottantasette/34 )

serramenti in alluminio, spessore battente oltre 65 mm.M.02.520.10

438,99mt.q.

(Euro quattrocentotrentotto/99 )

serramento come da descrizione tipo, ma senza taglio termicoM.02.520.15

309,87mt.q.

(Euro trecentonove/87 )

Fornitura e posa in opera di comando a distanza per apertura di porta e finestra a vasistas, con fissaggio
dell'apparecchiatura, dei bracci di rinvio e cavi, e quant'altro necessario per completare l'installazione a
regola d'arte.

COMANDO A DISTANZA APERTURA VASISTASM.02.530

Comando a distanza apertura vasistas - a scatto e cordicellaM.02.530.05

144,61pezzo

(Euro centoquarantaquattro/61 )

Comando a distanza apertura vasistas - ad arganelloM.02.530.10

165,27pezzo
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(Euro centosessantacinque/27 )

Fornitura e posa in opera di portoncini in alluminio anodizzato e trattato con polveri epossidiche, colori
standard (RAL 8017 marrone, RAL 6005 verde, RAL 9010 bianco), profili arrotondati, a taglio termico
rispondenti alla norma DIN 17615.
Il serramento sarà dotato di tre guarnizioni che vanno saldate e assicurate contro il restringimento.
I collegamenti all'edificio dovranno soddisfare le direttive relative all'isolamento termico e acustico,
protezione contro l'umidità e movimento dei giunti.
I materiali per la ferramenta devono corrispondere alle sollecitazioni prevedibili e resistere alla
corrosione; le maniglie saranno anodizzate con collegamento a vite nascosto.
I cuscinetti angolari e gli elementi di chiusura devono poter essere regolabili. Le bandelle devono essere
munite di boccole eccentriche in modo da poter regolare larghezza e profondità della posizione del
battente.
Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria o straordinaria.
Compreso ogni altro onere o magistero necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

PORTONCINI IN ALLUMINIOM.02.540

Portoncini in alluminioM.02.540.05

438,99mt.q.

(Euro quattrocentotrentotto/99 )

I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'uitle d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

OPERE STRADALIO

PAVIMENTAZIONI STRADALIO.02

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa, con l'utilizzo di inerti basaltici o
loppa d'altoforno di pezzatura superiore ai 4 mm, dello spessore variabile sino ad un minimo compresso
di cm 3 fino a cm.6 per la formazione del tappeto di usura eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle
norme tecniche da farsi su pavimentazione bitminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del
piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.5 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa
anche parzialmente a mano la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali, il bitume 50/70 incluso,
l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte
seguendo pendenze e planarità di progetto.

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSAO.02.050

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa con inerti basaltici sino ad un minimo compresso di cm 4O.02.050.10

10,00mt.q.

(Euro dieci/00 )

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm. 3
per la formazione del tappetto di usura eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da
farsi su pavimentazine bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la
spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie , la stesa anche
parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali tra cui gli aggrgati delle caratteristiche
di accettazione riportatae nel Bollettino Ufficiale delC.N.R. n° 139 dd. 15.10.1992 (parte IV - norme
Tecniche) con riferimento alla tabella n° 6 (strati di usura) con le caratteristiche di traffico "P" ( da 1100
a 3000 autoveicoli commerciali per senso di marcia), incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano
d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSAO.02.057

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - mqO.02.057.05

8,00mt.q.

(Euro otto/00 )

MARCIAPIEDIO.03
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Fornitura e posa in opera di cordolo in calcestruzzo pre-confezionato della lunghezza di cm. 100 e di
sezione cm. 25*5 con superficie lisce a vista e spigoli smussati, il tutto come verrà indicato , caso per
caso, dalla Direzione Lavori. Compreso lo scavo, la demolizione dell'esistente, la preparazione del letto di
posa e dello schienale (lato pista) da gettarsi in opera in calcestruzzo.
Nel prezzo sono da considerarsi, oltre la fornitura e posa in opera del cordolo, anche la fornitura e posa
in opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso, per dare l'opera compiuta a regola d'arte nonchè
l'asporto di tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori.
Si comprende anche la fornitura e posa di pietrisco o sottovaglio necessario al riempimento dui eventuali
cedimenti dello strato sottopista o limitrofi.

CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONEO.03.100

16,00m

(Euro sedici/00 )

DEMOLIZIONI STRADALIO.05

Demolizione mediante fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina
specifica a freddo della larghezza minima di cm. 60 alla profondita' richiesta, non inferiore a cm.3 ,
compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa
all'eventuale nuovo livello degli stessi, nonche' l'onere del carico del materiale di risulta e il trasporto in
localita' da procurarsi dall'assuntore a sua cura e spese, compresi gli oneri di discarica.

FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSEO.05.020

Fresature pavimentazioni bituminoseO.05.020.05

0,60mq/cm

(Euro zero/60 )

RIMOZIONI STRADALIO.06

Rimozione accurata di cordonata o fascia di marciapiede diritta o curva compreso l'accatastamento in
cantiere o presso i fondi comunali, compreso l'onere della pulizia e della cernita degli elementi resi idonei
al riutilizzo, l'accatastamento degli stessi su basamento in legno tipo Palet, carico trasporto, scarico e
accatstamento degli stessi.

LIEVO DI CORDONATAO.06.010

Lievo di cordonata - accatastamento in cantiereO.06.010.05

4,91m

(Euro quattro/91 )

Lievo di cordonata - accatastamento in fondi comunaliO.06.010.10

9,89m

(Euro nove/89 )

Lievo di cordonata - carico, trasporto e scarico a discarica, compreso i relativi oneri.O.06.010.15

3,10m

(Euro tre/10 )

Lievo di gradini di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il carico trasporto, scarico ed accatastamento in
localita da destinarsi dalla D.L.

LIEVO DI GRADINIO.06.020

Lievo gradiniO.06.020.05

18,59m
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(Euro diciotto/59 )

RLievo di barriera stardale sinistrata tipo gurd-rail con separazione non distruttiva dei singoli elementi
riutilizzabili nonchè dei paletti, dei distanziatori, e di tutte quelle parti componentiil gurd-rail stesso. Il
materiale rimosso non più utilizzabile resta di proprietà dell'impresa.

LIEVO DI BARRIERA STRADALE TIPO GUARD-RAILO.06.040

Lievo di barriera stradale tipo guard-railO.06.040.05

22,72m

(Euro ventidue/72 )

Lievo del solo nastro di guard-rail danneggiatoO.06.040.10

14,20m

(Euro quattordici/20 )

Lievo di ringhiera tipo ANAS danneggiataO.06.040.15

15,49m

(Euro quindici/49 )

Rimozione di binari ferroviari e tranviari anche se annegati nel calcestruzzo, comprendente l'eventuale
demolizione della soletta o delle traversine in calcestruzzo per una larghezza massima di ml 2.00, il taglio
delle rotaie in spezzoni di 2 m, il carico, trasporto e scarico del materiale di scavo e risula alle pubbliche
discariche restando i materiali ferrosi di proprietà dell'impresa a parziale compenso dell'opera di lievo,
compresi altresì i mezzi d'opera e tutti i materiali occorrenti.
Al ml. di singola rotaia.

RIMOZIONE DI BINARI FERROVIARI E TRANVIARIO.06.050

Rimozione di binari ferroviari e tranviariO.06.050.05

18,08m

(Euro diciotto/08 )

Lievo di lastrico, su specifica richiesta della Direzione dei Lavori, di qualsiasi spessore (avendo cura di non
danneggiare le lastre di pietra) compreso carico, trasporto, scarico ed accatastamento in località indicata
dalla D.L.

LIEVO DI LASTRICOO.06.060

lastrico di carreggiataO.06.060.05

32,02mt.q.

(Euro trentadue/02 )

lastrico di marciapiedeO.06.060.10

27,89mt.q.

(Euro ventisette/89 )

Lievo di cubetti di pietra di qualsiasi dimensione compreso carico, trasporto, scarico ed accatastamento in
località indicata dalla D.L.

LIEVO DI CUBETTI DI PIETRAO.06.070

8,78mt.q.

(Euro otto/78 )

Rimozine e nuova posa in opera al nuovo livello stradale di chiusini con telaio, della fognatura e degli enti
di sottosuolo di qualsiasi tipo, siano essi di ghisa , di ferro o di cemento, compresa la mano d'opera e
tutti i materiali necessari, con l'obbligo del ripristino della pavimentazione circostante.

RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINIO.06.080
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351,19mt.q.

(Euro trecentocinquantuno/19 )

Livo di chiusini con telai per manufatti vari compreso carico, trasporto, scarico e gli oneri di discarica.

LIEVO DI CHIUSINI CON TELAIOO.06.090

chiusino ghisa diam. 550O.06.090.05

18,18cad.

(Euro diciotto/18 )

ispezione ghisa per caditoieO.06.090.10

14,20cad.

(Euro quattordici/20 )

griglie ghisa per caditoieO.06.090.15

14,20cad.

(Euro quattordici/20 )

Lievo, accatastamento in cantiere e successiva posa in opera di pali di sostegno di segnaletica stradale o
di paletti reggicatena compreso lo scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa del palo.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro.

LIEVO E RIPOSA PALI DI SOSTEGNO SEGNALI STRADALIO.06.100

Pali di sostgno segnali stradaliO.06.100.05

38,73cad.

(Euro trentotto/73 )

Paletti reggicatenaO.06.100.10

19,88cad.

(Euro diciannove/88 )

I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'uitle d'impresa, si intendono compensate
tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture
occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Special di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di
suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali.

OPERE DI FOGNATURAP

TUBAZIONIP.01

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per allacciamenti misurati in proiezione orrizzontale dall'asse del
collettore sia esso in cemento,gres o P.V.C. all'asse del manufatto ivi compreso qualsiasi pezzo
speciale,l'eventuale pietrisco vagliato per il congualio del piano di posa,allacciati alle
caditoie,doccioni,acquai e fognoli.Compreso lo scavo a sezione ristretta e obbligata per una larghezza di
ml 0.70 eseguito anche con mezzo meccanico anche di limitata dimensione in materie asciutte o bagnate
di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina,ma comprese le armature e la sbadacchiatura
delle pareti degli scavi, l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo,il paleggio ed
il carico e asporto fuori cantiere a qualsiasi distanza del materiale di risulta,compreso il reinterro e il
rinfianco sia esso in pietrisco o in sabbia come descritto nelle norme tecniche del Capitolato Speciale
d'Appalto.
Eseguito con l'avvertenza che per distanze orrizzontali da ml 0.00 a ml 1.00 verra' pagato 1 ml.

TUBI PER ALLACCIAMENTIP.01.010

Tubazione per allcciamenti tipo "C" in tubo di P.V.C. o P.E.A.D. diam. 160 mmP.01.010.05
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26,86m

(Euro ventisei/86 )

Fornitura e posa in opera di tubi speciali drenanti in P.V.C. o P.E.A.D. (progetti UNIPLAST 378) corrugati
e microfessurati, da porre sul fondo dei canali di cattura delle acque di sottosuolo, compresa la fornitura
e l'inguainamento dei tubi medesimi con calza della tubazione costituita da tessuto non tessuto di
opportuna tessitura onde permettere il passaggio dell'acqua con trattenuta all'esterno delle particelle che
potrebbero provocare l'intasamento del drenaggio.

FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI DRENAGGIO-PVC-PEADP.01.020

Fornitura e posa in opera tubi drenaggio-pvc-pead diam. 100 mmP.01.020.05

7,75m

(Euro sette/75 )

Fornitura e posa in opera di tubi drenaggio-pvc-pead diam. 150 mmP.01.020.10

10,33m

(Euro dieci/33 )

Fornitura e posa in opera di tubi drenaggio- pvc- pead diam. 200 mmP.01.020.15

12,91m

(Euro dodici/91 )

Fornitura e posa in opera di tubi drenagio - pvc- pead diam. 250 mmP.01.020.20

15,49m

(Euro quindici/49 )

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. per condotte interrate UNI 7447 metodi di prove e
caratteristiche secondo UNI 7448 tipo 303/1, bicchiere con guarnizione elastomerica (UNI 4920),
compresi i pezzi speciali raccordi e braghe in PVC rigido ed il rinfianco con materiale sabbioso ed il
rinterro fino a fondo cassonetto con scarto di cava secondo le sezioni di progetto ed ogni altro onere per
dare la condotta perfettamente funzionante. I tubi saranno posti in opera su un letto di sabbia di
spessore cm 10 + 1/10 del diametro e rinfiancati con sabbia o pietrischetto per tutta la lunghezza dello
scavo e coperti con uno strato di sabbia di spessore di 1/2 diametro.
Il reinterro sarà effettuato per la quota parte con materiale arido adeguatamente costipato.
Nel prezzo è pure compreso qualsiasi onere per lo smaltimento delle acque meteoriche e fognarie che
dovrà essere garantito per tutta la durata dell'intervento necessario per la sostituzione dell'eventuale
vecchio canale.

FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI P.V.C. (303/1)P.01.030

Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 160 mmP.01.030.05

23,24m

(Euro ventitre/24 )

Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 200 mmP.01.030.10

30,99m

(Euro trenta/99 )

Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) di diametro DN 250 mmP.01.030.15

41,32m

(Euro quarantuno/32 )

Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 315 mmP.01.030.20

51,65m
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(Euro cinquantuno/65 )

Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 400 mmP.01.030.25

61,97m

(Euro sessantuno/97 )

Fornitura e posa in opera tubazioni p.v.c. (303/1) D.N. 500 mmP.01.030.30

77,47m

(Euro settantasette/47 )

MANUFATTIP.02

Fornitura e posa in opera di chiusini composti da telaio e controtelaio completo di fondo atto a
contenerele pietre per la pavimentazione aventi dimensioni adeguate alla copertura del manufatto di
fognatura o altra rete tecnologica e altezza non inferiore a cm. 10.
Il telaio e il controtelaio, saranno costruiti in acciaio inox Aisi 316 spess. 5 mm e verranno posti in opera
su letto di sabbia e cemento in rapporto 1/3, adeguandosi perfettamente alla quota e alla livelletta della
pavimentazione stradale e inoltre mantenendo nelle pietre di rivestimento al suo interno, attaccate allo
stesso con un mastice adeguato pure compreso nel prezzo, la continuità delle fughe.Il chiusino inoltre
deve essere munito di apposito apparato necessario per il suo sollevamento che potrà essere eseguito
con l'infilaggio in un foro da predisporre in asse dello stesso chiusino di una vita diam. 10 a testa piatta a
sez. circolare in acciaio inox e di lunghezza pari all'altezza del chiusino più cm. 2 o di altra soluzione
analoga che permetta la sua facile rimozione e riposa in opera ed ogni altro onere ad eseguire il lavoro a
regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN INOXP.02.010

516,46mt.q.

(Euro cinquecentosedici/46 )

Fornitura e posa in opera di chiusino a riempimento di selciato, realizzato in ghisa sferoidale GS-500-7 a
norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe C250 della norma UNI - EN 124 (1995) carico di rottura
maggiore a 250 KN costutuito da coperchio quadrato di varie dimensioni, dotato di vasca atta a
raccogliere materiali inerti di riempimento di diverso spessore, e con due fori ciechi sui due lati per la
manovra, compreso il telaio quadrato munito di giunto elastomerico di misura adeguata, antirumore ed
anti basculante, rivestito con vernice protettiva di colore nero, idrosolubile, non tossica e non inquinante.
Fognoli, acquai, doccioni e chiusini servizi

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALEP.02.020

3,20kg

(Euro tre/20 )

Fornitura e posa in opera di anelli in calcestruzzo diam. 90 altezza 0.50 cm su pozzetti di fognatura,
spess. cm 10 posti in opera in malta di sabbia e cemento 1:1 con fughe intonacate.
Tenendo presente che per altezze inferiori a ml 0.50 verrà pagato il prezzo intero.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANELLI IN C.L.S.P.02.030

Fornitura e posa in opera di anelli in clsP.02.030.05

43,90cad.

(Euro quarantatre/90 )

Fornitura e posa in opera di strombi di cemento armato per pozzetti d'ispezione, compresa la sigillatura
dei giunti di raccordo e la intonacatura degli stessi con malta formata con q.li 9.5 di cemento per mc di
sabbia e l'eventuale maggior onere dovuto alla pendenza della strada.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STROMBI DI CEMENTOP.02.040

Fornitura e posa in opera di strombi di cementoP.02.040.05

85,22cad.

(Euro ottantacinque/22 )
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Fornitura e posa in opera di chiusini circolari in ghisa diam. 550 completi di telaio del peso di kg 150 con
le basi di contatto fra telaio e chiusino passate al tornio.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI CIRCOLARIP.02.050

Fornitura e posa in opera di chiusini circolariP.02.050.05

232,41cad.

(Euro duecentotrentadue/41 )

Posa in opera esclusa la fornitura di chiusini circolariP.02.050.10

cad.

Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale carrabile delle dimensioni diametro 600 del peso presunto
di Kg 58 classe D400 conforme alle norme UNI - EN 124 - certificati.

FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALEP.02.060

180,76cad.

(Euro centoottanta/76 )

Fornitura e posa di caditoia stradale con cassetta in cemento completa di tutti i chiusini e telai in ghisa
sferoidale delle dimensiomi della griglia 40x40 cm da porre in sede di carreggiata.

CADITOIA IN GHISAP.02.070

129,11cad.

(Euro centoventinove/11 )

Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa per pozzetti d'ipezione del peso di kg 3.5.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GHISAP.02.080

Fornitura e posa in opera di gradini in ghisaP.02.080.05

12,39cad.

(Euro dodici/39 )

Fornitura e posa in opera di cassette per doccioni, compreso scavo ed asporto ed il sottofondo in C.L.S. a
150 kg/mc di cemento con diaframma idrico, in cemento fuso o ad alta resistenza, complete di chiusini in
graniglia lavorata a martellina, compresa l'apertura della nicchia nei muri perimetrali degli stabili, la
fornitura e la posa dei pezzi speciali per i collegamenti di afflusso e deflusso di qualsiasi diametro
necessario, stuccatura con malta a kg 950 di cemento.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTE PER DOCCIONIP.02.090

Fornitura e posa in opera di cassette per doccioniP.02.090.05

61,97cad.

(Euro sessantuno/97 )

Fornitura e posa di pozzetto di derivazione 50x50 compreso, lo scavo ed il cls, il chiusino in ghisa per il
passaggio dei cavi elettrici dell'illuminazione pubblica.

FORNITURA E POSA POZZETTOP.02.100

103,29cad.

(Euro centotre/29 )

Costruzione di pozzetti d'ispezione in mattoni pieni, internamente intonacati o in calcestruzzo, anche in
elementi prefabbricati,compreso il fondo in Cls,per l'impianto di drenaggio e per canalizzazioni interrate in
genere; incluso lo scavo, il rinterro al perimetro, il raccordo con le tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni
altro onere, incluso il chiusino.

COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONEP.02.110

Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. 40x40 h fino a 1.00 ml.P.02.110.05

51,65cad.
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(Euro cinquantuno/65 )

Costruzione di pozzetti d'ispezione dim. 45x45 fino H = 1.20P.02.110.10

65,07cad.

(Euro sessantacinque/07 )

Costruzione di pozzetti d'ispezione dimensioni interne cm 65x65 fino h 2.00P.02.110.15

77,47cad.

(Euro settantasette/47 )

Costruzione di pozzetti d'ispezione dimensioni interne cm 85x85 fino h 3.00P.02.110.20

129,11cad.

(Euro centoventinove/11 )

Posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di cassette in cemento e di tutti i
chiusini in sede di marciapiede, compresi scavo e completamenti in calcestruzzo ed il trasporto fuori
cantiere delle materie scavate.

POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (MARCIAPIEDE)P.02.120

Posa in opera di caditoie stradali (marciapiede) compresa la fornituraP.02.120.05

211,75cad.

(Euro duecentoundici/75 )

Fornitura e posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di cassetta in
cemento e di tutti i chiusini e griglie di ghisa, con sede in carreggiata, compreso lo scavo ed il trasporto
fuori cantiere delle materie scavate ed un getto di calcestruzzo 200 kg di cemento dello spessore di cm
10 sui tre lati della carreggiata - griglia kg 76 chiusino kg 28.

FORNITURA E POSA CADITOIE STRADALI (CARREGGIATA)P.02.130

Forntiura e posa di caditoie stradali (carreggiata)P.02.130.05

258,23cad.

(Euro duecentocinquantotto/23 )

Come all'art. P.02.130 ma con cassetta di altezza ridotta, compresa fornitura.

FORNITURA E POSA CADITOIE RIDOTTE (CARREGGIATA)P.02.140

Fornitura e posa caditoie ridotte (carreggiata)P.02.140.05

201,42cad.

(Euro duecentouno/42 )

Fornitura e posa in opera di chiusini in cemento fuso o ad alta resistenza per caditoie, fognoli, acquai ecc.
completi di telaio.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN CEMENTOP.02.150

chiusini 33*33P.02.150.05

30,78cad.

(Euro trenta/78 )

chiusini 27*27P.02.150.10

22,57cad.
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(Euro ventidue/57 )

chiusini 64*64P.02.150.15

62,70cad.

(Euro sessantadue/70 )

chiusini 44*44P.02.150.20

43,90cad.

(Euro quarantatre/90 )

chiusini diam. 550P.02.150.25

59,44cad.

(Euro cinquantanove/44 )

chiusini di doccioneP.02.150.30

45,09cad.

(Euro quarantacinque/09 )

chiusini 84*84P.02.150.35

76,54cad.

(Euro settantasei/54 )

Allacciamento degli edifici o delle caditoie stradli allarete di fgnatura esistente o in fase di costruzione.
Nel prezzo è compreso lo scavo, il pozzetto di captazione delle dimensioni interne di cm 40*40
prefabbricati fino ad un'altezza massima di cm 100 in elementi prefabbricati o in mattoni pieni
interamente intonacati completo del fondo e del chiusino carrabile, la tubazione in PVC D.N. 160 mm, il
rinterro in conformità alle norme vigenti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Il tutto per una lunghezza massima di ml 5.00 misurati dall'asse del pozzetto all'asse del collettore
stradale.

ALLACCIAMENTO STRADALEP.02.200

268,56cad.

(Euro duecentosessantotto/56 )

- MANTO SINTETICO COLATO, COMPATTO A COLORE UNITO NELLO
SPESSORE, IMPERMEABILE, REALIZZATO CON GRANULI DI TERPOLIMERO

EPDM COLORATI E FINITURA A TOPPING SEMINATO.
1.mano di attacco con primer poliuretanico per l'ancoraggio al
sottofondo (solo se cementizio), in ragione di kg. 0,20/mq;.
2.strato di base dello spessore di mm. 11, realizzato in due colate
successive di mescola di resine poliuretaniche bicomponenti autolivellanti,
colorate nella massa come legante, per un totale di resina di kg.5,00/mq. e
granuli di terpolimero EPDM pure colorati, di granulometria mm. 1/4, in
ragione di kg. 7,00/mq., confezionata in apposita miscelatrice automatica e
posto in opera con speciali rabbielli dentati;
3.strato di usura dello spessore totale di mm. 3, formato da colata
livellatrice e di ancoraggio in resina poliuretanica bicomponente colorata, in
ragione di kg. 3,00/mq., posta in opera con rabbielli dentati,e successiva
semina manuale o meccanica di granuli di terpolimero (EPDM) puri colorati, di
granulometria mm. 1/3, in ragione di kg. 2,80/mq. eseguita sullo strato di
resina bicomponente non ancora catalizzata per ottenere il parziale
inglobamento nella stessa;
4.aspirazione meccanica dei granuli non perfettamente legati, in maniera
da formare un tappeto continuo ad alta resistenza ai raggi u.v., agli agenti
atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo,
antiriflesso.
Il tutto realizzato per uno spessore totale del manto finito di mm. 14

(11+3), ed avente caratteristiche fisico-meccaniche secondo Regolamento
Tecnico FIDAL/IAAF per l'omogabilità e la certificazione dei manti superiori
sintetici per impianti di atletica leggera.

Nel magistero sono comprese tutte le prove, verifiche tecniche /qualitative e

MANTO IN GOMMA COLATO 1.4Z.1
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relativi oneri, precedenti la rimozione del vecchio manto , nonchè sucessive
alla posa del nuovo , atte al conseguimento dell'omologazione da parete della
FIDAL.

60,00mq.

(Euro sessanta/00 )

Esecuzione di tracciamento completo degli obbligatori su pista di atletica e pedane, secondo la normativa
FIDAL/IAAF, atta alla relativa omologazione.
Nel magistero si intende compreso anche tutto l'iter tecnico-amministrativo ed oneri, con produzione
delle documentazioni necessarie, per il conseguimento dell'omologazione della pista risistemata.

SEGNATURA OBBLIGATORIZ.2

20.000,00a corpo

(Euro ventimila/00 )

Esecuzione di adeguamento pedane peso/disco alle dimensioni di omologazione secondo regolamenti
FIDAL- IAAF
Si comprende:
Scavo a sezione obbligata profondità minima cm.50
Fornitura e posa di massicciata costipata per formazione piano di posa platea, sp. minimo cm.20
Esecuzione in opera di platea in c.a. sp. minimo cm. 20
Fornitura e posa di anello metallico di delimitazione interno pedana sp. mm.6 h mm.20 bianco (diametri
FIDAL-IAAF)
Esecuzione di superfice platea e inetrno pedana lisciate a ferro ed antiscivolo.
Fornitura in opera diei blocchi fermapiedi omologati.

Per le specifiche sulle modalità di esecuzione/rendicontazione dei singoli magisteri compresi fanno
riferiemnto le descrizioni di cui all'elenco prezzi generale del Comune di Trieste.

PEDANE PESO/DISCOZ.3

1.500,00cad.

(Euro millecinquecento/00 )

Fornitura e posa in opera di cordolo metallico in alluminio pesante, intero anello pista, completo di
targhette segnaletiche e parti amovibili secondo le discipline; il tutto secondo regolamento FIDAL-IAAF.
Fissaggio alla sottostante cordolatura in cls. mediate vitie tasselli anche del tipo con componente chimico
Nel prezzo si comprende anche il lievo ed asporto di quello vecchio esistente.

CORDOLO METALLICOZ.4

8.000,00a corpo

(Euro ottomila/00 )

Fornitura e posa in opera di materiale in pannelli o materassini antitrauma, realizzato in materiale a
struttura microcellulare ad elevata resistenza ed elasticità ad alta capacità di assorbimento urto,
totalmente atossico.
Spessori fino a mm.35.
Composizione in miscela a base di elastomero etilen vinil acetato, carica inorganica e pigmanti vari.
Noprmativa CEE 88/379 classificazione non pericoloso.
Assorbimento acqwua - nessuno-
Reazione al fuoco classe 3°
Resistente agli agenti atmosferici.
Fissaggio con apposito collante sia per interni che esterni o velcro adesivizzato o bandelle e fettucce o viti
e tasselli.

PROTEZIONI SICUREZZA PERIMETRALIZ.13

20,00mq.

(Euro venti/00 )

Esecuzione in opera di pulizia della superficie in asfalto del sottofondo liberato dal manto soprastante,
mediante aspirazione con adeguato macchinario onde ottenere una superficie pronta per le operazioni di
posa nuovo manto gommoso.
Verifica della planarità della superficie con eliminazione delle difformità secondo necessità rendendole
complanari con materiale asfaltico o cementizio, compreso carico, trasporto, scarico ed oneri discarica.
Espurgo delle canalizzazioni di smaltimento acque piovane mediante utilizzo di macchinario a pressione
d'acqua con verifica della perfetta defluizione, verifica dei tracciati delle tubature interrate con produzione
di elaborato grafico di sintesi , compresa esecuzione di videoispezioni ove necessario.

ASPIRAZIONE SOTTOFONDOZ.14

1,00mq.
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