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1. PREMESSA 

Una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, così come richiesta dall’ articolo 8, comma 

3 della Legge n°447/95 e dai successivi Decreti e Leggi Regionali, è resa obbligatoria per le aree 

interessate ad insediamenti destinati ad uso scolastico.  

L’intervento prevede la costruzione di un nuovo plesso scolastico in Comune di Trieste, 

zona Roiano. 

 

 

         Figura 1. Inquadramento topografico dell’area di intervento  

 

Committente dell’intervento è il Comune di Trieste. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

. Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
· D.P.C.M. del 14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 
· D.P.C.M. del 05 dicembre 1997, “Requisiti acustici passivi degli edifici”; 
· Nota del Ministero dell’Ambiente n. 3632/SIAR/98 e s.m.i., Determinazioni dei requisiti acustici 
passivi degli edifici; 
· D.M. del 16 marzo 1998, Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico; 
· Norma Tecnica UNI EN 12354, ”Acustica in edilizia”; 
· Norma UNI EN ISO 717, ”Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio” 
· Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 art 7 “Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti 
sonore interne” 
· Ministero dei Lavori Pubblici - Circolare 30 Aprile 1966, n. 1769: “Criteri di valutazione e 
collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie”; 
· D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno”; 
· Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, Settembre 2006: “L’acustica In 
edilizia. Linee guida per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici D.P.C.M. 
5/12/97”; 
· D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della L. 26 
/10/1955 n. 447”, Artt. 1, 2, 3, 4, 5, All. 1 Tab. 1, All. 1 Tab. 2 (G.U. n. 127 del 01/06/2004); 
· Norma Tecnica UNI EN ISO 717-1:1997: “Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in 
edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea”; 
· Norma Tecnica UNI EN 12354-3, Novembre 2002: “Acustica in edilizia. Valutazioni delle 
prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico contro 
il rumore proveniente dall’esterno per via aerea ”; 

 

Così come indicato nella Legge 447/95, si definiscono: 
 
"valori limite di Immissione" il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o 
nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
 
I valori limite di Immissione sono ulteriormente suddivisi in:  
 
valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;  
valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.  
"valori limite di emissione" il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della 
sorgente stessa.  
"valori di attenzione" il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.  
"valori di qualità" i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento 
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.  
 
Valori limite di emissione  

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono quelli indicati nella tabella B allegata al decreto 14 novembre 1997 e si applicano 
a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.  
 
Valori limite assoluti di Immissione  

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali etc. i valori limite assoluti di immissione, elencati in tabella C 
del decreto 14 novembre 1997, non si applicano all'Interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.  
All'esterno di tali fasce, queste sorgenti concorrono al raggiungimento del limiti assoluti di immissione. All'Interno delle fasce di pertinenza, le 
singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate in precedenza, devono rispettare i limiti riportati in tabella C del decreto 14 novembre 1997.  
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La citata Legge Quadro, all’art.6, comma 1, lettera a), imponeva ai Comuni l’obbligo della 
classificazione  del territorio, in base alle differenti destinazioni d’uso dello stesso; il Comune di 
Trieste ha provveduto in merito; si dovranno adottare, segnatamente per il sito in questione, i 
limiti definiti dalla Tabella C di cui sopra. Il  lotto, sede dell’intervento, risulta essere pertinente 
alla Classe I (aree particolarmente protette) di destinazione d’uso del territorio, per la 
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quale i limiti di immissione imposti sono 50/40 dB(A) per i tempi di riferimento 
diurno/notturno. 

 

   

                                           Figura 2. Classificazione acustica del sito 

 

3. VALUTAZIONI DELLE SORGENTI DI RUMORE E RELATIVO IMPATTO ACUSTICO 

L’insediamento sorge all’incrocio di via Montorsino, via Villan De Bachino e di Via dei 
Moreri, strade comunali a basso/medio scorrimento; non sono allo stato presenti, nel breve 
intorno, attività produttive suggestive di rappresentare fonti di inquinamento acustico;  in tal 
modo le uniche sorgenti di disturbo, riferite all’insediamento, saranno credibilmente ascrivibili al 
transito stradale sulla citata viabilità. A stretto ridosso del complesso edificando sorgerà un 
parcheggio seminterrato. La considerazione del fatto che l’accesso/uscita alla suddetta struttura 
avverrà a bassa velocità e che l’edificio in epigrafe risulta confinato con murature perimetrali 
prive di varchi finestrati, si ritiene non significativo l’apporto inquinante ad esso correlato. 

Per quanto attiene, poi, alle eventuali emissioni legate alle stesse strutture, quali, ad 
esempio, quelle stesse relative agli impianti tecnologici, tra le quali il sistema di climatizzazione, 
queste saranno remotate in uno spazio funzionale, adeguatamente mitigato acusticamente.  

Il giorno 26 giugno 2019 abbiamo effettuato una campagna di misure di livello acustico, al 
fine di verificare, nei tempi di riferimento diurno (06:00-22:00), la congruità dei valori 
riscontrati, con quanto previsto per la Classe I di pertinenza dalla citata Tabella “C” in tema di 
limiti massimi di immissione. 

Abbiamo, pertanto, ritenuto opportuno effettuare i rilievi nei punti indicati con “A” e “B”, 
ritenendoli significativi del possibile grado di immissione sonora dall’ambiente circostante verso 
il complesso edificando. 

I Tempi di Riferimento e di Osservazione sono stati scelti in funzione di cogliere momenti 
significativi del maggior impatto acustico, in riferimento al recettore sensibile in epigrafe.  

 
 
 
 
 
 



RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO  
 EX POLSTRADA A ROIANO 

PROGETTO ASILO NIDO 
 

Valutazione previsionale di clima acustico 
 

                                                                                                                                                           Pag. 5 a 15 
 

4. Localizzazione dei Punti di Misura 
 

 

 
 
 

 
5. Tabella delle misure 

 
Punto di 

Misura 

TR TO  TM Leq in dB(A) Note 

A Diurno Vario 26.06.19 

10:02-10:12 
59.3 Traffico stradale  

B Diurno Vario 26.06.19 

09:52-10:02 
62.9 “ 

 
 
 
Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si 
eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello 
diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 
6,00. 
Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le 
condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 
Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più 
tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle 
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 
fenomeno. 
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6. Strumentazione 
 

I rilievi  sono stati eseguiti con fonometro integratore di classe I  LARSON DAVIS Modello 831, 
numero di serie 0002136, con filtri a bande di ottava integrati, tarato e ricontrollato prima e 
dopo la campagna di misure, con calibratore LARSON DAVIS, tipo CAL 200, numero di serie 
7331, fonte di rumore 1000 Hz, livello 114 dB, precisione +/- 0.5 dB, conforme IEC 942 dal per. 
ind. Stefano Barina del Collegio dei Periti e dei Periti Laureati di Venezia,  tecnico competente in 
acustica ambientale ( n° 18 dell’Elenco Regionale Veneto), ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera 
b),e dell’art.2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 Ottobre 1995, n° 447. (Allegati certif.di taratura 
della strumentazione). 
Per la misura dei Leq dB(A) si è utilizzato il metodo per integrazione continua di cui al D.M. 16 
marzo 1998. Il microfono dello strumento, montato su treppiede e dotato di cuffia antivento, è 
stato orientato verso la fonte del rumore in esame e mantenuto ad 1,5 m dal suolo.  
Situazione climatica: Cielo sereno, velocità del vento < 0.5 m/sec. 
 
 

7. Conclusioni 
 

1) Dalle misure eseguite si evince un mancato rispetto, nei tempi di riferimento diurno, 
dei limiti di immissione per la Classe I di pertinenza, dovuto alla presenza del traffico 
stradale sulla citata viabilità comunale. 

2) Non si sono evidenziate ulteriori fonti di disturbo attivo in riferimento al futuro 
insediamento. 

3) Il Clima Acustico evidenziato rende accettabile la destinazione d’uso dell’opera in 
epigrafe, in accordo con la congruità dei requisiti acustici passivi delle relative 
strutture edilizie (DPCM 5.12.97). 
 
 
Mirano, 28 giugno 2019 
 
 
Per. Ind. Stefano Barina 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
N°18 dell’elenco della Regione Veneto 

 
 
       

                 
 
        Firmato digitalmente 

 
 
 
Allegati:  

� Planimetria progetto 
� Time-history misure 
� Certificati di collaudo strumentazione 
� Attestato di qualificazione professionale 
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Planimetria progetto 
 

 

ASILO NIDO 

PARCHEGGIO 
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Time-history Misure 

T.R. Diurno 
 
 
 
 
   

 

A 



RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO  
 EX POLSTRADA A ROIANO 

PROGETTO ASILO NIDO 
 

Valutazione previsionale di clima acustico 
 

                                                                                                                                                           Pag. 10 a 15 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

B 
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Certificati Taratura Strumentazione 
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Attestato di Qualifica Professionale 
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