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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera di cui all’art. 91, comma 1, lett.
b), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
all'ultimazione dell'opera. Il Fascicolo riporta infatti informazioni utili ai fini della prevenzione dei possibili rischi
cui sono esposti i lavoratori incaricati di svolgere eventuali lavori sull’opera in seguito al suo completamento.

Il Fascicolo e redatto tenendo conto del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti di cui all’art. 40 del
D.P.R. 554/99, e riporta pertanto anche le informazioni utili all'esecuzione in sicurezza dei controlli e degli
interventi manutentivi ivi richiamati.

Il Fascicolo accompagnera I'opera per tutta la sua durata di vita e pertanto dovra essere adeguato da parte
del CSE in relazione all’evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle eventuali
modificazioni che interverranno sull’opera nel corso della sua esistenza.

Il documento si compone di schede organizzate in tre principali capitoli, rispettivamente:

CAPITOLO I. Descrizione dell’opera e individuazione dei soggetti interessati
E’ costituito dalla SCHEDA | che riporta la descrizione sintetica dell’opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti
nella sua realizzazione.

CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e
di quelle ausiliarie

E’ costituito dalle SCHEDE I1.1/11.2/11.3 di seguito descritte e riporta l'individuazione dei rischi, delle misure
preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie per 'esecuzione degli interventi successivi
al completamento dell’opera. Le misure preventive e protettive in dotazione dellopera sono le misure
preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sullopera. Le misure preventive e protettive
ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione é richiesta ai datori di lavoro delle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le SCHEDE I11.1/11.2/11.3 che compongono il capitolo Il riportano le seguenti informazioni:

SCHEDE 1I.1

(Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie)

Riportano le informazioni utili all’esecuzione in sicurezza degli interventi da eseguire sull’opera in seguito al
suo completamento, descrivono i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai
luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc...), indicano le misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e quelle ausiliarie.

Tali schede indicano inoltre gli elaborati tecnici di riferimento utili alla corretta definizione dei luoghi interessati
dagli interventi ed alla puntuale individuazione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera.

SCHEDA 1.2

(Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie)

E’ identica alla scheda 1I-1 ed e utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei
lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute nell’opera nel corso della sua
esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda Il-1, la quale & comunque conservata fino all’ultimazione dei
lavori.

SCHEDA 11.3

(Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse)

Indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza
e permettere al Committente il controllo della loro efficienza.
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CAPITOLO llI: Riferimenti della documentazione di supporto esistente

Fornisce le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’'opera che risultano di particolare utilita
ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini
specifiche o semplici informazioni.

E’ costituito dalle Schede 111.1/111.2/111.3 che riportano le seguenti informazioni:

SCHEDA IlI.1
(Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto).
Elenca e riporta gli estremi di collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto.

SCHEDA 111.2

(Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica all’'opera).

Elenca e riporta gli estremi di collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell’'opera.

SCHEDA 111.3
(Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera).
Elenca e riporta gli estremi di collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera.
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2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si riportano a seguire alcune prescrizioni di carattere generale da osservare all'atto di lavori successivi
all'ultimazione dell'opera:

Modalita esecutive delle attivita

Prima di iniziare I'intervento richiesto, I'esecutore dovra prendere visione dei luoghi in cui svolgera le proprie
attivita dando corso all’esecuzione delle lavorazioni solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno
sottoposti i lavoratori.

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente in
materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi eventualmente presenti e le norme di
buona tecnica. L’esecutore dovra attivarsi affinché non venga arrecato danno alcuno a persone e/o cose
presenti in prossimita dell’area di intervento.

Per le attivita da svolgersi in corrispondenza delle coperture dell’edificio dovranno essere utilizzati i sistemi
anticaduta esistenti. In caso di lavorazioni estese in copertura dovranno essere preventivamente installati
idonei sistemi collettivi di protezione anticaduta (robusti parapetti, ponteggi, ecc...).

Servizi igienici e spogliatoi

Qualora si preveda una durata significativa degli interventi da eseguire, I'impresa dovra dotarsi di adeguati
servizi igienici o in alternativa, utilizzare i servizi igienici unicamente in seguito a specifica autorizzazione da
parte della Proprieta.

Deposito e magazzino
Il deposito dei materiali necessari all’attivita lavorativa potra essere effettuato unicamente in corrispondenza
di aree preventivamente autorizzate dalla Proprieta.
Per nessun motivo potra essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree
individuate.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

- essere ben delimitate e segnalate;

- i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione;

- il deposito di materiali di risulta e scarti di lavorazione € consentito unicamente per brevi periodi

commisurati alla natura del rifiuto, in attesa del conferimento a discarica autorizzata.

Divieto di accesso ad aree non interessate dai lavori

Alle maestranze dedite all’esecuzione degli interventi successivi sull’'opera dovra essere vietato I'accesso ad
aree che non siano interessate dalle lavorazioni. Viceversa quest'ultime dovranno essere adeguatamente
interdette a personale non autorizzato.

Utilizzo di impianti

Eventuali allacci alle reti di impianti esistenti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Porprieta.
Non sono ammessi allacci non autorizzati.

Utilizzo di attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro, le macchine, gli utensili e le opere provvisionali che le imprese utilizzeranno per
I'esecuzione degli interventi successivi alla realizzazione dell’opera dovranno essere conformi alle normative
vigenti ed in buono stato di manutenzione.

Utilizzo di sostanze chimiche o pericolose

L’impiego di sostanze pericolose &€ ammesso unicamente nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui alle
relative schede tecniche e di sicurezza e comunque é fatto divieto ai soggetti esecutori di costituire depositi,
anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione della
Proprieta.

Gestione delle emergenze

1247_Pe_P003_0.docx 5 di 13



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA 1247 _Pe_P003_0.docx
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

La gestione dellemergenza sara effettuata dallimpresa esecutrice, secondo modalita da stabilire prima
dell'inizio dei lavori. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, I'impresa esecutrice dovra
rendere disponibili i propri in funzione della valutazione dei rischi relativa all’intervento.
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3 SCHEDA 1 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI
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SCHEDA 1
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Descrizione sintetica dell'opera
Progetto di Riqualificazione della Caserma Polstrada di Roiano
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori - presunta Da definire Fine lavori - presunta
Indirizzo del cantiere
Via Montorsino, 3 - Trieste.
Localita:  Roiano Citta: Trieste Provincia: Trieste
Soggetti interessati
Committente Comune di Trieste — Area Lavori Pubblici
Indirizzo Piazza Unita d'ltalia 4 - 34121 Trieste Tel.
Responsabile dei lavori dott. arch. Lucia lammarino — Area Lavori Pubblici
Indirizzo Piazza Unita d'ltalia 4 - 34121 Trieste Tel.
Progettista architettonico - strutture - impianti F&M Ingegneria S.p.a.
Indirizzo Via Belvedere 8/10 — 30035 Mirano (VE) Tel.
Geologia, Acustica, Energetica EUTECNE S.r.l.
Indirizzo Via G. Marconi n. 14 - 06012 Citta di Castello (PG) Tel.
Progetto Paesaggistico Erika Skabar
Indirizzo Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 Trieste Tel.
Esperto CAM ARCH. COCCO CARLOTTA
Indirizzo Vicolo Tintori, 7 - 38068 Rovereto (TN) Tel.
Coordinatore per la progettazione Ing. Alessandro Bonaventura - F&M Ingegneria spa
Indirizzo Via Belvedere 8/10 - 30035 Mirano (VE) Tel.
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori Incarico da assegnare
Indirizzo Tel.
Impresa appaltatrice Appalto da assegnare
Legale rappresentante dell'impresa
Indirizzo |Te|.
Lavori appaltati
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4  SCHEDE 2.1 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED
AUSILIARIE

1247_Pe_P003_0.docx 8 di 13



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDE 2.1 CORPO D'OPERA: FINITURE
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SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

FINITURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda F1

Unita tecnologica: Pavimentazioni Interne
Elementi manutenibili: pavimentazioni in genere

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

parti deteriorate;

- controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura, erosione e
brillantezza delle superfci ed eventuale sostituzione degli elementi ammalorati o delle

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

polveri

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO E PIANO DI MANUTENZIONE
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SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

FINITURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda F2

Unita tecnologica: Pavimentazioni Esterne
Elementi manutenibili: pavimentazioni con rivestimenti per esterno, di tipo stradale e canalette e grigliati metallici.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

eventuale ripristino.

- controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura, ed erosione delle
superfci ed eventuale sostituzione degli elementi ammalorati o delle parti deteriorate;
- verifica dell'assenza di eventuali anomalie quali buche, cedimenti sollevamenti ecc..ed

tagli

abrasioni

movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

polveri

caduta del materiale dall'alto
caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via,
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per|
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la,
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la,
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per l'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO E PIANO DI MANUTENZIONE

1247_Pe_P003_0.doc

F2 - scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

FINITURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda F3

Unita tecnologica: Pareti

Elementi manutenibili: pareti in cartongesso, in laterizio.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica dello stato di usura delle parti in vista e di anomalie (distacchi, fessurazioni,
rotture ecc...) ed eventuale riparazione e rifacimento;

- verifica del grado di usura delle parti in vista e dell'effettiva traslucidita delle pareti ed
eventuale sostituzione degli elementi danneggiati.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta del materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori FINITURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda F4

Unita tecnologica: Parapetti
Elementi manutenibili: parapetti metallici e corrimano

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica dello stato superficiale e della stabilita nei punti di aggancio a parete o ad
altri lementi ed eventuale ripristino della stabilita degli agganci e sostituzione
eventuale di parti mancanti o rotte;

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione
contusioni
caduta dallalto
caduta Tateriale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.
Non sono previste misure preventive e protettive per

I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro |Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non & prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi [Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I

Elaborati Tecnici di
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

FINITURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda F5

Unita tecnologica: Controsoffitti

Elementi manutenibili: controsoffitti in cartongesso

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- controllo e verifica della complanarita degli elementi del controsoffitto e del grado di
usura delle parti in vista ed eventuale regolazione dei pendini e sostituzione degli

elementi deteriorati.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori FINITURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda F6

Unita tecnologica: Rivestimenti
Elementi manutenibili: rivestimenti e prodotti ceramici, intonaci e tinteggiature

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- controllo dello stato di conservazione e verifica del grado di usura ed eventuale
sostituzione degli elementi usurati, rotti sollevati o scollati;
- tinteggiatura delle superfici.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta del materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro |Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di|Non e prevista specifica misura preventiva.
scarico

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
movimentazione materiali da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
movimentazione attrezzature |direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi [Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I

riferimento
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL

COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera
SCHEDA 2.1
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE
Tipologia dei lavori FINITURE - ASILO E AUTORIMESSA Codice scheda F8

Unita tecnologica: Infissi interni
Elementi manutenibili: porte, porte tagliafuoco, porta a pantografo auditorium.

Tipo di intervento Rischi individuati
Controlli e ripristini generali: tagli abrasioni
- verifica della funzionalita delle serrature e maniglie, dei maniglioni e degli elementi dilmovimentazione dei carichi
manovra ed eventuale lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e delle cerniere; elettrocuzione
contusioni

I I I
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso ai luoghi di lavoro L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via|L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
Montorsino e da via Villan de Bachino. ausiliarie.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

Sicurezza dei luoghi di lavoro |Non & prevista specifica misura preventiva. Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di|Non e prevista specifica misura preventiva. Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare

scarico cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente|Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.

movimentazione materiali da Via Montorsino e da via Villan de Bachino. Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Approvvigionamento e L' approvvigionamento delle attrezzature avviene|Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
movimentazione attrezzature |direttamente da Via Montorsino e da via Villan de|lnstallare idonea segnaletica di sicurezza.
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Igiene sul lavoro Non é prevista specifica misura preventiva. | lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi [Non & prevista specifica misura preventiva. Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.
I I
Elaborati Tecnici di [ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO E PIANO DI MANUTENZIONE
riferimento
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

FINITURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda F9

Unita tecnologica: Infissi esterni
Elementi manutenibili: Facciate vetrate continue, serramenti in alluminio, portone d'ingresso, lucernari.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

ripristino.

- verifica della tenuta delle guarnizioni, dei telai, dei vetri ed eventuale sostituzione e

- Pulizia delle facciate vetrate e dei lucernari di copertura.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

FINITURE - AUTORIMESSA

Codice scheda F10

Unita tecnologica: Ascensori

Elementi manutenibili: cabina, funi e contrappeso e macchinari elettromeccanici.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica della lubrificazione delle serrature dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle
porte degli interruttori di fine corsa di piano ed eventuale sostituzione.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

FINITURE - AUTORIMESSA

Codice scheda F7

Unita tecnologica: Coperture piane
Elementi manutenibili: strato di barriera al vapore, strati termoisolanti, strato di impermeabilizzazione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

eventualmente ammalorate.

- verifica degli strati funzionali costituenti i pacchetti di copertura e ripristino delle parti

- verifica della funzionalita di ogni parte delle linee vita in copertura ed eventuale
sostituzione degli elementi ammalorati 0 danneggiati.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

L'accesso alla copertura & possibile sia con i mezzi di trasporto,
con le scale e con l'ascensore.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL

COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

FINITURE - ASILO

Codice scheda F7

Unita tecnologica: Coperture piane
Elementi manutenibili: strato di barriera al vapore, strati termoisolanti, strato di impermeabilizzazione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

eventualmente ammalorate.

- verifica degli strati funzionali costituenti i pacchetti di copertura e ripristino delle parti

- verifica della funzionalita di ogni parte delle linee vita in copertura ed eventuale
sostituzione degli elementi ammalorati 0 danneggiati.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Gli addetti a lavori in copertura dovranno utilizzare i sistemi anti
caduta esistenti.

In caso di lavorazioni estese in copertura installare sistemi
collettivi di protezione anticaduta quali robusti parapetti o ponteggi
perimetrali alle copeture.

In caso di sostituzione di ganci e linee vita installare idonei sistemi
alternativi di protezione anticaduta.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

L'accesso alla copertura € previsto da botola debitamente
installata.

Per materiali pesanti, |'approvvigionamento dei materiali in
corrispondenza delle coperture potra essere necessario l'uso di
dello sbraccio del mezzo di trasporto.

Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

L'accesso alla copertura €
installata.

previsto da botola debitamente

Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per l'attivita svolta. In
particolare:

- dispositivi anti caduta;

- guanti;

- scarpe;

- caschetto;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO ARCHITETTONICO E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDE 2.1 CORPO D'OPERA STRUTTURE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda S1

Unita tecnologica: opere di fondazione superficiale
Elementi manutenibili: pali di fondazione e platea

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo generale struttura

caduta

movimentazione dei carichi
tagli

contusioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE

I
E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda S2

Unita Tecnologica: strutture in elevazione verticali
Elementi manutenibili: portali - pilastri - nuclei - setti

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali della struttura:
- verifica periodica integrita copriferri ed eventuale ripristino
- verifica dell'assenza di parti di cls prossime al distacco ed eventuale ripristino

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto
movimentazione dei carichi
urti

elettrocuzione

contusioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE

I I
E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda S3

Unita tecnologica: Strutture in elevazione in c.a. - orizzontali
Elementi manutenibili: Solette piane - Solaio misto in acciaio calcestruzzo - solaio alveolare e predalles

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali della struttura:

- verifica periodica integrita copriferri ed eventuale ripristino

- verifica dell'assenza di parti di cls prossime al distacco ed eventuale ripristino
- verifica delle connessioni in acciaio, serraggio delle bullonature,
sostituzione elementi ammalorati, ripristino protezione al fuoco.

ripristino o

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

urti

contusioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE

E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1 |

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori STRUTTURE - AUTORIMESSA

Codice scheda S4

Unita tecnologica: Strutture di in carpenteria
Elementi manutenibili: strutture in acciaio su copertura autorimessa

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali della struttura:

- verifica bullonature, rifollamento delle piastre ed eventuale ripristino;

- verifica generale eventuale ristagno d'acqua ed eventuale ripristino;

- verifica assenza corrosione nelle membrature delle strutture ed eventuale ripristino;

- verifica dello stato di conservazione, funzionalita e pulizia degli elementi di appoggio
ed eventuale ripristino e sostituzione.

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

tagli

contusioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
l'opera progettata e del luogo di lavoro
I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro |Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di|Non € prevista specifica misura preventiva.
scarico

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
movimentazione materiali da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
movimentazione attrezzature |direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi [Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di |[ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE
riferimento

E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori STRUTTURE - ASILO E AUTORIMESSA

Codice scheda S5

Unita tecnologica: Scale
Elementi manutenibili: Scale gettate in opera

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali della struttura:

- Verifica periodica dei copriferri ed eventuale ripristino

- Verifica dell'assenza di parti cls prossime al distacco ed eventuale ripristino;

- Controllo coppie serraggio bulloni, assenza di rifollamento delle piatre attorno al foro,
assenza di corrosione ed eventuale ripristino.

- Verifica e ripristino degli strati di protezioni al fuoco.

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto
movimentazione dei carichi
tagli

contusioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell

opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.
Non sono previste misure preventive e protettive per

I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro  [Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi |Non € prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di riferimento

I I
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

STRUTTURE

Codice scheda S6

Unita tecnologica: Unioni in carpenteria metallica
Elementi manutenibili: profili in carpenteria metallica

Tipo di intervento

Rischi individuati

foro ed eventuale ripristino;

Controlli e ripristini generali della struttura:
- controllo coppie di serraggio bulloni e assenza di rifollamento delle piastre attorno al

- controllo e verifica assenza ristagno d'acqua e corrosione nelle membrature delle
strutture ed eventuale ripristino.
- Sostituzione di elementi eccessivamente ammalorati.

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto
movimentazione dei carichi
tagli

contusioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO STRUTTURALE

E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDE 2.1 CORPO D'OPERA: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice scheda | IMP. ELETTRICI 1

Unita tecnologica: impianto elettrici
Elementi manutenibili: alternatore, canalizzazioni in pvc, gruppi di continuita, gruppi elettrogeni, motori, prese e spine, quadri di bassa tensione, quadri di
media tensione, trasformatori a secco, passerelle portacavi, rivelatore di presenza.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo generali e ripristini generali:
- controllo e verifica dell'ingrita dei componenti ed eventuale ripristino o sostituzione;

caduta

elettrocuzione

caduta materiale
movimentazione dei carichi
caduta dall'alto

caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

I I
E PIANO DI MANUTENZIONE

1247_Pe_P003_0.doc

ELETTRICI_1 - scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice scheda | IMP. ELETTRICI 2

Unita Tecnologica: impianto di illuminazione
Elementi manutenibili: apparecchi illuminanti da interno, apprecchi illuminanti da esterno

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica periodica integrita apparecchi ed eventuale sostituzione;

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE

1247_Pe_P003_0.doc

ELETTRICI_2- scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice scheda | IMP. ELETTRICI 3

Unita Tecnologica: impianto di

messa a terra

Elementi manutenibili: conduttori di protezione, sistema di dispersione, sistema di equipotenzializzazione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica periodica integrita delle componenti ed eventuale sostituzione;

tagli abrasioni
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE
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ELETTRICI_3- scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice scheda | IMP. ELETTRICI 4

Unita Tecnologica: Impianto di

protezione contro le scariche atmosferiche

Elementi manutenibili: calate, sistema di dispersione.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica periodica integrita delle componenti ed eventiale sostituzione;

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

I I
E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice scheda | IMP. ELETTRICI 5

Unita Tecnologica: Impianto di

trasformazione e fonia

Elementi manutenibili: pannello prese F.M. 230 Vac, armadi di permutazione, cablaggio, pannello di permutazione.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica delle connesioni ed eventiale pulizia e sostituzione;

tagli abrasioni
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

I I
E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice scheda | IMP. ELETTRICI 6

Unita Tecnologica: Impianto citofonico
Elementi manutenibili: alimentatore, apparecchi citofonici, centrale citofonica, pulsantiere, punti di ripresa ottivi.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica delle connesioni ed eventiale pulizia e sostituzione;

tagli abrasioni
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE
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ELETTRICI_6- scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice scheda | IMP. ELETTRICI 7

Unita Tecnologica: Impianto di

rivelazione incendio.

sicurezza antincendio

Elementi manutenibili: apparecchiatura di alimentazione, camera di analisi per condotte, cavo termosensibile, centrale di controllo e segnalazione, contatti
magnetici, pannelli di segnalazionedi allarme, rivelatore lineare, rivelatore manuale antincendio, rilevatore di fumi analogici, rivelatori di gas miscele
infiammabili, rivelatori di monossido di carbonio, rilevatori ottici di fumo convenzionali, rivelatori di allagamento, postazione PC per supervizione impianti di

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

0 sostituzione;

- verifica delle connessioni e dei componenti dei vari apparecchi ed eventuale ripristino

tagli abrasioni
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta di materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Codice scheda | IMP. ELETTRICI 8

Unita Tecnologica: Impianto antintrusione, TVCC e controllo accessi
Elementi manutenibili: centrale antintrusione, contatti magnetici, lettori di badge, monitor, pannello degli allarmi, rivelatori passivi all'infrarosso, sensore
volumetrico a doppia tecnologia, telecamere, videoregistratori digitali, postazione PC per supervisione impianti (TVCC, controllo accessi, antintrusione).

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica degli apparecchi ed eventiale ripristino o sostituzione;

tagli abrasioni
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati
riferimento

Tecnici di

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDE 2.1 CORPO D'OPERA: IMPIANTI TERMOFLUIDICI
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Codice scheda IMP. TERMO. 1

Unita tecnologica: impianto di climatizzazione

Elementi manutenibili: canali in lamiera, cassette di distribuzione aria, centrali di trattamento aria (U.T.A.), gruppi frigoriferi, estrattori d'aria, travi fredde,
serrande tagliafumo, serrande tagliafuoco, strato cibente, tubazioni, umidificatori, diffusori dell'aria, dispositivo di controllo e regolazione, scaldacqua elettrici
ad accumulo, scambiatori di calore, servocomandi, ventilconvettori, valvolame, valvole motorizzate, vaso di espansione chiuso.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verificare le caratteristiche principali (tenuta all'aria, verificare la presenza di lesioni,
stabilita dei sostegni delle canale, assenza di vibrazioni) ed eventuale ripristino;

- verificare lo stato dei primistroppa nei gruppi frigo ed eventuale sostituzione;

- contollo dello stato di usura dei cuscinetti negli estrattori d'aria ed eventuale
sostituzione;

- verificare lo stato delle batterie e degli ugelli nelle travi fredde ed eventuale
sostituzione;

- verificare che i DAS (serrande tagliafuoco e taglia fumo) siano ben serrati e
funzionanti ed eventuale ripristino;

caduta materiale
movimentazione dei carichi
caduta dall'alto

tagli

urti

contusioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.
Non sono previste misure preventive e protettive per

I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro |Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi [Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

I I
E PIANO DI MANUTENZIONE

1247_Pe_P003_0.doc

TERMOFLUIDICI_1 - scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1 |
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE
Tipologia dei lavori IMPIANTI TERMOFLUIDICI Codice scheda IMP. TERMO. 2

Unita Tecnologica: impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Elementi manutenibili: apparecchi sanitari e rubinetteria, asciugamani elettrici, cassette

accumulo, serbatoi di acumulo, tubazioni multistrato, tubi in acciaio zincato, vasi igienici a sedile.

di scarico, miscelatori meccanici, orinatoi, scaldacqua elettrici ad

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:
- verifica periodica integrita delle parti ed eventuale ripristino

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

caduta materiale

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro |Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di|Non & prevista specifica misura preventiva.
scarico

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
movimentazione materiali da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
movimentazione attrezzature |direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi [Non & prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di |[ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO
riferimento

I I
E PIANO DI MANUTENZIONE

1247_Pe_P003_0.doc

TERMOFLUIDICI_2- scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Codice scheda IMP. TERMO. 3

Unita Tecnologica: impianto di distribuzione aria compressa
Elementi manutenibili: compressore e rete di distribuzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

o sostituzione

- verifica che i rubinetti di prelevo del fluido siano funzionati ed eventuale ripristino

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dallalto

caduta materiale

I I
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici

riferimento

di

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE

1247_Pe_P003_0.doc

TERMOFLUIDICI_3- scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Codice scheda IMP. TERMO. 4

Unita Tecnologica: impianto di

smaltimento acque meteoriche

Elementi manutenibili: canali di gronda e pluviali, collettori di scarico, pozzetti e caditoie, supporti per canali di gronda.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica presenza di folgiame e detriti ed eventuale ripristino e sostituzione pezzi;

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
contusioni

caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE

1247_Pe_P003_0.doc

TERMOFLUIDICI_4- scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Codice scheda IMP. TERMO. 5

Unita Tecnologica: impianto di

smaltimento acque reflue

Elementi manutenibili: collettori, pozzetti e caditoie, stazioni di sollevamento, tubazioni, tubazioni in ghisa, tubazioni in polivinile non plastificato, tubazioni in
polietilene, vasche di accumulo.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:
- verifica stato di integrita e
ripristino;

pulizia dei condotti delle griglie ed eventuale pulizia e

- verifica stato di integrita e pulizia macchine e vasche ed eventuale ripristino;

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

annegamento

caduta dall'alto

danni all'apparato respiratorio
asfissia

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

I I

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Codice scheda IMP. TERMO. 6

Unita Tecnologica: impianto di

sicurezza e antincendio

Elementi manutenibili: cassetta e rottura del vetro, estintori a polvere, estintori ad anidride carbonica, impianto di estinzione incendi a gas, impianto di
spegnimento incendi a diluvio, impianto di spegnimento incendi a sprinkler, naspi, tubazioni in acciaio zincato, idrante a muro, cassetta porta manichetta.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

pulizia sostituzione e ripristino;

- verifica stato di integrita pulizia e collocazione dei presidi antincendio ed eventuale

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE

1247_Pe_P003_0.doc

TERMOFLUIDICI_6- scheda 2.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Codice scheda IMP. TERMO. 7

Unita Tecnologica: impianto idrico
Elementi manutenibili: addolcitori d'acqua, manometri, misuratori di portata, pompe di sollevamento, pozzetti, rubinetti, saracinesche (a ghigliottina),
serbatoi presurizzati, sfiati, tubazioni in acciaio zincato, valvole a farfalla, valvole a galleggiante, valvole a saracinesca (saracinesche), valvole antiritorno,
valvole di fondo, valvole riduttrici di pressione.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali:

- verifica e controllo dello stato generale ed eventuale ripristino.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Codice scheda IMP. TERMO. 8

Unita Tecnologica: impianto di presurizzazione
Elementi manutenibili: idroaccomulatori, pompe centrifughe

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali della struttura:
- verifica e controllo dello stato generale ed eventuale ripristino.

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche de

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
I'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non é prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non e prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non e prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati Tecnici di

riferimento

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

I I
E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE

Tipologia dei lavori

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Codice scheda TERMOFLUICI 9

Unita Tecnologica: impianto fognario e di depurazione
Elementi manutenibili: filtrazione, pozzetti di scarico, separatori e vasche di sedimentazione, disoleatore, stazioni di sollevamento, tubazioni in ghisa,
vasche di accumulo, vasche di pioggia.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controlli e ripristini generali della struttura:

- verifica e controllo dello stato generale ed eventuale ripristino;

- verifica dello stato generale delle griglie ed eventuale sostituzione e ripristino;
- verifica della pulizia delle vasche ed eventuale pulizia e ripristino;

tagli abrasioni
movimentazione dei carichi
elettrocuzione

contusioni

caduta dall'alto

danni all'apparato respiratorio
asfissia

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso al piano terra avviene direttamente da Via
Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste misure preventive e protettive per
l'accesso ai luoghi di lavoro.

L'accesso ai luoghi di lavoro non necessita di misure protettive
ausiliarie.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunemanete segnalate e
delimitate.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Non e prevista specifica misura preventiva.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma e evitare di lasciare
cavi in luogo di transito.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L'approvvigionamento dei materiali avviene direttamente
da Via Montorsino e da via Villan de Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione dei materiali.

Delimitare le aree di catico e scarico dei materiali.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

L' approvvigionamento delle attrezzature avviene
direttamente da Via Montorsino e da via Villan de
Bachino.

Non sono previste particolari misure preventive per la
movimentazione delle attrezzature.

Delimitare le aree per la movimentazione delle attrezzature.
Installare idonea segnaletica di sicurezza.

Igiene sul lavoro

Non é prevista specifica misura preventiva.

| lavoratori dovranno indossare i DPI previsti per I'attivita svolta, in
particolare:

- scarpe;

- guanti;

- occhiali protettivi;

Interferenze e protezione terzi

Non é prevista specifica misura preventiva.

Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e
delimitate.

Elaborati
riferimento

Tecnici di

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IMPIANTISTICO

E PIANO DI MANUTENZIONE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL

COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera
SCHEDA 2.2
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE
Tipologia dei lavori STRUTTURE Codice scheda SS

Unita tecnologica:
Elementi manutenibili:

Tipo di intervento Rischi individuati

I I I
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Elaborati Tecnici di
riferimento

1247_Pe_P003_0
.doc SS - scheda 2.2



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL

COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera
SCHEDA 2.1
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE
Tipologia dei lavori FINITURE Codice scheda FF

Unita tecnologica:
Elementi manutenibili:

Tipo di intervento Rischi individuati

I I I
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
I

i
Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Elaborati Tecnici di
riferimento

1247_Pe_P003_0
.doc FF - scheda 2.2



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL

COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera
SCHEDA 2.1
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE
Tipologia dei lavori IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Codice scheda ELETTRICI

Unita Tecnologica:
Elementi manutenibili:

Tipo di intervento Rischi individuati

I I I
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Elaborati Tecnici di
riferimento

1247_Pe_P003_0
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.1
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E AUSILIARIE
Tipologia dei lavori IMPIANTI TERMOFLUIDICI Codice scheda TERMOFLUICI

Unita Tecnologica:
Elementi manutenibili:

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche del

I I
I'opera progettata e del luogo di lavoro
I I

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accesso ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Elaborati Tecnici di
riferimento

1247 _Pe_P003_0
.doc
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6 SCHEDA 2.3 INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI
SICUREZZA E MODALITA DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 2.3 [cobIcE scHEDA [ 01
INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARNE LA
REALIZZAZIONE DELLE STESSE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA' DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE
STESSE
Misure preventive Informazioni Modalita di utilizzo | Verifiche e controlli Periodicita Interventi di

e protettive in necessarie per in condizioni di da effettuare manutenzione da
dotazione plamflcgrne Ig sicurezza effettuare Periodicita
dell'opera realizzazione in
previste sicurezza
AUTORIMESSA Si rimanda al Si rimanda al
Presenza di Si rimanda al Piano | Sirimanda al Piano di . ’ Si rimanda al Piano di . :
Nessuna ) . . Piano di . Piano di
parapetto laterale di Manutenzione Manutenzione - Manutenzione .
: Manutenzione Manutenzione.
anti caduta
All'atto della Si rlmanda_l al Si rlmanda_l al
ASILO . . . . Piano di L . . Piano di
. . . | manutenzione delle . Si rimanda al Piano di . Si rimanda al Piano di .
Sistema di ganci ) . Sirimanda alle . Manutenzione e ) Manutenzione e
A : linee vita dovranno o A Manutenzione e Manutenzione e
puntuali e linee vita L ) specifiche di utilizzo comungue a comungue a
s essere utilizzati : comungue a quanto o comungue a quanto o
previsti in ) L ) che verranno fornite o . . quanto specificato e . - guanto specificato
idonei sistemi specificato in merito - . specificato in merito dal : -
copertura S dal produttore del in merito dal : in merito dal
alternativi di ) . dal produttore del produttore del sistema
Accesso con botola - sistema anticaduta. ) . produttore del . produttore del
protezione sistema anticaduta. . anticaduta. ]
e scala. ; sistema sistema
anticaduta. : )
anticaduta. anticaduta.

1247 _Pe_P003_0.doc scheda 2.3
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL

COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 3.1 |
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO
Progetto di Riqualificazione della Caserma Polstrada di Roiano Codice scheda 01
Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli Not
all'opera nel proprio contesto hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici ote
PROGETTO STRUTTURALE - Nominativo: F&M Ingegneria S.p.a . )
IMPIANTISTICA - ARCHITETTONICA indirizzo: via Belvedere 8/10 - Mirano (VE) 03/03/2020 | Presso ufficio Comune di
planimetrie, sezioni e elaborati scritti telefono: 041 5785711 Trieste
GEOLOGIA, ACUSTICA E ENERGETICA Nominativo: EUTECNE S.r.l.
planimetrie, sezioni, elaborati scritti gdlrtaﬁo: \ég G. Marconi n. 14 - 06012 Citta di 031032020 Presso ufficio Comune di
astello (PG) Trieste
telefono:
PROGETTO PAESAGGIO Nominativo: Erika Skabar
planimetrie, sezioni, elaborati scritti Landscape Planning and Design
indirizzo: Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 03/03/2020 | Presso ufficio Comune di
Trieste Trieste
telefono:
ESPERTO CAM Nominativo: ARCH. COCCO CARLOTTA
planimetrie, sezioni, prospetti, arredi, opere  |indirizzo: Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 Presso ufficio Comune di
esterne e elaborati scritti. Trieste 03/03/2020 Trieste
telefono:
ESPERTO FORESTALE Nominativo: Dott. Siardi ENRICO
planimetrie, sezioni, prospetti, arredi, opere indirizzo: Via Del Bon, 169/19 03/03/2020 Presso ufficio Comune di
esterne e elaborati scritti. Localita 33100 Udine (UD) Trieste
telefono:
RAPPORTO CON GLI ENTI Nominativo: Ing. Denis Zadnik
indirizzo: via F. Venezian, 20 - 34124 Trieste 03/03/2020 Presso ufflqo Comune di
Trieste
telefono:
1247 _Pe_P003_0.doc scheda 3.1



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA 1247 _Pe_P003_0.docx
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

8 SCHEDA 3.2 - ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA
STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

1247_Pe_P003_0.docx 12 di 13



PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA

AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

SCHEDA 3.2
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA
Progetto di Riqualificazione della Caserma Polstrada di Roiano Codice scheda
Nominativo e recapito dei
Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel soggetti che hanno Data del Collocazione degli Not
proprio contesto predisposto gli elaborati documento elaborati tecnici ote
tecnici
Progetto Architettura
F_&M Ingegneria S.p.a N . PROGETTO
A003 ASILO - PIANTA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A004 ézllN_(‘?R g ;%\IFL'TTBI_IIFLESSA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESSCGUE'ITI-\F/%
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A005 ASILO - COPERTURA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A006 ASILO - SEZIONE AA - BB via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A007 ASILO - SEZIONE CC - DD via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A008 ASILO - PROSPETTI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A009 ASILO - SERVIZI IGIENICI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F_&M Ingegneria S.p.a N . PROGETTO
A010 ASILO - CUCINA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A011 ASILO - SPOGLIATOI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A012 ASILO - DETTAGLI SEZIONE |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A013 ASILO - DETTAGLI PIANTA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
ASILO - ABACO PARTIZIONI . - . PROGETTO
A014 ORIZZONTALI E VERTICALI via Belved_ere_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A015 :;\I?\llllggTFé\ E‘I{_\SSE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente Ezg(?g‘-lrl-\r/%
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A016 ASILO - ABACO LUCERNAI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A017 ASILO - ABACO PORTE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A020 GL\J/ESF éMIiSSA E BAR- via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente Eggggﬁ\r/%
Comune di Mirano (VE)
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Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

F&M Ingegneria S.p.a
A021 fk’;?ﬁ')'\"oESSA EBAR- via Belvedere n. 8/10 - 30035 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente EZ?SER/%
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A022 égﬁ‘éi%ﬁf AS A EBAR- via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente EESCGLIJE‘-I'rl-\r/%
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A023 AUTORIMESSA - LIVELLO -1 via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
1/2 . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A024 AUTORIMESSA - LIVELLO -1 | Belvedere n. 8/10 - 30035 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente |- ROCET1TO
22 S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A025 AUTRIMESSA - LIVELLO 0 1/2 |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A026 AUTORIMESSA - LIVELLO 0 2/2|via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A027 ég:;(élél_pﬂuEsASA E BAR- via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESSCGUE'ITI-\F/%
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A028 GL\J/E?féMOEZSEA EBAR- via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente Ezggj;-\r/%
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A032 BAR SEZIONE AA - BB via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A033 AUTORIMESSA - SEZIONE CC |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A034 AUTORIMESSA - SEZIONE DD |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A029 BAR - PROSPETTO NORD via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A030 AUTORIMESSA - PROSPETTI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
1/2 . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A031 ';/l;TORlMESSA - PROSPETTI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente Ezg(?g‘-lrl-\r/%
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A035 AUTORIMESSA - VANO SCALA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
01 . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A036 AUTORIMESSA - VANO SCALA 2 Belvedere n. 8/10 - 30035 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente | oRoc =1 1O
02 A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A037 AUTORIMESSA - VANO SCALA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
03 ESTERNA . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A038 DETTAGLI PIANTA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A039 DETTAGLI SEZIONE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
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F&M Ingegneria S.p.a
BAR - ABACO PARTIZIONI . - . PROGETTO
A040 ORIZZONTALI E VERTICALI via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
AUTORIMESSA - ABACO F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A041 PARTIZIONI ORIZZONTALI E |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
VERTICALI Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A042 BAR - ABACO FINESTRATURE (via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - ABACO . - . PROGETTO
A043 FINESTRATURE via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A044 AUTORIMESSA - ABACO via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
PORTE . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - LIVELLO -1 . - . PROGETTO
A045 SEGNALETICA via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - LIVELLO 0 . - . PROGETTO
A046 SEGNALETICA via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - . - . PROGETTO
A047 RIVESTIMENTO PROSPETTI via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
Progetto Landscaping
PLANIMETRIA GENERALE DEL |Erika Skabar - Landscape
LANDSCAPING; SCHEMI DEI  [Planning and Design - . PROGETTO
A00L MATERIALI ED Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ey
ATTREZZATURE Trieste
Erika Skabar - Landscape
PROSPETTI D'INSIEME E Planning and Design - . PROGETTO
A002 SEZIONI - PROGETTO Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente |- or - yry
Trieste
PLANIMETRIA TECNICO Erika Skabar - Landscape
DESCRITTIVA DELLE Planning and Design - . PROGETTO
A003 COMPONENTI DI PROGETTO. |Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente b op -~ iy
SCHEMI DELLE LAVORAZIONI |Trieste
Erika Skabar - Landscape
Planning and Design - . PROGETTO
A004 BLOW UP _ PROFILI TIPO Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Trieste
Erika Skabar - Landscape
DETTAGLI DI PIANTAMENTO |Planning and Design - . PROGETTO
A00S IN PIENO CAMPO Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente |- or oy
Trieste
Erika Skabar - Landscape
DETTAGLI DI PIANTAMENTO [Planning and Design - . PROGETTO
A006 SU PENSILE Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente |- or - yry
Trieste
Erika Skabar - Landscape
STRATIGRAFIE DI Planning and Design - . PROGETTO
A007 PAVIMENTAZIONI Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente |- or iy
Trieste
Erika Skabar - Landscape
PLANIMETRIA BOSCHETTO Planning and Design - . PROGETTO
A008 DIDATTICO Via di Campo Marzio, 4 | - 34123 | 03/08/2020 |Presso Uffici Committente |- oe - yry
Trieste
Progetto Viabilita
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A001 VIABILITA' DI PROGETTO via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |[Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
Prevenzione Incendi
RELAZIONE TECNICA F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A001 SPECIALISTICA - via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
PREVNEZIONE INCENDI Comune di Mirano (VE)
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F&M Ingegneria S.p.a
PLANIMETRIA GENERALE - . I . PROGETTO
A001 PREVENZIONE INCENDI via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A002 ASILO - PIANTA PIANO TERRA |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A003 ASILO - PIANTA COPERTURA |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F_&M Ingegneria S.p.a N . PROGETTO
A004 ASILO - SEZIONI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
E&M Ingegneria S.p.a N . PROGETTO
A005 ASILO - PROSPETTI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - PIANTA . - . PROGETTO
A006 PIANO INTERRATO via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - PPIANTA . - . PROGETTO
A007 PIANO TERRA via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
A008 AUTORIMESSA - PROSPETTI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
E SEZIONI A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
BAR - PIANTA PIANO TERRAE|. . - . PROGETTO
A009 COPERTURA via Belved_ere_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F_&M Ingegneria S.p.a N . PROGETTO
A010 BAR - PROSPETTI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
Progetto Geologia e Geotecnica
EUTECNE S.r.l.
A001 EIESI;\;IL\I?,SNE GEOTECNICA E Via G. Marconi n. 14 03/03/2020 |Presso Uffici Committente Ezgggg{g
06012 Citta di Castello (PG)
EUTECNE S . . . PROGETTO
A002 RELAZIONE GEOLOGICA Via G. Marconi n. 14 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
06012 Citta di Castello (PG)
EUTECNE S.r.l.
A003 Z’égg?\%g?_llgﬁé GINI Via G. Marconi n. 14 03/03/2020 |Presso Uffici Committente Ezggg‘-lrl-\r/%
06012 Citta di Castello (PG)
EUTECNE S . y . PROGETTO
A004 REPORT ANALISI AMBIENTALI [Via G. Marconi n. 14 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
06012 Citta di Castello (PG)
EUTECNE S.r.l.
A001 i;’;'\é”\éll;srg?\/gENERALE Via G. Marconi n. 14 03/03/2020 |Presso Uffici Committente Ezggg‘-lrl-\r/%
06012 Citta di Castello (PG)
EUTECNE S.r.l.
A002 EEAA':I)QAETRIA E SEZIONIDI Via G. Marconi n. 14 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ES(EJCGLIJE;-{/CO)
06012 Citta di Castello (PG)
EUTECNE S.r.l.
A003 EE’E@X;{;‘;IA ASILO - Via G. Marconi n. 14 03/03/2020 |Presso Uffici Committente Egg&ﬂ&%
06012 Citta di Castello (PG)
Progetto Idraulica
RELAZIONE TECNICO F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A001 SPECIALISTICA - RETI DI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
FOGNATURA Comune di Mirano (VE)
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INVARIANZA IDRAULICA: F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A001 CONFRONTO STATO DI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
FATTO- PROGETTO Comune di Mirano (VE)
PLANIMETRIA DI PROGETTO |F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A002 RETE FOGNARIA ACQUE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
BIANCHE: AREE ESTERNE Comune di Mirano (VE)
PLANIMETRIA DI PROGETTO .
F&M Ingegneria S.p.a
RETE FOGNARIA ACQUE . - . PROGETTO
A003 BIANCHE: PARCHEGGIO \gsnl?i\gegie'r\/e“rr;ni/%\(ilz)30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
LIVELLO O
PLANIMETRIA DI PROGETTO .
F&M Ingegneria S.p.a
RETE FOGNARIA ACQUE . . - . PROGETTO
A004 BIANCHE: PARCHEGGIO \gﬁﬁj#\;eg?’rve}irr;ni/thfOOSS 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
LIVELLO -1
PLANIMETRIA DI PROGETTO |F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A005 RETE FOGNARIA ACQUE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
BIANCHE: ASILO COPERTURA |[Comune di Mirano (VE)
PLANIMETRIA DI PROGETTO .
F&M Ingegneria S.p.a
RETE FOGNARIA ACQUE . . - . PROGETTO
A006 BIANCHE: ASILO PIANO via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
TERRA
PLANIMETRIA DI PROGETTO .
F&M Ingegneria S.p.a
RETE FOGNARIA ACQUE . - . PROGETTO
A007 NERE: AREE ESTERNE E \gsnl?i\gegie'r\/e“rr;ni/%\(ilz)30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
CATASTALE
F&M Ingegneria S.p.a
A008 PROFILI ALTIMETRICI RET! via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
FOGNARIE A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
A009 DETTAGLI RETI FOGNARIE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
Progetto Strutture
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S000 RELAZIONE MATERIALI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
S001 RELAZIONE DI CALCOLO - via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
ASILO A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
RELAZIONE DI CALCOLO - . - . PROGETTO
S002 AUTORIMESSA E BAR via Belved_ere_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S000 PRESCRIZIONI GENERALI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S001 ASILO - PIANTA FONDAZIONI |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S002 ASILO - PIANTA SCAVI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
S003 ASILO - PIANTA ELEVAZIONE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
E SEZIONI . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S004 ASILO - COPERTURA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
ASILO - ARMATURE ) . . PROGETTO
S005 FONDAZIONI via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
ASILO - ARMATURA TRAVI . - . PROGETTO
S006 COPERTURA 1/2 via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
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F&M Ingegneria S.p.a
ASILO - ARMATURA TRAVI . - . PROGETTO
S007 COPERTURA 2/2 via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
S008 ASILO - ABACO PILASTRI E via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
SETTI A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - OPERE . - . PROGETTO
S009 PROVVISIONALI via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
S010 AUTORIMESSA - PIANTA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
SCAVI A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - PIANTA . - . PROGETTO
S011 FONDAZIONI via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - PIANTA . - . PROGETTO
S012 PIANO TERRA via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - PIANTA . - . PROGETTO
S013 PRIMO PIANO via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - PIANTA . - . PROGETTO
S014 COPERTURA via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S015 AUTORIMESSA - SEZIONI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
S016 AUTORIMESSA - ARMATURE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
FONDAZIONI A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
AUTORIMESSA - ARMATURE |F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S017 SETTI CONTROTERRA E via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
ABACO PILASTRI Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - NUCLEO . - . PROGETTO
S018 VANO SCALA 1 - CASSERI via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - NUCLEO . - . PROGETTO
S019 VANO SCALA 1 - CASSERI via Belved_ere_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - NUCLEI VANI | . - . PROGETTO
S020 SCALA - ARMATURE via Belved_ere_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
S021 AUTORIMESSA - SCALE BAR - | Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente |- ROCETTO
CASSERI . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
S022 AUTORIMESSA - SCALE BAR - | Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente |- ROCETTO
ARMATURE A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
S023 AUTORIMESSA - ARMATURE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente PROGETTO
RAMPE . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
AUTORIMESSA - ARMATURE |F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S024 FONDAZIONI BAR E VASCA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
BIANCA Comune di Mirano (VE)
AUTORIMESSA - ARMATURA |F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S025 TRAVIINC.A. E via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
PREFABBRICATE Comune di Mirano (VE)
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F&M Ingegneria S.p.a
5026 AUTORIMESSA - PIANTA via Belvedere n. 8/10 - 30035 | 03/03/2020 |Presso Uffici Committente | -RoCC1TO
CARICHI . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
AUTORIMESSA - SEDUTE . - . PROGETTO
S027 PREFABBRICATE via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S028 OPERE ESTERNE IN C.A. via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
AUTORIMESSA - F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
S029 BARACCATURA ESTERNA E |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Committente ESECUTIVO
PENSILINA IN ACCIAIO Comune di Mirano (VE)
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SCHEDA 3.3 |
ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA
Progetto di Riqualificazione della Caserma Polstrada di Roiano
Codice scheda
Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel Nominativo e recapito dei Data del Collocazione degli Note
proprio contesto soggetti che hanno documento elaborati tecnici
predisposto gli elaborati
tecnici
Progetto Impianti Elettrici
F&M Ingegneria S.p.a
RELAZIONE TECNICA . AR . PROGETTO
E001 GENERALE via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
E002 ILLUMINOTECNICO E LINEE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
PRINCIPALI Comune di Mirano (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
E003 PROTEZIONE SCARICHE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
ATMOSFERICHE Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
ASILO - IMPIANTO . o R PROGETTO
E004 FOTOVOLTAICO via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
ASILO - IMPIANTO DI F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
E005 ILLUMINAZIONE ED via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA|Comune di Mirano (VE)
ASILO - IMPIANTO DI F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
E006 DISTRIBUZIONE FORZA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
MOTRICE Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
ASILO - IMPIANTI SPECIALI ED |, . AR . PROGETTO
E007 ANTINCENDIO via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
PARCO - IMPIANTO DI . AT R PROGETTO
E008 ILLUMINAZIONE via Belved_ere_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
SCHEMI UNIFILARI QUADRI . AP . PROGETTO
E009 ELETTRICI ASILO E PARCO via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
QEE?ATIJJXE%SNAEQMPIANTO 7! |Fam ingegneria s.p.a PROGETTO
E010 DISTRIBUZIONE F.M. - PIANO via Belved_ere_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
TERRA
AUTORIMESSA - IMPIANTO DI .
F&M Ingegneria S.p.a
ILLUMINAZIONE E . A . PROGETTO
EO11 DISTRIBUZIONE E.M. - \C/:lte;nl?j:]\/eegie:ve}irr;ni/t\(;é)3oo35 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
LIVELLO -1
AUTORIMESSA - IMPIANTI F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
EO012 SPECIALI ED ANTINCENDIO - |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
PIANO TERRA Comune di Mirano (VE)
AUTORIMESSA - IMPIANTI F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
EO013 SPECIALI ED ANTINCENDIO - |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
LIVELLO -1 Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
SCHEMI UNIFILARI QUADRI . o R PROGETTO
E014 ELETTRICI AUTORIMESSA via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
Progetto Impianti Meccanici
F&M Ingegneria S.p.a
TOO1 RELAZIONE TECNICA via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita PROGETTO
GENERALE e ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
RELAZIONE DI CALCOLO Al F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
T002 SENSI DEL D.Lgs 311/06 e via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita
R S ESECUTIVO
s.m.i. Comune di Mirano (VE)
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PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA SEMINTERRATA
AREA VERDE BOSCO URBANO ALL'INTERNO DEL
COMPRENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
TOO3 PLANIMETRIA GENERALE via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
ﬁﬂsllllfN-TPoLg’r“METRlA F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
TO04 RISCALDAMENTO A PANNELLI \ggnl?jrl]\/eeg?’rve“rr;ni/t\(zé)30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
RADIANTI
ASILO - PLANIMETRIA F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
TOO05 IMPIANTO DI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
CONDIZIONAMENTO Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
ASILO - PLANIMETRIA . AR R PROGETTO
T006 IMPIANTO AERAULICO via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
ASILO - PLANIMETRIA . AT R PROGETTO
TOO7 IMPIANTO IDRICO E SCARICHI via Belvedgrg n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
TO08 ASILO - SCHEMI FUNZIONALI |via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita
S ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
TO09 BAR - PLANIMETRIA IMPIANTO via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita PROGETTO
Cbhz . ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
T010 BAR - PLANIMETRIA IMPIANTO i, Belvedere n. 8/10 - 30035 | 03/03/2020 [Presso Uffici Universita PROGETTO
AERAULICO A ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a
BAR - PLANIMETRIA IMPIANTO|| . AT R PROGETTO
TO11 IDRICO E SCARICHI via Belved_ere_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
F&M Ingegneria S.p.a PROGETTO
T012 BAR - SCHEMI FUNZIONALI via Belvedere n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita
. ESECUTIVO
Comune di Mirano (VE)
PARCHEGGIO LIVELLO -1 - .
F&M Ingegneria S.p.a
PLANIMETRIA IMPIANTO . AT R PROGETTO
TO13 IDRICO ANTINCENDIO - \Clzlsnl?i\gegie'r\t/sﬁrr;ni/%\gé)SOOSS 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
IDRANTI
PARCHEGGIO LIVELLO -2 - .
F&M Ingegneria S.p.a
PLANIMETRIA IMPIANTO . AP R PROGETTO
T014 IDRICO ANTINGENDIO - via Belvedgre_ n. 8/10 - 30035 03/03/2020 |Presso Uffici Universita ESECUTIVO
IDRANTI Comune di Mirano (VE)
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