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1) Premessa

Il presente piano di manutenzione delle parti strutturali dell’'opera é redatto ai sensi
dell’art.10.1 del D.M. 17.01.2018 ed é relativo al progetto per le opere di straordinaria
manutenzione consistenti nel rifacimento della muratura di contenimento lungo un

tratto della via borghi (train.5e 7) a Trieste

2) Descrizione dell’intervento strutturale

Il progetto strutturale consiste nella realizzazione di una paratia con pali del sulla quale

verra intestato un setto in cls armato

3) Schede per l’attivita di manutenzione

Si riportano le schede con l'indicazione degli interventi manutentivi sulle parti strutturali

dell’edificio, con la relativa cadenza.



Scheda manutentiva n.1-opere in elevazione in cls

Sono gli elementi strutturali in grado di resistere ad azioni verticali ed orizzontali

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

- resistere alle sollecitazione calcolate in fase di progettazione
- resistenza al fuoco secondo le previsioni di progetto
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo di classe C25/30
Classe di consistenza S4 (fluida)
Classe di esposizione X1
Corpiferro >25 mm

TIPOLOGIA DI CONTROLLI

- controlli visivi atti a verificare la presenza di fessurazioni e cedimenti o di distacchi
della parte superficiale di calcestruzzo

PERIODICITA’

- annuale

CRITICITA’ RISCONTRABILI

- Presenza di fessure

- Distacco della parte esterna del cls e corrosione delle armature

- Presenza di muffe

POSSIBILI CAUSE

- presenza di infiltrazioni d’acqua periodiche

- presenza di vapore di condensa

TIPO DI INTERVENTI

Nota: prima di eseguire qualsiasi tipo d’intervento va consultato in tecnico strutturista
- riparazioni locali delle parti danneggiate

- trattamento dei ferri con prodotti protettivi

- asporto delle parti di cls danneggiato e ricostruzione con cls o malte tixotropiche
INTERVENTI MIGLIORATIVI

- trattamenti con vernici protettive, trattamenti speciali

- prodotti contenenti resine idrofuganti o altri additivi specifici



Scheda manutentiva n.2- micropali

Sono gli elementi strutturali in grado di resistere ad azioni assiali

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

- resistere alle sollecitazione calcolate in fase di progettazione

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Acciaio S355

TIPOLOGIA DI CONTROLLI

- controlli visivi atti a verificare la presenza di fessurazioni e rotture sul setto di
collegamento

PERIODICITA’

- annuale

CRITICITA’ RISCONTRABILI

Presenza di ruggine

Distacco dei rivestimenti

Eccessiva deformazione

Fessurazione della zona circostante

POSSIBILI CAUSE

- Eccessiva tensione nell’elemento

TIPO DI INTERVENTI
Nota: prima di eseguire qualsiasi tipo d’intervento va consultato in tecnico strutturista
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