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INQUADRAMENTO

ESTRATTO PIANO MULLER
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RELAZIONE

L'intervento riguarda la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di 

una porzione della muratura di contenimento lungo la via Edoardo Borghi a Trieste (tra il n. civ. 5 e il n. civ. 

7), il tutto necessario a seguito del parziale franamento del muro esistente e conseguente cedimento di una 

porzione della strada, rendendola allo stesso tempo inagibile. Nello specifico gli interventi da realizzarsi 
saranno i seguenti:
1) Esecuzione di decespugliamento della scarpata e pulizia completa dell'area d'intervento 

(comprensivo dei detriti del muro e manto stradale);

2) Completa demolizione del manto stradale in conglomerato bituminoso, per tutta l'area necessaria;

3) Demolizione a mano della porzione di muratura in pietra rimasta;

4) Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura;

5) Esecuzione della perforazione per micropali ad andamento verticale;

6) Iniezione micropali ad alta pressione; 

7) Realizzazione di strutture in acciaio a completamento dei micropali ad andamento verticale; 

8) Realizzazione di murature in calcestruzzo armato di varia dimensione e andamento comprensivo di 

acciaio lavorato e rete elettrosaldata (l'acciaio arriverà già lavorato in cantiere); 

9) Riporti di materiale misto cava addossato alla nuova muratura; 

10) Fornitura di ghiaione per la realizzazione dei drenaggi; 

11) Realizzazione di strati superficiali in conglomerato bituminoso previa livellazione di tutta la superificie 

con mezzo meccanico; 

12) Realizzazione di finitura della strada mediante conglomerato bituminoso; 

13) Realizzazione di barriera stradale (parapetto) di sicurezza in acciaio zincato; 

14) Sistemazione e riprofilatura delle scarpate a valle oggetto d'intervento;

A causa della tipologia d'intervento e delle caratteristiche del lotto, risulta necessario, ai fini della sicurezza, 

realizzare un ulteriore cordolo di irrigidimento con annessi micropali di fondazione sulla muratura di 

contenimento posta a monte dell'area d'intervento (area A). Nello specifico, l'opera dovrà essere realizzata 

sullo spigolo della muratura di contenimento posta tra il civ. n. 5 e il civ. n 7 di via Edoardo Borghi (area 

limitrofa alla scala). Le lavorazioni necessarie sono le medesime delle attività di cantiere sopra riportate.
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