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Zumtobel Lighting 60815838 (STD - Standard) PANOS EVO R150L 16W LED830 FAL
WH / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 05: 105 |
catalogo lampade.
an* / ,ﬁ\ 3
5 f \ EL
/ N
{
i | ol
| 320
|
b
\
15: \ a0 flr"lllll e
7
\q__,-/
] 152 " 152 A
codfkim = 97%
CO=CJE0 = €20+ L2700

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 69 96 100 100 92

Emissione luminosa 1:

I Valutazions di abbagliamente secondo UGR
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NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 52 85 98 100 100

Emissione luminosa 1:

| 1n5e

0 o
J’ff
P
o
5
il
__/
i %
[t
| Ene ! ]
| if ||
| 200 |
1
|
'.I. |I.
1l A
}
A §
| a5e \
| ""x 300 :’!
A\ =
N, /
=
M _
E 5 W 18
co'kim
o= G150 90 - 370

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

A |

100%:

Y
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Fosnova srl Eco Lex 2 4k CLD CELL-DI Eco Lex 2/ Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

N H H T
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 05e 105
catalogo lampade.
an o a3
f’/ i
i
f 200 \
&o* i el
. |
\ £l |
|
1 |
452 1 400 ! 452
L}
5061
3R 152 (i i5a A
codfkim = 100%
Co=CIED =80 {30
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 63 89 98 100 100
Valutazions di abbagliamente secondo UGR
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Accoglienza Divezzi / Riepilogo

i

T78a9m

| 6.80

3.43

2.38

=

1.19

000

0.00 080

560 640 7TB1m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:102

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 342 150 529 0.438
Pavimento 20 287 122 407 0.426
Soffitto 70 63 43 78 0.680
Pareti (8) 50 147 39 362 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600
1 3 35w 4K (1.000) 3447 3447  35.0
Zumtobel Lighting 60815838 (STD -
2 3 Standard) PANOS EVO R150L 16W 1846 2000 16.0
LED830 FAL WH (1.000)
Totale: 15878 Totale: 16341 153.0
Potenza allacciata specifica: 4.56 W/m2 = 1.33 W/m?/100 Ix (Base: 33.58 m?)
-
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Accoglienza Divezzi / Lista pezzi lampade

3Pezzo  NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K  Per unimmagine della [~ ot
Articolo No.: 102002 lampada consultare il | /"“-~
Flusso luminoso (Lampada): 3447 Im nostro catalogo \ '
Flusso luminoso (Lampadine): 3447 Im lampade. ' .i-'f
Potenza lampade: 35.0 W [ ||
Classificazione lampade secondo CIE: 100 '-fx\
CIE Flux Code: 52 85 98 100 100 ' \K
Dotazione: 1 x 102002 (Fattore di correzione ! ===
1.000).

3 Pezzo Zumtobel Lighting 60815838 (STD - Standard) Per un'immagine della

PANOS EVO R150L 16W LED830 FAL WH lampada consultare il | /’"‘“\
Articolo No.: 60815838 (STD - Standard) nostro catalogo ' f 3
Flusso luminoso (Lampada): 1846 Im lampade. : |' '|
Flusso luminoso (Lampadine): 2000 Im ; \ |
Potenza lampade: 16.0 W [ 5\ 4
Classificazione lampade secondo CIE: 100 : s

CIE Flux Code: 69 96 100 100 92
Dotazione: 1 x LED_PanoseEVO_2000_3K 16W
(Fattore di correzione 1.000).

Y
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Accoglienza Divezzi / Lampade (planimetria)

Ta47 m
T27
T219
Toeg
To13
T-1.05
T223
i i i I i L i "~ -343
0.00 140 183 314 3.83 464 6.26 761m
Scala1l:55
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 3 NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K
2 3 Zumtobel Lighting 60815838 (STD - Standard) PANOS EVO R150L 16W LED830 FAL WH

Y
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Redattore
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Fax
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Accoglienza Divezzi / Rendering 3D

&
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Redattore
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Accoglienza Divezzi / Rendering colori sfalsati

25 50 100 150 200 250 300 350 400 I«

&
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Accoglienza Divezzi / Griglia di calcolo / Riepilogo

T44Tm
1330
T1m
To1
[ -0.82
L L [l i 1 i o -343
oo 098 3.20 544 617 761m
Scalal:81
Posizione: (3.198 m, 1.708 m, 0.800 m)
Dimensioni: (5.295 m, 4.186 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 169.9°)
Tipo: Normale, Reticolo: 53 x 42 Punti
Panoramica risultati
No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[IX] [1X] [Ix] E. Emax mEm
1 | perpendicolare | 366 155 513 0.42 0.30 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y
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Accoglienza Divezzi / Griglia di calcolo / Isolinee (E, perpendicolare)

A 30—

— 20—

— 250

Tz09m

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (6.172 m,
3.304 m, 0.800 m)

Reticolo: 53 x 42 Punti

E,, [X] E,pin [X]
366 155

E i [IX]
513

Emin / Em
0.42

"-2.09
265 m

Valori in Lux, Scala 1 : 43

Emin / Emax
0.30

Y
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NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 52 85 98 100 100

Emissione luminosa 1:

| 1n5e

0 o
J’ff
P
o
5
il
__/
i %
[t
| Ene ! ]
| if ||
| 200 |
1
|
'.I. |I.
1l A
}
A §
| a5e \
| ""x 300 :’!
A\ =
N, /
=
M _
E 5 W 18
co'kim
o= G150 90 - 370

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

A |

100%:

Y
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Attivita Educative / Riepilogo

1237 m

10.78

.17
B8.38
7.53
6.68

5.88
518
4.49

3.40
249

1.40

0.00

L)

0.00

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

6.64 5.01

12.65

17.35 24 87T m

Valori in Lux, Scala 1:178

Superficie p [%] E, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ En
Superficie utile / 346 111 564 0.321
Pavimento 20 300 128 467 0.428
Soffitto 70 67 42 103 0.631
Pareti (24) 50 164 46 335 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600
! 16 35w 4K (1.000) 3447 3447  35.0
Totale: 55149 Totale: 55152 560.0
Potenza allacciata specifica: 4.67 W/m2 = 1.35 W/m2/100 Ix (Base: 119.81 m2)
"
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Attivita Educative / Lista pezzi lampade

16 Pezzo

NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K  Per un'immagine della

—
Articolo No.: 102002 lampada consultare il | /"“-~
Flusso luminoso (Lampada): 3447 Im nostro catalogo \ '
Flusso luminoso (Lampadine): 3447 Im lampade. ' .i-'f

Potenza lampade: 35.0 W [ ||
Classificazione lampade secondo CIE: 100 LY /
CIE Flux Code: 52 85 98 100 100 ' \K '

Dotazione: 1 x 102002 (Fattore di correzione
1.000).

Y
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Redattore
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Attivita Educative / Lampade (planimetria)

e

i d b 4

0.00 1.58 375 592 849 11.40 1472 1688 18.21 22.35 24 87 m
Scalal:178

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione
1 | 16 NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K

Y
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Attivita Educative / Rendering 3D

&
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Redattore
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Attivita Educative / Rendering colori sfalsati

50 100 150 200 280 320 380 440 500 I«

&
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Redattore
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Attivita Educative / Griglia di calcolo 1/ Riepilogo

FTa84m
[ 3.09
T1e2
015

[ -1.36

. . T 753
0.00 4.00 673 24 87 m

Scalal:201
Posizione: (4.003 m, 1.622 m, 0.800 m)
Dimensioni: (6.664 m, 4.570 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 166.9°)
Tipo: Normale, Reticolo: 67 x 46 Punti

Panoramica risultati

No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[1x] [1x] [1x] = E e ol
1 | perpendicolare | 446 225 557 0.50 0.40 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y
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Redattore

DIALuUx

05.05.2020

Attivita Educative / Griglia di calcolo 1 /Isolinee (E, perpendicolare)

T229m

. TuZgg

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato: (7.766 m,
3.092 m, 0.800 m)

Reticolo: 67 x 46 Punti

E,, [X] E i [X]
446 225

E i [1X]
557

1
333m

Valori in Lux, Scala 1 :54

E . [E E. . [E

min © =m min © “max
0.50 0.40
-
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Redattore
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Attivita Educative / Griglia di calcolo 2 / Riepilogo

Ta84m

T1.37
[ 0.06

-1.72

[-3.49

T-as80

T 753
L] T X 1
0.00 .88 1025 1250 24 87 m

Scalal:201
Posizione: (10.254 m, -1.716 m, 0.800 m)
Dimensioni: (5.770 m, 4.995 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 166.9°)
Tipo: Normale, Reticolo: 58 x 50 Punti

Panoramica risultati

No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[1x] [1x] [1x] = E e ol
1 | perpendicolare | 341 155 422 0.45 0.37 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y
Pagina 10




Asilo Nido - Roiano

Attivita Educative / Griglia di

DIALuUx

05.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

calcolo 2 /Isolinee (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (13.630 m,
0.063 m, 0.800 m)

Reticolo: 58 x 50 Punti

g : T250m
paiciiy “ONNE st
58 T, R
.__.\\_/325
350 -
s . R o 400 350
325 / % 375 Sre }/'
(375 0 400 400
\_400 _
178 375
£ 375
4 /" g 400" 400
- 40? 400 400
' 400 375 375 400 400 a75
375 400 £ X
5 400 /
00~
< ik e
e Wi - il
. -250
289m

Valori in Lux, Scala 1 : 47

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
341 155 422 0.45 0.37
-
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Attivita Educative / Griglia di calcolo 3/ Riepilogo

Ta84m

008
.p98
196
T-295
T-385

T 753

. L + L
0.00 13.57 1584 181

Posizione: (15.844 m, -1.962 m, 0.800 m)
Dimensioni: (3.975 m, 2.945 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 166.9°)

Tipo: Normale, Reticolo: 40 x 30 Punti

Panoramica risultati

L
2487 m

Scalal: 201

No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[1x] [1x] [1x] = E e ol
1 | perpendicolare | 322 193 408 0.60 0.47 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y

Pagina 12



Asilo Nido - Roiano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

05.05.2020

Attivita Educative / Griglia di calcolo 3 /Isolinee (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (18.114 m, -
0.978 m, 0.800 m)

Reticolo: 40 x 30 Punti

E,. [IX]
322

E i [IX]
193

Emax X1
408

e 225"~ s
=T e
"“-m-_.__,_‘___‘_‘_‘_q_—“zzﬁ——__ ‘ OB i
|_—o75-
S Se——— - -
e B ————— 30—
R — = _;-_/‘_,_,—-—'—'_-——325-—-_.|
AT aBg—
350 350 a= o
- f..- 375 e A 375~
rd : TTUars_ a75 378
f mﬂsmu‘\ |
400 400
; 400 -
400 |
~400—"
375 375
SRR
- A Al f:.‘___;fs:’
325_——'—-——-325-———’”...’--/-','1'
——— 300 - 300~ /
!, = 1
1.9% m

Valori in Lux, Scala 1 : 33

Emin / Em Emin / Emax
0.60 0.47
-
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

05.05.2020

Attivita Educative / Griglia di calcolo 4 / Riepilogo

Ta84m

T-112

Tz43
4.21

Tsgs8

753

Posizione: (20.977 m, -4.206 m, 0.800 m)
Dimensioni: (5.785 m, 4.995 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 166.9°)

Tipo: Normale, Reticolo: 58 x 50 Punti

Panoramica risultati

T bl Li
0.00 175 20.98

'=I
2487 m

Scalal: 201

No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[1x] [1x] [1x] = E e E,,
1 | perpendicolare | 311 165 399 0.53 0.41 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Attivita Educative / Griglia di calcolo 4 / Isolinee (E, perpendicolare)

T250m

T2.50
289 m

Valori in Lux, Scala 1 : 47
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (24.360 m, -
2.429 m, 0.800 m)

Reticolo: 58 x 50 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
311 165 399 0.53 0.41
-
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Redattore
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Zumtobel Lighting 60816014 (STD - Standard) PANOS EVO R150L 10W LED840 LDO
FAL WH/ Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 05: 105 |
catalogo lampade.
an* /,ﬁ\ 3
o / N
f \
/ \

g | | 5 |

A5% ll"-. lI,-"Ill 450

A 15% [ 154 A
codfkim = 97%
CO=CJE0 = €20+ L2700
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 69 96 100 100 92

I Valutazions di abbagliamente secondo UGR

| 5 SmFitin i) M 50 50 ] ™ o 50 5 33
> Paretl 50 S 50 Fol Eol 5 3 50 ] N
p Pavimentn ) a3 0 ol 0 ) ool . x o)
Dirranaion dal lcals Lirws i mare parpandicians Lines di mirs pacalbein
| X L alasse delle ripade AT debe Bmpade

H a4 | 2.7 33 o B39 B2 | HP o »m? Ro b B2
L T - T B~ F e - T - | B - I ¥
4| 26 2S5 He 2T LD | HeE 1BS HB 17 1o
6| ns 323 nHe De Be | D oy BDe Ime e
aH | LS 22 Ha s k-] 5 e H.o 325 20
2] 2 WRE M @S TaN | TS =2 ne RS dza

H 2|28 BE O BL 23 B2 MR Rs 21 ks B2

F T T TR R N - R 5T T QT TR T ¢
oM | 2L3 23 2L 205 230 nr 23 2z 256 30
ed | ze 331 IZ0 =T &S | Ie 3L 3D s 3ze
3H | 2L5 21 a oA ZB e pN 0 24 et}
24| 2§ ¥n A @4 EE | NS ¥ B ¥a A
2] 4| Zth 24 2z =24 8 e 2 L0 4 e
a4 | 28 ;e 1xh My HE (1S N e kI 136
81|35 HB HH 23 1BY | HE HE HB X2 7
I2H | 24 RSP He 2y Nr | hd nt ne N oy
LIH & | LS 20 el ] o4 ) He 0 el i} e e ]
dH | 3 Fil ] I =23 n? iy Ha 1.9 3.2 b o )
|24 AN He m3 B7 | H4 HTF A8 a2 127

Wmimives Sele posirione el usraiors par 1 dhleroe delle lampedts 5

§=i4H A &
EmiEH #17 [ HB
F=3aH =14 | -B8
Tabely srandard Bam
Ackfond di 1.1 1.1
comeDicre
Tnchci o sk ool 8 risn e m | 300km Pl hirarss shrie

&
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06.05.2020

Zumtobel Lighting 60815838 (STD - Standard) PANOS EVO R150L 16W LED830 FAL
WH / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 05: 105 |
catalogo lampade.
an* / ,ﬁ\ 3
5 f \ EL
/ N
{
i | ol
| 320
|
b
\
15: \ a0 flr"lllll e
7
\q__,-/
] 152 " 152 A
codfkim = 97%
CO=CJE0 = €20+ L2700

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 69 96 100 100 92

Emissione luminosa 1:

I Valutazions di abbagliamente secondo UGR

| 5 SmFitin o M 50 50 ] ™ o 50 5 33
> Paretl 50 S 50 Fol Eol 5 3 50 ] N
p Pavimentn ) a3 0 ol 0 ) ool . x o)

Dirranaion dal lcals Lirws i mare parpandicians Lines di mirs pacalbein

| X L afasse delle ripade AT debe mpade

H IH | 5 M5 I2g M7 B0 | FRE M5 B M7 MO
M| A5 & A MAe  MA | A5 M4 B A M4E
4| M4 M2 HT M5 HMp | 134 M: 7 W5 HME
GH | 213 3a1  IRT M4 27 | IEEF oMl T g ;WP
L R L A1) fuic 23 26 33 e ki) i 3 e
120 | Z13  J4n  JEe 2R3 b | I3 @D IWE 33 J&h

H | dE M4 B M7 Wh | BE M4 38 W7 MR
| 28 3er 3% @4 o0 | 1S M2 e 25 ma
M| B35 4 pick 244 =8 35 .l 3.8 4 e
eH | Zia 338 IRE I 357 | 3m4 @S 30 3-3 AT
aH | 234 hack -] za 4.2 il =4 pex ) =B 2 il
24| M3 3P ME Mt XA | MI BT B k1 mME

2] A |4 izg k) 242 T4 x4 A 3.8 s )
dH | 23 33aF 1T 2y 2e8 | MF 37 P el s
8i]| B2 '1BE BT MG M5 | 13: 1B3F 'B? MO M5
120 [ 22 338 Y BAe kg | 33E O3S onr e M4

LIH aH | 33 ik 1za bl g Ix3 i) 8 i Mg
dH | X2 ThE mr ] 3.5 Tk s 1.3 =0 Mg
| B2 35 By 18 ¥4 | 132 1B5 1Br? 339 M4

Wmimives Sele posirione el usraiors par 1 dhleroe delle lampedts 5

£

EmiEH

5= 24
Tabely srandard

Ackfond di

correncee

e ]

#17 [ HB

=14 [ BB
Bam

45

Tndhci o s b el 8 ris e s 00KT Pl hirarsa shrim
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OVA OVA48504 Smartled IP65 D3 L/210/1LFP / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 52 82 97 99 100

Emissione luminosa 1:

| 1n5e

e

| o

| 45°

A

co'kim
Co=CIED

1:1:1
e 3
I N
~ i, B =
' £ "x‘: TEa
i i,
i (RS
| %
11
| 200 | L
||
| [
I. .l ]
M 0 Fo
to i ,-/-" ; 45
., ‘_\\ (__,:,
— | oo
00
15¢ il 15 |
= 100%
£80 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

Y
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

OVA OVA48504 Smartled IP65 D3 L/210/1LFP / CDL (polare)

Lampada: OVA OVA48504 Smartled IP65 D3 L/210/1LFP
Lampadine: 1 x LED 10 Smart 210

| 105° 105°
[ ape —— ag@
e a ™S
X P
- //f \\
| 75e ,.';:.f; “\x__..__ i 750
, 3 i 1“{_;.
| 60° || 200 | | 60°
L i} | |
|I II |
I'a___. . J,.-"I
%% 300
| ;’I ;
q5° b \\ i ,'; 45e
| \_‘. \_\ /--_,j':-__f
- e =
500
[ 30° 15° i 15° 30°
cd/klm 1= 100%
C0-Cl80 - Ca0 - C270

Y
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06.05.2020
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
Corridoio / Riepilogo
| {75200 2251200 — ¢ 175 17520040 i/ Toon50 180175\ \ | [140m
(e [a] "'1?53""5--_0_. 1éuZD:25
‘]5':5 : 200 225 225 200 ’.1?5 ann Jf;(} 15:1‘1{5:_. B0 -\\1?5.- 25.)'
; : 0.00
0.00 6.02 14.05 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:101
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 177 85 247 0.480
Pavimento 20 135 73 173 0.541
Soffitto 70 35 23 47 0.648
Pareti (12) 50 79 22 230 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Zumtobel Lighting 60816014 (STD -
1 6  Standard) PANOS EVO R150L 10W 1108 1200 10.0
LED840 LDO FAL WH (1.000)
Totale: 6646 Totale: 7200 60.0

Potenza allacciata specifica: 3.06 W/m2 = 1.73 W/m2/100 Ix (Base: 19.60 m2)

Y
Pagina 6




DIALux

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio / Lista pezzi lampade

6 Pezzo

Zumtobel Lighting 60816014 (STD - Standard) Per un'immagine della [

PANOS EVO R150L 10W LED840 LDO FAL WH lampada consultare il | /"‘\\
Articolo No.: 60816014 (STD - Standard) nostro catalogo ' f 3
Flusso luminoso (Lampada): 1108 Im lampade. : ' '

Flusso luminoso (Lampadine): 1200 Im ; |. |
Potenza lampade: 10.0 W ' : /
Classificazione lampade secondo CIE: 100 : s
CIE Flux Code: 69 96 100 100 92 '

Dotazione: 1 x LED_PanoseEVO_1200_4K 10W

(Fattore di correzione 1.000).

Y
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06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 6646 Im

Potenza totale: 60.0 W
Fattore di
maa;[:]Outfagzione: 0.90
Zona margine: 0.000 m
Superficie Illuminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale
Superficie utile 136 40 177 / /
Pavimento 98 37 135 20 8.59
Soffitto 0.00 35 35 70 7.86
Parete 1 50 42 92 50 15
Parete 2 32 39 70 50 11
Parete 3 27 34 61 50 9.75
Parete 4 23 30 53 50 8.44
Parete 5 38 34 72 50 11
Parete 6 15 30 45 50 7.19
Parete 7 40 34 74 50 12
Parete 8 22 31 53 50 8.41
Parete 9 27 85 63 50 9.98
Parete 10 32 37 69 50 11
Parete 11 50 41 91 50 14
Parete 12 39 38 77 50 12

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Eqy: 0.480 (1:2)
Emin ! Emax: 0-343 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 3.06 W/m2 = 1.73 W/m?#/100 Ix (Base: 19.60 m?)

Y
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio / Rendering colori sfalsati

o 25 50 100 150 200 250 300 350 I«

&
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

06.05.2020

Corridoio / Superficie utile / Isolinee (E)

/ —200 200 160 oo S JE0 oS PR | 140m
1&06/_ a 200 Ir"" 16:[] 180 /’5;.) 1EEI I @ 1121;.
160 EDGUEGD._,./ ﬂ?ﬂﬂ 160 "\‘h 160 180 120
, 3 0.00
0.00 6.02 14.05 m
Valori in Lux, Scala 1 : 101
Posizione della superficie nel g
locale:
Punto contrassegnato:
(0.863 m, 1.151 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Em in / Emax
177 85 247 0.480 0.343
-
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio / Griglia di calcolo 2 / Isolinee (E, perpendicolare)

i ‘\155 Tossm

— 155 ——
/155‘ 155
5 )

155 _ e 193
~— j55_——155 155

120 15

085
2.98 298m

Valori in Lux, Scala 1 : 43
Posizione della superficie nel

locale:
Punto contrassegnato: (0.905 m,
1.205 m, 0.000 m)

Reticolo: 40 x 9 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
149 93 173 0.63 0.54
A
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio / Griglia di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T TUG 118 128 T30 158 1890 197 148 158 196 199 197 137 1247 147 13 2% 139 153 Tosesm
0 116 131 141 148 130 152 156 161 166 162 168 164 160 152 160 160 157 151 144
103 120 135 146 153 155 157 160 166 171 173 171 167 164 164 165 165 163 156 148
1 116131 143 150 152 153 156 161 166 167 166 1632 160 160 161 1871 158 152 145

3 106 120 135 138 141 143 145 148 152 154 153 150 149 150 150 149 145 140 135 | i
: 08

2.88 298 m

Valori in Lux, Scala 1 : 43
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel

locale:
Punto contrassegnato: (0.905 m,
1.205 m, 0.000 m)

Reticolo: 40 x 9 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
149 93 173 0.63 0.54
A
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

06.05.2020

Corridoio / Griglia di calcolo 2 / Isolinee (E, perpendicolare)

| . .--135-135- 115 N Joe5m
135 1386 135= 135 ;
i 135 -
;35 135 ] |
135 /)
135 o
136 135 ~135 115 15 0
: -0.65
-3.90 390 m
Valori in Lux, Scala 1 : 56
Posizione della superficie nel
locale:
Punto contrassegnato: (7.050 m,
1.205 m, 0.000 m)
Reticolo: 53 x 9 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
124 71 149 0.57 0.47

Y
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Asilo Nido - Roiano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

06.05.2020

Corridoio / Griglia di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

-\'.'!- 120 18 | 4= | ] RN L] IRE=] 1/1 LT |4 =] [l =] BB Pl [ L% }=] Hr [i=] .DBE“.I
8 130 143 143 135 127 125 120 136 138 131 124 121 121 123 117 101 83
2 143 148 148 139 130 128 133 141 143 135 127 123 125 128 121 104 86
9 140 145 145 136 128 126 130 138 140 132 124 120 122 124 117 101 B84

q
; 0,65
-3.90 200 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato: (7.050 m,
1.205 m, 0.000 m)

Reticolo: 53 x 9 Punti

Valori in Lux, Scala 1 : 56

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
124 71 149 0.57 0.47
A
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06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Zumtobel Lighting 60816014 (STD - Standard) PANOS EVO R150L 10W LED840 LDO
FAL WH/ Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 05: 105 |
catalogo lampade.
an* /,ﬁ\ 3
o / N
f \
/ \

g | | 5 |

A5% ll"-. lI,-"Ill 450

A 15% [ 154 A
codfkim = 97%
CO=CJE0 = €20+ L2700
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 69 96 100 100 92

I Valutazions di abbagliamente secondo UGR

| 5 SmFitin i) M 50 50 ] ™ o 50 5 33
> Paretl 50 S 50 Fol Eol 5 3 50 ] N
p Pavimentn ) a3 0 ol 0 ) ool . x o)
Dirranaion dal lcals Lirws i mare parpandicians Lines di mirs pacalbein
| X L alasse delle ripade AT debe Bmpade

H a4 | 2.7 33 o B39 B2 | HP o »m? Ro b B2
L T - T B~ F e - T - | B - I ¥
4| 26 2S5 He 2T LD | HeE 1BS HB 17 1o
6| ns 323 nHe De Be | D oy BDe Ime e
aH | LS 22 Ha s k-] 5 e H.o 325 20
2] 2 WRE M @S TaN | TS =2 ne RS dza

H 2|28 BE O BL 23 B2 MR Rs 21 ks B2

F T T TR R N - R 5T T QT TR T ¢
oM | 2L3 23 2L 205 230 nr 23 2z 256 30
ed | ze 331 IZ0 =T &S | Ie 3L 3D s 3ze
3H | 2L5 21 a oA ZB e pN 0 24 et}
24| 2§ ¥n A @4 EE | NS ¥ B ¥a A
2] 4| Zth 24 2z =24 8 e 2 L0 4 e
a4 | 28 ;e 1xh My HE (1S N e kI 136
81|35 HB HH 23 1BY | HE HE HB X2 7
I2H | 24 RSP He 2y Nr | hd nt ne N oy
LIH & | LS 20 el ] o4 ) He 0 el i} e e ]
dH | 3 Fil ] I =23 n? iy Ha 1.9 3.2 b o )
|24 AN He m3 B7 | H4 HTF A8 a2 127

Wmimives Sele posirione el usraiors par 1 dhleroe delle lampedts 5

§=i4H A &
EmiEH #17 [ HB
F=3aH =14 | -B8
Tabely srandard Bam
Ackfond di 1.1 1.1
comeDicre
Tnchci o sk ool 8 risn e m | 300km Pl hirarss shrie

&
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Asilo Nido - Roiano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

06.05.2020

Zumtobel Lighting 60815838 (STD - Standard) PANOS EVO R150L 16W LED830 FAL
WH / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 05: 105 |
catalogo lampade.
an* / ,ﬁ\ 3
5 f \ EL
/ N
{
i | ol
| 320
|
b
\
15: \ a0 flr"lllll e
7
\q__,-/
] 152 " 152 A
codfkim = 97%
CO=CJE0 = €20+ L2700

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 69 96 100 100 92

Emissione luminosa 1:

I Valutazions di abbagliamente secondo UGR

| 5 SmFitin o M 50 50 ] ™ o 50 5 33
> Paretl 50 S 50 Fol Eol 5 3 50 ] N
p Pavimentn ) a3 0 ol 0 ) ool . x o)

Dirranaion dal lcals Lirws i mare parpandicians Lines di mirs pacalbein

| X L afasse delle ripade AT debe mpade

H IH | 5 M5 I2g M7 B0 | FRE M5 B M7 MO
M| A5 & A MAe  MA | A5 M4 B A M4E
4| M4 M2 HT M5 HMp | 134 M: 7 W5 HME
GH | 213 3a1  IRT M4 27 | IEEF oMl T g ;WP
L R L A1) fuic 23 26 33 e ki) i 3 e
120 | Z13  J4n  JEe 2R3 b | I3 @D IWE 33 J&h

H | dE M4 B M7 Wh | BE M4 38 W7 MR
| 28 3er 3% @4 o0 | 1S M2 e 25 ma
M| B35 4 pick 244 =8 35 .l 3.8 4 e
eH | Zia 338 IRE I 357 | 3m4 @S 30 3-3 AT
aH | 234 hack -] za 4.2 il =4 pex ) =B 2 il
24| M3 3P ME Mt XA | MI BT B k1 mME

2] A |4 izg k) 242 T4 x4 A 3.8 s )
dH | 23 33aF 1T 2y 2e8 | MF 37 P el s
8i]| B2 '1BE BT MG M5 | 13: 1B3F 'B? MO M5
120 [ 22 338 Y BAe kg | 33E O3S onr e M4

LIH aH | 33 ik 1za bl g Ix3 i) 8 i Mg
dH | X2 ThE mr ] 3.5 Tk s 1.3 =0 Mg
| B2 35 By 18 ¥4 | 132 1B5 1Br? 339 M4

Wmimives Sele posirione el usraiors par 1 dhleroe delle lampedts 5

£

EmiEH

5= 24
Tabely srandard

Ackfond di

correncee

e ]

#17 [ HB

=14 [ BB
Bam

45

Tndhci o s b el 8 ris e s 00KT Pl hirarsa shrim

Y
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Asilo Nido - Roiano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

06.05.2020

OVA OVA48504 Smartled IP65 D3 L/210/1LFP / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 99
CIE Flux Code: 52 82 97 99 100

Emissione luminosa 1:

| 1n5e

e

| o

| 45°

A

co'kim
Co=CIED

1:1:1
e 3
I N
~ i, B =
' £ "x‘: TEa
i i,
i (RS
| %
11
| 200 | L
||
| [
I. .l ]
M 0 Fo
to i ,-/-" ; 45
., ‘_\\ (__,:,
— | oo
00
15¢ il 15 |
= 100%
£80 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

Y
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Asilo Nido - Roiano D |ALux

06.05.2020
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
Corridoio / Riepilogo
T554m
1305
158 200~ 213"‘ = 200,-200- zm} t} 1752002200200 T150
2000 @25 foil 208
\ s _("1?5‘ 5.- ~ w200 20 .J1?5. =200 200=200- 208200
[ il 'l 'l P s '] il ':IOD
0.00 518 9.28 14 28 2007 21567 m
Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.700 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:155
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 121 3.88 274 0.032
Pavimento 20 97 4.29 175 0.044
Soffitto 70 22 3.91 45 0.180
Pareti (22) 50 54 3.29 190 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Zumtobel Lighting 60816014 (STD -
1 9 Standard) PANOS EVO R150L 10W 1108 1200 10.0
LED840 LDO FAL WH (1.000)
Totale: 9968 Totale: 10800 90.0

Potenza allacciata specifica: 1.58 W/m2 = 1.31 W/m2/100 Ix (Base: 56.84 m2)

Y
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DIALux

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio / Lista pezzi lampade

9 Pezzo

Zumtobel Lighting 60816014 (STD - Standard) Per un'immagine della [

PANOS EVO R150L 10W LED840 LDO FAL WH lampada consultare il | /"‘\\
Articolo No.: 60816014 (STD - Standard) nostro catalogo ' f 3
Flusso luminoso (Lampada): 1108 Im lampade. : ' '

Flusso luminoso (Lampadine): 1200 Im ; |. |
Potenza lampade: 10.0 W ' : /
Classificazione lampade secondo CIE: 100 : s
CIE Flux Code: 69 96 100 100 92 '

Dotazione: 1 x LED_PanoseEVO_1200_4K 10W

(Fattore di correzione 1.000).

Y
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Asilo Nido - Roiano

DIALuUx

06.05.2020

Corridoio / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 9968 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

90.0 W
0.90

0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 98 23 121 / /
Pavimento 74 23 97 20 6.19
Soffitto 0.00 22 22 70 4.83
Parete 1 47 31 77 50 12
Parete 2 32 21 54 50 8.53
Parete 3 18 19 37 50 5.89
Parete 4 22 17 38 50 6.12
Parete 5 19 25 44 50 7.07
Parete 6 21 16 37 50 5.87
Parete 7 0.00 3.78 3.78 50 0.60
Parete 8 0.18 5.49 5.67 50 0.90
Parete 9 0.43 8.42 8.86 50 1.41
Parete 10 0.52 6.33 6.86 50 1.09
Parete 11 0.00 4.18 4.18 50 0.66
Parete 12 9.45 14 24 50 3.74
Parete 13 56 34 90 50 14
Parete 14 10 29 40 50 6.29
Parete 15 31 34 65 50 10
Parete 16 25 32 57 50 9.07
Parete 17 49 38 87 50 14
Parete 18 11 30 41 50 6.55
Parete 19 30 34 64 50 10
Parete 20 24 30 55 50 8.68
Parete 21 18 &8 50 50 8.03
Parete 22 21 29 50 50 7.98
Regolarita sulla superficie utile
Epmin / Emp: 0.032 (1:31)
Emin / Emax: 0-014 (1:71)
Potenza allacciata specifica: 1.58 W/m2 = 1.31 W/m?#/100 Ix (Base: 56.84 m?)

“
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Asilo Nido - Roiano D |A I_ux
06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio / Griglia di calcolo 2 / Riepilogo

Te40m
I 1 I 1 ES
234
T 1.61
L L 4 i ‘-D'BE
1.14 11.30 2120 2271 m
Scala 1: 155

Posizione: (11.300 m, 1.612 m, 0.000 m)
Dimensioni: (19.800 m, 1.450 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Tipo: Normale, Reticolo: 133 x 10 Punti

Panoramica risultati

No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[1x] [1x] [1x] E, E e /Enm
1 | perpendicolare | 149 84 176 0.56 0.48 /| 0.000 |

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y
Pagina 7




DIALux

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Corridoio / Griglia di calcolo 2 / Isolinee (E, perpendicolare)

——— wma*‘“‘*——ﬂ-‘:;g g 073m
150 190 150
M 150 = PR
, g
-9.90 9.90 m

Valori in Lux, Scala 1 : 142
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (1.400 m,
0.887 m, 0.000 m)

Reticolo: 133 x 10 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
149 84 176 0.56 0.48

Y
Pagina 8




DIALux

06.05.2020
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
Indice
Asilo Nido - Roiano
Indice 1
3F Filippi 58763 3F Linda LED Basic 2x19W L1270
Scheda tecnica apparecchio 2
3F Filippi 58762 3F Linda LED Basic 1x19W L1270
Scheda tecnica apparecchio 3
Direzione
Riepilogo 4
Lista pezzi lampade 5
Lampade (planimetria) 6
Rendering 3D 7
Rendering colori sfalsati 8
Superfici locale
Griglia di calcolo 3
Riepilogo 9
Isolinee (E, perpendicolare) 10
Y

Pagina 1



DIALux

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

3F Filippi 58763 3F Linda LED Basic 2x19W L1270/ Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 05: 1052 |
catalogo lampade.
an 3
a5 L
ik g
A5 459
A 15% [ 154 A
codfkim = 100%
CO=CJE0 = =80 {30
Classificazione lampade secondo CIE: 97 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 45 76 93 97 100
Valutazione di abbaglamente secondo UGR
§ Sofftin o M 50 50 ] ™ o 50 5 33
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DIALux

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

3F Filippi 58762 3F Linda LED Basic 1x19W L1270/ Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 05: 105 |
catalogo lampade.
0= : e
——
P L
L Wi 5y 2
W J '|I W
| ] 1 |~
% B
[ _f / ‘\__ el
‘} l‘l, 160 jf {’
) ‘-\ kY
\ 'd
A5° .I.' \"'-\.)__ -——-Q‘--f} I::' a5
N . o i
| U |
| - A —
320
3 15 hid 158 A
codfkim = 100%
CO=CJE0 = =80 {30
Classificazione lampade secondo CIE: 97 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 44 77 94 97 100

Valutazions di abbagliamente secondo UGR

o 5fiten T N O T T O I
 Paret w | % s | % | »wlsw|»|»|n ||
¢ Bavmacin 2 | 2 | 2 | % | | | % | » | x| »
Birrarnzn dal kcals Lirma i mate parpendicoias Lines di rirs paralein

L alassa delie mpasde alfaszs dule mmpade

] | 478 o4 4R 0

3 LV - R L e S L 1)
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1B M9 2 HIT HE
Mm: N3 3/ nNE 30
ik HA il ] .7 21
ms 7AW BNE I2F
B3 494 487 408 M4
Wy e E nE ont
0T 5 .l .8 24
ILF 0 N7 A TR
HE i .0 L6 pach |
40 N -5 S - & - - -]
g Ha .3 0 IZ5
na @i 31 32Ee M
Ho 14 B4 KL 154
P N L 1 - 4 I {
WME  HSE HM3I HE 125
a8 i 311 il i
I8 123 s e 134

| 1A @1 13 ma
4| 193 35 187 m4d
& | 198 s A Ao
3H | 148 i E ) g Falli]
iZn ]| 1wy e M Ag

H 2| 184 185 1BE 109
M |wr wE oy Ao
4 | =2 L0 LS 214
ei | ma o}z I ;T
aH | 205 i Be) .t fra e}
24| MY NI n: naA
2] 44 | 204 el | A 215
a4 | M3 na #nE N
81|29 H5 HS 24
I2H | 21 hE ny =
LIH aH | 24 Ho g ns
dH | A% 34 n4 %
a4 2Ll IS5 He 20

Wil v Sele posirione e usraiors par 1 dhleroe delle lampeds 5

a1 0 03 =61 02
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DIALux

06.05.2020
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
Direzione / Riepilogo
I635m
L Ts5.94
k]
——] - |
1473
T4.17
T315
| Tz22¢0
———
! / E /é*’/ 0.62
(|
! 1
k 4 4 I —— i i - Gﬂl:l
0.00 1.18 322 498 683 788 9.39 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:82
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 490 135 908 0.275
Pavimento 20 278 18 577 0.065
Soffitto 70 154 67 347 0.434
Pareti (20) 50 260 14 683 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
3F Filippi 58763 3F Linda LED Basic
1 7 2x19W L1270 (1.000) 5329 5329 42.0
Totale: 37303 Totale: 37303 294.0
Potenza allacciata specifica: 6.45 W/m2 = 1.32 W/m2/100 Ix (Base: 45.56 m?)
-
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DIALux

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Lista pezzi lampade

7 Pezzo

3F Filippi 58763 3F Linda LED Basic 2x19W
L1270

Articolo No.: 58763

Flusso luminoso (Lampada): 5329 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 5329 Im
Potenza lampade: 42.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 45 76 93 97 100
Dotazione: 1 x 19W LED/840 (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della

lampada consultare il [ BT il T
nostro catalogo [\ T H_I )
lampade. " 1 \y
|". I-'I
Y

Y
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Asilo Nido - Roiano

DIALuUx

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

06.05.2020

Direzione / Lampade (planimetria)

[ .80 m

337

1.54

Distinta lampade

No. |

Pezzo

147 435 B.44

Denominazione

Scala l: 68

L]

7

3F Filippi 58763 3F Linda LED Basic 2x19W L1270

Y
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Rendering 3D

&
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Asilo Nido - Roiano D |ALux

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Rendering colori sfalsati

50 100 150 200 280 320 380 440 500 I«
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Asilo Nido - Roiano

DIALuUx

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Griglia di calcolo 3/ Riepilogo

I l Teaam
Te.43
Tass
, ; ] 054
0.14 538 7.38 9.53m
Scalal:76
Posizione: (7.383 m, 3.580 m, 0.810 m)
Dimensioni: (4.000 m, 5.700 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 41 x 58 Punti
Panoramica risultati
No. | Tipo E, Emin Emax Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[Ix] [Ix] [IX] E, Emax mEm
1 | perpendicolare | 537  0.00 888 0.00 0.00 /| 0.000 |
Ep, m/En, = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione
A
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Asilo Nido - Roiano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

06.05.2020

Direzione / Griglia di calcolo 3/Isolinee (E, perpendicolare)

Tz85m

T 285

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato: (5.383 m,
0.730 m, 0.810 m)

Reticolo: 41 x 58 Punti

E,, [X] E i [X]
537 0.00

200m

E i [1X]
888

E

min

IE
0.00

Valori in Lux, Scala 1 : 49

E. . [E

min max

0.00

Y
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Asilo Nido - Roiano

Redattore

DIALuUx

Telefono
Fax
e-Mail

06.05.2020

NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 52 85 98 100 100

Emissione luminosa 1:

| 1n5e

0 o
J’ff
P
o
5
il
__/
i %
[t
| Ene ! ]
| if ||
| 200 |
1
|
'.I. |I.
1l A
}
A §
| a5e \
| ""x 300 :’!
A\ =
N, /
=
M _
E 5 W 18
co'kim
o= G150 90 - 370

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

A |

100%:

Y
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Asilo Nido - Roiano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

06.05.2020

Direzione / Riepilogo

F.

158

0.84

T 0.00

617 B81m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:72

Superficie p [%] En [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / En
Superficie utile / 449 48 618 0.106
Pavimento 20 300 22 490 0.073
Soffitto 70 97 54 163 0.560
Pareti (9) 50 183 3.06 860 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 6 NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35.0
35W 4K (1.000) '
Totale: Totale: 210.0
Potenza allacciata specifica: 6.82 W/m2 = 1.52 W/m2/100 Ix (Base: 30.77 m?)
a
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DIALux

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Lista pezzi lampade

6 Pezzo

NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K  Per un'immagine della

—
Articolo No.: 102002 lampada consultare il | /"“-~
Flusso luminoso (Lampada): 3447 Im nostro catalogo \ '
Flusso luminoso (Lampadine): 3447 Im lampade. ' .i-'f

Potenza lampade: 35.0 W [ ||
Classificazione lampade secondo CIE: 100 LY /
CIE Flux Code: 52 85 98 100 100 ' \K '

Dotazione: 1 x 102002 (Fattore di correzione
1.000).

Y
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06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Lampade (planimetria)

T6.09m

@ @ T422

©) ® T2.03
L i i i __D'53
0.58 224 422 6.21 TA50m
Scala1l:50
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 | 6 NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K
-
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Redattore
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Fax
e-Mail

Direzione / Rendering 3D

&
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06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Rendering colori sfalsati

50 100 150 200 280 320 380 440 500 I«
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Asilo Nido - Roiano

DIALuUx

06.05.2020

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Griglia di calcolo 3/ Riepilogo

Teoam
1521
1208
L L i 1 --GI 53
0,54 209 4,29 .44 7.50m
Scalal:57
Posizione: (4.289 m, 2.965 m, 0.810 m)
Dimensioni: (4.400 m, 4.500 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 45 x 46 Punti
Panoramica risultati
No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[IX] [1X] [Ix] E. Emax mEm
1 | perpendicolare | 508 53 613 0.11 0.09 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y
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DIALuUx

06.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Direzione / Griglia di calcolo 3/Isolinee (E, perpendicolare)

450

EEgT - - 5ol

S50

350

0

450

450

T225m
450

550

550

550

550

450

- Tpes

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (2.089 m,
0.715m, 0.810 m)

Reticolo: 45 x 46 Punti

E, [IX]
508

E i [IX]
53

1
220 m

Valori in Lux, Scala 1 : 39

E . |E

0.11

E . [E

max

0.09

E, . X
613

min min

Y
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Asilo Nido - Roiano

Redattore

DIALuUx

Telefono
Fax
e-Mail

07.05.2020

NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 52 85 98 100 100

Emissione luminosa 1:

| 1n5e

0 o
J’ff
P
o
5
il
__/
i %
[t
| Ene ! ]
| if ||
| 200 |
1
|
'.I. |I.
1l A
}
A §
| a5e \
| ""x 300 :’!
A\ =
N, /
=
M _
E 5 W 18
co'kim
o= G150 90 - 370

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

A |

100%:

Y
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Asilo Nido - Roiano

DIALuUx

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

07.05.2020

Pranzo - Soggiorno / Riepilogo

[o.00m

720

1.69

T 0.00
0.00 621 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:116

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 291 145 399 0.498
Pavimento 20 258 146 316 0.577
Soffitto 70 56 41 65 0.721
Pareti (8) 50 133 44 222 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600
1 6 2w 4K (1.000) 3447 3447  35.0

Totale: 20681

Potenza allacciata specifica: 3.81 W/m2 = 1.31 W/m?/100 Ix (Base: 55.08 m2)

Totale: 20682 210.0

Y
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07.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Lista pezzi lampade

6 Pezzo

NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K  Per un'immagine della

—
Articolo No.: 102002 lampada consultare il | /"“-~
Flusso luminoso (Lampada): 3447 Im nostro catalogo \ '
Flusso luminoso (Lampadine): 3447 Im lampade. ' .i-'f

Potenza lampade: 35.0 W [ ||
Classificazione lampade secondo CIE: 100 LY /
CIE Flux Code: 52 85 98 100 100 ' \K '

Dotazione: 1 x 102002 (Fattore di correzione
1.000).

Y
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Lampade (planimetria)

To9im

@ @ 1843

@ @' T5.43

@ @ T 2.43

1 i 1 -ﬂ'ga
1.24 298 597 745 m
Scalal:61
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 | 6 NOVALUX 102002 THE PANEL 2: 600 35W 4K
i
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Rendering 3D
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Redattore
Telefono
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e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Rendering colori sfalsati

50 100 150 200 250 300 350 400 450 I«
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Asilo Nido - Roiano

DIALuUx

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

07.05.2020

Pranzo - Soggiorno / Griglia di calcolo / Riepilogo

Ta9am
1550
, . T0e3
r o T L |
1.24 4.40 745m
Scalal:92
Posizione: (4.400 m, 5.500 m, 0.800 m)
Dimensioni: (5.400 m, 8.500 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 54 x 86 Punti
Panoramica risultati
No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[IX] [IX] [IX] E, Emax mEm
1 | perpendicolare | 305 151 393 0.50 0.38 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y
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Asilo Nido - Roiano

DIALuUx

07.05.2020

Pranzo - Soggiorno / Griglia di calcolo / Isolinee (E, perpendicolare)

T425m
300
300
350 350 350 350
350" ‘350"
300
300
— 350
350350 250 / ‘\\
350 390 350
300 ( 350 350 350
350 :3,5(:.
350 ‘*--35ﬂ/
300
300
/350 R
A e 350
380 if:-...'l 380 1 300
350 \359 350
oo -
300
- | 425
270 2.70m
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (1.700 m,
1.250 m, 0.800 m)
Reticolo: 54 x 86 Punti
E,, [IX] Emin [X] Emax [X]
305 151 393

E

min

IE
0.50

Valori in Lux, Scala1l:73

E. . [E

min max

0.38

Y
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Asilo Nido - Roiano

Redattore

DIALuUx

Telefono
Fax
e-Mail

05.05.2020

NOVALUX 102001 THE PANEL 2: 600 35W 3K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 52 85 98 100 100

Emissione luminosa 1:

| 1n5e

0 o
J’ff
P
o
5
il
__/
i %
[t
| Ene ! ]
| if ||
| 200 |
1
|
'.I. |I.
1l A
}
A §
| a5e \
| ""x 300 :’!
A\ =
N, /
=
M _
E 5 W 18
co'kim
o= G150 90 - 370

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

A |

100%:

Y
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Asilo Nido - Roiano

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

05.05.2020

Pranzo - Soggiorno / Riepilogo

4

1733

[ 6.46

" 1.00

T 0.00

0.00 1.23 431 581 684 10.31 m

T1284m
T12.04

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:167

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 360 169 466 0.470
Pavimento 20 310 180 385 0.581
Soffitto 70 71 44 100 0.615
Pareti (8) 50 180 59 372 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
NOVALUX 102001 THE PANEL 2: 600
1 10 35W 3K (1.000) 3344 3344 35.0
Totale: 33438 Totale: 33440 350.0
Potenza allacciata specifica: 5.09 W/m2 = 1.42 W/m2/100 Ix (Base: 68.70 m2)
"
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DIALux

05.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Lista pezzi lampade

10 Pezzo

NOVALUX 102001 THE PANEL 2: 600 35W 3K  Per un'immagine della

—
Articolo No.: 102001 lampada consultare il | /"“-~
Flusso luminoso (Lampada): 3344 Im nostro catalogo \ '
Flusso luminoso (Lampadine): 3344 Im lampade. ' .i-'f

Potenza lampade: 35.0 W [ ||
Classificazione lampade secondo CIE: 100 LY /
CIE Flux Code: 52 85 98 100 100 ' \K '

Dotazione: 1 x 102001 (Fattore di correzione
1.000).

Y
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DIALux

05.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Lampade (planimetria)

T11.84m

T10.28
Teaa

[ 7.47
T7.02

Ts.51
T5.01

Ta15
Toes

i 'l 4 i

i i

524 830 831 10.31 m

0.00 1.58 243 4.40
Scala1l:88

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione
1 | 10 NOVALUX 102001 THE PANEL 2: 600 35W 3K

Y
Pagina 5




Asilo Nido - Roiano D |ALux

05.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Rendering 3D

Y
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DIALux

05.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Rendering colori sfalsati

50 100 150 200 250 300 350 400 450 I«
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Asilo Nido - Roiano

DIALuUx

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

05.05.2020

Pranzo - Soggiorno / Griglia di calcolo / Riepilogo

T11.94m
T&.65
1572
1294
To.16
L i i L L ] i --1 ﬂl:l
000 1.39 3.42 545 6.60 10.31m
Scala1l:133
Posizione: (3.418 m, 2.940 m, 0.800 m)
Dimensioni: (5.295 m, 6.590 m)
Rotazione: (0.0°, 0.0°, 169.9°)
Tipo: Normale, Reticolo: 53 x 66 Punti
Panoramica risultati
No. | Tipo En Enin E max Emin/ Emin/ E, H[m] | Fotocamera
[IX] [IX] [IX] E, Emax mEm
1 | perpendicolare | 386 217 459 0.56 0.47 /| 0.000 |/

Ep, m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione

Y
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DIALux

05.05.2020

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Pranzo - Soggiorno / Griglia di calcolo / Isolinee (E, perpendicolare)

w,; p—— 329m

; 329
-2.65 2.65m
Valori in Lux, Scala 1 : 56
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (6.602 m,
5.720 m, 0.800 m)
Reticolo: 53 x 66 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Em|n / Emax
386 217 459 0.56 0.47

A
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:
Data: 26/05/2020
Alimentazioni:

Tipo di quadro:

Grado di protezione:

Materiali usati:

Riferimenti:

Operatore:

Note:

Dati completi utenza



Data: 26/05/2020

Dati completi utenza
Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza: +Cabina ENEL.Campo Contatori-Cavo Asilo Nido
Denominazione 1:

Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 112,6 kW Sistema distribuzione: TT

Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 112,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz

Potenza reattiva: 54,6 kVAR Pot. trasferita a monte: 125,2 kVA
Corrente di impiego Ib: 180,7 A Potenza totale: 159,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 34,2 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Cavi

Formazione: 3x(1x185)+1x95+1G95

Tipo posa: 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate

Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo: FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3+FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3+FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3
Tipo isolante: EPR+EPR+EPR K2S2 conduttore fase: 6,999E+08 A2s
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1 K2S2 neutro: 1,846E+08 A2s
Materiale conduttore: RAME K2S2 PE: 2,796E+08 A2s
Lunghezza linea: 5m Caduta di tens. parziale a Ib: 0,061 %
Corrente ammissibile 1z: 533 A Caduta di tens. totale a Ib: 0,061 %
Corrente ammissibile neutro: 342 A Temperatura ambiente: 30 °C
Coefficiente di prossimita: 1 (Numero circuiti: 1) Temperatura cavo a Ib: 36,9 °C
Coefficiente di temperatura: 1 Temperatura cavo a In: 41,2 °C
Coefficiente totale: 1 Coordinamento Ib<In<Iz: 180,7 <= 230 <= 533 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10 kA Ik2min: 7,85 kA

Ikv max a valle: 9,74 KA Ikl1fnmax: 5,79 kA

| magnetica massima: 5344 A Iplfn: 10,1 kA

Ik max: 9,74 kA Ik1fnmin: 5,34 kKA

Ip: 16,9 kA Zk min: 23,7 mohm

Ik min: 9,06 kA Zk max: 24,2 mohm

Ik2max: 8,44 kA Zk1fnmin: 39,9 mohm

1p2: 14,6 kA Zk1fnmx: 41,1 mohm

?é%%'g ialﬁgﬁglnpi.g.g\./:rogenazmne Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F Paglna 2 dl 48
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Campo Contatori-Cavo Autorimessa

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 8,06 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 8,06 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 3,91 kVAR Pot. trasferita a monte: 8,96 kVA
Corrente di impiego Ib: 129 A Potenza totale: 17,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 8,36 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

Disposizione posa:
Designazione cavo:

Raggruppati a fascio, annegati

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

Tipo isolante: EPR K2S2 conduttore fase: 2,045E+06 A2s
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1 K2S2 neutro: 2,045E+06 Azs
Materiale conduttore: RAME K2S2 PE: 2,045E+06 Azs
Lunghezza linea: 5m Caduta di tens. parziale a Ib: 0,063 %
Corrente ammissibile 1z: 75 A Caduta di tens. totale a Ib: 0,063 %
Corrente ammissibile neutro: 75 A Temperatura ambiente: 30 °C
Coefficiente di prossimita: 1 (Numero circuiti: 1) Temperatura cavo a Ib: 31,8 °C
Coefficiente di temperatura: 1 Temperatura cavo a In: 36,7 °C
Coefficiente totale: 1 Coordinamento Ib<In<Iz: 129 <=25<=75A
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10 kKA 1k2min: 5,2 kA

lkv max a valle: 7,87 kA Ik1fnmax: 4,51 kA

| magnetica massima: 3319 A Iplfn: 10,1 kA

Ik max: 7,87 KA Ik1fnmin: 3,32 kKA

Ip: 16,9 kA Zk min: 29,3 mohm

Ik min: 6 kA Zk max: 36,6 mohm
Ik2max: 6,82 KA Zk1fnmin: 51,2 mohm
1p2: 14,6 kA Zk1fnmx: 66,1 mohm

Studio Zambonin S.a.S. Progettazione Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F

35030 Rubano PADOVA
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Campo Contatori-Cavo lll.ne Parco

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 1,8 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 1,8 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,872 kVAR Pot. trasferita a monte: 2 kVA
Corrente di impiego Ib: 15A Potenza totale: 3,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,32 kVA
Tensione nominale: 133V

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

Raggruppati a fascio, annegati

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 3502471
RAME

5m

63 A

63 A

1 (Numero circuiti: 1)
1

1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

7,362E+05 A2s
7,362E+05 A2s
7,362E+05 A2s
0,434 %

0,434 %

30 °C

33,4 °C

39,4 °C

15 <=25<=63A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik1fnmax:

5,99 kA
2,75 kA
1630 A
2,75 kA

Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

10,1 kA
1,63 kA
48,4 mohm
77,5 mohm

Studio Zambonin S.a.S. Progettazione Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F

35030 Rubano PADOVA
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Data: 26/05/2020

Dati completi utenza
Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza: +Cabina ENEL.Campo Contatori-Cavo F.M. Parco
Denominazione 1:

Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3,6 kW Sistema distribuzione: TT

Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 3,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz

Potenza reattiva: 1,74 kVAR Pot. trasferita a monte: 4 kVA

Corrente di impiego Ib: 577 A Potenza totale: 17,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 13,3 kVA
Tensione nominale: 400 V

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo: FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

Tipo isolante: EPR K2S2 conduttore fase: 7,362E+05 A2s
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1 K2S2 neutro: 7,362E+05 Az2s
Materiale conduttore: RAME K2S2 PE: 7,362E+05 A2s
Lunghezza linea: 5m Caduta di tens. parziale a Ib: 0,048 %
Corrente ammissibile 1z: 54 A Caduta di tens. totale a Ib: 0,048 %
Corrente ammissibile neutro: 54 A Temperatura ambiente: 30 °C
Coefficiente di prossimita: 1 (Numero circuiti: 1) Temperatura cavo a Ib: 30,7 °C
Coefficiente di temperatura: 1 Temperatura cavo a In: 42,9 °C
Coefficiente totale: 1 Coordinamento Ib<In<Iz: 5,77 <=25<=54 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10 kA Ik2min: 3,94 kKA

Ikv max a valle: 6,66 kA Ikl1fnmax: 3,7 kA

| magnetica massima: 2436 A Iplfn: 10,1 kA

Ik max: 6,66 kA Ik1fnmin: 2,44 kA

Ip: 16,9 kA Zk min: 34,7 mohm

Ik min: 4,55 kKA Zk max: 48,2 mohm

Ik2max: 5,77 kKA Zk1fnmin: 62,3 mohm

1p2: 14,6 kA Zk1fnmx: 90,1 mohm

?é%%'g ialﬁgﬁglnpi.g.g\./:rogenazmne Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F Paglna 5 dl 48
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-GEN Asilo Nido

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 112,6 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 112,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 54,6 KVAR Pot. trasferita a monte: 125,2 kVA
Corrente di impiego Ib: 180,7 A Potenza totale: 173,2 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 48 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 9,74 KA 1k2min: 7,85 KA

Ikv max a valle: 9,74 KA Ik1fnmax: 5,79 kKA

I magnetica massima: 5344 A Iplfn: 8,54 kA (Lim.)
Ik max: 9,74 KA Ik1fnmin: 5,34 kKA

Ip: 10,7 kA (Lim.) ZKk min: 23,7 mohm
Ik min: 9,06 kA Zk max: 24,2 mohm
Ik2max: 8,44 kKA Zk1fnmin: 39,9 mohm
Ip2: 9,66 KA (Lim.) Zk1fnmx: 41,1 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: Tmax T4 N R250 + RC212-1 AFF 1 s

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A Taratura magnetica neutro: 800 A
Numero poli: 4 Taratura differenziale: 0,3A
Taratura termica: 250 A Potere di interruzione Pdl: 36 kKA
Taratura magnetica: 1250 A Verifica potere di interruzione: 36 >= 9,74 KA
Sg. magnetico < | mag. massima: 1250 < 5344 A Norma: Icu-EN60947
Taratura termica neutro: 160 A

Studio Zambonin S.a.S. Progettazione Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F

35030 Rubano PADOVA
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-GEN Autorimessa

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 8,06 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 8,06 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 3,91 kVAR Pot. trasferita a monte: 8,96 kVA
Corrente di impiego Ib: 129 A Potenza totale: 27,7 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 18,8 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,87 kKA 1k2min: 52 kKA

Ikv max a valle: 7,87 kKA Ik1fnmax: 4,51 kA

I magnetica massima: 3319 A Iplfn: 3,97 kA (Lim.)
Ik max: 7,87 kKA Ik1fnmin: 3,32 kA

Ip: 4,52 KA (Lim.) ZKk min: 29,3 mohm
1k min: 6 kA Zk max: 36,6 mohm
Ik2max: 6,82 kA Zk1fnmin: 51,2 mohm
Ip2: 4,21 KA (Lim.) Zk1fnmx: 66,1 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AS 0.3

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 40 A Taratura termica neutro: 40 A

Numero poli: 4 Taratura magnetica neutro: 400 A

Curva di sgancio: C Taratura differenziale: 0,3A

Classe d'impiego: A Potere di interruzione Pdl: 10 kA
Taratura termica: 40 A Verifica potere di interruzione: 10 >= 7,87 kA
Taratura magnetica: 400 A Norma: Icu-EN60947
Sg. magnetico < | mag. massima: 400 < 3319 A

Studio Zambonin S.a.S. Progettazione Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F

35030 Rubano PADOVA
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-GEN Ill.ne Parco

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 1,8 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N

Potenza dimensionamento: 1,8 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,872 kVAR Pot. trasferita a monte: 2 kVA
Corrente di impiego Ib: 15A Potenza totale: 3,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,32 kVA
Tensione nominale: 133V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,75 kKA Iplfn: 3,98 kA

Ikv max a valle: 2,75 kA Ik1fnmin: 1,63 kA

| magnetica massima: 1630 A Zk1fnmin: 48,4 mohm
Ik1fnmax: 2,75 kA Zk1fnmx: 77,5 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AS 0.3

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25A Sg. magnetico < | mag. massima: 250 <1630 A
Numero poli: 2 Taratura differenziale: 0,3A

Curva di sgancio: C Potere di interruzione Pdl: 20 kA

Classe d'impiego: A Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,75 kA
Taratura termica: 25A Norma: Icu-EN60947
Taratura magnetica: 250 A

Studio Zambonin S.a.S. Progettazione Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-GEN F.M. Parco

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 3,6 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 3,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 1,74 KVAR Pot. trasferita a monte: 4 kVA
Corrente di impiego Ib: 577 A Potenza totale: 17,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 13,3 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 6,66 kA 1k2min: 3,94 kA

Ikv max a valle: 6,66 kA Ik1fnmax: 3,7 KA

I magnetica massima: 2436 A Iplfn: 3,42 kA (Lim.)
Ik max: 6,66 kA Ik1fnmin: 2,44 KA

Ip: 3,85 KA (Lim.) ZKk min: 34,7 mohm
Ik min: 4,55 kKA Zk max: 48,2 mohm
Ik2max: 5,77 kKA Zk1fnmin: 62,3 mohm
Ip2: 4,12 KA (Lim.) Zk1fnmx: 90,1 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AS 0.5

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25A Taratura termica neutro: 25A

Numero poli: 4 Taratura magnetica neutro: 250 A

Curva di sgancio: C Taratura differenziale: 0,5A

Classe d'impiego: A Potere di interruzione Pdl: 10 kA
Taratura termica: 25A Verifica potere di interruzione: 10 >= 6,66 kA
Taratura magnetica: 250 A Norma: Icu-EN60947
Sg. magnetico < | mag. massima: 250 < 2436 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-Circuito 1

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,27 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N

Potenza dimensionamento: 0,27 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,131 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,3 kVA
Corrente di impiego Ib: 2,26 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,03 kVA
Tensione nominale: 133V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,75 kKA Iplfn: 3,98 kA

Ikv max a valle: 2,75 kA Ik1fnmin: 1,63 kA

| magnetica massima: 1630 A Zk1fnmin: 48,4 mohm
Ik1fnmax: 2,75 kA Zk1fnmx: 77,5 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A Sg. magnetico < | mag. massima: 100 < 1630 A
Numero poli: 2 Taratura differenziale: 0,03 A

Curva di sgancio: C Potere di interruzione Pdl: 20 kA

Classe d'impiego: A Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,75 kA
Taratura termica: 10 A Norma: Icu-EN60947
Taratura magnetica: 100 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-Circuito 2

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N

Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,75 kKA Iplfn: 3,98 kA

Ikv max a valle: 2,75 kA Ik1fnmin: 1,63 kA

| magnetica massima: 1630 A Zk1fnmin: 48,4 mohm
Ik1fnmax: 2,75 kA Zk1fnmx: 77,5 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A Sg. magnetico < | mag. massima: 100 < 1630 A
Numero poli: 2 Taratura differenziale: 0,03 A

Curva di sgancio: C Potere di interruzione Pdl: 20 kA

Classe d'impiego: A Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,75 kA
Taratura termica: 10 A Norma: Icu-EN60947
Taratura magnetica: 100 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-Circuito 3

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,27 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N

Potenza dimensionamento: 0,27 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,131 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,3 kVA
Corrente di impiego Ib: 2,26 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,03 kVA
Tensione nominale: 133V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,75 kKA Iplfn: 3,98 kA

Ikv max a valle: 2,75 kA Ik1fnmin: 1,63 kA

| magnetica massima: 1630 A Zk1fnmin: 48,4 mohm
Ik1fnmax: 2,75 kA Zk1fnmx: 77,5 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A Sg. magnetico < | mag. massima: 100 < 1630 A
Numero poli: 2 Taratura differenziale: 0,03 A

Curva di sgancio: C Potere di interruzione Pdl: 20 kA

Classe d'impiego: A Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,75 kA
Taratura termica: 10 A Norma: Icu-EN60947
Taratura magnetica: 100 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-Circuito 4

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,18 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N

Potenza dimensionamento: 0,18 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,087 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,2 kVA
Corrente di impiego Ib: 15A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,13 kVA
Tensione nominale: 133V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,75 kKA Iplfn: 3,98 kA

Ikv max a valle: 2,75 kA Ik1fnmin: 1,63 kA

| magnetica massima: 1630 A Zk1fnmin: 48,4 mohm
Ik1fnmax: 2,75 kA Zk1fnmx: 77,5 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A Sg. magnetico < | mag. massima: 100 < 1630 A
Numero poli: 2 Taratura differenziale: 0,03 A

Curva di sgancio: C Potere di interruzione Pdl: 20 kA

Classe d'impiego: A Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,75 kA
Taratura termica: 10 A Norma: Icu-EN60947
Taratura magnetica: 100 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-Circuito 5

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N

Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,75 kKA Iplfn: 3,98 kA

Ikv max a valle: 2,75 kA Ik1fnmin: 1,63 kA

| magnetica massima: 1630 A Zk1fnmin: 48,4 mohm
Ik1fnmax: 2,75 kA Zk1fnmx: 77,5 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A Sg. magnetico < | mag. massima: 100 < 1630 A
Numero poli: 2 Taratura differenziale: 0,03 A

Curva di sgancio: C Potere di interruzione Pdl: 20 kA

Classe d'impiego: A Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,75 kA
Taratura termica: 10 A Norma: Icu-EN60947
Taratura magnetica: 100 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-Circuito 6

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N

Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,75 kKA Iplfn: 3,98 kA

Ikv max a valle: 2,75 kA Ik1fnmin: 1,63 kA

| magnetica massima: 1630 A Zk1fnmin: 48,4 mohm
Ik1fnmax: 2,75 kA Zk1fnmx: 77,5 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A Sg. magnetico < | mag. massima: 100 < 1630 A
Numero poli: 2 Taratura differenziale: 0,03 A

Curva di sgancio: C Potere di interruzione Pdl: 20 kA

Classe d'impiego: A Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,75 kA
Taratura termica: 10 A Norma: Icu-EN60947
Taratura magnetica: 100 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-Torretta 1

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 3,6 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 0,5 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 1,8 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,872 kVAR Pot. trasferita a monte: 2 kVA
Corrente di impiego Ib: 2,89 A Potenza totale: 11,1 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 9,09 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 6,66 kA 1k2min: 3,94 kA

Ikv max a valle: 6,66 kA Ik1fnmax: 3,7 KA

I magnetica massima: 2436 A Iplfn: 3,3 KA (Lim.)
Ik max: 6,66 kA Ik1fnmin: 2,44 KA

Ip: 3,7 kA (Lim.) ZKk min: 34,7 mohm
Ik min: 4,55 kKA Zk max: 48,2 mohm
Ik2max: 5,77 kKA Zk1fnmin: 62,3 mohm
Ip2: 3,96 KA (Lim.) Zk1fnmx: 90,1 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A Taratura termica neutro: 16 A

Numero poli: 4 Taratura magnetica neutro: 160 A

Curva di sgancio: C Taratura differenziale: 0,03 A

Classe d'impiego: AC Potere di interruzione Pdl: 10 kA
Taratura termica: 16 A Verifica potere di interruzione: 10 >= 6,66 kA
Taratura magnetica: 160 A Norma: Icu-EN60947
Sg. magnetico < | mag. massima: 160 < 2436 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Cabina ENEL.Q.E.C.C.-52-Torretta 2

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 3,6 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 0,5 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 1,8 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,872 kVAR Pot. trasferita a monte: 2 kVA
Corrente di impiego Ib: 2,89 A Potenza totale: 11,1 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 9,09 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 6,66 kA 1k2min: 3,94 kA

Ikv max a valle: 6,66 kA Ik1fnmax: 3,7 KA

I magnetica massima: 2436 A Iplfn: 3,3 KA (Lim.)
Ik max: 6,66 kA Ik1fnmin: 2,44 KA

Ip: 3,7 kA (Lim.) ZKk min: 34,7 mohm
Ik min: 4,55 kKA Zk max: 48,2 mohm
Ik2max: 5,77 kKA Zk1fnmin: 62,3 mohm
Ip2: 3,96 KA (Lim.) Zk1fnmx: 90,1 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A Taratura termica neutro: 16 A

Numero poli: 4 Taratura magnetica neutro: 160 A

Curva di sgancio: C Taratura differenziale: 0,03 A

Classe d'impiego: AC Potere di interruzione Pdl: 10 kA
Taratura termica: 16 A Verifica potere di interruzione: 10 >= 6,66 kA
Taratura magnetica: 160 A Norma: Icu-EN60947
Sg. magnetico < | mag. massima: 160 < 2436 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Asilo Nido

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 112,6 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 112,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 54,6 kVAR Pot. trasferita a monte: 125,2 kVA
Corrente di impiego Ib: 180,7 A Potenza totale: 159,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 34,2 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Cavi

Formazione: 3x(1x185)+1x95+1G95

Tipo posa: 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3+FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3+FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR+EPR+EPR
CEI-UNEL 35026
RAME

20m

323 A

217 A

1 (Numero circuiti: 1)

1
1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

6,999E+08 A2s
1,846E+08 A2s
2,796E+08 A2s

0,246 %

0,307 %

20 °C

41,9 °C

55,5 °C

180,7 <= 230 <=323 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik max:

Ip:

Ik min:

Ik2max:

Ip2:

9,74 kA
8,82 kA
4329 A
8,82 kA
10,7 KA (Lim.)
7,87 kA
7,64 kA
9,66 kA (Lim.)

Ik2min:
Ikl1fnmax:
Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk min:
Zk max:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

6,82 kA

5,07 kA

8,54 kA (Lim.)
4,33 KA

26,2 mohm
27,9 mohm
45,6 mohm
50,7 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Autorimessa

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 8,06 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 8,06 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 3,91 kVAR Pot. trasferita a monte: 8,96 kVA
Corrente di impiego Ib: 129 A Potenza totale: 17,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 8,36 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla
FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR K2S2 conduttore fase:
CEI-UNEL 35026 K2S2 neutro:

RAME K2S2 PE:

100 m Caduta di tens. parziale a Ib:
55 A Caduta di tens. totale a Ib:
55 A Temperatura ambiente:

1 (Numero circuiti: 1) Temperatura cavo a Ib:

1 Temperatura cavo a In:

1 Coordinamento Ib<In<Iz:

2,045E+06 A2s
2,045E+06 A2s
2,045E+06 A2s

1,25 %

1,32 %

20 °C

23,9 °C

34,5 °C

129 <=25<=55A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik max:

Ip:

Ik min:

Ik2max:

Ip2:

7,87 kKA Ik2min:
1,08 kA Ikl1fnmax:
277,2 A Iplfn:
1,08 kA Ik1fnmin:
4,52 kA (Lim.) Zk min:
0,551 kA Zk max:
0,935 kA Zk1fnmin:
4,21 kA (Lim.) Zk1fnmx:

0,477 kA
0,546 kA

3,97 kA (Lim.)
0,277 kA

214 mohm
398,1 mohm
423 mohm
791,5 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Circuito 1

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,27 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,27 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,131 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,3 kVA
Corrente di impiego Ib: 2,26 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,03 kVA
Tensione nominale: 133V

Cavi

Formazione: 3G4

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 35026
RAME

110 m

39A

39A

1 (Numero circuiti: 1)

1
1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
2,15 %

2,58 %

20 °C

20,2 °C

24,6 °C

2,26 <=10<=39A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik1fnmax:

2,75 kA
0,117 kKA
58,3 A
0,117 kKA

Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

3,98 kA
0,058 kA
1134 mohm
2166 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Circuito 2

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V

Cavi

Formazione: 3G4

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 35026
RAME

130 m

39A

39A

1 (Numero circuiti: 1)

1
1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
3,39 %

3,82 %

20 °C

20,4 °C

24,6 °C

3,01 <=10<=39A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik1fnmax:

2,75 kA
0,1 kA
49,6 A
0,1 kA

Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

3,98 kA
0,05 kA
1332 mohm
2546 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Circuito 3

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,27 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,27 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,131 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,3 kVA
Corrente di impiego Ib: 2,26 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,03 kVA
Tensione nominale: 133V

Cavi

Formazione: 3G4

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 35026
RAME

150 m

39A

39A

1 (Numero circuiti: 1)

1
1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
2,93 %

3,37 %

20 °C

20,2 °C

24,6 °C

2,26 <=10<=39A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik1fnmax:

2,75 kA
0,087 kKA
43,2 A
0,087 kA

Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

3,98 kA
0,043 kA
1530 mohm
2926 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Circuito 4

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,18 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,18 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,087 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,2 kVA
Corrente di impiego Ib: 15A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,13 kVA
Tensione nominale: 133V

Cavi

Formazione: 3G4

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:

Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:

Corrente ammissibile 1z:
Corrente ammissibile neutro:
Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 35026
RAME

140 m

39A

39A

1 (Numero circuiti: 1)
1

1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
1,82 %

2,26 %

20 °C

20,1 °C

24,6 °C
1,5<=10<=39A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik1fnmax:

2,75 kA
0,093 kKA
46,2 A
0,093 kA

Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

3,98 kA
0,046 kA
1431 mohm
2736 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Circuito 5

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 35026
RAME

180 m

49 A

49 A

1 (Numero circuiti: 1)

1
1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

7,362E+05 A2s
7,362E+05 A2s
7,362E+05 A2s
3,13 %

3,57 %

20 °C

20,3 °C

22,9°C

3,01 <=10<=49A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik1fnmax:

2,75 kA
0,108 kKA
53,6 A
0,108 kA

Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

3,98 kA
0,054 kA
1233 mohm
2356 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Circuito 6

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 35026
RAME

210 m

49 A

49 A

1 (Numero circuiti: 1)

1
1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

7,362E+05 A2s
7,362E+05 A2s
7,362E+05 A2s
3,66 %0

4,1 %

20 °C

20,3 °C

22,9°C

3,01 <=10<=49A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik1fnmax:

2,75 kA
0,093 kKA
46,2 A
0,093 kA

Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

3,98 kA
0,046 kA
1431 mohm
2736 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Torretta 1

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 3,6 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 3,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 1,74 KVAR Pot. trasferita a monte: 4 kVA
Corrente di impiego Ib: 577 A Potenza totale: 11,1 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 7,09 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 35026
RAME

120 m

32A

32A

1 (Numero circuiti: 1)

1
1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
1,73 %

1,77 %

20 °C

22,3°C

37,5°C

577 <=16 <= 32 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik max:

Ip:

Ik min:

Ik2max:

Ip2:

6,66 kA
0,371 kA
92,8 A

0,371 kA

3,7 KA (Lim.)
0,185 kA
0,321 kA

3,96 kA (Lim.)

Ik2min:
Ikl1fnmax:
Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk min:
Zk max:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

0,16 kA
0,186 kA

3,3 kA (Lim.)
0,093 kA
622,8 mohm
1185 mohm
1241 mohm
2365 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Cavidotto B.T.-Cavo Torretta 2

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 3,6 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 3,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 1,74 KVAR Pot. trasferita a monte: 4 kVA
Corrente di impiego Ib: 577 A Potenza totale: 11,1 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 7,09 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

In tubi interrati a distanza nulla

FG160R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR

CEI-UNEL 35026
RAME

120 m

32A

32A

1 (Numero circuiti: 1)

1
1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
3,272E+05 A2s
1,73 %

1,77 %

20 °C

22,3°C

37,5°C

577 <=16 <= 32 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik max:

Ip:

Ik min:

Ik2max:

Ip2:

6,66 kA
0,371 kA
92,8 A

0,371 kA

3,7 KA (Lim.)
0,185 kA
0,321 kA

3,96 kA (Lim.)

Ik2min:
Ikl1fnmax:
Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk min:
Zk max:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

0,16 kA
0,186 kA

3,3 kA (Lim.)
0,093 kA
622,8 mohm
1185 mohm
1241 mohm
2365 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Parco-Circuito 1

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 0,27 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,27 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,131 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,3 kVA
Corrente di impiego Ib: 2,26 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,03 kVA
Tensione nominale: 133V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,117 kA Iplfn: 0,169 kA
Ikv max a valle: 0,117 kA Ik1fnmin: 0,058 kA

| magnetica massima: 58,3 A Zk1fnmin: 1134 mohm
Ik1fnmax: 0,117 kA Zk1fnmx: 2166 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Parco-Circuito 2

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,1 kA Iplfn: 0,144 kA
Ikv max a valle: 0,1 kA Ik1fnmin: 0,05 kA

| magnetica massima: 49,6 A Zk1fnmin: 1332 mohm
Ik1fnmax: 0,1 kA Zk1fnmx: 2546 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Parco-Circuito 3

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 0,27 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,27 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,131 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,3 kVA
Corrente di impiego Ib: 2,26 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,03 kVA
Tensione nominale: 133V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,087 kA Iplfn: 0,125 kA
Ikv max a valle: 0,087 kA Ik1fnmin: 0,043 kA

| magnetica massima: 43,2 A Zk1fnmin: 1530 mohm
Ik1fnmax: 0,087 kA Zk1fnmx: 2926 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Parco-Circuito 4

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,18 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,18 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,087 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,2 kVA
Corrente di impiego Ib: 15A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 1,13 kVA
Tensione nominale: 133V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,093 kA Iplfn: 0,134 kA
Ikv max a valle: 0,093 kA Ik1fnmin: 0,046 kA

| magnetica massima: 46,2 A Zk1fnmin: 1431 mohm
Ik1fnmax: 0,093 kA Zk1fnmx: 2736 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Parco-Circuito 5

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,108 kA Iplfn: 0,156 kA
Ikv max a valle: 0,108 kA Ik1fnmin: 0,054 kA

| magnetica massima: 53,6 A Zk1fnmin: 1233 mohm
Ik1fnmax: 0,108 kA Zk1fnmx: 2356 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Parco-Circuito 6

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 0,36 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: L1-N
Potenza dimensionamento: 0,36 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 0,174 kVAR Pot. trasferita a monte: 0,4 kVA
Corrente di impiego Ib: 3,01 A Potenza totale: 1,33 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 0,93 kVA
Tensione nominale: 133V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,093 kA Iplfn: 0,134 kA
Ikv max a valle: 0,093 kA Ik1fnmin: 0,046 kA

| magnetica massima: 46,2 A Zk1fnmin: 1431 mohm
Ik1fnmax: 0,093 kA Zk1fnmx: 2736 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Parco-Torretta 1

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 3,6 KW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 3,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 1,74 kVAR Pot. trasferita a monte: 4 kKVA
Corrente di impiego Ib: 577 A Potenza totale: 11,1 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 7,09 kVA
Tensione nominale: 400V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,371 kA Ik2min: 0,16 kA

Ikv max a valle: 0,371 kA Ik1fnmax: 0,186 kA

I magnetica massima: 92,8 A Iplfn: 0,268 kA

Ik max: 0,371 kA Ik1fnmin: 0,093 kA
Ip: 0,535 kA ZKk min: 622,8 mohm
Ik min: 0,185 kA Zk max: 1185 mohm
Ik2max: 0,321 kA Zk1fnmin: 1241 mohm
Ip2: 0,463 kA Zk1fnmx: 2365 mohm

Studio Zambonin S.a.S. Progettazione Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F

35030 Rubano PADOVA

\\Stzgnap\lavori\3203 - Asilo Nido - Roiano (TS)\Progetto Esecutivo\Calcolo Linee\Asilo.upe

Pagina 34 di 48




Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Esterno.Parco-Torretta 2

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 3,6 KW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 3,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 1,74 kVAR Pot. trasferita a monte: 4 kKVA
Corrente di impiego Ib: 577 A Potenza totale: 11,1 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 7,09 kVA
Tensione nominale: 400V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,371 kA Ik2min: 0,16 kA

Ikv max a valle: 0,371 kA Ik1fnmax: 0,186 kA

I magnetica massima: 92,8 A Iplfn: 0,268 kA

Ik max: 0,371 kA Ik1fnmin: 0,093 kA
Ip: 0,535 kA ZKk min: 622,8 mohm
Ik min: 0,185 kA Zk max: 1185 mohm
Ik2max: 0,321 kA Zk1fnmin: 1241 mohm
Ip2: 0,463 kA Zk1fnmx: 2365 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido-52-Asilo Nido

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 112,6 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 112,6 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 54,6 kVAR Pot. trasferita a monte: 125,2 kVA
Corrente di impiego Ib: 180,7 A Potenza totale: 159,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 34,2 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,82 kA 1k2min: 6,82 kA

Ikv max a valle: 8,82 kA Ik1fnmax: 5,07 kA

I magnetica massima: 4329 A Iplfn: 7,71 KA (Lim.)
Ik max: 8,82 kA Ik1fnmin: 4,33 kA

Ip: 9,76 KA (Lim.) ZKk min: 26,2 mohm
Ik min: 7,87 kA Zk max: 27,9 mohm
Ik2max: 7,64 kA Zk1fnmin: 45,6 mohm
Ip2: 8,83 KA (Lim.) Zk1fnmx: 50,7 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: Tmax T4 N R250

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 250 A Taratura termica neutro: 160 A
Numero poli: 4 Taratura magnetica neutro: 800 A
Taratura termica: 230 A Potere di interruzione Pdl: 36 kKA
Taratura magnetica: 1250 A Verifica potere di interruzione: 36 >= 8,82 KA
Sg. magnetico < | mag. massima: 1250 < 4329 A Norma: Icu-EN60947
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido-52-C.le Termica

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 86,9 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 0,7 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 60,8 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 29,4 kVAR Pot. trasferita a monte: 67,6 kVA
Corrente di impiego Ib: 97,5A Potenza totale: 110,9 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 43,3 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,82 kA 1k2min: 6,82 kA

Ikv max a valle: 8,82 kA Ik1fnmax: 5,07 kA

I magnetica massima: 4329 A Iplfn: 7,66 KA (Lim.)
Ik max: 8,82 kA Ik1fnmin: 4,33 kA

Ip: 9,36 KA (Lim.) ZKk min: 26,2 mohm
Ik min: 7,87 kA Zk max: 27,9 mohm
Ik2max: 7,64 kA Zk1fnmin: 45,6 mohm
Ip2: 8,76 KA (Lim.) Zk1fnmx: 50,7 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: Tmax T1 B R160 + RC221

Tipo protezione: MTD

Corrente nominale protez.: 160 A Taratura magnetica neutro: 800 A
Numero poli: 4 Taratura differenziale: 0,03 A
Taratura termica: 160 A Potere di interruzione Pdl: 16 kA
Taratura magnetica: 1600 A Verifica potere di interruzione: 16 >= 8,82 kA
Sg. magnetico < | mag. massima: 1600 < 4329 A Norma: Icu-EN60947
Taratura termica neutro: 80 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido-52-Cucina

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 41,1 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 0,7 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 28,8 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 13,9 kVAR Pot. trasferita a monte: 32 kVA
Corrente di impiego Ib: 46,2 A Potenza totale: 110,9 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 78,9 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,82 kA 1k2min: 6,82 kA

Ikv max a valle: 8,82 kA Ik1fnmax: 5,07 kA

I magnetica massima: 4329 A Iplfn: 7,66 KA (Lim.)
Ik max: 8,82 kA Ik1fnmin: 4,33 kA

Ip: 9,36 KA (Lim.) ZKk min: 26,2 mohm
Ik min: 7,87 kA Zk max: 27,9 mohm
Ik2max: 7,64 kA Zk1fnmin: 45,6 mohm
Ip2: 8,76 KA (Lim.) Zk1fnmx: 50,7 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: Tmax T1 B R160 + RC221

Tipo protezione: MTD

Corrente nominale protez.: 160 A Taratura magnetica neutro: 800 A
Numero poli: 4 Taratura differenziale: 0,03 A
Taratura termica: 160 A Potere di interruzione Pdl: 16 kA
Taratura magnetica: 1600 A Verifica potere di interruzione: 16 >= 8,82 kA
Sg. magnetico < | mag. massima: 1600 < 4329 A Norma: Icu-EN60947
Taratura termica neutro: 80 A

Studio Zambonin S.a.S. Progettazione Impianti Elettrici ed Antincendio Via A. Rossi, 3 F

35030 Rubano PADOVA

\\Stzgnap\lavori\3203 - Asilo Nido - Roiano (TS)\Progetto Esecutivo\Calcolo Linee\Asilo.upe

Pagina 38 di 48




Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido-52-Stireria

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 12,5 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 0,7 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 8,76 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 4,24 kVAR Pot. trasferita a monte: 9,73 kVA
Corrente di impiego Ib: 14 A Potenza totale: 27,7 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 18 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,82 kA 1k2min: 6,82 kA

Ikv max a valle: 8,82 kA Ik1fnmax: 5,07 kA

I magnetica massima: 4329 A Iplfn: 4,58 kA (Lim.)
Ik max: 8,82 kA Ik1fnmin: 4,33 kA

Ip: 5,23 KA (Lim.) ZKk min: 26,2 mohm
Ik min: 7,87 kA Zk max: 27,9 mohm
Ik2max: 7,64 kA Zk1fnmin: 45,6 mohm
Ip2: 4,86 KA (Lim.) Zk1fnmx: 50,7 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.3

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 40 A Taratura termica neutro: 40 A

Numero poli: 4 Taratura magnetica neutro: 400 A

Curva di sgancio: C Taratura differenziale: 0,3A

Classe d'impiego: AC Potere di interruzione Pdl: 10 kA
Taratura termica: 40 A Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,82 kA
Taratura magnetica: 400 A Norma: Icu-EN60947
Sg. magnetico < | mag. massima: 400 < 4329 A
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido-Q.E. Asilo Nido

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 20,4 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 0,7 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 14,3 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 9,89 kVAR Pot. trasferita a monte: 15,9 kVA
Corrente di impiego Ib: 229 A Potenza totale: 159,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 143,5 kVA
Tensione nominale: 400V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,82 kA Ik2min: 6,82 kA

Ikv max a valle: 8,82 kA Ik1fnmax: 5,07 KA

I magnetica massima: 4329 A Iplfn: 7,71 KA (Lim.)
Ik max: 8,82 kA Ik1fnmin: 4,33 kKA

Ip: 9,76 KA (Lim.) ZKk min: 26,2 mohm
Ik min: 7,87 kA Zk max: 27,9 mohm
Ik2max: 7,64 kA Zk1fnmin: 45,6 mohm
Ip2: 8,83 KA (Lim.) Zk1fnmx: 50,7 mohm
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Data: 26/05/2020

Dati completi utenza
Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Canala B.T.-Cavo C.le Termica

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 86,9 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 86,9 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 42,1 kVAR Pot. trasferita a monte: 96,5 kVA
Corrente di impiego Ib: 139,3 A Potenza totale: 110,9 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 14,4 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Cavi

Formazione: 3x(1x95)+1x50+1G50

Tipo posa: 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

Raggruppati a fascio, annegati
FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3+FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3+FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3

EPR+EPR+EPR K2S2 conduttore fase: 1,846E+08 A2s
CEI-UNEL 35024/1 K2S2 neutro: 5,112E+07 A3s

RAME K2S2 PE: 7,744E+07 A2s

10 m Caduta di tens. parziale a Ib: 0,165 %

342 A Caduta di tens. totale a Ib: 0,472 %

216 A Temperatura ambiente: 30 °C

1 (Numero circuiti: 1) Temperatura cavo a Ib: 40 °C

1 Temperatura cavo a In: 43,1 °C

1 Coordinamento Ib<In<Iz: 139,3 <=160 <=342 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,82 kA Ik2min: 6,12 kA

Ikv max a valle: 8,24 kA Ikl1fnmax: 4,59 kA

I magnetica massima: 3658 A Iplfn: 7,66 KA (Lim.)

Ik max: 8,24 kA Ik1fnmin: 3,66 kKA

Ip: 9,36 kA (Lim.) Zk min: 28 mohm

Ik min: 7,06 kA Zk max: 31,1 mohm

Ik2max: 7,14 kKA Zk1fnmin: 50,3 mohm

1p2: 8,76 kA (Lim.) Zk1fnmx: 60 mohm
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Data: 26/05/2020

Dati completi utenza
Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza: +Asilo Nido.Canala B.T.-Cavo Cucina
Denominazione 1:

Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 41,1 kW Sistema distribuzione: TT

Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N

Potenza dimensionamento: 41,1 KW Frequenza ingresso: 50 Hz

Potenza reattiva: 19,9 kVAR Pot. trasferita a monte: 45,7 kKVA
Corrente di impiego Ib: 66 A Potenza totale: 110,9 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 65,2 kVA
Tensione nominale: 400 V

Cavi

Formazione: 3x(1x35)+1x25+1G25

Tipo posa: 13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate

Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo: FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3+FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3+FG16R16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3
Tipo isolante: EPR+EPR+EPR K2S2 conduttore fase: 2,505E+07 A2s
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1 K2S2 neutro: 1,278E+07 A2s
Materiale conduttore: RAME K2S2 PE: 1,936E+07 A2s
Lunghezza linea: 60 m Caduta di tens. parziale a Ib: 1,16 %
Corrente ammissibile 1z: 176 A Caduta di tens. totale a Ib: 1,47 %
Corrente ammissibile neutro: 141 A Temperatura ambiente: 30 °C
Coefficiente di prossimita: 1 (Numero circuiti: 1) Temperatura cavo a Ib: 38,4 °C
Coefficiente di temperatura: 1 Temperatura cavo a In: 79,6 °C
Coefficiente totale: 1 Coordinamento Ib<In<Iz: 66 <= 160 <= 176 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,82 kA Ik2min: 2,22 kA

Ikv max a valle: 4,22 kKA Ikl1fnmax: 1,98 kA

I magnetica massima: 1130 A Iplfn: 7,66 KA (Lim.)

Ik max: 4,22 KA Ik1fnmin: 1,13 kKA

Ip: 9,36 kA (Lim.) Zk min: 54,8 mohm

Ik min: 2,57 kA Zk max: 85,4 mohm

Ik2max: 3,65 kA Zk1fnmin: 116,4 mohm

1p2: 8,76 kA (Lim.) Zk1fnmx: 194,12 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Canala B.T.-Cavo Stireria

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 12,5 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 12,5 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 6,06 kVAR Pot. trasferita a monte: 13,9 kVA
Corrente di impiego Ib: 20,1 A Potenza totale: 27,7 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 13,8 kVA
Tensione nominale: 400 vV

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: 13 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle perforate

Disposizione posa:
Designazione cavo:
Tipo isolante:

Tabella posa:

Materiale conduttore:
Lunghezza linea:
Corrente ammissibile 1z:

Corrente ammissibile neutro:

Coefficiente di prossimita:
Coefficiente di temperatura:
Coefficiente totale:

Raggruppati a fascio, annegati

FG160M16 0.6/1 kV Cca-slb,d1,al

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

70m

75 A

75 A

1 (Numero circuiti: 1)
1

1

K2S2 conduttore fase:

K2S2 neutro:

K2S2 PE:

Caduta di tens. parziale a Ib:
Caduta di tens. totale a Ib:
Temperatura ambiente:
Temperatura cavo a Ib:
Temperatura cavo a In:
Coordinamento Ib<In<Iz:

2,045E+06 A2s
2,045E+06 A2s
2,045E+06 A2s

1,36 %
1,67 %
30 °C

34,3 °C
47,1 °C

20,1 <=40<=75A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:
Ikv max a valle:

I magnetica massima:
Ik max:

Ip:

Ik min:

Ik2max:

Ip2:

8,82 kA
1,54 kA
398,7 A

1,54 kA

5,23 kA (Lim.)
0,797 kA

1,33 kA

4,86 KA (Lim.)

Ik2min:
Ikl1fnmax:
Iplfn:
Ik1fnmin:
Zk min:
Zk max:
Zk1fnmin:
Zk1fnmx:

0,69 kA
0,775 kA
4,58 KA (
0,399 kA

Lim.)

150,4 mohm
275,2 mohm
298 mohm

550,3 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Locale Pompe-Q.E. C.le Termica

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 86,9 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 86,9 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 42,1 kVAR Pot. trasferita a monte: 96,5 kVA
Corrente di impiego Ib: 139,3 A Potenza totale: 110,9 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 14,4 kVA
Tensione nominale: 400 V Numero carichi utenza: 1
Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,24 kKA 1k2min: 6,12 kA

Ikv max a valle: 8,24 kKA Ik1fnmax: 4,59 kA

I magnetica massima: 3658 A Iplfn: 7,04 KA (Lim.)
Ik max: 8,24 kKA Ik1fnmin: 3,66 kA

Ip: 8,86 KA (Lim.) ZKk min: 28 mohm
Ik min: 7,06 kA Zk max: 31,1 mohm
Ik2max: 7,14 KA Zk1fnmin: 50,3 mohm
Ip2: 8,31 KA (Lim.) Zk1fnmx: 60 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Dispensa-Q.E. Cucina

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 41,1 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 41,1 KW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 19,9 kVAR Pot. trasferita a monte: 45,7 KVA
Corrente di impiego Ib: 66 A Potenza totale: 110,9 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 65,2 kVA
Tensione nominale: 400V Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,22 KA Ik2min: 2,22 kA

Ikv max a valle: 4,22 KA Ik1fnmax: 1,98 KA

I magnetica massima: 1130 A Iplfn: 2,88 kA

Ik max: 4,22 KA Ik1fnmin: 1,13 kA

Ip: 6,12 KA ZKk min: 54,8 mohm
Ik min: 2,57 kA Zk max: 85,4 mohm
Ik2max: 3,65 kA Zk1fnmin: 116,4 mohm
Ip2: 5,3 kA Zk1fnmx: 194,1 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Asilo Nido.Stireria-Q.E. Stireria

Utenza

Tipologia utenza:

Terminale generica

Potenza nominale: 12,5 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 12,5 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 6,06 kVAR Pot. trasferita a monte: 13,9 kVA
Corrente di impiego Ib: 20,1 A Potenza totale: 27,7 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 13,8 kVA
Tensione nominale: 400V Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,54 kA Ik2min: 0,69 kA

Ikv max a valle: 1,54 kA Ik1fnmax: 0,775 kA

| magnetica massima: 398,7 A Iplfn: 1,12 kA

Ik max: 1,54 kA Ik1fnmin: 0,399 kA

Ip: 2,21 kKA ZKk min: 150,4 mohm
Ik min: 0,797 kA Zk max: 275,2 mohm
Ik2max: 1,33 kA Zk1fnmin: 298 mohm
Ip2: 1,92 kA Zk1fnmx: 550,3 mohm
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Dati completi utenza

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:

Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Autorimessa.Q.E. Autorimessa-52-Autorimessa

Utenza

Tipologia utenza:

Distribuzione generica

Potenza nominale: 8,06 kW Sistema distribuzione: TT
Coefficiente: 1 Collegamento fasi: 3F+N
Potenza dimensionamento: 8,06 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
Potenza reattiva: 3,91 kVAR Pot. trasferita a monte: 8,96 kVA
Corrente di impiego Ib: 129 A Potenza totale: 17,3 kVA
Fattore di potenza: 0,9 Potenza disponibile: 8,36 kVA
Tensione nominale: 400V

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,08 kKA 1k2min: 0,477 KA

Ikv max a valle: 1,08 kA Ik1fnmax: 0,546 KA

I magnetica massima: 277,2 A Iplfn: 0,788 kA

Ik max: 1,08 kKA Ik1fnmin: 0,277 KA

Ip: 1,56 kA ZKk min: 214 mohm
1k min: 0,551 kKA Zk max: 398,1 mohm
Ik2max: 0,935 kA Zk1fnmin: 423 mohm
Ip2: 1,35 kA Zk1fnmx: 791,5 mohm
Protezione

Costruttore protezione: ABB Spa

Sigla protezione: S 204-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25A Taratura termica neutro: 25A

Numero poli: 4 Taratura magnetica neutro: 250 A

Curva di sgancio: C Potere di interruzione Pdl: 10 kA
Taratura termica: 25A Verifica potere di interruzione: 10 >= 1,08 kA
Taratura magnetica: 250 A Norma: Icu-EN60947
Sg. magnetico < | mag. massima: 250 <277,2 A
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Data: 26/05/2020

Dati completi utenza
Responsabile:

Identificazione

Sigla utenza:
Denominazione 1:
Denominazione 2:

Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

+Autorimessa.Q.E. Autorimessa-Q.E. Autorimessa

Utenza

Tipologia utenza:

Potenza nominale:
Coefficiente:

Potenza dimensionamento:
Potenza reattiva:

Corrente di impiego Ib:
Fattore di potenza:
Tensione nominale:

Terminale generica

11,5 kW Sistema distribuzione: TT

0,7 Collegamento fasi: 3F+N
8,06 kW Frequenza ingresso: 50 Hz
5,58 kVAR Pot. trasferita a monte: 8,96 kVA
129 A Potenza totale: 17,3 kVA
0,9 Potenza disponibile: 8,36 kVA
400V Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,08 kA Ik2min: 0,477 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA Ik1fnmax: 0,546 kA

I magnetica massima: 277,2 A Iplfn: 0,788 kA

Ik max: 1,08 kA Ik1fnmin: 0,277 kA

Ip: 1,56 kA ZKk min: 214 mohm

Ik min: 0,551 kA Zk max: 398,1 mohm

Ik2max: 0,935 kA Zk1fnmin: 423 mohm

Ip2: 1,35 kA Zk1fnmx: 791,5 mohm
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:

Data: 26/05/2020
Alimentazioni:

Tipo di quadro:
Grado di protezione:
Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

Potenze impianto



Potenze impianto

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
(\4] [kw] [kw] [kVAR] [kVAR] [kVA] [kVA] [kVA]

+Cabina ENEL.Campo Contatori
Cavo Asilo Nido TT 3F+N (Distr.) 400 112,6 1 112,6 0,9 54,6 n.d. 1 125,2 159,3 34,2
Cavo Autorimessa T 3F+N (Distr.) 400 8,06 1 8,06 0,9 3,91 n.d. 1 8,96 17,3 8,36
Cavo lll.ne Parco TT L1-N (Distr.) 133 1,8 1 1,8 0,9 0,872 n.d. 1 2 3,33 1,32
Cavo F.M. Parco TT 3F+N (Distr.) 400 3,6 1 3,6 0,9 1,74 n.d. 1 4 17,3 13,3
+Cabina ENEL.Q.E.C.C.
52-GEN Asilo Nido T 3F+N (Distr.) 400 112,6 1 112,6 0,9 54,6 n.d. 1 125,2 173,2 48
52-GEN Autorimessa TT 3F+N (Distr.) 400 8,06 1 8,06 0,9 3,91 n.d. 1 8,96 27,7 18,8
52-GEN lll.ne Parco TT L1-N (Distr.) 133 1,8 1 1,8 0,9 0,872 n.d. 1 2 3,33 1,32
52-GEN F.M. Parco TT 3F+N (Distr.) 400 3,6 1 3,6 0,9 1,74 n.d. 1 4 17,3 13,3
52-Circuito 1 TT L1-N (Distr.) 133 0,27 1 0,27 0,9 0,131 n.d. 1 0,3 1,33 1,03
52-Circuito 2 T L1-N (Distr.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
52-Circuito 3 T L1-N (Distr.) 133 0,27 1 0,27 0,9 0,131 n.d. 1 0,3 1,33 1,03
52-Circuito 4 T L1-N (Distr.) 133 0,18 1 0,18 0,9 0,087 n.d. 1 0,2 1,33 1,13
52-Circuito 5 T L1-N (Distr.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
52-Circuito 6 TT L1-N (Distr.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
52-Torretta 1 TT 3F+N (Distr.) 400 3,6 0,5 1,8 0,9 0,872 n.d. 1 2 111 9,09
52-Torretta 2 T 3F+N (Distr.) 400 3,6 0,5 1,8 0,9 0,872 n.d. 1 2 11,1 9,09
+Esterno.Cavidotto B.T.
Cavo Asilo Nido T 3F+N (Distr.) 400 112,6 1 112,6 0,9 54,6 n.d. 1 125,2 159,3 34,2
Cavo Autorimessa T 3F+N (Distr.) 400 8,06 1 8,06 0,9 3,91 n.d. 1 8,96 17,3 8,36
Cavo Circuito 1 TT L1-N (Distr.) 133 0,27 1 0,27 0,9 0,131 n.d. 1 0,3 1,33 1,03
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Potenze impianto

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
(\4] [kw] [kw] [kVAR] [kVAR] [kVA] [kVA] [kVA]

Cavo Circuito 2 T L1-N (Distr.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
Cavo Circuito 3 TT L1-N (Distr.) 133 0,27 1 0,27 0,9 0,131 n.d. 1 0,3 1,33 1,03
Cavo Circuito 4 TT L1-N (Distr.) 133 0,18 1 0,18 0,9 0,087 n.d. 1 0,2 1,33 1,13
Cavo Circuito 5 T L1-N (Distr.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
Cavo Circuito 6 T L1-N (Distr.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
Cavo Torretta 1 T 3F+N (Distr.) 400 3,6 1 3,6 0,9 1,74 n.d. 1 4 11,1 7,09
Cavo Torretta 2 T 3F+N (Distr.) 400 3,6 1 3,6 0,9 1,74 n.d. 1 4 11,1 7,09
+Esterno.Parco
Circuito 1 TT L1-N (Term.) 133 0,27 1 0,27 0,9 0,131 n.d. 1 0,3 1,33 1,03
Circuito 2 TT L1-N (Term.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
Circuito 3 TT L1-N (Term.) 133 0,27 1 0,27 0,9 0,131 n.d. 1 0,3 1,33 1,03
Circuito 4 TT L1-N (Term.) 133 0,18 1 0,18 0,9 0,087 n.d. 1 0,2 1,33 1,13
Circuito 5 T L1-N (Term.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
Circuito 6 T L1-N (Term.) 133 0,36 1 0,36 0,9 0,174 n.d. 1 0,4 1,33 0,93
Torretta 1 TT 3F+N (Term.) 400 3,6 1 3,6 0,9 1,74 n.d. 1 4 111 7,09
Torretta 2 TT 3F+N (Term.) 400 3,6 1 3,6 0,9 1,74 n.d. 1 4 111 7,09
+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido
52-Asilo Nido TT 3F+N (Distr.) 400 112,6 1 112,6 0,9 54,6 n.d. 1 125,2 159,3 34,2
52-C.le Termica T 3F+N (Distr.) 400 86,9 0,7 60,8 0,9 29,4 n.d. 1 67,6 110,9 43,3
52-Cucina T 3F+N (Distr.) 400 41,1 0,7 28,8 0,9 13,9 n.d. 1 32 110,9 78,9
52-Stireria T 3F+N (Distr.) 400 12,5 0,7 8,76 0,9 4,24 n.d. 1 9,73 27,7 18
Q.E. Asilo Nido T 3F+N (Term.) 400 20,4 0,7 14,3 0,9 9,89 n.d. 1 15,9 159,3 143,5
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Potenze impianto

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Sigla utenza Sist. Circuito vn Pn Coef. | Pd Cos Fi | Qn Qrif K tr. Ptrasf Ptot Pdisp
I\ [kw] [kw] [kVAR] [kVAR] [kVA] [kVA] [kVA]
+Asilo Nido.Canala B.T.
Cavo C.le Termica TT 3F+N (Distr.) 400 86,9 1 86,9 0,9 42,1 n.d. 1 96,5 110,9 14,4
Cavo Cucina TT 3F+N (Distr.) 400 41,1 1 41,1 0,9 19,9 n.d. 1 45,7 110,9 65,2
Cavo Stireria TT 3F+N (Distr.) 400 12,5 1 12,5 0,9 6,06 n.d. 1 13,9 27,7 13,8
+Asilo Nido.Locale Pompe
| Q.E. C.le Termica | TT | 3F+N (Term.) | 400 | 86,9 | 1 | 86,9 | 0,9 | 42,1 | n.d. | 1 | 96,5 | 110,9 | 14,4 |
+Asilo Nido.Dispensa
| Q.E. Cucina |TT | 3F+N (Term.) | 400 | 41,1 | 1 | 41,1 | 0,9 | 19,9 | n.d. | 1 | 45,7 | 110,9 | 65,2 |
+Asilo Nido.Stireria
| Q.E. Stireria | TT | 3F+N (Term.) | 400 | 12,5 | 1 | 12,5 | 0,9 | 6,06 | n.d. | 1 | 13,9 | 27,7 | 13,8 |
+Autorimessa.Q.E. Autorimessa
52-Autorimessa T 3F+N (Distr.) 400 8,06 1 8,06 0,9 3,91 n.d. 1 8,96 17,3 8,36
Q.E. Autorimessa TT 3F+N (Term.) 400 11,5 0,7 8,06 0,9 5,58 n.d. 1 8,96 17,3 8,36
Legenda
Pn: potenza nominale dei carichi a valle dell'utenza.
Coef.: coefficiente di contemporaneita (distribuzioni) o di utilizzo (terminali)
Pd: potenza di dimensionamento dell'utenza.
Qn: potenza reattiva dei carichi a valle dell'utenza
Qrif: potenza reattiva nominale di rifasamento locale di un'utenza terminale
K tr: coefficiente di trasferimento potenza a monte.
Ptrasf: potenza trasferita a monte.
Ptot: potenza massima utilizzabile.
Pdisp: potenza disponibile.
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:

Data: 26/05/2020
Alimentazioni:

Tipo di quadro:
Grado di protezione:
Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

Verifiche



Data: 26/05/2020

Verifiche
Responsabile:

Sigla utenza Coord. Ib<In<lz Pdl | K2S2>|2t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
+Cabina ENEL.Campo Contatori
Cavo Asilo Nido 180,7<=230<=533 A n.d. Verificato 0,061<=4 %
Cavo Autorimessa 12,9<=25<=75A n.d. Verificato 0,063<=4 %
Cavo lll.ne Parco 15<=25<=63 A n.d. Verificato 0,434<=4 %
Cavo F.M. Parco 5,77<=25<=54 A n.d. Verificato 0,048<=4 %
+Cabina ENEL.Q.E.C.C.
52-GEN Asilo Nido 180,7<=250 A (Ib < In) 36>=9,74 kA n.d. 1250<5344 A Verificato 0,061<=4 %
52-GEN Autorimessa 12,9<=40 A (Ib < In) 10>=7,87 kA n.d. 400<3320 A Verificato 0,063<=4 %
52-GEN lll.ne Parco 15<=25A (Ib < In) 20>=2,75 kA n.d. 250<1630 A Verificato 0,434<=4 %
52-GEN F.M. Parco 5,77<=25 A (Ib < In) 10>=6,66 kA n.d. 250<2436 A Verificato 0,048<=4 %
52-Circuito 1 2,26<=10 A (Ib < In) 20>=2,75 kA n.d. 100<1630 A Verificato 0,434<=4 %
52-Circuito 2 3,01<=10 A (Ib < In) 20>=2,75 kA n.d. 100<1630 A Verificato 0,434<=4 %
52-Circuito 3 2,26<=10 A (Ib < In) 20>=2,75 kA n.d. 100<1630 A Verificato 0,434<=4 %
52-Circuito 4 1,5<=10 A (Ib < In) 20>=2,75 kA n.d. 100<1630 A Verificato 0,434<=4 %
52-Circuito 5 3,01<=10 A (Ib < In) 20>=2,75 kA n.d. 100<1630 A Verificato 0,434<=4 %
52-Circuito 6 3,01<=10 A (Ib < In) 20>=2,75 kA n.d. 100<1630 A Verificato 0,434<=4 %
52-Torretta 1 2,89<=16 A (Ib < In) 10>=6,66 kA n.d. 160<2436 A Verificato 0,048<=4 %
52-Torretta 2 2,89<=16 A (Ib < In) 10>=6,66 kA n.d. 160<2436 A Verificato 0,048<=4 %
+Esterno.Cavidotto B.T.
Cavo Asilo Nido 180,7<=230<=323 A Verificato Verificato 0,307<=4 %
Cavo Autorimessa 12,9<=25<=55 A Verificato Verificato 1,32<=4 %
Cavo Circuito 1 2,26<=10<=39 A Verificato Verificato 2,58<=4 %
Cavo Circuito 2 3,01<=10<=39 A Verificato Verificato 3,83<=4 %
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Data: 26/05/2020

Verifiche
Responsabile:

Sigla utenza Coord. Ib<In<lz Pdl K2S2>|2t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
Cavo Circuito 3 2,26<=10<=39 A Verificato Verificato 3,37<=4 %
Cavo Circuito 4 1,5<=10<=39 A Verificato Verificato 2,26<=4 %
Cavo Circuito 5 3,01<=10<=49 A Verificato Verificato 3,57<=4 %
Cavo Circuito 6 3,01<=10<=49 A Verificato Verificato 4,1<=4,5%
Cavo Torretta 1 5,77<=16<=32 A Verificato Verificato 1,77<=4 %
Cavo Torretta 2 5,77<=16<=32 A Verificato Verificato 1,77<=4 %
+Esterno.Parco
Circuito 1 2,26<=10A (Ib<In) n.d. Verificato 2,58<=4 %
Circuito 2 3,01<=10 A (Ib < In) n.d. Verificato 3,83<=4 %
Circuito 3 2,26<=10 A (Ib < In) n.d. Verificato 3,37<=4 %
Circuito 4 1,5<=10 A (Ib < In) n.d. Verificato 2,26<=4 %
Circuito 5 3,01<=10 A (Ib < In) n.d. Verificato 3,57<=4 %
Circuito 6 3,01<=10 A (Ib < In) n.d. Verificato 4.1<=45%
Torretta 1 5,77<=16 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,77<=4 %
Torretta 2 5,77<=16 A (Ib < In) n.d. Verificato 1,77<=4 %
+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido
52-Asilo Nido 180,7<=230 A (Ib < In) 36>=8,82 kA n.d. 1250<4329 A Verificato 0,307<=4 %
52-C.le Termica 97,5<=160 A (Ib < In) 16>=8,82 kA n.d. 1600<4329 A Verificato 0,307<=4 %
52-Cucina 46,2<=160 A (Ib < In) 16>=8,82 kA n.d. 1600<4329 A Verificato 0,307<=4 %
52-Stireria 14<=40 A (Ib < In) 10>=8,82 kA n.d. 400<4329 A Verificato 0,307<=4 %
Q.E. Asilo Nido 22,9<=230 A (Ib < In) n.d. Verificato 0,307<=4 %
+Asilo Nido.Canala B.T.
Cavo C.le Termica 139,3<=160<=342 A Verificato Verificato 0,472<=4 %
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Data: 26/05/2020

Verifiche _
Responsabile:
Sigla utenza Coord. Ib<In<lz Pdl K2S2>|2t Sg. mag.<Imagmax Contatti ind. CdtT Ib
Cavo Cucina 66<=160<=176 A Verificato Verificato 1,47<=4 %
Cavo Stireria 20,1<=40<=75 A Verificato Verificato 1,67<=4 %
+Asilo Nido.Locale Pompe
| Q.E. C.le Termica | 139,3<=160 A (Ib < In) | | n.d. | Verificato | 0,472<=4 % |
+Asilo Nido.Dispensa
| Q.E. Cucina | 66<=160 A (Ib < In) | | n.d. | Verificato | 1,47<=4 %
+Asilo Nido.Stireria
| Q.E. Stireria | 20,1<=40A (Ib<In) | | n.d. | Verificato | 1,67<=4 %
+Autorimessa.Q.E. Autorimessa
52-Autorimessa 12,9<=25A (Ib < In) 10>=1,08 kA n.d. 250<277,2 A Verificato 1,32<=4 %
Q.E. Autorimessa 12,9<=25A (Ib < In) n.d. Verificato 1,32<=4 %
Legenda
PdlI: potere di interruzione o di cortocircuito della protezione
Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
K2S2>|2t: verifica a cortocircuito della linea ("n.d." indica verifica non gestita)
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
CdtT Ib: caduta di tensione totale alla corrente Ib
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:

Data: 26/05/2020
Alimentazioni:

Tipo di quadro:
Grado di protezione:
Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

Condizioni di guasto (fase-neutro e fase-terra)



Condizioni di guasto (fase-neutro e
fase-terra)

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | 1p1 (fn) Ik1(fn)min | IkK1(ft)max | Ipl(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
+Cabina ENEL.Campo Contatori
Cavo Asilo Nido 5344 10 9,74 5,79 10,1 5,34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Autorimessa 3320 10 7,87 4,51 10,1 3,32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo lll.ne Parco 1630 5,99 2,75 2,75 10,1 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo F.M. Parco 2436 10 6,66 3,7 10,1 2,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Cabina ENEL.Q.E.C.C.
52-GEN Asilo Nido 5344 9,74 9,74 5,79 8,54 5,34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-GEN Autorimessa 3320 7,87 7,87 4,51 3,97 3,32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-GEN lll.ne Parco 1630 2,75 2,75 2,75 3,98 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-GEN F.M. Parco 2436 6,66 6,66 3,7 3,42 2,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 1 1630 2,75 2,75 2,75 3,98 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 2 1630 2,75 2,75 2,75 3,98 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 3 1630 2,75 2,75 2,75 3,98 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 4 1630 2,75 2,75 2,75 3,98 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 5 1630 2,75 2,75 2,75 3,98 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 6 1630 2,75 2,75 2,75 3,98 1,63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Torretta 1 2436 6,66 6,66 3,7 3,3 2,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Torretta 2 2436 6,66 6,66 3,7 3,3 2,44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Esterno.Cavidotto B.T.
Cavo Asilo Nido 4329 9,74 8,82 5,07 8,54 4,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Autorimessa 277,2 7,87 1,08 0,546 3,97 0,277 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 1 58,3 2,75 0,117 0,117 3,98 0,058 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Condizioni di guasto (fase-neutro e Data: 26/05/2020

fase-terra) Responsabile:
Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | 1p1 (fn) Ik1(fn)min | IkK1(ft)max | Ipl(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

Cavo Circuito 2 49,6 2,75 0,1 0,1 3,98 0,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 3 43,2 2,75 0,087 0,087 3,98 0,043 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 4 46,2 2,75 0,093 0,093 3,98 0,046 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 5 53,6 2,75 0,108 0,108 3,98 0,054 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 6 46,2 2,75 0,093 0,093 3,98 0,046 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Torretta 1 92,8 6,66 0,371 0,186 3,3 0,093 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Torretta 2 92,8 6,66 0,371 0,186 3,3 0,093 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Esterno.Parco
Circuito 1 58,3 0,117 0,117 0,117 0,169 0,058 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 2 49,6 0,1 0,1 0,1 0,144 0,05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 3 43,2 0,087 0,087 0,087 0,125 0,043 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 4 46,2 0,093 0,093 0,093 0,134 0,046 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 5 53,6 0,108 0,108 0,108 0,156 0,054 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 6 46,2 0,093 0,093 0,093 0,134 0,046 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Torretta 1 92,8 0,371 0,371 0,186 0,268 0,093 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Torretta 2 92,8 0,371 0,371 0,186 0,268 0,093 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido
52-Asilo Nido 4329 8,82 8,82 5,07 7,71 4,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-C.le Termica 4329 8,82 8,82 5,07 7,66 4,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Cucina 4329 8,82 8,82 5,07 7,66 4,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Stireria 4329 8,82 8,82 5,07 4,58 4,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Q.E. Asilo Nido 4329 8,82 8,82 5,07 7,71 4,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Condizioni di guasto (fase-neutro e
fase-terra)

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik1(fn)max | 1p1 (fn) Ik1(fn)min | IkK1(ft)max | Ipl(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
+Asilo Nido.Canala B.T.
Cavo C.le Termica 3658 8,82 8,24 4,59 7,66 3,66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Cucina 1130 8,82 4,22 1,98 7,66 1,13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Stireria 398,7 8,82 1,54 0,775 4,58 0,399 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Asilo Nido.Locale Pompe
| Q.E. C.le Termica 3658 | 8,24 | 8,24 | 4,59 | 7,04 | 3,66 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
+Asilo Nido.Dispensa
| Q.E. Cucina 1130 | 4,22 | 4,22 | 1,98 | 2,88 | 1,13 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
+Asilo Nido.Stireria
| Q.E. Stireria 398,7 | 1,54 | 1,54 | 0,775 | 1,12 | 0,399 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
+Autorimessa.Q.E. Autorimessa
52-Autorimessa 277,2 1,08 1,08 0,546 0,788 0,277 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Q.E. Autorimessa 277,2 1,08 1,08 0,546 0,788 0,277 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Legenda
Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
Ikv max: corrente di guasto massima a valle dell'utenza, utile per dimensionare le barre interne di un quadro
Ik1(fn)max, Ik1(fn)min: correnti di guasto fase-neutro permanenti a valle dell'utenza; Ip1(fn) a monte dell'utenza
Ik1(ftymax, Ik1(ftymin: correnti di guasto fase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip(ft) a monte dell'utenza
IKIT max, IKIT min: correnti di secondo guasto trifase (monofase) a valle utenza
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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Commessa:
Descrizione:
Cliente:
Responsabile:

Data: 26/05/2020
Alimentazioni:

Tipo di quadro:
Grado di protezione:
Materiali usati:
Riferimenti:
Operatore:

Note:

Condizioni di guasto (trifase e fase-terra)



Condizioni di guasto (trifase e Data: 26/05/2020

fase-terra) Responsabile:
Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ftymax | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

+Cabina ENEL.Campo Contatori
Cavo Asilo Nido 5344 10 9,74 9,74 16,9 9,06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Autorimessa 3320 10 7,87 7,87 16,9 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo lll.ne Parco 1630 5,99 2,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo F.M. Parco 2436 10 6,66 6,66 16,9 4,55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Cabina ENEL.Q.E.C.C.
52-GEN Asilo Nido 5344 9,74 9,74 9,74 10,7 9,06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-GEN Autorimessa 3320 7,87 7,87 7,87 4,52 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-GEN lll.ne Parco 1630 2,75 2,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-GEN F.M. Parco 2436 6,66 6,66 6,66 3,85 4,55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 1 1630 2,75 2,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 2 1630 2,75 2,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 3 1630 2,75 2,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 4 1630 2,75 2,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 5 1630 2,75 2,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Circuito 6 1630 2,75 2,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Torretta 1 2436 6,66 6,66 6,66 3,7 4,55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Torretta 2 2436 6,66 6,66 6,66 3,7 4,55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Esterno.Cavidotto B.T.
Cavo Asilo Nido 4329 9,74 8,82 8,82 10,7 7,87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Autorimessa 277,2 7,87 1,08 1,08 4,52 0,551 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 1 58,3 2,75 0,117 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Condizioni di guasto (trifase e Data: 26/05/2020

fase-terra) Responsabile:
Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ftymax | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]

Cavo Circuito 2 49,6 2,75 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 3 43,2 2,75 0,087 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 4 46,2 2,75 0,093 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 5 53,6 2,75 0,108 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Circuito 6 46,2 2,75 0,093 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Torretta 1 92,8 6,66 0,371 0,371 3,7 0,185 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Torretta 2 92,8 6,66 0,371 0,371 3,7 0,185 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Esterno.Parco
Circuito 1 58,3 0,117 0,117 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 2 49,6 0,1 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 3 43,2 0,087 0,087 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 4 46,2 0,093 0,093 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 5 53,6 0,108 0,108 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Circuito 6 46,2 0,093 0,093 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Torretta 1 92,8 0,371 0,371 0,371 0,535 0,185 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Torretta 2 92,8 0,371 0,371 0,371 0,535 0,185 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Asilo Nido.Q.E.G. Asilo Nido
52-Asilo Nido 4329 8,82 8,82 8,82 9,76 7,87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-C.le Termica 4329 8,82 8,82 8,82 9,36 7,87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Cucina 4329 8,82 8,82 8,82 9,36 7,87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
52-Stireria 4329 8,82 8,82 8,82 5,23 7,87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Q.E. Asilo Nido 4329 8,82 8,82 8,82 9,76 7,87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Condizioni di guasto (trifase e

fase-terra)

Data: 26/05/2020

Responsabile:

Sigla utenza Imagmax Ikm max Ikv max Ik max Ip Ik min Ik1(ftymax | Ip1(ft) Ik1(ft)min | IKIT max IKIT min
[Al [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [KA]
+Asilo Nido.Canala B.T.
Cavo C.le Termica 3658 8,82 8,24 8,24 9,36 7,06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Cucina 1130 8,82 4,22 4,22 9,36 2,57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cavo Stireria 398,7 8,82 1,54 1,54 5,23 0,797 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
+Asilo Nido.Locale Pompe
| Q.E. C.le Termica 3658 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,86 | 7,06 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
+Asilo Nido.Dispensa
| Q.E. Cucina 1130 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 6,12 | 2,57 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
+Asilo Nido.Stireria
| Q.E. Stireria 398,7 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 2,21 | 0,797 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
+Autorimessa.Q.E. Autorimessa
52-Autorimessa 277,2 1,08 1,08 1,08 1,56 0,551 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Q.E. Autorimessa 277,2 1,08 1,08 1,08 1,56 0,551 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Legenda
Imagmax: corrente magnetica massima pari alla corrente di guasto minima
Ikm max: corrente di guasto massima a monte dell'utenza, serve per dimensionare il potere d'interruzione della protezione
Ikv max: corrente di guasto massima a valle dell'utenza, utile per dimensionare le barre interne di un quadro
Ik max, Ik min: correnti di guasto trifase permanenti a valle dell'utenza; Ip a monte dell'utenza
Ik1(ftymax, Ik1(ftymin: correnti di guasto fase-terra permanenti a valle dell'utenza; Ip(ft) a monte dell'utenza
IKIT max, IKIT min: correnti di secondo guasto trifase (monofase) a valle utenza
Temperature di riferimento per il calcolo delle correnti minime di cortocircuito secondo: (CEI EN 60909-0)
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