wcC
Insegnanti

isimpegno

vl

EV.C2.5

[

SN
D
[)
h

Cambio
Servizi lgienici

Riposo
Relax

Dep. Lettini

Quadro Elettrico
Centrale Termica

Quadro Elettrico
Inverter FTV

Attivita
Educative
Movimento

Centrale
Idrica

Inverter 1 e 2
impianto Fotovoltaico

—+—+ Canala_in acciaio zincato
posizionata-entro

] controsoffittatura

/ — dimensioni
- — 200x75 mm Energﬁa\
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Quadro Elettrico

Generale
Asilo Nido
Disimpegno
Pranzo
Soggiorno
—M/Conolo |n occio@é)
/ zincato posizionata
// entro controsoffittatura
/[_dimensioni | |
— 200x75 -mm Dati e
Specigli ’
/ —0—1— Canala in acciaio zincato posizionata
/ entro controsoffittatura dimensioni
/ — 200x75 mm Dati e Speciali/
j : y
Cambio
Servizi
Igienici
Accoglienza / \ . L. . . /
Divezzi | . ——0— Canala in acciagio zincato posizionata /
Ri1] | entro controsoffittatura dimensioni //
‘ — 200x75 mm Energia
F.28
F.2
Soogomo
—1+—+Canala in-acciaio zincato
i — EV.C2.3
posizionata entro Z}y
controsoffittatura
dimensioni
— 100x75 mm Energia
Citofono
Accoglienza
Lattanti
Prese locali _
ad uso =
didattico .
(oo [mo U
Prese locali da 110 a 120 cm 140 cm
di servizio
e uffici

40 cm

Quadro Elettrico

Quadro
Elettrico
a Parete

L]

L __—__

160 cm

Suoneria

da 200 a 210 cm

a tirante

Pulsante

> 225 ¢cm

Cucina

Particolare altezze installazione
apparecchiature

LEGENDA SIMBOL

Simbolo

Descrizione

Rivelatore ottico di fumo

Rivelatore termovelocimetrico di fumo

Altoparlante impianto di diffusione sonora

Foxx |dentificativo dispositivi rivelazione fumi.
EV.Cx.x |dentificativo altoparlani EVAC, C1= circuito 1, C2= circuito 2.
o~ Pulsante di allarme a tirante

Targa ottico—acustica allarme incendio

Sirena da esterno allarme antintrusione

Sirena da esterno allarme antincendio

Allarme acustico chiamata disabile

O- Pulsante annullo chiamata
Tastiera attivazione/disattivazione impianto antintrusione

MES

Videocitofono, postazione esterna

Videocitofono, postazione interna

mcy Contatto magnetico impianto antintrusione
m O« Elettromagnete ritenuta porte antincendio con comando locale di sblocco
[] Pulsante attivazione manuale allarme incendio
Elettroserratura
oA Centralina impianto antintrusione
o1 Centralina impianto diffusione sonora
| Rack Dati / Telefonia

Centralina impianto TVcc

Centralina rivelazione fumi

|00

[ cct | Centralina impianto campionamento fumi
——O——| Tubazione in PVC — impianto campionamento fumi
- Telecamera da esterni tipo Bullet

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI TRIESTE
Piazza dell'Unita d'ltalia, 4
34121 Trieste

0406751

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

CIG: 7592120F9B
CUP:F99J13000580007

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO
PROGETTAZIONE STRUTTURE,
ARCHITETTURA,

IMPIANTI,

ANTINCENDIO,
CORDINAMENTO SICUREZZA

ingegneria

F&M Ingegneria

Spa

Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

DIVISIONE IMPIANTI

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA

EUTECNE:

architettura | ingegneria

RAPPORTO CON GLI ENTI

ING. DENIS ZADNIK

ESPERTO PAESAGGIO

ERIKA SKABA

landscape planning and design

o arkaskabarcom

ESPERTO CAM

ARCH. COCCO CARLOTTA

ESPERTO FORESTALE

DOTT. SIARDI ENRICO

PROGETTO

PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA

SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO
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