RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIESTE

Piazza dell'Unita d'ltalia, 4
34121 Trieste
0406751

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

CIG: 7592120F9B
CUP:F99J13000580007

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO

PROGETTAZIONE STRUTTURE,

ARCHITETTURA, i i DIVISIONE IMPIANTI
IMPIANTI, Ingegneria

ANTINCENDIO, F&M Ingegneria Spa

Via Belvedere 8/10

CORDINAMENTO SICUREZZA 30035 - Mirano (VE)

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA =
EUTECNE:

architettura | ingegneria

RAPPORTO CON GLI ENTI ING. DENIS ZADNIK

ERIKA SKA

landscape planning and design

ESPERTO PAESAGGIO

ESPERTO CAM ARCH. COCCO CARLOTTA

ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO

PROGETTO

PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA
SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

DISCIPLINA

IMPIANTI ELETTRICI
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PROGETTO ESECUTIVO / lotto A

TITOLO

SCHEMI UNIFILARI
QUADRI ELETTRICI
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0 |03/03/20 | 1247_Ee_A010_0 | Emissione Esecutivo D.P. C.Z.

1 |01/06/20 | 1247_Ee_A010_1 | Nuova Emissione per Integrazione Note D.P. C.Z.

ELABORATO N.

Ee_A010_1

DATA: SCALA: FILE: JN.

03/03/20 1247_Ee_A010_1 1247119
PROGETTO DISEGNO VERIFICA APPROVAZIONE
D.P. D.P. cz TT.




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =400/230 Vac

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI
Potenza Assorbita P
Corrente Assorbita |

5.2 kVA Sez. Normale
0.7 A

—_
0 ro

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI' ALIMENTAZIONE
Da Contatore Ente Fornitore
Linea Tipo FGIBR16 Sez. 3x185 + 1x95 + T Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRO
Armadio Metallico con Porta in Vetro

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
P44

NOTE:

TITOLO:
Q.EG. Asilo Nido

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
0




lk < 10 kA

Contatore KWh
Ente Fornitore
g * * il *
1 | | | |
Q2 Q0 Q0 Qo Q0
x| % 4x125 A ®_-\ 4x160 A \ 4x160 A \ 4x160 A \ 4x40 A
L rm———t————n | 125 A
Quadro Elettrico | | Q1 ' R=100 A R=160 A R=80 A c
Campo Contatori | b | \ 4x250 A
| | Id | Tarabile Id | Tarabile Id | Tarabile Id|0.3 A
Q0 R=230 A cl. "AC"
: 4x250 A :
|8 [Alr=2504 |
| |
| Id | Tarabile | UTF
: : 2 2A
| | v _$_ v _$_
S - ! A A
250/5 A 100/5 A
kw —CD w —CP
@D
POSIZIONE UTENZA Generale Generale Scaricatore di Impianto Fotovoltaico Locale Pompe Cucina Stireria
TIPO UTENZA ll.ne / FM. ll.ne / FM. Sovratensione FM. F.M. FM. lilne / FM.
SIGLA UTENZA Campo Contatori Sez. Normale Classe | + Il QE. Inverter QE. Cle Termica Q.E. Cucina QE. Stireria
POTENZA NOMINALE [kVA] 125.2 48.0 96.5 457 139
FATTORE DI POTENZA [cosd] 1
COEFF. DI UTILIZZO [Ku]
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 1 1 0.7 07 0.7
POTENZA ASSORBITA [KVA] 125.2 48.0 67.5 320 9.7
CORRENTE ASSORBITA [A] 180.7 69.3 97.5 46.2 14.0
LUNGHEZZA LINEA [m] 20 10 15 30 70
TIPO DI CONDUTTORE FG16R16 FG16R16 FG16R16 FG16M16 FG160M16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 3x185 + 1x95 + T x50 + 1x25 + T | 3x85 + 1x50 + T | 3x35 + x5 + T 5610
CADUTA DI TENSIONE [%] 0.3 % 05 % 15 % 1.7 %
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 25 25 25 25 25 10
SEZIONE  NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

QE.G. Asilo Nido

1247/19

1




*1 l
'aX Qo
\ 2x10 A
C
Id|0.03 A

o

Rif. di tensione
a Modulo MMO
ll.ne di Sicurezza

*1 l
'aX Qo
\ 2x10 A
C
Id | 0.03 A

o

Rif. di tensione
a Modulo MMO
ll.ne di Sicurezza

*1 l
'aX Qo
\ 2x10 A
C
Id|0.03 A

o

Rif. di tensione
a Modulo MMO
ll.ne di Sicurezza

*1 l
3% Qo
\ 2x10 A
C
Id | 0.03 A

o

Rif. di tensione
a Modulo MMO
ll.ne di Sicurezza

*1 l
13X Qo
\ 2x10 A
C
Id|0.03 A

o

Rif. di tensione
a Modulo MMO
ll.ne di Sicurezza

*1 l
LaX Qo
\ 2x10 A
C
1d | 0.03 A

o

Rif. di tensione
a Modulo MMO
ll.ne di Sicurezza

*1 l
'aX Qo
\ 2x10 A
C
Id | 0.03 A

o

Rif. di tensione
a Modulo MMO

*1 l
'aX Qo
\ 2x10 A
C
Id|0.03 A

o

5o,

e |:4|_\ 225 A b
b Comandato

= da Relg Crep.

- e Orologio

l Qo
2x10 A
¢

1d]0.03 A

L

Ingresso, Ufficio | Acc. Divezzi, Pranzo Riposo, Attivitd, Spogliatoi, Stireria Cucing, Dispensa | Acc. Lattanti, Pranzo | Locale UTA, Pompe
POSIZIONE UTENZA Direzione e Servizi Relox e Servizi Magazzini e Disimp. | Pulizie e Corridoi e Lavaggio Relox e Senizi e Salo Quadri Giardino Esterno Locale Tecnico Ala Nord
TIPO UTENZA lluminazione lluminazione lluminazione lluminazione lluminazione lluminazione lluminazione lluminazione ll.ne di Sicurezza llL.ne di Sicurezza
SIGLA UTENZA PL PL PL PL PL PL PL P.L
POTENZA NOMINALE [kVA] 05 11 08 09 05 1.0 0.4 0.2
FATTORE DI POTENZA [cosg]
COEFF. DI UTILIZZO [Ku]
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 1 1 1 1 1 1 1 1
POTENZA ASSORBITA [kVA] 0.5 11 08 0.9 05 1.0 04 0.2
CORRENTE ASSORBITA [A] 2.2 48 3.5 3.9 22 43 18 09
LUNGHEZZA LINEA [m] 90 85 60 80 70 50 2 70 10 50
TIPO DI CONDUTTORE FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FTG100M1
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmq] 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 225 1.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% 3.6 % - NOTA * < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SEZIONE NORMALE

NOTE:  * Calcolato nel caso peggiore tramite formula TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

della caduta di tensione industriale

Q.EG. Asilo Nido

1247/19
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______________________________ 1 *
| e sowom wcosoman | l o l . l o l o l o l o l o
\ 2x10 A 2x10 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
% 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A
Ingresso, Ufficio
POSIZIONE UTENZA Aa Sud Ala Est Ala Ovest Riserva Riserva Riserva Direzione e Servizi | Ufficio e Direzione Servizi Igienici Acc. Divezzi, Pranzo Relax e Servizi
TIPO UTENZA ll.ne di Sicurezza lll.ne di Sicurezza ll.ne di Sicurezza FM. FM. FM. FM. FM.
SIGLA UTENZA Prese di Servizio Torrette Prese Asciugamani Prese di Servizio Prese di Servizio
POTENZA NOMINALE [kVA] 2.0 4.0 20 5.0 40
FATIORE DI POTENZA [cosd]
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc]
POTENZA ASSORBITA [kVA] 0.6 20 1.0 15 12
CORRENTE ASSORBITA [A] 21 87 43 6.5 5.2
LUNGHEZZA LINEA [m] 65 40 75 90 90 80 85 65
TIPO DI CONDUTTORE FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 1.5 2x1.5 215 364 364 364 364 364
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% 3.8 % - NOTA * < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10 10 10
SEZIONE  NORMALE
NOTE:  * Calcolato nel caso peggiore tramite formula TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio
della caduta di tensione industriale Q.EG. Asilo Nido 1247/19 3




(I, 5>
*
Qo0 Qo Q0 Qo0 Qo Q0 Q0 Q0 : Q3 - IS IA
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 4x16 A 2x16 A 4x32 A 2x10 A
¢ c S ¢ c ¢ c S ¢ ¢
% 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % 0.03 A % gis .ﬁ,
UPS ||
Locale ==
15 KA [
T
Riposo, Attivitd, Spogliatoi, Stireria Cucina, Dispensa Locale UTA, Pompe
POSIZIONE UTENZA Magazzini e Disimp. | Pulizie e Corridoi e Lavaggio Acc. Lattanti, Pranzo |  Relax e Servizi Pranzo ala Lattanti | Pranzo ala divezzi e Sala Quadri UPS 1.5 kVA Direzione
TIPO' UTENZA F.M. FM. FM. F.M. FM. FM. FM. FM. FM. FM.
SIGLA UTENZA Prese di Servizio Prese di Servizio Prese di Servizio Prese di Servizio Prese di Servizio Torrette Prese Torrette Prese Prese di Servizio QE. Cta Assoluta Rack Dati
POTENZA NOMINALE [kVA] 20 6.0 40 3.0 3.0 20 20 40 0.5
FATTORE DI POTENZA [cosg]
COEFF. DI UTILZZO [Ku] 0.3 03 0.3 0.3 0.3 0.5 05 0.5 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA’ [Kc]
POTENZA ASSORBITA [kVA] 0.6 18 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 20 1.1 0.5
CORRENTE ASSORBITA [A] 2.7 18 5.2 3.9 39 43 43 29 5.6 22
LUNGHEZZA LINEA [m] 45 80 80 65 55 65 55 20 5 60
TIPO DI CONDUTTORE FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmgq] 364 364 364 364 364 364 364 564 364 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SEZIONE NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E.G. Asilo Nido

1247/19
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J U

1A 1A 1A 1A l Q0 l Q0
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 4x16 A 2x16 A
c c c c [Ac c c
[ 2]
[Id] 0.03 A 1d] 0.03 A 1d]0.03 A
230 v 12
\ 2x16 A
200 VA 2A
OR CR
%V
e 2, =
ﬁ 2x32 A Q 2x32 A
8 A 2A
POSIZIONE UTENZA Direzione Direzione Direzione Direzione Ausiliari Ausiliari Alimentazione Orologio Relé Crepuscolare Riserva Riserva
TIPO UTENZA F.M. FM. F.M. F.M. BTS 230 Vac Impianto Astronomico
SIGLA UTENZA Centrale Riv. Fumi | Centrale Antintrusione | Centrale Diff. Sonora Rack TVee Videocitofonico Programmabile
POTENZA NOMINALE [KVA] 02 0.2 0.2 0.2
FATTORE DI POTENZA [cos)]
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [Kc]
POTENZA ASSORBITA [kVA] 0.2 0.2 0.2 0.2
CORRENTE ASSORBITA [A] 0.9 0.9 09 0.9
LUNGHEZZA LINEA [m] 60 60 60 60
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 362.5 362.5 362.5 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10 10 10

SEZIONE  NORMALE

NOTE:

TITOLO:
Q.EG. Asilo Nido

Riferimento: | Tavola/Foglio

1247/19
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CAVO BUS — RS485

SCHEMA TIPO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

® @ ® ® & ®
® @ ® ® @ ®
® @ ® ® & ®

® @ ® & ® ®-

N'6 LINEE IN USCITA
MAX 20 LAMPADE PER LINEA

GRUPPO SOCCORRITORE N 230 Vac
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LIMENT. 230 Vac
P = 500 W — AC/DC
AUTONOMIA 1 h

‘.o' %

MODULO MMO =
(&)
a
5
: L

MODULO MMO = s
o =
o o
Z 5

e
< MODULO MMO
MODULO MMO v N'8 INGRESS! MAX
AL RACK DATI
NOTE: TITOLO: Riferimento: |Tavola/Foglio
Q.E.G. Asilo Nido 1247/19 6




PARTICOLARE SCHEMA DI

COLLEGAMENTO IMPIANTO

VIDEOCITOFONICO TIPO

Linea alimentazione/audiovideo

POSTAZIONE POSTAZIONE
VIDEOCITOFONICA VIDEOCITOFONICA
SOGGIORNO DIVEZZI LOCALE ATTIVITA'

Cavo tipo UTP Cat.5

Alimentatore a 2 fili per posti

interno ed esterni adatto
all'installazione su guida DIN

QUADRO ELETTRICO
GENERALE ASILO NIDO

Q--

ELETTROSERRATURA
DI INGRESSO

0000
0000
0000

Linea alimentazione/audiovideo

Cavo tipo UTP Cat.5

POSTAZIONE
VIDEOCITOFONICA
ESTERNA
POSTAZIONE POSTAZIONE POSTAZIONE
VIDEOCITOFONICA VIDEOCITOFONICA VIDEOCITOFONICA
DIREZIONE CUCINA SOGGIORNO LATTANTI
NOTE: TITOLO: Riferimento: [Tavola/ Foglio

Q.E.G. Asilo Nido 1247/19

I




PARTICOLARE
FRONTEQUADRO E
DIMENSIONI DI

INGOMBRO (mm)

[ [H
[ Hl
dlAl
9782/TNQ H]
[H Hl
ﬂ ﬂ E S 2000
] B,
9782/TNQ H]
[ B | [
[ B | H
400
1600
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio
Q.EG. Asilo Nido 1247/19 8




CONTATORE DI ENERGIA

X |sp

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03a
VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
O g DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
AMPEROMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
@D DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
|
DA\ CONTATTORE
V= =2
GRUPPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE |Rep )
A CORRENTE [A], TENSIONE [V] DA\ RELE’ PASSO-PASSO
POTENZA ATTIVA [W], POTENZA REATTVA (var)
FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosFi)
w G0
| l ! COMMUTATORE A 3 POSIZIONI
Lis
\ INTERRUTTORE SEZIONATORE SOTTO CARICO BOBINA DI APERTURA
Lisr !
& INTERRUTTORE SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X 1A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
¢ MODULARE CURVA "C”
[l] FUSIBILE
X A
4x250 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ,
R=200 A SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE' CREPUSCOLARE
2 KA
1N
% 100 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
416 A
e INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
5] MODULARE CURVA C I} MORSETTO
[Id] 0.03 A
Cl. "AC”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
s SCATOLATO. CON RELE' SGANCIATORE TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUITO MONOFASE
m Tarabile
X SM
16 A INTERRUTTORE SALVAMOTORE TRIPOLARE TRASFORMATORE
(] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE’ TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS *5: Comandato da relé di presenza

*3: Comandato da relé passo—passo

*6: Comandata da pulsante di sgancio di emergenza




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =400/230 Vac

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI
Potenza Assorbita P = 67.6 kVA Sez. Normale
Corrente Assorbita | = 97.4 A

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI ALIMENTAZIONE
Da Quadro Elettrico Generale "Asilo Nido”
Linea Tipo FGI6R16 Sez. 3x95 + 1x50 + T Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRO
Armadio Metallico con Porta in Vetro

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
P43

NOTE:

Studio Tecnico
ZAMBONIN

TITOLO:
QE Centrale Termica

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
0




Da Quadro Elettrico
Generale "Asilo Nido”

LaX 1A
\ 4x160 A

lk < 10 kA

‘1 l
'aX 1AD
\ 4x50 A
C
Id| 0.3 A

*] l
FaX 1AD
\ 4x50 A
C
Id|0.3 ”A”

‘1 l
'aX 1AD
\ 4x50 A
C
Id|0.3 A

t] l
'aX 1AD
\ 4x50 A
C
Id 043'A”

‘] l
'aX 1AD
\ 4x32 A
C
Id 0.3”A

t] l
'aX 1D
\ 2x10 A
C
Id 0‘02 A”

*] l
FaX 1AD
2x10 A
C
Id | 0.03 A
Cl. "AC"

‘1 l
'aX 1AD
\ 2x10 A
C
|d 0‘02 A”

*] l
FaX 1AD
2x10 A
C
Id | 0.03 A
Cl. "AC”

R=140 A clL A Cl. A al. A" Cl. A Cl. "AC” Cl. "AC Cl. "AC
2A
v ER
A
150/5 A
w —CD
SOLO BACKUP
Locale Esterno Locale Esterno Locale Esterno ALLE PD.C.
POSIZIONE UTENZA Generale Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore Dispensa Centrale Idrica Spogliatoio U. Spogliatoio Cucina Cambio / Servizi Locale Pompe
TIPO UTENZA ll.ne / FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM.
SIGLA UTENZA Sez. Normale PDC 1 PDC 2 PDC 3 Batteria Elettricca |Resist. Elettrica Boiler |  Recuperatore 1 Recuperatore 2 Recuperatore 3 Recuperatore 4
POTENZA NOMINALE [KVA] 96.5 20.0 20.0 18.8 220 12.0 0.6 0.6 0.6 0.6
FATTORE DI POTENZA [cos¢)] 0.8 0.8 0.8 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 07
POTENZA ASSORBITA [kVA] 67.6 200 200 188 220 120 0.6 0.6 0.6 0.6
CORRENTE ASSORBITA [A] 97.4 289 289 211 31.8 173 21 27 27 27
LUNGHEZZA LINEA [m] 15 15 15 55 10 55 50 30 10
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 5616 5616 5616 5616 566 362.5 362.5 362.5 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] 0.5 % < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SEZIONE NORMALE
NOTE: Studio Tecnico TITOLO: Riferimento: {Tavola/Foglio

ZAMBONIN

QE Centrale Termica

1247/19 1




(D, (3D
* * l »
| | | 1 Rl * *
IAD IAD IAD | ISD | 1A | IA ISD
\ 210 A \ 210 A \ 410 A \ 7}] 2x25 A \ 210 A \ 210 A \ 7}]2@5 A
¢ [3]c c Id] o3 A, ¢ ¢ Id]o3 A,
5] Ci. "N Ci. "A
1d] 0.03 A [1d]0.03 A Id]0.03 A
Cl. "AC" Cl. "AC” Cl. "AC”
~ ~,
INVERTER ihd INVERTER ~
P11 P1.2
Spare
POSIZIONE UTENZA Senvizi Igienici Generale Dispensa Serrande Copertura Generale Pompa Radianti Est | Pompa Radianti Est Generale
TIPO UTENZA FM. F.M. FM. Ventilante F.M. F.M. FM. FM. FM.
SIGLA UTENZA Recuperatore 5 Ventilante Cucina Ventilante Cucina Estrattore Cappa Pompa Radianti Est P11 P1.2 Pompa Radianti Ovest
POTENZA NOMINALE [kVA] 0.6 0.6 0.6 08 0.5 05 05
FATTORE DI POTENZA [cosg] 0.9 09 09 09 08 08 08
COEFF. DI UTILZZO [Ku] 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 1 1
POTENZA ASSORBITA [KVA] 0.6 0.6 0.6 08 0.5 05 05
CORRENTE ASSORBITA [A] 2.7 2.7 2.7 3.6 2.2 22 22
LUNGHEZZA LINEA [m] 50 55 55 40 10 10
TIPO DI CONDUTTORE FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 3625 3625 361.5 562.5 3615 361.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% <4y < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 50 50
SEZIONE  NORMALE
NOTE: Studio Tecnico TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

ZAMBONIN

QE Centrale Termica

1247/19] 2




(2
2 >
* * * *
“ * I * “ I I I
| IA | IA ISD | 1A | IA ISD ISM ISM
\ 210 A \ 210 A \‘é] 2x25 A \ 210 A \ 210 A \E] 4x25 A \ \
0.63-1.0 A 0.63-1.0 A
c c Id]0.03 A, [0 ¢ Id]0.03 A,
Ci. "AC Ci. "AC > >
A T M A T M
| | | |
~ ~ ~ ~N # | TL w | TL
425 A 425 A
INVERTER INVERTER L INVERTER INVERTER K N R\
P2.1 P2.2 P2.1 P2.2 *5 *5
Spare Spare Spare
POSIZIONE UTENZA Pompa Radianti Ovest [ Pompa Radianti Ovest Generale Pompa Fan Coil Est | Pompa Fan Coil Est Generale Pompa di Ricircolo | Pompa di Ricircolo
TIPO UTENZA F.M. FM. F.M. FM. FM. FM. FM. F.M.
SIGLA UTENZA P2.1 P2.2 Pompa Fan Coil Est P3.1 P3.2 Pompa di Ricircolo P4.1 P4.2
POTENZA NOMINALE [KVA] 0.5 1.0 1.0 05 0.5
FATTORE DI POTENZA [cost] 0.8 0.8 08 08 0.8
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA’ [Kc] 1 1
POTENZA ASSORBITA [kVA] 0.5 1.0 1.0 05 05
CORRENTE ASSORBITA [A] 2.2 43 43 0.75 0.75
LUNGHEZZA LINEA [m] 10 10 10 10 15 15
TIPO DI' CONDUTTORE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 361.5 361.5 362.5 362.5 561.5 361.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 50 50 50 50 50 50

SEZIONE  NORMALE

NOTE:

Studio Tecnico
ZAMBONIN

TITOLO:

QE Centrale Termica

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
J




(E, {5
! ! ! l ! l l l ! l l l l
'aX IsD LaX IsM X 1AD 'aX 1AD 1AD 1AD 'aX 1AD 1AD 1AD IAD
\ }] 2x25 A \ 16-2.5 A \ 2x16 A \ 2x10 A 2x10 A 2x10 A \ 4x16 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A
Id 003 A, 5 c c c c c c c c
oy Blaoy Blaws By Wy Glgwy By Bl
* I Y
*5
Ausiliari Cisterna
POSIZIONE UTENZA Generale Pompa Scamb. ACS | Addolcitori e Dosatori Filtro Fumo Zona Est Zona Ovest Pompa Ril. Meteoriche Zona Est Zona Ovest Termostati
TIPO UTENZA F.M. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM.
SIGLA UTENZA Pompa Scamb. ACS P5 Centrale Termica Pressurizzazione Fan Coil Fan Coil P6 Elettrovalvole Elettrovalvole
POTENZA NOMINALE [kVA] 0.5 0.5 3.0 0.6 0.6 0.6 1.5 1.0 1.0
FATTORE DI POTENZA [cos¢)] 038 0.8 08 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [Kc] 1
POTENZA ASSORBITA [kvA] 0.5 0.5 3.0 0.6 0.6 0.6 1.5 1.0 1.0
CORRENTE ASSORBITA [A] 22 2.2 13.0 2.1 27 2.7 2.2 4.3 43
LUNGHEZZA LINEA [m] 10 10 50 70 70 60 70 70
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160M16 FG160M16 FG160R16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 361.5 364 362.5 362.5 362.5 564 362.5 362.5 361.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 50 10 10 10 10 10 10 10 10
SEZIONE  NORMALE
NOTE: Studio Tecnico TITOLO: Riferimento: {Tavola/Foglio

ZAMBONIN

QE Centrale Termica

1247/19

4




l IAD
2x10 A
c

Id] 0.03 A
. "AC”

B %

IAD
4x16 A

I1d]0.03 A
Cl. "AC”

l IAD
2x16 A
[o

Id] 0.03 A
al. "AC"

IAD
2x10 A

B

Id[0.03 A
Cl. "AC"

- ISF
2x32 A
2 A

POSIZIONE UTENZA

Contabilizzatori

Riserva

Riserva

Riserva

Ausiliari

Ausiliari

TIPO UTENZA

FM.

BTS

230 Vac

SIGLA UTENZA

POTENZA NOMINALE. [kVA]

FATTORE DI POTENZA [cos}]

COEFF. DI UTLIZZO [Ku]

COEFF. DI CONTEMPORANEITA” [Kc]

POTENZA ASSORBITA [kVA]

CORRENTE ASSORBITA [A]

LUNGHEZZA LINEA [m]

TIPO DI CONDUTTORE

FG160M16

SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg]

361.5

CADUTA DI TENSIONE [%]

POTERE DI INTERRUZIONE [kA]

SEZIONE  NORMALE

NOTE:

Studio Tecnico
ZAMBONIN

TITOLO:
QE Centrale Termica

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
5




PARTICOLARE FRONTE
QUADRO E
DIMENSIONI Dl

INGOMBRO (mm)

9531/24Q

9782/TNQ

4

2000
L las
9531/24Q

M Rl B | B it
9531/24Q

[H i1
9531/24Q

[H [H £l

249
600 600
NOTE: Studio Tecnico TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

ZAMBONIN

QE Centrale Termica

1247/19

6




CONTATORE DI ENERGIA

X |sp

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03a
VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
O s DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
AMPEROMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
@D DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
|
DA\ CONTATTORE
==
GRUPPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE |Rep )
A CORRENTE [A], TENSIONE [V] DA\ RELE’ PASSO-PASSO
POTENZA ATTVA [W], POTENZA REATTVA (var)

FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosfi)

-N

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI

— o

INTERRUTTORE  SEZIONATORE SOTTO CARICO

BOBINA DI APERTURA

@
=

\l
Lisk !
& INTERRUTTORE SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X 1A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO
INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
¢ MODULARE CURVA "C"
[l] FUSIBILE
X 1A
4x250 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ,
R=200 A SCATOLATO CON RELE" SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE" CREPUSCOLARE
2 KA
1N
% 140 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
416 A
)¢ INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
5] MODULARE CURVA C %) MORSETTO
[Id]0.03 A
Cl. "AC”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
s SCATOLATO CON RELE' SCANCIATORE TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUITO MONOFASE
m Tarabile
X IsM
46 A INTERRUTTORE SALVAMOTORE TRIPOLARE T TRASFORMATORE
] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE’ TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS *5: Comandato da relé di presenza

*3: Comandato da relé passo—passo

*6: Comandata da pulsante di sgancio di emergenza




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =400/230 Vac

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI
Potenza Assorbita P

32.0 kVA Sez. Normale
Corrente Assorbita | 2 A

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI ALIMENTAZIONE
Da Quadro Elettrico Generale "Asilo Nido”
Linea Tipo FGI6M16 Sez. 3x35 + 1x25 + T Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRQ
Centralino a parete in PVC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP55

NOTE:

TITOLO:
QE Cucina

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
0




Da Quadro Elettrico
Generale "Asilo Nido”

Y

*

LaX 1A
\ 4x63 A

2A

80/5 A

KW

lk < 10 kA

l IAD
4x32 A
c

1d] 0.03 A

J‘ IAD
4x25 A
C

1d]0.03 A

l IAD
4x16 A
c

1d] 0.03 A

J‘ IAD
4x16 A
c

1d]0.03 A

l t‘ l
IAD 'aX 1D
2x16 x 2x16 A
C C
Id | 0.03 A 1d | 0.03 A

*] l
FaX 1AD
\ 2x10 A
C
Id | 0.03 A

l IAD
2x16 A
c

1d] 0.03 A

J‘ IAD
2x16 A
C

1d]0.03 A

Cucina Cucina Cucina Cucina Cucina Cucina Cucina
POSIZIONE UTENZA Generale Area Cottura Area Cottura Area Cottura Area Lavaggio Area Cottura Dispensa Area Cottura Cucina Riserva
TIPO UTENZA ll.ne / FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM.
SIGLA UTENZA Sez. Normale Cucina ad Induzione | Forno Combinato Cuocipasta Lavastoviglie Cappa Aspirante | Freezer e Frigoriferi |Frigoriferi e Tav. Refr.| Prese di Senvizio
POTENZA NOMINALE [KVA] 45.7 14.0 12.5 15 76 1.0 1.9 0.6 2.0
FATTORE DI POTENZA [cos¢)] 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1 1 1 1 1 0.3
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [Kc] 0.7
POTENZA ASSORBITA [kVA] 320 140 12.5 15 1.6 1.0 1.9 0.6 0.6
CORRENTE ASSORBITA [A] 46.2 20.2 18.0 108 109 43 8.3 2.7 2.7
LUNGHEZZA LINEA [m] 10 10 10 10 15 10 10 10
TIPO DI CONDUTTORE FG17 FG17 F617 FG17 FG17 FG17 FG17 FG17
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 10+ T M6+ T 4+ T x4+ 7 x4+ T x4+ 7 25+ 7 x4+ T
CADUTA DI TENSIONE [%] 15 % < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SEZIONE NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio
QE Cucina 124719 1




PARTICOLARE
FRONTEQUADRO E
DIMENSIONI DI

INGOMBRO (mm)

9531/24Q

EleTeTeT J[eTeTele] ]

I i O

9531/24Q

1

EleTeTeT J[eTeTele] ]

I s O
9531/24Q W 200

flele] [eTe]

[F e e ey | ]

9531/24Q

[ ] |l

9531/24Q

[H El

&

600

NOTE: TITOLO: Riferimento: |Tavola/Foglio
QE Cucina 1247/19] 2




CONTATORE DI ENERGIA

X 15D

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03a
VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
O g DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
AMPEROMETRO DI TIPO' ANALOGICO COMPLETO
®—D DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE

o 0

GRUPPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE
CORRENTE [A], TENSIONE [V]

POTENZA ATTIVA [W], POTENZA REATTVA (var)
FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosFi)

CONTATTORE

RELE' PASSO-PASSO

-N

o~— o0

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI

1
\ IS INTERRUTTORE SEZIONATORE SOTTO CARICO BOBINA DI APERTURA
LisF !
& INTERRUTTORE SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
¢ MODULARE CURVA C"
[l] FUSIBILE
X 1A
4x250 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ,
R=200 A SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE" CREPUSCOLARE
2 KA
N
% 100 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
416 A
¢ INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
5] MODULARE CURVA C @ MORSETTO
[1d]0.03 A
Cl. "AC”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
2l SCATOLATO CON RELE' SGANGIATORE. TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUTO MONOFASE
m Tarabile
X |sM
16 A INTERRUTTORE SALVAMOTORE TRIPOLARE TRASFORMATORE
(3] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE’ TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS

*3: Comandato da relé passo—passo




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =400/230 Vac

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI
Potenza Assorbita P
Corrente Assorbita |

9.7 kVA Sez. Normale

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI ALIMENTAZIONE
Da Quadro Elettrico Generale "Asilo Nido”
Linea Tipo FGI6OM16 Sez. 5G10 Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRQ
Centralino a parete in PVC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP55

NOTE:

TITOLO:
QE Stireria

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
0




Da Quadro Elettrico

Generale "Asilo Nido”

LaX 1A
\ 4x25 A

lk < 10 kA

J‘ IAD
416 A
C

Id 003 A

J‘ IAD
4x16 A
C

Id 0.03 A

J‘ IAD
2x16 A
C

Id 0.03 A

J‘ IAD
2x16 A
c

1d]0.03 A
Ol "AC"

J‘ IAD
2x16 A
C

1d]0.03 A
ol. "AC"

¢ Cl. "AC Cl. "AC Q. "AC”

3R 2 A
POSIZIONE UTENZA Generale Stireria Stireria Stireria Stireria Riserva
TIPO UTENZA ll.ne / FM. F.M. FM. FM. FM.
SIGLA UTENZA Sez. Normale Lavatrice Asciugatrice Prese Stiro Prese di Servizio
POTENZA NOMINALE [KVA] 13.9 5.3 5.9 24 1.0
FATTORE DI POTENZA [cos)] 09 09 1
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1 03
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [Kc] 0.7
POTENZA ASSORBITA [kVA] 9.7 5.3 5.9 24 0.3
CORRENTE ASSORBITA [A] 140 17 8.5 10.4 1.35
LUNGHEZZA LINEA [m] 10 10 10 10
TIPO DI CONDUTTORE FG17 FG17 FG17 FG17
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 4+ T 44+ T x4+ 7 x4+ 7
CADUTA DI TENSIONE [%] 1.7 % < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10 10

SEZIONE  NORMALE

NOTE:

TITOLO:
QE Stireria

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
1




PARTICOLARE
FRONTEQUADRO E
DIMENSIONI DI

INGOMBRO (mm)

CooODIDOII—
6 (el | | []
[l TTT [ [ [ [efefefef]
9531/24Q
E [eTeTeTeT 1[eTeTeTeT ] H]
9531/24Q
_____ el 1
[H e | [
1 TeleJT 1 [s]_T Tefe]
9531/24Q

175

U

600

800

NOTE:

TITOLO:
QE Stireria

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
2




CONTATORE DI ENERGIA

X 15D

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03a
VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
O g DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
AMPEROMETRO DI TIPO' ANALOGICO COMPLETO
®—D DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE

o 0

GRUPPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE
CORRENTE [A], TENSIONE [V]

POTENZA ATTIVA [W], POTENZA REATTVA (var)
FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosFi)

CONTATTORE

RELE' PASSO-PASSO

-N

o~— o0

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI

1
\ IS INTERRUTTORE SEZIONATORE SOTTO CARICO BOBINA DI APERTURA
LisF !
& INTERRUTTORE SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
¢ MODULARE CURVA C"
[l] FUSIBILE
X 1A
4x250 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ,
R=200 A SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE" CREPUSCOLARE
2 KA
N
% 100 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
416 A
¢ INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
5] MODULARE CURVA C @ MORSETTO
[1d]0.03 A
Cl. "AC”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
2l SCATOLATO CON RELE' SGANGIATORE. TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUTO MONOFASE
m Tarabile
X |sM
16 A INTERRUTTORE SALVAMOTORE TRIPOLARE TRASFORMATORE
(3] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE’ TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS

*3: Comandato da relé passo—passo




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =400,/230 Vac

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI
Potenza Assorbita P
Corrente Assorbita |

~
oo

.0 kVA Sez. Normale
A

2]
©
()

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI' ALIMENTAZIONE
Da Quadro Elettrico Generale "Asilo Nido”
Linea Tipo FG16M16 Sez. 3x50 + 1x25 + T Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRO
Centralino a Parete in PVC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP55

NOTE:

TITOLO:
QE Inverter

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
0




Da Quadro Elettrico
Generale "Asilo Nido”

Y

A

Bobina di Sgancio
Impianto Fotovoltaico
comandata da pulsante
di Emergenza posizionato
al Piano Terra

SR 2a

&Q—e#

1A
4x160 A

R=80 A

*1 l
'aX 1AD
\ 4x50 A
C
Id|0.3 A
93

POSIZIONE UTENZA Generale Locale Fotovoltaico | Locale Fotovoltaico Riserva
TIPO UTENZA Fotovoltaico Inverter 1 Inverter 2
SIGLA UTENZA Sez. Normale
POTENZA NOMINALE [KVA] 480 240 240
FATTORE DI POTENZA [cos¢)] 1 1 1
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 1
POTENZA ASSORBITA [kVA] 48.0 240 240
CORRENTE ASSORBITA [A] 69.2 34.6 34.6
LUNGHEZZA LINEA [m] 10 10
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmq] 5625 5625
CADUTA DI TENSIONE [%]
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 25 10 10 10
SEZIONE NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento:
QE Inverter 1247/19

Tavola/Foglio
1




PARTICOLARE
FRONTEQUADRO E
DIMENSIONI DI

INGOMBRO (mm)

9782/TNQ

5

600

300

16

NOTE:

TITOLO:
QE Inverter

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
2




CONTATORE DI ENERGIA

X 15D

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03a

VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO

O g DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

AMPEROMETRO DI TIPO' ANALOGICO COMPLETO

®—D DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
s

o 0

GRUPPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE
CORRENTE [A], TENSIONE [V]

POTENZA ATTIVA [W], POTENZA REATTVA (var)
FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosFi)

CONTATTORE

RELE' PASSO-PASSO

-N

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI

o~— o0

1
\ 5 INTERRUTTORE  SEZIONATORE SOTTO CARICO BOBINA DI APERTURA
Lisk !
x INTERRUTTORE SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X 1A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE: CHIUSO
INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
¢ MODULARE CURVA "C”
[l] FUSIBILE
X 1A
4x250 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO .
R=200 A SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE' CREPUSCOLARE
2 KA
N
% 100 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
4x16 A
¢ INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
ﬂ MODULARE CURVA C 7] MORSETTO
[1d]0.03 A
cl. "AC”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
2l SCATOLATO CON RELE' SGANGIATORE. TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUITO MONOFASE
m Tarabile
X Ism
16 A INTERRUTTORE  SALVAMOTORE TRIPOLARE T TRASFORMATORE
3] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE’ TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS *5: Comandata da pulsante di sgancio di emergenza

*3: Comandato da relé passo—passo




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =1000 Vdc

FREQUENZA
f=-

POTENZE E CORRENTI
Potenza Generata P = 24.18 kW Sez. Normale
Corrente Erogata | = 51.0 A MAX

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI' ALIMENTAZIONE
Da Inverter — Impianto Fotovoltaico
Linea Tipo FG210M21 Sez. 2x16 Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRO
Centralino a Parete in PVC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP55

NOTE:

TITOLO:
Q.E. Corrente Continua Tipo

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
0




Da Inverter
Fotovoltaico
MPPT 1

Y

c
Bobina di Sgancio

Impianto Fotovoltaico  *
comandata da pulsante
di Emergenza posizionato
al Piano Terra

*
|
1A
*5
6

P

50 A

\“ ISF
2x32 A
16 A

P

16 A

\“ ISF
2x32 A
16 A

N
POSIZIONE UTENZA Generale Scaricatore Copertura Fotovoltaica | Copertura Fotovoltaica | Copertura Fotovoltaica
TIPO UTENZA di Stringa di Sovratensione Stringa 1 Stringa 2 Stringa 3
SIGLA UTENZA
POTENZA NOMINALE [KVA] 1.7 39 3.9 3.9
FATTORE DI POTENZA [cos$)]
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 1
POTENZA ASSORBITA [kVA] 1.7 39 39 39
CORRENTE ASSORBITA [A] 255 MAX 8.5 MAX 8.5 MAX 8.5 MAX
LUNGHEZZA LINEA [m]
TIPO DI CONDUTTORE FG210M21 FG210M21 FG210M21
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 26 26 26
CADUTA DI TENSIONE [%]
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10
SEZIONE NORMALE

NOTE:

TITOLO:
Q.E. Corrente Continua Tipo

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
1




Da Inverter
Fotovoltaico

MPPT 2
o ISF o ISF - ISF o« ISF
* Q 2x63 A % 2x32 A % 2x32 A Q 2x32 A
| A 50 A 16 A 16 A 16 A
*5
c
Bobina di Sgancio
Impianto Fotovoltaico  *6
comandata da pulsante
di Emergenza posizionato
al Piano Terra
POSIZIONE UTENZA Generale Scaricatore Copertura Fotovoltaica | Copertura Fotovoltaica | Copertura Fotovoltaica
TIPO UTENZA di Stringa di Sovratensione Stringa 4 Stringa 5 Stringa 6
SIGLA UTENZA
POTENZA NOMINALE [kVA] 4.16 4.16 416
FATTORE DI POTENZA [cosg]
COEFF. DI UTILZZO [Ku] 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc]
POTENZA ASSORBITA [KVA] 4.16 4.16 416
CORRENTE ASSORBITA [A] 25.5 MAX 8.5 MAX 8.5 MAX 8.5 MAX
LUNGHEZZA LINEA [m]
TIPO DI CONDUTTORE FG210M21 FG210M21 FG210M21
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 26 26 26

CADUTA DI TENSIONE [%]

POTERE DI INTERRUZIONE [kA]

SEZIONE  NORMALE

NOTE:

TITOLO:
Q.E. Corrente Continua Tipo

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
1




CONTATORE DI ENERGIA

X 15D

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03a

VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO

O g DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

AMPEROMETRO DI TIPO' ANALOGICO COMPLETO

®—D DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
s

o 0

GRUPPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE
CORRENTE [A], TENSIONE [V]

POTENZA ATTIVA [W], POTENZA REATTVA (var)
FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosFi)

CONTATTORE

RELE' PASSO-PASSO

-N

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI

o~— o0

1
\ 5 INTERRUTTORE  SEZIONATORE SOTTO CARICO BOBINA DI APERTURA
Lisk !
x INTERRUTTORE SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X 1A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE: CHIUSO
INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
¢ MODULARE CURVA "C”
[l] FUSIBILE
X 1A
4x250 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO .
R=200 A SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE' CREPUSCOLARE
2 KA
N
% 100 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
4x16 A
¢ INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
ﬂ MODULARE CURVA C 7] MORSETTO
[1d]0.03 A
cl. "AC”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
2l SCATOLATO CON RELE' SGANGIATORE. TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUITO MONOFASE
m Tarabile
X Ism
16 A INTERRUTTORE  SALVAMOTORE TRIPOLARE T TRASFORMATORE
3] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE’ TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS *5: Comandata da pulsante di sgancio di emergenza

*3: Comandato da relé passo—passo

*6: Interruttore per fotovoltaico — Vmax = 1000 V




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =400/230 Vac

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI
Potenza Assorbita P
Corrente Assorbita |

9.0 kVA Sez. Normale

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI' ALIMENTAZIONE
Da Q.E. Campo Contatori
Linea Tipo FGIGOR16 Sez. 5G10 Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRQ
Armadio metallico con porta in vetro

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
P43

NOTE:

TITOLO:
Q.E. Autorimessa

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
0




Contatore

Ente Fornitore

Ik < 10 kA

t] l
LaX 1AD
2x10 A
C
Id|0.3 A
Cl. "A"

@
= ISF
“ L
Quadro Elettrico | i X 1A
Campo Contatori | *1| : \ 25 A
| IAD | c
: 40 A |
| *6 c |
| |
| dlosa |
' S ' 24
l l v R
I I T T
| | M M
I J A v ! !
25/5 A w4 L x {TL
& kW § ) Rif. di tensione DA\ 225 A DA\ 225 A
a Modulo MMO *2 *2
ll.ne di Sicurezza % %
Piano Terra
POSIZIONE UTENZA Generale Generale Scaricatore di Generale Piano Terra Piano Terra
TIPO UTENZA ll.ne / FM. ll.ne / FM. Sovratensione llluminazione llluminazione llluminazione
SIGLA UTENZA Campo Contatori Autorimessa Blindo 01-02 Blindo 01 Blindo 02
POTENZA NOMINALE [KVA] 128 0.2 0.1 0.1
FATTORE DI POTENZA [cos¢)] 1 1 1
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [Kc] 0.7
POTENZA ASSORBITA [kVA] 9.0 0.2 0.1 0.1
CORRENTE ASSORBITA [A] 13.0 09 0.45 0.45
LUNGHEZZA LINEA [m] 25 15
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160M16 FG160M16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 5610 362.5 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] 1.3 % < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10
SEZIONE  NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. Autorimessa

1247/19

1




1 > 3 )
*1 l *1 l *1 l *1 l
13X 1AD 14X 1AD 'aX 1AD 13X 1AD
\ 2x10 A \ 2x10 A \ 2x10 A \ 2x10 A
c c c c
Id] 03 A Id] 0.3 A Id] 0.3 A Id] 03 A
. " cl. "A" Cl. "A" cl. "A”
E
|ATM| |AT"| |AT"| T"l |AT"| |ATM|
\Y% W T W T \Y w T W T \V4 W T W T \V4
Rif. di tensione 25 A DA\ 25 A Rif. di tensione DA\ 225 A DA\ 225 A Rif. di tensione DA\ 25 A D% 225 A Rif. di tensione
a Modulo MMO *2 *2 a Modulo MMO *2 *2 a Modulo MMO *2 *2 a Modulo MMO
ll.ne di Sicurezza ' ® ll.ne di Sicurezza = & ll.ne di Sicurezza % = ll.ne di Sicurezza
Piano Terra Piano Terra Piano Terra
POSIZIONE UTENZA Generale Piano Terra Piano Terra Generale Piano Terra Piano Terra Generale Piano Terra Piano Terra Generale Vano Scale
TIPO UTENZA llluminazione llluminazione llluminazione llluminazione llluminazione llluminazione lluminazione llluminazione llluminazione llluminazione llluminazione
SIGLA UTENZA Blindo 03-04 Blindo 03 Blindo 04 Blindo 05-06 Blindo 05 Blindo 06 Blindo 07-08 Blindo 07 Blindo 08 Vano Scale 1 P.L
POTENZA NOMINALE [kVA] 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
FATTORE DI POTENZA [cosd] 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 1 1 1 1
POTENZA ASSORBITA [KVA] 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
CORRENTE ASSORBITA [A] 0.9 0.45 0.45 0.45 0.25 0.25 0.9 0.45 0.45 0.9 0.45
LUNGHEZZA LINEA [m] 15 25 45 55 70 70 20
TIPO DI CONDUTTORE FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 362.5 3625 362.5 3625 3625 362.5 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10
SEZIONE  NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. Autorimessa

1247/19

2




L2 L4
! l ! l N l ! l
'aX 1AD 'aX 1AD 'aX 1AD "X 1AD
\%MDA \ERWA \%NIOA \ERIOA
3 ¢ ¢ 3
s, g Ty g,
2> N
AT"l T"l |AT"| |AT"|
\Y% W T \V4 w T w [T \Y% w [T
Rif. di tensione D% 225 A Rif. di tensione D% 225 A D% 25 A Rif. di tensione 25 A
a Modulo MMO *2 a Modulo MMO *2 *2 a Modulo MMO *2
lll.ne di Sicurezza lll.ne di Sicurezza " ' lll.ne di Sicurezza '
Livello —1 Livello -1
POSIZIONE UTENZA Filtro Locale Tecnico Generale Vano Scale Filtri Rampa Generale Livello -1 Livello —1 Generale Livello —1
TIPO UTENZA lluminazione llluminazione lluminazione lluminazione lluminazione lluminazione lluminazione lluminazione llluminazione lluminazione lluminazione
SIGLA UTENZA P.L PL Vano Scale 2 PL P.L P.L Blindo 01-02 Blindo 01 Blindo 02 Blindo 03-04 Blindo 03
POTENZA NOMINALE [kVA] 0.05 0.05 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
FATTORE DI POTENZA [cosg] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 1 1
POTENZA ASSORBITA [kVA] 0.05 0.05 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
CORRENTE ASSORBITA [A] 0.25 0.25 0.9 0.45 0.45 0.9 0.9 0.45 0.45 0.9 0.45
LUNGHEZZA LINEA [m] 10 5 80 80 30 35 25 25
TIPO DI CONDUTTORE FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmq] 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10
SEZIONE NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. Autorimessa

1247191 3




(ERD, {5
# T T T T T T e T T T T T 1
| i GRUPPO SOCCORRITORE — ILL.NE DI SICUREZZA |
IAD IAD e ]
\ 2x10 A 2x10 A
c c
Id] 03 A Id]0.03 A
cl. "A” cl. "A"
A T M, A I M, T ",
W T \V4 w T w T
D% 225 A Rif. di tensione m 225 A D% 25 A &
*2 a Modulo MMO *2 *2
5 ll.ne di Sicurezza % '
Livello -1 Piano Terra Piano Terra Livello -1 Livello -1
POSIZIONE UTENZA Livello -1 Generale Livello -1 Livello -1 lll.ne Notturna ed Blindo 01:04 Blindo 05:08 Blindo 01-02-06 Blindo 03-04-05 | Rampe e Vani Scale
TIPO UTENZA llluminazione llluminazione llluminazione lluminazione ll.ne di Sicurezza lll.ne Notturna ed ll.ne Notturna ed ll.ne Notturna ed lll.ne Notturna ed ll.ne Notturna ed
SIGLA UTENZA Blindo 04 Blindo 05-06 Blindo 05 Blindo 06 Gruppo Soccorritore lil.ne di Sicurezza lil.ne di Sicurezza lil.ne di Sicurezza lil.ne di Sicurezza ll.ne di Sicurezza
POTENZA NOMINALE [kVA] 0.1 0.1 0.05 0.05
FATTORE DI POTENZA [cos¢)] 1 1 1
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [Kc] 1
POTENZA ASSORBITA [kVA] 0.1 0.1 0.05 0.05
CORRENTE ASSORBITA [A] 0.45 0.45 0.25 0.25
LUNGHEZZA LINEA [m] 35 55 65 254+ 25 55+ 70 35+ 65 35+ 55 80 + 80
TIPO DI CONDUTTORE FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 362.5 362.5 362.5 225 2525 225 %25 225 225
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10
SEZIONE NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. Autorimessa

1247/19| 4




l IAD
2x10 A
c

Id] 0.03 A
LA

E@;I/x—

IAD
2x10 A

*

! '|' IAD
\ 4x25 A
D
Id|05 A

l IAD
4x16 A
¢

Id [ 0.03 A
. "AC"

l IAD
4x16 A
c

Id] 0.03 A
ol. "AC"

l IAD
2x10 A
¢

Id]03 A

l IAD
2x10 A
c

Id]03 A

l IAD
2x10 A
[o

Id] 0.03 A
LA

l IAD
4x25 A
¢

Id]03 A
Sel.

l IAD
2x10 A
c

Id] 0.03 A
ol. "AC"

l IAD
2x10 A
¢

Id] 0.03 A

cl H gi.O:zAé Sel. cl cl. "AC” cl. "AC” cl. Cl. "AC"
Predisposizione Predisposizione
POSIZIONE UTENZA Riserva Riserva Ascensore 1 Piano Terra Livello —1 Piano Terra Livello 1 Access Point Locale Tecnico Gruppo di Gruppo di
TIPO UTENZA ll.ne / FM. FM. FM. Pompe di Pompe di FM. FM. pressurizzazione pressurizzazione
SIGLA UTENZA Q.E. Ascensore Prese CEE Prese CEE sollevamento 1 sollevamento 2 Sistema Wi-Fi QE. Skidata Vano Scale 1 Vano Scale 2
POTENZA NOMINALE [kVA] 55 20 20 20 20 0.2 0.2
FATTORE DI POTENZA [cosg] 0.85 0.9 0.9
COEFF. DI UTILZZO [Ku] 1 05 05 0.5 05 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA’ [Kc]
POTENZA ASSORBITA [kVA] 55 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2
CORRENTE ASSORBITA [A] 8.0 1.5 1.5 18 1.8 0.9 0.9
LUNGHEZZA LINEA [m] 130 70 60 10 70
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmgq] 566 364 364 364 364 362.5 366 3625 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SEZIONE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. Autorimessa

1247/19] 5




(5
l IAD l IAD \ l IAD — IS 1A 1A 1A 1A 1A
A%ms A %me A %ms A 432 A 2410 A 2x10 A 2410 A 2x10 A 210 A
C C C C C C C c
algrs, Oelgony Doy
UPS ||
Locale e
15 KA | [
T
POSIZIONE UTENZA Riserva Riserva UPS 1.5 kVA Rack Dati Rack TVee Centrale Impianto |  Centrale Impianto Riserva
TIPO UTENZA F.M. FM. FM. Rivelazione Fumi | di Diffusione Sonora
SIGLA UTENZA QE. Cta Assoluta
POTENZA NOMINALE [KVA] 0.5 0.2 0.2 0.2
FATTORE DI POTENZA [cos¢)] 09 09 0.9 0.9
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 1 1 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [Kc]
POTENZA ASSORBITA [kVA] 1.1 0.5 0.2 0.2 0.2
CORRENTE ASSORBITA [A] 1.6 2.2 0.9 0.9 0.9
LUNGHEZZA LINEA [m] 5 5 5 5 5
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 566 362.5 362.5 362.5 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 6 6 6 6 6
SEZIONE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. Autorimessa

1247/19
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CAVO BUS — RS485

SCHEMA TIPO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

® @ ® ® & ®
® @ ® ® @ ®
® @ ® ® & ®

® @ ® & ® ®-

N'6 LINEE IN USCITA
MAX 20 LAMPADE PER LINEA

GRUPPO SOCCORRITORE N 230 Vac
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LIMENT. 230 Vac
P =500 W — AC/DC
AUTONOMIA 1 h

© %

MODULO MMO =
(&)
a
5
I - N

MODULO MMO = S R
o > I
o = R
= > | I |
(&) 1S 1 11 1

o=
< MODULO MMO
MODULO MMO v N'8 INGRESS! MAX
AL RACK DATI
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. Autorimessa

1247/19
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PARTICOLARE

FRONTEQUADRO E

DIMENSIONI DI

INGOMBRO  (mm

)

9531/24Q

9531/24Q

OOO0TMOD0TE

| EEHEEH::'IIEHHEHHI

EEEO0-000 | B000 | M)

Sle[ebd Jelslebd TeTeT T

e o Tvia e T

jo[ojoRy lefojeRy | [ [o]¢]

9531/24Q 2000
[F e e [TV T

9531/24Q

9531/24Q

9531/24Q

9531/24Q

250
600 600

NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. Autorimessa

1247/19
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CONTATORE DI ENERGIA

X 15D

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03n
VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
O e DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
AMPEROMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
®—CD DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE

o Q0D

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE DI:
CORRENTE [A], TENSIONE [V]

POTENZA ATTVA [W], POTENZA REATTIVA (var)

FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosFi)

CONTATTORE

RELE’ PASSO-PASSO

-N

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI

oo

1
\ S INTERRUTTORE SEZIONATORE SOTTO CARICO BOBINA DI APERTURA
Lisk !
& INTERRUTTORE  SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X 1A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE: CHIUSO
INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
c MODULARE CURVA "C”
I:l] FUSIBILE
X 1A
4x250 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ,
R=200 A SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE' CREPUSCOLARE
2 KA
1N
% 1A0 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
4x16 A
e INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
.] MODULARE CURVA C 7] MORSETTO
[1d]0.03 A
Cl. "AC”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
512 1 SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUITO MONOFASE
m Tarabile
X Isu
INTERRUTTORE  SALVAMOTORE TRIPOLARE r TRASFORMATORE
4-6 A <
3] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE' TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS *5: Comandato da relé di presenza

*3: Comandato da relé passo—passo

*6: Comandata da pulsante di sgancio di emergenza




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =400/230 Vac

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI
Potenza Assorbita P
Corrente Assorbita |

3.4 kVA Sez. Normale
49 A

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI ALIMENTAZIONE
Da Contatore Ente Fornitore
Linea Tipo FGIGOR16 Sez. 5G6 Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRO
Centralino a Parete in PVC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP55

NOTE:

TITOLO:
Q.E. FM. Parco Urbano

Riferimento:

1247/19

Tavola/Foglio
0




Contatore
Ente Fornitore

Quadro Elettrico

5 ——-

*
'\*1s
4x32 A

\S ISF
4x125 A
125 A

J‘ IAD
4x16 A
C

ld]o3 A

J‘ IAD
416 A
C

Idfo3 A

l IAD
2x10 A
c

1d] 0.03 A
ol A

l IAD
2x10 A
c

1d] 0.03 A

|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I !
i |
Campo. Contatori | IAD | | Cl. "AC Cl. "AC cl. "A
| 4x25 A | I
[A]c I
[ | |
| [id]os A [ |
Sel. |
L1 _ !
|
|
B |
| |
| I 3R 2 A
I | Q—e
| |
| |
| |
| | L
e __ i
POSIZIONE UTENZA Generale Generale Scaricatore di Esterno Esterno Esterno Esterno
TIPO UTENZA FM. ll.ne / FM. Sovratensione FM. F.M. FM. FM.
SIGLA UTENZA Campo Contatori Sez. Normale Torrette Prese Torrette Prese Cle Irrigazione Sistema Wi-Fi
POTENZA NOMINALE [KVA] 4.2 40 40 0.1 0.1
FATTORE DI POTENZA [cos¢)] 1 1
COEFF. DI UTILIZZO [Ku] 0.5 0.5 1 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [Kc] 08
POTENZA ASSORBITA [kVA] 3.4 20 20 0.1 0.1
CORRENTE ASSORBITA [A] 49 29 29 0.45 0.45
LUNGHEZZA LINEA [m] 120 120 120 120
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 566 564 564 362.5 362.5
CADUTA DI TENSIONE [%] 0.05 % 18 % 18 % < 4% < 4%
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10
SEZIONE  NORMALE
NOTE: TITOLO: Riferimento: | Tavola/Foglio

Q.E. FM. Parco Urbano

1247/19
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PARTICOLARE
FRONTEQUADRO E
DIMENSIONI DI

INGOMBRO (mm)

9531/24Q

RREE |
L= et | [ et | | |
BLLT felste[sHeelser 1 fefel 1t

[EleleTeT 1[eTeTeTeT

1

[H
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CONTATORE DI ENERGIA

X 15D

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03a

VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO

O g DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

AMPEROMETRO DI TIPO' ANALOGICO COMPLETO

®—D DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
s

W —C0

GRUPPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE
CORRENTE [A], TENSIONE [V]

POTENZA ATTIVA [W], POTENZA REATTVA (var)
FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosFi)

CONTATTORE

RELE' PASSO-PASSO

-N

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI

o~— o0

1
\ 5 INTERRUTTORE  SEZIONATORE SOTTO CARICO BOBINA DI APERTURA
Lisk !
x INTERRUTTORE SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X 1A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE: CHIUSO
INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
¢ MODULARE CURVA "C”
I:l] FUSIBILE
X 1A
4x250 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO .
R=200 A SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE' CREPUSCOLARE
2 KA
N
% 100 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
4x16 A
¢ INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
ﬂ MODULARE CURVA C 7] MORSETTO
[1d]0.03 A
cl. "AC”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
2l SCATOLATO CON RELE' SGANGIATORE. TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUITO MONOFASE
m Tarabile
X Ism
16 A INTERRUTTORE  SALVAMOTORE TRIPOLARE T TRASFORMATORE
3] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE’ TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS *5: Comandato da Relé Crepuscolare ed Orologio

*3: Comandato da relé passo—passo




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn =230 Vac

FREQUENZA
f = 50 Hz

POTENZE E CORRENTI
Potenza Assorbita P
Corrente Assorbita |

VA Sez. Normale

00 ro
~ o
> <

PROVENIENZA E TIPOLOGIA LINEE DI ALIMENTAZIONE
Da Contatore Ente Fornitore
Linea Tipo FGI6OR16 Sez. 3G6 Sez. Normale

STRUTTURA DEL QUADRO
Centralino a Parete in PVC

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP55
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Contatore |r ______________ -:
. | |
Ente Fornitore : ps
| “ " “ # “
! LIS 'aX 1AD 13X 1AD 'aX 1D 13X 1AD 14X 1AD
| x| % 2x125A A \ 2x10 A \ 2x10 A \ 2x10 A \ 2x10 A \ 2x10 A
. : '\*is 1% ¢ ¢ c c c
Quadro Elettrico |— — —_— —| | \ 232 A
Campo Contatori | Id|0.03 A Id|0.03 A 1d]0.03 A Id|0.03 A Id| 0.03 A
| |AD | cl. "A" cl. "A" cl. "A" cl. "A" cl. "A"
| 2x25 A | :
[dlc I
[ | |
| [Id] 0.3 A | |
Sel. I
L4 !
|
I
h I 1R 9 A 5 L *5 TL *5 TL *5 TL *5 TL
| ! 8 ; IZI% 2x25 A I:IA\ 2x25 A EA 2x25 A I:IA\ 2x25 A IZI—\ 2x25 A
|
l |
| |
| I =
e __ i
Esterno Esterno Esterno Esterno Esterno
POSIZIONE UTENZA Generale Generale Scaricatore di Percorsi Pedonali Percorsi Pedonali Area Giochi Area Giochi Area Giochi
TIPO UTENZA ll.ne / FM. ll.ne / FM. Sovratensione lluminazione llluminazione llluminazione lluminazione lluminazione
SIGLA UTENZA Campo Contatori Sez. Normale Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 Circuito 4 Circuito 5
POTENZA NOMINALE [kVA] 20 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4
FATTORE DI POTENZA [cosd]
COEFF. DI UTILIZZO [Ku]
COEFF. DI CONTEMPORANEITA" [Kc] 1 1 1 1 1 1
POTENZA ASSORBITA [KVA] 2.0 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4
CORRENTE ASSORBITA [A] 8.7 1.35 1.8 1.35 0.9 1.8
LUNGHEZZA LINEA [m] 5 110 130 150 140 180
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmg] 366 364 364 364 364 366
CADUTA DI TENSIONE [%] 0.3 % 26 % 38 % 34 % 23 % 36 %
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10 10 10 10
SEZIONE  NORMALE
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'aX 1AD
2x10 A
C
Id|0.03 A
Cl. "A"

- x

l IAD
2x10 A
c

1d]0.03 A
ol "A”

2x10 A
A c
[ D]
[Id] 0.03 A
230 v
r 200 VA
< CR OR
24V
w Tl w T
IZI—\ 2x25 A I:IA\ 2x25 A
ISF = ISF
ﬁ 2432 A Q 2x32 A
8 A 2 A
Esterno
POSIZIONE UTENZA Area Giochi Riserva Ausiliari Ausiliari Rele Crepuscolare Orologio
TIPO UTENZA llluminazione BTS 230 Vac Astronomico
SIGLA UTENZA Circuito 6
POTENZA NOMINALE [KVA] 0.4
FATTORE DI POTENZA [cost]
COEFF. DI UTILIZZO [Ku]
COEFF. DI CONTEMPORANEITA’ [Kc] 1
POTENZA ASSORBITA [KVA] 0.4
CORRENTE ASSORBITA [A] 18
LUNGHEZZA LINEA [m] 210
TIPO DI CONDUTTORE FG160R16
SEZIONE DEL CONDUTTORE [mmq] 366
CADUTA DI TENSIONE [%)] 40 %
POTERE DI INTERRUZIONE [kA] 10 10 10
SEZIONE  NORMALE
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CONTATORE DI ENERGIA

X |sp

4x25A INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE PURO
[1d] 0.03a
VOLTMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
Ot DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
—= SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
AMPEROMETRO DI TIPO ANALOGICO COMPLETO
B DI COMMUTATORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
|
EP\ CONTATTORE
==
GRUPPO DI MISURA E VISUALIZZAZIONE DI TIPO DIGITALE | Rep )
A CORRENTE [A], TENSIONE [V] DA\ RELE PASSO-PASSO
POTENZA ATTIVA [W], POTENZA REATTVA (var)

W QD

FREQUENZA [Hz], FATTORE DI POTENZA (cosFi)

-N

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI

— o

1
\ 1S INTERRUTTORE  SEZIONATORE SOTTO CARICO BOBINA DI APERTURA
Lisk !
& INTERRUTTORE  SEZIONATORE CON FUSIBILI DI PROTEZIONE \ CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE APERTO
X 1A
CONTATTO AUSILIARIO NORMALMENTE CHIUSO
INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
¢ MODULARE CURVA "C”
[l] FUSIBILE
X 1A
4x250 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ,
R=200 A SCATOLATO CON RELE' SGANCIATORE TARABILE DE CR RELE' CREPUSCOLARE
2 KA
1N
% 100 OR OROLOGIO PROGRAMMATORE
4x16 A
e INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
5] MODULARE CURVA C %) MORSETTO
[Id] 0.03 A
cl. "Ac”
®_$_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
X 1AD CIRCUITO TRIFASE
4x250 A
) R=200 A INTERRUTTORE  AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
s SCATOLATO. CON RELE' SGANCIATORE TARABILE ®_5,5_ LAMPADE PRESENZA TENSIONE CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
CIRCUITO MONOFASE
m Tarabile
X Isu
't A INTERRUTTORE  SALVAMOTORE TRIPOLARE o TRASFORMATORE
3] CON REGOLAZIONE DEL CAMPO DI INTERVENTO DEL RELE’ TERMICO =
*1: Contatto di stato interruttore *4: Con selettore manuale/automatico
NOTE: *2: Comandato da sistema BUS *5: Comandato da Relé Crepuscolare ed Orologio

*3: Comandato da relé passo—passo






