
substrato di coltivazione per pensile
costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta cessione ed è esente da semi
infestanti; spessore cm 25

elemento di filtrazione realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico costituito da materassini di substrato inerte; spessore 5 cm

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

sistema di irrigazione a goccia

SUPERFICIE A VERDE PENSILE INTENSIVO CON ARBUSTI - AUTORIMESSA
CODICE L4

solaio strutturale
doppia guaina 3+5, liscia + antiradice / Lotto A

strato di vegetazione
pacciamatura con teli in polietilene coestruso 0.2 mm, 46 gr/mq
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50

substrato di coltivazione per pensile
costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta cessione ed
è esente da semi infestanti; spessore cm 25

elemento di filtrazione realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico costituito da materassini di substrato inerte; spessore 5 cm

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

sistema di irrigazione a goccia

SUPERFICIE A A PRATO SU PENSILE - AUTORIMESSA
CODICE L4

solaio strutturale / Lotto A
doppia guaina 3+5, liscia + antiradice / Lotto A

prato con miscuglio di sementi locali selezionati

40
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substrato di coltivazione per pensile
costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta cessione ed è esente
da semi infestanti; spessore cm 25

elemento di filtrazione realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

drenaggio ed accumulo idrico costituito da materassini di substrato inerte; spessore 5 cm

elemento di drenaggio orizzontale e verticale
georete in  polietilene accoppiata a caldo
con geotessile non tessuto ad azione filtrante

sistema di irrigazione a goccia

SUPERFICIE A VERDE PENSILE INTENSIVO CON ARBUSTI - AUTORIMESSA
CODICE L3

solaio strutturale / Lotto A
doppia guaina 3+5, liscia + antiradice / Lotto A

10
00

50

massetto armato con rete diam.6 / 200x200

SUPERFICIE PENSILE CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - AUTORIMESSA
CODICE L5

solaio strutturale

pavimentazione antitrauma in gomma riciclata

7

pannello isolante in XPS

doppia guaina 3+5, liscia + bituminosa antiradice

ghiaino lavato pigmentazione tipo A e B con cls con fibre

SUPERFICIE PENSILE CON PAVIMENTAZIONE IN GHIAINO LAVATO - PIGMENTAZIONE A  AUTORIMESSA
CODICE L6

solaio strutturale

80
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pannelo isolante in XPS accoppiati 800KPa

doppia guaina 3+5, liscia + bituminosa antiradice
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adesivo poliuretanico
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strato di vegetazione

strato pacciamatura
con teli in polietilene coestruso 0.2 mm, 46 gr/mq

substrato di coltivazione per pensile
costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, zeoliti e concimi a lenta
cessione ed è esente da semi infestanti; spessore cm 25

drenaggio ed accumulo idrico
costituito da materassini di substrato inerte; spessore 5 cm

doppia guaina 3+5, liscia + antiradice

solaio strutturale

sistema di irrigazione a goccia

massetto

pannello isolante in XPS 300 KPa

barriera al vapore

SUPERFICIE A VERDE PENSILE INTENSIVO CON ARBUSTI - ASILO
CODICE L1
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elemento di filtrazione
realizzato con feltro geotessile non tessuto ad alta tenacità

Membrana bituminosa ardesiata 4 mm, resistenza al fuoco certificata Broof (t3)

Membrana bituminosa di  3 mm

Pannello isolante in XPS 300 KPa - sp. 200 mm

Massetto

Solaio strutturale
fare riferimento a elaborati strutturali

Barriera al vapore

SUPERFICIE A IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ASILO
CODICE L2
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SUPERFICIE PENSILE CON PAVIMENTAZIONE IN GHIAINO LAVATO - PIGMENTAZIONE B AUTORIMESSA
CODICE L6

pacciamatura con teli in polietilene coestruso

foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq

strato di vegetazione
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STRATIGRAFIE A TERRA

SUPERFICIE PRATO SU TERRA VIVA
CODICE L7

prato con miscuglio di sementi locali selezionati

sistema di irrigazione a goccia ;

strato drenante in ghiaia lavata

terra da coltivo proveniente da strato colturale attivo
70

30
0

SUPERFICIE CON PAVIMENTAZIONE IN CLS DRENANTE PIGMENTAZIONE A
CODICE L9

strato di calcestruzzo drenante pigmentato
colorazione A con tonalità comprese tra gli estremi NCS S 2010-Y70R e NCS S 2040-Y70R
colorazione B con tonalità comprese tra gli estremi NCS S 2010-Y70R, NCS S 2020-Y70R,
NCS S 2030-Y70R e NCS S 2040-Y70R

misto granulare stabilizzato

foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq

pavimentazione antitrauma in gomma riciclata a getto

misto granulare stabilizzato

massetto armato con rete diam.6 / 200x200
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SUPERFICIE CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
CODICE L10

strato di stabilizzato

pavimentazione architettonica
effetto ghiaia a vista

SUPERFICIE CON PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA EFFETTO GHIAIA A VISTA
CODICE L11

80
12

0

LO
TT

O
 B

25
0

LO
TT

O
 A

37
0

adesivo poliuretanico
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foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq
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SUPERFICIE AD ARBUSTI SU TERRA VIVA
CODICE L8

sistema di irrigazione a goccia

strato drenante in ghiaia

terra da coltivo proveniente da strato colturale attivo
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strato di vegetazione
pacciamatura con teli in polietilene coestruso 0.2 mm 46 gr/mq

75
17

5 strato di granulare stabilizzato

strato di riempimento materiale inerte tipo stabilizzato;
spessore 45 mm fondo argilla

foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq

strato di riempimento di terriccio per prati carrabili;
spessore 30 mm in argilla

geostruttura tridimensionale in lega polimerica nanocomposita neoloy o equivalente
H geostruttura 75 mm, dim. maglia 245mm x 210mm

prato con miscuglio di sementi locali selezionati

SUPERFICIE IN PRATO ERBOSO ARMATO
CODICE L12

sistema di irrigazione a goccia ;
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SUPERFICIE CON PAVIMENTAZIONE IN CLS DRENANTE PIGMENTAZIONE B
CODICE L9

foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq

foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq

foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq foglio geotessile non tessuto 200 gr/mq
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PROGETTO ESECUTIVO / Lotto A e B
TITOLO

EMISSIONE

RAPPORTO CON GLI ENTI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI TRIESTE
Piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
0406751

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

CIG: 7592120F9B
CUP:F99J13000580007

ESPERTO PAESAGGIO

ING. DENIS ZADNIK

PROGETTO

PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIMESSA
SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO

ESPERTO CAM ARCH. COCCO CARLOTTA

ESPERTO FORESTALE DOTT. SIARDI ENRICO

CAPOGRUPPO

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA

PROGETTAZIONE STRUTTURE,
ARCHITETTURA,
IMPIANTI,
ANTINCENDIO,
CORDINAMENTO SICUREZZA

DISCIPLINA

1247

Pavimenti e opere a verde
Stratigrafie

STRATIGRAFIE PENSILI

STRATIGRAFIE  A TERRA

01/06/201 1247_Le_AB105_1 Nuova emissione per integrazione note MF TT

15/06/202 1247_Le_AB105_2 Nuova emissione per integrazione note IA TT
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