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Piano topografico
Opere di sostegno paesaggistiche

ELABORATO N.

NOTABENE

Il progetto di paesaggio si struttura su maglia di cm 500x500 e sottomultipli.
Le dimensioni e la posizione di tutti gli elementi del progetto di paesaggio, inclusi pavimentazioni, opere di
sostegno, arredi e moduli di piantumazione seguono tale metrica.

Le componenti architettonico paesaggistiche (percorsi, pavimentazioni, opere di sostegno, arredi) e
naturalistiche (piantamenti) sono strettamente correlate e nel corso della realizzazione dell'opera devono
essere connesse.

Il presente progetto di paesaggio è  composto di parti distinte, ma tra loro corrispondenti e armonicamente
disposte; la realizzazione per fasi successive e per lotti distinti non deve precludere l'organicità del sistema.

Il Piano sviluppa una superficie topografica atta ad agevolare la percorribilità dell’area con pendenze
costanti ed a raccordare gli estremi dell’area di intervento con pendenze medie pari al 5%.

La porzione centrale (picchetti H-i/5-8) dei muri di sostegno è parte integrante del progetto di paesaggio.
Nella realizzazione dell’opera si prevede di adottare i seguenti accorgimenti di mitigazione:

- Trattamento dei volumi ed altezze: composizione uniforme dei muri, altezze continue Trattamenti
delle superfici: tessitura realizzata con fughe modulari parallele di inclinazione costante. Moduli di cm
125; corrispondenza tra fughe dei muri e i giunti delle pavimentazioni.

- Al fine di assicurare l’uniformità e riconoscibilità dell’intervento la finitura superficiale e l’inclinata
delle fughe dei muri sono analoghe a quelle previste per gli arredi fissi (sedute modulari). I limiti dei
muri trattati paesaggiticamente sono rimarcati da due profili a U di separazione, inclinati come le
fughe.

Le presenti quote altimetriche dei marciapiedi sono indicative.
La Tracciatura altimetrica dei marciapiedi è pertinenza del Progetto stradale.

Le presenti quote altimetriche non indicano le quote di micromodellazione delle superfici legata allo scolo
delle acque superficiali;  riferirsi al Progetto di drenaggi superficiali.

Gli spessori dei solai e delle opere di sostegno sono indicative; riferirsi al Progetto strutturale delle opere di
sostegno.

Non misurare i disegni.
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