
Collettore in ingresso Collettore in uscita

Piano finito

Chiusino in ghisa sferoidale cl. C250 dia. 60x60 cm

Pozzetto prefabbricato in c.a.v. dim. 60x60 cm, con:

- elemento di fondo

- prolunghe

- soletta carrabile con foro d'ispezione 60x60 cm

Sabbia di posa e

riempimento scavo

tubazione

Riporto di tout venant

PAVIMENTAZIONE

DI PROGETTO

Cls magro sp. 100mm

POZZETTO ACQUE METEORICHE

DETTAGLIO

Scala 1:20

NOTA: Le giunzioni tra gli elementi prefabbricati (base

ed elementi di rialzo, innesto di tubazioni nei pozzetti),

dovranno essere dotate di guarnizioni elastomeriche di

tenuta e stuccate in malta cementizie sulla parete

interna per garantire la tenuta idraulica del pozzetto

SEZIONE

CADITOIA

DETTAGLIO

Scala 1:20

Piano di pavimentazione

Griglia piana in ghisa sferoidale cl. C250

su telaio avente luce di almeno 40x40cm

Pozzetto per caditoia, in c.a.v. dim.

interne 50x50 cm, con prolunghe

SEZIONE

Cls magro sp. 100mm

Bauletto di protezione in cls

PVC DN160 al collettore principale

Sabbia di posa e

riempimento scavo

pozzetto

Livello finito

Eventuale elemento di bordo

Eventuale innesto da altra caditoia

(ove presente)

CANALETTA GRIGLIATA

DETTAGLIO

Scala 1:10

Griglia in ghisa cl. C250 per canaletta

prefabbricata larghezza 200mm

Canaletta prefabbricata dimensioni

interne circa 200xH200 mm minimo

Pavimentazione di progetto

Calcestruzzo cl. C20/25

PACCHETTO

STRADALE DI

PROGETTO

SEZIONE

INVASO DI LAMINAZIONE "VL"

SEZIONE X-X DI DETTAGLIO CON SOLLEVAMENTO "S1"

Scala 1:50

+12.900

+14.850

TRAVE DI CORONAMENTO 500x500 SOLAIO

MICROPALO Ø220

RAMPA IN C.A.

+12.400

13.35%

Tubazioni di scarico di emergenza 2 DN250,

con predisposizione di manicotti all'interno del

getto della trave di coronamento dei micropali

Sollevamento "S1": n.1+1(emergenza) pompe di

svuotamento da 5 l/s, dh=4m, P=0.75 kW tf.circa,

con sensori di pioggia e di livello, quadro di

comando, saracinesca e valvola antiritorno DN50,

2 chiusini d'ispezione 80x80cm in ghisa cl. C250 e

scala alla marinara

Tubazione di mandata PE PN10 DN 50

Max livello=+13,90

(Tr50 anni)

Collettore finale DN400

acque meteoriche, da pozzetto A7

+13,27

Torrente "Martesin"

esistente, struttura in blocchi

lapidei squadrati

Ribassamento 150x150xH nella posizione delle

pompe di sollevamento (S1)

Ispezione 60x60 cm con chiusino in ghisa

cl. C250 sopra collettore in ingresso

INVASO DI LAMINAZIONE "VL" SOTTO PAVIMENTO LIVELLO 0,

SUPERFICIE CIRCA 171 mq,

VOLUME UTILE 171 mc

14,02

Nastro segnalatore

Sabbia per rinfianco e copertura

1

4

Tout venant sp. var.

Tubazione plastica

Terreno esistente

Nastro segnalatore Blindatura dello scavo

Pavimentazione di progetto

SEZIONE DI POSA TUBAZIONE

[H FINO A 1.0 m]

Scala 1:20

SEZIONE DI POSA TUBAZIONE

CON BLINDATURA

[H SUPERIORE A 1.0 m]

Scala 1:20

Terreno di progetto

Terreno esistente

Terreno di progetto

Sabbia per rinfianco e copertura

Tout venant sp. var.

Tubazione plastica

Pavimentazione di progetto

+15.20 PIANO FINITO

13.19

13.39 (usc.)

POZZETTO DI CONTROLLO "PC", PREFABBRICATO IN

C.A.V. DIM. 150x150 cm, CON GRIGLIATO CARRABILE

LEGGERO IN ACCIAIO ZINCATO SU FORO 150x150 cm

MAGRONE DI POSA SP. 10cm

13.42(ingr.)

TUBAZIONE DN400

INGR. DA POZZETTO A4

13.90 MAX LIVELLO TR50

13.29

LUCE DI CONTROLLO DN200

CON CLAPET, SU PARATOIA

RIMOVIBILE IN ACCIAIO

PARATOIA RIMOVIBILE IN

ACCIAIO, CON FUNZIONE DI

SFIORO DI EMERGENZA

PER TR>50 ANNI

DN400 DI SCARICO AL

TORRENTE MARTESIN

POZZETTO "PC" DI CONTROLLO DELLA PORTATA

DETTAGLIO

Scala 1:20

SEZIONE A-A

GRIGLIA DI PROTEZIONE

IN ACCIAIO ZINCATO

PIANTA

+13.42

+13.29

DN400 DI SCARICO AL T.  MARTESIN

(A PORTATA CONTROLLATA)

+13.19

GRIGLIATO CARRABILE LEGGERO

IN ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE DN400

USCITA VERSO

POZZETTO A5

TUBAZIONE DN400

USCITA VERSO

POZZETTO A5

TUBAZIONE DN400

INGR. DA POZZETTO A4

SPALLETTE LATERALI IN C.A. SP. 10cm

A

A

Guarnizione

elastomerica

POZZETTO DI CONTROLLO

DRENANTE VERDE PENSILE

Schema tipo

SCARICO IN PE DN90 CON BRACCIALI DI

FISSAGGIO A SOFFITTO INTERRATO

POZZETTO DI CONTROLLO

DRENANTE IN ALLUMINIO

VERNICIATO 30x30 cm SU VERDE

PENSILE

ASSICURARE FORATURA CENTRALE

DELL'ALVEOLO DEL SOLAIO DOVE SI

INSERISCE IL PLUVIALE

PLUVIALE DI SCARICO IN PEHD TIPO

"GEBERIT" O EQUIVALENTE DN125mm

BRACCIALI DI FISSAGGIO A

SOFFITTO INTERRATO

PILETTA GRIGLIATA CARRABILE TIPO "2"-DN125

DETTAGLIO (SU PAVIMENTAZIONE ESTERNA SOPRA STRUTTURA)

Scala 1:10

MASSETTO CON FINITURA IN GHIAINO

LAVATO SP.8cm

MASSETTO IN C.A. SP. 15cm

SOLAIO ALVEOLARE

CAPPA IN CLS SP. 6cm

IMPERMEABILIZZAZIONE

PILETTA TIPO "ACO-SPIN" O EQUIVALENTE CON

GRIGLIA IN GHISA CARRABILE, ELEMENTI DI

RACCORDO PER SCARICO DN125mm E DI TENUTA

PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO

LIV. 0 (FINITURA INDUSTRIALE SP. 15cm)

CAPPA IN C.A. SP. 6cm

PILETTA TIPO "ACO-SPIN" O EQUIVALENTE CON

GRIGLIA IN GHISA CARRABILE, ELEMENTI DI

RACCORDO PER SCARICO DN75mm E DI TENUTA

TUBAZIONE DI SCARICO IN PEHD TIPO

"GEBERIT" O EQUIVALENTE, DN75 mm

CON EVENTUALE RIDUZIONE

CONCENTRICA E CHIUSURA A TENUTA

PILETTA GRIGLIATA CARRABILE TIPO "1"-DN75

DETTAGLIO "A"

(SU PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO LIV. 0)

Scala 1:10

BRACCIALI DI FISSAGGIO A

SOFFITTO INTERRATO

ASSICURARE FORATURA CENTRALE

DELL'ALVEOLO DEL SOLAIO DOVE SI

INSERISCE IL PLUVIALE

SOLAIO ALVEOLARE

PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO

LIV. -1 (FINITURA INDUSTRIALE SP. 15cm)

FONDAZIONE IN C.A.

MAGRONE

PILETTA TIPO "ACO-SPIN" O EQUIVALENTE CON

GRIGLIA IN GHISA CARRABILE, ELEMENTI DI

RACCORDO PER SCARICO DN75mm E DI TENUTA

TUBAZIONE DI SCARICO IN PEHD TIPO

"GEBERIT" O EQUIVALENTE, DN75 mm

CON EVENTUALE RIDUZIONE

CONCENTRICA E CHIUSURA A TENUTA

SCARICO VERSO POZZETTO

D'ISPEZIONE/COLLETTORE

(CON BRAGA A 45°)

PILETTA GRIGLIATA CARRABILE TIPO "1"-DN75

DETTAGLIO "B"

(SU PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO LIV. -1)

Scala 1:10

TUBAZIONE MICROFESSURATA IN PVC

DN125 CON CALZA DI GEOTESSILE

STRATO DRENANTE (LOTTO "B")

POZZETTO D'ISPEZIONE 30x30 cm IN PVC

CON CHIUSINO IN PVC PEDONALE B125

(OVE PREVISTO)

AREA VERDEPAVIMENTAZIONE

O ALTRO ELEMENTO

DI CONTENIMENTO

GHIAIA PER TRINCEA DRENANTE

TERRA DA COLTIVO (LOTTO "B")

SEZIONE DI POSA TRINCEA DRENANTE

CON POZZETTI D'ISPEZIONE DRENAGGI,

AREE VERDI SU SUOLO

Scala 1:10

+11.89

+9.79

Collettore in ingresso

Liv. arresto P1/P2

Liv. avvio P1/P2 alternato

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "S2"

DETTAGLIO

Scala 1:20

CONDENSA GRASSI STATICA "CG1-CG2"

DETTAGLIO

Scala 1:20

Chiusino in ghisa sferoidale cl. C250

per foro 40x40 cm

Cls magro sp. 150mm

Setto in c.a.v.

Elementi prolunga in c.a.v. 40x40cm

Collettore in ingresso

Collettore in uscita

Vasca condensa grassi prefabbricata in c.a.v.

volume utile 800 litri (16 A.E.), con soletta di

copertura carrabile leggera

Pacchetto di pavimentazione

Rinterro con tout venant

18.45

15.65

17.00

18.00 18.00

20.50

17.10

TRINCEA DRENANTE

CON TUBAZIONE

MICROFESSURATA

TRINCEA DRENANTE

CON TUBAZIONE

MICROFESSURATA

SEZIONE TIPOLOGICA POSIZIONE TRINCEE

DRENANTI LATO EST ASILO

Scala 1:100

DISOLEATORE "DIS"

DETTAGLI SCHEMATICI

TIPO "METEOTANK MT/C 6-CARRA DEPURAZIONI"

O EQUIVALENTE DI PORTATA 6 l/s, CON FILTRO

COALESCENTE

POZZETTO DI

ALLACCIO/CAMPIONAMENTO

FOGNATURA NERA-Schema
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