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MICROPALO INCLINATO L=7500 mm
INTERASSE 2000 mm
Ø PERFORAZIONE 220 mm
ARMATO CON BARRA TIPO
DYWIDAG Ø26.5mm
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SEZIONE 2a-2a
Scala 1:20

DETTAGLIO TIRANTE
PARATIA TIPO 1

MICROPALO Ø250mm

POS.4
1Ø16/PROFILO L=1100
SALDATO IN SITO

POS.1
1Ø12/200
L=1300

POS.3
1Ø12/PROFILO
L=1300

POS.2
1Ø12/200
L=1500

POS.1 + POS.2

POS.3 + POS.4

4Ø16 corr.

4Ø16 corr.

PIASTRA

+12.35 mslmm

PIASTRA ≠200x200x15

MICROPALO INCLINATO L=7500 mm
INTERASSE 2800 mm
∅ PERFORAZIONE 220 mm
ARMATO CON BARRA TIPO
DYWIDAG ∅26.5mm

MICROPALI ∅220, i=400
(ARMATI CON PROFILO HEA/B 120)

PIASTRADISTANZIATORE A FIASCO

SEZIONE X-X

3∅14

3∅14

5∅145∅14

POS.1
Staffe ∅10/200
L=1900 mm

POS.1
Staffe ∅10/200
L=1860 mm

PARTICOLARE
TRAVE DI CORONAMENTO-TIRANTE
Scala 1:20

ARMATURA TRAVE
DI CORONAMENTO
Scala 1:20
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DETTAGLIO NODO PUNTONE-TRAVE

DI RIPARTIZIONE
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6 ANCORAGGI CHIMICI CON RESINA
EPOSSIDICA M24 Cl. 8.8 L=250mm

PIATTO ≠ 15 mm
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MICROPALO Ø250 i=400mm
L variabile fino al FLYSCH (MAX 6.0m)

NON ARMATO
Q. testa palo +13.49m
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MICROPALO Ø220 i=2800mm
lunghezza 7.50m - inclinazione 70°

armata con barra tipo Dywidag Ø26.5mm

MICROPALO Ø220 i=2800mm
lunghezza 7.50m - inclinazione 65°

armata con barra tipo Dywidag Ø26.5mm
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MICROPALO Ø220 i=2800mm
lunghezza 7.50m - inclinazione 65°

armata con barra tipo Dywidag Ø26.5mm

MICROPALO Ø220 i=400mm
lunghezza 6.00m 

ARMATO CON HEA120 
Q. testa palo +13.49m

MICROPALO Ø250 i=400mm
L variabile fino al FLYSCH (MAX 7.0m)

NON ARMATO
Q. testa palo +13.49m

MICROPALO Ø220 i=400mm
lunghezza 7.00m 

ARMATO CON HEB120 
Q. testa palo +13.49m

MICROPALO Ø250 i=400mm
Lunghezza 5.50m

NON ARMATO
Q. testa palo +12.25m

MICROPALO Ø250 i=400mm
Lunghezza 5.50m

ARMATO CON TUBOLARE Ø139.7x10mm
Q. testa palo +12.25m

MICROPALO Ø250 i=400mm
L variabile fino al FLYSCH (MAX 7.0m)

NON ARMATO
Q. testa palo +14.49m

MICROPALO Ø220 i=400mm
lunghezza 7.00m 

ARMATO CON HEB120 
Q. testa palo +14.49m

MICROPALO Ø220 i=2800mm
lunghezza 7.50m - inclinazione 65°

armata con barra tipo Dywidag Ø26.5mm

MICROPALO Ø220 i=2800mm
lunghezza 7.50m - inclinazione 65°

armata con barra tipo Dywidag Ø26.5mm

MICROPALO Ø250 i=400mm
L variabile fino al FLYSCH (MAX 7.0m)

NON ARMATO
Q. testa palo +14.49m

MICROPALO Ø220 i=400mm
lunghezza 7.00m 

ARMATO CON HEB120 
Q. testa palo +14.49m

MICROPALO Ø250 i=400mm
L variabile fino al FLYSCH (MAX 6.0m)

NON ARMATO
Q. testa palo +13.49m

MICROPALO Ø220 i=400mm
lunghezza 6.00m 

ARMATO CON HEA 160 
Q. testa palo +13.49m

MICROPALO Ø250 i=400mm
L variabile fino al FLYSCH (MAX 8.0m)

NON ARMATO
Q. testa palo +15.49m

MICROPALO Ø220 i=400mm
lunghezza 8.00m 

ARMATO CON HEB120 
Q. testa palo +15.49m

+15.690
+15.190

2140
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1560

MICROPALO INCLINATO L=7500 mm

INTERASSE 2000 mm 
Ø PERFORAZIONE 220 mm

ARMATO CON BARRA TIPO Dywida Ø 26.5 mm

HEA140 (1°ordine) +

HEA160 (2° ordine)

PARATIA TIPO 1

MICROPALO Ø220 i=400mm

LUNGHEZZA 8.0 m
ARMATO CON HEB 120

QUOTA TESTA PALO +15.49 m

MICROPALO Ø250 i=400mm
LUNGHEZZA VARIABILE FINO ALLO 

STRATO DI FLYSCH (MAX 8.0 m)
NON ARMATO

QUOTA TESTA PALO +15.49 m

PARATIA TIPO 2

MICROPALO Ø220 i=400mm

LUNGHEZZA 7.0 m
ARMATO CON HEB 120

QUOTA TESTA PALO +14.49 m

MICROPALO Ø250 i=400mm
LUNGHEZZA VARIABILE FINO ALLO 

STRATO DI FLYSCH (MAX 7.0 m)
NON ARMATO

QUOTA TESTA PALO +14.49 m

PARATIA TIPO 3

MICROPALO Ø220 i=400mm

LUNGHEZZA 7.0 m
ARMATO CON HEB 120

QUOTA TESTA PALO +13.49 m

MICROPALO Ø250 i=400mm
LUNGHEZZA VARIABILE FINO ALLO 

STRATO DI FLYSCH (MAX 7.0 m)
NON ARMATO

QUOTA TESTA PALO +13.49 m

PARATIA TIPO 4

MICROPALO Ø220 i=400mm

LUNGHEZZA 6.0 m
ARMATO CON HEA 160

QUOTA TESTA PALO +13.49 m

MICROPALO Ø250 i=400mm
LUNGHEZZA VARIABILE FINO ALLO 

STRATO DI FLYSCH (MAX 6.0 m)
NON ARMATO

QUOTA TESTA PALO +13.49 m

BARRIERA IDRAULICA

MICROPALO Ø250 i=400mm

LUNGHEZZA 5.50 m
ARMATO CON TUBOLARE Ø139.7x10 mm

QUOTA TESTA PALO +12.25 m

MICROPALO Ø250 i=400mm

LUNGHEZZA 5.50 m
NON ARMATO

QUOTA TESTA PALO +12.25 m

LEGENDA

+16.000

+13.490

+12.250

+9.940
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MICROPALO Ø250
lunghezza variabile

fino al Flysch 

MICROPALO Ø220
lunghezza 6.0 m

armato con HEA120

CAPPELLACCIO

DEPOSITI SUPERFICIALI

FLYSCH ALTERATO

MICROPALO Ø220

inclinazione 65°
armato con barra tipo Dywidag Ø26.5mm 

lunghezza 7.50 m 

TERREPIENO

TRAVE DI CORONAMENTO

500x500 mm 

65
°

+14.500

TERREPIENO

+12.250

+14.490

+17.800

+15.500

DEPOSITI 

SUPERFICIALI

CAPPELLACCIO

FLYSCH 

ALTERATO

MICROPALO Ø250
lunghezza variabile

fino al Flysch 

MICROPALO Ø220
lunghezza 7.0 m

armato con HEB120

MICROPALO Ø220

inclinazione 65°
armato con barra tipo Dywidag Ø26.5mm 

lunghezza 7.50 m 

TRAVE DI CORONAMENTO

500x500 mm 

65
°

+10.390

DEPOSITI 

SUPERFICIALI

CAPPELLACCIO

FLYSCH 

ALTERATO

MICROPALO Ø250
lunghezza variabile

fino al Flysch 

MICROPALO Ø220
lunghezza 8.0 m

armato con HEB120

TRAVE DI CORONAMENTO

500x500 mm 

+17.800

+15.490

TERRAPIENO

+12.250

+15.490

51
00

+10.390

+12.350

TRAVE DI CORONAMENTO

300x600 mm 

45
°

HEA140 (1°ordine)

HEA160 (2° ordine)

MICROPALO Ø220
inclinazione 45°

armato con barra tipo Dywidag Ø26.5mm 
lunghezza 7.50 m

pretensione 200kN 

DEPOSITI 

SUPERFICIALI

CAPPELLACCIO

FLYSCH 

ALTERATO

MICROPALO Ø250
lunghezza variabile

fino al Flysch 

MICROPALO Ø220
lunghezza 7.0 m

armato con HEB120

TRAVE DI CORONAMENTO

500x500 mm 

+12.250

MICROPALO Ø220

inclinazione 65°
armato con barra tipo Dywidag Ø26.5mm 

lunghezza 7.50 m 

+14.500

+13.490

+10.390
GHIAIA E LIMO

65
°

+12.250

DEPOSITI 

SUPERFICIALI

MICROPALO Ø250 i=400mm

LUNGHEZZA 5.50 m

ARMATO CON TUBOLARE ∅139.7 x 10 mm

QUOTA TESTA PALO +12.35 m

+12.250

GHIAIA 

ADDENSATA
+10.390

GHIAIA E LIMO

TORRENTE 

MARTESIN

MICROPALO Ø250 i=400mm
LUNGHEZZA 5.5

NON ARMATO
QUOTA TESTA PALO +12.35 m

GHIAIA E SABBIA

DEPOSITI 

SUPERFICIALI

GHIAIA 

ADDENSATA

GHIAIA E LIMO

GHIAIA E SABBIA

+12.250

+14.500

+13.490

+10.990

MICROPALO Ø250
lunghezza variabile

fino al Flysch 

MICROPALO Ø220
lunghezza 6.0 m

armato con HEA120

MICROPALO Ø220

inclinazione 65°
armato con barra tipo Dywidag Ø26.5mm 

lunghezza 7.50 m 

TRAVE DI CORONAMENTO

500x500 mm 

NB: PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELLA BERLINESE DI MICROPALI 
E' NECESSARIO SBANCARE L'AREA COME DA INDICAZIONI 
DELL'ELABORATO 1247_Ge_A001
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F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
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RIQUALIFICAZIONE COMPRENSORIO 
EX POLSTRADA A ROIANO 

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TRIESTE 

Piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
0406751

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
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CUP:F99J13000580007

ESPERTO PAESAGGIO

ING. DENIS ZADNIK
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STRUTTURE
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PARATIA TIPO 4 - SEZIONE FOSSA ASCENSORE
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PARATIA TIPO 2 - SEZIONE TIPOLOGICA
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BARRIERA IDRAULICA - SEZIONE TIPOLOGICA
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PARATIA TIPO 4 - SEZIONE TIPOLOGICA
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