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SCHEMA MONITORAGGIO CEDIMENTI RILEVATO DI
PRECARICA

COLLARINO PER MISURA TOPOGRAFICA

TUBO IN ACCIAIO Ø101.6x5 VERNICIATO BIANCO

GETTO CLS (600X600X600mm)
DI STABILIZZAZIONE PIASTRA

PIASTRA
¹600x600x8
SALDATA AL TUBO

10
0 c

m

SCOTICO SP. MEDIO 20 cm

ELEMENTI DI PROTEZIONE CLS Ø400 mm RIEMPITI CON SABBIA

VA
R.

TELO DI PROTEZIONE
PE 0.3mm

TUBO CORRUGATO Ø 200mm

P.C. Esistente

FOSSO DI GUARDIA PERIMETRALE
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PLANIMETRIA ASILO - PRECARICA
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SBANCAMENTO

SCARPATA RILEVATO DI PRECARICA

SCARPATA DI SCAVO

RILEVATO DI PRECARICA

ASSESTIMETRO TUBO IN ACCIAIO

NOTE SUI MATERIALI COSTITUENTI IL
RILEVATO DI PRECARICA
- LA FUNZIONE PRINCIPALE DEL RILEVATO DI PRECARICA E' QUELLA DI FAR
MATURARE I CEDIMENTI AI TERRENI PRESENTI NELL'AREA DI INTERVENTO AL DI
SOTTO DEL PIANO DI FONDAZIONE.

- IL CARICO TRASMESSO ALLA BASE DEL RILEVATO DEVE ESSERE TALE DA
COMPENSARE IL CARICO DI PROGETTO AGENTE IN FASE DI ESERCIZIO.

- IL PESO DI VOLUME DEL MATERIALE COSTITUENTE IL RILEVATO DI PRECARICA
DOVRA' RISULTARE ³ 18.5 kN/mc.

- IL RILEVATO DI PRECARICA DEVE ESSERE REALIZZATO PER STRATI DI TERRENO
RULLATI E BEN COMPATTATI DI SPESSORE MASSIMO 30cm.

- LA PENDENZA DELLE SCARPATA NON DOVRA' SUPERARE, 1:1 (45°), IN PRESENZA DI
TERRENI DI SCARSA CONSISTENZA 2:3 (33°).

- LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DEI RILEVATI DI PRECARICA DOVRANNO ESSERE
PREVISTI DEI FOSSETTI DI GUARDIA PER LA RACCOLTA DELL'ACQUA PIOVANA.

- LA PRECARICA UTILIZZERA' ESCLUSIVAMENTE VOLUME DI SCAVO.

MONITORAGGIO CEDIMENTI RILEVATI DI
PRECARICA
PER IL MONITORAGGIO DEI CEDIMENTI DEI RILEVATI DI PRECARICA SONO PREVISTI  8
ASSESTIMETRI .
GLI ASSESTIMETRI PERMETTERANNO IL RILIEVO TOPOGRAFICO E QUINDI LA
DETERMINAZIONE DEI CEDIMENTI VERTICALI DEL TERRENO PER EFFETTO DEL CARICO
AGENTE.
OGNI ASSESTIMETRO SARA' COSTITUITO DALLA SEGUENTE ATTREZZATURA:
- N.1 TUBO IN ACCIAIO 101.6 SP.5 mm CON COLLARINO CALDATO IN SOMMITA'
- N. 1 PIASTRA IN ACCIAIO 600x600mm SP. 8 mm SALDATA ALLA BASE INFERIORE DEL
TUBO
- BASAMENTO IN CLS 600x600x600mm PER ANCORAGGIO TUBO
- N. 1 TUBO CORRUGATO D200mm PER IMPEDIRE ATTRITO TERRENO/TUBO
- ELEMENTI IN CLS DI PROTEZIONE ASSESTIMETRO DIAMETRO 400mm

LE LETTURE TOPOGRAFICHE AVRANNO LE SEGUENTI CADENZE:
-LETTURA "0" DA EFFETTUARE SUBITO DOPO IL POSIZIONAMENTO DELL'ASSESTIMETRO.
- 1 LETTURA RAGGIUNTA L'ALTEZZA H/2 DEL RILEVATO
- 1 LETTURA RAGGIUNTA L'ALTEZZA FINALE H DEL RILEVATO
- 1 LETTURA OGNI 7 GIORNI PER TUTTA LA DURATA DEL RILEVATO DI PRECARICA.

SEZIONE 1-1
Scala 1:100

SEZIONE A-A
Scala 1:100

PLANIMETRIA ZONA DI PRECARICA - ASILO
Scala 1:200

AREA DI PRECARICA
826 m2

TEMPO DI PRECARICA
6 SETTIMANE

MATERIALE DA MOVIMENTARE PER PRECARICA
816 m3 RECINZIONE ESISTENTE

AREA DI SCAVO MATERIALE
987 m2
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