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REPORT ANALISI AMBIENTALI

Generalita

Su incarico della Omnia Costruzioni srl, la nostra Societa ha eseguito una serie di
prelievi di campioni ambientali da sottoporre ad analisi di laboratorio per la verifica
della conformita alla Tabella 1, col. A, Allegato 5, parte quarta, titolo quinto del D.lgs.
152/2006 e s.m.i. nonché la verifica della cessione sui materiali di riporto.
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PRELIEVO DI CAMPIONI AMBIENTALI

Complessivamente sono stati prelevati n. 9 campioni ambientali secondo i criteri
previsti dal DM 13/09/99, e precisamente n. 3 campioni da ciascun sondaggio

realizzato (S1, S2 e S3).

In Allegato 1 si riporta la planimetria dei sondaggi realizzati, in Allegato 2 le foto delle
cassette catalogatrici ed in Allegato 3 le stratigrafie.
Nella seguente Tabella il riepilogo dei campioni prelevati.

DESCRIZIONE PROF. [M] CAMPIONI AMBIENTALI DATA CAMPIONAMENTO
1.45-1.55 S1

SONDAGGIO S1 2.45-2.55 S1 13/06/2019
3.45-3.55 S1
1.45-1.55 S2

SONDAGGIO S2 2.45-2.55 S2 13/06/2019
3.45-3.55 S2
1.75-1.85 S3

SONDAGGIO S3 2.75-2.85 S3 13/06/2019
3.75-3.85 S3

Tabella 1: Prelievo campioni ambientali

Sui campioni prelevati sono stati ricercati i parametri riportati in Tabella 2 ai fini della
verifica della destinazione d’uso (Col. A, Tabella I, allegato 5, Titolo V, Parte IV

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Parametri analizzati

Metodi di prova

frazione granulometrica 2cm-2mm

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999

umidita residua

DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999

Arsenico EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2014
Cadmio EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2014
Cobalto EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2014
Cromo totale EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2014
Nichel EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2014
Piombo EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2014
Rame EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2014
Zinco EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2014
*mercurio EPA 3051 A 2007 + UNI CEN/TS 16175-2 2013

*cromo esavalente

CNRIRSA 16 Q 64 Vol 3 1986

idrocarburi C>12

UNI EN ISO 16703:2011

*Composti aromatici

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017

*1drocarburi policiclici aromatici (IPA)

EPA 3550 C 2007 + EPA 8310 1986

#* Amianto quantitativo

DM 06/09/94 All. 1 Met. B GU n. 288 10/12/94

Tabella 2: Parametri ricercati ai sensi del Col. A, Tabella 1, allegato 5, Titolo V,
Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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In Allegato 4 si riportano i verbali di campionamento.

3 PRELIEVO CAMPIONI DI MATERIALI DI RIPORTO

Complessivamente sono stati prelevati n. 3 campioni per la verifica dei materiali di
riporto secondo quanto previsto dal protocollo tecnico-operativo per l’esecuzione del
test di cessione sui materiali di riporto previsto dal/’art. 41, comma 3, del D.L. 69/13.
In particolare il test di cessione e stato fatto secondo i criteri previsti dal DM. 5/02/98
per i parametri previsti Sito di Interesse Nazionale di Trieste (art. 41, comma 3, L.
98/2013) ed i risultati verificati con i limiti delle acque sotterranee di cui alla tabella 2
allegato 5 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Nella seguente Tabella il riepilogo dei campioni prelevati.

DESCRIZIONE PROF. [M] CAMPIONI DATA
SONDAGGIO S1 0-1 S1 13/06/2019
SONDAGGIO S2 0-1 S2 13/06/2019
SONDAGGIO S3 0-1 S3 13/06/2019

Tabella 3: Prelievo campioni per test di cessione

Sui campioni prelevati sono stati ricercati i seguenti parametri:

Parametri analizzati Metodi di prova
*arsenico UNI EN 12457-2:2004 +EPA 6010 D 2014
*cadmio UNI EN 12457-2:2004 +EPA 6010 D 2014
*cobalto UNI EN 12457-2:2004 +EPA 6010 D 2014
*cromo totale UNI EN 12457-2:2004 +EPA 6010 D 2014
*rame UNI EN 12457-2:2004 +EPA 6010 D 2014
*michel UNI EN 12457-2:2004 +EPA 6010 D 2014
*piombo UNI EN 12457-2:2004 +EPA 6010 D 2014
*zinco UNI EN 12457-2:2004 +EPA 6010 D 2014
*mercurio UNI EN 12457-2:2004 + UNI CEN/TS 16175-2 2013
*clanuri UNI EN 12457-2:2004 + MtdI 3 Rev. 00 2012
*fluoruri UNI EN 12457-2:2004 + MtdIl 4 Rev. 01 2013
#*cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
*oH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060

Man 29 2003

Tabella 4: Parametri ricercati ai sensi del Col. A, Tabella 1, allegato 5, Titolo V,
Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In Allegato 4 si riportano i verbali di campionamento.
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RISULTATI ANALITICI

| rapporti di prova relativi ai campioni ambientali sono riportati in Allegato 5. A seguito
delle verifiche eseguite tutti i campioni ambientali sono risultati conformi alla Col. A,
Tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (campione S1-2.45-2.55
non non-conforme).

| rapporti di prova relativi alle cessioni sono riportati in Allegato 6. A seguito delle
verifiche eseguite. Le analisi specifiche per la verifica dei criteri di cui all’ Art. 41,
comma 3, del D.L. 69/13 hanno_evidenziato il rispetto dei limiti_normativi (Tab. 2
allegato 5, Titolo V, Parte 1V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per i parametri richiesti.

Allegati:

Planimetria dei sondaggi

Stratigrafie dei sondaggi

Foto cassette catalogatrici

Verbali di campionamento

Rapporti di prova campioni ambientali
Test di cessione

o0k whE
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ALLEGATO 1
Planimetria dei sondaggi



19.140m
19.508m

18.838m

18.551m .
11 19.316m
L ) 13.642m
18.359m 18.998m
N % 18.802m
18.735m 18.368m
18.060m 18.416m
17.828m a0%m 18.152m 18f1a1m
-
~
F —~ < — 18.041m
| ~ ~ 18411m
17.803m T~ -
/ N /
~—~
~
~
~ n
N | =~ /~ < 18.076m 17.950m 18.101m 18.272m
¢ ~ g
=~ 17.96
/ 7 =~z b
17.013m I T -
®
l 18.051Tm
\ 17 100m / / 18.269m
17.979m
) .
l 18.092m
16.658m
| =
| 2 2 ’J 18/103m
y imm V 17.890m B T
X .
/ 17.942m
16.250m l l L 991m
5.981m
16.211m l k
l \/ 17.520m 18.007m
S 18.420m
5.308m s4m / /'
391m Il / RECLIN W6
| / |n 3
14.974m / ,
14.031m l / '
14.605m // / / I 17.982m
? /
) /
o . 14.791m 7 / |
/ /
/ / / ’
14.284m / 4 / |
14.326m. - A
/ /! | 1788064
/ [
14.383m
14.489m / ’
/ '
13.920m /
14.893m / / ' | |
/ / / I 17.781m
13.584m / i7 745m |
/ | 18.041m
13.800m / e
13 72\”
Y [
// | 7.786m
13.40hm 13. 77!7\ I
/ | i
|
/ I 17.587m
/ |
13.261m / | 17.789m
o/ / l |
/ |
/ | 17. 44‘4m |1
13,053m / |
13.4p3m
12.777m / I
| I
12.749m K |
~
L/
12.673m 1777 \ ~ I
12.860m I T
171210m /|||
| = .
7.059m 17|

/
16.805m 17.133m
/ |16.600m
/ 16568m
o 16130
16.149m
5]
L4
15.295m 16.095m 16,102
15851 [ 158
> 14.061m !
16.859m
Bgm
15435m  15.926m
15.940m
6.517

3637

) Wi

STOCK - TRIESTE

PLANIMETRIA INDAGINI GEOTECNICHE
ED INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI
- TERRE E ROCCE DA SCAVO
FEBBRAIO 2019 - rev.0

NOTE GENERALI

1. LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI.

2. PRIMA DI ESEGUIRE PROVE IN SITU ACCERTARE
INTERFERENZA CON SOTTOSERVIZI E STRUTTURE
ESISTENTI INTERRATE.

3. QUOTARE RISPETTO AL LIVELLO MEDIO MARE LA
SOMMITA' DEI SONDAGGI E DELLE PROVE
PENETROMETRICHE

LEGENDA

% Sondaggio con indicazione della profondita
Foro di sondaggio attrezzato con piezometro
® Sondaggio ambientale con prelievo
di campioni ambientali (3 per ogni sondaggio).

PROVE PREGRESSE

PDM Prova penetrometrica dinamica

Sondaggio carotaggio geotecnico
Trincea geognostica
Tomografia Elettrica e MASW

ingegneria

22/03/2019

F&M INGEGNERIA S.p.a.
Via Belvedere 8/10
30035 Mirano (VE)
fm@fm-ingegneria.com
tel 041-5785711

fax 041-4355933
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ALLEGATO 2
Stratigrafie dei sondaggi
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ITALSPURGHI
ECOLOGIA

COMMITTENTE: Omnia Costruzioni S.r.l
PROGETTO: Riconversione Ex Caserma Polstrada
UBICAZIONE: Roiano - Trieste

Sondaggio/Pit:

S1

Cassetta:

1

TECNICO: dott. geol. Roberto Chiappini

SONDA: PUNTEL PX 1000

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Ghiaia con sabbia e limo rimaneggiato

1.00

Ghiaia con sabbia e limo rimaneggiato

2.00

Come sopra

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia

3.00

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia

4.00

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia

5.00
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COMMITTENTE: Omnia Costruzioni S.r.l
ITALSPURGHI PROGETTO: Riconversione Ex Caserma Polstrada
ECOLOGIA

UBICAZIONE: Roiano - Trieste

Sondaggio/Pit:

S1

Cassetta:

2

TECNICO:

dott. geol. Roberto Chiappini

SONDA: PUNTEL PX 1000

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi

con ghiaia Trovante arenaceo

6.00

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia

7.00

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia

8.00

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia

Come sotto

9.00

Limo sabbioso ghiaioso grigio

10.00




S ITALSPURGH
ECOLOGIA

COMMITTENTE: Omnia Costruzioni S.r.l
PROGETTO: Riconversione Ex Caserma Polstrada
UBICAZIONE: Roiano - Trieste

Sondaggio/Pit:

S1

Cassetta:

3

TECNICO: dott. geol. Roberto Chiappini

SONDA: PUNTEL PX 1000

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

Flysch parzialmente alterato

Flysch scarsamente alterato

11.00

Flysch scarsamente alterato

12.00

Flysch scarsamente alterato

13.00

14.00

15.00
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COMMITTENTE: Omnia Costruzioni S.r.l

ITALSPURGHI PROGETTO: Riconversione Ex Caserma Polstrada

ECOLOGIA

UBICAZIONE: Roiano - Trieste

Sondaggio/Pit:

S2

Cassetta:

TECNICO:

dott. geol. Roberto Chiappini

SONDA: PUNTEL PX 1000

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Ghiaia con sabbia e limo rimaneggiato

1.00

Ghiaia con sabbia e limo rimaneggiato

2.00

Cappellaccio di alterazione del flysch

3.00

Cappellaccio di alterazione del flysch

Flysch parzialmente alterato

4.00

Flysch parzialmente alterato

5.00
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COMMITTENTE: Omnia Costruzioni S.r.l

ITALSPURGHI PROGETTO: Riconversione Ex Caserma Polstrada

ECOLOGIA

UBICAZIONE: Roiano - Trieste

Sondaggio/Pit:

S2

Cassetta:

TECNICO: dott. geol. Roberto Chiappini

SONDA: PUNTEL PX 1000

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Flysch parzialmente alterato

6.00

Flysch parzialmente alterato

7.00

Flysch parzialmente alterato

Flysch scarsamente alterato

8.00

Flysch scarsamente alterato

9.00

Flysch scarsamente alterato

10.00
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S ITALSPURGH
A ECOLOGIA

COMMITTENTE: Omnia Costruzioni S.r.l
PROGETTO: Riconversione Ex Caserma Polstrada
UBICAZIONE: Roiano - Trieste

Sondaggio/Pit:

S3

Cassetta:

1

TECNICO: dott. geol. Roberto Chiappini

SONDA: PUNTEL PX 600

0.00 Ghiaia con sabbia e limo rimaneggiato 1.00
1.00 Ghiaia con sabbia e limo rimaneggiato 2.00
2.00 Come sopra Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 3.00
3.00 Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 4.00
4.00 Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 5.00




#"1 3 COMMITTENTE: Omnia Costruzioni S.r.l
o ITALSPURGHI PROGETTO: Riconversione Ex Caserma Polstrada
3 ECOLOGIA

UBICAZIONE: Roiano - Trieste

Sondaggio/Pit:

S3

Cassetta:

2

TECNICO: dott. geol. Roberto Chiappini

SONDA: PUNTEL PX 600

5.00 Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 6.00
6.00 Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 7.00
7.00 Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 8.00
8.00 Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 9.00
9.00 Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 10.00




-

S ITALSPURGH

ECOLOGIA

COMMITTENTE: Omnia Costruzioni S.r.l
PROGETTO: Riconversione Ex Caserma Polstrada

UBICAZIONE: Roiano - Trieste

Sondaggio/Pit:

S3

Cassetta:

TECNICO: dott. geol. Roberto Chiappini

SONDA: PUNTEL PX 600

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 11.00

Ghiaie in matrice limo sabbiosa passanti a limi con ghiaia 12.00

Come sopra Cappellaccio alterazione flysch Flysch scarsamente alterato 13.00
Flysch scarsamente alterato 14.00

Flysch scarsamente alterato 15.00
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ALLEGATO 3
Foto cassette catalogatrici
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ALLEGATO 4
Verbali di campionamento



VERBALE CAMPIONAMENTO

chifriité e-'a‘mbiénté CAMPIONE Ne; Q2445

’_}?RODUTTORE/H\ITESTATARIO ANALISL LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
Ragione Socigle: QIMIA  cOsTOuzioMt S, NEW BECO st
: Vial, Ressel, 2

Responsabile; 34018 8. Dorligo della Valle

Indirizzo:_ ue  caporo 20 TS Trieste

Recapiti:

COMMITTENTE: Stéss o

CAMPIONAMENTO: Data: A3 /06 /A% Ona: __.j6 " zu
Luogo Roane (78D
Alla presenza di

Campionamento eseguito da: WD CERuen

Metodo di carapionamento O 43 /557 9%

Tipologia campionatore Tatera

Quantita di campione raccolto: > A5 ky

Parameiri analizzati in campo; -

Modalita di imballaggio e trasporto; Pobniey  wEme ¢ vAla

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:
O pericoloso & non pericoloso 8 non determinabile
Indicazioni del ciclo produttivo SCHOAGEL TR Ereu

Descrizione; CAROTAG G s C 3¢5 o S oo,
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione):
Colore; ComaTr Odore: -

Temperatura acqua (per acque di scarico, superficiali o sotterranee) -

Stato fisico: O liquido A solido 3 fangoso

I materiale da campionare si presenta: O sfuso 51 in contenitore
Tipologia di contenitore campionato: CASSETTE _ CcATALOGATN ¢

@ato apparente del contenitore campionato: Gl
o

Note:

Allegati: & foto 03 SDS 3 piano di campioname:;to

T

NEW ECO sr]

Contl e
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" chimica e.amblerite

VERBALE CAMPIONAMENTO
CAMPIONEN®: _ pFgu/4¢

PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALIST:
Ragione Saciale: OHMIA  osTaugiomt  Spc

LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
NEW ECO srl
Via J, Ressel, 2

Responsabile: 34018 8. Dotligo detla Valle
Indirizzo:  wis  cagoto 20 TS Trieste
Recapiti:
COMMITTENTE: STéss o
CAMPIONAMENTO: Data: A3 /0§ /4% Ora: _ /£ 48
' Luogo Riane (TS
Alla preservea di
Campionamento eseguito da; e Céruin
Metodo di campionamento DIt {3/e% /05
Tipologia campionatore TALETTA
Quantit di campione raccolto: > A5 ke
Parametri analizzati in campo;
Modalita di imballaggio e trasporto: ROty Wige 4 VAlAce
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:
3 pericoloso & non pericoloso (J non determinabile
Indicazioni del oiclo produttiveo SCHOAGEL  TENRGrew
Descrizione: CPROTA G Gtn sS4 (250 m * Scm, )
CER (se attribuibile al momento dell’acceitazione):
Colore: CARATT Odore: -
Temperatura acqua (per acque di scarico, superficiali e sotterranee) -
Stato fisico; £ liguido & solido 7 fangoso
Tl materiale da campionare si présenta: 1 sfuso B9 in contenitore

Tipologia di contenitore campionato;

LSt’ato apparente del contenitore campionato;

CASSSYTE CATALOGAT ey

Ol

Note:

Allegat:

MOD 06,1 Rev. 04 — 14/09/201 8

(T pianc di campionarnento

NEW BCO sl
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VERBALE CAMPIONAMENTO

ChIiCa e amblente CAWIONE No; I T,’,{ Wy l/{ (-:_"3
PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALISI: LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
Ragione Sociale: QIMIA  £osTRuzio Ml She NEW ECO st

Via J. Ressel, 2

Responsabile: 34018 8. Dorligo della Valle

Indivizzo:  yin CAROTO 20 TS Trieste

Recapiti:

COMMITTENTE: STégg o

CAMPIONAMENTO: Data: A3 /a6 f 4% Ora: 46 GO
Luogo Roamie (TS D
Alla presenza di

Campionamento eseguito da; GAate (Eroea

Metodo di campionamento D A3/6% 6%

Tipologia campionatore TALETTA

Quantitd di campione raccolto; > 4.5 Kk

Parametri analizzati in campo: Ll

Modalita di imballaggio e trasporto: Booitwer vFTRe  + uanL

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:

O pericoloso B4 non pericoloso 0 non determinabile
Indicazioni del ciclo produttivo SeHMACE-L  TERREMU
Descrizione: CARDTAG G0 s 4 (450 om £ Benm )i
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione):
Colore: CoaTy Odore; ol
Temperatura acqua (per acque di scarico, superficiali e sotterranee) -
Stato fisico: 01 liquido & solido 3 fangoso
Il materiale da campionare si presenta; {7 sfusa G in contenitore
Tipologia di contenitore campionato: CRSSCTTE  CATALCGATRL
Stato apparente del contenitore campionato; Ole
Note:
Allegati: 5 foto 1 SDS O piano di campionamenio
TN
Produttnf;_e / Committente NEW ECO st
OUNIA CDSTRUZON 1 ol LD

MOD 06.1 Rev. 04 — 14/09/2018




VERBALE CAMPIONAMENTO

COSTQUZLOME SR

CAMPIONE N°:  0773/7%
rMETRODU’I'i‘ORE/H\I‘I‘ES’i‘fi‘ﬂ‘!\j:{IO ANALISI LABORATQORIO DI DESTINAZIONE;
Ragione Sociale: OiIMIA NEW ECO sl

Via J. Ressel, 2

Responsabile: 34018 S, Dorligo della Valle

Indirizzo:__up _ caporo Z0 TS Trieste

Recapiti:

COMMITTENTE: Stésg o

CAMPIONAMENTO: Data: A3/06 /4% Ora: b : 40
Luego Rotaroe (TS
Alla presenza di

Campionamento eseguito da RLo  CERGn

Metodo di campionamento DI A3 [0 [

Tipologia campionatore TaLETH

Quantita di campione raccolto: > A5 ke

Parametri analizzati in campo:

Modalitd di imballaggio e trasporto; Poaitiey  vETOe 4 vAlaL

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:

{7 pericoloso B non pericoloso

3 non determinabile

Indicazioni del ciclo produttivo SeHBAGEL TR freu

Descrizione: CAROTAG G In (450m *Scm )

CER (se affribuibile al momento dell’accettazione):

Colore: CARATT Odare; ol
Temperatura acqua {per acque di scarico, superficiali e sotterranee) l

Stato fisico: £ liquido B solido I fangoso

I materiale da campionare si présenta: 3 sfuso B in contenitore
Tipologia di contenitore campionato: CASSEYTE  CATALOGATRL ¢ |
Stato apparente del contenitore campicnato: Ol

Note:

Allegati:

& foto

T SDS

MOD 06.1 Rev, 04 14/09/2018

O piano di carupionamento
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VERBALE CAMPIONAMENTO

" chinilea & dmbiente CAMPIONE No: 0T 4G

PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALISE: LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
Ragione Sociale; OfMIA  costouziomt s NEW ECO sl
- Via I. Ressel, 2

Responsabile; 34018 8, Dorligo della Valle

Indirizzo:  yin CALOT0 20 TS Trieste

Recapiti:

COMMITTENTE: STésco

!;AWIONAI\{ENTO: Data: A3 /06 /4% Ora: __{§:56

Luogo ¥oiane (TS )
Alla presenza di

Campionamento eseguito da Lo CERuA

Metodo di campionamento O A3 /a4 g

Tipologia campionatore TaLetra

Quantita di campione raccolto: > A5 Ke

Parametri analizzati in campo! -

Modalita di imballaggio e trasporto; Boaileer  vErQy & wiA ¢

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:

03 pericolose B non pericoloso 7 non determinabile
Indicazioni del ciclo produttivo SAHOAGHL  TENRGrew
Descrizione: CARDTAG G S2_ (250m *5ca)
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione):
Colore: CARATY Odore; -
Temperatura acqua (per acque di scatico, superficiali e sotterranee) -
Stato fisico: {1 liguido & solido O fangoso
Il materiale da campionare si présenta: (3 sfuso & in contenitore
Tipologia di contenitore campionato: CASSETTE CATALOGAT R ¢
Stato apparente del contenitore campionato; Gl
Note:
Allegati: M foto 1 8D8 7 piano di campionamento

£

Produtt fr g /sz
ks

itfente NEW ECO g1
Lot U
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CAMPIONE Ne; 0725 /4¢

VERBALE CAMPIONAMENTO

PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALISE LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
Ragione Sociale: CiMiA  cosTavziome Shc NEW ECQ sr]
‘ ViaJ, Ressel, 2
Responsabile: 34018 8, Dorligo della Valle
Indirizzo: Y CAROTE 20 75 Trieste
LRecapiti:

COMMITTENTE: S¥ss e

CAMPIONAMENTO: Data: A3 /o6 /4% Ora: ___|7:06
Luogo Roane (75D
Alla presenza di

Campionamento eseguito da; la  Coauin

Metodo di campionamento et (2 fat {55

Tipologia campionatore YL ETTA

Quantita di campione raccolto: > 4.5 I,

Parametri analizzati in campo; -

Modalita di imballaggio e trasporto; BOQLICL  vEMs ¢ LA

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:

O3 pericoloso H non pericoloso O non determinabile
Indicazioni del ciclo produttivo SCHOAGEL  TADRELeu
Descrizione: CAROTA G ften Sg Cg;b o )
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione):
Colore: CoRaTT Odaore: ll
Temperatura acqua (per acque di scatico, superficiali e sotterrance) -
Stato fisico; 0 liguido A solido 0 fangoso
1l materiale da campionare si présenta: 21 sfuso & in contenitore
Tipologia di contenitore campionato; CASSETTE  cATALOGATR: ¢\
Stato apparente del contenitore campionato: Ol
Note:
Allegati: M foto O 8D§ O piano di campionamento

NEW ECO srl
c‘-"n’"(f df/’/( 7
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VERBALE CAMPIONAMENTO

onfe CAMPIONE N: _ 727 /4%

" chitiifca e ampi
PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALIST: LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
Ragione Sociale; OIMIA  cosTacztomr she NEW ECO sil

- Via J. Ressel, 2
Responsabile; 34018 8. Dorligo della Valle
Indirizzo;_ win  caparo 20 TS Trieste
Recapiti:
COMMITTENTE: Ssso
CAMPIONAMENTO; Data: A3 /06 /A% Ora:_ (¥ 10
Luogo Roake (TS D
Alla presenza di
Campionamento eseguito da: CARL2  CErucn
Metodo di campionamento borr 138 765
‘Tipologia campionatore TalErra
Quantita di campione raccolto: > 45 ke
Parametri analizzati in campo; -
Modalita di imballaggio e trasporto: Bev ey, YiToo + LA ¢
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:
{1 pericoloso & non pericoloso LY non determinabile
Indicazioni de! ciclo produttivo SCHOAGEL  TEeafrew
Descrizione: CAROTA GG s3 (4 §crm + Scnn )
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione): ‘
Colore: CPRATT Odore: -
Temperatura acqua (per acque di scarico, stperficiali ¢ sotterranes) -
Stato fisico: O liquido & solido O fangoso
Il materiale da campionare si présenta: 01 sfuso & in contenitore
Tipologia di contenitore campionato; COSSEVTE  CATALOGATR ¢
Stato apparente del contenitore campionato: Ol
Note;
Allegati: M foto {7 SDS {1 piano di campionamento

gmtt?é% Cof itpte . ﬁgw ES}O arl
RIESTE Lol L4 7
s i ) M
[
§ !

N
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VERBALE CAMPIONAMENTO

" chitiica £ ambiente. CAMPIONE N°: 072 /1%

PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALISE LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
Ragione Sociale: OrfMta  cosituziomr soe NEW ECO sl
: ViaJ, Ressel, 2
Responsabile: 34018 S. Dorligo della Valle
Indirizzo: s ¢agoto 0 T3 Trieste
Recapiti:
COMMITTENTE: Sréss o
CAMPIONAMENTO: Data: A3 /a6 [ 4% Ora: __ A7 45
Luogo ipne (TS D
Alla presenza di
Campionamento eseguito da; Ao Ceruen
Metodo di campionamento DT A3 /es/ag
Tipologia campionatore TaLETA
Quantita di campione raccoltor > A5 ke
Parametri analizzati in campo; -
Modalita di imballaggio e trasporto: BO0MTiont vEine 4 yaig ¢
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:
03 pericoloso & non pericoloso 07 non determinabile
Indicazioni del ciclo produttivo SCHOACEHL  TERnFreu
Descrizione; CPARETA G Rin S3_ (2,50 * Scm,
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione):
Colore: ConptrT Odore: -~
Temperatura acqua (per acque di scatico, superficiali e sotterranee) -
Stato fisico: 1 liquido & solido O fangoso
1l materiale da campionare si présenta: 3 sfuso B4 in contenitore
Tipologia di contenitore campionato: CASSEYTE  CATALOGATR ¢,
Stato apparente del contenitore campionato: Ol
Note:
Allegati: & foto 7 8SDs (I piano di campionamegxto

NEW BCO s

s AL
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" ¢hifea e dmblente

VERBALE CAMPIONAMENTO

CAMPIONE No: OF2s Aoy

PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALISI: LABORATORIO DI DESTINAZIONE.
Ragione Sociale: OitMiA  cosTavziome She NEW ECO srl
: Via J, Ressel, 2
Responsabile; 34018 8. Dorligo delia Valle
Indirizzo:___wip  capore &0 TS Trieste
Recapiti:
COMMITTENTE: STHSs o
CAMPIONAMENTO: Data; A3 /06 /4% Ora: %20
Luogo Rouguo (TS
Alla presenza di
Campionamento eseguito da; Givle  CEpuea
Metodo di campionamento Bz A3 fo% /o
Tipologia campionatore TAaLETA
Quantita di campione raccolto: >4.5 Ke,
Parametri analizzati in campo; -
Modalita di imbaliaggfo ¢ frasporto: BN zecer VETRe & vaia

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:

O pericoloso B non pericoloso 03 non determinabile
Indicazioni del ciclo produttivo SCHOAGE  TERafrew
Deésorizione: CrARoTAGEIN S3 (B o~ t5 g.%)
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione):
Colore: CoRATT Odote: i
Temperatura acqua (per acque di scarico, superficiali ¢ sotterranee) -
Stato fisico: O lquido B-solido 1 fangoso
Il materiale da campionare si presenta: 7 sfuso & in contenitore
Tipologia di contenitore campionato; CASSSTTE  CATALOGATRL ¢
Stato apparente del contenitore campionato; Ol
Note:
Allegati: & foto 0 8Ds 07 piano di campionamento

,NEW ECO sl
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" chifmica e smbiente

VERBALE CAMPIONAMENTO

CAMPIONE N°: _ $730 /49

FFRODU’[TOR.E/INTESTATARIO ANALISL LABORATORIO DI DESTINAZIONE-
Ragione Sociale; OItdIA cosTauziom  Sue NEW ECO srl
- Via J. Ressel, 2

Responsabile: 34018 8. Dorligo della Valle

Indirizzo:_ e Gaporo Z0 TS Trieste

Recapiti:

COMMITTENTE: STEss o

CAMPIONAMENTO: Data: A3 /a6 j 4% Ora: A71.25
Luogo e (75D
Alla presenza di

Campionamento esoguito da: Lo CERueA

Metodo di campicnamento Y A0gca: pog

Tipologia campionatore Taletra

Quantita di campione raccolto: > 4.5 e

Parametri analizzati in campo: -~

Modalita imbaliaggio e frasporto: SpACc.  MNyrae

CARATTERISTICHE DL CAMPIONE:

00 pericoloso & non pericoloso O non delerminabile
Indicazioni del ciclo produttivo SOHEACHL  TENQErew
Descrizione: CAROTA GG S3 (o= A~
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione): 1505 0%
Colore: CORATT Odore: -
Temperatura acqua (per acque di scarico, superficiali & sotterranee) -~
Stato fisico: 8 liquido & solido O fangoso
Il materiale da campionare si presenta; O sfuso &4 in contenitore
Tipologia di contenitore campionato; CASSETTE _ cATALOGATI ¢ \
Stato apparente del contenifore campionato; Ol
Note:
Allegati: 5 foto A sns [ piano di campionamento
NEW ECO g1l
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VERBALE CAMPIONAMENTO

“chimica e a’mb[en‘té i CAMPIONE, Ne; Ot26(44
PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALIST: LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
Ragione Sociale: OHMIA  cosTauziomt She NEW ECO s1]

‘ Via I, Ressel, 2

Responsabile; 34018 8, Dorligo della Valle

Indirizzo:__ yn  caporo Zo TS Trieste

Recapiti:

COMMITTENTE: SHSs o

CAMPIONAMENTO:; Data: A3 /o0& 1 4% Ora:  13:05
Luogo Wigns (TS
Alla presenza di

Campionamento eseguito da: GRLe  CEruis

Metodo di campionamento  Pmee i 40 &Gz 2013

Tipologia campionatore ToLeira

Quantita df campions raccolto: > 4.5 Ky

Parametri analizzati in campo; -~

Modalita dif imballaggio e trasporto; SAcC. KMy con

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:

T pericoloso & non pericoloso I non determinabile
Indicazioni del ciclo produttivo SCHNAGHL  TERRErew
Descrizione: CPARSTA G610 S (o 4}
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione): 43 05 ek
Colore: ComATT Odore: -
Temperatura acqua (per acque di scarico, superficiali e sotterranee) -
Stato fisico: O Hquido Bl solido £ fangoso
1 materiale da campionare si présenta: I sfuso &F in contenitore
Tipologia di contenitore campionato! CASSETTIE  CcATALGGATRY oy
LStato apparente del contenitore campionato: Qi
Note:
Allegati; M foto 0J SDs O piano di campionamento
NEW ECO g1
ol Ely
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VERBALE CAMPIONAMENTQ

fente CAMPIONE N*: __ (/722 /¢

chiimica & amh

PRODUTTORE/INTESTATARIO ANALISL LABORATORIO DI DESTINAZIONE:
Ragione Sociale; OitMa  costauzionye e NEW ECO g1l
‘ Vial. Ressel, 2
Responsabile; 34018 8. Dorligo della Valle
Indirizzo:  yn CAROTG &0 TS Trieste
Recapiti;
COMMITTENTE: SHEsge
h i s
CAMPIONAMENTO: Data: A3 /a6 /A% Ora; Ab: Zo
Luogo Riane (TS D
Allz presenza di
Campionamento eseguito da; CAnlo Cerun
Metodo di campionamento Ui {0802 7o L3
Tipologia campionaiore oLEtTa
Quantita di campione raccolto: > 4.5 ke
Parametri analizzati in campo: -
Modalita di imballaggio e trasporto: SACC,  MYLOM

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:;

™ pericoloso B non pericoloso I3 non determinabile
Indicazioni de] ciclo produttivo SCHOAGGt  TéRpFreu
Desorizione: CPROTAG LN sS4 (O A pm )
CER (se attribuibile al momento dell’accettazione): AF05 ¢4,
Colore: CORATT Odore: -
Temperatura acqua {per acque di scarico, superficiali ¢ sotterranee) -
Stato fisico: 3 liquido & solido (7 fangoso
1 materiale da campionare s présenta: [J sfuso (7 in contenitore
Tipologia di contenitore campionato: COSSETE  CATALOGATR ¢
Stato apparente del contenitore campionato: Gl
Note;

Allegati: M foto 7 SDS 3 piano di campionamegto

NEW ECO sl
cald @le

MOD 06.1 Rev, 04 . 14/09/2018
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chimica e ambiente

ALLEGATO 5
Rapporti di prova campioni ambientali



NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NE0719/19

Descrizione campione:
Rif. campione:
Committente:

Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:

Sede campionamento:

carotaggio S1 (1.50m +5cm)

0719/19

\\\\‘\‘II"/”//I
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AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Omnia Costruzioni srl — via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)
Tecnico NEW ECO Srl

DM 13/09/99*

0719/19
0719/19

Roiano — 34100 Trieste (TS)

Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

Data di campionamento: 13/06/2019 ore 16.00
Data di accettazione: 17/06/2019 ore 10.00
Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 28/06/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati UM Risultati Incertezza LdR .Va!ori di Riferime‘nto Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 60.9 +14.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 184 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,

Colonna A

Rapporto di prova n. NE0719/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. - Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar'omat|C| me/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 All. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
)\ Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg (s.s.) n.r 0 10 c(:ﬁ)snnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.34 2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg (s.s.) 2.62 0.3 0 20 c(:f:nna /ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg (s.s.) 0.3 0.3 2 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg (s.s.) n.r 0.2 2 Célgosnna£ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.83 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 6.90 20 Célgjnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +3.5 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromo totale mg/kg (s.s.) | 28.4 150 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 2.1 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg (s.s.) 17.5 120 C(::gosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 13. .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg(ss) | 31.2 3.9 0 120 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +2. . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 19.3 5 0.5 100 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg (s.s.) n.r 0.5 3 Ccl;lgosnna A/\ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +3.0 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg (ss) | 24.0 90 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +8.9 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg (s.s.) 72.6 150 Cﬁnna/ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.10 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

um

Risultati

Incertezza
estesa

LdR

Riferimento
normativo

Valori di
riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.5

Tabella 1 All. 5, Parte
2 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol
31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

10

Tabella 1 All. 5, Parte
50 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*|DROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
10 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

*non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

| parametri determinati sono stati chiesti dal cliente.
In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione

analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NE0719/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019 Pagina5di5



NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P1 01134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NE0720/19

Descrizione campione:

Rif. campione:

Committente:
Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:
Sede campionamento:

Data di campionamento:
Data di accettazione:

carotaggio S1 (2.50mz5cm)
0720/19

Tecnico New Eco Srl
DM 13/09/99*
0720/19

0720/19

Roiano (Trieste)
13/06/2019 ore 16.10
17/06/2019 ore 10.00
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AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

Omnia Costruzioni srl, via Caboto, 30 Trieste

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL
Via Caboto, 30

34147 Trieste (TS)

Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 28/06/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
um Risultati LdR o . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 554 114.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 16.2 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05

Rapporto di prova n. NEO720/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
Uum Risultati LdR e . R Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. .. Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar.omatla ma/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 All. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) | <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg (s.s.) n.r 0 10 Ccl;lgosnna/{\ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0. .2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg (s.s.) 2.69 0.35 0 20 c(:ﬁfnna /< EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg (s.s.) 0.4 0.3 2 c(fnna ,( EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg(ss) | nr 0.2 2 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.0 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 8.69 20 Céfeosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 4.8 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromototale | mg/kg(s.s) | 380 150 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.7 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg(ss) | 13.8 120 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 5.4 .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg (s.s.) | 429 5 0 120 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1. . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 8.39 0 0.5 100 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. I . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg(s.s) | nr 0.5 3 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 DL 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +3.8 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg(ss) | 29.9 90 DL 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.0 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg(s.s.) | 31.8 150 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.032 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

UM

Risultati

Incertezza
estesa

Riferimento
normativo

Valori di

LdR
d riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol

05 2 31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

59

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*IDROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 5

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.5

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 5

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.5

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.5

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.1

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.1

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.1

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.1

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.1

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.1

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.1

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 0.1

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
IV, DLgs 152/06,
Colonna A

0.07 10

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito presso laboratorio esterno

* non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L’incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, &€ compreso fra il 70 e 130 %.
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione
analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta:

ai seni del Man. ISPRA 52/2009 NON NON-CONFORME

- per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEO720/19
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NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NE0721/19

Descrizione campione:
Rif. campione:
Committente:

Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:

Sede campionamento:

carotaggio S1 (3.50m +5cm)

0721/19
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AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Omnia Costruzioni srl — via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)
Tecnico NEW ECO Srl

DM 13/09/99*

0721/19
0721/19

Roiano — 34100 Trieste (TS)

Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

Data di campionamento: 13/06/2019 ore 16.20
Data di accettazione: 17/06/2019 ore 10.00
Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 28/06/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati UM Risultati Incertezza LdR .Va!ori di Riferime‘nto Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 53.9 +14.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 19.5 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,

Colonna A

Rapporto di prova n. NEO721/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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chimica e ambiente

AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. - Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar'omat|C| me/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 All. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
)\ Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg (s.s.) n.r 0 10 c(:ﬁ)snnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0. 2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg (s.s.) 2.73 0.36 0 20 c(:f:nna /ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg(ss) | 0.4 03 2 DL 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg (s.s.) n.r 0.2 2 Célgosnna£ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.1 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 8.9 20 Célgjnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 4.5 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromo totale mg/kg (s.s) | 35.8 150 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +3.4 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg (s.s.) 27.9 120 C(::gosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +5.4 .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg (s.s.) | 43.4 5 0 120 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.67 . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 5.41 0.6 0.5 100 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg (s.s.) n.r 0.5 3 Ccl;lgosnna A/\ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +3.8 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg (ss) | 29.8 90 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.8 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg (s.s.) 38.5 150 Cﬁnna/ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.025 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

ey,

AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

um

Risultati

Incertezza
estesa

LdR

Riferimento
normativo

Valori di
riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.5

Tabella 1 All. 5, Parte
2 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol
31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

15

Tabella 1 All. 5, Parte
50 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*|DROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
10 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

*non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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NEWECO ACCREDIA X
/_\ L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -
i LAB N° 1378

chimica e ambiente
KRR
Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

| parametri determinati sono stati chiesti dal cliente.
In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione

analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEO721/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019 Pagina5di5



NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NE0723/19

Descrizione campione:
Rif. campione:
Committente:

Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:

Sede campionamento:

carotaggio S2 (1.50m +5cm)

0723/19
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AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Omnia Costruzioni srl — via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)
Tecnico NEW ECO Srl

DM 13/09/99*

0723/19
0723/19

Roiano — 34100 Trieste (TS)

Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

Data di campionamento: 13/06/2019 ore 16.40
Data di accettazione: 17/06/2019 ore 10.00
Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 28/06/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati UM Risultati Incertezza LdR .Va!ori di Riferime‘nto Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 52.5 +14.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 31.8 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,

Colonna A

Rapporto di prova n. NEO723/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. - Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar'omat|C| me/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 Alll. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
)\ Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg (s.s.) n.r 0 10 c(:ﬁ)snnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.52 2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg(s.s) | 3.98 0.5 0 20 c(:f:nna /ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg (s.s.) 0.5 0.3 2 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg (s.s.) n.r 0.2 2 Célgosnna£ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 1.4 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 115 20 Célgjnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 4.8 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromo totale mg/kg(s.s) | 38.1 150 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 2.4 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg (s.s.) 19.3 120 C(::gosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 16. .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg (s.s.) | 52.6 6.6 0 120 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.1 . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 8.8 0.5 100 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg (s.s.) n.r 0.5 3 Ccl;lgosnna A/\ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.9 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg(ss) | 38.6 90 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 5.0 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg (s.s.) 39.7 150 Cﬁnna/ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.039 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

ey,

AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

um

Risultati

Incertezza
estesa

LdR

Riferimento
normativo

Valori di
riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.5

Tabella 1 All. 5, Parte
2 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol
31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
50 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*|DROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
10 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

*non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

| parametri determinati sono stati chiesti dal cliente.
In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione

analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NE0724/19

Descrizione campione:
Rif. campione:
Committente:

Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:

Sede campionamento:

carotaggio S2 (2.50m +5cm)

0724/19
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Omnia Costruzioni srl — via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)
Tecnico NEW ECO Srl

DM 13/09/99*

0724/19
0724/19

Roiano — 34100 Trieste (TS)

Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

Data di campionamento: 13/06/2019 ore 16.50
Data di accettazione: 17/06/2019 ore 10.00
Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 28/06/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati UM Risultati Incertezza LdR .Va!ori di Riferime‘nto Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 45.7 +14.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 28.9 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,

Colonna A
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Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. - Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar'omat|C| me/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 All. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
)\ Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg (s.s.) n.r 0 10 c(:ﬁ)snnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.4 2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg(s.s) | 3.79 0.49 0 20 c(:f:nna /ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg (s.s.) 0.4 0.3 2 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg (s.s.) n.r 0.2 2 Célgosnna£ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.2 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 9.6 20 Célgjnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +3.7 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromo totale mg/kg (s.s.) | 29.7 150 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +2.2 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg (s.s.) 18.3 120 C(::gosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 16. .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg (s.s.) | 47.6 6.0 0 120 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1. . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 8.0 0 0.5 100 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg(s.s) | 0.6 0.5 3 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +3.2 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg(ss) | 25.6 90 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.8 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg (s.s.) 38.0 150 Cﬁnna/ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.023 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente
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AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

um

Risultati

Incertezza
estesa

LdR

Riferimento
normativo

Valori di
riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.5

Tabella 1 All. 5, Parte
2 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol
31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
50 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*|DROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
10 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

*non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.
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Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Rapporto di prova n. NEO724/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019

Pagina4di5



2

77,

NEWECO ACCREDIA X
/_\ L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -
i LAB N° 1378

chimica e ambiente
KRR
Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

a
o,

N

g’%
/>> <
P8\

Z,

N

Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

| parametri determinati sono stati chiesti dal cliente.
In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione

analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NE0725/19

Descrizione campione:
Rif. campione:
Committente:

Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:

Sede campionamento:

carotaggio S2 (3.50m +5cm)

0725/19
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Omnia Costruzioni srl — via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)
Tecnico NEW ECO Srl

DM 13/09/99*

0725/19
0725/19

Roiano — 34100 Trieste (TS)

Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

Data di campionamento: 13/06/2019 ore 17.00
Data di accettazione: 17/06/2019 ore 10.00
Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 28/06/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati UM Risultati Incertezza LdR .Va!ori di Riferime‘nto Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 58.6 +14.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 24.8 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,

Colonna A

Rapporto di prova n. NEO725/19
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Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. - Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar'omat|C| me/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 All. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
)\ Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg(ss) | n.r 0 10 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.44 2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg (s.s.) 3.42 0 0 20 c;g;nna /< EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg (s.s.) 0.5 0.3 2 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg (s.s.) n.r 0.2 2 Célgosnna£ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.90 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 7.47 20 Célgjnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 4.6 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromo totale mg/kg(s.s.) | 36.6 150 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +2.2 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg (s.s.) 18.2 120 C(::gosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 13. .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg(s.s) | 305 3.8 0 120 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.51 . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 4.22 0.5 0.5 100 Ccl;lgosnna/{\ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.17 . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg(ss.) | 1.05 0 0.5 3 c;ffnna A/\ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 5.2 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg(ss) | 41.2 90 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.3 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg (s.s.) 345 150 Cﬁnna/ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.025 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

ey,

AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

um

Risultati

Incertezza
estesa

LdR

Riferimento
normativo

Valori di
riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.5

Tabella 1 All. 5, Parte
2 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol
31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
50 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*|DROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
10 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

*non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.
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Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

| parametri determinati sono stati chiesti dal cliente.
In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione

analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEO725/19
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NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NEO727/19

Descrizione campione:
Rif. campione:
Committente:

Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:

Sede campionamento:

Data di campionamento:

carotaggio S3 (1.80m +5cm)

0727/19
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Omnia Costruzioni srl — via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)
Tecnico NEW ECO Srl

DM 13/09/99*

0727/19
0727/19

Roiano — 34100 Trieste (TS)

13/06/2019 ore 17.10

Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

Data di accettazione: 17/06/2019 ore 10.00
Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 28/06/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 39.2 +14.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 19.3 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,

Colonna A

Rapporto di prova n. NEO727/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
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Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. - Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar'omat|C| me/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 Alll. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
)\ Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg (s.s.) n.r 0 10 c(:ﬁ)snnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.47 2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg(s.s) | 3.65 0 0 20 c(:f:nna /ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg (s.s.) 0.5 0.3 2 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg (s.s.) n.r 0.2 2 Célgosnna£ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 1.4 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 11.3 20 Célgjnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 5.3 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromo totale mg/kg (s.s.) | 421 150 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.9 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg (s.s.) 15.3 120 C(::gosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 6.4 .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg (s.s.) | 50.5 6 0 120 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1. . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 13.8 8 0.5 100 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg (s.s.) n.r 0.5 3 Ccl;lgosnna A/\ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.6 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg(ss) | 36.2 90 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.5 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg (s.s.) 35.6 150 Cﬁnna/ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.096 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

ey,

AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

um

Risultati

Incertezza
estesa

LdR

Riferimento
normativo

Valori di
riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.5

Tabella 1 All. 5, Parte
2 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol
31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
50 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*|DROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
10 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

*non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

| parametri determinati sono stati chiesti dal cliente.
In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione

analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEO727/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019 Pagina5di5



NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NE0728/19

Descrizione campione:
Rif. campione:
Committente:

Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:

Sede campionamento:

Data di campionamento:

carotaggio S3 (2.80m +5cm)

0728/19
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Omnia Costruzioni srl — via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)
Tecnico NEW ECO Srl

DM 13/09/99*

0728/19
0728/19

Roiano — 34100 Trieste (TS)

13/06/2019 ore 17.15

Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

Data di accettazione: 17/06/2019 ore 10.00
Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 01/07/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR o . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 43.5 +14.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 25.7 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,

Colonna A

Rapporto di prova n. NEO728/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019
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Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. - Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar'omat|C| me/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 All. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
)\ Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg(ss) | n.r 0 10 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0.4 2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg (s.s.) 3.48 0.45 0 20 cfnna/ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg (s.s.) 0.5 0.3 2 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg (s.s.) n.r 0.2 2 Célgosnna£ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.3 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 10.7 20 Célgjnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 5.6 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromo totale mg/kg(s.s.) | 44.6 150 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.6 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg (s.s.) 135 120 C(;gosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 6.1 .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg (s.s.) | 483 6 0 120 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 0. . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 7.57 0.95 0.5 100 Ccl;lgosnna/{\ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg(s.s) | 0.8 0.5 3 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.8 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg (ss) | 382 90 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +4.2 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg (s.s.) 33.7 150 Cﬁnna/ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.030 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

ey,

AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

um

Risultati

Incertezza
estesa

LdR

Riferimento
normativo

Valori di
riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.5

Tabella 1 All. 5, Parte
2 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol
31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

n.r.

Tabella 1 All. 5, Parte
50 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*|DROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
10 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

*non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.

\\\n|ul,,

\\\“\Q_///"/,,

N .

= ACCREDIA
= - ]

Z{///_§§ L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -
i

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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chimica e ambiente
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Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
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Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

| parametri determinati sono stati chiesti dal cliente.
In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione

analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEO728/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019 Pagina5di5



NEWECO

chimica e ambiente

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)
tel. 040/825522 fax 040/2821065

e-mail info@newecots.it

San Dorligo della Valle (TS), 01/07/2019

Rapporto di prova n. NE0729/19

Descrizione campione:
Rif. campione:
Committente:

Campionamento eseguito da:
Metodo di campionamento:
Verbale campionamento:
Piano di campionamento:

Sede campionamento:

Data di campionamento:

carotaggio S3 (3.80m +5cm)

0729/19
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AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Spett.le

OMNIA COSTRUZIONI SRL

Omnia Costruzioni srl — via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)
Tecnico NEW ECO Srl

DM 13/09/99*

0729/19
0729/19

Roiano — 34100 Trieste (TS)

13/06/2019 ore 17.20

Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

Data di accettazione: 17/06/2019 ore 10.00
Data inizio prove: 18/06/2019
Data fine prove: 01/07/2019
Stato fisico: solido
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR o . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
frazione DM 13/09/1999 SO n°
granulometrica %p/p 32.0 +14.6 185 GU n° 248
2cm-2mm 21/10/1999 Met. II.1
DM 13/09/1999 SO n°
umidita residua g/kg 29.6 2.2 185 GU n° 248
21/10/1999 Met. I1.2
*COMPOSTI EPA 5021 A 2014 +
AROMATICI EPA 8260 D 2017
Tabella 1 All. 5, Parte
benzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
toluene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte
etilbenzene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
(m+p)xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
o-xilene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05
Tabella 1 All. 5, Parte
xileni mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,

Colonna A

Rapporto di prova n. NEO729/19
MOD 10.1 Rev. 06 - 31/05/2019
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NEWECO

chimica e ambiente

AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
UM Risultati LdR e . . Metodo
su tal quale estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
stirene mg/kg (s.s.) n.r. 0.05 0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A
. - Tabella 1 All. 5, Parte
Composti ar'omat|C| me/kg (s.5.) nr. 1 1 IV, DLgs 152/06,
totali Colonna A
Tabella 1 All. 5, Parte DM 06/09/94 All. 1
#*amianto mg/kg (s.s.) <100 1000 IV, DLgs 152/06, Met. B GU n. 288
Colonna A 10/12/94
Parametri analizzati . . | Incertezza Valori di Riferimento
)\ Risultati LdR e . X Metodo
su sostanza secca estesa riferimento normativo
Tabella 1 All. 5, Parte
. . ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .Ir. 4 IV, DLgs 152/06,
antimonio mg/kg (s.s.) n.r 0 10 C(::gosnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +0. 2 IV, DLgs 152/06,
arsenico mg/kg(s.s) | 5.32 0.69 0 20 C(:f:nna /ﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
- ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
berillio mg/kg (s.s.) 0.7 0.3 2 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
.S. .. . IV, DLgs 152/06,
cadmio mg/kg (s.s.) n.r 0.2 2 Célgosnna£ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.7 0.5 IV, DLgs 152/06,
cobalto mg/kg (s.s.) 13.6 20 Célgjnnalﬁ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 7.0 0.5 IV, DLgs 152/06,
cromo totale mg/kg(s.s.) | 55.6 150 Dues 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +2.6 0.5 IV, DLgs 152/06,
rame mg/kg (s.s.) 21.6 120 C(;gosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +8.1 .2 IV, DLgs 152/06,
nichel mg/kg (s.s.) |  64.6 8 0 120 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +1.1 . IV, DLgs 152/06,
piombo mg/kg (s.s.) 9.0 0.5 100 Célgosnnag EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . . IV, DLgs 152/06,
selenio mg/kg(s.s) | 0.8 0.5 3 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. .r. 0.5 IV, DLgs 152/06,
tallio me/kg(ss) | nr 1 oLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . 6.6 0.5 IV, DLgs 152/06,
vanadio mg/kg(ss) | 525 90 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte
. ¢ EPA 3051 A 2007 +
kg (s.s. . +6.0 0.5 IV, DLgs 152/06,
zinco mg/kg(s.s.) | 48.4 150 DLes 152/ EPA 6010 D 2018
Tabella 1 All. 5, Parte EPA 3051 A 2007 +
*mercurio mg/kg (s.s.) 0.025 0.002 1 IV, DLgs 152/06, UNI CEN/TS 16175-2
Colonna A 2013

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

ey,

AEC AR

LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia

Parametri analizzati
su sostanza secca

um

Risultati

Incertezza
estesa

LdR

Riferimento
normativo

Valori di
riferimento

Metodo

*cromo esavalente

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.5

Tabella 1 All. 5, Parte
2 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

CNRIRSA 16 Q 64 Vol
31986

idrocarburi C>12

mg/kg (s.s.)

10

Tabella 1 All. 5, Parte
50 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

UNIEN ISO
16703:2011

*|DROCARBURI
POLICICLICI
AROMATICI (IPA)

EPA 3550 C 2007 +
EPA 8310 1986

pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

crisene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(b)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(k)fluorantene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.5 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(a)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

indeno(1,2,3-
c,d)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)antracene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

benzo(g,h,i)perilene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,l)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,e)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,i)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

dibenzo(a,h)pirene

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
0.1 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

IPA totali

mg/kg (s.s.)

n.r.

0.07

Tabella 1 All. 5, Parte
10 IV, DLgs 152/06,
Colonna A

Informazioni fornite dal cliente: /

Informazioni aggiuntive: /

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

*non oggetto di accreditamento ACCREDIA

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.
Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.
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LAB N° 1378

Sistema di gestione qualita UNI EN ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems ltalia
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Pareri di conformita — non oggetto dell’accreditamento Accredia

| parametri determinati sono stati chiesti dal cliente.
In relazione ai limiti riportati in Tabella 1 Colonna A Allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/06, in base al campione

analizzato e ai parametri determinati il materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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ALLEGATOS5
Test di cessione



NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

NEW ECO srl PI 01134770328 Spett.le
via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)

tel. 040/825522 fax 040/2821065 OMNIA COSTRUZIONI SRL
e-mail inffo@newecots.it Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

San Dorligo della Valle (TS), 02/07/2019

Rapporto di prova n. NEO722/19

Descrizione campione: carotaggioS1(0—1m)
Rif. campione: 0722/19
Committente: Omnia Costruzioni srl —via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)

Campionamento eseguito da:  Tecnico NEW ECO Srl
Metodo di campionamento: UNI 10802:2013*

Verbale campionamento: 0722/19
Piano di campionamento: 0722/19
Sede campionamento: Roiano — 34100 Trieste (TS)
Data di campionamento: 13/06/2019 ore 16.30
Data di accettazione: 17/06/2019 ore 12.00
Data inizio prove: 19/06/2019
Data fine prove: 02/07/2019
Stato fisico: solido
. ] ; ) . | Incertezza Valori di Riferimento
Parametri analizzati Uum Risultati LdR e . . Metodo
estesa riferimento normativo
SIN di Trieste
. UNI EN 12457-2:2004
.r. 2 r. 41, 3,
arsenico g/l n.r 10 (a 1 982’(’;33 EPA 6010 D 2018
SIN di Trieste
. NI EN 12457-2:2004
cadmio ug/l n.r. 05 5 (at. 41, commas, | EPA 60105D 201?30
L. 98/2013)
SIN di Trieste
UNI EN 12457-2:2004
.. 1 r. 41, 3,
cobalto ug/l n.r 5 (@ ] 982’(’;3"" EPA 6010 D 2018
SIN di Trieste
EN 12 -2:2
cromo totale ug/! n.r. 11 50 (art. 41, comma 3, U’\élpANsm?)Sl; 201(:304
L. 98/2013)
SIN di Trieste .
rame mg/l | 0.003 0003 1 (art.41,commas, | UL EN ST RA004
L. 98/2013)
SIN di Trieste
. EN 12 -2:2
nichel ug/l n.r. 1 20 (art. 41, comma 3, U’\élpANso;(l)S; 201?304
L. 98/2013)
SIN di Trieste
. EN 12 -2:2
piombo ug/l n.r. 2 10 (art. 41, comma33, U’\élpANsm?)Sl; 201(2)304
L. 98/2013)

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEQ722/19
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NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

. . . . | Incertezza Valori di Riferimento
Parametri analizzati UM Risultati LdR e . . Metodo
estesa riferimento normativo
SIN di Trieste .
zinco mg/| n.r. 0.003 3 (art. 41, comma 3, Ul\élPiNG:(;i:SI;_Zzbi(;O4
L. 98/2013)
SIN di Trieste UNI EN 12457-2:2004
mercurio ug/l n.r. 0.2 1 (art. 41, comma 3, UNI CEN/TS 16175-2
L.98/2013) 2013
SIN di Trieste
. . UNI EN 12457-2:2004
cianuri ug/l n.r. 10 50 (art. 41, comma 3, Mtdl 3 Rev. 00 2012
L. 98/2013) ev.
SIN di Trieste
. UNI EN 12457-2:2004
fluoruri mg/I n.r. 0.1 1.5 (art. 41, comma 3, Mitdl 4 Rev. 01 2013
L. 98/2013) ev.
SIN di Trieste
UNI EN 12457-2:2004
#cromo esavalente ug/l 2.66 10.89 1 5 (art. 41, comma 3, EPA 7199 1996
L.98/2013)
UNI EN 12457-2:2004
pH 8.7 APAT CNR IRSA 2060

Man 29 2003

Informazioni fornite dal cliente: /
Informazioni aggiuntive: /

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno
n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita
NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.
Il Rapporto di Prova non puo0 essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.
L’incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.

Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 risultati non corretti per il recupero,
che calcolato su standard surrogato, & compreso fra il 70 e 130 %.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

Pareri di conformita

In relazione alle concentrazioni limite nell’eluato previste dal protocollo tecnico per I'esecuzione del test di cessione ex art.
41, comma 3, L. 98/2013 sui materiali di riporto nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste, in base al campione analizzato il
materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEQ722/19
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NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

NEW ECO srl PI 01134770328 Spett.le
via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS)

tel. 040/825522 fax 040/2821065 OMNIA COSTRUZIONI SRL
e-mail inffo@newecots.it Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

San Dorligo della Valle (TS), 02/07/2019

Rapporto di prova n. NEO726/19

Descrizione campione: carotaggio S2 (0—1m)
Rif. campione: 0726/19
Committente: Omnia Costruzioni srl —via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)

Campionamento eseguito da:  Tecnico NEW ECO Srl
Metodo di campionamento: UNI 10802:2013*

Verbale campionamento: 0726/19
Piano di campionamento: 0726/19
Sede campionamento: Roiano — 34100 Trieste (TS)
Data di campionamento: 13/06/2019 ore 17.05
Data di accettazione: 17/06/2019 ore 12.00
Data inizio prove: 19/06/2019
Data fine prove: 02/07/2019
Stato fisico: solido
X ] ; ) . | Incertezza Valori di Riferimento
Parametri analizzati Uum Risultati LdR e . . Metodo
estesa riferimento normativo
SIN di Trieste
. UNI EN 12457-2:2004
.r. 2 r. 41, 3,
arsenico ug/! n.r 10 (a ) 98;;)81?)3 EPA 6010 D 2018
SIN di Trieste .
cadmio ug/l n.r. 0.5 5 (art. 41, comma 3, Ul\élpZNei)il(l)Sg_zz(i%O‘l
L. 98/2013)
SIN di Trieste
NI EN 12457-2:2004
cobalto ug/l n.r. 1 5 fat. 41, comma3, | EPA 60105D 201?30
L. 98/2013)
SIN di Trieste
UNI EN 12457-2:2004
cromo totale ug/l n.r. 1 50 (art. 41, comma 3,
L. 98/2013) EPA 6010 D 2018
SIN di Trieste .
rame mg/ | n.r. 0.003 1 (art. 41, comma 3, U’\:glpiNsi)zlz(l)S[;-zz(')zl(g);oz‘
L. 98/2013)
SIN di Trieste
UNI EN 12457-2:2004
nichel ug/l 2 1 20 (art. 41, comma 3,
L. 98/2013) EPA 6010 D 2018
SIN di Trieste
. UNI EN 12457-2:2004
piombo ug/! n.r. 2 10 (art. 41, comma 3, EPA 6010 D 2018
L. 98/2013)

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

R . . . . | Incertezza Valori di Riferimento
Parametri analizzati Uum Risultati LdR e R Metodo
estesa riferimento normativo
SIN di Trieste .
zinco mg/| n.r. 0.003 3 (art. 41, comma 3, Ul\élPiNG:(;i:SI;_Zzbi(;O4
L. 98/2013)
SIN di Trieste UNI EN 12457-2:2004
mercurio ug/l n.r. 0.2 1 (art. 41, comma 3, UNI CEN/TS 16175-2
L.98/2013) 2013
SIN di Trieste
. . UNI EN 12457-2:2004
cianuri ug/! n.r. 10 50 (art. 41, commas3, |\ 3 Rev. 00 2012
L. 98/2013) ev.
SIN di Trieste
. UNI EN 12457-2:2004
fluoruri mg/I n.r. 0.1 1.5 (art. 41, comma 3, Mitdl 4 Rev. 01 2013
L. 98/2013) ev.
SIN di Trieste
UNI EN 12457-2:2004
t#tcromo esavalente ug/l 4.0 +1.0 0.5 5 (art. 41, comma 3, EPA 7199 1996
L.98/2013)
UNI EN 12457-2:2004
pH 8.7 APAT CNR IRSA 2060

Man 29 2003

Informazioni fornite dal cliente: /
Informazioni aggiuntive: /

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno
n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita
NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.
Il Rapporto di Prova non puo0 essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.
L’incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Rapporto di prova n. NEO726/19
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NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

Pareri di conformita

In relazione alle concentrazioni limite nell’eluato previste dal protocollo tecnico per I'esecuzione del test di cessione ex art.
41, comma 3, L. 98/2013 sui materiali di riporto nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste, in base al campione analizzato il
materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEO726/19
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NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

NEW ECO srl P101134770328

via J. Ressel 2 - 34018 S. Dorligo della Valle (TS) SpEtt'Ie
tel. 040/825522 fax 040/2821065 OMNIA COSTRUZIONI SRL
e-mail info@newecots.it Via Caboto, 30

34100 Trieste (TS)

San Dorligo della Valle (TS), 02/07/2019

Rapporto di prova n. NEO730/19

Descrizione campione: carotaggioS3(0—1m)
Rif. campione: 0730/19
Committente: Omnia Costruzioni srl —via Caboto, 30 — 34100 Trieste (TS)

Campionamento eseguito da:  Tecnico NEW ECO Srl
Metodo di campionamento: UNI 10802:2013*

Verbale campionamento: 0730/19
Piano di campionamento: 0730/19
Sede campionamento: Roiano — 34100 Trieste (TS)
Data di campionamento: 13/06/2019 ore 17.25
Data di accettazione: 17/06/2019 ore 12.00
Data inizio prove: 19/06/2019
Data fine prove: 02/07/2019
Stato fisico: solido
. ., . . | Incertezza Valori di Riferimento
Parametri analizzati UM Risultati LdR e . ) Metodo
estesa riferimento normativo
SIN di Trieste
. NI EN 12457-2:2004
arsenico ng/l n.r. 2 10 fat. 41, comma3, | EPA 60105D 201?30
L. 98/2013)
SIN di Trieste
. UNI EN 12457-2:2004
.I. 05 r. 41, 3,
cadmio ug/! n.r 5 (a : gs/cg(;nlg;a EPA 6010 D 2018
SIN di Trieste
NI EN 12457-2:2004
cobalto ng/l n.r. 1 5 fat. 41, comma3, | EPA 60105D 201?30
L. 98/2013)
SIN di Trieste
UNI EN 12457-2:2004
cromo totale pg/l n.r. 11 50 (art. 41, comma 3,
L. 98/2013) EPA 6010 D 2018
SIN di Trieste .
rame mg/I n.r. 0.003 1 (art. 41, comma 3, U'\élpiNstzlgslg-szzl(;04
L. 98/2013)
SIN di Trieste
. EN 12457-2:2
nichel pg/l 2.2 1 20 (art. 41, comma 3, UI\II_:IPAN601?)5; 201204
L. 98/2013)
SIN di Trieste
. UNI EN 12457-2:2004
piombo ug/! n.r. 2 10 (art. 41, comma3, EPA 6010 D 2018
L. 98/2013)
SIN di Trieste .
zinco mg/I n.r. 0.003 3 (art. 41, comma 3, U'\SPZN%??)S;'ZZ&%M
L. 98/2013)

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Rapporto di prova n. NEO730/19
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NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

. o . . | Incertezza Valori di Riferimento
Parametri analizzati UM Risultati LdR e . ) Metodo

estesa riferimento normativo

SIN di Trieste UNI EN 12457-2:2004

mercurio pg/l n.r. 0.2 1 (art. 41, comma 3, UNI CEN/TS 16175-2

L. 98/2013) 2013

SIN di Trieste

. . UNI EN 12457-2:2004

cianuri pg/!l n.r. 10 50 (art. 41, comma 3,
L. 98/2013) Mtdl 3 Rev. 00 2012
SIN di Trieste .
fluoruri mg/| n.r. 0.1 1.5 (art. 41, comma 3, Ul\Ttl dEll\i ?45;'12'22001%4
L. 98/2013) ev.

SIN di Trieste

UNI EN 12457-2:2004

#cromo esavalente pg/l 1.65 10.61 1.0 5 (art. 41, comma 33, EPA 7199 1996

L. 98/2013)

UNI EN 12457-2:2004

pH 8.8 APAT CNR IRSA 2060

Man 29 2003

Informazioni fornite dal cliente: /
Informazioni aggiuntive: /

LEGENDA:

# parametro eseguito da laboratorio esterno

n.r. concentrazione minore del limite di rivelabilita del metodo

LdR Limite di Rivelabilita

NOTE:

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione analizzato.

Il Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del DG.
L’incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2 e livello di confidenza del 95%.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Rapporto di prova n. NEO730/19
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NEWECO

chimica e ambiente

Sistema di gestione qualita UNI EN 1ISO 9001:2015
certificato da URS - United Registrar of Systems lItalia

Pareri di conformita

In relazione alle concentrazioni limite nell’eluato previste dal protocollo tecnico per I'esecuzione del test di cessione ex art.
41, comma 3, L. 98/2013 sui materiali di riporto nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste, in base al campione analizzato il
materiale risulta CONFORME.

Responsabile di Laboratorio

Dott. Calogero Capici
Chimico
Ordine dei Chimici - Provincia di Trieste
Iscrizione n. 198/A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
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