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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE:STRAD E E VIALI CITTADINI
ANNO 2020 (VP 505)

Relazione generale

Il Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade ha, framgiti di istituto, la gestione delle
alberature urbane presenti lungo i viali cittadini e queks parchi e giardini pubblici costituiti da
oltre 122.000 soggetti arborei di cui quasi 17.660siti.

Con il presente progetto si prevede I'esecuzione dellgitattli manutenzione, per I'anno 2020,
del patrimonio arboreo presente lungo le strade e vialiratben ambito urbano, limitatamente alle
aree in diretta gestione del Servizio Strade e Verde PuhbAdécuni degli ambiti di intervento si
connotano per un elevato pregio dal punto di vista ornanteenathestetico architettonico, costituendo
importanti ed irrinunciabili elementi del contesto cititaal sia dal punto di vista urbanistico che
storico culturale. Si menzionano, solo per citare i piu imgati, il Viale XX Settembre, Viale
Miramare, Via Carducci, Viale D'Annunzio, Viale Rola Gessi.

Le principali problematiche gestionali riguardano prpatmente la tutela della sicurezza delle
persone e delle cose, le interferenze degli alberi confficcae i diversi elementi del contesto urbano
(pubblica illuminazione, linee elettriche, fabbricaticgcLe previsioni progettuali, pertanto, si sono
dovute conformare al perseguimento di piu obiettivi, cotilfianente con le risorse rese disponibili
dall’Amministrazione.

Considerato che questo Servizio, nella gestione del patrionarboreo, ha come primo obiettivo
quello di ridurre o eliminare i rischi per la pubblica incolita, mediante una costante attivita di
monitoraggio delle alberature, si € riservata una quotde dakorse a disposizione ai fini
dell'esecuzione di interventi di abbattimento delle pattte, in relazione agli esiti della campagna di
monitoraggio fitostatico in corso, ricadranno in classe &lal C.P.C. Classe di Propensione al
Cedimento della Societa Italiana di Arboricoltura). In base all'esgeza degli anni passati si prevede
I'abbattimento di una ottantina di esemplari di diverssgla@imensionali ma, in via cautelativa, si
precisa che qualora necessario gli interventi di messaurezza avranno la precedenza rispetto agli
altri interventi di progetto che, pertanto, potranno esg&lotti in quantita. A questi interventi si
accompagneranno le potature di alleggerimento e messacuresza che dovessero rendersi
necessarie per una frazione delle piante con problematsthgche tali da non richiederne
I'abbattimento, secondo le risultanze della sopra richtamndagine fitostatica affidata a un
professionista esterno.

Il numero maggiore degli interventi di progetto riguardpedio I'ordinaria gestione del patrimonio

arboreo con il principale obiettivo di preservare la fumaamrnamentale propria del verde pubblico



e, in ultima analisi, tutelare il patrimonio arboreo urbatite, per significativita e consistenza,
inquadra la citta di Trieste una delle piu importanti cit&liane. Sempre dal punto di vista generale,
va considerato che le problematiche gestionali risultangerdificate in considerazione della
tipologia della forma di allevamento. In ambito urbano @levia forma di allevamento obbligata
mentre, nelle zone peri urbane e nei parchi e giardini, pgeva le forme intermedie e libere che
richiedono interventi di gestione arboricolturaieedlsi.

Nel presente servizio, fatto salvo quanto gia precisata@apoversi precedenti, sara assicurata la
priorita agli interventi colturali sulle alberature alke a forma obbligata presenti in prevalenza sui
viali. Quanto sopra in considerazione delle peculiaritdnseche a questa forma di allevamento che
e generalmente il risultato di una tecnica di gestione itesonferire all'albero una forma artificiale
(es: a candelabro con o senza teste di salice) con l'olmepnincipale di limitare lo sviluppo
dell'albero e le interferenze con altri elementi del caimtesttadino (linee elettrice aeree, pubblica
illuminazione, traffico pesante, abitazioni ecc) oppurdume il rischio di schianti attraverso
I'abbassamento della chioma. Gli interventi di potatusageiti con cadenza di due/tre anni, risultano
piu costosi rispetto alle altre forme di allevamento ma fa lesecuzione appare necessaria al fine di
mantenere la forma e, sopratutto, di alleggerire periodes#e il carico sulle branche ed evitare
pericolosi sbrancamenti, sopratutto in contesti ventosie Trieste. Una ulteriore giustificazione va
ricercata nella necessita di operare la potatura con léeces@umatiche esclusivamente su rami di
diametri contenuti (3 — 5 cm). Le esperienze maturate intgaesi dimostrano, infatti, che i tagli
esequiti correttamente con le cesoie sono perfettamegtebati nel legno sano e non presentano
alcun contatto tra di loro e, infine, la branca portante nastra alcuna traccia di attacco di patogeni
agenti di carie.

Fatta salva la priorita assegnata alla messa in sicureZim alberature, fra gli interventi di
progetto sono comunque previste potature di alberi a foibed lungo i bordi strada. Laddove
possibile, infatti, le alberature presenti in questi cefitsono state allevate a forma libera con
l'obiettivo di privilegiarequanto piu possibile il portamento naturale e, con il presemogetto, Si
propone l'esecuzione di interventi di arboricoltura cowstva per salvaguardarnke condizioni
vegetative e il valore estetico ornamentale di pregio. Imitmalla tipologia di potatura da eseguire,
in linea di principio saranno privilegiate le potature atdutima che pur alleggerendo la chioma,
rispettano l'integrita delle branche principali manted@nna armonica successione dei vari diametri e
quindi, nel complesso, la funzionalita fisiologica e l'edp estetico-ornamentale dell'albero. Ove
ritenuto opportuno saranno disposti diradamenti per fewda penetrazione della luce all'interno

della chioma e l'alleggerimento dei carichi, nondbke rimonde del secco



In sede di progettazione si e ritenuto opportuno accanéodalle somme per I'esecuzione di
interventi di spollonatura bassa (fino a 6 metri di altezaiajne di eliminare i ricacci che arrecano
pregiudizio alla circolazione stradale, al passaglgii pedoni o invadenti la proprieta privata.

Per I'esecuzione di tutti gli interventi sopra descritterranno impiegate le recenti tecniche di
arboricoltura e verranno utilizzati prodotti disinfettea base di sali quaternari di ammonio, ritenuti
idonei dal R.T.S. per il trattamento e disinfezione dellg@estici di taglio e verranno osservati
scrupolosamente tutti gli accorgimenti e prescrizioniadtevitare danni alla pianta dovuti a ferite da
taglio. Il materiale di risulta verra accuratamente recafee allontanato in discarica autorizzata
mentre tutte le superfici oggetto dell'intervenswmanno accuratamente ripulite.

Il progetto prevede, su segnalazioni o per cause meteocbkgancheinterventi rapidi di
emergenza su alberi o branche di precaria stabilita da esedne entro le 24 ore dalla avvenuta
comunicazione.

In via residuale si ritiene opportuno preventivare anchevnimpianti di giovani soggetti arborei,
al fine di evitare che i vuoti derivanti da alcuni abbattiriearrechino pregiudizio in contesti di
particolare pregio. Pertanto, laddove possibile, le gpera di abbattimento saranno seguite dalla
messa a dimora di soggetti che, ovviamente, dovranno peesemportamento e dimensioni
rispondenti alle caratteristiche ritenute idonee dal 8.Ted in particolare saranno accettate
esclusivamente piante con fusto robusto, branche egutdmelstribuite, prive di rami
concorrenziali, soprannumerari, intrecciati, di rami @golo d’inserzione eccessivamente acuto e
con corteccia inclusa, prive di succhioni e di apice vegeidbiforcato.. In fase esecutiva, sotto la
supervisione del R.T.S., saranno adottate le migliori itdwn per assicurare la realizzazione del
servizio a perfetta regola d'arte. Prima di procedere adlasa a dimora sara eseguita la formazione
della buca con adeguato mezzo meccanico ed eventualeziofiei a mano dello scavo, le cui
dimensioni dovranno essere tali da garantire un prontapd delle nuove radici della pianta messa
a dimora e, indicativamente, la larghezza dovra esseragaimeno 2 volte il diametro della zolla e
la profondita pari a 1,2 volte I'altezza della zolla. | nu®adggetti arborei verranno fissati al suolo
con pali tutori di sostegno adeguati per numero, diametraltedza alle dimensioni delle piante e le
legature verranno realizzate al fine di rendere solidapiénte ai pali di sostegno e agli ancoraggi,
pur consentendone I'eventuale assestamento. In cagitritgpportuni dal R.T.S. si provvedera alla
protezione del suolo alla base dell'albero mediante la pospera di griglie per alberi quadrate o
circolari, dotate di apertura centrale e formate da elenmamicentrici rimovibili per assecondare la
crescita del fusto. Per la protezione dagli urti, semprermaessaria, € prevista la fornitura e la posa

in opera di protezioni verticali in metallo, oppgaramente sagomate e chiuse.
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E' prevista anche la messa in opera di un collare al colléttan tubo di drenaggio superficiale
e profondo, la distribuzione di terriccio attivato con nmigzoe, di un adeguato strato di pacciamatura
organica ed anche di un telo pacciamante che permetteranodttidizzare gli interventi di
irrigazione di soccorso che verranno eseguiti durantealgi@hi vegetative successive all'impianto.
A completamento, infine, laddove necessario, si provveddia sistemazione delle conche di
pertinenza mediante la riprofilazione dei cordoli con pEn@ dei materiali presenti o, in difetto,
con la messa in opera di nuovi manufatti compatibili, peremale e tipologia, all'esistente. Le
specie impiegate saranno in prevalenza quelle gia presendiversi siti, in particolare verranno
privilegiate specie a portamento che richiedano minorriotiemanutenzione futuri quali quelle a
portamento “fastigiato”, e specie che non produdouiti pesanti, imbrattanti e/o maleodoranti.

In questa sede non si € ritenuto conveniente individuataglettamente dei siti di intervento
in considerazione delle ragioni sotto esposte:

1. lindagine fitostatica, affidata ad un professionisteemo, € in corso di esecuzione quindi ad
0ggi nhon si conoscono i siti nei quali sara necessario pereecbn gli abbattimenti o con le
potature di riequilibratura e alleggerimento;

2. non si conosce esattamente il numero di interventi cheathow eseguirsi, in relazione agli
esiti dell'indagine di cui al punto precedente;

pertanto, solo in relazione alle risorse disponibili e csiote le aree nelle quali non si e intervenuti
con gli appalti attualmente in corso, si indicheranno diavah volta al prestatore del servizio i siti
di intervento. Quanto sopra, inoltre, consentira di pofrare puntualmente anche in situazioni di
emergenza. Solo indicativamente si possono indicare gitiadli intervento principale le alberature
a forma obbligata di via Orlandini, via Kandler, via del Rra via Pendice Scoglietto e le forme

libere di viale Miramare.



Per la realizzazione completa degli interventi, viene igtawuna durata complessiva dei lavori
di 355 giorni. Considerando lo stato di fatto delle aree tknvento e delle alberature presenti, per
raggiungere gli obiettivi che si prefigge il progetto esaausi prevede di attuare l'inizio dei lavori
contemporaneamente in piu vie e localita distinte evitanidoldove possibile, di chiudere
completamente le aree al pubblico, mediante |'zibn@ delle seguenti precauzioni operative:
- 1) eseqguire i lavori delle aree di intervento per settori iodm da avere sempre a
disposizione dell’utenza almeno una parte dell'area vgpde la fruizione pubblica al fine
di diminuire il disagio per i lavori in corso;
- 2) delimitare i siti di intervento ed apposiziorald segnaletica a norma di legge;
- 3) garantire sempre I'accesso alle abitazioni;

- 4) verificare I'eventuale presenza di altri cantarche non relativi al verde.

Trieste luglio 2019

IL PROGETTISTA

dr. for. Panepinto Francesco



PREVENTIVO DI SPESA — QUADRO ECONOMICO
Nella progettazione degli interventi sopra descritti sstade considerate le soluzioni tecniche che
hanno privilegiano materiali in sintonia con I'ambientele comporteranno contenuti futuri oneri
di manutenzione oltre a cio le soluzioni tecniche scelteosiate fatte per per garantire la sicurezza
del cittadino.
L'importo complessivo della spesa prevista in progetto antena200.000 Eurocome indicato dal

seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI:

Al - Lavori Euro 158.289,00
A4 - Oneri per la sicurezza Euro 3.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI | Euro 161.289,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl - LV.A:22% di A Euro 35.483,58

B2 - Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali)

a) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Euro 3.225,78
B4 - imprevisti e arrotondamenti 1,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| Euro 38.711,00

TOTALE PROGETTO| Euro 200.000,00
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