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Premessa

Il presente documento € stato redatto in conforootaquanto previsto dall'art 100 redatto in basmatenuti dell'all. XV del D.lgs
81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché tusoggetti coinvolti all'esecuzione dell'opetavranno valutare attentamente
guanto riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovra redigere il propiien® Operativo di Sicurezza che dovra essere cangritare e di dettaglio al
presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamsotm stati adottati i seguenti criteri e principngrali.

Data e Modalita di effettuazione della valutazione

a seguito dell'incarico ricevuto dal comune di $tgesi sono effettuati vari sopralluoghi nelle gtme oggetto della presente al fine
di verificare tutte le possibilita di intervent@eche gli eventuali apprestamenti per i lavoraj@xipresenti nelle strutture stesse
Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

E opportuno far presente che ogni analisi del iisétstrettamente correlata, attraverso una fueziardue parametri specifici:

» l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subdgarte dei lavoratori;

» la probabilita del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizaseguente formuld&®=f(PxM)
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenzaabpbilita del verificarsi del'evento; M = magnitndielle conseguenze.
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutezidel rischio, occorre stimare la probabilita cheleterminato evento si verifichi
e valutare I'entita probabile delle relative consenge.
La determinazione della funzione di rischipresuppone di definire un modello di esposizioekelavoratori tale da consentire di
porre in relazione I'entita del danno atteso coprizbabilita del suo verificarsi.
Di seguito si propone uno schema di classificazideieparametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), uretrice per la classificazione
del livello di rischio (Figura 1) nonché una cldissizione della priorita delle misure correttiveattuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA" “P”

Valore Livello Definizioni/criteri

Esiste una correlazione diretta tra la mancanzéaimigtica ed il

| verificarsi del danno ipotizzato per i lavorat@i.ha notizia di danni gi
4 | Altamente probabile, e ificatisi per la stessa mancanza in situazigeirative simili. 11
verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stipocantiere.

La mancanza impiantistica puo provocare un danmehease non in

) modo automatico o diretto. E’ noto qualche episadioui alla

3 Probabile mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificaiesli danno ipotizzato
susciterebbe una moderata sorpresa.

La mancanza impiantistica puo provocare un danhwisaircostanze
sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solisseami episodi gia

jog

2 Poco Probabile | yerificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzateisciterebbe grande
sorpresa.
La mancanza impiantistica pud provocare un danndéapsoncomitanzd
1 Improbabile di pit eventi poco probabili indipendenti. Non sorai episodi gia

verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebineredulita.

TABELLA 2 - SCALA DELL’ENTITA DEL DANNO “M”
Valore Livello Definizioni/criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta contéffetali o di invalidita

4 Gravissimo totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalteeinvalidanti.

Infortunio o episodio di esposizione acuta contéftk invalidita

3 Grave parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili erpalmente invalidanti

Infortunio o episodio di esposizione acuta con licv& reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con ligha rapidamente
1 Lieve reversibile.

Esposizione cronica con effetti rapidamente rebédrsi

2 Medio

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione @l Rischio (R = PxM )

4 | 8
P 316 |9
21416 8
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In relazione al valore del livello di rischio, calato come da figura 1, nella successiva TabelleBe riportata la classificazione
della priorita delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO
VALORE RISCHIO AZIONI
R >0 Azioni correttive indilazionabili.
Determina un controllo di peso ARRESTO
Azioni correttive necessarie da programmare CoBNEg.

Determina un controllo di peso CRITICO
Azioni correttive e/o migliorative da programmad hreve o medio
R<=4 termine.
Determina un controllo di peso NORMALE

4< R<=9
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1)

1.1)

1.2)

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (a1 xvs212a-5

2.1.2.b D.Lgs 81/08)

DATI GENERALI

COMMITTENTI:

Comune di Trieste piazza Unita d'ltalia, 4 34100 Trieste TS 040.6754111

RESPONSABILI LAVORI:

ing. Enrico Cortese piazza Unita d'ltalia 34100 Trieste TS
PROGETTISTI:
arch.Roberto Flaminio piazza S. Benco, 4 34100 Trieste TS 040 313088

COORDINATORI SICUREZZA PROGETTAZIONE:

arch.Roberto Flaminio piazza S. Benco, 4 34100 Trieste TS 040 313088

DIREZIONE LAVORI:

arch.Roberto Flaminio piazza S. Benco, 4 34100 Trieste TS 040 313088

COORDINATORI SICUREZZA ESECUZIONE:

arch.Roberto Flaminio piazza S. Benco, 4 34100 Trieste TS 040 313088

ASL di competenza:

A.S.U.L.Ts via Sai, 2 34100 Trieste TS

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO:

Ispettorato Territoriale del Lavoro di TS e GO vatia 10/d 34133 Trieste TS 040762844

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

OGGETTO DEI LAVORI:
Codice opera n° 19143 — Lavori per I'abbattimeraeriere architettoniche negli edifici scolastici.

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

trattasi della realizzazione di opere esterne deelial superamento delle barriere architettonighali realizzazione di
rampe con pendenza max dell' 8 % e di opere relafla realizzazione di tre elevatori per disabili

UBICAZIONE: Via dei Pallini,2 - via di Ponziana, 32, Triesteiebte

IMPORTO DELL'OPERA: € 147.326,65

INIZIO LAVORI:

FINE LAVORI:

DURATA DEI LAVORI: 300giorni

N. UOMINI GIORNO: 810

MASSIMO N. DI LAVORATORI: 3

NUMERO DI IMPRESE: 4

ONERI SICUREZZA: 1l costo complessivo della sicurezza inteso conmaasdei costi derivanti dall'adozione di

procedure esecutive particolari e dall'impiego mhrastamenti ed attrezzature atti a garantiresiatto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela dedalute dei lavoratori € di € 2.640,00(come dapdmallegato).
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1.3) IMPRESE

01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzope@ di finitura

> Mansioni previste per l'impresa: Addetto al silos intonaco preconfezionato - Addettatrale betonaggio
- Addetto impermeabilizzazioni - Autista autobetrai - Autista autocarro - Autista pompa cls - Autog
- Capo squadra (fondazioni, struttura piani intigretruttura in c.a., struttura di copertura) p8aquadra
(montaggio e smontaggio ponteggi) - Capo squadeacogdili - Carpentiere - Decoratore - Gruista @ru
torre) - Gruista (gru a torre) - Muratore polivaker Operaio comune polivalente - Operaio comune
ponteggiatore - Operaio polivalente - Palista tolfét - Ponteggiatore - Posatore pavimenti e riestti
- Responsabile tecnico di cantiere - Riquadratimterfaci) - Saldatore - Serramentista

02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'opera e del carg
» Mansioni previste per l'impresa: Capo squadra (impianti) - Capo squadra (impiartigttricista
- Elettricista - Muratore polivalente - Operaio agm polivalente - Ponteggiatore - Saldatore

03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario
> Mansioni previste per l'impresa: Capo squadra (impianti) - Operaio comune polivaergaldatore

04) IMPRESA 4
Attivita: posa ascenori e montascale
» Mansioni previste per l'impresa: Autogru - Capo squadra opere edili - Carpentidfabbro - Muratore
polivalente - Operaio comune polivalente - Saldator
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2)
2.1)
2.1.1)

2.1.2)

2.1.3)

2.1.4)

2.1.5)

2.1.6)

2.1.7)

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (al. xv §2.1.2.c D.Lgs. 81/08)

AREA DI CANTIERE (All. Xv§2.1.2.d.1-§2.2.1 D.Lgs 81/08)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

C.05 - SCUOLA DELL'INFANZIA PALLINI:

trattasi di un intervento da realizzare all'intedi@in’area posta nel centro cittadino, che risedigere ben delimitata e
protetta da e per I'esterno.

L'ingresso pud avvenire solamente da due portomai piti grande (circa 120 cm.) sulla via Pallinie dara quello
utilizzato per il cantiere l'altro, (circa 100 cjrsulla via Galileo Ferraris..

A parte la trasformazione di una finestra in pdirtastra tutto il resto dell'intervento verra lazahto all'esterno del
edificio e come previsto nell'elaborato graficaeghto tali aree di intervento saranno confinatmiteala realizzazione
di un transennamento realizzato con rete plastiica

SCUOLA DELL'INFANZIA STELLA MARINA :

trattasi di un intervento da realizzare all'intediain’area, che risulta essere ben delimitatatefia da e per I'esterno.
Le opere consistono nella realizzazione di un éteegper disabili all'interno della struttura ectaazione di due
rampe per superare i dislivelli attualmente eststeanl'ingresso dell'edificio e I'esterno. Andhequesto caso le aree
di intervento saranno confinate tramite la realiz@ae di un transennamento realizzato con retdifitasa

ZONE

Inserire una planimetria che individui le zone
(clic destro del mouse > Inserisci > Nuovo oggetto (o Immagine)

CODICE DESCRIZIONE
Z.01 IMPIANTO DI CANTIERE
Z2.02 ZONA DI CARICO E SCARICO
Z.03 ZONA DEPOSITO ATTREZZATURE
Z2.04 ZONA STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI
Z.05 ZONA DI DEPOSITO MATERIALI CON PERICOLO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

C.06 - in entrambe le scuole dell'infanzia si donm@delimitare le aree d'intervento rendendoledassibili ai non
addetti ai lavori (vedi layout), si dovra fare nao#tttenzione quindi durante l'approvvigionamentccdatiere e
durante I'asporto dei residui delle lavorazioni

RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO

C.07 - Le stesse problematiche viste nel puntogaiete rimangono valide in senso opposto, in piarta eventuali
demolizioni e durante lo smaltimento dei ruderbsda prestare molta attenzione a non spargerarigtfoppa
polvere. ( a tale scopo si ordina di bagnare rheltie i ruderi per ridurre al minimo il propagarsile polvere nelle
Zone circostanti)

CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI

C.08 - Premesso che le lavorazioni verranno efigdtprincipalmente(ma non solamente) duranteribde di
chiusura delle strutture e quindi durante la stagjiestiva dovranno esserci sempre in cantiere bettaglie di acqua
(possibilmente fresche) necessarie ad una cordegttazione delle maestranze

URBANISTICA

C.09 - niente da segnalare

LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

C.10 - Si ricorda che tutti gli impianti esisteatl in pressione (gas, acqua,e corrente elettrmapdno essere
sezionati ed interdetti per evitare rischi
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2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. xv§2.1.2.d.2-§2.2.2D.Lgs 81/08)

2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE
C.11 - vedi layout

2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE

C.12 - dovranno rimanere sempre chiusi con appestelli di divieto di accesso ai non addettiaaidri (vedi layout)

2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE

C.31 - Vedi layout per i cartelli principali, meatsi rende evidente che la cassetta medica ef@stidovranno essere
segnalati.

2.2.4) SERVIZI

2.2.4.1) Servizi igienico-assistenziali
C.13.01 - Verranno messi a disposizione dalla cdtanza.

2.2.4.2) Servizi sanitari e di primo soccorso
C.13.02 - Verranno messi a disposizione dalla cdtanza.

2.2.5) VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE
C.14 - non prevista,

2.2.6) IMPIANTI

2.2.6.1) Reti principali di elettricita

C.15.06 - La ditta provvedera ad installare un qoai cantiere In fase di esecuzione tale posaieento dovra
venir deciso con il CSE , si sottolinea che gaalisnodifica sull'ubicazione dei quadri va prevearente discussa
con il coordinatore.

In nessun caso verra accettata la presenza didiresmtiere in posizioni che possano arrecaregiisa lavoratori o
di cavi non regolari.

Tutto il materiale dovra essere corredato dellaudentazione rilasciata dal costruttore e/o indtziéa

Si ritiene che nelle varie fasi di cantiere vi slaraecessita di adeguare determinati ambientiaopade di
emergenza al fine di garantire l'illuminazione mighte allambiente di lavoro per garantire unidaped efficace
sfollamento in caso di emergenza.

2.2.6.2) Impianto di messa a terra

C.15.07 - premesso che il quadro verra probabileneoliegato all'impianto elettrico esistente awniga collegato
alla messa a terra, si rimanda comunque alla vadurta dell'elettricista in fase esecutiva

2.2.6.3) Impianti di protezione dalle scariche atmos  feriche
C.15.08 - si rimanda alla valutazione dell'eleista in fase esecutiva

2.2.6.4) llluminazione di cantiere

C.15.01 - Solo per le zone con un livello di Lxppo basso, o in tutti i casi di illuminazione infitiénte si obbliga la
ditta a dotare gli ambienti scarsamente illumidatiluminazione artificiale.

2.2.6.5) Reti principali idriche

C.15.02 - Verra realizzato un punto di adduzionesw cantiere.

2.2.6.6) Reti principali di gas

C.15.03 - verra interrotta l'utenza per tutto itipdo del cantiere salvo richiedere l'interventti@genda erogatrice
per effettuare lo spostamento del contatore

2.2.6.7) Reti principali fognarie

C.15.04 - niente da segnalare

2.2.6.8) Impianto di ventilazione di cantiere
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2.2.7)
2.2.7.1)

2.2.7.2)

2.2.7.3)

2.2.7.4)

2.2.7.5)

2.2.8)

2.2.9)

2.2.10)

2.2.11)

2.2.11.1)

2.2.11.2)

2.2.12)

C.15.05 - niente da segnalare

IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P .I.

Impianti fissi
C.16.01 - Da valutare al momento dell'inizio lavori

Mezzi

C.16.02 - Si rimane in attesa dell'elenco che degsere fornito dalla ditta esecutrice. Per i dét& rimanda alle
schede di seguito allegate

Materiali
C.16.03 - In attesa delle schede che dovranno f@mite dalla ditta esecutrice prima della lorosse in lavorazione

Attrezzature

C.16.04 - In attesa dell'elenco che dovra esserdtdodalla ditta esecutrice. Per i dettagli siamda alle schede di
seguito allegate

Dispositivi di protezione individuale (D.P. 1)
C.16.05 - Per i dettagli si rimanda alle schedseduito allegate

AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

C.17 - | materiali potranno venir stoccati, ovegibie, in un area da definire di volta in vottan il C.S.E.

MAGAZZINI E DEPOSITI DI CANTIERE

C.18 - Da verificare prima dell'inizio lavori in woerto con il C.S.E.

POSTI FISSI DI LAVORO

C.02 - Non previsti, comunque al caso da verifidhl@o posizionamento con il CSE in base alleolazioni e alle
situazioni al momento presenti nell'area di caatier

Area <identificazione e caratteristiche>

Preparazione malte

Confezionamento del ferro

Assemblaggio a terra

Confezionamento calcestruzzo

Confezionamento miscele cementizie e bentonitiche

GESTIONE RIFIUTI

Stoccaggio dei rifiuti

C.19.01 - Eventuali residui delle lavorazioni daura venir posti in un'area decentrata del canéeeg si che non
invadano in alcun modo le vie di passaggio deiratari

Smaltimento dei rifiuti
C.19.02 - Presso le PP.DD. con l'accortezza diepmassima attenzione allo smaltimento di eventifaiti speciali.

DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI
C.03 -

Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Cartello di cantiere Da affiggere all'entrata
del cantiere (foglio con
dati del cartello da
conservare in cantiere)

Richiesta agli enti competenti di segnalazioneadiabotti o tubazioni
sotterranee

Orario di lavoro dei dipendenti

Copia della concessione del'Ente Poste all'imp@ignilsantiera
radiocomandata
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Documento

Riferimento legislativo

Fasi vincolanti

Denuncia di inizio lavori all'INAIL

D.P.R. 1124/65

Denuncia di inizio lavori all'INPS

Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile

Certificato di iscrizione alla C.C.1.A.A. delle imgse e dei lavorato
autonomi

r

Registro matricola dei dipendenti

Copia della concessione edilizia

SICUREZZA AZIENDALE

Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento

D.8#K8 artt. 91,
100, Allegato XV

Copia del Fascicolo

D.Lgs. 81/08 art. 91,
Allegato XVI

Copia della notifica preliminare

D.Lgs. 81/08 af. 9

Piano operativo di sicurezza dell'impresa

D.Lgs08Hrt. 96
comma 1 g), Allegato
XV

Piano delle demolizioni

Piano di emergenza

D.Lgs. 81/08 art. 43

Piano montaggio elementi prefabbricati

Piano di rimozione/bonifica amianto

Cartelle sanitarie del personale

Autocertificazione su avvenuta valutazione deihist sensi dell'art
29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con onginl0
lavoratori)

.D.Lgs. 81/08 Art. 29
commab

Giudizi di idoneita alla mansione specifica delgoerale

D.Lgs. 81/08 Art. 41
comma 2 a)

Relazioni di visita alllambiente di lavoro del mamlicompetente

D.Lgs. 81/08 Art. 25
comma 1 )

Comunicazione all'ASL e all'lspettorato del Lavded nominativo
del RSPP

Attestazione di avvenuta formazione e informazideeRSPP

D.Lgs. 81/08 Art. 32

Attestazione di avvenuta formazione ed informazideiedipendenti

D.Lgs. 81/08 Artt. 36
37

Verbale di riunione periodica per le aziende candiil5 dipendent|

D.Lgs. 81/08 Art. 35

Verbali di verifica e ispezione degli organi di Némza

NOMINE

Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenzrbali d

D.Lgs. 81/08 Art. 18

formazione e informazione comma 1 b)

Nomina del medico compete D.Lgs. 81/08 Art. 18
commal a)

Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzimfgotezion D.Lgs. 81/08 Art. 17
comma 1 b)

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per larBzi

D.Lgs. 81/08 Art. 47

PRODOTTI E SOSTANZE

Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche glese

D.Lgs. 81/08 Allegata
XV1§3.2.1

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE

Documentazione verifiche periodiche e della marzitare effettuate

sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Verbali di consegna dei DPI

D.Lgs. 81/08 Art. 77
comma 3

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dhlbricante

PONTEGGI

Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio detgumio)

D.Lgs. 81/08 Artt. 134
136

Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnichfdbbricante

Schema del ponteggio (<20m)

Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>pBrmomposto da

elementi misti o difforme dallo schema autorizzato

D.Lgs. 81/08 Art. 133

Progetto e relazione di calcolo del castello dvizey
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Documento

Riferimento legislativo

Fasi vincolanti

Documento attestante ultima verifica del ponteggistruito

D.Lgs. 81/08 Allegata
XIX 2

IMPIANTI

Schema degli impianti ...

Dichiarazione di conformita dell'impianto di ... chntiere

D.P.R. 462/01 art 2

Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richigstifica periodica
biennale rilasciata da organismi riconosciuti (AS).,

Calcolo di fulminazione

In caso di struttura non autoprotetta: progettoiamip di protezione
contro le scariche atmosferiche

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettdiciispondenza alle
norme costruttive applicabili completo di schemaatilaggio

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Autorizzazione all'installazione di gru

Libretti di omologazione di apparecchi di sollevartzecon portata
superiore a 200 kg, completi di verbali di veriffpariodica

Certificazione CE di conformita del costruttore ppparecchi di
sollevamento

Libretto uso e manutenzione

Registro verifiche periodiche redatto per ogniestzatura

D.Lgs. 81/08 Art. 71
comma 4 b)

Verifiche trimestrali funi e catene

Procedura per gru interferenti

Copia della richiesta annuale all'ASS di verifieglil apparecchi di
sollevamento con portata superiore a 200 kg

Notifica al'lSPESL dello spostamento e di nuova installazidine
apparecchio di sollevamento con portata superi@@Oakg

Procedure per gru interferenti

Certificazione radiocomando gru

RISCHIO RUMORE

Valutazione dell'esposizione personale al rumoreligendenti

D.Lgs. 81/08 Art. 28

Deroga all'emissione di rumore nellambiente estern

D.P.C.M. 01.03.1991
Succ.

RECIPIENTI IN PRESSIONE

Libretto recipienti in pressione di capacita superia 25 .
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2.3)

2.3.1)

2.3.2)

2.3.3)

2.3.4)

2.3.5)

2.3.6)

ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. Xv§2.1.2.d.3-§2.2.3D.Lgs 81/08)

MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEG LI SCAVI

C.20 - Possibile durante la demolizione parzialledeurature poste sopra i 2 metri Durante talerapioni si dovra
delimitare I'area immediatamente prospiciente ihafiatto da demolire

MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE

C.21 - Da evitare assolutamente privilegiandospdsitivi di protezione collettivi, e ove non eftetbili facendo
ricorso a DPI individuali.

In particolare durante la fase di demolizione nempettere che le maestranze si avvicinino al bdedgi scavi o delle
demolizioni realizzare comunque un impalcatoiggalvolta si debbano effettuare lavorazioni coriqudo di caduta
dall'alto

MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI

C.22 - Predisporre tutti gli accorgimenti necesaéfinché eventuali cadute di materiali dall'alengano bloccati sul
nascere (per esempio battipiede e mantovane) entpradar si che le maestranze usino correttamedid del caso

MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO
C.23 - non presente

MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

C.24 - Presente, visto I'utilizzo di attrezzatuedteche, a tale scopo si rimanda alla fase opexrat si ricorda che |l
quadro di cantiere dev'essere di tipo idoneo allhes cantieri edili e dotato di differenziale iarfetto stato di
efficienza. Si ricorda inoltre che gli eventualopgiamenti (o piu) di linea dovranno essere reatizzon l'impiego di
sottoquadri; si fa eccezione per i caricabatterie.

VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

c.04 -Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumogosiit macchine ed attrezzature, nonche delle vasiedi lavoro sono
state individuate impiegando i dati pubblicati @R T di Torino nel testo "Conoscere per preveni@lutazione del
rischio derivante dall'esposizione al rumore dwalniavoro nelle attivita edili”

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
(D.Lgs. 81/08)

< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)
Per tali lavoratori non e previsto alcun obbligo
VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) + VALORI SUPERIORI D'AZIONES5 dB(A)

Informare e formare i lavoratori su rischi (arbl®mma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitagiaishiesto dai lavoratori stessi o dal medico cetapte (art.196
comma 2 D.Lgs. 81/08)

Mettere a disposizione i D.P.l. (art 193 commalllags. 81/08)

VALORI SUPERIORI D'AZIONES8S5 dB(A) + VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE87dB(A)

Delimita e segnala le aree e I'accesso (art 182nz03 D.Lgs. 81/08)

Informare e formare i lavoratori su rischi (arbl®mma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitgaa.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Fa tutto il possibile per assicurare che vengadossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONES87dB(A)

Adotta misure per riportare i valori al di soti dmite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 8]1/08

Modifica le misure di prevenzione e protezionegaétare che la situazione si ripeta (art 194 contraeD.Lgs.
81/08)
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- Pag. 11 -
2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)




2.3.7)

2.3.8)

2.3.9)

2.3.10)

2.3.11)

2.3.12)

MISURE CONTRO IL RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

C.25 - Presente ma non rilevante. Si rimane irsattielle indicazioni riportate sulle schede teamiiciinite
dallimpresa

MISURE CONTRO | POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO

C.26 - Dovra essere presente almeno un estintarantiere, regolarmente revisionato e segnalato

MISURE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERA TURA

C.27 - Nel caso in cui si verifichino dei notevsiialzi di temperatura il personale presente inieantiovra recarsi
nell'area di ricovero. Si ricorda che nei mesi iiadi tale area dovra essere dotata di riscaldament

DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE D EI CARICHI

C.28 - | carichi verranno spostati con autogruadahion al piano di stoccaggio del materiale, péotamtale fase
verra fatto divieto di passaggio di lavoratori ztesotto a carichi sospesi. Inoltre i lavoratasinanno avvicinarsi al
carico solamente nel momento in cui lo stessogasato a terra.

Per la movimentazione manuale dei carichi si riraaadjuanto previsto per legge.

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DURANTE LE
SOSPENSIONI DEI LAVORI

C.29 - Oltre alle sospensioni citate in precedengaelle previste dal Testo Unico della Sicurezza"pericoli gravi
ed imminenti" a cura del CSE, si obbliga il respadike di cantiere ad informare il coordinatore pgni sospensione
dei lavori, che questa sia generale o di una Spaddvorazione.

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DA
ATTUARE ALLA RIPRESA DEI LAVORI

C.30 - Si da seguito al punto precedente: devoseresomunicate al CSE tutte le riprese delle Emioni
precedentemente sospese. Restando in attesatdeltzazione alla ripresa delle suddette lavordzi@nparte del
CSE. In questo caso si dovra aggiornare il crompamma.
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2.3.13) MEZzZ|

Impresa:

01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzopem di finitura

Mezzi forniti/utilizzati: Autopompa - Gru su carro o autocarro - Pala mecaanfutogru - Autocarro con cassone
ribaltabile - Autocarro - Autobetoniera

Impresa:

04) IMPRESA 4
Attivita: posa ascenori e montascale
Mezzi forniti/utilizzati: Autogru

chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o neeggvalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseqglbordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzte da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm.qgig@scun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle operazic

con personale a terra

Mezzo: - Autopompa (1) (2) (3) Rumore: 81 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terremameedono lavoratori e mezzi deve essere
adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamin deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opponamte
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posiaoinclinat:i
Potenziare |'azione dei freni con blocchi meccaaliei ruote
Lesione per contatto con|Protezione completa delle catene di trasmissioeglj thgranaggi dei
organi in movimento rulli e anelli di rotolamento
Cadute di pressione Devono essere presenti: vallvoteassima pressione, di non ritorno per
i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni tton sovraccarichi
dinamici pericolosi
Le tubazioni flessibili devono essere rivestitegdaina metallica e avere
indicazione della classe di esercizio
Ribaltamento Prima del getto provvedere alla stabilizzaziond¢al¢bpompa
dell'autopompa per effetto
del momento prodotto
dalla pompa in fase di
getto
La fase di getto deve avvenire sotto la sorvegtastt alle indicazioni di
un addetto a terra
Vietare la sosta delle persone nel raggio d'aziteiautopompa
Anomalo funzionamento | La pressione di gonfiaggiopdeumatici dovra essere conforme a
guanto riportato nel libretto del mezzo e dovra anque essere
periodicamente controllata
Avvertire prontamente il diretto superiore di ognomalia riscontrata
nel funzionamento
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nellevisibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il § 3.1.11
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatliante avvisi Allegato V

Parte 11 § 3.1.14

3

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
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Mezzo:

- Autopompa (1) (2) (3)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Tutto il personale deve porre particolare atterzialte segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idaligositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di | frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dellautomezzo §3.1.7
Cedimento di organi Dovranno essere verificate da personale specitizeajuide, i bulloni,
meccanici e idraulici dellale pulegge, gli attacchi, i condotti e i martineltigli impianti idraulici
pompa del carro
Lesioni dei lavoratori a Casco di D.Lgs. 81/08
terra (caduta di materiali, protezione |Art. 110
lesioni alle mani,
perforazioni)
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Rumore (4) (5) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 commsa
1

Adempimenti

3)

Sorveglianza sanitaria  (5)

Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazigivie (si ricorda che l'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Gli addetti devono essere sottoposti a sorveggissanitaria a cura del medico competente; D&Y

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

1

%

Segnaletica (4) Segnalare la zona esposta a livello di rumaxasgvato
Documenti (1) Undocumento attestante I'esecuzione dell'ulttorrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(2) Un documento con le verifiche periodiche devaesstenuto a disposizione dell'autorita di vigikan
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Gru su carro o autocarro (6) (7) (8) (9) (10) (11) Rumore: 86 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale

Ribaltamento del mezzo
nel movimento

Ribaltamento del mezzo
nel sollevamento

Il terreno destinato al passaggio degli apparetichbllevamento mobil
non deve presentare buche o sporgenze pericolossegnalate
opportunamente

La consistenza del terreno deve essere atta ardyedaccesso
Determinare la velocita massima degli apparecdhiarea di cantiere e
disporre adeguati cartelli

Gli stabilizzatori devono essere completamentesestbloccati prima
dell'inizio del lavoro
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Mezzo: - Gru su carro o autocarro (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Deve essere presente la valvola di blocco perreottalle tubazioni dei
martinetti
Qualora la superficie di appoggio non garantisgaenienti garanzie
contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno apgiage su piastre di
ripartizione del carico o eventualmente dei ceppégno amplificatori
della superficie di carico
Investimento di cose o | Deve essere sempre possibile la rotazione compéttaraccio senza
manufatti nelle pericolo di urto con ostacoli
movimentazioni
Investimento persone o |L'addetto alla gru deve avere piena visibilita @elbna interessata dalle
mezzi durante le movimentazioni; in caso contrario, deve esserestitesda personale per
operazioni le indicazioni sulle manovre
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseolbordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
La segnalazione acustica, da azionare in condigiopéricolo, deve D.Lgs. 81/08
essere efficiente Allegato V
Parte Il § 3.1.7
Vietato passare con carichi sospesi sopra persomezai D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.15
Interferenze per sbraccio| Transennare e precludere al traffico veicolaredopale l'area D.Lgs. 81/08
della gru su area pubblicainteressata Allegato VI §
3.15
Fascicolo
istruzioni ENPI
n° 4
Cedimento strutturale L'apparecchio non deve ayggivato il numero massimo di cicli di CNR 10021
lavoro per il quale € stato progettato
Cedimento o ribaltamentol dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devessere manutenuti e D.Lgs. 81/08
gru tarati Art. 71 comma
1, comma 4
L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentaziencarichi che si D.Lgs. 81/08
prevede debbano essere sollevati e trasportataméere Allegato VI 8§
3.1.1
Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di casidndicante le portate
massime in funzione dell'inclinazione e della luem#a del braccio,
dell'area di lavoro (frontale, posteriore o lateyatielle condizioni di
lavoro su pneumatici o stabilizzatori
Caduta del carico Iniziare l'operazione di sollevatnesolo su segnalazione da parte
dell'imbracatore
Non effettuare tiri obliqui o a trai
Le operazioni di sollevamento, trasporto e appodgiono essere
effettuate in modo graduale evitando il pit podsila oscillazioni
| carichi e le attrezzature devono sempre essesizipoati a terra su
superficie ben livellata assicurandone I'equilitmamtro la caduta e il
ribaltamento
Non lasciare carichi sospesi al gai
Il carico da sollevare e le funi necessarie petbfacatura devono
rispettare i coefficienti di sicurezza (quandodalo al vertice delle fun
€ superiore a 180° utilizzare il bilanciere)
Interporre tra le funi o catene e il carico idopekzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi
Non sostare sotto i carichi sosy
Delimitare la zona interessata con parapetti o mepzivalenti
Consentire I'accesso solo al personale interedsdilavorazioni
I dispositivo di chiusura all'imbocco del gancieve essere funzionante D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1
Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio seprescritti nel Circ. ISPESL
certificato di conformita dell'apparecchio e sbrétto di uso e del 20/02/85 n.
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Mezzo: - Gru su carro o autocarro (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
manutenzione 2793
Impiegare ganci regolamentari con indicazione datidata massima D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.3
Ribaltamento o cedimentdnformazione, istruzione e formazione D.Lgs. 81/08
della gru e del carico per Art. 73
errata imbracatura o
segnalazione
Presenza della cartellonistica con istruzioni djusiogruisti ed D.Lgs. 81/08
imbracatori Allegato V
Parte Il § 3.1.14
Caduta del carico per I mezzo e il carico devono avere un arresto gridua D.Lgs. 81/08
mancanza di F. M Allegato V
Parte Il § 3.1.6
Caduta del carico a motorkea discesa del carico deve avvenire solo a motoresitato D.Lgs. 81/08
non innestato Allegato V
Parte I § 3.2.4
Caduta del carico per Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta deilamae il suo D.Lgs. 81/08
imbracatura non idonea |spostamento (completare con disposizioni specifiabees. utilizzare la Allegato VI §
cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; nato con funi o cinghie in 3.1.6
almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)
Le imbracature in fune composte da fibre devonoeaua coefficiente D.Lgs. 81/08
di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 &ene Allegato V
Parte Il § 3.1.1]
- Allegato VI §
3.1.2
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative e per D.Lgs. 81/08
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile (12) XXXIII
Caduta di laterizi, Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ettiahateriali sciolti deve D.Lgs. 81/08
pietrame, ghiaia e altri |essere effettuato esclusivamente a mezzo di benassoni metallici Allegato VI §
materiali minuti 3.2.8
Caduta del carico per Pulsantiera con indicazione chiara e precisa suimenti D.Lgs. 81/08
errato comando corrispondenti ai comandi, sia in fase di eseraitie di montaggio e Allegato V
smontaggio Parte Il § 3.1.14
Circ. ISPESL

Elettrocuzione

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghieneevitare la messa
in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che ingastho I'azionament
contemporaneo di movimenti contrapposti

Informazione, istruzione e formazione
L'addetto alla gru deve avere piena visibilita aelbna interessata dall

le indicazioni sulle manovre

Non possono essere eseguiti lavori a distanzenda klettriche
impianti elettrici inferiori a quelle indicate inabella 1 dell'Allegato 1X
del D.Lgs. 81/08

Negli spostamenti, prima di procedere, abbassémadcio il pit
possibile tenendo conto degli ostacoli e dellediakettriche

Anche se il braccio € distante dalle linee eldi&isi dovra lavorare in
modo tale che un eventuale ribaltamento del meanqossa arrecare

movimentazioni; in caso contrario, deve esserestitesda personale per

D

danno a tali linee

del 28/01/93 n.
7

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.14
Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30
Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Art. 83

.

1

1
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Mezzo:

- Gru su carro o autocarro (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Rumore (13) (12) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Art. 193 comma
1

Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devessere guidate D.Lgs. 81/08
comunicazione incorrettal dal segnalatore mediante segnali gestuali sengtomprensibili Allegato XXIV
assente tra operatore e §2.2.2
segnalatore - Allegato
XXXII
Adempimenti (8) Le attrezzature di lavoro messe a disposizi@idagtoratori debbono essere adeguate alle
prescrizioni supplementari riportate nell'Alleg&tdParte Il § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte Il §2
(9) Verifiche periodiche biennali effettuate dal $idto Multizonale di Prevenzione o USL
(10) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazicwile (si ricorda che l'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
(11) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup00 kg) presso I''SPESL (le macchine operatrici
posatubi denominate side boom non sono soggetendeessere sottoposte a verifica, una volta
I'anno, per accertarne lo stato di funzionamerdoa®nservazione ai fini della sicurezza dei
lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII
Sorveglianza sanitaria  (12) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D81s.
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (13) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (6) Un documento con le verifiche periodiche devaesstenuto a disposizione dell'autorita di vigikan
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(7)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ulttomtrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Mezzo: - Pala meccanica (14) (15) Rumore: 88 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M.'Su“.e
egislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (16) (17) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priedddpo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I Otoprotettari D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conseimdiaono stato ed essere D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Scivolamenti, cadute a | Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di|D.Lgs. 81/08
livello sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Inalazione di polveri, fibre Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,84.5

Ribaltamento

Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve presentar
buche o sporgenze pericolose non segnalate opponamte

Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono@ypre i hecessi
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Mezzo: - Pala meccanica (14) (15)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comandovete
Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macehin
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnémotore e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
- Allegato IV §
4
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimitieé elettriche o « D.Lgs. 81/08
elettriche aeree impianti elettrici con parti attive non protette Art. 83
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che pemanetta perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nellevisibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il § 3.1.11
c)
Lasciare la macchina in maniera che sia imposséuilena persona non D.Lgs. 81/08
autorizzata rimetterla in marcia Allegato V

Parte Il § 3.1.14
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristresiatere alle operazic
con personale a terra

Delimitare la zona interessata con parapetto o neeggvalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseolbordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetate da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm.qgiescun lato
Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendstanza di sicurezza |
personale addetto ai lavori

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte segnalazioni e
alle vie di transito predisposte

L'avvisatore acustico, il segnalatore di retronae il girofaro devonqg
essere funzionanti

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa ilimazione devono essere
efficienti

Non lasciare la macchina in moto senza sorveg|

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Caduta di persona dall'altdlon trasportare persone nella benna delle paleanéte e macchi

similari
Non & consentito il trasporto di uomini sui mezaatanici oltre ¢
manovratore
Schiacciamento del La macchina sara dotata di riparo del posto diagdiella necessaria
manovratore per robustezza

ribaltamento della pala

Sorveglianza sanitaria  (17) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D81s.

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (16) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (14) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(15) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse

1

[

Mezzo: - Autogru (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.isun.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Caduta del carico Le operazioni di sollevamentspoato e appoggio devono essere
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Mezzo:

~ Autogru (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

Ribaltamento o cediment
della gru e del carico per
errata imbracatura o
segnalazione

Caduta del carico per
mancanza di F. M

Caduta del carico a moto
non innestato

Investimento di persone,

mezzi e attrezzature nellevisibilita di tutta la zona di azione

movimentazioni

Caduta del carico per Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta deilomae il suo D.Lgs. 81/08
imbracatura non idonea |spostamento (completare con disposizioni specifiabees. utilizzare la Allegato VI §
cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; nato con funi o cinghie in 3.1.6
almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)
Le imbracature in fune composte da fibre devonoeaua coefficiente D.Lgs. 81/08

effettuate in modo graduale evitando il pit podsila oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essesizipoati a terra su
superficie ben livellata assicurandone I'equilitmamtro la caduta e il
ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gai

Il carico da sollevare e le funi necessarie petbfacatura devono
rispettare i coefficienti di sicurezza (quandodalo al vertice delle fun
€ superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idopekzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sosy

Delimitare la zona interessata con parapetti o imepzivalenti
Consentire I'accesso solo al personale interedsdiolavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancieve essere funzionan

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio seprescritti nel
certificato di conformita dell'apparecchio e sbrétto di uso e
manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione datidata massima

dnformazione, istruzione e formazione

Presenza della cartellonistica con istruzioni djusiogruisti ed
imbracatori

I mezzo e il carico devono avere un arresto gridua

rea discesa del carico deve avvenire solo a motorestato

| mezzi devono avere i posti di manovra che pemnetta perfetta

Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspada segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante avvisi
chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o neeggvalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseolbordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetate da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm.qgi@scun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristresiatere alle operazic
con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte segnalazioni e
alle vie di transito predisposte

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

te

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1
Circ. ISPESL
del 20/02/85 n.
2793

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte I § 3.1.3
D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.14
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.1.6
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.2.4
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.1.13
c)
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.14
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Mezzo:

~ Autogru (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 &ene Allegato V
Parte Il § 3.1.11
- Allegato VI §
3.1.2
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative dje per D.Lgs. 81/08
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile (25) XXXIII
Caduta di laterizi, Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ettiahateriali sciolti deve D.Lgs. 81/08
pietrame, ghiaia e altri |essere effettuato esclusivamente a mezzo di benassoni metallici Allegato VI §
materiali minuti 3.2.8
Caduta del carico per Pulsantiera con indicazione chiara e precisa suimenti D.Lgs. 81/08
errato comando corrispondenti ai comandi, sia in fase di eseraitie di montaggio e Allegato V

Caduta dall'alto degli
addetti

Ribaltamento dell'autogru
per errato
dimensionamento del
piatto dello stabilizzatore

Elettrocuzione

Caduta di persone
sollevate

smontaggio

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghieneevitare la messa
in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che ingastho I'azionament
contemporaneo di movimenti contrapposti

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita aelbna interessata dall

movimentazioni; in caso contrario, deve esserestitesda personale per

le indicazioni sulle manovre

Deve essere presente gabbia di protezione sula ag#oli di accesso
alla cabina di comando e/o alle parti sopraelesgatia gru per
manutenzione oppure fune tesa con cursore pecaldcimbracatura
di sicurezza

Per accedere alla punta braccio per riparazionaoutenzioni, dotare i
lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacon moschettone

La resistenza del terreno di appoggio deve essleguata ai carichi
agenti (valori indicativi):

TIPO DI TERRENO RESISTENZA (N/cmq)

Terreno di riporto non compattato 0,10
Terreni compatti 4,00
Argilla o sabbia 1,20
Ghiaia 4,70
Pietrisco o tufo 7,10
Rocce compatte 15,00

Non possono essere eseguiti lavori a distanzenda klettriche
impianti elettrici inferiori a quelle indicate inabella 1 dell'Allegato 1X
del D.Lgs. 81/08

Negli spostamenti, prima di procedere, abbassémadcio il pit
possibile tenendo conto degli ostacoli e dellediakettriche

Anche se il braccio & distante oltre 5 m dalledieettriche si dovra
lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamdetonezzo non
possa arrecare danno a tali linee

E' consentito il sollevamento ed il trasporto digo@e solo se il mezzo
di sollevamento & provvisto di efficaci dispositilisicurezza o, qualor
questi non siano applicabili, previa adozione dinige misure
precauzionali. | cestelli semplicemente sospegaatio della gru sono

D

Parte Il § 3.1.14

Circ. ISPESL
del 28/01/93 n.
7

D.Lgs. 81/08
Allegato V

Parte Il § 3.1.14

Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30
Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.13

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
2.11

Nota ENPI |-
del 05/02/75
ENPI fascicolo
4

D.Lgs. 81/08
Art. 83

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.14
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Mezzo: - Autogru (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
irregolari
Interferenze operative fra Se nell'area di lavoro sono presenti altri appdriedicsollevamento
pit gru stabilire norme procedurali di utilizzo stabilendgrecedenza
operativa; | manovratori devono comunque esserisatvwnediante
lettera scritta
Rumore (26) (27) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195

Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08

1
Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devessere guidate D.Lgs. 81/08
comunicazione incorrettal dal segnalatore mediante segnali gestuali sengtomprensibili Allegato XXIV
assente tra operatore e §2.2.2
segnalatore - Allegato
XXXII
Adempimenti (20) Le attrezzature di lavoro messe a disposiziteidavoratori debbono essere adeguate alle
prescrizioni supplementari riportate nell'Alleg&tdParte Il § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte Il §2
(21) Verifiche periodiche biennali effettuate daégidio Multizonale di Prevenzione o USL
(22) Verifiche trimestrali funi
(23) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazicwile (si ricorda che l'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
(24) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup00 kg) presso I''SPESL (le macchine operatric
posatubi denominate side boom non sono soggetendessere sottoposte a verifica, una volta
I'anno, per accertarne lo stato di funzionamerdoa®nservazione ai fini della sicurezza dei
lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII
Sorveglianza sanitaria  (25) Nomina del medico competente e visite con pigita a sua discrezione
(27) Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (26) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (18) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(19) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (28) (29) (30) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terrermoamecedono lavoratori e mezzi deve essere
adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamin deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opponamte
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizoinclinat:
Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccaaiiei ruote
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nellevisibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il § 3.1.11
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatliante avvisi Allegato V
chiaramente visibili Parte Il § 3.1.14
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Mezzo:

- Autocarro con cassone ribaltabile (28) (29) (30)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Delimitare la zona interessata con parapetto o neeggvalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseolbordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la largleetade da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm.qgi@scun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristresiatere alle operazic
con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare atterzialte segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Schiacciamento delle Gli addetti a terra devono mantenersi a debitadist dall'autocarro in
persone per guasto al  |fase di scarico
pistone idraulico del
cassone
Quando il cassone deve restare sollevato a lurrgoogpgortunamente
puntellato
Caduta dall'alto di persornie L'accesso degli addetiassoni di carico degli automezzi deve
avvenire con scale a mano opportunamente legatgsgeurarne la
stabilita oppure trattenute al piede da altra paso
Non salire sui carichi sul cassone se non si ewatamente prote
contro la caduta dall'alto (imbracatura collegatare tesa, parapetto,
ecc.)
Non trasportare persone all'interno del cas
Caduta dall'alto dei carichll passaggio dei materiali tra le posizioni di lawgopraelevate e quelle
nel carico o scarico a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingome il baricentro del
carico
Lesioni dorso-lombari perRidurre il piu possibile la movimentazione manudde materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carisbperiori a 25 kg per Art. 168
dei carichi gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensionidngranti o di difficile - Allegato
presa XXX
Il personale addetto a protratte operazioni di mavitazioni manuali D.Lgs. 81/08
dei carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 comma
2 - Allegato
XXXIIl § 4
Investimento per caduta |Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguaadaicurezza, alla D.Lgs. 81/08
del materiale natura, alla forma e al volume dei carichi a cuicsdestinati Allegato VI 8§
3.1.1
Il materiale depositato sui cassoni non deve supdrdtezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idoneaffissa per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fasavdro
Inquinamento ambientale Per trasporto di materiale arido, se necessanmitalie la polverosita
per polverosita bagnando il materiale o coprendolo con teloni
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idaligositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di | frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dellautomezzo §3.1.7

Danneggiamento alla
viabilita

Le strade di accesso al cantiere non devono esgereate dai mezzi d
cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirl

1

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegniemotori e non fumare

Adempimenti (30) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazicwile (si ricorda che l'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Documenti (28) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare

(29)

l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila

competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
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Mezzo:

- Autocarro (31) (32) (33)

Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreamecedono lavoratori e mezzi deve essere
adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamit deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opponamnie
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che pemanetta perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nellevisibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte I § 3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspada segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante avvisi Allegato V

Caduta dall'alto di persorie L'accesso degli addetiassoni di carico degli automezzi deve

Caduta dall'alto dei carick
nel carico o scarico

Lesioni dorso-lombari pe
movimentazione manualé
dei carichi

Investimento per caduta
del materiale

Inquinamento ambientale
per polverosita
Malfunzionamento dei
dispositivi frenanti o di
segnalazione
dellautomezzo
Danneggiamento alla

chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o neeggvalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseolbordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetate da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm.qgi@scun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristresiatere alle operazic
con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte segnalazioni e
alle vie di transito predisposte

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

avvenire con scale a mano opportunamente legatgsgeurarne la
stabilita oppure trattenute al piede da altra paso

Non salire sui carichi sul cassone se non si ewtamente prote
contro la caduta dall'alto (imbracatura collegatare tesa, parapetto,
ecc.)

Non trasportare persone all'interno del cas

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavgopraelevate e quell
a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingome il baricentro del
carico

Ridurre il piu possibile la movimentazione manu#dé materiali
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25 kg per
gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensionidngranti o di difficile
presa

Il personale addetto a protratte operazioni di mavitazioni manuali
dei carichi deve essere frequentemente turnato

D

Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguaadaicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei carichi a cuicsdestinati

Il materiale depositato sui cassoni non deve supdrdtezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idoneaffissat® per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fasavdro

Per trasporto di materiale arido, se necessanmitalie la polverosita
bagnando il materiale o coprendolo con teloni

| mezzi di trasporto devono essere dotati di idaligdositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e luminosa

Le strade di accesso al camt@relevono essere sporcate dai mezzi di

Parte Il § 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Art. 168

- Allegato
XXX
D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2 - Allegato
XXX § 4
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.5,
§3.1.7
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Mezzo:

- Autocarro (31) (32) (33)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
viabilita cantiere, e in tal caso bisogna provvedepailirle
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegniemotori e non fumare
Adempimenti (33) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazicwile (si ricorda che l'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (31) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(32) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Autobetoniera (34) (35) (36) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreameedono lavoratori e mezzi deve essere
adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamin deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opponamte
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posiaoinclinat:
Potenziare |'azione dei freni con blocchi meccaaliei ruote
Lesioni per contatto con |Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non denesentare elementi
elementi pericolosi sporgenti non protetti
| canali di scarico non devono presentare pergliatiesoiamento o di
schiacciamento (bordi arrotondati)
Lesioni per contatto con |Protezione completa delle catene di trasmissioeg!j thgranaggi dei
organi in movimento rulli e anelli di rotolamento
Caduta dall'alto La scala di accesso alla bocca di carico e scae&apn € provvista di
dell'addetto allo piattaforma, deve avere I'ultimo gradino a sup&rfigana realizzato con
sciacquaggio della grigliato o lamiera traforata
betoniera sulla bocca di
caricamento
Cadute di pressione Devono essere presenti: vallvoteassima pressione, di non ritorno per
i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni tton sovraccarichi
dinamici pericolosi
Le tubazioni flessibili devono essere rivestitegdaina metallica e avere
indicazione della classe di esercizio
Anomalo funzionamento | La pressione di gonfiaggiopdeumatici deve essere adeguata e
controllata frequentemente
Avvertire prontamente il diretto superiore di ognomalia riscontrata
nel funzionamento
Caduta di materiale Le benne per il sollevamento del conglomerato cémierdevono avere
dall'alto un dispositivo che impedisca l'accidentale spostameéella leva che
comanda l'apertura delle valvole di scarico
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nellevisibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte 11 § 3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatliante avvisi Allegato V
chiaramente visibili Parte 11 § 3.1.14
Delimitare la zona interessata con parapetto o neeggvalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseqglbordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzte da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm.qgiscun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle operazic
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Mezzo: - Autobetoniera (34) (35) (36)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare atterzialte segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Malfunzionamento dei |l mezzi di trasporto devono essere dotati di idaligositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di  |frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dellautomezzo §3.1.7
Cedimento di organi Dovranno essere verificate da personale specitizeajuide, i bulloni,
meccanici e idraulici dellale pulegge, gli attacchi, i condotti e i martineltigli impianti idraulici
pompa del carro
Lesioni ai lavoratori a tert@ovranno essere indossati elmetto, guanti e sairgieurezza con suol@€asco di D.Lgs. 81/08
(cauta di materiali, lesionjimperforabile protezione |Art. 110
alle mani, perforazioni)
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Adempimenti (36) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazicwile (si ricorda che l'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (34) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(35) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila

competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
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2.3.14) ATTREZZATURE

Impresa:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzopem di finitura

Attrezzature fornite/utilizzate: Cesto per sollevamento - Compressore d'aria - Riggdagliaferri e cesoie
motorizzate elettriche - Attrezzatura ossiacetdarper saldatura, taglio o riscaldo - Vibratoreaato con compressore
a scoppio - Vibratore elettrico per calcestruz2wyvitatore elettrico - Molazza - Battipiastrell€lipper - Betoniera

con benna di caricamento - Scale doppie - Attraraili 0 portatili a motore a scoppio - Utensili atfrezzature
manuali - Avvitatore a batteria - Martello perfana scalpellatore - Smerigliatrice angolare a d{lessibile)

- Cannello a gas per riscaldo - Tagliapiastrelleapano - Betoniera a bicchiere - Martello perforatscalpellatore

- Saldatore elettrico - Coltelli speciali tipo "Gog

Impresa:
02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'opera e del cart
Attrezzature fornite/utilizzate: Battipalo a mazza cadente - Avvitatore elettrid@ster - Sbobinatrice elettrica - Scale
doppie - Sbobinatrice manuale - Pinza pressacéitensili ed attrezzature manuali - Trapano - Saldaglettrico

Impresa:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario
Attrezzature fornite/utilizzate: Utensili ed attrezzature manuali - Scale ad elenemestabili - Attrezzatura
ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

Impresa:
04) IMPRESA 4

Attivita: posa ascenori e montascale
Attrezzature fornite/utilizzate: Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo - Avvitatore elettrico
- Seghetto alternativo - Avvitatore pneumatico endili ed attrezzature manuali - Smerigliatricedace a disco
(flessibile) - Trapano - Saldatore elettrico - Shlkaghe

Attrezzatura: - Cesto per sollevamento (1) (2)

Misure

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. S
legislative

Non utilizzare imbracature aperte, forche e pajetsil sollevamento
piani dei materiali

Documenti (1) Undocumento con le verifiche periodiche devaeestenuto a disposizione dell'autorita di vigikan
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(2)  Undocumento attestante I'esecuzione dell'ultomtrollo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Compressore d'aria (3) (4) Rumore: 103 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (5) (6) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189

Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Inalazione di gas di scarico Posizionare la maccimaoghi sufficientemente aerati, lontano da D.Lgs. 81/08
postazioni di lavoro Allegato IV §
1.9
Incendio Allontanare dalla macchina materiali infraabili

Il filtro di aspirazione deve essere libero, regaiante pulito e non
ostruito da polveri o altro, in nessun modo dewegsostruito con altri
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Attrezzatura:

- Compressore d'aria (3) (4)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
materiali
Durante i rifornimenti di carburante spegnere iltone e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
- Allegato IV §
4
Scoppio | compressori devono essere provvisti divaheola di sicurezza tarata D.Lgs. 81/08
per la pressione massima di esercizio e di disgosite arresti Allegato V
automaticamente il lavoro di compressione al raggjimento della Parte Il §
pressione massima d'esercizio 5.13.15
Conservare il carburante strettamente necessarézipienti idonei ed
etichettati
Scoppio delle tubazioni Le tubazioni devono essategie. Se esistono forature o lacerazion
non improvvisare soluzioni di fortuna con nastresido o altro mezzo
perché, in genere, tali riparazioni non resistdi@messione interna del
tubo
Non usare i tubi al posto di funi o corde per taa@ sollevare o cale
gli attrezzi
Non piegare i tubi per interrompere il flusso daazompress
Disporre le tubazioni in modo che non intralcinpribprio lavoro o
guello degli altri ed in modo che non subiscanongaigiamenti;
Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad atmas a tagli,
schiacciamenti;
Non disporle su superfici sporche di oli o gr
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'ariangpressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di collegamentorfetamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglifissate con morsett
o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta
La strumentazione deve essere integra e funzionante
Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguat
Tenere sotto controllo i manometri
Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell@opo l'uso D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
Ribaltamento della Sistemare l'attrezzatura in posizione stabile D.Lgs. 81/08
macchina Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
Intralcio ad altre Le tubazioni non devono costituire intralcio a s@éiro altre lavorazioni
lavorazioni
A fine lavoro, le tubazioni devono essere ripostenaniera corretta ne
locale destinato a magazzino
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavorc
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicunéan luoghi « D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Investimento da tubazioniTubazioni perfettamente funzionanti
d'aria compressa
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'ariangpressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di collegamentorfeamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglifissate con morsett
o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
Non rimuovere gli sportelli del vano mot
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzimwessarie al Scarpe di D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Compressore d'aria (3) (4)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
reimpiego della macchina a motore spento sicurezza legéato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6

Sorveglianza sanitaria  (6)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegdissanitaria a cura del medico competente; D&Y

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

2

Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumaiasigvato
Documenti (3) Undocumento con le verifiche periodiche deweesstenuto a disposizione dell'autorita di vigiar
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(4) Undocumento attestante I'esecuzione dell'ulttortrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate eieltie (7) (8) Rumore: 80 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante Ied.a macchina deve essere munita di sistemi di gresd sollevamento e
movimentazioni il trasporto (modalita dettate dal produttore)
Elettrocuzione o Norme CE
folgorazione
Accertarsi del buono stato di conservazione efiiiefiza delle D.Lgs. 81/08

attrezzature

Programmare ed effettuare una sistematica manotempreventiva
delle attrezzature

L'attrezzatura deve avere le derivazioni a spineosduttori mobili
intermedi tali da impedire che una spina non insenélla propria presa
risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patemsione della presa ¢
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o
disinserimento

Se l'attrezzatura ha potenza superiore a 1000 Aedtrtarsi che sia
presente a monte un interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdareatate a tensione @
sicurezza secondo le indicazioni delle norme témnic

L'utensile deve essere a doppio isolamento e nikegeolo a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza

Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alitazion

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su Higeasciutte
Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensilg@adro di distribuzion
controllare che l'interruttore a monte della preisaaperto (tolta corren
alla presa)

Non utilizzare I'attrezzatura elettrica sotto laggjia o in ambienti umi
0 bagnati o a contatto con grandi masse metaleheaa il trasformator
di corrente

| cavi e le giunzioni non devono essere spostgbiasimenti con acqua
oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiatolo raggio o a

L

te

Art. 71 comma
8

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI &
6.2

CEIl 64-8/4 art
413.2.7
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura: - Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate eielte (7) (8)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
torsioni
| cavi non devono intralciare il posto di lavoro
Rumore (9) (10) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 commsa
1
Danni alle persone per |l dispositivi di comando a pulsante devono essegeigti di idonea
azionamento erroneo 0 |simbologia e/o colorazione che li renda individliaprevisti di sistemi
accidentale che ne evitino I'azionamento accidentale
| dispositivi di comando a pedale devono essereigiieli protezione o
dispositivo contro I'azionamento accidentale; sotilzzabili solo in
presenza di sistemi di protezione degli organifatari della macchina
Sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivie
Riavvio della macchina |Installare relé di minima tensione o equivalentéarimea di
per ritorno di corrente | alimentazione
Spostamento intempestivo Posizionamento in modadlestalsicuro, seguendo eventualmente le
istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggpasiti
Danni alle mani provocati Gli organi di trasmissione vanno posti all'intedwl'involucro della
da organi di trasmissione/ macchina, da aprire con chiave o attrezzo appadst&rploccato con
contatto elettrico
Installazione di cartellonistica adeguata
Danni alle mani provocati Disporre riparo incernierato e provvisto di intextsto a protezione di
da organi lavoratori perno piegante, perno centrale e riscontro
oppure
Doppio comando manuale ad uomo presente, intedeatlispositivo di
trattenuta dei ferri
oppure
Comando manuale semplice ad azione mantenuta spagitivo
trattenuta ferri lato operatore e attrezzo di pteaa piegata
Danni ai piedi per caduta Scarpe di |D.Lgs. 81/08
materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Investimento persone Posizionare la macchina in ndbdon interferire nei transiti retrostanti
o adiacenti con le barre nelle fasi di movimentagie piegamento
Caduta di oggetti dall'altg 1l posto di lavoro deassere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08

sovrastante, contro la caduta di materiali

Art. 114 comma
1

Sorveglianza sanitaria  (10)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81

1

1

2

Segnaletica (9) Segnalare la zona esposta a livello di rumaiasigvato
Documenti (7)  Un documento con le verifiche periodiche deweesstenuto a disposizione dell'autorita di vigiar
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(8) Un documento attestante I'esecuzione dell'ulttoratrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo (11) (12) (13) (14)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Misure
legislative
D.Lgs. 17/10
Incendio D.Lgs. 81/08
Art. 46

Le tubazioni di alimentazione del cannello di salda o di taglio
devono essere dotate di valvola di non ritornoadiéimma inserita il
piu a valle possibile rispetto ai riduttori di pseme

Le tubazioni non devono venire a contatto con sbstquali grasso,
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Attrezzatura: - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo (11) (12) (13) (14)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative

olio, fango, etc.

La distanza minima tra cannello e bombola deveresfiealmeno 10 m,

riducibili a 5 m se le bombole sono protette datiite e calore o se si

lavora all'esterno

Sui riduttori deve essere montata una valvola ecsec

Nel caso di interruzione delle operazioni di saldab taglio spegnere

cannello

Tenere a disposizione in prossimita dell'areavoriazione mezzi

antincendio di primo intervento

Non usare i gas delle bombole |

la pulizia di sostanze esplosive

rinfrescarsi

pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro

avviare motori a combustione interna

pulire i pezzi in lavorazione
Ustioni Le patte delle tasche ed i pantaloni devawere i risvolti per evitare

I'entrata di scintille e scorie

Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici téghigaldati

Non indossare abbigliamento in materiale sinti
Esplosione per Le bombole devono essere movimentate su idoneelicaer fissate D.Lgs. 81/08
ribaltamento o caduta delleerticalmente contro il ribaltamento e la caduta Allegato VI §
bombole 8.2

Nelle operazioni di sollevamento in quota con ztiti di mezzi ¢

sollevamento non imbragare direttamente il carnetidabombole ma

alloggiarlo dentro idonei cassoni metallici a quathontanti per

impedire la rotazione del carico. Il carrello ptwenbole dovra essere

posizionato nel cassone in posizione verticaledezgaopportunamente

fissato per impedirne il ribaltamento e la caduta
Ustioni o danni a non Nelle zone di intervento € necessario impediraitgito o la sosta
addetti altri lavoratori che non indossano DPI contro lai@zione di materiale

incandescente

Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontliduoghi di

passaggio di persone e mezzi, proteggerle da ¢#lgesscintille, fonti

di calore o rottami incandescenti
Danni all'apparato Per lavorazioni protratte nel tempo & necessailiazsre aspiratori Maschera |D.Lgs. 81/08
respiratorio mobili dei fumi che li disperdano all'aperto rigpedl luogo di saldaturacon filtro Allegato VIII §

riscaldo o taglio adatto 33,844
Esplosione per formazion&' vietato effettuare operazioni di saldatura tadlio al cannello nelle D.Lgs. 81/08
di atmosfere esplosive |seguenti condizioni: Allegato VI § 8

su recipienti o tubi chiusi

su recipienti o tubi aperti che contengono materiguali sotto l'azione

del calore o dell'umidita possono da luogo a esphd® altre reazioni

pericolose

su recipienti o tubi anche aperti che abbiano caritematerie che

evaporando o gassificandosi sotto I'azione defreadaell'umidita

possono formare miscele esplosive. Qualora le ewmrdidi pericolo

precedenti possono essere eliminate con |'apedglingcipiente chiuso

con l'asportazione delle materie pericolose eateilesidui o con altri

mezzi 0 misure, le operazioni di saldatura e tgptiesono essere

eseguite, purché le misure di sicurezza siano dispgia un esperto ed

effettuate sotto la sua diretta sorveglianza

Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassatsotventi clorura

come la trielina
Esplosione o incendio  |Le bombole vuote devono essere separate da quetle g poste in
depositi posizione verticale assicurate con legatura cdatoaduta e il

ribaltamento
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Attrezzatura: - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo (11) (12) (13) (14)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Il deposito delle bombole deve essere predispadimgo riparato dagli
agenti atmosferici e dalla caduta di materiale
Incendio di zone limitrofe| Chiudere le aperture awrature e solai attraverso le quali le scintille
potrebbero giungere a materiali infiammabili
Incendio di materiali Allontanare eventuali materiali infiammabili
adiacenti
Lesioni alle mani Gli addetti devono utilizzare i DR escritti (guanti) Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione di fumi prodottiAccurata pulizia delle parti da saldare o da tagledel rivestimento
dalla fusione del metallo |degli elettrodi, nonché dalla combustione di varrot ed altre sostanze
presenti sui pezzi da saldare
Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontaro i fumi ed i gas D.Lgs. 81/08
prodotti dalla zona di respirazione dei lavorasafdetti; se i materiali Allegato IV §
imbrattati di olio e oggetto di saldatura contino@ud emettere fumi 2.15
dopo la saldatura, devono essere collocati in ludgtati di aspirazione
forzata
Caduta di materiali Gli addetti devono utilizzaf@R| prescritti (scarpe di sicurezzaa |Scarpedi |D.Lgs. 81/08
sfilamento rapido) sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Proiezione di schegge Posizionare schermi di pratezper lavorazioni di saldatura e tagligo ~ Occhiali| Ld3. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Radiazioni: visibili, Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro essfigie opaca D.Lgs. 81/08
ultraviolette (UV) e Allegato VI §
infrarosse (IR) 15
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2

adatto 33,844
Proiezione di materiali |Durante i lavori gli addetti devono indossare i [PREscritti Indumenti diD.Lgs. 81/08
incandescenti protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6

Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §

Sorveglianza sanitaria  (11)

2

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Documenti (12) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(13) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(14) Norme generali per gli addetti alla saldatura:
- Indossare scarpe di sicurezza con punta rinfqrgatmti, il grembiule o la pettorina a seconda [dei
casi;
Per lavori in orizzontale o verticale indossarehiglt di sicurezza ed il elmetto;
Per lavori sopratesta indossare idonei cappuciteamici completi di schermo con vetro inattinico
che, per ogni copricapo o schermo, dovra esserpreesostituito se rotto o chiazzato;
In caso di presenza di gas o vapori usare una meselfiltro di tipo adatto alla lavorazione od una
maschera ad emissione di aria esterna;
Nei lavori in locali interrati e senza via di fugasibile e facilmente accessibile, usare cintura d
sicurezza con fune di sufficiente lunghezza peingdirventi di salvataggio
Attrezzatura: - Vibratore azionato con compressore a scoppio @%) (L7)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Proiezione di schegge e Le tubazioni flessibilispdsitivi di sicurezza (pressostato e valvola di Ld3. 81/08
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Attrezzatura:

- Vibratore azionato con compressore a scoppio (%) (L7)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
frammenti di materiali sicurezza sul compressoregllgdi connessione ed intercettazione Art. 71 comma
(quali giunti, attacchi, valvole), quelli di scasidell'aria, quelli 8
silenziatori, ecc. devono essere integri e funzitina
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Scoppio delle tubazioni Le tubazioni devono essategie. Se esistono forature o lacerazion
non improvvisare soluzioni di fortuna con nastresido o altro mezzo
perché, in genere, tali riparazioni non resistdi@messione interna del
tubo
Non usare i tubi al posto di funi o corde per taa@ sollevare o cale
gli attrezzi
Non piegare i tubi per interrompere il flusso daazompress
Disporre le tubazioni in modo che non intralcinpribprio lavoro o
guello degli altri ed in modo che non subiscanongaigiamenti;
Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad atmas a tagli,
schiacciamenti;
Non disporle su superfici sporche di oli o gr
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'ariangpressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di collegamentorfe&amente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglifissate con morsett
o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta
La strumentazione deve essere integra e funzionante
Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguat
Tenere sotto controllo i manometri
Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell@opo l'uso D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
Intralcio ad altre Le tubazioni non devono costituire intralcio a siéiro altre lavorazioni
lavorazioni
A fine lavoro, le tubazioni devono essere ripostenaniera corretta ne
locale destinato a magazzino
Investimento da tubazioniTubazioni perfettamente funzionanti
d'aria compressa
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'ariangpressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di collegamentorfetamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglifissate con morsett
o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavorc
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicunéan luoghi « D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Inalazione di gas, vapori gCollocare il compressore lontano dal luogo di laversottovento D.Lgs. 81/08
polveri Art. 73
- Allegato IV §
2.15
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Vibrazioni Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in fane D.Lgs. 81/08
Art. 203
Danni alla cute Gli addetti devono utilizzare i OiPéscritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Occhiali D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Vibratore azionato con compressore a scoppio (%) (L7)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

Caduta di materiali

dall'alto

Rumore (18) (15) (Trasm

Durante le lavorazioni gli addetti possono esseggstti ad investimentCasco di
protezione

da materiali dall'alto

Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I

Otoprotetto

Allegato VIII §
3.3,84.2
D.Lgs. 81/08
Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
D.Lgs. 81/08
Art. 189

D.Lgs. 81/08
Art. 195

ri D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1

Sorveglianza sanitaria  (15)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81

1

2

Segnaletica (18) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (16) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(17) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Vibratore elettrico per calcestruzzo (19) (20)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Vibrazioni Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in fane D.Lgs. 81/08
Art. 203
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manoteapreventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patgmsione della presa ¢
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8a Watt accertarsi
che sia presente a monte un interruttore di protezi

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdemeatate a tensione d
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu
e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatwdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere @&ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchefmattrezzature al
quadro di distribuzione controllare che l'interoutt a monte della pres
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspstati su paviment

con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI &
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura: - Vibratore elettrico per calcestruzzo (19) (20)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni
Danni alla cute Gli addetti devono utilizzare i OiPéscritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali Gli addetti devono utilizzare I'elmetto di sicurazz Cascodi |D.Lgs. 81/08
dall'alto protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Documenti (19) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila

competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(20) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Battipalo a mazza cadente (21) (22)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Ribaltamento del battipalo Il terreno e ove vierstallata I'attrezzatura deve essere solido e stabil
Sistemare accuratamente il battipalo sul terrenassiturarlo ad esso
Caduta dall'alto degli Per l'accesso alla parte superiore del battipalops € munito di scalaa
addetti pioli con gabbia di sicurezza, usare imbracaturgalirezza con
tenditori automatici e guide
Caduta di materiali Casco di D.Lgs. 81/08
dall'alto protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Rottura funi di
sollevamento con caduta
della mazza di percussione
(23)
Rottura del palo Durante l'infissione il palo deisiitare verticale e la testa ben centrata
sotto la mazza
Proiezione di frammenti o Applicare alla testa del palo una cuffia metallca interposta Occhiali D.Lgs. 81/08
schegge guarnizione di resina sintetica armata, oppuredegiombo, ecc Allegato VIII §
3.3,84.2
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Rumore (24) (25) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priedddpo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I Otoprotettari D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1

Sorveglianza sanitaria  (25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (24) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (21) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigita
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
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Attrezzatura: - Battipalo a mazza cadente (21) (22)

(22) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(23) Verifica trimestrale funi di sollevamento deittipalo; D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2
Attrezzatura: - Avvitatore elettrico (26) (27)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere l'alimentazione elettrica nelle padidavoro D.Lgs. 81/08
compressioni Allegato VI § 1
Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotempreventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le patemsione della presa e Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8a Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezi Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdareatate a tensione di Allegato VI 8§
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu CEI 64-8/4 art.
e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatwdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere @&ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macchefmattrezzature al
qguadro di distribuzione controllare che l'interonét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspstati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiatolo raggio o a
torsioni
Proiezione di materiali Gli addetti devono utilizgaDPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Documenti (26) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigia
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(27) Un documento attestante l'esecuzione dell'altomtrollo con esito positivo deve accompagnare

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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Attrezzatura: - Molazza (28) (29) Rumore: 84 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante Id_a macchina deve essere munita di sistemi di preszsporto (dettati
movimentazioni dal produttore)
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manot@apreventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le patgimsione della presa ¢ Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante ledasmserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezi Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdereatate a tensione di Allegato VI §
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu CEl 64-8/4 art.
e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macclerfmattrezzature al
qguadro di distribuzione controllare che l'interouét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni
Rumore (30) (31) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Danni alle persone per
azionamento erroneo o
accidentale

Riavvio per ritorno
intempestivo di corrente

sovracorrenti
Spostamento intempestiv

Danni provocati da organ
di trasmissione

Comandi della macchina facilmente individuabilizesoaabili

Comando di avviamento installato sul quadro di mamocostituito e
montato in modo da ridurre il rischio di azionanweatcidentale
Comando di arresto normale installato sul quadmatiovra
Le macchine devono essere collegate ad un relénitnantensione
(interruttore di minima a riarmo manuale) o equeve sulla linea di
alimentazione della macchina in modo che la maechan riparta dopg
una interruzione di corrente

Interruttore magnetotermico o equivie
o Posizionamento in modadletalsicuro, seguendo le istruzioni del
fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi
iGli organi di trasmissione della macchina devorseesposti all'interng
dell'involucro della macchina con:

Art. 193 comma
1

1
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Attrezzatura:

- Molazza (28) (29)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. | M_lsur_e
egislative
apertura con uso di chiave o attrezzo
riparo mobile provvisto di contatto elettrico digiezza (interblocco)
posti all'esterno dell'involucro della macchinacessibili solo con uso di
chiave o attrezzo
Danni provocati da organiGli elementi mobili che partecipano alla lavoraddqguali, mole, UNI-EN 294
che partecipano alla mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti metiaiparo fisso,
lavorazione rimovibili dal bordo della vasca solo medianted'us attrezzo utensile
Le operazioni di manutenzione si effettuano a miaecferma
seguendo le indicazioni indicate sul libretto ditigione fornito dal
fabbricante
Esposizione ad allergeni| | prodotti utilizzati dewagssere impiegati seguendo le indicazioni D.M. 28/01/92
prescritte dalla scheda di sicurezza allegata
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione e contatto con Durante I'uso dei prodotti devono essere utilizzBP| previsti dalla D.Lgs. 81/08
polveri, fibre scheda di sicurezza per la protezione contro itattme l'inalazione di Art. 78
polveri - Allegato VIII
§4.4
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative dje per D.Lgs. 81/08
lavoratori (32) movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile XXXIII
Investimento persone Posizionare la macchina in ndbdon interferire mai transiti di uomini
e mezzi
Caduta di oggetti dall'altg 1l posto di lavoro deassere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08
sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114 comma
1
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841

Sorveglianza sanitaria  (31)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81

(32) Nomina del medico competente e visite con giégita a sua discrezione
Segnaletica (30) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (28) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(29) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Battipiastrelle (33) (34) Rumore: 94 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotempreventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i

Art. 71 comma
4
D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Battipiastrelle (33) (34)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le patgimsione della presa ¢ Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante ledasmserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezi Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdereatate a tensione di Allegato VI §
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu CEl 64-8/4 art.
e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regatareitenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macclermattrezzature al
qguadro di distribuzione controllare che l'interouét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni
Rumore (35) (36) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 commsa
1
Vibrazioni, scuotimenti Le macchine e le attrezzatevono essere usate con i DPI previsti gal D.Lgs. 81/08
libretto d'uso Artt. 71, 77,78
Guanti
contro le
aggressioni
meccaniche
Urti, colpi, impatti, Non rimuovere o modificare i dispositivi di proterk D.Lgs. 81/08
compressioni Art. 20 comma
21)
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6
Sorveglianza sanitaria  (36) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D81s.
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (35) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (33) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(34) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare

l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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Attrezzatura:

- Tester (37) (38)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Elettrocuzione degli Guanti
addetti contro le
aggressioni
elettriche
Utilizzare attrezzature a norma
Urti, colpi, impatti, D.Lgs. 81/08
compressioni, punture, Allegato VIII §
tagli e abrasioni 41,845
Impugnare saldamente l'utensile
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'uten:
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicda una eventue D.Lgs. 81/08
caduta dall'alto Allegato VI §

Tagli, abrasioni

L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature beggiature e siano ben
fissati

1.7

Documenti (37) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(38) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Seghetto alternativo (39) (40)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, pos&ie sulla carcassa motore, pulite |e
libere
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéonetincorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Contatto con organiin | Carter di protezione del motore correttamente pasi#o e serrato D.Lgs. 81/08
movimento Allegato VI 8§
1.6.3
Lesioni alle mani Non sostituire la lama con il seghetto in movim
E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtrtesu organi in moto| Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postéazii lavorc
non addetti
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicueédin luoghi D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI 8§
1.7
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o grassi
anche per movimenti
intempestivi
Impugnatura laterale dell'utensile, quando preseotgettamente
posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedg
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenpreventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patemsione della presa e
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
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Attrezzatura:

- Seghetto alternativo (39) (40)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M_lsur_e
egislative
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezi Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdereatate a tensione di Allegato VI §
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu CEl 64-8/4 art.
e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regatareitenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macclerfmattrezzature al
guadro di distribuzione controllare che l'interouét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni
Ustioni Non toccare la lama o I'elemento in lavoraziondteutopo il taglic
Proiezione di schegge o |Condizioni della lama:
parti dell'utensile
ben affilata e in condizioni di piena efficienza
ben fissata all'utensile
Nel caso di bloccaggio della lama, fermare il séigheogliere la lama |Occhiali D.Lgs. 81/08
controllare prima di riprendere il lavoro Allegato VIII §
33,842
Documenti (39) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(40) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Clipper (41) (42) Rumore: 102 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M.'Su“.e
egislative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotempreventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patemsione della presa ¢
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8a Watt accertarsi
che sia presente a monte un interruttore di protezi

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdareatate a tensione d
sicurezza secondo le indicazioni delle norme témnic

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu
e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI &
6.2
CEIl 64-8/4 art.
413.2.7
D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: - Clipper (41) (42)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macclefmattrezzature al
guadro di distribuzione controllare che l'interouét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni
Rumore (43) (44) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comms
1
Caduta di oggetti dall'altg 1l posto di lavoro deassere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08
sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114 commg
1
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Lesioni dorso-lombari perRidurre il piu possibile la movimentazione manudde materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carisbperiori a 25 kg per Art. 168
dei carichi gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensionidngranti o di difficile - Allegato
presa XXX
Il personale addetto a protratte operazioni di mavitazioni manuali D.Lgs. 81/08
dei carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 commsa
2 - Allegato
XXXIIl § 4
Riavvio per ritorno Le macchine devono essere collegate ad un relénitnantensione
intempestivo di corrente |(interruttore di minima a riarmo manuale) o equaveik sulla linea di
alimentazione della macchina in modo che la maechan riparta dopg
una interruzione di corrente
Spostamento intempestivo Posizionamento in modadletalsicuro, seguendo le istruzioni del
fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi
Punture, tagli, abrasioni, | Devono essere presenti le protezioni della lamella dinghia
contusioni in varie parti
del corpo
Il carrellino portapezzo deve essere in perfetitost
llluminare a sufficienza l'area di lavoro
Scollegare l'alimentazione elettrica durante lespau
Eseguire le operazioni di revisione, manutenziopelzia necessarie al
reimpiego con la macchina scollegata elettricamente
Per la manutenzione attenersi alle indicazioniidettto
Mantenere pieno il contenitore dell'acqua
Indossare indumenti aderenti al corpo senza pastazzanti Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

1

1

1
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Attrezzatura:

- Clipper (41) (42)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6
Scivolamenti, cadute a |Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiatealito D.Lgs. 81/08
livello Art. 153
Inalazione di polveri, fibre Durante il lavoro dewnassere seguite le disposizioni prescritte dalla D.M. 28/01/92
scheda di sicurezza per quel prodotto
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

Sorveglianza sanitaria  (44)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (43) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (41) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(42) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Betoniera con benna di caricamento (45) (46) (47) Rumore: 82 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante Ied.a macchina deve essere munita di sistemi di praszsporto (dettati
movimentazioni dal produttore)
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotempreventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patemsione della presa e
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8a Watt accertarsi
che sia presente a monte un interruttore di protezi

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdemeatate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu
e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatwdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere @&ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchefmattrezzature al
qguadro di distribuzione controllare che l'interonét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspstati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiatolo raggio o a
torsioni

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI &
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura:

- Betoniera con benna di caricamento (45) (46) (47)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Rumore (48) (49) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Esposizione ad allergeni| | prodotti utilizzati dewvagssere impiegati seguendo le indicazioni D.M. 28/01/92
prescritte dalla scheda di sicurezza allegata
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione e contatto con Durante I'uso dei prodotti devono essere utilizzBP| previsti dalla D.Lgs. 81/08
polveri, fibre scheda di sicurezza (maschera antipolvere) paotazione contro Art. 78
l'inalazione di polveri - Allegato VIII
§4.4
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Contatto con organiin  |Le aperture di alimentazione e di scarico dellecha® devono essere D.Lgs. 81/08
movimento provviste di idonei ripari costituiti, a seconddle@arie esigenze Allegato V
tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e copertu Parte Il § 5.7.3
Le parti laterali della betoniera devono esser¢gpi®con elementi pieni
o con traforati metallici
Tutti gli organi lavoratori (pulegge, cinghie, volaingranaggi ed altri)
devono essere protetti contro il contatto accidentediante
l'applicazione di idonee protezioni
Il pignone e la corona, elementi di trasmissionam®/imento alla
vasca, devono avere carter di protezione
Non eseguire operazioni di lubrificazione o di ma@nzione in gene
sugli organi in movimento
Non indossare indumenti eccessivamente larghi aiogore con pail
svolazzanti
Investimento durante le |Le betoniere dotate di benna di caricamento aziodatargano e fune
lavorazioni devono essere provviste di fine corsa automaticdgreesto della benna
nella posizione di estremita superiore
Riavvio o azionamento |Dopo l'uso accertarsi di aver tolto la tensionmatchinario e al quadrp
accidentale generale di alimentazione
Deve essere provvista di dispositivo contro il viamento automatico
(bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensiatieete
Ribaltamento Quando la velocita del vento & superor2 km/h ancorare la betoniera Circ. 29/06/81
secondo quanto previsto dal costruttore nel librédtlle istruzioni n. 70
Caduta di oggetti dall'altg 1l posto di lavoro deassere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08
sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114 commg
1
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative dje per D.Lgs. 81/08
lavoratori (50) movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
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Attrezzatura: - Betoniera con benna di caricamento (45) (46) (47)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile XXXIII
Proiezione di getti e Durante l'uso della betoniera si devono adottdte te precauzioni Indumenti di D.Lgs. 81/08
schizzi affinché gli addetti non siano investiti da geitithteriali o schizzi protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6

Sorveglianza sanitaria  (49) Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
(50) Nomina del medico competente e visite con giégita a sua discrezione
Segnaletica (48) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (45) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigita
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(46) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(47) Il produttore deve dichiarare, sulla base difioa effettuata da tecnico abilitato, la stalaildella
betoniera
Tale dichiarazione deve essere allegata al "libmitistruzioni”; Circ. n. 13 del 17.11.1980

Attrezzatura: - Shobinatrice elettrica (51) (52)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenpreventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le patemsione della presa e Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8a Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezi Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdareatate a tensione di Allegato VI 8§
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu CEIl 64-8/4 art.
e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatwdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere @&ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchefmattrezzature al
guadro di distribuzione controllare che l'interonét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspstati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiatolo raggio o a
torsioni
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavorc
non addetti
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuieédin luoghi D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI 8§
1.7
Caduta per inciampo Stendere il cavo fuori dalleezdinpossibile transito
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Attrezzatura: - Shobinatrice elettrica (51) (52)

Documenti (51) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(52) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Scale doppie (53) (54)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M.'Su“.e
egislative
Caduta dall'alto per Gli appoggi inferiore e superiore devono essersigaion cedevoli, D.Lgs. 81/08
rottura, scivolamento o |(sono da preferire le scale dotate di piedini ralgidilper la messa a Art. 113 comma
ribaltamento livello), ovvero sia reso tale 6
Durante l'uso assicurarsi della stabilita delldasseaquando necessario D.Lgs. 81/08
far trattenere al piede da altra persona Art. 113 comma
5
Curare la corretta inclinazione della scala durug®, posizionando il
piede della scala ad 1/4 della lunghezza dellastaksa
Caratteristiche regolamentari delle scale doppie: D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3, comma 9
resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montt (incastrati, per quelle
di legno, e trattenuti con tiranti di ferro appticsotto i due pioli estremi
e uno intermedio per quelle lunghe piu di 4 metri)
altezza massima 5 metri
dispositivo (catena o altro sistema equivalente)iotpedisce l'apertura
oltre il limite prefissato dal fabbricante
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati abblase dei montanti
La scala deve avere; D.Lgs. 81/08
ogni elemento in ottimo stato di conservazione Art. 113 comma
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita imfere dei due montanti in 3
buono stato
Elettrocuzione Usare solo scale doppie in legnaatianita su linee o impianti elettrici
Ferite a terzi per caduta |Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, géngili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto devono essere tenuti in guaine o assicurati in nazdnpedirne la Allegato VI 8§
caduta 1.7
Documenti (53) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigia

competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(54) Un documento attestante l'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Shobinatrice manuale (55) (56)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative

D.Lgs. 17/10

Investimento di non Operare con attenzione in corrispondenza di trieasit altre postazion

addetti di lavoro

Caduta per inciampo Stendere il cavo fuori dalleezdinpossibile transito

Documenti (55) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila

competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(56) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Avvitatore pneumatico (57) (58)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M.'Su“.e
egislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (59) (60) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priedddpo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: - Avvitatore pneumatico (57) (58)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Proiezione di schegge e |Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza (presststa valvola di sicurezza D.Lgs. 81/08
frammenti di materiali sul compressore), quelli di connessione ed inti&zieine (quali giunti, Art. 71 comma
attacchi, valvole), quelli di scarico dell'aria,gdjusilenziatori, ecc. 8
devono essere integre e funzionanti
Scoppio delle tubazioni Le tubazioni devono essategie. Se esistono forature o lacerazion
non improvvisare soluzioni di fortuna con nastresido o altro mezzo
perché, in genere, tali riparazioni non resistdi@messione interna del
tubo
Non usare i tubi al posto di funi o corde per taa@ sollevare o cale
gli attrezzi
Non piegare i tubi per interrompere il flusso daazompress
Disporre le tubazioni in modo che non intralcinpribprio lavoro o
guello degli altri ed in modo che non subiscanongaigiamenti;
Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad atmas a tagli,
schiacciamenti;
Non disporle su superfici sporche di oli o gr
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'ariangpressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di collegamentorfetamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglifissate con morsett
o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta
La strumentazione deve essere integra e funzionante
Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguat
Tenere sotto controllo i manometri
Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell@opo l'uso D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
Intralcio ad altre Le tubazioni non devono costituire intralcio a siéiro altre lavorazioni
lavorazioni
A fine lavoro, le tubazioni devono essere ripostenaniera corretta ne
locale destinato a magazzino
Investimento da tubazioniTubazioni perfettamente funzionanti
d'aria compressa
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'ariangpressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di collegamentorfe&tamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglifissate con morsett
o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavorc
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicunéan luoghi « D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi in motp  Guanti D.L§%/08
Allegato VIII §
3.6,845
Sorveglianza sanitaria  (60) Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (59) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (57) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(58) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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Attrezzatura:

- Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio (§62)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. | M_lsur_e
egislative
D.Lgs. 17/10
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili agsgal lavoro da D.Lgs. 81/08
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute Art. 71 comma
1
Accertarsi del buono stato di conservazione efitiiefiza degli utensili D.Lgs. 81/08
e delle attrezzature Art. 71 comma
8
Programmare ed effettuare una sistematica manot@preventiva D.Lgs. 81/08
delle attrezzature Art. 71 comma
4
Se l'attrezzatura di lavoro comporta pericoli doadtemanazione di D.Lgs. 81/08
gas, vapori o liquidi ovvero emissioni di polvedeye essere munita d Allegato IV §
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di egti@ne vicino alla fonte 2.15,82.23
corrispondente ai pericoli
Un'attrezzatura di lavoro deve essere munita diisimositivo di arresto D.Lgs. 81/08
di emergenza Allegato V
Parte | § 2.4
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei caskng, scarpe Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoproteitonascherine Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Otoprotettorj D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Scoppio, incendio Durante i rifornimenti di carbueaspegnere il motore e non fumare D.Lgs. 81/0
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
- Allegato IV §
4
Conservare il carburante strettamente necessarézipienti idonei ed
etichettati
Inalazione di gas, vapori (5e l'attrezzatura di lavoro comporta tali pericdéiye essere munita difMaschera |D.Lgs. 81/08
polveri appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di egti@ne vicino alla fonte |con filtro Allegato VIII §
corrispondente ai pericoli adatto 33,844
Inalazione di gas di scarico Posizionare la maccimaoghi sufficientemente aerati, lontano da D.Lgs. 81/08
postazioni di lavoro Allegato IV §
1.9
Danni a varie parti del | Devono essere dotati di dispositivi contro il rismmento accidentale
corpo per avviamento
accidentale
Rumore (63) (64) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibagial minuto trasmesse Guanti
sull'uomo contro le
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Attrezzatura: - Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio (66R)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
aggressioni
meccaniche

Posizionare l'apparecchiatura in modo stabilenal i ridurre le
vibrazioni

Danni alla persona da par6li elementi rotanti non devono presentare il rigati presa ed

in movimento
Movimenti intempestivi

Ferite per contatto con
organi meccanici in

movimento o proiezione d

schegge o di frammenti

impigliamento o lesioni da contatto
Eseguire il lavoro in condimi di stabilita adeguata
Impugnare saldamente |'utensile con le due mamiitede apposite
maniglie
Le protezioni dell'attrezzatura devono essere ieteg

Addestrare adeguatamente il personale adibitcsallii attrezzature
mobili e portatili a motore

Attenersi alle indicazioni sull'uso delle attrezzatfornite dal
fabbricante (obbligatorie per quelle con marchig €&i codici di
buona pratica

Eliminare le attrezzature difettose o usurate

Vietare I'uso improprio delle attrezzature

Sorveglianza sanitaria  (64)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (63) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (61) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(62) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Pinza pressacavo
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
Lesioni alle mani L'attrezzatura deve essere usit@azisando gli appositi DPI Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manuali (65) (66)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei caskng, scarpe Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoproteitonascherine Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Otoprotettorj D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Ferite per errata Mettere a disposizione dei lavoratori utensili agsgal lavoro da D.Lgs. 81/08

movimentazione,
proiezione di schegge o ¢
frammenti, inalazioni di
polveri

svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute
i

Accertarsi del buono stato di conservazione efiliiefiza degli utensili

Art. 71 comma
1

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Utensili ed attrezzature manuali (65) (66)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
e delle attrezzature Art. 71 comma
8
Eliminare gli utensili difettosi o usurati;
Vietare I'uso improprio degli utensili;
Programmare una sistematica manutenzione prevedgiylautensili
Urti, colpi, impatti, D.Lgs. 81/08
compressioni, punture, Allegato VIII §
tagli e abrasioni 41,845
Impugnare saldamente l'utensile
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'uten:
L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature beggiature
Il manico deve essere fissato in modo corretto
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracotpeéminare le sbavature
dalle impugnature
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guant |D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Proiezione di schegge o |Distanziare adeguatamente gli altri lavoratoristallare schermi Occhiali D.Lgs. 81/08
materiali paraschegge Allegato VIII §
3.3,84.2
Ferite a terzi per caduta |Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, géngili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto devono essere tenuti in guaine o assicurati in naadenpedirne la Allegato VI §
caduta 1.7
Documenti (65) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(66) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Avvitatore a batteria (67) (68)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere l'alimentazione elettrica nelle padidavoro D.Lgs. 81/08
compressioni Allegato VI § 1
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Proiezione di materiali Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2

Documenti

(67) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigia
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse

(68) Un documento attestante l'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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Attrezzatura:

- Martello perforatore scalpellatore (69) (70)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Impugnare saldamente |'utensile con le due mamiitede apposite
compressioni maniglie
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
6
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Awvio intempestivo Staccare il collegamento elettriturante le pause di lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posdie sulla carcassa motore, pulite e
libere
Proiezione di schegge Punte, scalpelli ed altri efgiavoranti del martello ben affilati Occhiali pk. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavorc
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicunéan luoghi « D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manot@npreventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

Contatto con organi in

movimento

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patgimsione della presa ¢
con le parti in tensione della spina durante ledasmserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt accertarsi
che sia presente a monte un interruttore di protezi

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdenentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu
e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macclermattrezzature al
qguadro di distribuzione controllare che l'interouét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni

Per la sostituzione della punta, dello scalpeléladvanghetta o di altri
utensili del martello utilizzare solo I'attrezzatundicata nel libretto
d'uso

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura:

- Martello perforatore scalpellatore (69) (70)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Evitare la sostituzione con il martello in moviment
Carter di protezione del motore correttamente pmsio e serrato D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.6.3
Lesioni a parti del corpo | Impugnatura laterale deghsile, quando presente, correttamente
posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o grassi
La punta dello scalpello o altro utensile lavorastie si va a montare
deve essere adeguato alle necessita della lavoeazio
Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il eléot togliere la punt
e controllarla prima di riprendere il lavoro
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi in motp  Guanti D.L8§%/08
Allegato VIII §
3.6,845
Rumore (71) (72) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 commsa
1
Proiezione di polveri o | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle Art. 78 comma
2
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibagial minuto trasmesse Guanti
sull'uomo contro le
aggressioni
meccaniche
Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione tsutdopo l'uso percl

potrebbe essere molto caldo

Sorveglianza sanitaria  (72)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

1

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81s.

[

Segnaletica (71) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (69) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(70) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (783X
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéonetincorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posaie sulla carcassa motore, pulite |e
libere
Movimenti intempestivi e | Impugnatura laterale dell'utensile, quando preseateettamente
lesioni a parti del corpo |posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutpgiee di oli o grassi
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
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Attrezzatura:

- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (783X

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire
Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie
Eseguire il lavoro in posizione stabile
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guant |D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi in motp  Guanti D.L8§%/08
Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o grassi
anche per movimenti
intempestivi
Impugnatura laterale dell'utensile, correttamet&zionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Non battere mai sul disco e tenerlo pt
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manot@apreventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

Investimento e lesioni a

non addetti

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patgmsione della presa ¢
con le parti in tensione della spina durante ledasmserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt accertarsi
che sia presente a monte un interruttore di protezi

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdemeatate a tensione d
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu
e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macclerfmattrezzature al
quadro di distribuzione controllare che l'interouét a monte della pres
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazi lavorc

Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuéan luoghi «
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta)

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
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Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (783X
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. | M_lsur_e
egislative
1.7
Rumore (75) (76) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Ustioni Non toccare il disco o I'elemento in lavorazionbkigudopo i
lavorazione
Proiezione di polveri o | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle Art. 78 comma
2
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIl
§3.6
Proiezione di schegge o |Rispetto delle seguenti condizioni:
parti dell'utensile
utensile appropriato alla lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegateutdhsile con cordicelle 0
altri materiali
Quando viene sostituito il disco provare manual@damtotazione
Per la sostituzione del disco utilizzare solo gliezzi appropriati
Il disco deve essere ben fissato all'utensile
Le protezioni del disco devono essere integre
Non manomettere la protezione del d
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Masech |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6

Sorveglianza sanitaria  (76)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (75) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (73) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(74) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Cannello a gas per riscaldo (77) (78)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | Misure
egislative
D.Lgs. 81/08
Artt. 70, 71, 72,
73 - Allegato V
Parte I, Parte Il
§ 1 - Allegato
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Attrezzatura:

- Cannello a gas per riscaldo (77) (78)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Vi g1l
Calore, fiamme Accendere la fiamma da postaziorsa fiscon accenditore a pinza
elettrico
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiukifrisso del ge
Spegnere la flamma chiudendo le valvole di affludslogas
Assicurare sempre una distanza tra cannello e blemiraggiore di 10
m
Incendio, scoppio Allontanare eventuali materidii@mmabili
Non usare fiamme libere in corrispondenza del widella bombola d
gas
Tenere la bombola lontano dalle fonti di calore
Tenere un estintore sul posto di lavoro
| tubi in gomma e le connessioni tra bombola e edamevono essere
integri
Non lasciare le bombole in locali chiusi o intei
Non sollecitare il tubo di alimentazione con piegathe torsior
Funzionalita del riduttore di pressione
Inalazione di gas, vapori | Se si deve lavorare in locali chiusi assicurarepgerana adeguata
(79) ventilazione
| gas usati devo essere accompagnati da scheidersizza Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Sorveglianza sanitaria  (79) Visita medica annuale per controllare lo stiitealute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41 qom 2
b)
Documenti (77) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(78) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Tagliapiastrelle (80) (81)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manoteapreventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patemsione della presa ¢
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8a Watt accertarsi
che sia presente a monte un interruttore di protezi

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdareatate a tensione @
sicurezza secondo le indicazioni delle norme témnic

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu
e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da
consentire la messa in funzionamento e l'arrestotia sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in katatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere @&ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macclefmattrezzature al

quadro di distribuzione controllare che l'interoutt a monte della pres

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI &
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

- Pag. 54 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



Attrezzatura:

- Tagliapiastrelle (80) (81)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni
Rumore (82) (83) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
Caduta di oggetti dall'altg 1l posto di lavoro deassere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08
sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114 comma
1
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, 841
Lesioni dorso-lombari perRidurre il piu possibile la movimentazione manudde materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carisbperiori a 25 kg per Art. 168
dei carichi gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensionidngranti o di difficile - Allegato
presa XXX
Il personale addetto a protratte operazioni di mavitazioni manuali D.Lgs. 81/08
dei carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 comma
2 - Allegato
XXXIIl § 4
Scivolamenti, cadute a |Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiatealito D.Lgs. 81/08
livello Art. 153
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Punture, tagli, abrasioni, |La macchina deve essere dotata delle protezisicdiezze integre e |Guanti D.Lgs. 81/08
contusioni funzionanti Allegato VIII §
3.6,845
| dispositivi di avvio devono essere funzionanti D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1
Inalazione e contatto con Sotto il piano di lavoro deve essere presente asaascon l'acqua
polveri, fibre

Sorveglianza sanitaria  (83)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81

Segnaletica (82) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (80) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(81) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Trapano (84) (85)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Contatto con organiin | Carter di protezione del motore correttamente pmso e serrato D.Lgs. 81/08
movimento Allegato VI 8§
1.6.3
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéonetincorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
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Attrezzatura:

- Trapano (84) (85)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posdie sulla carcassa motore, pulite e
libere
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manot@preventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le patgimsione della presa ¢ Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante ledasmserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezi Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdereatate a tensione di Allegato VI §
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdenic 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu CEl 64-8/4 art.
e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regatareitenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macclefmattrezzature al
guadro di distribuzione controllare che l'interouét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o0 esspastati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni
Proiezione di schegge Punte sempre ben affilate Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o grassi
anche per movimenti
intempestivi
Non fissare al trapano le chiavi del mandrino cateie, cordicelle
simili
Impugnatura laterale dell'utensile, quando preseatgettamente
posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavorc
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicunéan luoghi « D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Lesioni alle mani Non sostituire la punta con il trapano in movime
E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtrtesu organi in moto| Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Rumore (86) (87) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Trapano (84) (85)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_isur_e
legislative
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Art. 193 comma

1

Sorveglianza sanitaria  (87)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81

Segnaletica (86) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (84) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(85) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (88) (89) Rumore: 82 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M.'Su“.e
egislative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante Ied.a macchina deve essere munita di sistemi di praszsporto (dettati
movimentazioni dal produttore)
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotempreventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazaapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le patemsione della presa e Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante ledamserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8a Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezi Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle norm D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono esdareatate a tensione di Allegato VI §
sicurezza secondo le indicazioni delle norme téenic 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu CEIl 64-8/4 art.
e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatwdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere @&ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchefmattrezzature al
guadro di distribuzione controllare che l'interonét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspstati su paviment
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiatolo raggio o a
torsioni
Rumore (90) (91) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priedddpo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i D.P.I Otoprotettari D.Lgs. 81/08

Esposizione ad allergeni

| prodotti utilizzati devassere impiegati seguendo le indicazioni

Art. 193 comma
1

D.M. 23D
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Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (88) (89)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
prescritte dalla scheda di sicurezza allegata
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione e contatto con Durante I'uso dei prodotti devono essere utilizzBfP| previsti dalla D.Lgs. 81/08
polveri, fibre scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti) Art. 78
- Allegato VIII
§4.4
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Danni alle persone per |Comandi della macchina facilmente individuabilizioaabili
azionamento erroneo o
accidentale
Comando di avviamento installato sul quadro di mamocostituito e
montato in modo da ridurre il rischio di azionanweatcidentale
Comando di arresto normale installato sul quadmatiovra
Riavvio per ritorno Le macchine devono essere collegate ad un relénitnantensione
intempestivo di corrente |(interruttore di minima a riarmo manuale) o equivai sulla linea di
alimentazione della macchina in modo che la maechan riparta dopg
una interruzione di corrente
sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivie
Spostamento intempestivo Posizionamento in modadletalsicuro, seguendo le istruzioni del
fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi
Danni provocati da organiGli organi di trasmissione della macchina devorgeesposti all'interng
di trasmissione dell'involucro della macchina con:
apertura con uso di chiave o attrezzo
riparo mobile provvisto di contatto elettrico digiezza (interblocco)
posti all'esterno dell'involucro della macchinacessibili solo con uso di
chiave o attrezzo
Danni provocati da organiGli elementi mobili che partecipano alla lavoraddqguali, mole, UNI-EN 294
che partecipano alla mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti metiaiparo fisso,
lavorazione rimovibili dal bordo della vasca solo medianted'us attrezzo utensile
Le operazioni di manutenzione si effettuano a miaecferma
seguendo le indicazioni indicate sul libretto ditigione fornito dal
fabbricante
Cesoiamento, Pignone e corona dentata devono essere protetéirter; i raggi del D.Lgs. 81/08
stritolamento volano devono essere accecati Allegato VI §
1.6.3
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative e per D.Lgs. 81/08
lavoratori (92) movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile XXXIII
Investimento persone Posizionare la macchina in ndbdon interferire mai transiti di uomini
e mezzi
Caduta di oggetti dall'altg 1l posto di lavoro deassere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08
sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114 commg
1
Sorveglianza sanitaria  (91) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D81s.
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
(92) Nomina del medico competente e visite con giégita a sua discrezione
Segnaletica (90) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
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Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (88) (89) Rumore: 82 dB
Documenti (88) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(89) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Martello perforatore scalpellatore (93) (94)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Misure
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Impugnare saldamente |'utensile con le due mamiitede apposite
compressioni maniglie
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
6
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Awvio intempestivo Staccare il collegamento elettriturante le pause di lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza Artt. 80, 81
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posdie sulla carcassa motore, pulite e
libere
Proiezione di schegge |Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti dektalio ben affilati Occhiali D.Lgs. 81/08
(Trasm) Allegato VIII §
3.3,84.2
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavorc
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicunéan luoghi « D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manot@preventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazpina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le patgimsione della presa ¢
con le parti in tensione della spina durante ledasmserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt accertarsi
che sia presente a monte un interruttore di protezi

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le
attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo
le indicazioni delle norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento per cu
e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa tale da
consentire la messa in funzionamento e l'arrestatia sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatwdi
conservazione e di efficienza ed avere una regataraitenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere @&ail'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchefmattrezzature al
guadro di distribuzione controllare che l'interonét a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspstati su paviment

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,

83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 6.2

CEl 64-8/4 art.
413.2.7
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura:

- Martello perforatore scalpellatore (93) (94)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentiotolo raggio o a
torsioni
Contatto con organiin | Per la sostituzione della punta, dello scalpeléladvanghetta o di altri
movimento utensili del martello utilizzare solo I'attrezzatundicata nel libretto
d'uso
Evitare la sostituzione con il martello in moviment
Carter di protezione del motore correttamente pmsio e serrato D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.6.3
Lesioni a parti del corpo | Impugnatura laterale deghsile, quando presente, correttamente
posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o grassi
La punta dello scalpello o altro utensile lavorastie si va a montare
deve essere adeguato alle necessita della lavoeazio
Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il eléot togliere la punt
e controllarla prima di riprendere il lavoro
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi in motp  Guanti D.L8§%/08
Allegato VIII §
3.6,845
Rumore (95) (96) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiassati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comms
1
Proiezione di polveri o | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle (Trasm) Art. 78 comma
2
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibagial minuto trasmesse Guanti
sull'uomo contro le
aggressioni
meccaniche
Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione tsutdopo I'uso percl

potrebbe essere molto caldo

Sorveglianza sanitaria  (96)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

1

[

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81s.

Segnaletica (95) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (93) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(94) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Saldatore elettrico (97) (98) (99)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione Il cavo di massa e quello portaaldtirdevono essere integri e garantire
il necessario isolamento
Gli apparecchi di saldatura elettrica devono esgarevisti di D.Lgs. 81/08
interruttori onnipolari sul circuito primario di deazione Allegato V
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Attrezzatura:

- Saldatore elettrico (97) (98) (99)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Parte Il § 5.14.4
E' consentito I'uso, in deroga al collegamentaréetdi terra, di utensili D.M. 20/11/68
elettrici portatili e di apparecchiature elettriahebili purché dotate di
doppio isolamento e certificati tali da istitutoonosciuto
Nei luoghi ristretti & prescritto I'utilizzo di appecchiature elettricl Norme CE
alimentate da trasformatore di isolamento o dirsizza, il quale deve
essere mantenuto fuori del luogo stesso (norme.CEl)
Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi deva@ssere predispc
mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi cotapiente protette
contro i contatti accidentali con parti in tensione
Elettrocuzione o danni a | Predisporre gli eventuali dispositivi di protezicr@lettiva (tappeti o
non addetti pedane isolanti, schermi, ecc.)
Incendio, ustioni Le operazioni di saldatura devemsere eseguite in luogo aerato
prendendo tutte le necessarie precauzioni coimireesco dell'incendio
Tenere a disposizione in prossimita dell'areavthia mezzi antincendip
di primo intervento
Non effettuare operazioni di saldatura in presetizaaterial D.Lgs. 81/08
infiammabili - Allegato VI §
4.1.2
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6
Ustioni o danni a non Nelle zone di saldatura & necessario impedirauisito o la sosta di al
addetti lavoratori che non indossano DPI contro la proiegidi materiale
incandescente e gli archi prodotti
Inalazione di fumi Per lavorazione protratte nelpeno in luoghi ristretti € necessario
utilizzare aspiratori mobili dei fumi di saldatuwhe li disperdano
all'aperto rispetto al luogo di saldatura
Esplosioni Sul luogo ove vengono effettuate sal@atan ci devono essere
infiltrazioni di gas o di miscele esplosive
Proiezione di schegge Posizionare schermi di pratezper lavorazioni di saldatura e taglio
Radiazioni: visibili, Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro essfigie opaca D.Lgs. 81/08
ultraviolette (UV) e Allegato VI §
infrarosse (IR) 15
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Esplosione per formazion&' vietato effettuare operazioni di saldatura tadlio al cannello od D.Lgs. 81/08
di atmosfere esplosive | elettricamente, nelle seguenti condizioni: Allegato VI § 8
su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono materiguali sotto l'azione
del calore possono da luogo a esplosioni o alaeioai pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano caritematerie che
evaporando o gassificandosi sotto I'azione defreadaell'umidita
possono formare miscele esplosive. E' altresi taietaeguire le
operazioni di saldatura all'interno di locali, ygenti o fosse che non
siano sufficientemente ventilati. Qualora le coratizdi pericolo
precedenti possono essere eliminate con |'apedglingcipiente chiuso
con l'asportazione delle materie pericolose eateilesidui o con altri
mezzi 0 misure, le operazioni di saldatura e tgptiesono essere
eseguite, purché le misure di sicurezza siano dispgia un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza
Elettrocuzione e ustioni Gli addetti devono utililz& DPI prescritti D.Lgs. 81/08

Art. 78 comma
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Attrezzatura:

- Saldatore elettrico (97) (98) (99)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
2
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione di fumi prodotti D.Lgs. 81/08
dalla fusione del metallo e Artt. 78, 225
del rivestimento degli - Allegato VIII
elettrodi, nonché dalla §4.4
combustione di vernici, oli
ed altre sostanze presenti
sui pezzi da saldare
Accurata pulizia delle parti da saldare
Utilizzo di ventilatori in aspirazione d'aria chiboatanano i fumi ed i
gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavaiatddetti; se i
materiali imbrattati di olio e oggetto di saldataxntinuano ad emettere
fumi dopo la saldatura, devono essere collocdtiaghi dotati di
aspirazione forzata
Saldatura in spazi confinati D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
43,845,84.7

Le operazioni di saldature devono essere eseguit®ghi in cui deve
essere garantito il ricambio d'aria, deve essexsgnmte un addetto in
aiuto all'operatore che si trova all'interno didbeistretti (cisterne, tubi

Vie di fuga libere da ostruzioni e facilmente irndivabili

Sorveglianza sanitaria  (97)

Protocollo sanitario

Documenti (98) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigila
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(99) Un documento attestante I'esecuzione dell'altontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Salvabraghe (100) (101)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Misure
legislative

Investimento da

Allentare lentamente le braghe, cosicché i sahgti@anon cadano e

salvabraghe colpiscano gli addetti
Documenti (100) Un documento con le verifiche periodiche desgere tenuto a disposizione dell'autorita di argih
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse
(101) Un documento attestante I'esecuzione detfialttontrollo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Coltelli speciali tipo "Creso"
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_isur_e
legislative
Tagli alle mani Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Attrezzatura: - Scale ad elementi innestabili (102) (103)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Caduta dall'alto per La scala deve avere: D.Lgs. 81/08

rottura, scivolamento o
ribaltamento

ogni elemento in ottimo stato di conservazione
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita imfere dei due montanti in
buono stato
Gli appoggi inferiore e superiore devono essersigaion cedevoli,
(sono da preferire le scale dotate di piedini raliil per la messa a

Art. 113 comma
3

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
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Attrezzatura:

- Scale ad elementi innestabili (102) (103)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative

livello), ovvero sia reso tale 6

Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quaadte effettua D.Lgs. 81/08

spostamento laterale Art. 113 comma
8¢c)

Durante l'esecuzione dei lavori, una persona dsggcitare da terra un D.Lgs. 81/08

continua vigilanza della scala Art. 113 comma
8 d)

Le scale a pioli usate per I'accesso devono etseda sporgere a D.Lgs. 81/08

Ferite a terzi per caduta
dall'alto di materiali

sufficienza oltre il livello di accesso, a meno elfiei dispositivi
garantiscono una presa sicura

Curare la corretta inclinazione della scala durfinge, posizionando il
piede della scala ad 1/4 della lunghezza dellastaksa
Caratteristiche regolamentari delle scale ad elérmerestati:

resistente
la lunghezza della scala in opera non deve esapegiere ai 15 metri,
salvo particolari esigenze, nel quale caso le exesuperiori dei
montanti devono essere assicurate a parti fisse
le scale in opera lunghe piu di 8 metri devono ressminite di
rompitratta per ridurre la freccia di inflessione
pioli (di tipo antisdrucciolevole) fissati ai monta(incastrati, per quell

di legno, e trattenuti con tiranti di ferro appticsotto i due pioli estremi;

pit uno intermedio, per scale lunghe piu di 4 metri

dispositivi di appoggio antiscivolo applicati abase dei montanti
Sottoporre a specifico addestramento al montaggitaemanovra delle
scale ad elementi innestabili il personale destiadituso delle stesse;
Fissare stabilmente (con staffe o altri disposgpécifici) gli elementi
una volta montati

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gknsgili non utilizzati
devono essere tenuti in guaine o assicurati in nadadenpedirne la
caduta

Art. 113 comma
6.d

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3, comma 8

1

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

Documenti

(102) Un documento con le verifiche periodiche desgere tenuto a disposizione dell'autorita di aigia
competente per un periodo di cinque anni dall'@dtiegistrazione delle verifiche stesse

(103) Un documento attestante I'esecuzione deatiialtontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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2.3.15)

MATERIALI

Impresa:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzopem di finitura

Materiali forniti/utilizzati: Malta bastarda - Funi di imbracatura, metallichefasce in nylon (accessori di
sollevamento) - Terra, ghiaione misto in naturaont@ocasse in legno, metallo etc - Profilati e knaii metallici
- Pietre naturali e artificiali - Silicone - Pontggnetallici (smontati) - Elementi in legno, metakk superfici vetrate
- Cordonata prefabbricata in calcestruzzo - Fuiatene (apparecchi di sollevamento) - Materialédip - Ferro
d'armatura in barre, rete elettrosaldata, traliecg - Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, €Tavole, listelli, ecc. in
legno - Guaina bituminoso-elastomerica - Cassefamatalliche - Vernici o pitture - Tavole, listelicc. in legno o
pannelli in multistrato - Intonaco a base di siiicaravole, ecc. in legno - Barre d'acciaio, netetallica o plasticata per
recinzioni - Mattoni laterizi, pietrame, ecc - Céomgerato, eventualmente additivato - Disarmantaseldi oli minerali
leggeri a volte combinati con acqua - Ramagliendage, rifiuti non pericolosi - Griglie

Impresa:
02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'opera e del cart
Materiali forniti/utilizzati: ~Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc

Impresa:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario
Materiali forniti/utilizzati: ~Profilati e lamierati metallici

Impresa:
04) IMPRESA 4
Attivita: posa ascenori e montascale
Materiali forniti/utilizzati: Carpenteria metallica - Elementi in legno, meta&te - Funi di imbracatura, metalliche e
fasce in nylon (accessori di sollevamento)

Materiale: - Malta bastarda (1)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Ie'\élilsll;rt?ve
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devesgere conferiti in
discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruziaticate nella
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartsagchi, sacchetti o
altro vanno depositati in modo da evitare il ribaiento e la fuoriuscita
del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzardnte la
movimentazione e gli spostamenti
Irritazione alla pelle Guanti
contro le
aggressioni
chimiche
Irritante per la pelle (per Guanti
persone predisposte ad contro le
allergie) aggressioni
chimiche
Documenti (1) Schedale di sicurezza
Materiale: - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) (2) (3)
(4) (5)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Iel\g/lilssll;rt(ieve
| ganci di imbracatura devono avere le molletteidirezza in perfette
condizioni di integrita e funzionamento per evitirefilamento del
carico in caso di urti accidentali
Le funi di imbracatura devono avere certificato fddlbricante con
indicate le caratteristiche tecniche e devono peitanarchio del
fabbricante
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Materiale:

- Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) (2) (3)

(4) 3)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
Le funi di imbracatura devono riportare la porta@ssima consentita
incisa o impressa
Nelle operazioni di imbracatura va evitato chedto al vertice dell
funi sia superiore a 60 gradi e che le funi poss&ssere in contatto con
spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozeatu
Le funi di imbracatura devono essere integre dzliomo stato di
conservazione
Gli accessori di sollevamento devono essere sodlinzione dei carichi D.Lgs. 81/08
da movimentare, dei punti di presa, del dispositivaggancio, delle Allegato VI §
condizioni atmosferiche, etc 3.1.6
Le combinazione di pit accessori di sollevamentmde essere D.Lgs. 81/08
contrassegnati in modo chiaro, per riconoscemado univoco Allegato VI §
3.1.6
L'uso dell'attrezzatura di lavoro € riservato sblatori allo scopo D.Lgs. 81/08
incaricati che abbiano ricevuto una formazione adé&ge specifica Art. 71 comma
7 a)
In caso di riparazione, di trasformazione o maruitare, i lavoratori D.Lgs. 81/08
interessati devono essere qualificati in manieegifipa per svolgere Art. 71 comma
detti compiti 7 b)
Gli accessori di sollevamento devono essere deioisitmodo tale da D.Lgs. 81/08
non essere danneggiati o deteriorati Allegato VI §
3.1.7
Caduta del carico per Sostituire le funi metalliche quando un trefoloognpletamente rotto, D.Lgs. 81/08
rottura funi e ganci guando sono ammaccate, con strozzature, con rigiud#d diametro, o Allegato V
presentano asole o nodi di torsione e quandoriofiti visibili abbiano Parte Il § 4.4.10
una sezione > 10% rispetto alla sezione metaltitae della fune
D.P.R. n. 1497
/63 Art. 39
Le funi metalliche sono immesse sul mercato mutiitena attestazione D.P.R.n. 673
recante le caratteristiche della fune stessa /82 Art. 2
Circ. ISPESL n

Caduta del carico per

sfilamento funi

Le funi di imbracatura devono essere adeguate qariata al carico da

sollevare e possedere idoneo coefficiente di sizare

Le estremita delle funi, sia metalliche, sia contpak fibre, devono
essere provviste di piombatura o legatura o matse#, allo scopo di
impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili eleentari.

42 del 08/07/87

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte I § 3.1.17%

P

DN

Adempimenti (4)  Verifica di prima istallazione, verifiche periotie ed eccezionali; D.Lgs. 81/08 Art. 71 commaB
(5) Esporre sulla macchina, in posizione di facigbilita, i cartelli inerenti il codice dei segnal le
norme di imbracatura
Documenti (2) Documento di manutenzione dove vengono regesteaterifiche periodiche quali:
- lo stato delle funi o catene:
lo stato dei sistemi di ancoraggio;
lo stato dei morsetti delle funi (devono esseremeno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo ¢
la curvatura delle U dalla parte del lato cortdal&ine ed a una distanza fra loro di 6 diametiede
fune;; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - Allegato VII
(3) Irisultati dei controlli sulle attrezzatureldivoro devono essere riportati per iscritto e, aonguelli
relativi agli ultimi tre anni, devono essere conséire tenuti a disposizione degli organi di vigia,;
D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9
Materiale: - Terra, ghiaione misto in natura
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | Misure
egislative

Il responsabile del cantiere deve identificareiddo di deposito
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguémd@posizione del
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicathodo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezwn depositare lunga
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Materiale:

- Terra, ghiaione misto in natura

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
il bordo degli scavi; usare i DPI previsti periliazo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Inalazione di polveri Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Materiale: - Tubazioni per impianti elettrici
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vannoaifati in modo da
evitare il ribaltamento incrociandone l'orditurafalsandola in base alle
dimensioni; interporre delle traversine o depositr bancali per
facilitarne il sollevamento; segnalare le partirggmti; depositare ad
altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimeiotae.
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
shrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Materiale: - Controcasse in legno, metallo etc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Depositare le controcasse in legno, metallo etoesedp le disposizioni
del responsabile; vanno depositati al copertoueghi indicati in modo
da non impedire la circolazione degli uomini e meizzi; non impilare
ma depositare ad altezza d'uomo in modo che ragdtiole lo
spostamento da parte degli addetti; utilizzarelgpscarico e la
movimentazione solo attrezzature adeguate; udaire previsti per
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostatne
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con curaesigaldamente in | Guanti D.Lgs. 81/08
mani mano Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali, Scarpe di |D.Lgs. 81/08
punture sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Profilati e lamierati metallici
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M.'Su“.e
egislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti
Depositare i profilati e lamierati metallici segdenie istruzioni indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamentaoofilati e lamierati
metallici vanno depositati in modo da evitareblaltamento in modo
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sgotgnon segnalate;
depositare su bancali o traversine in modo daitacik la
movimentazione.
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per | materiali devono essere movimentati con curaesimaldamente in
contatto con parti taglientimano
pungenti, ecc
| materiali devono essere immagazzinati con cypeesi saldamente in|  Guanti D.Lgs. 81/08
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Materiale: - Profilati e lamierati metallici
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
mano Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni ai piedi per cadutd materiali devono essere movimentati con curaesigaldamente in  |Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
di materiali mano sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Organizzare stoccaggi solidi dei materiali, protintro il rotolamento| Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Pietre naturali e artificiali
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vannoaiafate in modo da
evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfatsavitare ci siano
parti sporgenti non segnalate; depositare su biamtaversine in modg
da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
shrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Materiale: - Silicone (6)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indiaaglla confezione;
evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattinalvo vanno depositate in
modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscithmtedotto. Usare i DP|I
previsti per 'utilizzo durante la movimentaziongliespostamenti
Conservare in luogo asciutto, in contenitore stfilj non fumare e non
usare fiamme libere; ventilare i locali
Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogawdbito; ventilare
locali
Conservare in luogo asciutto, in contenitore sityll
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzasau®rizzata
Irritante per la pelle e per Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Madwera |D.Lgs. 81/08
le vie respiratorie con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Documenti (6) Schedale di sicurezza
Materiale: - Ponteggi metallici (smontati) (7)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti
Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni in@ickal responsabile. |Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni depositare le attrerean modo che non Allegato VIII §
siano d'ingombro o instabili; che abbiano suffitéespazio per lo 3.6,845
scarico ed il successivo carico;
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
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Materiale:

- Ponteggi metallici (smontati) (7)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni alle mani per | materiali devono essere movimentati con curaesialdamente in | Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglientimano Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,845
| materiali devono essere immagazzinati con cyreesi saldamente in| Guanti D.Lgs. 81/08
mano Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Organizzare stoccaggi solidi dei materiali Scarpe diD.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6

Lesioni ad altre parti del
COrpo per contatto con
parti taglienti, pungenti,
ecc

Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti

Adempimenti (7)  Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati @bkbricati, basette fisse, basette regolabili, etc.
(I'elenco completo € in funzione al tipo di pontegg lo si deduce dal libretto)
- controllo visivo dell'esistenza del libretto di all'autorizzazione ministeriale
controllo visivo che gli elementi in tubi e giusiano di tipo autorizzato e appartenenti ad unani
fabbricante
controllo visivo che il marchio sia come da liboett
controllo visivo conservazione della protezionetomila corrosione
controllo visivo delle verticalita del telaio dutaril montaggio
controllo spinotto di collegamento fra montanti
controllo attacchi controventature perni e/o boecol
controllo orizzontalita del traverso; D.Lgs. 81/@8. 71 comma 8
Materiale: - Elementi in legno, metallo e superfici vetrate
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
Depositare elementi in legno, metallo e superfatirate secondo le
disposizioni del responsabile; vanno depositatoglerto nei luoghi
indicati in modo da non impedire la circolaziongldaomini e dei
mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomoodo che risulti
agevole lo spostamento da parte degli addettizzaite per lo scarico €
la movimentazione solo attrezzature adeguate; ugaPé previsti per
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostathe
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con curaesialdamente in | Guanti D.Lgs. 81/08
mani mano Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali, Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
punture sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Materiale: - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l.. M_lsur_e
legislative
rimuovere gli scarti e/o rifiuti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal responsabile. | Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materialenindo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita, ad esempio sfalsando i rotoligledp le tubazioni; 3.6,84.5

evitare che ci siano parti taglienti e pungentirgpati non segnalate;

evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezramio in modo che
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Materiale:

- Cawi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
risulti agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
| materiali devono essere movimentati con curaesigaldamente in
mano
Proteggere o segnalare le estremita della partrgepi@
| materiali devono essere movimentati con curaesigaldamente in
mano
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Cordonata prefabbricata in calcestruzzo
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M.'Su“.e
egislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatlicdal responsabile. | Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materialanindo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita, in base alla loro forma creareast incrociandole o 3.6,845
sfalsandole; evitare che ci siano parti tagliemtuagenti sporgenti non
segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporralégzza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manaaiponendole su
traversine per facilitarne la rimozione;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,845
Proteggere o segnalare le estremita della partgepiz
| materiali devono essere movimentati con curaesimaldamente in
mano
Materiale: - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (8}10) (11)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative

Caduta del carico per
rottura funi e ganci

| ganci di imbracatura devono avere le mollettsiciirezza in perfette
condizioni di integrita e funzionamento per evithrsfilamento del
carico in caso di urti accidentali

Le funi di imbracatura devono avere certificato féblbricante con
indicate le caratteristiche tecniche e devono peitanarchio del
fabbricante

Le funi di imbracatura devono riportare la porta@ssima consentita
incisa o impressa

Nelle operazioni di imbracatura va evitato chedto al vertice dell
funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possssere in contatto co
spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozeatu

Le funi e le catene degli impianti e degli appahécti sollevamento e d
trazione, salvo quanto previsto al riguardo daotagenti speciali,
devono avere, in rapporto alla portata e allo sfenassimo
ammissibile, un coefficiente di sicurezza di alménger le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e b Ipecatene.

N

Istruzioni ENPI
fase 4
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Materiale:

- Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (8J19) (11)

Rischi

Misure

D.P.L o
legislative

Misure sicurezza utilizzo

Caduta del carico per

sfilamento funi

Sostituire le funi metalliche quando un trefoloognpletamente rotto,
guando sono ammaccate, con strozzature, riduzemidmetro, o
presentano asole o nodi di torsione e quandorifiti visibili abbiano
una sezione > 10% rispetto alla sezione metaltitae della fune

D.P.R. n. 1497
/63 Art. 39
Le funi metalliche sono immesse sul mercato mutiitena attestazione D.P.R. n. 673
recante le caratteristiche della fune stessa /82 Art. 2
Circ. ISPESL n
42 del 08/07/87
| tamburi e le pulegge motrici degli apparecchéaievamento, sui quali D.Lgs. 81/08
si avvolgono funi metalliche, devono avere un dimeon inferiore a Allegato V

25 volte il diametro delle funi ed a 300 volteihohetro dei fili
elementari di queste.

Per le pulegge di rinvio il diametro non deve esseferiore
rispettivamente a 20 e a 250 volte

Le estremita delle funi, sia metalliche, sia contpak fibre, devono
essere provviste di piombatura o legatura o maitse#, allo scopo di
impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elentari.

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.11
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 4.4.10

Parte 11 § 3.1.10

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.1.12

Adempimenti (10) | datori di lavoro, anche a mezzo di persosalecializzato dipendente, effettua le:
a) verifiche trimestrali delle funi e catene deglpianti ed apparecchi di sollevamento;
b) verifiche trimestrali delle funi e catene ddgipianti e degli apparecchi di trazione;
c) verifiche mensili degli organi di trazione eatiacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati con dislivelli superiori a 25 metri edciimazione sul piano orizzontale superiore a 10°;
D.M. 12/09/59 Art. 11
(11) Esporre sulla macchina, in posizione di facigbilita, i cartelli inerenti il codice dei segha le
norme di imbracatura
Documenti (8) Documento di manutenzione dove vengono regesteaterifiche periodiche quali:
- lo stato delle funi o catene:
lo stato dei sistemi di ancoraggio;
lo stato dei morsetti delle funi (devono esseremeno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con
la curvatura delle U dalla parte del lato cortdal&ine ed a una distanza fra loro di 6 diametiede
fune;
I'avvolgimento corretto dul tamburo e le sedi dbaggio e passaggio; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
11 - Allegato VII
(9) Documento ove sono annotate le verifiche trinadish cura del datore di lavoro (normalmente &
parte integrante del libretto del mezzo di sollegatn); D.M. 12/09/59 Art. 12
Materiale: - Materiale lapideo
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M.'Su“.e
egislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vannoa@fate in modo da
evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfatsaevitare ci siano
parti sporgenti non segnalate; depositare su biamtaversine in modg
da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la moeintazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
shrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
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Materiale:

- Materiale lapideo

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
3.2,84.6
Materiale: - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldatictiaecc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Dividere il materiale con assi, bancali, moraliatto, in funzione delle
guantita di prelievo, in modo da evitare impigliariael prelievo e
movimentazione
Depositare il ferro d'armatura seguendo le istmizizdicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; le gabt i ferri vanno
depositati in modo da evitare il ribaltamento indmdncrociato o
sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non atge; depositare su
bancali o traversine in modo da facilitarne la moetazione.
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la moeintazione e gli
spostamenti
Escoriazioni e danni alle |Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
mani per contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per cadutdndossare calzature di sicurezza con suola imparfiere puntale Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le estaagiisstoccaggi che
corpo per contatto con |prospettano su transiti
parti taglienti, pungenti,
ecc
Investimento per caduta |l sollevamento e la movimentazione con gru, caoote, ecc., delle
del materiale durante le |piastre e tralicci metallici devono essere effditutilizzando funi, fasce,
movimentazioni catene e non impiegando forche o altri elementitape
Materiale: - Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposidel
responsabile; vanno depositati nei luoghi indiahtioperto e in modo
da non impedire la circolazione degli uomini e wheizzi; non depositare
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non irapdl i pacchi in modo
che risulti agevole lo spostamento da parte delgleti; utilizzare per Ig
scarico e la movimentazione solo attrezzature aategusare i DPI
previsti per 'utilizzo durante la movimentaziongliespostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Guide di scorrimento per la cabina in profilataadtiaio a T trafilato o fresato
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M.'Su“.e
egislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti
Depositare i profilati metallici seguendo le isiard indicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i jmtfimetallici ed i
tralicci in acciaio vanno depositati in modo datane il ribaltamento in
modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano pggtirgenti non segnalate;

depositare su bancali o traversine in modo daitacik la
movimentazione.
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la moeintazione e gli
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Materiale:

- Guide di scorrimento per la cabina in profilatadciaio a T trafilato o fresato

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,845
| materiali devono essere movimentati con curaesigaldamente in
mano
Lesioni ai piedi per cadutd materiali devono essere movimentati con curaesigaldamente in |Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
di materiali mano sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Tavole, listelli, ecc. in legno
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti
Depositare le tavole etc. seguendo le istruziadicette dal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vadaepositate in modo da
evitare il loro scivolamento, con interposti travet legno muniti di
cunei e per facilitarne la movimentazione; evitgrsiano parti sporgenti
non segnalate; depositarli mantenendo agevolecopgrper uomini e
mezzi;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
shrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Punture ai piedi per contatto carBubito dopo la rimozione della casseratura, elinéimahiodi residui. Provvedere allo | Scarpe di D.Lgs. 81/08
tavole non correttamente stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate sicurezza Allegato VIII § 3.2,
schiodate §4.6
Materiale: - Guaina bituminoso-elastomerica (12)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicagdla confezione;
evitare il sovraccaricamento; vanno depositati @dmda evitare |l
ribaltamento usando una orditura incrociata o afalé base alle
dimensioni dei rotoli; per facilitare il depositdespostamento riporre
ad altezza d'uomo su traversine o bancali; UsBi! iprevisti per
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostathe
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
shrecciate, ecc 3.6,845
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzatau®rizzata
Documenti (12) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Casseforme metalliche
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l.. M_lsur_e
legislative
Impiego di funi e ganci a norma. Casco di D.Lgs. 81/08
Collegare i ganci entro gli appositi punti; protezione |Art. 110
Attuazione di corrette procedure da parte di iméiac e gruisti
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazé posti sui pannelli | Casco di |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
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Materiale:

- Casseforme metalliche

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Durante gli spostamenti I'area deve essere lib&nansitabile
Legare una corda di canapa all'estremita inferdetepannello e
mantenerla in tiro durante gli spostamenti, adaggibscillazioni e
spostamenti bruschi
Durante lo stoccaggio si dovranno adottare tuttaifeire per evitare |Scarpe di |D.Lgs. 81/08
danni agli addetti sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal responsabile. | Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materialenindo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita, ad esempio sfalsando la posaaevithe ci siano parti 3.6,845
taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evilssovraccaricamento
ed altezze pericolose; riporre ad altezza d'uommddo che risulti
agevole la movimentazione manuale e depositatasarsine al fine di
facilitarne il sollevamento
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Caduta dall'alto durante IeAgganciare le funi di acciaio ai punti di applicazé posti sui pannelli | Casco di |D.Lgs. 81/08
movimentazioni protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Impiego di funi e ganci a norma. Attuazione di etter procedure da
parte di imbracatori e gruisti
Investimento di persone eLegare una corda di canapa all'estremita inferdetepannello e
mezzi durante le mantenerla in tiro durante gli spostamenti, adaggipscillazioni e
movimentazioni spostamenti bruschi
Durante gli spostamenti 'area deve essere lib&nansitabile
Investimento di persone eFissare i pannelli al suolo o sui solai con punggleguati e
mezzi dopo la posain  |controventature. E' ammesso impiegare tubi "Innttealle
opera puntellazioni
Bloccare i pannelli tra loro con bulloni e tiragtiotati
Investimento di persone eAllentare i tiranti di bloccaggio solo dopo la mess tiro dei cavi di
mezzi nello smontaggio |sollevamento ancorati ai punti di sollevamento
Dopo la rimozione delle puntellature, staccarenirdli dalle pareti con
il mezzo di sollevamento e depositarli a dista@ta da non interferire
con le operazioni successive
Caduta di addetti dall'altg Impiegare trabattelianti su cavalletti per le lavorazioni; vietato
impiegare le scale portatili. A montaggio complefgtossono essere
montate passerelle metalliche complete di parapéticurezza per
realizzare il piano di lavoro in quota degli addett
Urti, colpi, compressioni, | Durante le lavorazioni si dovranno adottare tudtenlsure per evitare |Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
abrasioni durante il danni agli addetti sicurezza |Allegato VIII §
montaggio e lo 3.2,84.6
smontaggio, per contatto
con attrezzature manuali
Guanti D.Lgs. 81/08
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Materiale:

- Casseforme metalliche

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Materiale: - Vernici o pitture (13)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M.'Su“.e
egislative
Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indiaatlla confezione;
evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattinalwo vanno depositate in
modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscithmtedotto. Usare i DP|
previsti per l'utilizzo durante la movimentaziongliespostamenti
Conservare in luogo asciutto, in contenitore satfilj non fumare e non
usare fiamme libere; ventilare i locali
Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogadbio; ventilare
locali
Conservare in luogo asciutto, in contenitore satfilj non fumare e non
usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul ludidavoro; ventilare i
locali
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzatau®rizzata
Irritante per la pelle Creme
protettive
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Pomate
Inalazione di vapori, Maschera |D.Lgs. 81/08
sostanze allergizzanti con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Documenti (13) Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo dellanie o pittura prendere in provvedimenti specifici
base alla composizione descritta nella schedadiesiza
Individuare nelle schede di sicurezza la compos&idel prodotto ed i provvedimenti relativi petilinzo;
Per lo smaltimento della vernice o pitture prendgn®vvedimenti specifici in base alla composizaon
specifica descritta nella scheda di sicurezza
Individuare nelle schede di sicurezza la composgidel prodotto ed i provvedimenti relativi per lo
smaltimento
Materiale: - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in msttiato
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti
Depositare le tavole etc. seguendo le istruziadicete dal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vadaepositate in modo da
evitare il loro scivolamento, con interposti trdvet legno muniti di
cunei e per facilitarne la movimentazione; eviteirsiano parti sporgenti
non segnalate; depositarli mantenendo agevolecbp&rper uomini e
mezzi;
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
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Materiale: - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in msttiato
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
sbrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Punture ai piedi per Subito dopo la rimozione della casseratura, elirim&hiodi residui. |Scarpe di |D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non |Provvedere allo stoccaggio dei materiali nelle piosi prefissate sicurezza |Allegato VIII §
correttamente schiodate 3.2,84.6
Materiale: - Intonaco a base di silicati (14)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devessere conferiti in
discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruziaticate nella
confezione; evitare il sovraccaricamento; carteacchi, sacchetti o
altro vanno depositati in modo da evitare il ribaiento e la fuoriuscita
del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzardnte la
movimentazione e gli spostamenti
Irritante per la pelle Evitare il contatto con letpdel corpo Creme
protettive
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Pomate
Irritante per gli occhi Evitare il contatto Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Documenti (14) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzettialtestruzzo; chiusini in ghisa
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni ilatkcdal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vannoasatati in modo da
evitare il ribaltamento incrociandone l'orditurafalsandola in base alle
dimensioni; interporre delle traversine o depositu bancali per
facilitarne il sollevamento; segnalare le partirgemti; depositare ad
altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimeiatae.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Inquinante Non disperdere il materiale nell'ambie
Abrasioni, urti, Scarpe di |D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta dei manufatti E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsiv@glianufatto nelle benne
durante le movimentaziondelle pale
Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gucarro, autogru, o
escavatori omologati per il sollevamento e la m@vritazione
Materiale: - Carpenteria metallica
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
Dividere il materiale con assi, bancali, moraliatto, in funzione delle
guantita di prelievo, in modo da evitare impigliariael prelievo e
movimentazione
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Materiale:

- Carpenteria metallica

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Depositare le piastre o barre seguendo le istrukzidicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; letpgas barre vanno
depositati in modo da evitare il ribaltamento indmdncrociato o
sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non atga; depositare su
bancali o traversine in modo da facilitarne la meatazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Escoriazioni e danni alle |Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
mani per contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per cadutdndossare calzature di sicurezza con suola impafler e puntale Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le estidsgiicstoccaggi che
COrpo per contatto con | prospettano su transiti
parti taglienti, pungenti,
ecc
Investimento per caduta |l sollevamento e la movimentazione con gru, caoote, ecc., delle
del materiale durante le |piastre e tralicci metallici devono essere effditutilizzando funi, fasce,
movimentazioni catene e non impiegando forche o altri elementitape
Materiale: - Tavole, ecc. in legno
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Su“.e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggprospettano su
transiti
Depositare le tavole etc. seguendo le istruziadicette dal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vadepositate in modo da
evitare il loro scivolamento, con interposti travet legno muniti di
cunei e per facilitarne la movimentazione; evitgrsiano parti sporgenti
non segnalate; depositarli mantenendo agevolecopgrper uomini e
mezzi;
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
shrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Punture ai piedi per Subito dopo la rimozione della casseratura, elinim&hiodi residui. |Scarpe di |D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non |Provvedere allo stoccaggio dei materiali nelle ziosi prefissate sicurezza |Allegato VIII §
correttamente schiodate 32,846
Materiale: - Elementi in legno, metallo ecc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Depositare gli elementi in legno metallo, segueleddisposizioni del
responsabile; vanno depositati al coperto nei lumghicati in modo da
non impedire la circolazione degli uomini e dei migmon impilare ma
depositare ad altezza d'uomo in modo che risultvalg lo spostamento
da parte degli addetti; utilizzare per lo scarida movimentazione solg
attrezzature adeguate; usare i DPI previsti pglidzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con curaesigaldamente in | Guanti D.Lgs. 81/08
mani mano Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali, Scarpe di |D.Lgs. 81/08
punture sicurezza |Allegato VIII §

- Pag. 76 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Materiale:

- Elementi in legno, metallo ecc

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
3.2,84.6
Materiale: - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata peinzoni
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkicdal responsabile. | Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materialanindo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita; evitare che ci siano parti tadii@npungenti sporgenti e 3.6,84.5
non segnalate; se confezionato riporre come inglisalt cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; ripoackaltezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
32,846
| ferri in matassa, le barre, i rotoli devono eesdpositati su traversine
in modo da facilitarne il sollevamento
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le estidenitdateriali in opergIndumenti di D.Lgs. 81/08
corpo per contatto con |che prospettano su transiti protezione |Art. 78
parti taglienti, pungenti, - Allegato VIII
ecc §3.6
Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,845
Proteggere o segnalare le estremita della partallioatsporgente
| materiali devono essere movimentati con curaesimaldamente in
mano
Le barre d'acciaio, la rete devono essere movirti@a cura e presi
saldamente in mano
Lesioni ai piedi per cadutd materiali in opera devono essere fissati in mddampedirne il Indumenti di|D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essereaendihte e protette; gli protezione |Art. 78
addetti devono utilizzare abiti adatti con parthrevolazzanti - Allegato VIII
§3.6
Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Materiale: - Mattoni laterizi, pietrame, ecc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposidel
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicathodo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezwn depositare lungg
il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilaggaicchi in modo che
risulti agevole lo spostamento da parte degli agdetlizzare per lo
scarico e la movimentazione solo attrezzature aategusare i DPI
previsti per 'utilizzo durante la movimentaziongliespostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,84.5
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6

-Pag. 77 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)




Materiale:

- Conglomerato, eventualmente additivato (15)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Inalazione di vapori Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Seguire le disposizioni contenute nella schedédiazza dell'additivo
utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti
Lesioni alle mani o ad altre Guanti
parti del corpo per contatto contro le
con sostanze corrosive, aggressioni
ecc. (Guanti contro le chimiche
aggressioni chimiche,
occhiali)
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Irritazione alla pelle Guanti
contro le
aggressioni
chimiche
Documenti (15) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volimbinati con acqua (16)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M.'Su“.e
egislative
Depositare le latte, barattoli, etc. seguendottazsoni indicate nella
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattattine o altro vanno
depositate in modo da evitare il ribaltamento fidaiuscita del
prodotto. Usare i DPI previsti per I'utilizzo dutata movimentazione e
gli spostamenti
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzatau®rizzata
Irritante per la pelle Creme
protettive
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Pomate
Evitare il contatto Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Irritante per le vie Ventilare il locale di lavoro;
respiratorie Non inalare i furr
Documenti (16) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Il responsabile della gestione dei rifiuti deveritiécare il tipo di rifiuto
ed il luogo di stoccaggio o smaltimento
Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non peiisg seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositatiuagihi indicati in
modo da non impedire la circolazione degli uomideémezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi; usare i PRivisti per I'utilizzo
durante la movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,84.5
Inalazione di polveri Maschera |D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
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Materiale: - Griglie
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Dividere il materiale con assi, bancali, moraliatto, in funzione delle
quantita di prelievo, in modo da evitare impigliartieel prelievo e
nella movimentazione
Depositare le griglie in ferro seguendo le istraziadicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i mutntganno depositati in
modo incrociato o sfalsato in modo da evitarebihliamento ; evitare ci
siano parti sporgenti non segnalate; depositabmsuali o traversine in
modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mmeintazione e gli
spostamenti
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con curaesigaldamente in
mani mano
| materiali devono essere immagazzinati con cyreesi saldamente in| Guanti D.Lgs. 81/08
mano Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali, Scarpe di |D.Lgs. 81/08
punture sicurezza |Allegato VIII §
32,846
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2.3.16)

IMPIANTI FISSI

Impresa:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzopem di finitura

Impianti fissi forniti/utilizzati: Ponteggio metallico fisso - Elevatore a cavalletRonti su ruote a torre o trabattelli
- Passerella telescopica snodata o cestello - @iefminteggio prefabbricati, assimilabili a ponticavalletti - Ponti su
cavalletti

Impresa:
02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'opera e del cart
Impianti fissi forniti/utilizzati: Ponteggio metallico fisso - Ponti su ruote a tarteabattelli - Telai di ponteggio
prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletRenti su cavalletti

Impresa:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario
Impianti fissi forniti/utilizzati: Ponteggio metallico fisso

Impresa:
04) IMPRESA 4
Attivita: posa ascenori e montascale
Impianti fissi forniti/utilizzati: Ponteggio metallico fisso - Ponti sviluppabili saro (piattaforme di lavoro elevabili o
autocestelli) - Ponti su ruote a torre o trabattéllelai di ponteggio prefabbricati, assimilatzlponti su cavalletti
- Ponti su cavalletti

Impianto fisso:

- Ponteggio metallico fisso (1) (2) (3)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l.

Misure
legislative

Cedimento del ponteggio| be tavole che costituiscono I'impalcato devono esissate in modo

di sue parti

Caduta degli addetti Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanassima 20 cm o

dall'alto

Caduta di materiale Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicaiog in luoghi « D.Lgs. 81/08

dall'alto

che non possano scivolare sui traversi metallevoto avere spessore
minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 peghazza di cm 20;
non devono avere nodi passanti che riducano d& I@sezione
resistente;

Non devono presentarsi a sbalzo e devono avemgrk@ta sovrappos
di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso

Non utilizzare elementi appartenenti ad altro pggit

Non effettuare depositi di materiale sui pontegggluso quell
temporaneo delle attrezzature e dei materiali sacieper le lavorazioni
in corso

realizzazione di parapetto sul lato interno)
L'altezza dei montanti deve superare di almeno2@ yltimo D. Lgs. 81/08
impalcato; dalla parte interna dei montanti devessere applicati Art, 125
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusérdae dei lavoratori
che operano sull'ultimo impalcato

La presenza del sottoponte pud essere omessaedaaso di lavori di
manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni

posizioni nelle quali possono essere soggetti ataad Allegato VI 8§
1.7

Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna eseelinterno dei montanti Circ. Min. Lav.
del ponteggio 149/85

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazioaato, sia su facciate
esterne che interne, allestire, all'altezza delisali copertura del piano
di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del fmgio, impalcati di
sicurezza (mantovane) a protezione contro la cadiuteteriali dall'alta
0 in alternativa la chiusura continua della faciaia segregazione
dell'area sottostante

Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limiaal massimo la cadt
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Impianto fisso:

- Ponteggio metallico fisso (1) (2) (3)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative

di materiale minuto; accertarsi preventivamenteinfexiormente non
siano presenti lavoratori

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanzenda klettriche D.Lgs. 81/08
impianti elettrici inferiori a quelle indicate inabella 1 dell'Allegato 1X Art. 83
del D.Lgs. 81/08
Grado di protezione delle apparecchiature eletriaipiegate non
inferiore ad 1P55

Adempimenti

Documenti

1)

(2)
®3)

Verifiche periodiche prima e dopo ognhi montaggio
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati @bkbricati, basette fisse, basette regolabili, etc.
(I'elenco completo € in funzione al tipo di pontegg lo si deduce dal libretto)

- controllo visivo dell'esistenza del libretto di ell'autorizzazione ministeriale

controllo visivo che gli elementi in tubi e giusiano di tipo autorizzato e appartenenti ad unani
fabbricante

controllo visivo che il marchio sia come da libeett

controllo visivo conservazione della protezionetomila corrosione

controllo visivo delle verticalita del telaio dutaril montaggio

controllo spinotto di collegamento fra montanti

controllo attacchi controventature perni e/o boecol

controllo orizzontalita del traverso; D.Lgs. 81/@8. 71 comma 8

Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggilibretto contenente schemi e istruzioni; D.1&fs.
/08 Artt. 131 comma 6, 134

Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitago ponteggi con h>20 m o con schemi difformi
dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Afit8B3

Impianto fisso:

- Elevatore a cavalletto (4) (5)

Materiali, Mezzi Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
e Attrezzature legislative
D.Lgs. 17/10
Circ. Min. 31
/07/81
Elettrocuzione L'impianto elettrico deve essereroitst secondo le
normative in vigore e collegato all'impianto dirter
Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essgrovvisti, D.Lgs. 81/08
all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, diinterruttore Artt. 80, 81, 82,
onnipolare 83 - Allegato IX
Vanno usati telecomandi con la limitazione sul wite di
manovra della tensione a 25 volt
Caduta Se l'argano a cavalletto € montato su impalcatorglalcati D.Lgs. 81/08
dell'operatore dei castelli devono essere sufficientemente anpigiti, sui Allegato XVIII
dall'alto lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermalgiePer il §3.2

Caduta di materiale

passaggio della benna o del secchione pud esserattaun
varco purché, in corrispondenza di esso, sia agpligsul lata
interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30.dtao deve
essere delimitato da robusti e rigidi sostegnréditedei quali
quello opposto alla posizione di tiro deve essesicarato
superiormente ad elementi fissi dell'impalcatural lato
interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di,20 e nel
senso e nel senso normale all'apertura, devonoeessplicati
due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, daise per
appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati deigoli
ripiani devono essere formati con tavoloni di spession
inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversnayv
sezione ed interasse dimensionati in relazionarde@
massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi
Imbracatura|D.Lgs. 81/08
di sicurezza|Art. 115
Mantenere abbassati gli staffoni
Evitare di passare sotto i hasigspesi;

D.Lgs. 81/08
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Impianto fisso:

- Elevatore a cavalletto (4) (5)

Materiali, Mezzi Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
e Attrezzature legislative
dall'alto Segregare la zona sottostante l'argano; Allegato VI §
Far allontanare l'imbracatore quando si € in fase d 3.1.5
sollevamento
Utilizzare funi, catene e ganci a norma D.Lgs. 81/08
Art. 70 comma
1, comma 2
D.P.R.n. 673
/182
Per l'operatore a terra: non sostare sotto il caric Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Caduta di materialell sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia etfiahateriali D.Lgs. 81/08
minuto sollevato |sciolti deve essere effettuato esclusivamente aongizbenne Allegato VI §
impropriamente cojo cassoni metallici 3.2.8
forche o
piattaforme
metalliche
Lesioni dorso Ridurre il piu possibile la movimentazione manudde D.Lgs. 81/08
-lombari per materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari pearichi Art. 168
movimentazione |superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le dewo di - Allegato
manuale dei carichidimensioni ingombranti o di difficile presa XXXIII
Il personale addetto a protratte operazioni di m&vitazioni D.Lgs. 81/08
manuali dei carichi deve essere frequentementatiurn Art. 168 comma
2 - Allegato
XXXIIl § 4
Lesione alle mani, | Durante le lavorazioni si devono adottare tuttpricauzioni D.Lgs. 81/08
urti, colpi, impatti, |al fine di evitare danni alla persona Art. 20 comma
compressioni 2 c) - Allegato
Vig1l
Scarpe di |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Vedi pag 69
Adempimenti (4)  Adempimenti per elevatori a cavalletto; D.M.A2/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato VII; D.Lgs. 8
/08 Allegato VI § 3.1.2
Documenti (5) Libretto di istruzioni e autocertificazione dmlstruttore per gli elevatori e argani a bandi&ie;. 31

/07/81 prot. n 22131/A0-6

Impianto fisso:

- Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavaevabili o autocestelli) (6) (7) (8)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative

Caduta degli addetti Utilizzare misure di protezione collettiva o qualaron sia possibile D.Lgs. 81/08
dall'alto idonei sistemi di protezione contro le cadute diadi’ Artt. 111, 115
Imbracatura|D.Lgs. 81/08

di sicurezza|Art. 115
| ponti sviluppabili su carri devono essere usstigsivamente per D.Lgs. 81/08
I'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiwhtsovrastrutture Allegato VI 8§

La superficie interna minima deve essere non iofera 0,25 mq per la
prima persona, con incrementi di 0,35 mq per ogns@na in piu. La
dimensione minima trasversale deve essere nondréea 50 cm
Quando non sia possibile disporre impalcati digrimne o parapetti, gl
operai addetti devono fare uso di idonea cintursialirezza con bretel
collegata a fune di trattenuta

La piattaforma deve essere fornita su tutti idiatina protezione rigida

4.2
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Impianto fisso:

- Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavarievabili o autocestelli) (6) (7) (8)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative
costituita da parapetto di altezza non inferiore 4,0 regolamentare.
L'accesso alla piattaforma deve avvenire tramitestiia non apribile
verso l'esterno e tale da ritornare automaticamagite posizione di
chiusura
Negli apparecchi sviluppabili con operatore a bofdperatore stes
deve avere doppi comandi a disposizione sullagi@tna, ad
esclusione di quello per la stabilizzazione deHlaeh Deve essere dotato
di pompa d'emergenza per portare a terra l'operétaraso di guasto
del gruppo motore-pompa
Caduta di materiale Non abbandonare gli utensili in luoghi non siceroé in luoghi « D.Lgs. 81/08
dall'alto posizioni nelle quali possono essere soggetti ataxd Allegato VI 8§
1.7
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalza)esaeree e simili deve D.Lgs. 81/08
essere impedito con barriere o protetto con l'am@zdi misure o cautele Art. 110
adeguate
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanzenda klettriche D.Lgs. 81/08
impianti elettrici inferiori a quelle indicate inabella 1 dell'Allegato 1X Art. 83
del D.Lgs. 81/08
Grado di protezione delle apparecchiature eletriaipiegate non
inferiore ad 1P55
Ribaltamento del mezzo | La piattaforma deve essdegalda dispositivo di autolivellamento con Circ. ISPESL n.
una tolleranza del 5% 202 del 10/01
/98
Garantire una base ampia di appoggio del pontartiip D.Lgs. 81/08
opportunamente il carico del ponte sul terrenoteenloni o altro Art. 140
mezzo equivalente, controllarne la verticalita teella o filo a piombo
Eseguire i movimenti lentamente evitando spostainbenschi
Non utilizzare I'apparecchio in presenza di veoite
Cedimento del mezzo L'argano di sollevamento deditigforma dovra essere corredato di
freno automatico
Sull'apparecchio deve essere indicata la portassima (persone e
attrezzature) che non va superata
Investimento di non A fine lavoro innestare il bloccaggio della toreetfirevole
addetti

Adempimenti (6)
(7)
Documenti (8)

Ponti sviluppabili su carro:

| costruttori devono richiedere il collaudo delpapecchiatura all"'ISPESL,;

Le apparecchiature costruite ed utilizzate sia coastelli elevabili che come gru su autocarro
devono essere omologate dall'ISPESL sia come greaime ponte sviluppabile su carro; D.M. 1

/09/59 Art. 6

L'utente (il datore di lavoro) deve comunicaubicazione dell'apparecchio al Presidio Multizena

di Prevenzione (USL) per le verifiche periodiche ttanno periodicita annuale;
Collaudo dell'automezzo presso la motorizzaziowgegiD.M. 12/09/59 Art. 5

Verifica annuale dei ponti sviluppabili su carinlLgs. 81/08 Allegato VI

Impianto fisso:

- Ponti su ruote a torre o trabattelli (9) (10)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
Caduta di persone dall'altdlon improvvisare trabattelli in cantiere utilizzanspezzoni di pontec |Imbracatura|D.Lgs. 81/08
montati su ruote di sicurezza|Art. 115
Caduta di materiale Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzalesaeree e simili deve D.Lgs. 81/08
dall'alto essere impedito con barriere o protetto con I'am@zdi misure o cautele Art. 110
adeguate
Ribaltamento o Costruire il trabattello seguendo le istruzioni delnuale. D.Lgs. 81/08
spostamento del trabattellba stabilita pud essere migliorata con l'ausilistdibilizzatori e staffe Allegato VI 8§

laterali. Se il terreno non da sufficienti garandisolidita interporre de

1.2
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Impianto fisso:

- Ponti su ruote a torre o trabattelli (9) (10)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative

tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrinte piano;
Le ruote del ponte devono essere bloccate con datleidue parti;
Deve essere usato esclusivamente per l'altezzaupercostruito, senza
aggiunta di sovrastrutture

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanzenda klettriche D.Lgs. 81/08
impianti elettrici inferiori a quelle indicate inabella 1 dell'Allegato 1X Art. 83

del D.Lgs. 81/08

Grado di protezione delle apparecchiature eletriaipiegate non
inferiore ad 1P55

Collegare il ponteggio alla messa a terra di cagitige necessario,
realizzare I'impianto di protezione contro le stlaei atmosferiche

Documenti

(9)

Libretto di uso e manutenzione del trabattello

(10) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabétt, se dotato di stabilizzatori laterali; D.L&4/08

Artt. 131 comma 6, 134

Impianto fisso:

- Passerella telescopica snodata o cestello (11)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su“.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto Il personale al lavoro sulla pasiteedeve essere dotato di imbracaturembracatura|D.Lgs. 81/08
di sicurezza con dissipatore di energia vincolgpaudi stabili di sicurezza|Art. 115
Ribaltamento del mezzo | Posizionare il carro su tersolido controllando l'orizzontalita della
macchina
Bloccare il carro ricorrendo a cunei sotto le ruote
Durante la salita e discesa dall'autoarticolatopapagnare
l'attrezzatura con l'argano idraulico in dotaziaheezzo per evitare il
ribaltamento della passerella e il collasso denipgirsostegno delle
ruote
Elettrocuzione (12) (13) |Non possono essere eseguiti lavori a distanzenda &lettriche D.Lgs. 81/08
impianti elettrici inferiori a quelle indicate inabella 1 dell'Allegato 1X Art. 83
del D.Lgs. 81/08
Grado di protezione delle apparecchiature elettriatipiegate non
inferiore ad 1P55
Collegare la passerella alla messa a terra dierantse necessario,
realizzare l'impianto di protezione contro le stlagi atmosferiche
Caduta di materiali Spostare il braccio in modo uniforme evitando maadrusche ed
dall'alto oscillazioni
Cedimento strutturale e/a Proteggere la fune di trattenuta con paraspigdlpassaggio su spigoli
meccanico taglienti
Investimento di persone |Allontanare il personale non autorizzato duranteahtaggio, lo
durante la manovra smontaggio e l'uso
Segnalare spostamenti e manovre del braccio casadeve acustico
Lesioni dorso-lombari perRidurre il piu possibile la movimentazione manuddé materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25 kg per Art. 168
dei carichi gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensionidntranti o di difficile - Allegato
presa XXXIIN
Il personale addetto a protratte operazioni di mavitazioni manuali D.Lgs. 81/08
dei carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 comma
2 - Allegato
XXXII § 4
Tagli, abrasioni e Guanti D.Lgs. 81/08
contusioni alle mani Allegato VIII §
3.6,845
Non compiere operazioni di manutenzione su orgamavimentt
Eseguire manutenzione e revisione a motore spento
Mantenere i comandi puliti da grasso e olio

Adempimenti (12) Mod. B dellimpianto di messa a terra; D.M18/09/59 Art. 1
(13) Mod. A dell'impianto di protezione dalle sctécatmosferiche
Documenti (11) Libretto di uso e manutenzione della passetel&scopica snodata o cestello
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Impianto fisso: - Telai di

ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti

Rumore: 78 dB

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

Caduta di persone dall'alt

Ribaltamento

Cedimento delle tavole
costituenti gli impalcati

Caduta di materiale
dall'alto

o Gli impalcati di lavogoalora siano situati a un‘altezza da terra
superiore a 2 m, dovranno essere protetti sui tatii verso il vuoto da
parapetto di sicurezza, con tavola fermapiediah@no 20 cm, messa
di costa e aderente al tavolato

Gli impalcati di lavoro dovranno esssygetti da telai stabilizzati con
strutture in tubi e giunti di puntellamento
Le tavole in legno costituenti i piani di lavorovd@o avere le seguenti
caratteristiche:

fibre con andamento parallelo all'asse;
spessore non inferiore a 4 cm per larghezza din3@ & cm per
larghezza di 20 cm;
non avere nodi passanti che riducano piu del 108é4@ne di
resistenza,;
essere assicurate contro gli spostamenti;
essere ben accostate tra loro;
presentare parti a sbalzo max di 20 cm;
poggiare sempre su tre traversi;

le loro estremita dovranno essere sovrapposte,reemporrispondenza

di un traverso, per non meno di 40 cm
Non abbandonare gli utensili in luoghi non siceroé in luoghi «
posizioni nelle quali possono essere soggetti ataxd

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

Impianto fisso: - Ponti su cavalletti

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

Ribaltamento del ponte

Cedimento del ponte o di
sue parti

Caduta di persone dall'alf

| piedi dei cavalletti, olick essere irrigiditi mediante tiranti normali e

diagonali, devono poggiare sempre su un pavimesiidose ben
livellato

La distanza massima tra due cavalletti consecptitiessere di m. 3,60

se si usano tavole con sezione trasversale di &® &0unghe m 4,00.
Se si usano tavole di dimensioni trasversali mjresse devono poggig

su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato dene essere inferiore a
cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre altése ben accostate fra

di loro e a non presentare parti a shalzo supeiom 20, devono esse
fissate ai cavalletti d'appoggio
0 E'vietato usare pantiasalletti sovrapposti a ponti o realizzarli ¢on
montanti costituiti da scale a pioli

| ponti su cavalletti, salvo il caso che siano riutiinormale parapetto
possono essere usati solo per lavori da eseglissoo o all'interno
degli edifici;

Essi non devono avere altezza superiore am 2

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII
§2224
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2.3.17)

DPI

Impresa:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture al grezzopem di finitura

DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Creme protettive - Guantuai@i contro le aggressioni chimiche - Guanti
contro le aggressioni meccaniche - Imbracaturaialirezza - Indumenti di protezione - Maschera dtirofadatto
- Occhiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe dusézza

Impresa:
02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'opera e del carg
DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Guanti - Guanti contro leraggjoni elettriche - Imbracatura di sicurezza
- Indumenti di protezione - Maschera con filtro thola Occhiali - Otoprotettori - Scarpe di sicurazz

Impresa:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario
DPI forniti/utilizzati: Autorespiratore - Calzature antinfortunistiche -s@a di protezione - Cinture di sicurezza
- Guanti - Indumenti di protezione - Maschera dtirofadatto - Occhiali - Otoprotettori - Scarpesitiurezza

Impresa:
04) IMPRESA 4
Attivita: posa ascenori e montascale
DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Guanti - Imbracatura di sizma - Indumenti di protezione - Maschera
con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Spardi sicurezza
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2.3.18) FASI DI LAVORO

Pulizia dell'area dell'accantieramento e dellocggio
Realizzazione di recinzione di cantiere con paletterro infissi nel terreno e rete plastificata
Rimozione di recinzione di cantiere
Realizzazione di accesso al cantiere
Smantellamento dell'accesso al cantiere
Collocazione in opera di cartellonistica di cargierper deviazioni; di eventuali semafori prowisagli incroci
Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deioni; di eventuali semafori provvisori negli incr
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere
Demolizione, effettuata manualmente, di sportrazzi, e simili
Esecuzione dello scavo di shancamento e livellament
Esecuzione delle impermeabilizzazioni delle fondaize pareti interrate con guaina asfalto-bitumnos
Travi e plinti di fondazione
Allestimento e posa dell'armatura
Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anche presagomate
Getto con autobetoniera e autopompa
Vibrazione del getto
Movimentazione e collocazione in opera tubazicagcordi e pozzetti
Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi
Allestimento e posa dell'armatura
Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anche presagomate
Getto con autobetoniera e autopompa
Vibrazione del getto
Posa di cordonata in cls prefabbricato su malta
Posa di rivestimento a malta e di griglie
Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta siefp@ pavimenti interni
Controcasse e manufatti lapidei vari allettati owadta, per posa all'esterno del fabbricato
Ascensore a fune
Collocamento in fossa delle guide di cabina e dt@ppeso, posizionamento in sala macchine di argan
guadro elettrico, montaggio del telaio portanteatiina e dell'apparecchio di sicurezza, montagegidetaio di
contrappeso, delle funi e delle porte di piano
Posizionamento delle guide all'interno della fossa
Installazione guide
Piombatura
Posa delle canalizzazioni
Impianto elettrico
Installazione porte di piano e cabina
Smontaggio di ponteggio metallico fisso
Montaggio di ponteggio metallico fisso
Scarico e accatastamento carpenteria
Sollevamento carpenteria
Accoppiamento carpenterie e saldatura
Rimozione bave di saldatura
Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
Intonaci esterni manuali
Posa in opera di serramenti interni
Posa in opera di serramenti esterni
Posa ringhiere
Tinteggiature interne manuali
Tinteggiature esterne manuali
Inserimento fili
Collegamento frutti e prima messa in funzione idegtiianto
Installazione corpi illuminanti

IMPRESA 02) IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 1
S . . R . . . Probabilita del danno: 1
Attivita: Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiet (2) valore del rischio: 1
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coordinamento

03 -CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scalgaopon D.Lgs. 81/08 Art.
pioli incastrati ai montanti, con estremita 113 comma 3,
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IMPRESA
Attivita:

02) IMPRESA 2
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiet (2)

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Caduta negli scavi

09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi

Punture ai piedi

15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di attrezzi

Caduta di materiali dall'alto

16 -INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Investimento di materiali dal
bordo scavi

10 -RUMORE
Rumore (3) (4) (Trasm)

antisdrucciolo

| viottoli e le scale con gradicavati nel
terreno o nella roccia devono essere
provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello
superi i 2 metri

Collegare a terra gli impianti in dind

normalmente molto umidi o in prossimita

di grandi masse metalliche

Collegare a terra gli utensili portatili non a

doppio isolamento

Utilizzare quadri di cantiere certificati con

indicazioni dei circuiti comandati

Durante il lavoro in posizioni
sopraelevate, gli utensili non utilizzati

devono essere tenuti in guaine o assicurati

in modo da impedirne la caduta

Vedi marchiatura del proohettper
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare ch
vengano indossati i D.P.I

D

Guanti contro le
aggressioni
elettriche

Guanti

Scarpe di
sicurezza

Casco di
protezione

Casco di
protezione

Otoprotettori

comma 9
D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1.2

D.Lgs. 81/08 Artt.
80, 81, 82, 83
- Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, 841

D.Lgs. 81/08 Art.
189

D.Lgs. 81/08 Art
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Elettricista
Saldatore
Capo squadra (impianti)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 68
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Shobinatrice manuale Vedi pag 45
Saldatore elettrico Vedi pag 60
Shobinatrice elettrica Vedi pag 44
Battipalo a mazza cadente Vedi pag 34
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IMPRESA 02) IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 1
Attivita: Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiet (2) \F;;?gzbgg?r?ghﬁlgh ;0: 1
Descrizione Riferimenti

\Pinza pressacavo Vedi pag 48

w

Sorveglianza sanitaria  (4)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegdisanitaria a cura del medico competente; D&Y
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumaxasdivato
Documenti (1) Progetto dell'impianto elettrico di cantiereMd.n. 37/08 Art. 10
(2) Dichiarazione di conformita dell'impianto elétt di cantiere da inviare alllISPESL ed all'ASL (o
ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Attivita: Demolizione, effettuata manualmente, di sportrazzi, e simili Probabilita del danno: 3

Valore del rischio: 9

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Caduta dall'alto, scivolamento

Investimento per caduta di
materiali dall'alto

Produzione ed inalazione di
polveri (Trasm )

Proiezione di schegge (Trasm)

Rumore (5) (6) (Trasm)

Proiezione di polveri o particellg

(Trasm)

Proiezione di schegge o materiabistanziare adeguatamente gli altri

(Trasm)

Ferite a terzi per caduta dall'altg

Impiego di ponte parapetti

Indossare sempre e comunque l'elmettp

Prolungare la canala di scarico fino al
pianale del mezzo

Non effettuare gli scarichi in condizioni
notevole ventosita

Punte, scalpelliteidetementi lavoranti
del martello ben affilati

Vedi marchiatura del proohéttper
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare ch
vengano indossati i D.P.I
Gli addetti devono utilizzare i DPI
prescritti

[1%)

lavoratori o installare schermi
paraschegge
Durante il lavoro in posizioni

Imbracatura di
sicurezza
Casco di
protezione

Maschera con
filtro adatto

Occhiali

Otoprotettori

Maschera con
filtro adatto

Occhiali

Occhiali

D.Lgs. 81/08 Art.
115

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842

D.Lgs. 81/08 Art.
189

D.Lgs. 81/08 Art
193 comma 1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
D.Lgs. 81/08

(Trasm) sopraelevate, gli utensili non utilizzati Allegato VI 8§ 1.7
devono essere tenuti in guaine o assicurati
in modo da impedirne la caduta
Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Ponteggiatore
Materiali Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi pag 77
Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi pag 72
Attrezzature | Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 59
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Impianti fissi | Ponti su cavalletti Vedi pag 85

Sorveglianza sanitaria

(6)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegdiganitaria a cura del medico competente; D&Y
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magpnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Attivita: Demolizione, effettuata manualmente, di sportrazzi, e simili valore del rischio: 9
Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumaadivato
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
S . " " Probabilitd del danno: 2
Attivita: Esecuzione dello scavo di shancamento e livellaon@ht valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coordinamento

01 -INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)

Investimento personale da mezzVietato transitare o sostare nelle
d'opera o investimento di mezziimmediate vicinanze dei mezzi

Durante le operazioni di carico l'autista Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
del camion non sosta in cabina protezione 110

La velocita dei mezzi in entrata, uscita e D.Lgs. 81/08
transito nell'area di cantiere deve essere Allegato VIII §
ridotta il piu possibile e comunque 3.1,84.1

osservando i limiti stabiliti
Le rampe di accesso al fondo degli scayl responsabile
devono essere dimensionate rispetto |di cantiere
allingombro dei mezzi garantendo uno|coordina gli
spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome&postamenti

di ingombro reciproci dei
mezzi;
comunica
all'autista del
camion
l'ubicazione
della postazione
sicura
Investimento di estranei alle Consentire l'accesso solo al personale
lavorazioni addetto alle lavorazioni
02 - SEPPELLIMENTO (scavi)
Franamento dello scavo Assicurare una pendenzaeii dellg D.Lgs. 81/08 Artt.
scavo compatibile con le condizioni geo 118, 119

-morfologiche della zona; predisporre
armature di sostegno, sporgenti almeno 30
cm dal bordo scavo, per profondita
superiore a m 1.5; consultare ev. la
relazione geotecnica

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioniatey D.Lgs. 81/08 Artt.
essere mantenute in efficienza 118, 126
provvedendo se necessario alla loro
manutenzione

Accesso allo scavo mediante rampa D.Lgs. 81/08
predisposta, con parapetto di sicurezza Allegato XVIII §
qguando prospetta nel vuoto per piu di 2 m, 1-Art 113

e/o scale a mano a norma, fissate, che comma 6.d

sporgano a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura.

06 -ESTESE DEMOLIZIONI
Indebolimento e/o crollo di Nell'esecuzione di scavi in presenz
manufatti adiacenti manufatti adottare idonee precauzioni per
prevenire I'indebolimento delle strutture
09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavt D.Lgs. 81/08 Art.
distanze da linee elettriche o impianti 83

elettrici inferiori a quelle indicate in
Tabella 1 dell'Allegato 1X del D.Lgs. 81
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IMPRESA 01) IMPRESA 1

Attivita:

Esecuzione dello scavo di shancamento e livellaon@ht

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni e/o investimento di
persona

14 -POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di polveri (Trasm)

15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto

18 - DANNEGGIAMENTI
Danneggiamento accidentale di
tubazioni o impianti

10 -RUMORE
Rumore (8) (9) (Trasm)

/08

Il terreno destinato al passaggio dei mezzi

meccanici e dei lavoratori non deve

presentare buche o sporgenze pericolgse

non segnalate opportunamente
Allestire, ove possibile, percorsi
chiaramente segnalati e distinti per gli
automezzi e gli uomini

Indossare I'elmettamgo si opera in
prossimita del bordo scavi
Non adoperare le macchine opera
come apparecchi di sollevamento

Provvedere all'individuazione dei condotti
interrati ed in caso di necessita eseguire lo

scavo con un assistente a terra
Nel caso di danneggiamenti accidenta

tubazioni o impianti sospendere i lavori e

segnalare immediatamente la situazione al

capocantiere o al preposto

Vedi marchiatura del proohéttper
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare ch
vengano indossati i D.P.I

[1%)

D.Lgs. 81/08 Art.
118 comma 3

Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
D.Lgs. 81/08 Art.
189
Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art

193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Autista autocarro
Palista
Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi pag 65
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi pag 21
Pala meccanica Vedi pag 17

w

Sorveglianza sanitaria  (9)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegdisanitaria a cura del medico competente; D&Y
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (7)  Esporre idonea segnaletica inerente la viablit@rescrizioni di sicurezza e gli obblighi da
osservare.
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni dev@ssere conformi al D.LGS. n. 81/08
(8) Segnalare la zona esposta a livello di rumaiasigvato
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magpnitudo del danno: 3
Attivita: Esecuzione delle impermeabilizzazioni delle fondaizé pareti interrate con guaina Probabilita del danno: 2

asfalto-bituminosa

Valore del rischio: 6
Rumore: 86 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l. Misure legislative

02 -SEPPELLIMENTO (scavi)

Franamento

dello scavo

Assicurare una pendenzambeii dellg

D.Lgs. 81/08 Artt.

t
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IMPRESA
Attivita:

01) IMPRESA 1

Esecuzione delle impermeabilizzazioni delle fondaizé pareti interrate con guaina

asfalto-bituminosa

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 6

Rumore: 86 dB

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
scavo compatibile con le condizioni geo 118, 119
-morfologiche della zona; predisporre
armature di sostegno, sporgenti almeno 30
cm dal bordo scavo, per profondita
superiore a m 1.5; consultare ev. la
relazione geotecnica
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sormmasiderare un
mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di
cintura di sicurezza per garantire dalla
caduta l'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri
allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.
Se l'altezza di lavoro & superiore am 2, a
seconda della durata della lavorazione
devono essere utilizzati trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a trabattello
metalliche precostituite con postazione|di
lavoro superiore dotata di parapetto
perimetrale
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto Indossare I'elmettamgo si opera in Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
prossimita del bordo scavi protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Addetto impermeabilizzazioni
Materiali Guaina bituminoso-elastomerica Vedi pag 72
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Coltelli speciali tipo "Creso” Vedi pag 62
Cannello a gas per riscaldo Vedi pag 53
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Fase: Travi e plinti di fondazione Probabilita qlel qlanno: 2
Valore del rischio: 4
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura Rumore: 80 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

01 -INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di non addetti
durante le movimentazioni

03 -CADUTA DALL'ALTO

Non interferire nei transiti retrostant

adiacenti e non interferire negli spazi
lavorativi di altri con i materiali nelle fasi
di movimentazione e posa

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
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IMPRESA

01) IMPRESA 1

Magnitudo del danno: 2

Probabilita del danno: 2

Fase: Travi e plinti di fondazione valore del rischio: 4
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura Rumore: 80 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sormmasiderare un
mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di
cintura di sicurezza per garantire dalla
caduta l'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri
allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.
Se l'altezza di lavoro & superiore am 2, a
seconda della durata della lavorazione
devono essere utilizzati trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a trabattello
metalliche precostituite con postazione|di
lavoro superiore dotata di parapetto
perimetrale
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri diega con gli
appositi "funghetti" o con altre protezioni
adeguate
Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
ostacoli, oggetti taglienti protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Gruista (gru a torre)
Carpentiere
Saldatore
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldatlictiaecc Vedi pag 71
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate eieltie Vedi pag 28
Saldatore elettrico Vedi pag 60
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo Vedi pag 29
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Fase: Travi e plinti di fondazione o e
Valore del rischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anche Rumore: 84 dB
presagomate
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coordinamento

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)
Franamento dello scavo

Assicurare una pendenzaeii dellg
scavo compatibile con le condizioni geo
-morfologiche della zona; predisporre

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 119
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IMPRESA

01) IMPRESA 1

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Travi e plinti di fondazione valore del rischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anche Rumore: 84 dB
presagomate
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
armature di sostegno, sporgenti almeno 30
cm dal bordo scavo, per profondita
superiore a m 1.5; consultare ev. la
relazione geotecnica
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioniatey D.Lgs. 81/08 Artt.
essere mantenute in efficienza 118, 126
provvedendo se necessario alla loro
manutenzione
Accesso allo scavo mediante rampa D.Lgs. 81/08
predisposta, con parapetto di sicurezza Allegato XVIII §
guando prospetta nel vuoto per piu di 2 m, 1-Art 113
e/o scale a mano a norma, fissate, che comma 6.d
sporgano a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura.
Caduta di addetti dall'alto Impiegare trabattefianti su cavalletti
per le lavorazioni; vietato impiegare le
scale portatili
A montaggio completato, possono essere
montate passerelle metalliche complete di
parapetto di sicurezza per realizzare il
piano di lavoro in quota degli addetti
Caduta di persone dalle aperturd.e aperture che prospettano sul vuoto,|sia D.Lgs. 81/08 Artt.
dopo il disarmo e nell'uso interne che esterne, vanno protette con un 126, 146
parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto - Allegato XVIII §
al piano di calpestio dell'addetto 2.1.5 - Allegato
IV§17.21
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri diega con gli
appositi "funghetti" o realizzando un
tavolato laterale o con altre protezioni
adeguate
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto | materiali devonoersscalati Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
manualmente 0 con mezzi meccanici, protezione 110
correttamente imbragati
Nei pressi del bordo scavi e durant Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
operazioni di disarmo indossare sempre e protezione 110
comunque Il'elmetto
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Investimento per caduta di Nei pressi del bordo scavi e durant Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
materiali dall'alto operazioni di disarmo indossare sempre e protezione 110

16 -INVESTIMENTO DA
MATERIALI

comunque Il'elmetto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,84.1

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Fase: Travi e plinti di fondazione Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anche Rumore: 84 dB
presagomate
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coordinamento

Investimento di persone e mezziFissare i pannelli al suolo o sui solai con
dopo la posa in opera

Crollo delle strutture da disarmare Effettuare §adimo con cautela,

puntelli adeguati e controventature. E'
ammesso impiegare tubi innocenti nelle
puntellazioni

Bloccare i pannelli tra loro con tiranti
quotati

allentando gradualmente i cunei o i

dispositivi di forzamento dei puntelli e
riposizionando gli stessi nel momento in
cui si riscontrasse un difetto o un

cedimento
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autogru
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in msttiato Vedi pag 74
Casseforme metalliche Vedi pag 72
Disarmante a base di oli minerali leggeri a votimbinati con acqua Vedi pag 78
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Mezzi Autogru Vedi pag 18
Impianti fissi | Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Fase: Travi e plinti di fondazione Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa Rumore: 83 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio periraktrdeve essere
integro e rispondere alle esigenze dellg
lavorazione
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
ostacoli, oggetti taglienti protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri diega con gli
appositi "funghetti" o con altre protezioni
adeguate
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Autista pompa cls
Autista autobetoniera
Operaio comune polivalente
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magpnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Travi e plinti di fondazione valore del rischio: 4
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa Rumore: 83 dB
Descrizione Riferimenti
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi pag 78
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Mezzi Autopompa Vedi pag 13
Autobetoniera Vedi pag 24
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Fase: Travi e plinti di fondazione Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Attivita: Vibrazione del getto Rumore: 88 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio periraktrdeve essere
integro e rispondere alle esigenze dellg
lavorazione
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
ostacoli, oggetti taglienti protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri diega con gli
appositi "funghetti" o con altre protezioni
adeguate
10 -RUMORE
Rumore (10) (11) (Trasm) Vedi marchiatura del ptozie per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi pag 78
Attrezzature | Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi pag 33
Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi pag 31
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80

Sorveglianza sanitaria  (11) Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (10) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Attivita: Movimentazione e collocazione in opera tubazicagcordi e pozzetti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coordinamento

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni ai piedi per caduta di | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
materiali sicurezza Allegato VIII §
32,846

16 -INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Investimento da caduta di | materiali devono essere spostati
materiali opportunamente imbracati ed
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Attivita: Movimentazione e collocazione in opera tubazicagcordi e pozzetti Magnitudo del danno: 3
Probabilitd del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
accompagnati
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzettialtestruzzo; chiusini in ghisa Vedi pag 75
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi pag 14
Autocarro Vedi pag 23
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
. . . . o Probabilitd del danno: 2
Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi valore del rischio: 4
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura Rumore: 80 dB

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.I. Misure legislative
coordinamento
01 -INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
Investimento di non addetti Non interferire nei transiti retrostant
durante le movimentazioni adiacenti e non interferire negli spazi
lavorativi di altri con i materiali nelle fasi
di movimentazione e posa
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sormmusiderare un
mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di
cintura di sicurezza per garantire dalla
caduta l'operatore.
Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri
allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.
Se l'altezza di lavoro € superiore am 2, a
seconda della durata della lavorazione
devono essere utilizzati trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a trabattello
metalliche precostituite con postazione|di
lavoro superiore dotata di parapetto
perimetrale
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
84
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri drega con gli
appositi "funghetti”" o con altre protezioni
adeguate
Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
ostacoli, oggetti taglienti protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Descrizione Riferimenti

Mansione

Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Gruista (gru a torre)

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magpnitudo del danno: 2
. . . . . S Probabilita del danno: 2
Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi valore del rischio: 4
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura Rumore: 80 dB
Descrizione Riferimenti
Carpentiere
Saldatore
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldatli¢tiaecc Vedi pag 71
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate eiettie Vedi pag 28
Saldatore elettrico Vedi pag 60
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo Vedi pag 29
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
. . . .. . C Probabilita del danno: 2
Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi valore del rischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anche Rumore: 84 dB
presagomate
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coordinamento

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)
Franamento dello scavo

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo

Caduta di addetti dall'alto

Caduta di persone dalle apertund.e aperture che prospettano sul vuoto,

dopo il disarmo e nell'uso

13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Caduta su ferri di ripresa

Assicurare una pendenzambeii dellg

scavo compatibile con le condizioni geo

-morfologiche della zona; predisporre

armature di sostegno, sporgenti almeno 30

cm dal bordo scavo, per profondita
superiore a m 1.5; consultare ev. la
relazione geotecnica

Le barriere, le delimitazioniatey
essere mantenute in efficienza
provvedendo se necessario alla loro
manutenzione
Accesso allo scavo mediante rampa

predisposta, con parapetto di sicurezza

guando prospetta nel vuoto per piu di 2
e/o scale a mano a norma, fissate, che
sporgano a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura.
Impiegare trabattefianti su cavalletti
per le lavorazioni; vietato impiegare le
scale portatili
A montaggio completato, possono esse
montate passerelle metalliche complete
parapetto di sicurezza per realizzare il
piano di lavoro in quota degli addetti

interne che esterne, vanno protette con
parapetto di sicurezza alto 100 cm risp
al piano di calpestio dell'addetto

Il personale addetto a protratte operazi
di movimentazioni manuali dei carichi
deve essere frequentemente turnato

Proteggere i ferri diega con gli

re
> di

sia
un
etto

oni

appositi "funghetti" o realizzando un

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 119

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 126

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1-Art. 113
comma 6.d

D.Lgs. 81/08 Artt.
126, 146

- Allegato XVIII §
2.1.5 - Allegato
Iv§1.7.21

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- Allegato XXXIII
§4

- Pag. 98 -

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



IMPRESA 01) IMPRESA 1

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi valore del rischio: 4
Attivita: Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anche Rumore: 84 dB
presagomate
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
tavolato laterale o con altre protezioni
adeguate
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto | materiali devonoeygscalati Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
manualmente o con mezzi meccanici, protezione 110
correttamente imbragati
Nei pressi del bordo scavi e durant Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
operazioni di disarmo indossare sempre e protezione 110
comunque I'elmetto
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Investimento per caduta di Nei pressi del bordo scavi e durant Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
materiali dall'alto operazioni di disarmo indossare sempre e protezione 110
comunque I'elmetto
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, 841
16 -INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Investimento di persone e mezziFissare i pannelli al suolo o sui solai con
dopo la posa in opera puntelli adeguati e controventature. E'
ammesso impiegare tubi innocenti nelle
puntellazioni
Bloccare i pannelli tra loro con tiranti
quotati
Crollo delle strutture da disarmare Effettuare §atimo con cautela,
allentando gradualmente i cunei o i
dispositivi di forzamento dei puntelli e
riposizionando gli stessi nel momento in
cui si riscontrasse un difetto o un
cedimento
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autogru
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in msttiato Vedi pag 74
Casseforme metalliche Vedi pag 72
Disarmante a base di oli minerali leggeri a votimbinati con acqua Vedi pag 78
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Mezzi Autogru Vedi pag 18
Impianti fissi | Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
. . . . o Probabilitd del danno: 2
Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi valore del rischio: 4
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa Rumore: 83 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l. Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro

Il ponteggio periraktrdeve essere
integro e rispondere alle esigenze dellg
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
. . . . S Probabilita del danno: 2
Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi valore del rischio: 4
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa Rumore: 83 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
lavorazione
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
ostacoli, oggetti taglienti protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri diega con gli
appositi "funghetti" o con altre protezioni
adeguate
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Autista pompa cls
Autista autobetoniera
Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi pag 78
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Mezzi Autopompa Vedi pag 13
Autobetoniera Vedi pag 24
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
. . . . o Probabilita del danno: 2
Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi valore del rischio: 4
Attivita: Vibrazione del getto Rumore: 88 dB
Rischi Misure sicurezza Mls_ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perirakirdeve essere
integro e rispondere alle esigenze dellg
lavorazione
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
ostacoli, oggetti taglienti protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri drega con gli
appositi "funghetti" o con altre protezioni
adeguate
10 -RUMORE
Rumore (12) (13) (Trasm) Vedi marchiatura del pttate per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magpnitudo del danno: 2

. . . . . S Probabilita del danno: 2
Fase: Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi valore del rischio: 4

Attivita: Vibrazione del getto Rumore: 88 dB

Descrizione Riferimenti

Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi pag 78

Attrezzature | Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi pag 33

Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi pag 31

Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80

Sorveglianza sanitaria  (13)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D8X

Segnaletica (12) Segnalare la zona esposta a livello di rumtxadevato
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
L . n " Probabilitd del danno: 1
Attivita: Posa di cordonata in cls prefabbricato su malta valore del rischio: 2
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi pag 78
Cordonata prefabbricata in calcestruzzo Vedi pag 69
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Betoniera a bicchiere Vedi pag 57
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1
o . . R Probabilita del danno: 1
Attivita: Posa di rivestimento a malta e di griglie Valore del rischio: 1
Rumore: 75 dB
Rischi Misure sicurezza Mls_ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
g4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Posatore pavimenti e rivestimenti
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Pietre naturali e artificiali Vedi pag 67
Malta bastarda Vedi pag 64
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Materiali Griglie Vedi pag 79
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1
Attivita: Posa di rivestimenti ceramici o0 marmi a malta sefpp@ pavimenti interni Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 2

Rumore: 75 dB

Misure di

Misure sicurezza !
coordinamento

Rischi

D.P.l. Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

Le scale a mano sormmasiderare un
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 2

Attivita: Posa di rivestimenti ceramici o0 marmi a malta sefpp@ pavimenti interni valore del rischio: 2
Rumore: 75 dB
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coordinamento

mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe l'uso d
cintura di sicurezza per garantire dalla
caduta l'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri
allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore am 2, a
seconda del tempo di lavorazione,
utilizzare trabattelli, ponteggi tradizional
o scale a trabattello metalliche

precostituite con postazione di lavoro
superiore dotata di parapetto perimetrale

Caduta di persone attraverso le|Le aperture che prospettano sul vuoto,|sia D.Lgs. 81/08 Artt.
aperture interne che esterne, vanno protette con un 126, 146
parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto - Allegato XVIII §
al piano di calpestio dell'addetto 2.1.5 - Allegato
IV§17.21
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
10 -RUMORE
Rumore (14) (15) (Trasm) Vedi marchiatura del ptozhe per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Posatore pavimenti e rivestimenti
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Materiali Malta bastarda Vedi pag 64
Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc Vedi pag 71
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Clipper Vedi pag 40
Tagliapiastrelle Vedi pag 54
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 51
Battipiastrelle Vedi pag 37
Cesto per sollevamento Vedi pag 26
Molazza Vedi pag 36
Betoniera a bicchiere Vedi pag 57
Impianti fissi | Elevatore a cavalletto Vedi pag 81
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85

Sorveglianza sanitaria  (15) Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (14) Segnalare la zona esposta a livello di rumtxadevato
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IMPRESA
Attivita:

01) IMPRESA 1

Magnitudo del danno: 2

Probabilita del danno: 2

Controcasse e manufatti lapidei vari allettati owadta, per posa all'esterno del
fabbricato

Valore del rischio: 4
Rumore: 81 dB

Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento

03 -CADUTA DALL'ALTO

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sormmasiderare un

mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di
cintura di sicurezza per garantire dalla
caduta l'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri
allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore am 2, a
seconda della durata della lavorazione
devono essere utilizzati trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a trabattello
metalliche precostituite con postazione|di
lavoro superiore dotata di parapetto
perimetrale

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art.

ostacoli, oggetti taglienti protezione 110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.

movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2

carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII

§4

16 -INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento per scivolamento oDepositare i materiali lontano dai transiti,

ribaltamento materiali negli dandogli la corretta inclinazione e

stoccaggi bloccandoli al piede contro lo

scivolamento con traversi fissati
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Gruista (gru a torre)

Materiali Malta bastarda Vedi pag 64
Materiale lapideo Vedi pag 70
Controcasse in legno, metallo etc Vedi pag 66
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64

Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Molazza Vedi pag 36
Betoniera a bicchiere Vedi pag 57

Impianti fissi | Elevatore a cavalletto Vedi pag 81
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pag 83
Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
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Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6

Collocamento in fossa delle guide di cabina e di@ppeso, posizionamento in sala

macchine di argano e quadro elettrico, montaggidetiEo portante di cabina e
dell'apparecchio di sicurezza, montaggio del tedicontrappeso, delle funi e delle

IMPRESA 03) IMPRESA 3
Categoria: Ascensore a fune
Fase:

porte di piano
Attivita:

Posizionamento delle guide all'interno della fossa

Rischi

Misure sicurezza

coordinamento

Misure di

D.P.l.

Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesione alle mani, urti, colpi,
impatti, compressioni, contatto
con grasso e olio

15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta oggetti dall'alto

Le perdite di stabdigdl'equilibrio di
persone che possono comportare cadu
da un piano di lavoro ad un altro posto
guota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere
impedite con misure di prevenzione,
generalmente costituite da parapetti di
trattenuta applicati a tutti i lati liberi di
travi, impalcature, piattaforme, ripiani,

balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di

passaggio sopraelevati. Qualora risulti
impossibile I'applicazione di tali
protezioni devono essere adottate misu
collettive o personali atte ad arrestare ¢
il minore danno possibile le cadute. A

te

re
on

seconda dei casi possono essere utilizzate:

superfici di arresto costituite da tavole i
legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili;
dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto. Lo spazio

corrispondente al percorso di eventuale

n

caduta deve essere reso preventivamente

libero da ostacoli capaci di interferire con

le persone in caduta, causandogli dann
modificandone la traiettoria.

Durante le lavorazioni si devono adotta

io

re

tutte le precauzioni al fine di evitare danni

alla persona

Le perdite di stabilitaantrollate
dell'equilibrio di masse materiali in
posizione ferma o nel corso di manegg
trasporto manuale o meccanico ed i
conseguenti moti di crollo, scorrimento,
caduta inclinata su pendii o verticale ne

vuoto devono, di regola, essere impediti

mediante la corretta sistemazione delle
masse o attraverso l'adozione di misuré
atte a trattenere i corpi in relazione allg
loro natura, forma e peso. Gli effetti
dannosi conseguenti alla possibile cad
di masse materiali su persone o cose
devono essere eliminati mediante
dispositivi rigidi o elastici di arresto
aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei cg

uta

rpi

Cinture di
sicurezza

Scarpe di
sicurezza

Guanti

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

D.Lgs. 81/08 Art.
110
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IMPRESA 03) IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3
. Probabilita del danno: 2
Categonia: Ascensore a fune Valore del rischio: 6
Fase: Collocamento in fossa delle guide di cabina e di@ppeso, posizionamento in sala
macchine di argano e quadro elettrico, montaggidetiEo portante di cabina e
dell'apparecchio di sicurezza, montaggio del tedicontrappeso, delle funi e delle
porte di piano
Attivita: Posizionamento delle guide all'interno della fossa
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
in caduta. Quando i dispositivi di
trattenuta o di arresto risultino mancanti o
insufficienti, deve essere impedito
l'accesso involontario alle zone di
prevedibile caduta, segnalando
convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare
uso dell'elmetto di protezione personale.
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi pag 66
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Scale ad elementi innestabili Vedi pag 62
Categoria: Ascensore a fune Magnitudo del danno: 3
Fase: Collocamento in fossa delle guide di cabina e dt@ppeso, posizionamento in sal Gl qlarmo: 2
- . . ) . . . alore del rischio: 6
macchine di argano e quadro elettrico, montaggidetiEo portante di cabina e
dell'apparecchio di sicurezza, montaggio del tedicontrappeso, delle funi e delle
porte di piano
Attivita: Installazione guide

Misure di

. D.P.l.
coordinamento

Rischi Misure sicurezza

Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

Le perdite di stabdigdl'equilibrio di
persone che possono comportare cadute
da un piano di lavoro ad un altro posto|a
guota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere
impedite con misure di prevenzione,
generalmente costituite da parapetti di
trattenuta applicati a tutti i lati liberi di
travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di
passaggio sopraelevati. Qualora risulti
impossibile I'applicazione di tali
protezioni devono essere adottate misure
collettive o personali atte ad arrestare ¢on
il minore danno possibile le cadute. A
seconda dei casi possono essere utilizzate:
superfici di arresto costituite da tavole in
legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili;
dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto. Lo spazio
corrispondente al percorso di eventuale
caduta deve essere reso preventivamente
libero da ostacoli capaci di interferire con
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Categoria:

Fase:

Attivita:

Ascensore a fune

porte di piano

Installazione guide

Magnitudo del danno: 3

Collocamento in fossa delle guide di cabina e dt@ppeso, posizionamento in Sa|£;?§;bgg?r?§h?gnga 2

macchine di argano e quadro elettrico, montaggidetiEo portante di cabina e
dell'apparecchio di sicurezza, montaggio del tedicontrappeso, delle funi e delle

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
le persone in caduta, causandogli danni o
modificandone la traiettoria.
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesione alle mani, urti, colpi, |Durante le lavorazioni si devono adottare Scarpe di D.Lgs. 81/08
impatti, compressioni tutte le precauzioni al fine di evitare danni sicurezza Allegato VIII §
alla persona 3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta oggetti dall'alto Le perdite di stabilitaantrollate
dell'equilibrio di masse materiali in
posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i
conseguenti moti di crollo, scorrimento,
caduta inclinata su pendii o verticale nel
vuoto devono, di regola, essere impediti
mediante la corretta sistemazione delle
masse o attraverso l'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione allg
loro natura, forma e peso. Gli effetti
dannosi conseguenti alla possibile caduta
di masse materiali su persone o cose
devono essere eliminati mediante
dispositivi rigidi o elastici di arresto
aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi
in caduta. Quando i dispositivi di
trattenuta o di arresto risultino mancanti o
insufficienti, deve essere impedito
l'accesso involontario alle zone di
prevedibile caduta, segnalando
convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare
uso dell'elmetto di protezione personale.
16 -INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Proiezione di particelle, polveri Schermo
facciale
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Carpentiere
Materiali Guide di scorrimento per la cabina in profilatadciaio a T trafilato o fresato Vedi pag 71
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Trapano Vedi pag 55
Avvitatore elettrico Vedi pag 35
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
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IMPRESA 03) IMPRESA 3 Magnitudo del danno: 3
.- Probabilitd del danno: 3
Categoria: Ascensore a fune Valore del rischio: 9
Fase: Collocamento in fossa delle guide di cabina e di@ppeso, posizionamento in sala
macchine di argano e quadro elettrico, montaggidetiEo portante di cabina e
dell'apparecchio di sicurezza, montaggio del tedicontrappeso, delle funi e delle
porte di piano
Attivita: Piombatura
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta nel vuoto Ancorare la cintura di sicurezpardi Calzature
fisse antinfortunistich
e
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Cinture di
sicurezza
14 -POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di gas, vapori, polveri Autorespiratore
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Saldatore
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Scale ad elementi innestabili Vedi pag 62
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo Vedi pag 29
Categoria: Ascensore a fune Magnitudo del danno: 2
Attivita: Posa delle canalizzazioni Probabilita qlel qlanno: 2
Valore del rischio: 4
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII §
materiali 3.6,845

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

Il personale addetto a protratte operazi
di movimentazioni manuali dei carichi

oni

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Tubazioni per impianti elettrici Vedi pag 66
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Trapano Vedi pag 55
Scale doppie Vedi pag 45
Impianti fissi | Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
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Categoria:

Attivita:

Ascensore a fune
Impianto elettrico

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.l. Misure legislative
coordinamento
rimuovere gli scarti e/o rifiuti
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII §
materiali 3.6,845
Inciampo, scivolamento Mantenere I'ordine e la paliel luogo
di lavoro
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di attrezzi dall'alto Durante il lavoro inspmoni D.Lgs. 81/08
sopraelevate, gli utensili non utilizzati Allegato VI 8 1.7
devono essere tenuti in guaine o assicurati
in modo da impedirne la caduta
Caduta di materiali dall'alto Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Elettricista
Operaio comune polivalente
Attrezzature | Shobinatrice elettrica Vedi pag 44
Shobinatrice manuale Vedi pag 45
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 68
Attrezzature | Pinza pressacavo Vedi pag 48
Categoria: Ascensore a fune Magnitudo del danno: 3
Attivita: Installazione porte di piano e cabina Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 6

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

Le perdite di stabdigdl'equilibrio di

persone che possono comportare cadute
da un piano di lavoro ad un altro posto|a

guota inferiore (di norma con dislivello
maggiore di 2 metri), devono essere
impedite con misure di prevenzione,
generalmente costituite da parapetti di
trattenuta applicati a tutti i lati liberi di
travi, impalcature, piattaforme, ripiani,

balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di

passaggio sopraelevati. Qualora risulti
impossibile I'applicazione di tali

protezioni devono essere adottate misu
collettive o personali atte ad arrestare ¢
il minore danno possibile le cadute. A

re
on

seconda dei casi possono essere utilizzate:

superfici di arresto costituite da tavole in

legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili;
dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto. Lo spazio
corrispondente al percorso di eventuale

caduta deve essere reso preventivamente

libero da ostacoli capaci di interferire con

le persone in caduta, causandogli danni o

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

- Pag. 108 -




Categoria: Ascensore a fune Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Attivita: Installazione porte di piano e cabina valore del rischio: 6
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
modificandone la traiettoria.
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesione alle mani, urti, colpi, |Durante le lavorazioni si devono adottare Scarpe di D.Lgs. 81/08
impatti, compressioni tutte le precauzioni al fine di evitare danni sicurezza Allegato VIII §
alla persona 3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta oggetti dall'alto Le perdite di stabilitaantrollate
dell'equilibrio di masse materiali in
posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i
conseguenti moti di crollo, scorrimento,
caduta inclinata su pendii o verticale nel
vuoto devono, di regola, essere impediti
mediante la corretta sistemazione delle
masse o attraverso l'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione allg
loro natura, forma e peso. Gli effetti
dannosi conseguenti alla possibile caduta
di masse materiali su persone o cose
devono essere eliminati mediante
dispositivi rigidi o elastici di arresto
aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi
in caduta. Quando i dispositivi di
trattenuta o di arresto risultino mancanti o
insufficienti, deve essere impedito
l'accesso involontario alle zone di
prevedibile caduta, segnalando
convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare
uso dell'elmetto di protezione personale.
10 -RUMORE
Rumore (16) (17) (Trasm) Vedi marchiatura del pttate per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Avvitatore elettrico Vedi pag 35
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 51
Trapano Vedi pag 55

Sorveglianza sanitaria  (17) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (16) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
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IMPRESA 01) IMPRESA 1
Categoria: Ascensore a fune
Attivita:

Smontaggio di ponteggio metallico fisso (18)

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 4
Valore del rischio: 12

Rischi

Misure sicurezza

coordinamento

Misure di

D.P.l. Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta degli addetti dall'alto

09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Tagli, abrasioni e contusioni alle
mani

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

Utilizzo di imbracatuwi sicurezza con

fune collegata a fune scorrevole fra due

montanti, se il ponteggio non prevede
l'installazione contemporanea del piang
calpestio e del parapetto

Grado di protezione delle apparec¢atéa
elettriche impiegate non inferiore ad IP55

di

Il personale addetto a protratte operazioni

di movimentazioni manuali dei carichi

Imbracatura di |D.Lgs. 81/08 Art.

sicurezza 115

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiale dall'alto Non gettare materiale o parti di pontec D.Lgs. 81/08
dall'alto Allegato VI § 1.7
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)
Ponteggiatore
Autista autocarro
Gruista (gru a torre)
Autogru
Materiali Ponteggi metallici (smontati) Vedi pag 67
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi pag 14
Autogru Vedi pag 18
Autocarro Vedi pag 23
Adempimenti (18) 1l montaggio e lo smontaggio delle opere preionali devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori; D.Lgs. 81408 123
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4
- Probabilitd del danno: 3
Categoria: Ascensore a fune Valore del rischio: 12
Attivita: Montaggio di ponteggio metallico fisso (19) (201)2

Rischi

Misure sicurezza

Misure di

coordinamento

D.P.l. Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta degli addetti dall'alto

Assi accostate tra balla costruzione
(distanza massima 20 cm o realizzazio
di parapetto sul lato interno)

La presenza del sottoponte pud essere
omessa solo nel caso di lavori di
manutenzione di durata inferiore ai cing
giorni

Gli impalcati devono essere protetti su
tutti i lati verso il vuoto da parapetto
costituito da due correnti, il superiore aj
un'altezza di m 1 dal piano calpestio, e
tavola fermapiedi alta non meno di cm
posta di costa ed aderente al tavolato;
correnti che la tavola fermapiedi devon

jue

d

20
sia i
0

D. Lgs. 81/08 Art.
125

Imbracatura di
sicurezza

D.Lgs. 81/08 Art.
115
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IMPRESA
Categoria:

Attivita:

01) IMPRESA 1
Ascensore a fune
Montaggio di ponteggio metallico fisso (19) (201)2

Magnitudo del danno: 4
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 12

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
essere applicati all'interno dei montanti
Cedimento del ponteggio o di sukee tavole che costituiscono l'impalcato D.Lgs. 81/08 Artt.
parti devono essere fissate in modo che non 131 comma 6, 13
possano scivolare sui traversi metallici;
devono avere spessore minimo di cm 4
per larghezza di cm 30 e cm 5 per
larghezza di cm 20; non devono avere
nodi passanti che riducano del 10 % la
sezione resistente;
Non devono presentarsi a sbalzo e de
avere le estremita sovrapposte di almeno
cm 40 in corrispondenza di un traverso
Non utilizzare elementi appartener
ponteggio diverso
Basette per la ripartizione del carico sul D.Lgs. 81/08
piano di appoggio Allegato XVIII §
221
09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Grado di protezione delle apparec¢atéa D.Lgs. 81/08 Art.
elettriche impiegate non inferiore ad IP55 83
Collegare il ponteggio alla messa a terra
di cantiere; Se necessario, realizzare
l'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Tagli, abrasioni e contusioni alle Guanti D.Lgs. 81/08
mani Allegato VIII §
3.6,845

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Caduta di materiale dall'alto

16 -INVESTIMENTO DA
MATERIALI

Caduta degli elementi del
ponteggio per sfilamento durant
l'operazione di sollevamento al

di movimentazioni manuali dei carichi
deve essere frequentemente turnato

In corrispondenzalaeghi di transito o

interne, allestire, all'altezza del solaio di
copertura del piano di terra, e ognim 1
di sviluppo verticale del ponteggio,
impalcati di sicurezza (mantovane) a
protezione contro la caduta di materiali
dall'alto o in alternativa la chiusura
continua della facciata o la segregazione
dell'area sottostante

N

Segregare l'area interessata, durante
d¢'allestimento, al fine di tenere lontano i
non addetti ai lavori

piano

Il personale addetto a protratte operazioni

stazionamento, sia su facciate esterne che

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- Allegato XXXIII
§4

Circ. Min. Lav.
149/85

D.Lgs. 81/08 Art.
123

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Ponteggiatore

Materiali

Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili

Operaio comune ponteggiatore
Operaio comune polivalente
Ponteggi metallici (smontati)

Vedi pag 67
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 4
Attivita: Montaggio di ponteggio metallico fisso (19) (201)2

Descrizione Riferimenti
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48

524

Documenti (19) Autorizzazione ministeriale all'uso del pontiegg libretto contenente schemi e istruzioni; D.L8fk
/08 Artt. 131 comma 6, 134
(20) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilifa¢o ponteggi con h>20 m o con schemi difformi
dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 AftB3
(21) La documentazione di controllo e verifiche eagervata, quindi, fino al momento dello
smantellamento delle opere provvisionali, in quaséppure reinstallate, non assumeranno piu |z
conformazione precedente.
Si lascia al datore di lavoro piena discrezionatiténerito alla ulteriore conservazione della
documentazione ai soli fini probatori; D. Lgs. 339/
Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavortodalita di conservazione delle relative docuraeiani
IMPRESA 04) IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3
S . . Probabilita del danno: 2
Attivita: Scarico e accatastamento carpenteria

Valore del rischio: 6

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.l. Misure legislative
coordinamento
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni ai piedi per caduta Scarpe di D.Lgs. 81/08
materiale sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6

15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

Investimento per caduta materia
dall'alto

Caduta materiale per rottura

aleorre attenzione che il carico imbracat
non sia impigliato o trattenuto dal resto
del materiale da lasciare sul mezzo.

Usare salvabraghe se i prefabbricati

Vincolare il carico sollevato con una cima
di guida di opportuna lunghezza, in modo
da non lasciar oscillare o ruotare il carico

braghe presentano parti spigolose
16 -INVESTIMENTO DA
MATERIALI
Investimento per rotolamento | Stoccare il materiale in modo da D.Lgs. 81/08 Art.
materiale impedirne il rotolamento, collocandolo fra 95 comma 1
montanti fissi, aventi sufficiente altezza
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autogru
Materiali Carpenteria metallica Vedi pag 75
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Attrezzature | Salvabraghe Vedi pag 62
Mezzi Autogru Vedi pag 18
IMPRESA 04) IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3
S . Probabilita del danno: 3
Attivita: Sollevamento carpenteria

Valore del rischio: 9

Rischi

Misure sicurezza

Misure di

coordinamento

D.P.l. Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

Per lo sbracaggio détca
l'accoppiamento e/o serraggio delle
carpenterie impiegare solo ponteggi, p¢
sviluppabili o cestello. Gli spostamenti
guota in senso orizzontale vanno effett
solo se protetti da imbracatura collegat

onti
n

Lati
aa
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IMPRESA
Attivita:

04) IMPRESA 4
Sollevamento carpenteria

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.l. Misure legislative
coordinamento
funi tese in acciaio, da apparecchi o retfi
anticaduta
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni ai piedi per caduta Scarpe di D.Lgs. 81/08
materiale sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Investimento per caduta materialRorre attenzione che il carico imbracato
dall'alto non sia impigliato o trattenuto dal resto
del materiale. Vincolare il carico sollevato
con una cima di guida di opportuna
lunghezza, in modo da non lasciar
oscillare o ruotare il carico
Segregare la zona di lavoro con nastri
segnaletici o transenne
Caduta materiale per rottura |Usare salvabraghe se i prefabbricati
braghe presentano parti spigolose
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autogru
Materiali Carpenteria metallica Vedi pag 75
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Attrezzature | Salvabraghe Vedi pag 62
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavaievabili o autocestelli) Vedi pag 82
Mezzi Autogru Vedi pag 18
IMPRESA 04) IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3
Attivita: Accoppiamento carpenterie e saldatura Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamenteeriaggio e/o
saldatura delle carpenterie impiegare solo
ponteggi, ponti sviluppabili o cestello. Gl
spostamenti in quota in senso orizzontale
vanno effettuati solo se protetti da
imbracatura collegata a funi tese in
acciaio, da apparecchi o reti anticaduta
07 -INCENDIO ED ESPLOSIONE
Caduta dall'alto di scorie Segregare la zona di lavoro con nastri
incandescenti segnaletici o transenne
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni ai piedi per caduta Scarpe di D.Lgs. 81/08
materiale sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni al capo per contatto cor Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
elementi spigolosi e/o taglienti protezione 110

15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,84.1

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
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IMPRESA

Attivita: Accoppiamento

04) IMPRESA 4

carpenterie e saldatura

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l. Misure legislative

Investimento per caduta materiafgostenere e mettere in sicurezza le

dall'alto

17 -RADIAZIONI
Esposizione a radiazioni di non
addetti alla saldatura

carpenterie con adeguate funi ancorate
agli appositi sostegni. Utilizzare
contenitori portatili per il deposito di
materiali sfusi, quali chiavi, bulloni, ecc

Disporre, se necessario, schermi di
protezione

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Saldatore
Carpentiere
Materiali Carpenteria metallica Vedi pag 75
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Saldatore elettrico Vedi pag 60
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo Vedi pag 29
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavaievabili o autocestelli) Vedi pag 82
IMPRESA 04) IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3
L . . . Probabilitd del danno: 3
Attivita: Rimozione bave di saldatura valore del rischio: 9
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamentaeriaggio e/o
saldatura delle carpenterie impiegare solo
ponteggi, ponti sviluppabili o cestello. Gl
spostamenti in quota in senso orizzontale
vanno effettuati solo se protetti da
imbracatura collegata a funi tese in
acciaio, da apparecchi o reti anticaduta
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni al capo per contatto cor Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
elementi spigolosi e/o taglienti protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, 841
Lesioni ai piedi per caduta Scarpe di D.Lgs. 81/08
materiale sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Investimento per caduta materialdtilizzare contenitori portatili per il
dall'alto deposito di materiali sfusi, quali chiavi,
bulloni, ecc. Verificare la presenza della
tavola fermapiede o di protezione analoga
in ogni postazione di lavoro
10 -RUMORE
Rumore (22) (23) (Trasm) Vedi marchiatura del pttate per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione \Capo squadra opere edili
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IMPRESA 04) IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3

Attivita: Rimozione bave di saldatura valore del rischio: 9
Descrizione Riferimenti
Operaio comune polivalente
Saldatore
Materiali Carpenteria metallica Vedi pag 75
Attrezzature | Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 51
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavaievabili o autocestelli) Vedi pag 82

Sorveglianza sanitaria  (23) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D8Qs.
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (22) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
IMPRESA 04) IMPRESA 4 Magnitudo del danno: 3
Attivita: Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Per l'accoppiamenteeriaggio e/o
saldatura delle carpenterie impiegare solo
ponteggi, ponti sviluppabili o cestello. Gl
spostamenti in quota in senso orizzontale
vanno effettuati solo se protetti da
imbracatura collegata a funi tese in
acciaio, da apparecchi o reti anticaduta
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni al capo per contatto cor Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
elementi spigolosi e/o taglienti protezione 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, 841
Lesioni ai piedi per caduta Scarpe di D.Lgs. 81/08
materiale sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Investimento per caduta materialdtilizzare contenitori portatili per il
dall'alto deposito di materiali sfusi, quali chiavi,
bulloni, ecc. Verificare la presenza della
tavola fermapiede o di protezione analoga
in ogni postazione di lavoro
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Carpentiere
Materiali Carpenteria metallica Vedi pag 75
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Avvitatore pneumatico Vedi pag 45
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavaievabili o autocestelli) Vedi pag 82
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Attivita: Intonaci esterni manuali Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 89 dB
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.l. Misure legislative

coordinamento

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sormmasiderare un
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IMPRESA
Attivita:

01) IMPRESA 1
Intonaci esterni

manuali

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 89 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di

coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

carichi

Offesa al capo per urti contro
ostacoli, oggetti taglienti

mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe l'uso @
cintura di sicurezza per garantire dalla
caduta l'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri
allestire ponti su cavalletti con larghezz
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro € superiore am 2
seconda del tempo di lavorazione,
utilizzare trabattelli, ponteggi tradiziona
o scale a trabattello metalliche
precostituite con postazione di lavoro
superiore dotata di parapetto perimetra

Il personale addetto a protratte operazi
di movimentazioni manuali dei carichi
deve essere frequentemente turnato

, a

le

oni

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- Allegato XXXIII

§4

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Riquadratore (intonaci)
Operaio comune polivalente
Addetto centrale betonaggio
Addetto al silos intonaco preconfezionato
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi pag 75
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Molazza Vedi pag 36
Betoniera a bicchiere Vedi pag 57
Betoniera con benna di caricamento Vedi pag 42
Impianti fissi | Elevatore a cavalletto Vedi pag 81
Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
IMPRESA 02) IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2
S . - Probabilita del danno: 2
Attivita: Inserimento fili

Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB

Rischi Misure sicurezza Mls_ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII §
materiali 3.6,845

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

carichi

Il personale addetto a protratte operazi
di movimentazioni manuali dei carichi
deve essere frequentemente turnato

oni

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII
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IMPRESA

02) IMPRESA 2

Magnitudo del danno: 2

Probabilita del danno: 2

Attivita: Inserimento fili valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
§4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 68
Attrezzature | Shobinatrice elettrica Vedi pag 44
Shobinatrice manuale Vedi pag 45
Scale doppie Vedi pag 45
Impianti fissi | Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pag 83
Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
IMPRESA 02) IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2
Attivita: Collegamento frutti e prima messa in funzione idetiianto Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 64 dB

Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la provasdiamento in
assenza di persone non addette alla prova
stessa
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII §
materiali 3.6,84.5
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Elettricista
Operaio comune polivalente
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 68
Attrezzature | Tester Vedi pag 39
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
IMPRESA 02) IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
S . .. . . Probabilita del danno: 2
Attivita: Installazione corpi illuminanti

Valore del rischio: 6

Rumore: 64 dB

Misure di

Rischi .
coordinamento

Misure sicurezza D.P.I.

Misure legislative

09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

Togliere tensione dalla rete prima di
effettuare i collegamenti

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (impianti)

Elettricista

Ponteggiatore

Operaio comune polivalente
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 68
Attrezzature | Avvitatore elettrico Vedi pag 35

Trapano Vedi pag 55

Scale doppie Vedi pag 45
Impianti fissi | Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85

Ponti su cavalletti Vedi pag 85

Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pag 83
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IMPRESA
Attivita:

02) IMPRESA 2
Installazione corpi illuminanti

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 6
Rumore: 64 dB

Descrizione

Riferimenti

Attrezzature | Utensili ed attrezza

ture manuali

Vedi pag 48

IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
R . . , n " Probabilitd del danno: 2
Attivita: Pulizia dell'area dell'accantieramento e dellociggio valore del rischio: 4
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
10 -RUMORE
Rumore (24) (25) (Trasm) Vedi marchiatura del ptozie per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)

Muratore polivalente

Autista autocarro

Palista
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi Vedi pag 78

Terra, ghiaione misto in natura Vedi pag 65
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48

Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio Vedi pag 47
Mezzi Autocarro Vedi pag 23

Pala meccanica Vedi pag 17

Sorveglianza sanitaria  (25)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81

Segnaletica (24) Segnalare la zona esposta a livello di rumtxadevato
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Attivita: Realizzazione di recinzione di cantiere con paletterro infissi nel terreno e rete Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 4

plastificata Rumore: 77 dB
Rischi Misure sicurezza Mls_ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento

09 -ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione Collegare allimpianto di messa eatelel
cantiere

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni a parti del corpo Le reti impiegate non devavere
maglie rotte o legature sporgenti

10 -RUMORE

Rumore (26) (27) (Trasm) Vedi marchiatura del pttate per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata peinaoni Vedi pag 77

2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
R . . . A . . . s Probabilitd del danno: 2
Attivita: Reall_z_zazmne di recinzione di cantiere con paletterro infissi nel terreno e rete valore del rischio: 4
plastificata Rumore: 77 dB
Descrizione Riferimenti
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Compressore d'aria Vedi pag 26
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 50
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 51
Sorveglianza sanitaria  (27) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D81
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (26) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
S . . . - . . Probabilitd del danno: 2
Attivita: Rimozione di recinzione di cantiere

Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa eatelel
cantiere
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo pgndossare i DPI previsti dai materiali in Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, |questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 3.6,845
Indumenti di  |D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato VIII
§3.6
10 -RUMORE
Rumore (28) (29) (Trasm) Vedi marchiatura del ptozie per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefituttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata peinzoni Vedi pag 77
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Compressore d'aria Vedi pag 26
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 50

Sorveglianza sanitaria  (29)
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

n

[

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81s.

Segnaletica (28) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Attivita: Realizzazione di accesso al cantiere Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Rischi Misure sicurezza Mls_ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo pgndossare i DPI previsti dai materiali in Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, |questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 3.6,845
Indumenti di  |D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato VIII
8§3.6
10 -RUMORE
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IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magpnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Attivita: Realizzazione di accesso al cantiere valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
Rumore (30) (31) (Trasm) Vedi marchiatura del pttate per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.| 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata peinaoni Vedi pag 77
Tavole, ecc. in legno Vedi pag 76
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Compressore d'aria Vedi pag 26
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 50
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 51

Sorveglianza sanitaria  (31) Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D8Qgs.
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (30) Segnalare la zona esposta a livello di rumtxadevato
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
N . " Probabilitd del danno: 2
Attivita: Smantellamento dell'accesso al cantiere valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo pgndossare i DPI previsti dai materiali in Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, |questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 3.6,845
Indumenti di  |D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato VIII
§3.6
10 -RUMORE
Rumore (32) (33) (Trasm) Vedi marchiatura del ptozie per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata peinzoni Vedi pag 77
Tavole, ecc. in legno Vedi pag 76
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Compressore d'aria Vedi pag 26
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 50
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 51

Sorveglianza sanitaria  (33)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorapgé sanitaria a cura del medico competente; D81s.
/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (32) Segnalare la zona esposta a livello di rumtxadevato
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IMPRESA
Attivita:

01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2

. . . - . . T " Probabili
Collocazione in opera di cartellonistica di cargierper deviazioni; di eventuali

semafori provvisori negli incroci

Valore del rischio: 4

ta del danno: 2

L . . Misure di
Rischi Misure sicurezza . D.P.I.
coordinamento

Misure legislative

01 -INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranei alle Consentire I'accesso solo al personale

lavorazioni

Investimento di non addetti Delimitare I'area e eorise |'accesso

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta degli addetti dall'alto, |Impiego di cestello, passerella telescopica
durante le lavorazioni su autosollevante, passerelle, trabattelli,
postazioni di lavoro sopraelevatecale a norma

addetto alle lavorazioni

esclusivamente agli addetti alle opere d
assistenza

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi pag 66
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48

Avvitatore a batteria Vedi pag 49

Scale doppie Vedi pag 45
Mezzi Autocarro Vedi pag 23
Impianti fissi | Passerella telescopica snodata o cestello Vedi pag 84
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Attivita: Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deioni; di eventuali semafori Probabilita del danno: 2

provvisori negli incroci

Valore del rischio: 4

L. . . Misure di
Rischi Misure sicurezza . D.P.l.
coordinamento

Misure legislative

01 -INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranei alle Consentire l'accesso solo al personale

lavorazioni

Investimento di non addetti Delimitare l'area e emtise I'accesso

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta degli addetti dall'alto, |Impiego di cestello, passerella telescopica
durante le lavorazioni su autosollevante, passerelle, trabattelli,
postazioni di lavoro sopraelevatescale a norma

addetto alle lavorazioni

esclusivamente agli addetti alle opere d
assistenza

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intefistuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi pag 66
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Avvitatore a batteria Vedi pag 49
Scale doppie Vedi pag 45
Mezzi Autocarro Vedi pag 23
Impianti fissi | Passerella telescopica snodata o cestello Vedi pag 84
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1
Attivita: Posa in opera di serramenti interni Probabilita qlel qlanno: 1
Valore del rischio: 1
Rumore: 84 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetimpéale a norma Imbracaturadi D.Lgs. 81/08 A
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IMPRESA 01) IMPRESA 1

Attivita:

Posa in opera di serramenti interni

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1
Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
o utilizzare imbracatura di sicurezza sicurezza 115
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Serramentista
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi pag 68
Silicone Vedi pag 67
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Avvitatore elettrico Vedi pag 35
Trapano Vedi pag 55
Scale doppie Vedi pag 45
Impianti fissi | Elevatore a cavalletto Vedi pag 81
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Attivita: Posa in opera di serramenti esterni Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 84 dB
Rischi Misure sicurezza Mls_ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetionpé&ale a norma Imbracatura di |D.Lgs. 81/08 Art.
o0 utilizzare imbracatura di sicurezza sicurezza 115
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
g4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Serramentista
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi pag 68
Silicone Vedi pag 67
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Avvitatore elettrico Vedi pag 35
Trapano Vedi pag 55
Impianti fissi | Elevatore a cavalletto Vedi pag 81
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pag 83
Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
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IMPRESA
Attivita:

04) IMPRESA 4
Posa ringhiere

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 88 dB

Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti co D.Lgs. 81/08
transenne o parapetto Allegato IV 8
1.4.6
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi 168 comma 2
carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
10 -RUMORE
Rumore (34) (35) (Trasm) Vedi marchiatura del ptozie per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art
vengano indossati i D.P.I 193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Fabbro
Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in legno, metallo ecc Vedi pag 76
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Trapano Vedi pag 55
Seghetto alternativo Vedi pag 39
Avvitatore elettrico Vedi pag 35
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 51
Saldatore elettrico Vedi pag 60
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo Vedi pag 29
Impianti fissi | Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pag 83
Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80

Sorveglianza sanitaria  (35)

/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegé sanitaria a cura del medico competente; D81

Segnaletica (34) Segnalare la zona esposta a livello di rumtxadevato
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 1
Attivita: Tinteggiature interne manuali Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 1
Rumore: 89 dB

Misure di

! D.P.l.
coordinamento

Rischi Misure sicurezza

Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone attraverso le

aperture

Caduta di persone dall'alto

Le aperture che prospettano sul vuoto,|sia
interne che esterne, vanno protette con un
parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto
al piano di calpestio dell'addetto

Le scale a mano sormmusiderare un
mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe l'uso d
cintura di sicurezza per garantire dalla
caduta l'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri
allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

D.Lgs. 81/08 Artt.
126, 146

- Allegato XVIII §
2.1.5 - Allegato
IV§17.21
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IMPRESA
Attivita:

01) IMPRESA 1
Tinteggiature interne manuali

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1
Rumore: 89 dB

Misure di

Rischi Misure sicurezza .
coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Se l'altezza di lavoro & superiore am 2, a
seconda del tempo di lavorazione,
utilizzare trabattelli, ponteggi tradizional
o scale a trabattello metalliche

precostituite con postazione di lavoro
superiore dotata di parapetto perimetrale

Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni

movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

carichi deve essere frequentemente turnato - Allegato XXXIII
§4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Pittore
Decoratore
Operaio polivalente
Gruista (gru a torre)
Materiali Vernici o pitture Vedi pag 74
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Impianti fissi | Elevatore a cavalletto Vedi pag 81
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
IMPRESA 01) IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
L . . . Probabilita del danno: 2
Attivita: Tinteggiature esterne manuali

Valore del rischio: 6
Rumore: 89 dB

Misure di

Rischi Misure sicurezza .
coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO

Caduta di persone attraverso le|Le aperture che prospettano sul vuoto,|sia

aperture interne che esterne, vanno protette con un
parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto
al piano di calpestio dell'addetto

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sormmusiderare un

13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe l'uso d
cintura di sicurezza per garantire dalla
caduta l'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri
allestire ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro € superiore am 2, a
seconda del tempo di lavorazione,
utilizzare trabattelli, ponteggi tradizional
o0 scale a trabattello metalliche

precostituite con postazione di lavoro
superiore dotata di parapetto perimetrale

Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte operazioni

movimentazione manuale dei |di movimentazioni manuali dei carichi

carichi

deve essere frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08 Artt.
126, 146

- Allegato XVIII §
2.1.5 - Allegato
IVv§17.21

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- Allegato XXXIII
§4
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IMPRESA

01) IMPRESA 1

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2

Attivita: Tinteggiature esterne manuali valore del rischio: 6
Rumore: 89 dB
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Pittore
Decoratore
Operaio polivalente
Gruista (gru a torre)
Materiali Vernici o pitture Vedi pag 74
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nyloccéssori di sollevamento) Vedi pag 64
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 48
Impianti fissi | Elevatore a cavalletto Vedi pag 81
Ponti su cavalletti Vedi pag 85
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili anpicsu cavalletti Vedi pag 85
Ponteggio metallico fisso Vedi pag 80
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3) INTERFERENZE (ail. xv§2.1.2.e D.Lgs 81/08)
3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si/No Azione Descrizione
Si Evidenza della consultazione: OMISSIS

Si Riunione di coordinamento tra RLS:

Si Riunione di coordinamento tra RLS e CSE:

Si Altro (descrivere)

3.2) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO

C.32 - Non Previste ma, si ricorda che, se le sateccondizioni dovessero essere modificate, il G&&a essere subito informato, per permetterghrganizzare le opportune
riunioni di coordinamento al fine di analizzarenlagova situazione e proporre nuove operativita,tehgano in considerazione la nuova situazione rtiexz.
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Rischio

1871

177

167

157

1471

137

127

dic

gen

feb

mar

apr mag giu

Tempo

lug

ago

3)
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4)

MODALITA ORGANIZZATIVE (all. xv §2.1.2.9 D.Lgs 81/08)

Si/No Azione Descrizione
Si Trasmissione delle schede informative delle irspreresenti OMISSIS
Si Riunione dei coordinamento
Si Verifica della trasmissione delle informaziora te imprese
affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoragwionomi
Si Altro (descrivere)
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4.1)

ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.01 - In situazioni di emergenza (incendio-infart) I'operaio dovra chiamare I'addetto all'emergei$olo in caso
di assenza dell'addetto all'emergenza l'operai@amttivare la procedura sottoelencata.

In caso di richiesta di intervento dei vigili d
fuoco, il responsabile dell'emergenza di
comunicare al 115 i seguenti dati:

. Farsi dire il nome di chi risponde
. Annotare l'ora esatta della chiamata
. Predisporre tutto I'occorrente per I'ingresso

MODALITA' DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO

Nome dell'impresa del cantiere richiedente
Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

Telefono del cantiere richiedente

Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
Presenza di persone in pericolo (si - no
- dubbio)

Locale o zona interessata all'incendio
Materiale che brucia

Nome di chi sta chiamando

dei mezzi di soccorso in cantiere

MODALITA' DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA

In caso di richiesta di intervento,il responsak

dell'emergenza deve comunicare al 118 i segue

dati:

1.
2.
3

6.
7.
8.
9.
1

0.

Nome dell'impresa del cantiere richiedente
Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

Telefono del cantiere richiedente
Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)
Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)

Nome di chi sta chiamando

Farsi dire il nome di chi risponde

Annotare l'ora esatta della chiamata
Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso
dei mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefanili per I'attivazione dell'emergenze.
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Evento Chi chiamare N telefonico
Emergenza incendio| VIGILI DEL FUOCO 115
Emergenza sanitariaj PRONTO SOCCORSO 118
GUARDIA MEDICA

Forze dell'ordine CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
POLIZIA MUNICIPALE DI ...

Guasti impiantistici | ACQUA - Segnalazione guasti
ELETTRICITA' - Segnalazione guasti
GAS - Segnalazione guasti

Altri numeri Chiamate urgenti 197

ASL territoriale A.S.U.l.Ts

Ispettorato del lavoro

ISPELS

Ospedale di ...

Ufficio tecnico del comune di ...

Committente

040.6754111

Responsabile dei lavori ing. Enrico Cortese

Progettista arch.Roberto Flaminio 040 313088
Coordinatore in fase di progetto arch.Roberto Fieoni | 040 313088
Responsabile di cantiere

Capo cantiere

Responsabile del servizio di prevenzione

Direttore dei lavori arch.Roberto Flaminio 040 313088
Coordinatore in fase di esecuzione arch.Robertmifia, 040 313088

4)
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Durata (g): » ) 04 nov 19 11 nov 19 18 nov 19 25 nov 19 02 dic 19 09 dic 19
® tome 21500 | o e a1 |m|m|g|v|s|d]1|m|m|g|v|s|d]I|m|m|g|v|s|d]I|m|m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m|m|qg]|v|
1 |Fasidi lavoro
2 | Opere generali di sistemazione del
3 Pulizia dell'area dell'accantieramento e 4,00 lun 04/11/19 | ven 06/03/20 | ===
4 | Realizzazione di recinzione di cantiere 4,00 mer 06/11/19 | mar 10/03/20 e
5 Rimozione di recinzione di cantiere 4,00 lun 02/03/20 | gio 27/08/20
6 Realizzazione di accesso al cantiere 4,00 ven 08/11/19 | ven 13/03/20 e e
7 Smantellamento dell'accesso al 2,00 mar 03/03/20 | gio 27/08/20
8 Collocazione in opera di cartellonistica 2,00 mar 12/11/19| lun 16/03/20 B
9 Rimozione di cartellonistica di cantiere 2,00 mer 04/03/20 | ven 28/08/20
10 | Realizzazione dell'impianto elettrico di 8,00 mer 13/11/19] lun 23/03/20 b fsd
11 | Demolizione, effettuata manualmente, di 30,00 mar 19/11/19| lun 13/04/20 ‘ e
12 | Esecuzione dello scavo di sbancamento| 10,00 | mar 10/12/19 | lun 20/04/20 e
13 | Esecuzione delle impermeabilizzazioni 2,00 mar 17/12/19 | mar 21/04/20
14 | Travi e plinti di fondazione
15 | Allestimento e posa dell'armatura 12,00 mer 18/12/19 | ven 01/05/20
16 | Collocazione e rimozione delle 8,00 lun 23/12/19 | gio 07/05/20
17 | Getto con autobetoniera e autopompa 4,00 lun 30/12/19 | mer 13/05/20
18 | Vibrazione del getto 2,00 mar 31/12/19 | mer 13/05/20
19 | Movimentazione e collocazione in opera 6,00 lun 06/01/20 | lun 11/05/20
20 | Pilastri e setti in elevazione, cordoli di
21 | Allestimento e posa dell'armatura 12,00 gio 14/05/20 | ven 29/05/20
22 | Collocazione e rimozione delle 4,00 gio 28/05/20 | mar 09/06/20
23 | Getto con autobetoniera e autopompa 4,00 lun 01/06/20 | ven 05/06/20
24 | Vibrazione del getto 2,00 mar 02/06/20 | ven 05/06/20
25 | Posa di cordonata in cls prefabbricato suj 12,00 gio 02/01/20 | ven 12/06/20
26 | Posa di rivestimento a malta e di griglie 8,00 lun 13/01/20 | mer 17/06/20
27 | Posa di rivestimenti ceramici o marmi a 5,00 gio 16/01/20 | mer 22/01/20
28 | Controcasse e manufatti lapidei vari 5,00 lun 20/01/20 | ven 24/01/20
29 | Ascensore a fune
30 | Collocamento in fossa delle guide di
31 Posizionamento delle guide all'interno 10,00 lun 20/01/20 | mer 24/06/20
32 Installazione guide 7,00 lun 27/01/20 | ven 26/06/20
33 Piombatura 3,00 ven 31/01/20 | lun 29/06/20
34 | Posa delle canalizzazioni 3,00 lun 03/02/20 | mar 30/06/20
35 | Impianto elettrico 7,00 lun 03/02/20 | lun 06/07/20
36 | Installazione porte di piano e cabina 6,00 gio 06/02/20 | mar 07/07/20
37 | Smontaggio di ponteggio metallico fisso| 1,00 lun 17/02/20 | lun 17/02/20
38 | Montaggio di ponteggio metallico fisso 5,00 mer 12/02/20 | mer 06/05/20
39 | Scarico e accatastamento carpenteria 1,00 mer 08/07/20 | mer 08/07/20
40 | Sollevamento carpenteria 2,00 gio 09/07/20 | ven 10/07/20
41 | Accoppiamento carpenterie e saldatura 3,00 lun 13/07/20 | mer 15/07/20
42 | Rimozione bave di saldatura 3,00 gio 16/07/20 | lun 20/07/20
43 | Accoppiamento carpenterie e serraggio 6,00 ven 17/07/20 | ven 24/07/20
44 | Intonaci esterni manuali 2,00 lun 27/07/20 | mar 28/07/20
45 | Posa di serramenti e ringhiere
46 | Posa in opera di serramenti interni 3,00 lun 27/07/20 | mer 29/07/20
47 | Posa in opera di serramenti esterni 3,00 mer 29/07/20 | ven 31/07/20
48 | Posa ringhiere 2,00 lun 03/08/20 | mar 04/08/20
49 | Tinteggiature
50 | Tinteggiature interne manuali 5,00 mar 18/02/20 | ven 07/08/20
51 | Tinteggiature esterne manuali 7,00 gio 20/02/20 | ven 14/08/20
52 | Inserimento fili 6,00 lun 24/02/20 | mer 19/08/20
53 | Collegamento frutti e prima messa in 4,00 mer 26/02/20 | ven 21/08/20
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6)

ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITA LAVORATIVE
SUDDIVISI PER IMPRESA

IMPRESA:

Per la realizzazione di:

01) IMPRESA 1

Attivita: Accantieramento e strutture al grezzopem@ di finitura

Analisi fasi di lavoro

IMPRESA:

Pulizia dell'area dell'accantieramento e delloctggio

Realizzazione di recinzione di cantiere con paletterro infissi nel terreno e rete
plastificata

Rimozione di recinzione di cantiere

Realizzazione di accesso al cantiere

Smantellamento dell'accesso al cantiere

Collocazione in opera di cartellonistica di cargierper deviazioni; di eventuali
semafori provvisori negli incroci

Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deioni; di eventuali semafori
provvisori negli incroci

Demolizione, effettuata manualmente, di sportraezi, e simili

Esecuzione dello scavo di shancamento e livellament

asfalto-bituminosa
Travi e plinti di fondazione
Allestimento e posa dell'armatura

presagomate
Getto con autobetoniera e autopompa
Vibrazione del getto

Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi
Allestimento e posa dell'armatura

presagomate
Getto con autobetoniera e autopompa
Vibrazione del getto
Posa di cordonata in cls prefabbricato su malta
Posa di rivestimento a malta e di griglie
Posa di rivestimenti ceramici o0 marmi a malta siefp@ pavimenti interni
Controcasse e manufatti lapidei vari allettati owalta, per posa all'esterno del
fabbricato
Ascensore a fune
Smontaggio di ponteggio metallico fisso
Montaggio di ponteggio metallico fisso
Intonaci esterni manuali
Posa in opera di serramenti interni
Posa in opera di serramenti esterni
Tinteggiature interne manuali
Tinteggiature esterne manuali

Per la realizzazione di:

02) IMPRESA 2

Attivita: Impianto elettrico dell'opera e del carg

Analisi fasi di lavoro

Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere
Inserimento fili

Collegamento frutti e prima messa in funzione idegiianto
Installazione corpi illuminanti
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IMPRESA:

Per la realizzazione di:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo sanitario

Analisi fasi di lavoro

Ascensore a fune pag.
Collocamento in fossa delle guide di cabina e di@ppeso, posizionamento in pag.

sala macchine di argano e quadro elettrico, moidatg) telaio portante di cabina
e dell'apparecchio di sicurezza, montaggio deldalacontrappeso, delle funi e
delle porte di piano

Posizionamento delle guide all'interno della fossa pag.
Piombatura pag.

IMPRESA:

Per la realizzazione di:
04) IMPRESA 4
Attivita: posa ascenori e montascale

Analisi fasi di lavoro

Scarico e accatastamento carpenteria pag.

Sollevamento carpenteria pag.

Accoppiamento carpenterie e saldatura pag.

Rimozione bave di saldatura pag.

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni pag.

Posa ringhiere pag.
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INDICE GENERALE

1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (AlIXV § 2.1.2.a - § 2.1.2.b D.Lgs 81/08)

1.1) DATI GENERALI
1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA
1.3) IMPRESE
2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08)
2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.1 D.Lgs 81/08)
2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE
2.1.2) ZONE
2.1.3) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO
2.1.4) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO
2.1.5) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI
2.1.6) URBANISTICA
2.1.7) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.21.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)
2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE
2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE
2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE
2.2.4) SERVIZI
2.2.4.1) Servizi igienico-assistenziali
2.2.4.2) Servizi sanitari e di primo soccorso
2.2.5) VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE
2.2.6) IMPIANTI
2.2.6.1) Reti principali di elettricita
2.2.6.2) Impianto di messa a terra
2.2.6.3) Impianti di protezione dalle scarichmasferiche
2.2.6.4) llluminazione di cantiere
2.2.6.5) Reti principali idriche
2.2.6.6) Reti principali di gas
2.2.6.7) Reti principali fognarie
2.2.6.8) Impianto di ventilazione di cantiere
2.2.7) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE,D.P.I.
2.2.7.1) Impianti fissi
2.2.7.2) Mezzi
2.2.7.3) Materiali
2.2.7.4) Attrezzature
2.2.7.5) Dispositivi di protezione individuale.fDl)
2.2.8) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI
2.2.9) MAGAZZINI E DEPOSITI DI CANTIERE
2.2.10) POSTI FISSI DI LAVORO
2.2.11) GESTIONE RIFIUTI
2.2.11.1) Stoccaggio dei rifiuti
2.2.11.2) Smaltimento dei rifiuti
2.2.12) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PMl E PROGETTI
2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)
2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTREGLI SCAVI
2.3.2) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALO DI PERSONE
2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALO DI MATERIALI
2.3.4) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO ®VEICOLI IN TRANSITO
2.3.5) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
2.3.6) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE
2.3.7) MISURE CONTRO IL RISCHIO DALL'USO DI SOSNYE CHIMICHE
2.3.8) MISURE CONTRO | POSSIBILI RISCHI DI INCEND
2.3.9) MISURE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMBERATURA
2.3.10) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUAE DEI CARICHI

2.3.11) DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA DI MANUTENZDNE E CONTROLLO DURANTE LE SOSPENSIONI DEI

LAVORI

2.3.12) DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA DI MANUTENZDNE E CONTROLLO DA ATTUARE ALLA RIPRESA DEI

LAVORI
2.3.13) MEZzI
2.3.14) ATTREZZATURE
2.3.15) MATERIALI
2.3.16) IMPIANTI FISSI
2.3.17) DPI
2.3.18) FASI DI LAVORO
3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)
3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORAJRI PER LA SICUREZZA
3.2) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMEO
3.3) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO
4) MODALITA ORGANIZZATIVE (All. XV § 2.1.2.g D.Lgs 81/08)
4.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI
5) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2..i § 2.3.1 D.Lgs 81/08)
6) ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITA LAVORATVE SUDDIVISI PER IMPRESA

Indice ANALISI DELLE LAVORAZIONI
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Pulizia dell'area dell'accantieramento e dellocdggio pag.
Realizzazione di recinzione di cantiere con paletterro infissi nel terreno e rete  pag.
plastificata

Rimozione di recinzione di cantiere pag.
Realizzazione di accesso al cantiere pag.
Smantellamento dell'accesso al cantiere pag.
Collocazione in opera di cartellonistica di cargierper deviazioni; di eventuali pag.
semafori provvisori negli incroci

Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deioni; di eventuali semafori pag.
provvisori negli incroci

Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere pag.
Demolizione, effettuata manualmente, di sportraezi, e simili pag.
Esecuzione dello scavo di shancamento e livellament pag.

Esecuzione delle impermeabilizzazioni delle fondaizé pareti interrate con guaina pag.

asfalto-bituminosa

Travi e plinti di fondazione pag.
Allestimento e posa dell'armatura pag.
Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anch@ag.
presagomate
Getto con autobetoniera e autopompa pag.
Vibrazione del getto pag.

Movimentazione e collocazione in opera tubazicaicordi e pozzetti pag.

Pilastri e setti in elevazione, cordoli di pian@avi pag.
Allestimento e posa dell'armatura pag.
Collocazione e rimozione delle casserature in legpannelli in multistrato, anch@ag.
presagomate
Getto con autobetoniera e autopompa pag.
Vibrazione del getto pag.

Posa di cordonata in cls prefabbricato su malta pag.

Posa di rivestimento a malta e di griglie pag.

Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta stefp@ pavimenti interni pag.

Controcasse e manufatti lapidei vari allettati owadta, per posa all'esterno del pag.

fabbricato

Ascensore a fune pag.

Collocamento in fossa delle guide di cabina e di@ppeso, posizionamento in pag.

sala macchine di argano e quadro elettrico, moitdatg) telaio portante di cabina
e dell'apparecchio di sicurezza, montaggio deldalacontrappeso, delle funi e
delle porte di piano

Posizionamento delle guide all'interno della fossa pag.
Installazione guide pag.
Piombatura pag.

Posa delle canalizzazioni pag.
Impianto elettrico pag.
Installazione porte di piano e cabina pag.
Smontaggio di ponteggio metallico fisso pag.
Montaggio di ponteggio metallico fisso pag.
Scarico e accatastamento carpenteria pag.
Sollevamento carpenteria pag.
Accoppiamento carpenterie e saldatura pag.
Rimozione bave di saldatura pag.
Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni pag.
Intonaci esterni manuali pag.
Posa in opera di serramenti interni pag.
Posa in opera di serramenti esterni pag.
Posa ringhiere pag.
Tinteggiature interne manuali pag.
Tinteggiature esterne manuali pag.
Inserimento fili pag.
Collegamento frutti e prima messa in funzione iegiianto pag.
Installazione corpi illuminanti pag.
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PLANIMETRIA ESPLICATIVA
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NELL'AREA DI LAVORO DOVRA' ESSERE SEMPRE PRESENTE UN

NELL'AREA DI LAVORO DOVRA' ESSERE SEMPRE PRESENTE UNA
CASSETTA DI MEDICAZIONE CON SOPRA LA RELATIVA TARGHETTA
; ESTINTORE A POLVERE CON SOPRA LA RELATIVA TARGHETTA
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