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PREMESSA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura debrdinatore per la progettazione, & eventualmemsificato nella
fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei kaedl € aggiornato a cura del committente a seglgtte modifiche
intervenute in un’opera nel corso della sua eststePer interventi su opere esistenti gia dotatiastiicolo e che
richiedono la designazione dei coordinatori, I'aggamento del fascicolo € predisposto a cura daldioatore per la
progettazione.

Il fascicolo previsto dall'art. 91 D. Lgs 81/200&.en. tiene conto del piano di manutenzione dedlfape delle sue
parti, di cui all'articolo 38 del d.P.R. 05 ottoli2810, n. 207.

Il fascicolo accompagna 'opera per tutta la suatiudi vita.

II. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | — la descrizione sintetica dell'opera e l'indica® dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO II - lindividuazione dei rischi, delle misure pretige e protettive in dotazione dell’'opera e di deel

ausiliarie, per gli interventi successivi prevellisull'opera, quali le manutenzioni ordinarie eastrdinarie, nonché
per gli altri interventi successivi gia previstpoogrammati (schede 11-1, 11-2 e 11-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione’'dp#ra sono le misure preventive e protettive ipooate nell'opera o
a servizio della stessa, per la tutela della skaaee della salute dei lavoratori incaricati digesee i lavori successivi
sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie somvece, le altre misure preventive e protettivecla adozione &
richiesta ai datori di lavoro delle imprese esacu&d ai lavoratori autonomi incaricati di eseguiravori successivi
sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protedtiin dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, @@y essere presi in
considerazione almeno i seguenti elementi:

accessi ai luoghi di lavoro;

sicurezza dei luoghi di lavoro;

impianti di alimentazione e di scarico;
approvvigionamento e movimentazione materiali;
approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
igiene sul lavoro;

interferenze e protezione dei terzi.

Nogakwbhr

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni $almisure preventive e protettive in dotazione’dp#ira, necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di gierza, nonché le informazioni riguardanti le mddatiperative da
adottare per:

1. utilizzare le stesse in completa sicurezza;
2. mantenerle in piena funzionalita nel tempo, iliandone in particolare le verifiche, gli intertiemanutentivi
necessari € la loro periodicita.

CAPITOLO Ill - i riferimenti alla documentazione di supportisente (schede llI-1, I1I-2 e 11I-3).
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CAPITOLO |

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.



SCHEDA | -Descrizione sintetica dell'opera ed individuazideesoggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
trattasi della realizzazione di opere esterne @éelial superamento delle barriere architettonigbali realizzazione di rampe con
pendenza max dell' 8 % e di opere relative allazzszione di tre elevatori per disabili

Durata effettiva dei lavori
[ Inizio lavori | | Fine lavori |

Indirizzo del cantiere
Via Via dei Pallini,2 - via di Ponziana, 32
Comune Trieste | Provincia| Trieste | Regione| F.V.G.

Soggetti interessati

COMMITTENTE :

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

Comune di Trieste piazza Unita d'ltalia,|4 Trieste T5 40.675411
1

RESPONSABILE DEI LAVORI :

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

ing. Enrico Cortese piazza Unita d'ltalia Trieste TS

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE
DELL'OPERA :

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

arch.Roberto Flaminig piazza S. Benco, 4 Trieste TS 31ED88

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE
DELL'OPERA :

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE
arch.Roberto Flaminig piazza S. Benco, 4 Trieste TS 31ED88
PROGETTISTI :

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE
arch.Roberto Flaminig piazza S. Benco, 4 Trieste TS 313D88

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE

01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento e strutture
al grezzo e opere di finitura

02) IMPRESA 2
Attivita: Impianto elettrico dell'operga
e del cantiere

03) IMPRESA 3
Attivita: Impianto idro-termo
sanitario

04) IMPRESA 4
Attivita: posa ascenori e montascale
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CAPITOLO Il

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fasacedno utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal foggesponsabile della sua
compilazione.

2.1 La scheda II-1 e redatta per ciascuna tipolodidavori prevedibile, prevista o
programmata sull'opera, descrive i rischi individua, sulla base dell'analisi di
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavosicurezza dei luoghi di lavoro,
ecc.), indica le misure preventive e protettive datazione dell'opera e quelle
ausiliarie. Tale scheda € corredata, quando neaéssacon tavole allegate,
contenenti le informazioni utili per la miglior cgrensione delle misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera ed indicanti $eelte progettuali effettuate allo
scopo, come la portanza e la resistenza di solatretture, nonché il percorso e
I'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora tmmplessita dell'opera lo richieda,
le suddette tavole sono corredate da immagini, fot@ltri documenti utili ad
illustrare le soluzioni individuate.

2.2 La scheda 1l-2 ¢é identica alla scheda II-1 editdizzata per eventualmente
adeguare il fascicolo in fase di esecuzione debfagd ogniqualvolta sia necessario
a seguito delle modifiche intervenute in un’opeed corso della sua esistenza. Tale
scheda sostituisce la scheda II-1, la quale €& cajuan conservata fino
all'ultimazione dei lavori.

2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preiiva e protettiva in dotazione
dell'opera, le informazioni necessarie per piardfine la realizzazione in condizioni
di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzocommpleta sicurezza e permettere al
committente il controllo della loro efficienza.



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.21
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica CHIUSURE

1.2.6 Elemento tecnologico Coperture piane

1.2.6.21 Componente Strato di tenuta con membraomivibse

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strato di tenuta con membrane bituminose

MODALITA' D'USO CORRETTO

Nelle coperture continue I'elemento di tenuta pegeee disposto: a) all'estradosso della copertb)asotto lo strato di proteziol
c) sotto I'elemento termoisolante. La posa in opexaavvenire mediante spalmatura di bitume fusgediante riscaldamento dell
superficie inferiore e posa in opera dei fogli eguitsaldati a fiamma. Una volta posate le memhbrana protette, saranno copert
mediante strati di protezione idonei. L'utente @oprovvedere al controllo della tenuta della guaiva ispezionabile, in
corrispondenza di lucernari, botole, pluviali, Engre, e nei punti di discontinuita della guaingparticolare & opportuno
controllare le giunzioni, i risvolti, ed eventuatiollamenti di giunti e fissaggi. Controllare inelt'assenza di depositi e ristagni
d'acqua. Il rinnovo del manto impermeabile puo aireemediante inserimento di strati di scorrimeatoaldo. Invece il rifacimentg
completo del manto impermeabile comporta la rimoeidel vecchio manto e la posa dei nuovi strati.

[OBR Y
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.7
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica CHIUSURE

1.2.1 Elemento tecnologico Pareti esterne

1.2.1.7 Componente Murature in pietra

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Murature in pietra

MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrita delle pareti. Cortrgleriodico del grado di usura delle parti in &isRiscontro di eventu:
anomalie.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.1
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica CHIUSURE

1.2.3 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni

1.2.31 Componente Intonaco

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Intonaco

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrita delle supedel rivestimento attraverso valutazioni visivérate a riscontrare anomalie
evidenti (presenza di bolle e screpolature, maaghiemidita, ecc.). Comunque affinché tali conimidiultino efficaci affidarsi a
personale tecnico con esperienza.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.3
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica CHIUSURE

1.2.4 Elemento tecnologico Infissi esterni

1.2.4.3 Componente Persiane blindate

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Persiane blindate

MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere periodicamente alla lubrificazione disterre ed organi di movimentazione nonché di bieagrarti fisse per lo
scorrimento. Verificare, in caso di saracineschéonmzate, il corretto funzionamento rispetto d#lsi di apertura-chiusura e di
arresto nelle diverse posizioni di servizio.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.6
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica CHIUSURE

1.2.4 Elemento tecnologico Infissi esterni

1.2.4.6 Componente Serramenti in materie plasticheEjP

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in materie plastiche (PVC)

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatigli infissi in particolare alla rimozione dsmui che possono compromett
guarnizioni e sigillature e alla regolazione degiani di manovra. Per le operazioni piu specifighelgersi a personale tecnico
specializzato.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.5
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica CHIUSURE

1.2.4 Elemento tecnologico Infissi esterni

1.2.45 Componente Serramenti in legno

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in legno

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione pesatkgli infissi in particolare al rinnovo degliairprotettivi con prodotti idonei
al tipo di legno ed alla rimozione di residui cl@spono compromettere guarnizioni e sigillature.l@eperazioni piu specifiche
rivolgersi a personale tecnico specializzato.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.4
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica CHIUSURE

1.2.4 Elemento tecnologico Infissi esterni

1.2.4.4 Componente Serramenti in alluminio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in alluminio

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatigli infissi in particolare alla rimozione dsmui che possono compromett
guarnizioni e sigillature e alla regolazione degiani di manovra. Per le operazioni piu specifighelgersi a personale tecnico
specializzato.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.7.24
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica CHIUSURE

1.2.7 Elemento tecnologico Coperture inclinate

1.2.7.24 Componente Struttura metallica

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Struttura metallica

MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente dovra provvedere al controllo periodiciedparti in vista finalizzato alla ricerca di analie (corrosione, perdita delle
caratteristiche di resistenza, instabilita degiaaaggi, ecc.).
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1.2
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.1 Classe di unita tecnologica STRUTTURE

1.1.1 Elemento tecnologico Strutture in sottosuolo

1.1.1.2 Componente Strutture di fondazione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strutture di fondazione

MODALITA' D'USO CORRETTO

L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsaehtuali anomalie che possano anticipare |'esoza di fenomeni di dissesto
/o cedimenti strutturali.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.2.3
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.1 Classe di unita tecnologica STRUTTURE

1.1.2 Elemento tecnologico Strutture in elevazione

1.1.2.3 Componente Strutture verticali

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strutture verticali

MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrita delle strutture. Cold periodico del grado di usura delle parti ista. Riscontro di eventu
anomalie.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.2.1
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.1 Classe di unita tecnologica STRUTTURE

1.1.2 Elemento tecnologico Strutture in elevazione

1.1.21 Componente Strutture orizzontali o inclinate

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strutture orizzontali o inclinate

MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere l'integrita delle strutture. Cold periodico del grado di usura delle parti ista. Riscontro di eventu
anomalie.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.3.3.1

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.3 Classe di unita tecnologica PARTIZIONI
1.3.3 Elemento tecnologico Infissi interni
1331 Componente Porte

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Porte

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatklle porte in particolare al rinnovo degli stpabtettivi (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda) con prodotti idonei abtigi materiale ed alla pulizia e rimozione di resiche possono compromettere
l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusummtfllare inoltre I'efficienza delle maniglie, tekerrature, delle cerniere e dellg
guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazionerjpelicamente. Per le operazioni pit specifichelgeosi a personale tecnico

specializzato.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.3.8
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.3 Classe di unita tecnologica PARTIZIONI

1.3.3 Elemento tecnologico Infissi interni

1.3.3.8 Componente Telai vetrati

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Telai vetrati

MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e defiri con prodotti idonei.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.3.2
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.3 Classe di unita tecnologica PARTIZIONI

1.3.3 Elemento tecnologico Infissi interni

1.3.3.2 Componente Porte antintrusione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Porte antintrusione

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatilie porte in particolare alla pulizia delle srfizi in vista nonché la
rimozione di residui che possono compromettere kuquindi le manovre di apertura e chiusura. @tlate inoltre I'efficienza dell
maniglie, delle serrature, delle cerniere e daligrgizioni; provvedere alla loro lubrificazione jpelicamente. Per le operazioni p
specifiche rivolte al controllo dei meccanismi diusura ed apertura collegati ai sistemi di artiifuivolgersi a personale tecnico
specializzato.

c, @D
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.3.7.6

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.3 Classe di unita tecnologica PARTIZIONI

1.3.7 Elemento tecnologico Balconi, logge e passerell

1.3.7.6 Componente Parapetti e ringhiere in elenpeatabbricati

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Parapetti e ringhiere in elementi prefabbricati

MODALITA' D'USO CORRETTO

Essi non devono essere scalabili, attraversabifthedabili in caso di urti. Devono consentire Isiehe verso I'esterno ed assicurg
l'utilizzo anche per i bambini senza essere fanpiedicoli. Evitare la realizzazione di angoli arpp@on raggiungibili per operazioni
di pulizia o di manutenzione. Controllare periodieate lo stato superficiale degli elementi e I'agaali eventuali anomalie

(scheggiature, mancanza, rottura, ecc.). Conteopjariodicamente la stabilita nei punti di aggarcarete o ad altri elementi.

Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sdastiteventuali parti degradate.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.8.1
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.3 Classe di unita tecnologica PARTIZIONI

1.3.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne

1.3.8.1 Componente Rivestimenti cementizi-bituminosi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti cementizi-bituminosi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrita delle supedel rivestimento attraverso valutazioni visivérate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risubirfficaci affidarsi a personale tecnico con espera.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.9.3
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.3 Classe di unita tecnologica PARTIZIONI

1.3.9 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne

1.3.9.3 Componente Rivestimenti ceramici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti ceramici

MODALITA' D'USO CORRETTO

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodatiofatta in funzione dell'ambiente di destinazidneltre altrettanto rilevante risult
la posa in opera che é preferibile affidare ad @sprspecializzate del settore. La manutenzionalguamia a secondo del prodottg
In genere la pulibilita delle piastrelle & maggieeemaggiore € la compattezza e l'impermeabilita. siesso modo le piastrelle
smaltate a differenza di quelle non smaltate sarainpulibili. Con il tempo l'usura tende allafmazione di microporosita
superficiali compromettendo le caratteristiche wilplita. Per ambienti pubblici ed industriale @nsigliabile I'impiego di
rivestimenti ceramici non smaltati, a basso asswmhto d'acqua, antisdrucciolo e con superfici d@vi. Importante € che dalla
posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottopda pavimentazione a sollecitazioni. | contrivllgenere si limitano ad ispezio
visive sullo stato superficiale dei rivestimenti,particolare del grado di usura e di eventuatureto distacchi dalle superfici di
posa.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.9.6
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.3 Classe di unita tecnologica PARTIZIONI

1.3.9 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne

1.3.9.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti in graniglie e marmi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrita delle supedel rivestimento attraverso valutazioni visivérate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risubirfficaci affidarsi a personale tecnico con espera.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.6
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico

2.1.6 Componente Interruttori

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Interruttori

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondiéagia e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guamtiscarpe isolanti. Gli interruttori devono esseysizionati in modo da essere
facilmente individuabili e quindi di facile utilizg la distanza dal pavimento di calpestio deveres#iel7,5 cm se la presa € a par
di 7 cm se € in canalina, 4 cm se da torretta, IZIem nei locali di lavoro. | comandi luce sonaigmnati in genere a livello
maniglie porte. Il comando meccanico dell'inteotgtdovra essere garantito per almeno 10.000 manovr
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.8
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico

2.1.8 Componente Prese e spine

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Prese e spine

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondiéagia e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guamstiscarpe isolanti. Nel locale dove € installatpuédro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degférruttori, le azioni da compiere in caso di egemza su persone colpite da
folgorazione. Le prese e le spine devono esseiigipoate in modo da essere facilmente individuabijuindi di facile utilizzo; la
distanza dal pavimento di calpestio deve esset&,8icm se la presa € a parete, di 7 cm se € @ican4 cm se da torretta, 100
-120 cm nei locali di lavoro. | comandi luce sorasizionati in genere a livello maniglie porte.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.1.1

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico
211 Componente Canalizzazioni in PVC

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Canalizzazioni in PVC

MODALITA' D'USO CORRETTO

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sonoViCRe possono essere facilmente distinguibili;imfatibi protettivi sono realizzati

in:- serie pesante (colore nero): impiegati in paaiti e in tutte quelle applicazioni nelle quatigiesta una particolare resistenz
meccanica;- serie leggera (colore cenere): impi@gattte le applicazioni nelle quali non e rictti@ una particolare resistenza

meccanica.

a
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.10
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico

2.1.10 Componente Quadri di media tensione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Quadri di media tensione

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate da personaliéicpiale dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guamtiscarpe isolanti. Nel locale dove € installatjuédro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degférruttori, le azioni da compiere in caso di egemza su persone colpite da
folgorazione. Inoltre devono essere presenti ali'edocumentazione dell'impianto anche i dispasili protezione individuale e i
dispositivi di estinzione incendi.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.7
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico

2.1.7 Componente Motori

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Motori

MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare di aprire i dispositivi dei motori in cadomalfunzionamenti. Rivolgersi a personale spédalto e togliere I'alimentazione
per evitare folgorazioni. Evitare inoltre di posizare i motori in prossimita di possibili contattin liquidi.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.9
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione

2.6.9 Componente Lampade ad incandescenza

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampade ad incandescenza

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondiéagia e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guamtiscarpe isolanti. Evitare di smontare le lampagsdo sono ancora calde; una
volta smontate le lampade esaurite queste vannbitenseguendo le prescrizioni fornite dalla noriveavigente e conservate in
luoghi sicuri per evitare danni alle persone irpodisrottura del bulbo di vetro.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.11
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione

2.6.11 Componente Lampade fluorescenti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampade fluorescenti

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondiéagia e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guamtiscarpe isolanti. Evitare di smontare le lampagsdo sono ancora calde; una
volta smontate le lampade esaurite queste vannbitenseguendo le prescrizioni fornite dalla noriveavigente e conservate in
luoghi sicuri per evitare danni alle persone irpodisrottura del bulbo di vetro.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.6.10

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione
2.6.10 Componente Lampade alogene

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampade alogene

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondiéagia e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guamtiscarpe isolanti. Evitare di smontare le lampagsdo sono ancora calde; una
volta smontate le lampade con carica esaurita gwesino smaltite seguendo le prescrizioni fornétachormativa vigente e
conservate in luoghi sicuri per evitare danni piesone in caso di rottura del bulbo contenetes iegauriti.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.5
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione

2.6.5 Componente Lampade a ioduri metallici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampade a ioduri metallici

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver toltodiasione, devono essere effettuate con persondiéagia e dotato di idonei
dispositivi di protezione individuali quali guamtiscarpe isolanti. Evitare di smontare le lampagsdo sono ancora calde; una
volta smontate le lampade con carica esaurita gwesino smaltite seguendo le prescrizioni fornétachormativa vigente e
conservate in luoghi sicuri per evitare danni piesone in caso di rottura del bulbo contenetes iegauriti.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.19.5
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi

2.19.5 Componente Guide cabina

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Guide cabina

MODALITA' D'USO CORRETTO

Pulire da depositi di grasso, polvere o altro malete guide per consentire il corretto scorrinoeti¢lla cabina ascensore. Nel cal
si verificassero movimenti bruschi della cabinatatiare il responsabile della manutenzione dell&mi.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.19.3
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi

2.19.3 Componente Contrappeso

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Contrappeso

MODALITA' D'USO CORRETTO

| contrappesi devono essere utilizzati esclusivaenpar ascensori elettrici.Se il contrappeso étadstda blocchi devono essere
prese le misure necessarie per evitare il lorotap@nto utlizzando un telaio entro il quale siaantenuti i blocchi, oppure, se i
blocchi sono metallici e la velocitd nominale dedicensore non supera 1 m/s, almeno due tirantiadii €pno assicurati i blocchi.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.19.10
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi

2.19.10 Componente Montacarichi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Montacarichi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Mentre in un ascensore comune ¢ il venditore (asr&ta) che lo installa, lo mette in servizio estupa della marcatura e della
dichiarazione CE, in un montacarichi, soggetto ditattiva macchine, la marcatura CE & posta dstiratiore che ha progettato

l'impianto e redatto il fascicolo tecnico ma cha @ installato e messo in servizio I'impianto.Imacarichi non sono soggetti alla
direttiva ascensori, ma a quella macchine 89/392/@evono, quindi, essere realizzati in accordowrbdocumentato fascicolo
tecnico conservato in azienda, devono essere m&@Eatlotati di dichiarazione di conformita e drigioni di manutenzione e uso
non devono essere sottoposti né ad esame di #p@ collaudo. In Italia i montacarichi con corsaygiare o uguale ai 2 m, che
servano piani definiti e che abbiano una portat@meno 25 kg, sono regolati dalla circolare detistero dell'Industria 14/4/1997
n.157296 che prevede che devono essere dotatadiaemza di esercizio, obbligatoriamente manuiedaiuna azienda qualificata e
che, ogni due anni, siano sottoposti a verifical@arganismo notificato "italiano".
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.19.8

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi
2.19.8 Componente Macchinari elettromeccanici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Macchinari elettromeccanici

MODALITA' D'USO CORRETTO

I macchinari elettromeccanici possono funzionairzeone (con lI'impiego di pulegge di frizione efdni) oppure ad argano
agganciato (o con tamburo e funi o con pignonitereg). La velocita nominale deve essere non sugesi®,63 m/s. Non devono
essere usati contrappesi. E ammesso usare una dibéisaciamento. L’ascensore deve essere muiito gistema di frenatura ¢
agisca automaticamente in caso di mancanza deléaliazione elettrica principale o in caso di manaatell'alimentazione del

circuito di manovra.

ne
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.19.4

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi
2.19.4 Componente Funi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Funi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Il numero delle funi (o catene) deve essere mindimdue. Le funi (o catene) devono essere indipeindénoefficiente di sicurezza
delle funi di sospensione deve essere non minogealio minimo previsto dalle norme. Le estremigdlelfuni devono essere fissg
alla cabina, al contrappeso o alla massa di b#emento ed ai punti fissi mediante testa fusa, aataggio, capicorda a cavallotto
con almeno tre morsetti appropriati, capicordargeoy manicotto pressato o altro sistema che pliesentezza equivalente.

Quando i fili rotti abbiano una sezione maggioreld®6 della sezione metallica totale della fundjpendentemente dal numero

trefoli costituenti la fune stessa, le funi debbessere sostituite.

ite

dei
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.19.20
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi

2.19.20 Componente Serrature

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serrature

MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare I'uso improprio dei comandi delle porte peitare arresti indesiderati della cabina. Le @ditpiano devono avere
dimensioni minime di 80 cm di larghezza e di 200diraltezza per consentire l'ingresso all'interatbadcabina (che deve avere
un'altezza minima non inferiore a 2 m).
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.19.15

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi
2.19.15 Componente Pulsantiera

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pulsantiera

MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli utenti devono evitare urti o manovre violentdles pulsantiere per evitare malfunzionamenti.dsadi cattivo funzionamenti d¢
comandi evitare di aprire la pulsantiera e rivadjat personale addetto alla manutenzione; ingliretenti devono segnalare

eventuali anomalie delle spie di segnalazione pteselle pulsantiere della cabina o di quelle idinp.

D
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.19.14
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi

2.19.14 Componente Porte di piano

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Porte di piano

MODALITA' D'USO CORRETTO

Evitare I'uso improprio dei comandi delle porte peitare arresti indesiderati della cabina. Le @ditpiano devono avere
dimensioni minime di 80 cm di larghezza e di 200diraltezza per consentire l'ingresso all'interatbadcabina (che deve avere
un'altezza minima non inferiore a 2 m).
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.19.2
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.19 Elemento tecnologico Ascensori e montacarichi

2.19.2 Componente Cabina

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cabina

MODALITA' D'USO CORRETTO

Per evitare un sovraccarico della cabina da paperdone, la superficie utile della cabina deveesslimitata. Pertanto devono
essere rispettate le corrispondenze tra portatperficie utile massima della cabina indicate datieme vigenti. Nella cabina dev
essere apposta l'indicazione della portata delasore espressa in chilogrammi e del numero doper®eve essere apposto il
nome del venditore e il suo numero di identificagi@ell'ascensore. Evitare I'uso improprio dei codiaella cabina per evitare
arresti indesiderati. L'altezza libera interna dalabina non deve essere inferiore a 2 m.

D
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.4
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimentowscteflue

2114 Componente Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti e caditoie

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle ita ed eliminare eventuali depositi e detritfaljlie ed altre ostruzioni che possg
compromettere il corretto deflusso delle acque oratke. E necessario verificare e valutare la paishe dei pozzetti e delle
caditoie durante la realizzazione dei lavori, aiee dei lavori e anche durante la vita del sistehe verifiche e le valutazioni
comprendono:- prova di tenuta all'acqua;- provieduta all'aria;- prova di infiltrazione;- esameista;- valutazione della portata
condizioni di tempo asciutto;- tenuta agli odori.ulteoriore controllo puo essere richiesto ai pttatufacendo verificare alcuni
elementi quali I'aspetto, le dimensioni, i material classificazione in base al carico.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.5
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.10 Elemento tecnologico Impianto di smaltimentouscmeteoriche

2.10.5 Componente Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti e caditoie

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle ita ed eliminare eventuali depositi e detritfaljlie ed altre ostruzioni che possg
compromettere il corretto deflusso delle acque oratkee.E necessario verificare e valutare la praste dei pozzetti e delle
caditoie durante la realizzazione dei lavori, aiee dei lavori e anche durante la vita del sistehe verifiche e le valutazioni
comprendono:- prova di tenuta all'acqua,; - provieduta all'aria; - prova di infiltrazione; - esameista;- valutazione della portat
in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli dddn ulteoriore controllo pud essere richiesto miduttori facendo verificare alcur
elementi quali I'aspetto, le dimensioni, i material classificazione in base al carico.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.5
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.5 Componente Pozzetti di scarico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti di scarico

MODALITA' D'USO CORRETTO

E necessario verificare e valutare la prestazi@@alzzetti durante la realizzazione dei lavorigainine dei lavori e anche duran
la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioomprendono per esempio:- prova di tenuta all'gequava di tenuta all'aria;- prov
di infiltrazione;- esame a vista;- valutazione dgdbrtata in condizioni di tempo asciutto;- teramgd odori.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

3.4

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne
6.3.4 Componente Giunti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Giunti

MODALITA' D'USO CORRETTO

| giunti delle tubazioni devono essere opportunamerotetti per evitare pericoli di ostruzioni eiiasamenti o di penetrazioni d
radici. Devono essere predisposti dei pozzetpiezione per consentire la periodica manutenzidtiézzare diametri appropriati
alle dimensioni delle tubazioni per evitare perditéuido.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

3.9

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne
6.3.9 Componente Tombini

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tombini

MODALITA' D'USO CORRETTO

E necessario verificare e valutare la prestazi@éombini durante la realizzazione dei lavoriteamine dei lavori e anche duran

la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioamprendono la capacita di apertura e chiusur@siatenza alla corrosione, la
capacita di tenuta ad infiltrazioni di materialeridulta.

te
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.10
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.10 Componente Troppopieni

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Troppopieni

MODALITA' D'USO CORRETTO

La funzione principale dei dispositivi di troppopeedei collettori di fognatura deve essere quéllaroteggere il corpo ricettore
senza provocare il sovraccarico idraulico dei ¢tdtédi fognatura o la riduzione di rendimento tiégpianti di trattamento ubicatl
a valle. | dispositivi di troppopieno dei collettdi fognatura misti vanno posti in opera consideli@i carichi di inquinamento, la
durata e la frequenza degli scarichi, le conceiunazli inquinamento e gli scompensi idrobiologiGii effetti dei dispositivi di
troppopieno dei collettori di fognatura sui corjgiettori si producono solo per brevi periodi.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.11
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.11 Componente Tubazioni in acciaio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in acciaio

MODALITA' D'USO CORRETTO

| tubi di acciaio zincato devono rispondere allenmative di settore ed il loro uso deve essere ditoialle acque di scarico con
poche sostanze in sospensione e non saponose. Aecdtura si fa riferimento alle norme sui trasti galvanici.Per i tubi di
acciaio rivestiti, il rivestimento deve esserestsite (polietilene, bitume, ecc.) e comunque rexeessere danneggiato o stacc
in tal caso deve essere eliminato il tubo.

ato;
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.12
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.12 Componente Tubazioni in cls

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in cls

MODALITA' D'USO CORRETTO

Il diametro interno, lo spessore della pareteytghezza interna della canna e le caratteristiebengtriche del giunto devono
essere conformi alla documentazione di fabbrica.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.13
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.13 Componente Tubazioni in c.a.

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in c.a.

MODALITA' D'USO CORRETTO

| tubi di calcestruzzo armato e precompresso vemganmalmente utilizzati per essere interrati. firamnbiente omogeneo, essi s
comportano in maniera soddisfacente. Tuttavia,esiga un ambiente eterogeneo possono essereargsessposizioni particolar
concordate tra acquirente e fabbricante.| datiifiodlal fabbricante devono comprendere un prospé&ssuntivo con riferimento
alla posizione dei singoli componenti e al loro @meénto planoaltimetrico indicati sui disegni fordiall'acquirente. Tale prospett
deve indicare le zone di pressione, ciascuna daldi verra contrassegnata dalla pressione di pagerrispondente. Il punto di
passaggio da una zona alla successiva deve esgamr@mente indicato con le coordinate topografithdiametro del tubo e la
sezione dell'armatura di acciaio (per unita di hexxa della parete del tubo) devono essere indieateiascun tratto della
condotta.l carichi fissi e quelli mobili, i coeffanti per il calcolo dei momenti e delle spintéamgolo di appoggio devono essere
determinati conformemente alle relative norme naaiptrasponendo le norme EN se disponibili cgssenza di tali norme,
conformemente ai regolamenti pertinenti o ai metmainosciuti e accettati nel luogo dove deve espesta in opera la condotta.

Pag. 45 di 50



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.14
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.14 Componente Tubazioni in ghisa

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in ghisa

MODALITA' D'USO CORRETTO

Nelle fognature private la ghisa si utilizza alighrgres, fibrocemento e materie plastiche; nfelgature pubbliche i tubi in ghise
adoperano per canalizzazioni in pressione e soneneegli impianti di sollevamento e trattamentoldgiami, in tronchi a gravita
con requisiti di impermeabilita molto severi. Slimza molto la ghisa anche nei pezzi specialildusura quali chiusini per
camerette, caditoie per pozzetti, saracineschatqiar valvole unidirezionali, ecc.. Tultti i tubfccordi e pezzi speciali in ghisa
devono essere rivestiti internamente con malta néri@ e esternamente con zinco.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.15
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.15 Componente Tubazioni in grés

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in grés

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le parti terminali dei tubi e quelle interne deidhieri sono fatte senza smalto per migliorarauazjone. Questi tubi hanno
un'eccellente resistenza agli acidi, tranne atlafluoridrico; una buona resistenza alle basirteaalle basi calde molto concentr
e un'ottima resistenza all'abrasione. La porostaes € bassissima, garantendo la quasi totglerimeabilita dei tubi. Un difetto
del gres ¢ la fragilita. | tubi di gres devono degere alla UNI EN 295 parti 1, 2, 3.

ate
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.16
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.16 Componente Tubazioni in polietilene

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in polietilene

MODALITA' D'USO CORRETTO

| materiali utilizzati per la realizzazione dei talestinati al trasporto delle acque reflue devpossedere caratteristiche tecniche
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie Benistero della Sanita. Evitare di introdurre'iatierno delle tubazioni oggetti che
possano comprometterne il buon funzionamento. Nondttere fluidi con pressione superiore a quelteseatita per il tipo di
tubazione utilizzata.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.17
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.17 Componente Tubazioni in polivinile non plastifo

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in polivinile non plastificato

MODALITA' D'USO CORRETTO

La materia di base deve essere PVC-U, a cui sogiarsggli additivi necessari per facilitare la faicazione dei componenti.
Quando calcolato per una composizione conoscitéadre di PVC deve essere di almeno 1'80% in mpassatubi e di almeno
I'85% in massa per i raccordi stampati per inieiba superfici interne ed esterne dei tubi e degaedi devono essere lisce, pulite
ed esenti da cavita, bolle, impurita, porosita alsjasi altro difetto superficiale. Le estremita i e dei raccordi devono essere
tagliate nettamente, perpendicolarmente all'agsibi ke i raccordi devono essere uniformementeratilattraverso il loro intero
spessore. |l colore raccomandato dei tubi e deiora € il grigio.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.19
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPERE IDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario e di degigne

6.3.19 Componente Vasche di deoleazione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Vasche di deoleazione

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le vasche devono essere svuotate periodicamentmpedirne |'ostruzione, specialmente dopo le fugwite e dopo forti
precipitazioni meteoriche e devono essere manwaegblarmente per un efficiente funzionamento.®dell'avviamento
dell'impianto pulire attentamente le vasche pemnielire gli accumuli dei materiali e verificare dh#i i meccanismi siano
sufficientemente lubrificati.
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CAPITOLO Il

Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente

1. Allinterno del fascicolo sono indicate le infumzioni utili al reperimento dei
documenti tecnici dell’'opera che risultano di paotare utilita ai fini della sicurezza,
per ogni intervento successivo sull'opera, siansi efaborati progettuali, indagini
specifiche o semplici informazioni; tali documerigiuardano:

1. il contesto in cui € collocata;
2. la struttura architettonica e statica;
3. gli impianti installati.

2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifiboetto di manutenzione
contenente i documenti sopra citati ad esso sindtager i riferimenti di cui sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fassisoho utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal $oggesponsabile della sua
compilazione.
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