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PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE STRUTTURALI

CODICE OPERA 17184

RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA CAD DI VIA SAN BIAGIO 3 A OPICINA, NEL
COMUNE DI TRIESTE. OPERE STRUTTURALI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI
UN NUOVO ASCENSORE ED ALTRE MODIFICHE INTERNE.
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO MAGRO PER LA POSA DELLE FONDAZIONI
- classe di resistenza minima C12/15 (UNI EN 206-1);
- classe di esposizione XO;
- classe di consistenza slump S3;
- rapporto massimo A/C < 0,60;
- contenuto minimo di cemento 150 kg/mc.

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
- classe di resistenza minima C25/30 (UNI ENI 206-1)
- classe di esposizione XC2;
- classe di consistenza slump S4;
- rapporto massimo A/C < 0,60;
- contenuto minimo di cemento 300 kg/mc;
- dimensione massima aggregato: 20 mm;
- copriferro armatura ordinaria: 40 mm.

CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
- classe di resistenza minima C25/30 (UNI ENI 206-1)
- classe di esposizione XC1;
- classe di consistenza slump S4;
- rapporto massimo A/C < 0,50;
- contenuto minimo di cemento 300 kg/mc;
- dimensione massima aggregato: 20 mm;
- copriferro armatura ordinaria: 35 mm.

ACCIAIO PER ARMATURA
- acciaio B450C (D.M. 17.01.2018);
- tensione caratteristica di snervamento fyk > 450 N/mmg;
- tensione caratteristica di rottura ftk > 540 N/mmgq.

ANCORANTI CHIMICI

Resina ad iniezione ad alte prestazioni per ancoraggi pesanti e ferri
di ripresa tipo Hilti HIT-HY 200-A, con tecniche di posa conformi alle
indicazioni del produttore.

PRESCRIZIONI DI ESECUZIONE

- Tutte le misure si intendono al grezzo e vanno verificate e valutate in opera,
nell'ambito del necessario coordinamento tra progetto architettonico e
strutturale;

- Le fondazioni dovranno essere allogate nel complesso roccioso flyschoide; la
quota di imposta dovra essere verificata e valutata in corso d'opera, sotto la
supervisione della D.L. strutturale; eventuali variazioni dell'altezza netta del
muro dovranno essere oggetto di specifica progettazione;

- Per le riprese di getto disporre sempre armatura passante attraverso
l'interruzione di getto, con sporgenza minima 40 diametri;

- Giunzioni per sovrapposizione delle barre: lunghezza minima 40 diametri
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PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE STRUTTURALI

CODICE OPERA 17184

RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA CAD DI VIA SAN BIAGIO 3 A OPICINA, NEL
COMUNE DI TRIESTE. OPERE STRUTTURALI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI
UN NUOVO ASCENSORE ED ALTRE MODIFICHE INTERNE.
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