


La presente costituisce relazione tecnica per la realizzazione degli interventi
che l'Amministrazione Comunale intende fare effettuare per realizzare una
sala conferenze al  piano terzo  del  Magazzino 26 (Compartimento Nord),
denominata  “Sala  Luttazzi”,  attraverso  l’installazione  di  un  sistema
audiovisivo, nonché di illuminazione e miglioramento del comfort acustico. 

 La Sala, come si evince dalla relazione tecnica  accompagnatoria alla richie-
sta di deroga Prevenzione Incendi presentata in data 03.09.2019 che preve-
de di modificare completamente la destinazione d'uso di circa la metà dell'in-
tero edificio, trasformandola interamente in attività museale ed espositiva, è
relativa a  472 posti  ed è utilizzabile ad esclusivo servizio dell'attività cultura-
le stessa. 

La proposta relativa a questo progetto  prevede  328 posti più due posti riser-
vati alle persone diversamente abili. L'allestimento della sala con apposite se-
dute sarà oggetto di contrattazione futura. 

La superficie della Sala è di circa 470 mq con dimensioni longitudinali di  cir-
ca ml 29 e trasversali ml 16. L’altezza della sala varia da un minimo di ml.
4.17 al colmo misurato sotto la trave longitudinale di ml. 5.05.     
La struttura è costituita da colonne  in ghisa e pilastri in pietra d’arenaria su
cui posano due travi longitudinali e soprastanti arcarecci a sostegno della co-
pertura. 

Le finiture sono ad intonaco, mentre  si evidenzia un abbassamento realizza-
to in arenaria nelle pareti ad esclusione della parete di  fondo realizzata in
tempi recenti mediante pannelli in cartongesso. 
 
Si propone di realizzare nella parte posteriore ai pilastri in pietra delle parti-
zioni in cartongesso a delimitazione di locali di servizio destinati ai conferen-
zieri o artisti. Tali partizioni sarranno realizzate in modo da non essere perce-
pite dalla sala e non saranno  realizzate a tutt'altezza  ( h. 2,60 ml) in modo
da non compromettere i valori di areazione della Sala. 
Le pareti dovranno essere realizzate in  cartongesso con pannelli tipo Knauf
o equivalenti, ignifiamma REI 60, classe di reazione al fuoco 0.

Andrà in primis rinnovato il trattamento ignifugo della pavimentazione lignea
presente,  previo trattamento di carteggiatura ad eliminazione della finitura at-
tuale e successivo trattamento ignifugo con vernici dotate di certificazione di
omologazione di reazione al fuoco.

Verrà sostituita l'attuale pedana, priva di ogni condizione di sicurezza, con la
formazione di un palco di dimensioni circa  10,50ml  x 5,20 tramite pannelli
modulari profilati in alluminio con pannello superficiale in legno inchiodabile



con gambe in alluminio e piedino in gomma antiscivolo. L'altezza del palco è
stata fissata a 50 cm per una maggior visibilità nella sala.

Il palco avrà un pannello ligneo come chiusura frontale, mentre lateralmente
vi saranno chiusure in tessuto ignifugo, in modo da consentire una maggiore
accessibilità agli impianti funzionali sottostanti.

Per quanto riguarda il confort acustico della Sala, è necessario tener presen-
te che il valore del tempo di riverberazione che coniuga le due esigenze con-
trapposte di buona intelligibilità e sufficiente livello di intensità è il tempo di ri-
verberazione ottimale.  Esso deve assumere a seconda delle condizioni  di
ascolto un valore tale  da offrire il miglior compromesso per l'influenza del
campo sonoro riverberato sulla qualità dell'ascolto. 
Dal punto di vista acustico la Sala presenta condizioni critiche, per tipologia di
finitura ( presenza di murature in pietra e struttura a vista in ghisa) che la
compongono. 
Sono state effettuate  delle misurazioni in diversi punti e a sala completamen-
te vuota. É stato ipotizzato un tempo di ritardo pari a 1,2 s in modo da offrire
la maggior duttilità alla sala stessa e rispondere a diverse richieste ( prosa,
conferenza, concerti). 



La correzione del deficit acustico è stata proposta mediante l'apposizione di
pannelli fonoassorbenti costituiti da telaio in legno a scomparsa e fibra di po-
liestere 100% fonoassorbente e termoisolante. Saranno fissati a  soffitto me-
diante cavi in acciaio e viti e tasselli adeguati. Il colore del tessuto sarà deciso
dalla Direzione Lavori. 

Per quanto riguarda l'implementazione dell'impianto elettrico le principali lavo-
razioni sono concentrate nei nuovi locali che si vengono a creare nella parte
retrostante il  palco e nella conseguente modifica ed integrazione degli  im-
pianti di rilevazione incendi, dell'illuminazione di sicurezza.
Integrazioni e modifiche andranno anche apportate anche agli impianti pre-
senti nei corridoi a tutti quei luoghi di accesso alla sala a ai vani scale che in
caso di emergenza garantiscono l'esodo. 
In questo ambito essendo prevista anche la creazione di un locale tecnico, al-
l’interno del quale troverà alloggiamento un armadio rack dati, e di un tavolo
di regia a fondo sala si realizzeranno anche delle nuove vie di cavo per con-
sentire sia i  collegamenti di potenza che di segnale necessari al funziona-
mento delle nuove aree ed apparecchiature.

Nella sala sarà anche sostituito il  complesso di lampade autoalimentate in
quanto non idonee alle nuove necessità. In particolare saranno posti in opera
apparecchi illuminanti autoalimentati che consentano di raggiungere il livello
di illuminamento maggiore o uguale di 5 lux lungo le vie di uscita e maggiore
o uguale a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Si dovrà provvedere anche a rinforzare l’illuminazione di sicurezza esistente
nei corridoi e vani scale che costituiranno vie di esodo installando nuovi ap-



parecchi illuminanti autoalimentati.  Sia nella sala che nelle vie di esodo si
prevede l’installazione di apparecchi illuminanti autoalimentati atti alla segna-
lazione luminosa delle vie di esodo.
 
Il quadro elettrico generale QGPR sarà modificato provvedendo alla sostitu-
zione di un interruttore non più idoneo alla corrente assorbita dal nuovo cari-
co e riutilizzando un interruttore esistente attualmente di riserva quale alimen-
tazione dell’impianto interfonico.
Le lavorazioni consisteranno nel lievo dell’interruttore attualmente esistente
con uovo interruttore magnetotermico scatolato tetrapolare con corrente no-
minale di 160 A, potere di interruzione minimo di 25 kA. All’interruttore sarà
associato un blocco differenziale regolabile in tempo e soglia (regolato 0,5 A
ritardo 5sec.)  per  garantire  la  protezione dai  contatti  indiretti  dell’involucro
metallico del quadro a valle. Per approfondimenti sulle lavorazioni previste
per l'adeguamento dell'impianto elettrico si rimanda alla specifica relazione .

La Sala dovrà essere dotata di impianto audio, video e di illuminazione spe-
ciale. 

Per  gli impianti menzionati  si provvederà ad apporre 4 travi americane in al-
luminio ancorate a travature tra gli arcarecci, attraverso l'apposizione di n. 24
Tubi di Tipo Innocenti verniciati di bianco, di misura pari alla luce netta tra le
anime delle travi  INP 160, dotate di vite di posizionamento ad evitare qual-
siasi movimento.

Per quanto riguarda l’impianto audio esso dovrà essere passivo e costituito
da teste medioalti + subwoofer + amplificatori ed essere dotato di processori
digitali con limiter programmabile.

Le teste, che dovranno venir appese sulla I americana o sulle IPE longitudi-
nali  in  prossimità  alla  prime colonnine  metalliche  dovranno essere  di  tipo
composito line-array 2 vie, fullrange o collineare.

I subwoofer dovranno avere tipologia bass-reflex/vented enclosure, dare ri-
sposta in frequenza 38 Hz – 180 Hz.

Gli amplificatori dovranno essere in grado di pilotare l’impianto secondo le
specifiche elettroacustiche previste dal costruttore, avere classe di efficienza
minima di tipo D, avere almeno 4 segnali digitali in ingresso, 30 o più preset
richiamabili ed essere pilotabili via ethernet.
 Il mixer Audio dovrà essere di tipo intuitivo in modo da poter essere utilizzato
da utilizzatori con maggior o minore esperienza (admin, pro, guest).



Per  l'impianto di illuminazione scenica si provvederà ad apporre  sulle 4 travi
americane un numero sufficiente di fari, di tecnologia e tipologia diversa al
fine di costituire una pronta risposta alla richiesta di eterogeneità d'uso della
sala. 

Nel particolare la  dotazione prevede: 

- n. 4 fari di tipo SPOT aventi le seguenti caratteristiche:
• LED  alta potenza minimo 250W con durata non inferiore a 54.000 ore

(con almeno il 70% di potenza) 3200K
• 60 LED
• Classificazione IP20 per uso in ambienti interni
• Controllo RGB semplice (profilo IRGBS)
•  Zoom motorizzato 14_48°

- n. 4 fari di tipo  aventi le seguenti caratteristiche :
• LED  alta potenza minimo 150W con durata non inferiore a 54.000 ore

(con almeno il 70% di potenza) 3200K
• Zoom manuale 22-85°
• Luce bianca

 - n.4 sagomatori aventi le seguenti caratteristiche :
• Led RGBW 4 in 1 da 150 W con ottica da 26 °

L'impianto sarà dotato di videoproiettore laser, completo di staffe per aggan-
cio sull'americana,  aventi le seguenti caratteristiche: 

• Tecnologia di proiezione 3LCD
• Luminosità minima 8000 ansilumen
• Ottica motorizzata di caratteristiche utili ad ottenere un’immagine che

copra  lo  schermo previsto,  con  videoproiettore  installato  sulla  prima
americana

Lo schermo motorizzato, agganciato sull'americana di fondo, dovrà presenta-
re le seguenti caratteristiche :

• Formato 16:10
• Misure indicative 440x275 con eventuale black drop



 In seguito vengono riportate le simulazioni effettuate le soluzioni dell'impianto
audio. 

                                                                         
SCHEMA PLANIMETRIA SALA 



SCHEMA SEZIONE SALA

SCHEMA ASSONOMETRICO SALA



VALORI LINE ARRAY



Massima pressione diretta nel range del Parlato (1kHz-4kHz, Crest Factor 6 dB)



Massima presione dBSPL diretta fullrange (31 Hz-16Khz-Crest factor 6 dB)
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