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Oggetto: Codice opera 19134. “Adeguamento alle norme di prevenzione incendi nella scuola
primaria E. Morpurgo”.

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Allegati: - Relazione tecnico descrittiva
- dimensionamento impianto
- calcolo di verifica



r

y =
L ENGINEERING

Atec Engineering s.r.l.
SERVIZI PER L ARCHITETTURA, LINGEGNERIA, LA GEOLOGIA

strada del friuli 30
34136 ftrieste (ts)
p.i. 01133500320

fel. +39 040 41 02 46
fax +39 040 45 29 546
e-mail: info@atec-engineering.it

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

L'opera consiste nell'adeguamento dell'impianto idrico antincendio a idranti della Scuola Primaria

"E.Morpurgo” sita in Scala Campi Elisi n°4 a Trieste (TS).

L'impianto idrico antincendio a idranti dovra essere conforme alla Norma UNI 10779:2014 ed al

Decreto Ministeriale 26 agosto 1992.

L'impianto esistente € composto essenzialmente da una distribuzione principale in tubo acciaio
diametro 3", posta a vista, con giunzioni filettate e guarnite a regola d'arte, posta al piano seminterrato e da
singole colonne che alimentano gli idranti UNI 45 posti ai piani dell'edificio. Dalla distribuzione esistente
si dipartiranno nuove colonne in acciaio diametro 2"1/2 che andranno a ridursi di diametro fino ad
alimentare i nuovi idranti UNI 45 di progetto.

Al piede di ogni colonna montante sara installato un nuovo attacco motopompa, completo di
attacchi DN 70 con girello UNI 808, valvola di scarico tarata a 1,2 MPa, dispositivo di drenaggio, valvola di

ritegno e valvola di intercettazione.

L'impianto é alimentato dall'acquedotto idrico cittadino ed il contatore idrico antincendio € posto
all'esterno dell'edificio in pozzetto carrabile; I'alimentazione idrica & capace di garantire un'autonomia non

inferiore a 60 minuti.

All'interno dell'edificio al piano seminterrato, in intercapedine accessibile, sono posizionati: la valvola
generale, la valvola di ritegno, il filtro ad Y ed il disconnettore idraulico. Il disconnettore ¢ stato installato al
fine di evitare possibili inquinamenti dell'acquedotto in caso di abbassamento della pressione nella rete di
distribuzione cittadina; tale disconnettore & collegato alla rete fognaria per lo scarico dell’acqua in caso di

intervento dello stesso.

L'edificio scolastico sara dotato complessivamente di n°23 idranti DN 25 E n°6 attacchi motopompa.

Gli idranti saranno posizionati in modo tale da coprire tutto il piano in caso di necessita con

I'estensione della manichetta in dotazione avente una lunghezza pari a 20 metri.
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Ogni idrante UNI 45 sara posto entro cassetta metallica rossa con vetro frangibile esterna alla

muratura e sara segnalato con apposito cartello facilmente visibile dalle zone di passaggio.

Ogni idrante sara composto oltre che dalla manichetta avente lunghezza pari a 20 metri, anche da
una lancia in ottone avente apposita impugnatura e leva per selezionare il getto pieno o frazionato; sullo
sbocco idraulico posto a muro avente diametro 1"1/2 sara posta una valvola a ghigliottina per

I'intercettazione dell’acqua, con volantino colore rosso.

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO IDRANTI

Per il dimensionamento dell'impianto si considera il funzionamento di n°3 idranti UNI 45;
I'alimentazione idrica e stata dimensionata per assicurare |'erogazione ai 3 idranti idraulicamente piu
sfavoriti, di 120 litri/min cad., con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60
minuti.

- Resistenza totale della linea 1-2-3-4-5-6-7 e pari a :
800,50 mm C.A. paria 0,08 BAR

- Resistenza totale della linea 1-2-3-8-9-10-11-12 é pari a:
1.085,50 mm C.A. paria 0,11 BAR

- Resistenza totale della linea 1-2-3-8-13-14-15-16-17 ¢ paria:
1.528,00 mm C.A. paria 0,15 BAR

- Resistenza totale della linea 1-2-18-19-20-21-22 e paria:
748,00 mm C.A. paria 0,07 BAR

- Resistenza totale della linea 1-2-18-23-24-25-26-27 ¢ pari a:
890,50 mm C.A. paria 0,09 BAR

- Resistenza totale della linea 1-2-18-23-28-29-30-31-32 e paria:
1.490,50 mm C.A. paria 0,15 BAR
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CALCOLO DI VERIFICA

Pressione utile rete idrica acquedotto cittadino = 6,00 BAR

Altezza idrostatica massima = 18,00 m pari a 1,80 BAR

Perdita di carico disconnettore = 0,70 BAR

Reistenza totale (perdita di carico tubazioni) = 1.490,50 mm CA. paria 0,15 BAR

contatore idrico — idrante piu sfavorito

Pressione utile residua all'idrante piu sfavorito = 3,35 BAR pari a 0,33 Mpa

Verifica portata minima idrante (120 |/min) = 85 x V10P[MPa] = 154,41 |/min

Quindi, per quanto sopra, I'impianto risulta sicuramente dimensionato correttamente e puo garantire

le corrette condizioni di funzionamento.

Trieste, 1i 26-07-2019

Il Progettista

Ing. L.Zarattini

Per.ind. Maurizio Vegliach
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