
Telaio metallico C75x50 mm
Doppia lastra in silicato di calcio certificata
REI 120 12,5 mm

F.16.610.05
Protezione antincendio di pareti

Muro esistente s<30 cm
Lastra in silicato di calcio certificata REI 120 20 mm

Tasselli metallii 0 8 (6 a Mq) 

Foro per areazione filtro 0,1 mq

F.07.150.20
Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - ignifiamma,
certificato REI 120 - singolo foglio per facciata

Muro in pietra esistente 70 cm

Trave esistente in legno 20x28 cm

Nuova trave in legno massiccio C24 20x24 cm

R.04.160.30.a
Condotti di areazone tipo Shunt 30x35cm

Trave esistente in legno 20x28 cm

F.16.610.05 protezione antincendio di solai

Staffe tipo Rothoblaas

Lastra a base di silicato tipo Promatect 12 mm

Trave esistente in legno 20x28 cm

Montanti spessore minimo 15 mm

Muro in pietra esistente

Piatto in acciaio 50x50x5 mm

Piastra in acciaio 80x80x5 mm

Passamano ligneo 
Piatto in acciaio 50x50x5 mm
Piastra in acciaio 80x80x5 mm

Passamano ligneo
Piastra in acciaio 5 mm

Passamano ligneo

Piatto in acciaio 50x50x5 mm

I.04.010.10
Carteggiatura e pulizia di opere in ferro

Piastra in acciaio 5 mm

Passamano ligneo 

Piatto in acciaio 50x50x5 mm

Scala esistente

Piastra in acciaio 5 mm

BSIG PF202470 tipo cataologo Rothoblaas

Nuova trave in legno massiccio C24 20x40 cm

NP.10
Esecuzione di taglio travi per passaggio condotti di areazione

P1

P2 Canna Shunt 30x35 cm rivestita con lastra silicato di 
calcio 10 mm

NP.15
Foro nella copertura per passaggio canne tipo Shunt

F.11.030.05 
Comignolo tipo normale

R.04.160.30
Condotti di areazone tipo Shunt 30x35cm

NP.17
Fornitura e posa in opera nuovo passamano in ferro e legno

NP.16
Nuova struttura del corrimano del parapetto della scala

F.07.150.20
Parete in cartongesso - tipo Knauf o equivalenti - 
ignifiamma, certificato REI 120 - singolo foglio per 
facciata

F.16.610.05
Protezione antincendio di solai

NP.10
Esecuzione di taglio travi per passaggio condotti di areazione

R.04.160.30
Condotti di areazione tipo Shunt 1

L.01.100.05
Tinteggiatura con pittura lavabile

L.01.040.05
Rasatura di intonaci

L.01.100.05
Tinteggiatura con pittura lavabile

L.01.040.05
Rasatura di intonaci

Scala 1:20 Scala 1:20

Scala 1:20

Scala 1:20

Scala 1:20 Scala 1:20

Scala 1:20

Scala 1:50

Foro per areazione filtro 0,1 mq

Foro per areazione filtro 0,1 mq

Foro per areazione filtro 0,1 mq

R.04.160.30
Condotti di areazione tipo Shunt 2

F.11.030.05 
Comignolo tipo normale
NP.15
Foro nella copertura per passaggio canne tipo Shunt

Foro per areazione filtro 0,1 mq

Canna Shunt 30x35 cm rivestita
con lastra silicato di calcio 10 mm
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