[image: image1.png]




PROPOSTA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE

	DOMANDE
	RISPOSTE

	1. 

Estremi del Proponente (completi 

di codice fiscale o partita IVA) 

Telefono, fax , e-mail 

Ubicazione della Sede Espositiva

Decorrenza della copertura


	COMUNE DI TRIESTE

CIVICO MUSEO SARTORIO

P.I 00210240321
040 675 9321 / 040 675 9322

L.go PAPA GIOVANNI XXIII° 1
Dal 01.05.2020



	3. 

Orario di apertura al pubblico

E’ previsto il pagamento di un biglietto di ingresso? 

Come viene regolato il flusso dei visitatori nei locali di esposizione ? 

Indicare il numero di locali che ospitano le opere

Indicare il numero di persone addette alla sorveglianza delle opere esposte durante l’orario di apertura al pubblico 

Durante gli orari di chiusura è prevista presenza di personale di sorveglianza all’interno dei locali espositivi ? Se sì, di chi si tratta  (personale interno, guardie private)? 

Esiste impianto antincendio automatico ? 

In caso negativo, indicare gli altri dispositivi antincendio 

Descrizione dell’impianto antifurto (si prega di fornire tutti i dettagli tecnici – metodo di segnalazione, caratteristiche, ecc.) 

Il sistema antifurto è collegato : 

Metodo di collegamento (ponte radio, linea telefonica, ecc)

Esiste regolare contratto di manutenzione dell’impianto di allarme? 

Dettagliare le protezioni  degli accessi ai locali espositivi durante le ore di chiusura:

(a) tutte le porte esterne o di accesso ad eventuali

     seminterrati;

(b) tutte le porte interne tramite le quali si può 

     penetrare nei Vs. locali contenenti le opere

     esposte  od in locali con questi comunicanti;

(c) tutte le finestre, sopraluci, lucernari e aperture

     in genere.
	Feriali e Festivi - giovedì-domenica 10-17

            Si (                        no (
Flusso libero con percorso consigliato

47

3

NO ( area allarmata)

          si  (    no (
· Rilevatori di fumo/sensori    si  (    no (
· Estintori in tutti i locali          si  (    no (
· Gli estintori sono regolarmente sottoposti a manutenzione ?                si  (    no (
· I divieti di fumo sono ben visibili in 

      tutti i locali ?                         si  (    no (
Rivelatori DT infrarossi, contatti alle finestre e barriere infrarossi nei perimetri esterni. Sirena interne ed esterne. Impianto indirizzabile con controllo costante tra moduli e centrale.

Centralina Tecnoallarm 

SI 

con le Autorità                             (
con Istituto di vigilanza privato    (
con dipendente comunale           x
si  (    no (
(a) Chiuse ed allarmate

(b) Porte non chiuse l’area è allarmata

       (c) Chiuse ed allarmate

	
	


	Esiste un sistema di controllo della temperatura / umidità /climatizzazione nei locali espositivi? Dettagliarne le caratteristiche 

L’impianto elettrico risulta a norma? 

Il sistema di illuminazione di emergenza è funzionante? 

Le opere vengono esposte in teche o vetrine chiuse?

Indicarne le caratteristiche (chiusure, vetri, ecc) 

Vengono utilizzate barriere o altri metodi (dissuasori, cordonature) a protezione delle opere in esposizione? 


	Esistente

Apparecchi termoigrometrici Testo 175-H1
SI L’impianto è a norma

SI Lampade autoalimentate e gruppo elettrogeno per l’interno ed esterno

UPS  per impianto speciale

Parzialmente: i quadri sono appesi a parete, alcuni oggetti sul mobilio; le collezioni di arte applicata in vetrine con vetri e chiuse a chiave

Parzialmente: cordonatura di alcuni salotti



	4.

Dove vengono custodite tutte le chiavi (originali e/o duplicati) di attivazione/disattivazione degli impianti di allarme, di apertura delle teche di esposizione, durante le ore di chiusura?


	In orario di chiusura della struttura, le chiavi della struttura sono conservate presso il Civico Museo Revoltella (Via Diaz 27 / Via San Giorgio 3) e depositate in cassette portachiavi metalliche, chiuse in ambiente allarmato.

Tutte le altre chiavi sono custodite in cassette portachiavi metalliche, chiuse in ambiente allarmato



	5.  ALTRE CIRCOSTANZE RILEVANTI

Esistono altre circostanze a Vostra conoscenza che non avete ancora dichiarato e che siano rilevanti ai fini della reale e completa configurazione del rischio?


	L’edificio è composto da un seminterrato tre piani e da un sottotetto; ogni piano compreso il sottotetto è muniti di idranti: due per ogni piano.
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	Data aggiornamento

09.03.2020
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