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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1
11.8.CP1.04

2
16.8.EQ4.01.
D

3
20.1.BQ4.01.
D

4
40.2.GQ4.01.
C

5
50.3.GQ4.05

LAVORI A CORPO

Rinterro dello scavo per I'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di
tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo
stendimento, il cogtipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.

SOMMANO...

Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, eseguita con
calcestruzzo Rck 30, compreso casseri, armatura con acciaio tipo B450C, il tubo centrale in cemento di
adeguato diametro, la formazione del foro per il passaggio dei cavi elettrici, il pozzetto in cls delle
dimensoni di 40x40x70 cm adiacente alafondazione, il chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre
I'innesto delle tubazioni, la loro Sgillatura, lo scavo ed il ritombamento. Per palo di atezza fino a 12,0 m
fuori terra

SOMMANO...

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore,
compreso |'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, |'esecuzione di
puntellazioni e protezioni necessarie in qualungue posizione e a qualsias quota, i ponteggi di lavoro, la
discesadel materiali di risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro trasporto alle pubbliche discariche,
I'indennita di discarica, I'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od atri mezzi
demolitori, ad esclusione delle mine. Calcestruzzo in brecciaarmato

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo armato per la raccolta delle acque con
rivesimento dei bordi superiori in acciaio, con Classi di carico secondo Norme DIN 19580, compreso
magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di chiusura, griglia in ghisa o in acciao zincato,
sigillature, raccordo con latubazione di scarico, tagli, sfridi. Classe B125 grigliain acciaio larghezza 15 cm
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di ciserna a perfetta tenuta idraulica, prefabbricata in cemento av., prevista
completamente interrata con copertura, monoblocco, con apertura per ispezione e forature per mandata,
prelievo, troppo pieno. Carrabile per traffico leggero certificata da calcoli strutturali del produttore.
Realizzata con cls Rck 60 Mpa, resistente ad agenti chimici fortemente agressivi, armaturain acciaio con rete
amaglie 15/15 e barre, ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 k. La cisterna internamente dovra essere trattata
con resine epossidiche. Capacita totale: 5,20 m? Dimensioni esterne massime: base cm. 210x250xh150 Peso:
62 g. Nel prezzo risultano inclusi gli accessori quali manicotti e predisposizione innesto ale tubazioni di
carico e mandata perfettamente sigillati a perfetta tenutaidraulica. Escluso lo scavo, il sottofondoin clsed il
chiusino in ghisa, pagati con altre voci d'elenco.

SOMMANO...

m3

m3

57338,500

8,350

50,000

1,000

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE uni‘ta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
6 Fornitura e posain opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compresoiil telaio in cls, la Sstemazione
50.5.GQ4.01. |a quota finita rispetto ala pavimentazione, sigillature con mata cementizia. Dimensioni esterne 30x30 cm
A SOMMANGO...| cad 50,000
7 Fornitura e posain opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la S stemazione
50.5.GQ4.01. |aquota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con matacementizia. Dimensioni esterne 60x60 cm
D SOMMANO...| cad 1,000
8 Fornitura e posain opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compresoiil telaio in cls, la sSstemazione
50.5.GQ4.01. |aquota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con matacementizia. Dimensioni esterne 80x80 cm
F SOMMANO...| cad 4,000
9 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ad dta
51.1.IN6.15.1 |densita SDR 11 per pressioni di esercizio fino a 1,6 MPa. Tubi forniti in barre (€ ammessa la fornitura in
rotoli solo se epressamente indicato nel progetto), prodotti da ditta detentrice di marchio di conformita
rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plagtici. Tubi e raccordi dovranno essere conformi alle norme UNI EN
12201 ed essereidonei a trasporto di liquidi alimentari secondo Circolare 102 del 02/12/1978 del Ministero
della Sanita. Tubazioni formanti larete di distribuzione completein operadi ancoraggi e calotte di protezione
in cls, raccordi, manicotti elettrosadabili, prese a staffa, nastro segnalatore, flange e pezzi di raccordo con
altri materiali. Esclusioni: scavo, letto di posain sabbia, rinterro. DN 140
SOMMANO..., m 1'132,500
10 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo multi split-system, solo freddo, costituito da una unita
55.4.QX2.01. |motocondensante esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unita
B interne, fluido refrigerante R407C, unita interne con ventilatore a tre velocita, completo di linee frigorifere in
tubo di rame preisolato tra l'unita esterna e l'unita interna con collegamenti a cartella, linee elettriche tra
I'unita esterna e le unita interne, precarica con gas refrigerante a 407C, staffe di sostegno, cablaggi elettrici,
tubazioni scarico condensa, ecluso la linea elettrica per I'alimentazione del condizionatore e I'interruttore
magnetotermico di protezione. Prestazioni nominali misurate con temperatura aria ambiente di 27 °C bulbo
secco e 19 °C bulbo umido, temperatura aria esterna di 35 °C, velocita massima per le unita interne,
lunghezza linee refrigeranti 7,5 m - dislivello 0 m. Unita esterna con potenzialita frigorifera 4,2 kW - n. 2
unitainterne collegabili
SOMMANO...| cad 1,000
11 Fornitura e posa in opera di aspiratori per espulsione diretta all'esterno costituiti da girante elicoidale,
57.7.QX1.01. |guarnizione di tenuta, kit per installazione a parete, vetro o soffitto, griglia esterna fissa, ventilatore ad una
C velocita con dimentazione a 230 V - 50 Hz, grado di protezione | PX4, serranda a chiusura automatica, timer
di chiusura elettronico regolabile, compreso cablaggi elettrici. Portata 335 m3/h
SOMMANO...| cad 2,000

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

12
61.2.QN8.01.
A

13
61.7.QZ1.01.
D

14
62.1.0H5.13.
D

15
62.1.0H5.13.
F

16
62.1.0H5.13.

Fornitura e posa in opera di armadio per esterno cogtituito da strutturain vetroresina grigio RAL 7040, porte
incernierate complete di serratura con chiave di sicurezza a cifratura unica ovvero serratura omologata
dall'ente distributore dell'energia elettrica, cerniere interne in lega di aluminio, prese d'aria anteriori e
sottotetto con labirinto di protezione, parti metalliche esterne in acciaio inox ed in acciaio zincato, zoccolo
completo di telaio di ancoraggio per posa a pavimento su basamento in cls, grado di protezione |P44 minimo,
incluse canalette per cablaggio, piastre di fondo adeguate alle apparecchiature da installare, setti inferiori di
chiusura, raccordi con le tubazioni di distribuzione, opere ed accessori di completamento. Dimensioni
ingombro 860x1394x450 mm

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento adatto ad essere installato su reti a medio contenuto di
armoniche (THD max ammesso sui condensatori 25 %), tensione nominale 415 Vca, frequenza 50 Hz, grado
di protezione IP30 minimo, condensatori conformi alle Norme CEl EN 60831-1/2, IEC 831-1/2 UL81,
marchio IMQ, quadro conforme alle Norme CEI 17/13.1, temperatura di lavoro -25/+40 °C, tensione dei
circuiti ausiliari 230 Vca, misuradel regolatore di tipo var-metrico, segnale amperometrico TA./5 A, segnale
voltmetrico del regolatore 230-415 Vca - tempo inserzione/disinserzione 15"-40", perdite per dissipazione
condensatori <0.4 W/kvar, ventilazione naturae. L'articolo comprende e compensa collegamenti, fissaggio,
accessori. Da 80 kvar

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi cavi eettrici unipolari tipo FG18M 16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica
ad alto modulo di qualita G18, con guaina esternain mescola L SOH di qualita M16 conformi alle norme CEI
20-11, CEl 20-29, CEl 20-38, CEl EN 60332-3-24, CEl EN 50575, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN
50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e
derivazioni, collegamenti ale apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di
appositi collari in plastica posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto
riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo ainizio e fine linea mediante cartellino riportante
il tipo di cavo, la suaformazione e sezione e la suaidentificazione. Cavo 35 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di cavi eettrici unipolari tipo FG18M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica
ad alto modulo di qualita G18, con guaina esternain mescola L SOH di qualita M 16 conformi ale norme CEI
20-11, CEl 20-29, CEl 20-38, CEl EN 60332-3-24, CEl EN 50575, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN
50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e
derivazioni, collegamenti ale agpparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di
appositi collari in plastica posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto
riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo ainizio e fine linea mediante cartellino riportante
il tipo di cavo, la suaformazione e sezione e la suaidentificazione. Cavo 70 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di cavi eettrici unipolari tipo FG18M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica
ad alto modulo di qualita G18, con guaina esternain mescola L SOH di qualita M 16 conformi ale norme CEI

2,000

22,000

66,000

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

17
62.1.0H5.13.
|

18
62.1.0H5.14.
B

19
62.1.0H5.15.
A

20
62.1.0H5.15.

20-11, CEl 20-29, CEl 20-38, CEl EN 60332-3-24, CEl EN 50575, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN
50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e
derivazioni, collegamenti ale apparecchiature e a terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di
appositi collari in plastica posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto
riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo ainizio e fine linea mediante cartellino riportante
il tipo di cavo, la suaformazione e sezione e la suaidentificazione. Cavo 95 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi cavi eettrici unipolari tipo FG18M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica
ad alto modulo di qualita G18, con guaina esternain mescola L SOH di qualita M16 conformi alle norme CEI
20-11, CEl 20-29, CEl 20-38, CElI EN 60332-3-24, CEl EN 50575, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN
50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e
derivazioni, collegamenti ale apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di
appositi collari in plastica posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto
riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo ainizio e fine linea mediante cartellino riportante
il tipo di cavo, la suaformazione e sezione e la suaidentificazione. Cavo 150 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi cavi elettrici bipolari tipo FG180M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica
ad dto modulo di qualita G18, con guaina esternain mescola L SOH di qualita M 16, cordatura anime twistate/
cordate a corone concentriche conformi alle norme CEI 20-11, CEI 20-29, CEl 20-38, CEI EN 60332-3-24,
CEl EN 50575:14 e EN 50575/A1:16, CEI UNEL 35312-00722-00725, CPR UE305/11. Posati entro
portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro
eettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 2x2,5 mn?

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavi eettrici tripolari tipo FG180M16 0,6/1 kV isolati in gomma etil propilenica
ad ato modulo di qualita G18, con guainaesternain mescola L SOH di qualita M 16, cordatura anime twistate/
cordate a corone concentriche conformi alle norme CEI 20-11, CEIl 20-29, CEl 20-38, CEl EN 60332-3-24,
CEl EN 50575:14 e EN 50575/A1:16, CEI UNEL 35312-00722-00725, CPR UE305/11. Posati entro
portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro
elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mn?

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavi eettrici tripolari tipo FG180M16 0,6/1 kV isolati in gomma etil propilenica
ad dto modulo di qualita G18, con guainaesternain mescola L SOH di qualita M 16, cordatura anime twistate/

15,000

1'570,000

78,000

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

21
62.1.0H5.15.
C

22
62.1.0H5.15.
D

23
62.1.0H5.15.
E

cordate a corone concentriche conformi alle norme CEl 20-11, CEl 20-29, CEl 20-38, CEl EN 60332-3-24,
CEl EN 50575:14 e EN 50575/A1:16, CEl UNEL 35312-00722-00725, CPR UE305/11. Posati entro
portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro
elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di cavi eettrici tripolari tipo FG180M16 0,6/1 kV isolati in gomma etil propilenica
ad alto modulo di qualita G18, con guaina esternain mescola L SOH di qualita M 16, cordatura anime twistate/
cordate a corone concentriche conformi alle norme CEIl 20-11, CEl 20-29, CEl 20-38, CEl EN 60332-3-24,
CEl EN 50575:14 e EN 50575/A1:16, CEI UNEL 35312-00722-00725, CPR UE305/11. Posati entro
portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminai, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro
elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione ela suaidentificazione. Cavo 3x4 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavi dettrici tripolari tipo FG180M 16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica
ad ato modulo di qualita G18, con guainaesternain mescola L SOH di qualita M 16, cordatura anime twistate/
cordate a corone concentriche conformi alle norme CEIl 20-11, CEI 20-29, CEl 20-38, CEl EN 60332-3-24,
CEl EN 50575:14 e EN 50575/A1:16, CEI UNEL 35312-00722-00725, CPR UE305/11. Posati entro
portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminai, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto riferito a relativo quadro
elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la suaidentificazione. Cavo 3x6 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavi dettrici tripolari tipo FG180M 16 0,6/1 kV isolati in gomma etil propilenica
ad dto modulo di qualita G18, con guaina esternain mescola L SOH di qualita M 16, cordatura anime twistate/
cordate a corone concentriche conformi alle norme CEIl 20-11, CEI 20-29, CEl 20-38, CEl EN 60332-3-24,
CEl EN 50575:14 e EN 50575/A1:16, CEl UNEL 35312-00722-00725, CPR UE305/11. Posati entro
portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione numerica del morsetto riferito a relativo quadro
eettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la suaidentificazione. Cavo 3x10 mn»?

SOMMANO...

2/695,000

80,000

445,000

805,000

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

24
62.1.0H5.64.
B

25
62.1.0H5.64.
L

26
62.2.IN6.01.
C

27
62.2.IN6.01.
F

28
62.2.IN6.0L.I

Fornitura e posain operadi cavi eettrici multipolari schermati FS180OR18H2R 300/500 V isolati con guaina
esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20-35, CEl 20-22 |1, CEl 20-37/2, CEl EN 60332-1-2,
CEl EN 50267-2-1, CPR UE305/11, posdti entro portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette,
ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli
conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati ale estremita della linea recanti I'indicazione
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. 1l cavo
FS180R & idoneo solo ala posa mobile, non pud essere usato al'interno degli edifici per posa fissa. Cavo
2x1,5 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi cavi elettrici multipolari schermati FS180R18H2R 300/500 V isolati con guaina
esternain PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEIl 20-35, CEl 20-22 I, CEl 20-37/2, CEl EN 60332-1-2,
CEl EN 50267-2-1, CPR UE305/11, posdti entro portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette,
ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli
conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremita della linea recanti I'indicazione
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea
mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. 1l cavo
FS180R é idoneo solo ala posa mobile, non pud essere usato al'interno degli edifici per posa fissa. Cavo
12x1,5 mm?

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sondatiracavi per impianti elettrici
etelefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi ale Norme CEl EN 50086-1-2-4, completi in opera
di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, laformazione di
pendenze longitudinali, I'assemblaggio delle tubazioni, |'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio
delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, lainstallazione acirca 20 cm dalatubazione del nastro seghacavi. Tubo d. est. 63 mm
SOMMANO...

Forniturae posain operadi cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sondatiracavi per impianti elettrici
etelefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi ale Norme CEl EN 50086-1-2-4, completi in opera
di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di
pendenze longitudinali, I'assemblaggio delle tubazioni, |'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio
delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, lainstallazione acirca 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 110 mm
SOMMANO...

Fornitura e posain opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sondatiracavi per impianti elettrici
etelefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi ale Norme CElI EN 50086-1-2-4, completi in opera
di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, laformazione di
pendenze longitudinali, I'assemblaggio delle tubazioni, |'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio

980,000

1'660,000

382,000

444,000
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni‘ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, lainstallazione acirca 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 160 mm
SOMMANO... m 981,000
29 Fornitura e posain opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sondatiracavi per impianti elettrici
62.2.IN6.01.J|etelefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEIl EN 50086-1-2-4, completi in opera
di manicotti di giunzione, compresa la sstemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, |a formazione di
pendenze longitudinali, I'assemblaggio delle tubazioni, |'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio
delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, lainstallazione acirca 20 cm dallatubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 200 mm
SOMMANO..., m 300,000
30 Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle portacavi di tipo forato, realizzate in acciaio zincato
62.3.1H2.11. |Sendzimir in accordo con le Norme CEIl 23-31 completo di giunti, snodi regolabili da 0 a 90° per sdite e
C discese, snodi regolabili da 0 a 45° per curve orizzontali, riduzioni ad incastro, curve, deviazioni ad L e T,
curve a croce, mensole e staffe, montaggio a parete o a sospensione, tasselli, fornitura e posa in opera di
cassette di derivazione 1P54 minimo dalle linee principdi per derivazioni alle utenze complete di pressacavi,
accessori di installazione. Dimensioni 200x80 mm
SOMMANO...[ m 40,000
31 Fornitura e posa in opera di coperchi per passerella forata in lamiera zincata e relative curve, compreso
62.3.1H2.12. |accessori. Per passerellada 200 mm
C SOMMANO..., m 40,000
32 Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo |P55,
62.3.IN6.01. |serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEl EN 50086-1 e CEl EN 50086-2-1
C completi di raccordi, manicotti di giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guainaflessibilein PVC di
materiale autoestinguente, cassette di derivazione a vistain materiale isolante con grado di protezione 1P54
minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tassdlli, inclusa realizzazione di fori e brevi
tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. Tubo d. est.
25 mm
SOMMANO..., m 40,000
33 Fornitura e posa in opera di punti di comando illuminazione di tipo stagno, costituiti da frutti di tipo
62.5.Q21.03. |modulare di qualita standard intercambiabili, realizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile
E posati a vista, conduttori di tipo NO7VK/FROR da 1,5 mm? scatole portafrutto componibili modulari da
parete, collegamenti tra i punti di comando e verso i punti luce. L'articolo comprende le derivazioni dalla
linea principale, la formazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con supporti a collare,
i collegamenti, gli accessori. Con interruttore entro scatola |PS5
SOMMANO...| cad 2,000
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34 Fornitura e posa in opera di punti presadi tipo stagno costituiti da frutti di tipo modulare di qualita standard
62.5.Q22.03. |intercambiabili, redizzati con tubo in PVC pesante rigido/guaina flessibile posati a vista, conduttori di tipo
D NO7VK/FROR da 2,5 mm?, scatole portafrutto componibili modulari da parete. L'articolo comprende le
derivazioni dalla linea principale, laformazione di brevi tracce e piccoli fori, il fissaggio delle tubazioni con
supporti acollare, i collegamenti, gli accessori. Presa 2P+T 16 A tipo P30, con terra laterae e centrale, 1P40
SOMMANO...| cad 2,000
35 Fornitura e posa in opera di prese CEE verticali stagne con interruttore rotativo di blocco, realizzazione in
62.5.Q25.01. |materiale plagtico grado di protezione I PS5 compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, accessori. Presa
A 2P+T,In=16A-230V
SOMMANO...| cad 2,000
36 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con azionamento automatico alla
62.5.Q29.01. |rottura del vetro tipo Sicur Push, contatti NA+NC completo di segnalazione luminosa con cappuccio verde,
A grado di protezione | P55 realizzato in materiale plastico esecuzione doppio isolamento compresi raccordi con
le tubazioni, collegamenti, martell etto frangivetro, accessori. Esecuzione da parete
SOMMANO...| cad 4,000
37 Fornitura e posain opera di apparecchio illuminante di sicurezza redizzato in materiale plastico, completo di
63.6.Q21.03. |lampade fluorescenti, grado di protezione | P65, doppio isolamento, marchio F, batterie al nikel-cadmio con
A tempo di ricaricapari a 12 ore, led di segnalazione, alimentazione 230 V 50 Hz, conformi alle norme CEl EN
60598-2-22. L'articolo comprende e compensa accessori di fissaggio, collegamenti elettrici, staffe di
fissaggio e pittogrammi adesivi. Da8 W autonomia 1 ora
SOMMANO...| cad 4,000
38 Fornitura e posa in opera entro cassetta predisposta di prese terminali RJ45 in categoria 6 compres adattatori
64.5.Q23.02. |per serie civile, attestazione ed etichettatura delle prese sia in campo che in corrispondenza del permutatore
A in accordo alle CEI EN 50173-CEl EN 50174, la documentazione delle prestazioni e certificazione
dell'impianto in accordo al'Allegato 12 del D.M. 314/92, la realizzazione di tavole grafiche rappresentative
del posizionamento delle prese e della loro identificazione numerica. PresaUTP
SOMMANO...| cad 6,000
39 Fornitura e posain operadi cavi LAN UTP categoria 6 conformi alle norme CEI EN 50173, 1SO/IEC 11801,
64.6.0H5.24.|CEl EN 50288-6-1, codtituiti da 4 coppie di conduttori in rame AWG 23/1 twistati senza schermatura, banda
A passante 250 MHz, guaina in PVC autoestinguente CEl 20-35 o LSZH, posati in accordo a CEl EN 50174
entro portacavi, completi di fascette, ancoraggi, raccordi ai componenti dell'impianto da redizzare ed ai
terminali, compresa identificazione del cavo. Cavo UTP guainaPVC cat. 6
SOMMANO..., m 100,000
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40 Fornitura e posain opera di cavi LAN FTP categoria 6 conformi ale norme CEl EN 50173, ISO/IEC 11801,
64.6.0H5.25. |CEl EN 50288-5-1, codtituiti da 4 coppie di conduttori in rame AWG 23/1 twistati senza schermatura, banda
A passante 250 MHz, guaina in PVC autoestinguente CEl 20-35 o LSZH, posati in accordo a CEl EN 50174
entro portacavi, completi di fascette, ancoraggi, raccordi ai componenti dell'impianto da redizzare ed ai
terminali, compresa identificazione del cavo. Cavo FTP guaina PVC cat. 6
SOMMANO..., m 50,000
41 Fornitura posain opera ed identificazione di patch cord FTP flessibili, non schermate, in categoria6. 2 m
64.6.0H5.44. SOMMANO..., m 16,000
Cc
42 Fornitura e posa in opera di cavi coassiali con impedenza caratteristica pari a 75 Ohm, tipo RG59 B/U
64.6.0H5.94. |conformi a MIL 17 costituiti da conduttore in filo di acciaio ricoperto in rame, dielettrico in polietilene,
C schermatura in rame con ricoprimento al 95 %, guaina esterna secondo i tipi, attenuazione a 1000 MHz pari a
40 dB/100 m posati entro portacavi completi in opera di fascette, ancoraggi, connettori, collegamenti ai
componenti dell'impianto da redizzare ed ai terminali, collegamento di messa a terra dello schermo,
compresa identificazione del cavo. Cavo per posa entro tubazioni interrate con guaina in polietilene e
ulterioreguainain PVC
SOMMANO..., m 200,000
43 Fornitura e posain opera di interruttori scatolati non automatici, accessoriabili con sganciatori, esecuzionein
65.1.Q21.02. |accordo con CEIl EN 60947-3, lcw minimariferitaa 1 secondo, attacchi anteriori, compreso montaggio entro
B quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, cablaggio, morsettiere, accessori, capicorda e siglatura degli
interruttori. I1th =160 A - 3P-lcw = 2,5 kA
SOMMANO...| cad 1,000
44 Fornitura e posain operadi interruttori scatolati non automatici, accessoriabili con sganciatori, esecuzione in
65.1.QZ1.02. |accordo con CEIl EN 60947-3, lcw minimariferitaa 1 secondo, attacchi anteriori, compreso montaggio entro
D quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, cablaggio, morsettiere, accessori, capicorda e siglatura degli
interruttori. I1th =400 A - 3P-lcw = 5 kA
SOMMANO...| cad 1,000
45 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo
65.2.Q22.06. |"B"-"C"-"D", potere di interruzione minimo 15 kA secondo le norme CElI EN 60898, corrispondente a
A potere di interruzione minimo Icu riferito a 380/415 V pari a 15 kA con Ics = 0,75 Icu, compreso montaggio a
scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi,
morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unita modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori.
2PIndal0a32A
SOMMANO...| cad 5,000
46 Fornitura e posain opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici con Icn

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



pag. 11

Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni‘ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
65.2.Q23.02. |fino a 15 KA in accordo con CEl EN 61009-1 Appendice G con potere di interruzione in corto circuito
A equivalente a quello dell'interruttore magnetotermico accoppiato, con potere di interruzione differenziale
equivalente a quello dell'interruttore magnetotermico accoppiato per valori di Icn fino a 6 kA, con potere di
interruzione differenziale minimo pari a 7,5 kA per interruttori magnetotermici con vaori di Icn pari al0e
15 kA, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsias tipo,
inclusi collegamenti con I'interruttore associato, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a
24 unitamodulari), capicorda. 2Ptaglia25 A - Id = 0,03 A
SOMMANO...| cad 1,000
47 Fornitura e posain operadi interruttori scatolati con sganciatore magnetotermico standard 3P+N/2 da 160 A,
65.3.QZ2.01. |Ics = 100 % di Icu, tensione di impiego 380/415 V, 50 Hz, termica regolabile e magnetica fissa, esecuzione
J 3P o0 4P, attacchi anteriori, compreso montaggio entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, accessori,
cablaggio, morsettiere, capicorda e siglatura degli interruttori. Icu = 25 kA, 4P, taratura 80 e 100 A
SOMMANGO...| cad 1,000
48 Fornitura e posain operadi interruttori scatolati con sganciatore magnetotermico standard 3P+N/2 da 160 A,
65.3.Q22.01. |Ics = 100 % di Icu, tensione di impiego 380/415 V, 50 Hz, termica regolabile e magnetica fissa, esecuzione
L 3P 0 4P, attacchi anteriori, compreso montaggio entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, accessori,
cablaggio, morsettiere, capicorda e siglatura degli interruttori. Icu = 25 kA, 4P, taratura 160 A
SOMMANGO...| cad 2,000
49 Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati con sganciatore standard 3P+n/2 da 250 A, Ics = 100 % di
65.3.Q22.02. |Icu, tensione di impiego 380/415 V, 50 Hz, esecuzione 3P o 4P, termica regol abile e magnetica fissa, attacchi
A anteriori, compreso montaggio entro quadri di distribuzione di qualsias tipo, accessori, cablaggio,
morsettiere, capicorda e siglatura degli interruttori. Icu = 36 kA, 3P, taratura 80 e 100 A
SOMMANO...| cad 6,000
50 Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati con sganciatore standard 3P+n/2 da 250 A, lcs = 100 % di
65.3.Q22.02. |Icu, tensione di impiego 380/415 V, 50 Hz, esecuzione 3P o 4P, termica regol abile e magnetica fissa, attacchi
C anteriori, compreso montaggio entro quadri di distribuzione di qualsias tipo, accessori, cablaggio,
morsettiere, capicorda e siglatura degli interruttori. Icu = 36 kA, 3P, taratura da 160 a 250 A
SOMMANO...| cad 1,000
51 Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati con sganciatore eettronico da 400 A, lcs = 100 % di Icu
65.3.Q22.04. |tarature regolabili per sovraccarichi e corto circuiti, scelta della protezione del neutro tramite commutatore,
C tensione di impiego 380/415 V, 50 Hz, esecuzione 3P o 4P, attacchi anteriori, compreso montaggio entro
quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, accessori, cablaggio, raccordi e siglatura degli interruttori. Icu da 36
ad5kA - 4P
SOMMANO...| cad 1,000
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52 Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali per interruttori scatolati magnetotermici, tempi d'intervento
65.3.QZ3.01. |e sensibilita regolabili, compreso montaggio, cablaggio, accessori, morsettiere e capicorda. 3P In = 160 A
A sensibilitada0,03a10 A
SOMMANO...| cad 6,000
53 Fornitura e posa in operadi blocchi differenziali per interruttori scatolati magnetotermici, tempi d'intervento
65.3.Q23.01. |e sensibilita regolabili, compreso montaggio, cablaggio, accessori, morsettiere e capicorda. 4P In = 160 A
C sensibilitada0,03a10 A
SOMMANO...| cad 3,000
54 Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali per interruttori scatolati magnetotermici, tempi d'intervento
65.3.QZ3.01. |e sensibilita regolabili, compreso montaggio, cablaggio, accessori, morsettiere e capicorda. 4P In = 400 A
F sensibilitada0,3a30 A
SOMMANO...| cad 1,000
55 Fornitura e posa in opera di sganciatori da collegare a interruttori automatici scatolati, compreso montaggio,
65.5.Q22.01. |inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere, capicorda e siglatura sugli interruttori. Sganciatore a lancio di
A corrente 24-440 Vca 0 12-250 Vcc per interruttori fino a400 A
SOMMANGO...| cad 16,000
56 Fornitura e posa in opera di contatti ausiliari e di segnalazione per interruttori automatici scatolati, compreso
65.5.Q22.02. |montaggio capicorda e dglatura sugli interruttori. Contatto ausiliario in commutazione di aperto/
A chiuso,sganciato, guasto eettrico, guasto differenziale per interruttori fino a 1250 A
SOMMANO...| cad 14,000
57 Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o aM, tensione
65.6.Q21.02. |fino a 500 V, sezionamento per rotazione del cassetto, sogtituzione del fusibile possibile solo a sezionamento
B avvenuto, conformi ale norme CEl 32-EN 60947-3, compresi fusibili, montaggio e cablaggio entro quadri di
qualsiasi tipo, accessori, morsettiere, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo 1P+N Imax aM 20 A -
Imax gG 32 A - 10,3x38 mm
SOMMANO...| cad 24,000
58 Fornitura e posa in opera di interruttori di manovra-sezionatori per fusibili cilindrici tipo gG o aM, tensione
65.6.Q21.02. |fino a 500 V, sezionamento per rotazione del cassetto, sostituzione del fusibile possibile solo a sezionamento
D avvenuto, conformi ale norme CEl 32-EN 60947-3, compresi fusibili, montaggio e cablaggio entro quadri di
qualsiasi tipo, accessori, morsettiere, capicorda e siglatura del portafusibile. Tipo 3P+N Imax aM 20 A -
Imax gG 32 A - 10,3x38 mm
SOMMANO...| cad 3,000
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59 Fornitura e posain opera di pulsanti luminosi, non luminosi e gemme di tipo modulare, compreso montaggio
65.7.QZ1.01. |a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, tensione fino a230 V, inclus
A collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unita modulari), capicorda e
siglatura. Pulsante non luminoso 16 A, INA+1INC
SOMMANO...| cad 6,000
60 Fornitura e posain opera di pulsanti luminosi, non luminosi e gemme di tipo modulare, compreso montaggio
65.7.QZ1.01. |a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, tensione fino a230 V, inclus
C collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unita modulari), capicorda e
siglatura. Gemma luminosa completa di lampada
SOMMANO...| cad 6,000
61 Fornitura e posa in opera di contatori di tipo modulare, tensione di comando bobina da 12 a 230 Vca,
65.7.QZ1.02. |conformi alle norme |EC 947-4-1e IEC 1095, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro
A quadri di distribuzione di quasiasi tipo, inclus collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione
superiore a 24 unita modulari), capicorda e siglatura. Tipo AC1 = 20 A, AC3 = 1,1 kW (230 V), contatti
INA+1INC/2NC/2NA
SOMMANO...| cad 8,000
62 Fornitura e posa in opera di commutatori di tipo modulare, conformi ale norme CE EN 60669-1 CEl EN
65.7.Q21.06. |60947-5-1, compreso montaggio a scatto su guida DIN 0 OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi
B tipo, inclus collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unita modulari),
capicordaesiglatura. A 3 posizioni con zero centrale
SOMMANO...| cad 2,000
63 Fornitura e posain operadi strumenti di misuramodulari di tipo analogico con classe di precisone 1,5 % per
65.7.QZ3.01. |misure in corrente alternata, completi di scale intercambiabili, compreso montaggio a scatto su guida DIN o
C OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsias tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, e siglatura
Amperometro con inserzione tramite T.A. con secondario 5 A
SOMMANO...| cad 6,000
64 Fornitura e posa in opera di multimetri digitali di tipo modulare per c.a, tensione di alimentazione ausiliaria
65.7.Q23.03. | 110-230-400 Vca, f =50/60 Hz, tensione di ingresso nominale da20 a 500 V, corrente di ingresso nominale 5
B A tramite TA, conformi alle norme CEI-EN 61010-1, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA
entro quadri di distribuzione di qualsas tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, siglature. Per misure di
corrente, tensione, potenza, energia e cosfi
SOMMANGO...| cad 2,000
65 Fornitura e posa in opera trasformatori di corrente per strumenti di misura, corrente nominale secondaria A,
65.7.QZ3.05. |classe 0,5, frequenza 40/60 Hz, esecuzione per barra o per cavi, conformi ale norme CEl 38-1, compreso
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66
65.8.QH2.01.
D

67
65.8.QH2.22.
B

68
65.8.0N8.03.
E

69
68.1.071.11

montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di quasiasi tipo, inclusi
collegamenti e cablaggi. Corrente primaria fino a250 A
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in lamiera di acciaio zincato e verniciato, conformi alle
norme CEl 23-51/CEl 17.13-1 grado di protezione minimo |P54, completi di porta frontae trasparente
incernierata munita di guarnizione e completa di serratura, piastre di fondo, montanti e guide DIN porta
apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, staffe per ancoraggio a parete, sistema di
ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette di ripartizione, spazio
per morsettiere componibili a servizio delle linee in uscita, barretta di terra, cablaggio con cavo NO7V-K,
numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaine, targhette di designazione delle apparecchiature,
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura. Dimensioni 600x800x300 mm o equival enti

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari componibili in lamiera di acciaio zincato e verniciato
conformi ale norme CEl 23-51/ CEl 17.13-1 grado di protezione minimo IP40, larghezza utile 24 unita
modulari da 17,5 mm piu vano addizionale larghezza minima 300 mm, profondita da 350 a 500 mm, completi
di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, montanti e guide
DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori
scatolati, sistema di ripartizione degli interruttori derivati mediante sstemi sbarre, forma 2, spazio per
morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo NO7V-K, numerazione dei
conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto
portacavi, accessori di finitura e schema del quadro elettrico realizzato. Altezza utile per |e apparecchiature
2000 mm

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di quadri elettrici modulari in material e termoplastico conformi ale norme CEIl 23-
51 CEI 17.13-1 grado di protezione minimo IP55, doppio isolamento, completi di porta frontale trasparente
incernierata munita di guarnizione e completa di serratura, piastre di fondo, montanti e guide DIN porta
apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, staffe per ancoraggio a parete, sistema di
ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari ovvero barrette di ripartizione, spazio
per morsettiere componibili a servizio delle linee in uscita, barretta di terra, cablaggio con cavo NO7V-K,
numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaine, targhette di designazione delle apparecchiature,
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura. Dimensioni 600x800x300 mm o equivalenti

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia a microprocessore omologato IMQ Allarme
secondo livello costituito da una sezione a microonde con area di copertura 95° sul piano orizzontale e 60°
sul piano verticale e dauna sezione infrarosso con lente di Fresnel con ameno 18 zone senshili disposte su 4
piani e con area di coperturavolumetrica pari a81° di apertura, portata 15 m regolabile inclus, collegamenti,
accessori, programmazione e messain servizio.

SOMMANO...

12,000

1,000

2,000

2,000

2,000
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni‘ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
70 Fornitura e posa in opera di centrae antintrusione a microprocessore con 16 ingressi doppio bilanciamento
68.1.QZ1.21 |espandibili a 128, 3 uscite arele, 20 uscite elettroniche programmabili liberamente, 2 linee bus seriali per
transponder complete di circuiti di pilotaggio, gestione di 8 unita tra tastiere remote / chiavi / lettori di
prossimita, programmazione da tastiera e/o da PC in connessione diretta €0 da PC in connessione remota con
software, tele-assigtibile e tele-interrogabile, conformita CEl 79/2 per IMQ-Allarme 11° livello, conformita
del protocollo di comunicazione in accordo con CEI 79/5 e CEl 79/6 completa di n. 1 Alimentatore IMQ-
Allarme secondo livello con Batteria 12 V-15 Ah compresa attivazione programmazione, messa in servizio
dell'impianto e manual e utente, collegamenti ed accessori.
SOMMANO...| cad 1,000
71 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando e gestione della centrale antintrusione esecuzione secondo
68.1.Q21.28 |livello IMQ, completa di display a cristali liquidi, led di segnalazione, retroilluminazione, inclusa
programmazione, messa in servizio, manuale utente, collegamenti ed accessori.
SOMMANO...| cad 2,000
72 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo
68.2.Q0Z1.01 |collettivo, completo di led indicatore di alarme con possibilita di collegare sino a due indicatori remoti,
grado di protezione minimo 1P43, conforme a Norme EN 54 - 7/9 inclusa programmazione e messa in
servizio ed accessori.
SOMMANO...| cad 2,000
73 Fornitura e posain opera di pulsante di allarme adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo collettivo,
68.2.Q71.03 |attivazione mediante azione su lastra di materiae plastico trasparente con punto di rottura, led rosso per
I'indicazione locae dello stato di attivazione, grado di protezione minimo IP4X, inclusa programmazione e
messa in servizio, accessori e fornitura confezione da 10 lastre di ricambio.
SOMMANO...| cad 2,000
74 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi di tipo collettivo a 12 zone conforme ale Norme
68.2.QZ1.04 |UNI EN 54/2, completa di display a cristali liquidi 4 linee 20 caratteri, alimentatore completo di batterie,
scheda con 16 relé programmabili (contatti NA/NC 2 A 24 V), singole zone programmabili con 2 soglie di
intervento, selezione automatica giorno-notte, programmazione delle temporizzazioni di tutti i parametri
dell'impianto, protetta da chiave di accesso, segnalazione acustica di alarme, guasto di zona o guasto di
uscita, completa di montaggio a parete, alimentazione 230 V, inclusa programmazione e messa in servizio,
manuale dell'impianto realizzato, manuale operativo utente persondizzato sull'installazione eseguita,
accessori e collegamenti.
SOMMANO...| cad 1,000
75 Fornitura e posain operadi sirena autoalimentata da esterno per impianti di rivelazione incendi costituita da
68.2.Q28.02 |un contenitore in policarbonato, completa di lampeggiatore ad incandescenza, batteria, alimentazione 24 Vcc,
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
potenza acustica 112 dB ad 1 metro, compresi collegamenti ed oneri di installazione.
SOMMANGO...| cad 1,000
76 Fornitura e posain opera di dispersore acroce in acciaio zincato per immersione conforme alle Norme CEl 7-
68.3.Q21.02. |6 compresa bandiera per alacciamento all'impianto, infissione, collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,00 m
A - dimensioni 50x50x5 mm
SOMMANO...| cad 3,000
7 Fornitura e posain operadi collegamenti principali di equipotenziditadi parti metalliche (CEl 81/1) o masse
68.3.QZ2.01. |estranee (CEl 64/8) entranti nell'edificio, comprese orecchiette saldate, capicorda e collegamenti. Con
D conduttore nudo o isolato color gialo-verde da 35 mm?
SOMMANO...| cad 32,000
78 Fornitura e posaiin opera di collegamenti ai ferri di armatura completi di morsetti di giunzione redizzati con
68.3.Q22.02 |tondo di acciaio da8 mminclusi collegamenti con il dispersore di terra mediante morsetti in ottone.
SOMMANO...| cad 8,000
79 Fornitura e posa in opera di piatto di rame éettrolitico nudo per formazione di collettori per collegamenti

68.3.QZ3.11 |equipotenzidi compresa foratura del piatto, isolatori, fornitura e posa di viti, dadi e rondelle in acciaio inox,
possibilitadi futuri allacciamenti, sezionamento per permettere la misura della resistenzadi terra, accessori di
completamento.

SOMMANO..., kg 3,500

80 Fornitura e posa in opera di attacco autopompa VV.F. adatto a collegamento della rete antincendio con le
69.1.QX3.01 |autopompe dei VV.F., composto da tubo in acciaio UNI 8863 serie media diam. 2"1/2 zincato acado (fino a
5 m di lunghezza), verniciato a smato colore rosso RAL 3000, girello A 70 UNI 808-75 dotato di
guarnizione 70 UNI 813-75 con filettatura esterna gas 2" 1/2 per collegamento alla tubazione, tappo maschio
forma"A" DN 70 in ottone con catenella robusta in acciaio inox, valvola di sicurezza in ottone tarata a 1,2
MPa con attacco da 1" compresa tubazione di scarico in acciaio zincato da 1" fino a piano di campagna,
valvola di ritegno a clapet in bronzo da 2"1/2 con ispezione istallata in posizione protetta dal gelo, cartello
segnalatore in alluminio, distanza di lettura 10 m sfondo rosso, riportante la dicitura prevista dalla Norma
UNI 10779 "Attacco di mandata per autopompa - Pressione massima 1,2 MPa - Rete idranti antincendio”,
compreso fissaggi e dispositivo di drenaggio automatico.

SOMMANO...| cad 2,000
81 Fornitura e posa in opera di estintori portatili a polvere polivalente, aventi costruzione, dispositivi di
69.2.QX1.01. |sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore, omologati e rispondenti d D.M. 20/12/82 ed
A ala direttiva 97/23/CE. Adatti dlo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, muniti di dichiarazione di

conformita rilasciata da cosruttore al documento di omologazione emesso da parte del Ministero
dell'Interno. Capacitanominale 6 kg - Capacita di estinzione 34 A-233BC
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni‘ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
SOMMANO...| cad 11,000
82 Fornitura e posa in opera di estintori portetili ad anidride carbonica aventi costruzione, dispositivi di
69.2.QX1.10. |sicurezza, supporti, contrassegni e colore rispondenti al D.M. 20/12/82 ed aladirettiva 97/23/CE. Adatti alo
B spegnimento di fuochi di Classe B-C. Muniti di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore del
documento di omologazione emesso da parte del Ministero dell'lnterno. Capacita nominale 5 kg - Capacita di
estinzione 89 BC
SOMMANGO...| cad 2,000
83 Fornitura e posain opera di cassetta porta estintori in acciaio inox per esterno, completadi lastrain materiade
69.2.0X9.10. | plastico safe-crash arottura prestabilita e fissaggi. Per edtintori da 6 kg, dim. 610x290x235 mm
A SOMMANO...| cad 9,000
84 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di ca cestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey"
95.A10.A30. |Nolo vautato a metro giorno (i giorni oltreil 500° non daranno piu diritto ad a cuna contabilizzazione)
020 SOMMANO..., m 1'448,000
85 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi
A.001.001 |lunghezza, a mano 0 con mezzi meccanici, in materie di qualungue natura e consistenza salvo quelle definite
dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compres i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed
anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del
piano di posa del rilevati oltre la profondita di 20 cm; - I'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
I'approfondimento di cunette, foss e canali; - l'impianto di opere darte; la regolarizzazione o
I'approfondimento di avei in magra; escluso I'onere di sisemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 mc ala pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compres il carico,
I'allontanamento del materiale di risulta, fino a5 km dal perimetro del lotto, e I'eventuale scarico su aree
indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trinces, il taglio
di aberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie nonche il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso |'esaurimento di acqua a
mezzo di candi fugatori o cunette od opere simili entro lafascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni atro
onere 0 magistero.
SOMMANO..., m? 663,600
86 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito
A.001.004 |ancheacampioni di qualsias lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia

di qualsias natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di acque, esclusa la rimozione delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso, compresa la demolizione di massicciate stradai esistenti,
compred il carico, il tragporto aqualsas distanza e con qualsiasi mezzo a discarica autorizzata o arifiuto su
aree da procurars a cura e spese dell'lmpresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
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PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

87
A.002.008

88
A.002.009

89
A.003.001

90
A.003.004.a

91
A.003.004.b

giudizio, compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsias
lunghezza ed importanza ed ogni atro onere e magistero.
SOMMANO...

SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed
ogni altro onere per la posain opera. Compreso e compensato nel prezzo: - la predisposizione, in aderenza
alle impermeabilizzazioni, di uno strato di materiale di pezzatura assortita e comunque non superiore a 7 cm;
- le cautele nella messa in opera dd maeride pe evitare il danneggiamento delle
impermeabilizzazioni; - la regolarizzazione superficiale secondo gli schemi di progetto e le disposizioni della
D.L.; - ladisposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a favorire il successivo
inerbimento.

SOMMANO...

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posain operaal di sotto
dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione
secondo laregola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza,
lavagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO Di qualsias genere, entro e fuori terra,
esclus i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c.a, compresi il carico e
I'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'impresa

SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onere ddl lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per atri us stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall’Amm.ne, la frantumazione
del materiale e lasuamiscelazione con altro materide. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per atri us stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, |'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'’Amm.ne, la frantumazione
del materiale e la suamiscelazione con atro materide. - CON REIMPIEGO DI MATERIALI

SOMMANO...

5'449,500

63,000

66,150

35,805

616,848

2'274,000
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92
A.003.007.b

93
B.002.135.1.
b

94
B.003.010

95
B.003.025.a

96
B.003.035.c

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN CA. E CA.P.
Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsas atezza, di
porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di
pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi per I'incastro di travi, per I'alloggiamento di particolari attrezzature,
per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti
oneri: - taglio dd c.a secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica,
impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superdtiti; - la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esstenti dell'armatura
metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto del
materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa I'esecuzione delle armature di
sostegno, quaora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. - PER PORZIONI DI
STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5MC

SOMMANO...

INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di
micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed adittivi, secondo le prescrizioni
di capitolato. Compres e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiai, le attrezzature necessarie per
I'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventudi additivi, solo se ordinata dalla
D.L., come da Capitolato. - PERFORO MM 91 - 140

SOMMANO...

RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI Compreso il disserbamento e |a soffiatura con acqua
ed aria compressa, previa raschiatura e pulitura delle connessure e successiva stuccatura degli interstizi con
malta cementizia dosata a kg 500 di cemento classe 325, compreso ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro perfettamente compiuto erifinito, escluso I'onere dei ponteggi e delle impalcature.

SOMMANO...

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a pié d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformitaa D.M. 14/01/2008 per qualsiasi
classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciade d'Appalto, confezionato a norma
di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Specide d'Appalto, anche se debolmente armato
(fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'atro necessario per dare |'opera eseguita aregola
darte, esclusi i ponteggi le cassaforme eil ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

SOMMANO...

CALCESTRUZZ| STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN
C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita a D.M. 14/01/
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di condstenza fino a S4 per tutte le classi di

ml

5,119

1'988,473

812,500

12,390
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T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmaq)
SOMMANO..., m? 88,200
97 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per
B.004.001 |strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane 0 con curvatura non
inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltrei 2 metri di luce.
SOMMANO..., n®? 327,600
98 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C
B.005.030 |controllatoin stabilimento, di qualsias diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere
delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresalaforniturae laposain opera
SOMMANGO...| kg 557757424
99 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Anche in barre tonde per cementi armati
B.005.060 |o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron
effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto.
SOMMANO...| kg 47°466,888
100 RIVESTIMENTO MURI IN CLS - MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI
B.006.029.a |SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7 Legao con malta
cementizia confezionata con q.li 3,5 di cemento normale, esclusa la stilatura eseguita con malta cementizia
dosataaq.li 5di cemento 425. Per ogni mq di rivestimento.
SOMMANGO..., n®? 105,000
101 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Impermeabilizzazione di
B.006.095 |pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato 0 precompresso, con teli in PVC dello spessore non
inferiore a mm 2, eseguita sia in galeria artificiade che al'aperto, con primo strato geotessile di 600 g/mq
applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di
4/mg. L'impermeabilizzazione sara eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che ala
ripresatrai teli. E compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante ala base dela parete, se
trattasi  di applicazione verticale; inoltre & compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro
compiuto.
SOMMANO..., m? 105,000
102 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratterigtiche tecniche prescritte dal Capitolato
B.007.015.a |Speciale d'Appalto per I'alettamento e/o I'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
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103
B.007.115.b

104
B.008.070.2.
e

105
B.009.125.a

per giunti o appoggi. Compresalafornituraelaposain opera. - MALTA REOPLASTICA
SOMMANO...

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
I'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dallaD.L., in opera, compreso
eventudi opere provvisionali, anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dareil lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresalaforniturae laposain opera. Compresazincaturaforte

SOMMANO...

SCATOLARE PREFABBRICATO CLASSE A2 (L X H) &% 27 MQStruttura a telaio continuo
prefabbricato comunque costituito, formato da due ritti verticai con dimensioni in sezione lungo I’ asse
trasversale dello scatolare pari ad S (spessore del piedritto) distanti traloro L (luce netta), eventualmente da
due pareti inclinate a smusso e un elemento di copertura posto ad una altezza H dall'estradosso della
fondazione o da una platea in c.a. gettata in opera. || manufatto sara dimensionato, secondo progetto, per
ponti di prima categoria. La scelta della struttura dovra essere accompagnata dal calcolo di verifica stetica
relativo al’impiego specifico. Lo spessore delle pareti degli elementi cavi della struttura, se presenti, dovra
essere non inferiore a cm 10. Tutte le pareti degli elementi dovranno presentare sulla faccia in vista una
superficie piana e ben rifinita con: - difetti di planarita verificati su 4 m di altezza, non superiori a5 mm; -
spigoli verticali in vista arrotondati; Il calcestruzzo dell'elemento prefabbricato dovra avere classe di
resistenza minima C35/45, il calcestruzzo dei giunti di sigillatura C28/35 con granulometria massima 15 mm
e additivi antiritiro, il calcestruzzo della soletta di completamento dovra avere classe di resisenza minima
C28/35. L'armatura in acciaio sara della Classe B450C controllato in stabilimento. Tutte le armature tese di
ciascun elemento dovranno essere continue, anche nel passaggio fra ritto, eventuale smusso e copertura
Devono intendersi compresi e compensati nel prezzo: - I'impiego della struttura per una vita nominae
dell’opera di 100 anni in condizioni di esposizione ambientale della facciata e delle parti a contatto con il
terreno ordinaria (classe di esposizione XC3/XF1 per la facciata e classe di esposizione XC2 per le parti a
contatto con il terreno) o vita nominae di 50 anni in condizioni di esposizione aggressiva (classi di
esposizione XF2, XS1, XD1); - lafornitura e posa degli elementi prefabbricati; - la fornitura e posa in opera
di tutte le armature da inserire nel giunti e nelle articolazioni; - la sigillatura dei giunti tra gli elementi
prefabbricati e delle articolazioni tra le varie parti di ciascun elemento; - la costruzione della soletta di
completamento; - I’esecuzione dei fori di passaggio di cavi e simili secondo le richieste delle D.L.
compatibili con le esigenze statiche e costruttive della struttura; Devono intendersi esclusi dal prezzo: - gli
scavi; - le opere di fondazione; - i reinterri con le eventuali opere di drenaggio richiestedallaD.L. Il prezzo si
intende per metro lineare di opera finita, misurata sull'asse, con tolleranza +/- 4%. CLASSE A2 (L X H) &%
27 MQ- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE,LO SCATOLARE SARA£PAGATOIN
MODO PROPORZIONALE

SOMMANO...

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO Con ciclo ad dta
durabilita con finiture fluorurate in tinta eventual mente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo protettivo ad alta
durahilita con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata bicomponente ad dto tenore di

dm?

kg

1'453,068

600,000

244,000
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106
C.002.011.3.
Cc

107
C.002.012

fluoro e basso contenuto di sostanze organiche volatili. Nel caso di calcestruzzi ammalorati con zone di
distacco e presenzadi ferri con evidenti fenomeno di degrado, dovranno essere eseguite tutte le operazioni di
ripristino da pagarsi a parte. Il ciclo da applicare sul supporto nuovo o risanato, dovra essere il seguente: 1.
idrolavaggio a media pressione (> 25 MP) per rimuovere sporco ed eventuai residui di pitture incoerenti; 2.
applicazione a spruzzo airless, irroratrice o rullo, di primer silossanico antisale; il prodotto dovra essere
formulato con polimeri silossanici e microdispersioni acriliche ad alta penetrazione, subito dopo
I"applicazione il supporto deve risultare idrorepellente (effetto perlante); 3. applicazione a spruzzo airless o
rullo, su tutta la superficie di pitturadi fondo bicomponente acril- poliuretanico all’ acqua; spessore minimo >
40 micron DFT; 4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di finitura
poliuretanico fluorurata bicomponente a solvente; spessore minimo > 40 micron DFT. Oltre ai valori
specificati i rivestimenti devono soddisfare i requisiti previsti dala norma UNI EN 1504-2 e dotati di
marcatura CE, con livello di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione 2+ tra queli di
attegtazione previsti dal regolamento U.E. n° 305/2011. Controlli in corso dopera a) prima della
verniciatura: - verifica ddl'dcdinita superficiale del supporto: pH < 12; il supporto deve essere asciutto; b)
durante la verniciatura: - misurare e registrare I'umidita dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del supporto
e lo spessore umido di pittura applicata; c) controlli findi: - adesione > 0,8 MPa secondo UNI EN 1542
(dopo 15 giorni dall'applicazione) con rottura del supporto; - rottura del supporto. Il prodotto deve essere
marcato CE a sensi della UNI EN 1504-2 con il sigema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere
PenAers il HadeA PR iela redal A Ae £8850090.I6, dispnaizionh. et R wii eniRle i dualsigs
pohQie: RAGHR FRALpeth LIFIRPIALEEYE §PW 80l HATTRE R ¢ 0gegUsNt ARt iche Pregaganating

EN 1542). Temperatura di applicazione: come da scheda tecnica. Spessore: min > 80 micron garantendo la

f j Qi crl AR AR N %ﬁ@éﬂ%ﬁ?ﬁ?ﬂ?mﬁﬁa@d@wi?ﬂés@ﬁﬁe'g FEFAPG complessivo

del rivestimento non dovra superare 120 micron DFT. - Compatibilita termica misurata come adesione (UNI

SOMMANO...

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmg PER RIVESTIMENTO GALLERIEConglomerato
cementizio spruzzato di tipo I con Rck > 35 N/mmg, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o
del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata
dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della regolarizzazione superficide
mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i
relativi prezzi di elenco. PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15

SOMMANO...

FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posain opera
di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1,
con I'espressa indicazione del dosaggio minimo necessario al raggiungimento dei requisiti prestaziondi
indicati dalla UNI EN 14845-2 e misurati attraverso la prova di trazione per flessione secondo la UNI EN
14651, UNI EN 1SO 16120-1 e UNI 10218-1, secondo le norme di capitolato, per il rinforzo diffuso di
calcestruzzi o di spritz beton per rivestimento di opere d’ arte, compresi gli oneri di miscelazione delle fibre

1'934,400

2°007,000
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108
C.002.014

109
C.003.001.a

110
C.003.002.a

111
C.003.014

nel getto ed i maggiori oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo. La quantita di fibre di acciaio da
impiegare per il rinforzo del conglomerato cementizio dovra essere non inferiore a quello dichiarato sulla
Marcatura CE e comunque non inferiore a 30 kg/ mc per il calcestruzzo fresco da proiettare ed a 25 kg/mc
per il cacestruzzo proiettato indurito. Il controllo del contenuto di fibre nell’impasto fresco e/o nel
calcestruzzo indurito va eseguito secondo le indicazioni delle norme UNI EN 14488-7 o UNI EN 14721. Le
fibre di acciaio dovranno avere unalunghezza L non maggiore al 60 % del diametro dell’ ugello della lancia

AhRrQiesinerRNE £a818 Gl IRIHIrS SRetiiviscano CamAs U ifDRlG AN PEAASDRTS:IG Saistenes

residue a trazione per flessione del congiomerato cementizio fibrorinforzato dovranno rispettare e seguenti

dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO...

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO Fornitura e posain operain

sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla

D.L. per I'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
SOMMANO...

PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO All'interno delle gallerie o
dei pozzi, attraverso calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in formazioni di qualsiasi naturae
consistenza situate atergo del rivestimento, per |'esecuzione di iniezioni, per I'introduzione di barre o tubi, o
per la creazione di dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile
abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di consolidamento. All'interno delle galerie o dei pozzi,
attraverso calcestruzzi oppure nelle murature di qualsias tipo od in formazioni di qualsiasi natura e
consistenza situate a tergo del rivestimento, per |'esecuzione di iniezioni, per I'introduzione di barre o tubi, o
per la creazione di dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile
abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di consolidamento.

SOMMANO...

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO O comunque inclinate, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresala rocciada mina, ed anche in murature, per I'esecuzione di
iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresna da pagare a parte, ovvero per
I'esecuzione di drenaggi; le perforazioni saranno da eseguirsi siaradiali a cavo, che per il preconsolidamento
del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque disposte; le
perforazioni potranno essere di qualsasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema
idoneo. - DIAMETRO MM 65-100

SOMMANO...

INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E SABBIA IN SOTTERRANEO PER RIEMPIMENTO CAVI
AL Q.LE INIETTATO Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed addittivi fluidificanti ed anticoagulanti
per iniezioni speciali dl'interno dell'ammasso del terreno, Sa in avanzamento che a consolidamento radide,
qualoranon sia previstane prezzi finiti di atri articoli di elenco. Esclusalafornitura degli eventuai additivi,
solo se ordinata dala D.L., come da Capitolao PER QUINTALE DI CEMENTO INIETTATO E

kg

kg

ml

ml

842,940

47466,888

9'761,944

2'888,760
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RIPORTO
MISURATO A SECCO.
SOMMANGO...| qgle 127192,300
112 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine
C.003.017 |in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in
polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore 2 20 KN/M in entrambe le direzioni disposta
trail prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento in conglomerato
cementizio; eseguita in conformita delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le
disposizioni della D.L. Compreso I'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, I'unione di teli
costituenti la guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciai tasselli in
plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio fessureti al piede del diametro non inferiore a mm150 da
pagarsi con larelativa voce di elenco; la captazione di eventuali venute d'acqua ed ogni atra prestazione ed
onere. Esclusi eventuali ponteggi dacomputarsi a parte.
SOMMANO...| n® 115,500
113 Fornitura e posain opera di deformometro elettrico afilo - Stazione di controllo (Prezzo daPD approvato)
C.17.P5.A15. SOMMANO...| cadauno 6,000
2
114 INIEZIONE DI CONSOLIDAMENTO PARAMENTO GALLERIA Iniezione di consolidamento
C.3.14.89 del paramento della galleria con I'ausilio di miscele cementizie a base di cementi microfini,comprensivo di
superfluidificante con incidenza di 1.5+2% sul peso del cemento
Cemento consumo 6kg/m2. (Prezzo da PD approvato)
SOMMANO...| kg 87985,600
115 MALTA CEMENTIZIA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA (Prezzo da PD approvato)
C.3.149 SOMMANGO...| m2*cm | 88'843,200
116 Stazione di convergenza (Prezzo da PD approvato)
C.3.27 SOMMANO...| cadauno 15,000
117 Stazione speciale rilievo pressoni e deformazioni - perforazione (Prezzo da PD gpprovato)
C.3.281.c SOMMANO...| cadauno 36,000
118 Estensimetro multibase (Prezzo da PD approvato)
C.3.282.c SOMMANGO...| cadauno 3,000
119 Letture di monitoraggio - Stazione di controllo (Prezzo da PD approvato)
C.3.28.89.1 SOMMANO...| cadauno 144,000
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RIPORTO
120 Letture di monitoraggio - Stazione sistematica - mire ottiche (Prezzo daPD approvato)
C.3.28.89.2 SOMMANO...| cadauno|  1°305,000
121 Fornitura e posain opera Miredi Livellazione Topografica (Prezzo da PD approvato)
C.3.2890.1 SOMMANO...| cadauno 35,000
122 Fornitura e posain opera Mire Planodtimetriche (Prezzo da PD approvato)
C.3.28.90.2 SOMMANO...| cadauno 30,000
123 Clinometro biassiale (Prezzo da PD approvato)
C.3.2890.3 SOMMANO...| cadauno 12,000
124 Data Logger modulo GSM-GPRS (Prezzo da PD approvato)
C.3.2890.4 SOMMANO...| cadauno 6,000
125 Installazione sistema monitoraggio (Prezzo da PD approvato)
C.3.28.90.5 SOMMANO...| cadauno 9,000
126 Fonitura e posain operaelettrolivelle (Prezzo da PD approvato)
C.3.28.90.6 SOMMANO...| cadauno 6,000
127 Letturamire ottiche edifici (Prezzo da PD approvato)
C.3.28.90.7 SOMMANO...| cadauno 662,000
128 Letturaclinometri biassidii (Prezzo da PD approvato)
C.3.28.90.8 SOMMANO...| cadauno 1,000
129 Letturaelettrolivelle (Prezzo da PD approvato)
C.3.28.90.9 SOMMANO...| cadauno 1,000
130 Monitoraggio - Relazione periodica (Prezzo da PD approvato)
C.3.2891.1 SOMMANO...| cadauno 9,000
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131
C.3.2891.2

132
C.3.2891.3

133
C.3.2891.4

134
C.3.88a

135
C.3.88b

136

Monitoraggio vibrazioni - Fornitura acquisitore (Prezzo da PD approvato)
SOMMANO...

Monitoraggio vibrazioni - Installazione stazione di monitoraggio (Prezzo da PD approvato)
SOMMANO...

Monitoraggio vibrazioni - Rilevazioni (Prezzo da PD approvato)
SOMMANO...

Esecuzione di profilatura avanzata delle gallerie da eseguirsi su tutto lo sviluppo della volta a mezzo di
macchina operatrice anche cingolata, radiocomandata al fine di garantire I'incolumita dell'operatore, dotata di
torretta girevole e braccio telescopico estensibile dotato di testa fresante larghezza minima per passata 1
metro, passo dei denti non superiore a 8mm per garantire una superfice uniforme, in grado di effettuare la
scarifica con precisione, regolarita di profondita per seguire la curvatura della volta e piedritti a fine di
restituire una superficie macroscopicamente ruvida con asperita di circa 5 mm, idonea a ricevere
I'applicazione del materiae di ripristino del nuovo strato di rivestimento. Il prezzo comprende |'asportazione
del cacestruzzo fresato, comprende e compensa ogni onere per dareil
lavoro finito a regola d'arte compresi I'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque, un' energica
soffiatura con aria compressa, un'eventual e scal pell atura mediante demolitori leggeri alimentati ad
aria compressa per la rifinitura e lo smaltimento/recupero dei calcestruzzi asportati. Sono inclusi eventuali
ponteggi o attrezzature mobili necessari per |'accesso a posto di lavoro e l'esecuzione.
FRESATURA DI RIVESTIMENTO DI GALLERIA per spessore fino a 6 cm (Prezzo da PD approvato)
SOMMANO...

Esecuzione di profilatura avanzata delle gallerie da eseguirsi su tutto lo sviluppo della volta a mezzo di
macchina operatrice anche cingolata, radiocomandata al fine di garantire I'incolumita dell'operatore, dotata di
torretta girevole e braccio telescopico estensibile dotato di testa fresante larghezza minima per passata 1
metro, passo dei denti non superiore a 8mm per garantire una superfice uniforme, in grado di effettuare la
scarifica con precisione, regolarita di profondita per seguire la curvatura della volta e piedritti a fine di
restituire una superficie macroscopicamente ruvida con asperitd di circa 5 mm, idonea a ricevere
|'applicazione del materiale di ripristino del nuovo strato di rivestimento. |l prezzo comprende |'asportazione
del cacestruzzo fresato, comprende e compensa ogni onere per dareil
lavoro finito a regola d'arte compresi I'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque, un' energica
soffiatura con aria compressa, un‘eventual e scal pellatura mediante demolitori leggeri alimentati ad
aria compressa per la rifinitura e lo smaltimento/recupero dei calcestruzzi asportati. Sono inclusi eventuali
ponteggi 0 attrezzature mobili necessari per I'accesso a posto di lavoro el'esecuzione.
FRESATURA DI RIVESTIMENTO DI GALLERIA per ogni cm di spessore oltre 6 cm (Prezzo da PD
approvato)

SOMMANO...

BENTONITE IN SACCHI

cadauno

cadauno

cadauno

m2

m2/cm

2,000

12,000

16°449,280

18°403,200
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE uni‘ta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
CE.002.036 SOMMANO...| gle 969,795
137 STRUMENTI DI MISURA con verso di direzione (anemometro) per galleria, realizzato con tecnica ad
CE.045.100. |ultrasuoni ed integrazione, composto da coppia di emettitore/ricevitore
b SOMMANO...| cad 2,000
138 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MODULARE A LED PER GALLERIA completo di interfaccia per
CE.063.004.c|gestione del flusso luminoso punto-punto con alimentatore interno - FL DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
SOMMANO...| cad 90,000
139 PALI DI ILLUMINAZIONE PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA @ SOMMITA = 60 MM -
CE.140.020.] |LUNGHEZZA 12800 MM DIAMETRO DI BASE 188 MM SPESSORE 4 MM
SOMMANO...| cad 2,000
140 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere con vibrofinitrice, con spessori
D.001.003 |compres tra 20 e 30 cm, cogtituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA,
compreso |'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa in ragione di 1-2 kg/mqg, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee attrezzature ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO..., m? 545,600
141 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posain
D.001.017.a |operadi conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
dd CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce aluvionali dovranno essere per ameno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere vaore Los Angeles < 25 (LA25). Potra
essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresa la
fornituradi ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento. E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovra essere impastata a caldo in idonel impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Pala e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.
SOMMANO...| m? 473,489
142 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
D.001.024.a |usuratipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da
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inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti
da depositi aluviondi, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dala
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potra essere
previgo impiego di fresato idoneo nella percentuale massma del 15% unito al'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantita descritte ndl CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; & compresa la
fornituradi ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento. E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovra essere impastata a caldo in idonel impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Pala e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.
SOMMANO..., m? 312,539
143 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO Spessore reso di cm 2, costituito per
D.001.047  |ogni kg dalla seguente miscelain peso: 45% di aggregato fine calcareo, 46% di granigliadura della pezzatura
3-5e5-10e9% di bitume puro.
SOMMANO...| m? 2°182,400
144 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di quasiasi grandezza e forma, completi di
E.005.002 |controtelaio, in opera compreso e opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per
dareil lavoro compiuto a perfettaregolad'arte. Compresaforniturae posain opera
SOMMANGO...| kg 1°584,000
145 Fornitura di Tubo spiralato flessbile autoestinguente in PVC serie pesante tipo KF15 con caratteristiche di
El.TU.P.110 |autoestinguenza e resistenza allo schiacciamento. Diamentro fino a16 mm
0.A SOMMANO...[ m 3105,000
146 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi
G.002.015 |redirettivi di Sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve, nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada
e costituito da muri (verticali o poco inclinati), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi a D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, acciaio o di atri materiali previsti nel CSA, con le
seguenti richieste di equivalenza: Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono: -
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W
(UNI EN 1317-2) minore o uguale a 55 cm; 2. larghezza operativa Wr con I’ incidente pit probabile minore o
uguale 55cm, per usi su strade esstenti - altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - sSimmetria
strutturale del dispositivo rispetto ala direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 45 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di accia, dovranno essere zincai a cado con una quantita di secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN 1SO 1461 per ciascuna faccia Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
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identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/
2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi
terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse,
la predisposizione di un incavo per I'aloggio di elementi luminos a led, la posa in opera, nonché quasiasi
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte.
SOMMANO..., ml 1'448,000
147 Fornitura e posain opera di tubo avavolain fori di cui alle voci GC.CO.B.001/002, finestrato, filettato alle
GC.CO.B.0 |estremita, per
05.A I'esecuzione di iniezioni di cui ale voci GC.CO.B.3002/3003. Sono compresi nel prezzo: I'iniezione di
guaina, i manicotti e quanto
altro occorre per la perfetta efficienza del tubo. Tubi avalvolain pvc del diametro esterno non inferiore amm
40, a metro lineare. (RFI 2018)
SOMMANO...[ m 7'578,000
148 Tiranti passivi con bulloni autoperforanti cavi, eseguiti su murature e conglomerati di qualsiasi genere, anche
GC.RV.C.33 |armati, in terreni sciolti o rocce tenere, della lunghezza fino am 12 siain verticale che inclinati. Il prezzo
02.B comprende la fornitura della barra cava, completa di piastra di ancoraggio in acciaio, dado di bloccaggio,
testa perforante, distanziatori e manicotti di giunzione, nonchéla
perforazione, I'iniezione a pressione controllata di miscela cementizia con rapporto A/C non superiore a 0.4,
la leggera messa in tensione del tirante e quanto atro necessario per |'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Compresi gli oneri di cui al Capitolato Generale Tecnico di appalto delle opere civili — Parte |1 Sezione 10
“Opere di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione’. Tiranti passivi con bulloni autoperforanti cavi del
diametro esterno non inferiore a mm 38 e piastra di ancoraggio di dimensioni non inferiori a mm
200x200x12, atti a sopportare forze di trazione arottura non inferiori 2420 kN. Prezziario RFI 2018
SOMMANO...[ m 1'889,933
149 Iniezione di miscela a base di resina poliuretanica monocomponente o bicomponente, per
GR.CO.B.33 |I'impermeabilizzazione, localizzata e
03.A diffusa, o per intasamento di cavita di limitate dimensioni a tergo di rivestimenti in muratura e in

conglomerati di qualsas genere,

in presenza anche di forti venute di acqua. Eseguita anche in varie fasi e con piu passate, nel fori di cui alla
sottovoce

GR.CO.B.3001.A con eventuae aggiunta di accelerante, per la regolazione dei tempi di gelificazione, e di
atri additivi nelle

proporzioni che saranno stabilite da Ferrovie. Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto dei materiali a
pied opera, la

preparazione della resina da iniettare, le attrezzature necessarie all’ esecuzione della lavorazione e quanto
altro occorre per

I’esecuzione del lavoro a perfetta regola d’arte Compresi gli oneri di cui a Capitolato Generale Tecnico di
appalto delle opere

civili - Parte Il Sezione 10 “ Opere di miglioramento, rinforzo e stabilizzazion€”. Iniezione di miscela a base
di resina poliuretanica monocomponente o bicomponente con comportamento espandente, con

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



pag. 30

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

150
H.001.001.a

151
H.001.001.b

152
H.001.023.a

153
H.001.023.b

154
H.005.020.a

eventuale aggiunta di accelerante e di altri additivi, per ogni kg di miscelainiettata
SOMMANO...

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture di materiae, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni atro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previge dala norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
DA CENTIMETRI 12

SOMMANO...

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture di materiae, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, I'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni atro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previge dala norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
DA CENTIMETRI 15

SOMMANO...

POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO Aventi le
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO...

POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO Aventi le
caratteristiche di cui alle Norme Tecniche eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO...

CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSDICA PURA Costituito da eventuale

kg

ml

ml

ml

ml

38'424,375

1'448,000

1'448,000

1'618,000

1'618,000
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155
H.005.035

156
H.007.066.1.
la

rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con larelativa voce di elenco ed applicazione di vernice bi
componente epossidica idro diluibile colore bianco (RAL 9010), non ingiallente. L’ applicazione deve essere
uniforme, operata a due mani e comunque fino a completa copertura del supporto, con una quantita minima
di 400 gr/m2, spessore compreso tra 180 e 220 micron. La vernice deve essere cos caratterizzata nel rigpetto
delle norme vigenti: - resistenza al graffio (1SO 1518): nessuna perforazione; - fattore di riflessione (1SO
2814) 60°: => 98; - fattore di lucentezza (1SO 2813) 60°: => 30; - adesione (I SO 4624-78) => 1,50 MPA. Ndl
prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista da
nuovo codice della strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e
segnalimiti el loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regoladarte. - FINO A 10.000 MQ

SOMMANO...

BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA Esecuzionein galeria
di banda continua orizzontale di colore arancione (RAL n. 2002) con vernice acrilica. La pittura dovra essere
data a 2 o pit mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche. La
tinteggiatura dovra essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la
conformazione del rigo inferiore e superiore dovra essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non
soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere opportunamente protette. Qualora, a insndacabile
giudizio della D.L., la tinteggiatura non € ritenuta regolarmente eseguita, I'impresa dovra intervenire a sua
cura e spese e ripetere |'operazione. Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materidi, il noleggio di
attrezzature, la segnaletica prevista da nuovo codice della strada per |a deviazione del traffico, |a rimozione
di eventuali segnali stradali e segnaimiti el loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

SOMMANO...

DELINEATORI A LED DELINATORI A LED SPORGENTE SENZA COLLEGAMENTO DIRETTO
TRA MODULO LED E CAVO Fornitura e posa in opera di delineatore a LED sporgente mono-
bidirezionde per la delineazione dei margini della carreggiata, comandato da una centralina di controllo,
resistente ai cortocircuiti 230VAC- 36VDC /420W-10A utilizzando un sigema senzail collegamento diretto
tra il modulo LED e il cavo elettrico. |l sistema, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture, deve essere
conforme alla Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilita elettromagnetica. | sistema &€ composto da: - Parte
superiore = modulo LED 40mA monofacciale min 4 LED o bifacciale min 4 + 4 LED, composta da cassain
materiale plastico trasparente o bianco o materiai con prestazioni equivalenti, a bassa infiammabilita, testato
anorma UL94-VO0, di dimensioni pari all’ area equivalente max di 120 cm? ed atezza max 20 mm, con vetro
di protezione per i diodi luminosi; - Parte inferiore = base piana per installazione modulo a LED e
rubacorrente per il collegamento con il cavo di alimentazione, montaggio con tasselli. | moduli devono
essere garantiti per la resistenza alle condizioni ambientali anche in galleria, con trattamento particolare
autopulente, per la resistenza a fuoco ed in grado di resistere a sstemi di pulizia stradale (getti ad ata
pressione e spazzolatrici) il tutto sigillato con grado di protezione IP68/IPX9K. Caratteristiche tecniche: -
Equipaggiamento e ettronico comprensivo di LED a efficienza luminosa non minore di 100 Im/W di colori
ambra (min 24cd), bianco (min 50cd) e rosso (min 25cd); - Potenza assorbita max 1,6 VA a 18-40 V; - con
durata media dei LED di 75.000 ore senza decremento luminoso. Il controllo della luminosita dei moduli
dovra essere effettuato tramite la centralina - da pagare con |’ apposita voce di elenco - in grado di gestire |

57792,000

579,200
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157
H.007.066.3.
b

158
H.007.100.b

moduli, con le seguenti funzionalita: - luce fissa - con possibilita di 8 livelli di luminosita differenti; - luce
lampeggiante. La posa in opera del moduli con relative basi - ad interasse min. 12,00ml — deve avvenire in
posizione sopraelevata rispetto alla carreggiata, su cordoli 0 marciapiedi, su manufatti nuovi o esistenti,
fissati tramite viti in acciaio inox 304L e la base incollata sul manufatto. Sono esclusi dalla fornitura, da
pagarsi con le relative voci di elenco: - il taglio su manufatto per I'installazione del cavo per il collegamento
dei singoli moduli e successva sigillatura del taglio; - la posa di tubo corrugato; - il cavo di collegamento
2x2,5 mm? a doppio isolamento la cui voce di elenco é di seguito indicata; - installazione del cavo. Il tutto
installato e collegato a perfettaregoladarte.

SOMMANO...

ACCESSORI PER DELINATORI A LED CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED
AD ECCEZIONE DI QUELLI SPORGENTI ALIMENTATI A RETE Fornitura e posa in opera di
centralina di controllo e alimentazione per tutti i sisemi predisposti per 4 linee di uscita. Ogni canale pud
reggere un massimo di 2.5 A, corrispondente a circa 30 unita di segnalazione. La centralina & collegata ad un
alimentatore 230 VAC/24 VDC, con una corrente nominale di 10A. Ad ogni canale € assegnato un relé con
contatto alternato (potenziale libero) per la segnalazione dei guasti. La centraina di comando dispone di min
5 diverse modalita di servizio; in ogni modalita, a ciascun canale pud essere abbinata una delle seguenti
funzioni: - lluminazione permanente: 100% - Lampeggio regolabile: 0.1 - 9.9 Hz; - Dimmer regolabile: 1 -
99 % - Flash regolabile: 1 - 99 ms; - Spento. E possibile selezionare gli stessi parametri direttamente sulla
centralina tramite tasti. Grado di protezione: |P65/IP66; Potenza nominae max.: 420 VA; Tensione di
ingresso: 24 VDC (Range: 18 - 48 VDC); Corrente di adimentazione: 10 A, 4 candi da 25 A; Il
funzionamento garantito senza modifica di prestazioni sino a 700 mt di lunghezza tot dell’impianto
Alimentatore: esterno.

SOMMANO...

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE Fornitura, trasporto, posa in opera e
cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico per la
visualizzazione di pittogrammi predefiniti. 11 pannello a messaggio variabile € conforme per ogni sua
caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con
Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei Tragporti e Certificato di Marcatura CE. |l contenitore
del PMV é costituito da una lamiera di alluminio, il telaio interno & costituito da un tubolare in acciaio
zincato a caldo mentre |’ esterno € verniciato con fondo e con vernici epossidiche. Lo schermo del PMV viene
protetto internamente contro infiltrazioni di acqua e polvere da uno schermo trasparente stabilizzato agli UV,
antifrantumazione in policarbonato ed € dotato di contropiastre con la funzione di evitare I'irraggiamento
diretto sulle schede elettroniche e migliorare la dissipazione del calore. Grado di protezione di tutta la
struttura meccanica |P55. Tutti i materiai impiegati sono conformi alle norme. Il PMV é dotato di un circuito
di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosita emessa alle condizioni
ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati
ciascuno di un circuito regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformita di emissione. Ogni
matrice carattere & controllata da elettronica di gestione dedicata che provveda a colloguio con I'unita di
controllo mediante interfaccia RS-485, ed ala gestione della diagnostica. Le schede elettroniche e i moduli
interni a pannello sono intercambiabili. Fornitura e posain opera compreso ogni onere e accessorio per dare
I'opera finita e funzionante, compreso |I'allacciamento energia e dati fino all'unita di controllo locale posta
nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento ale puntazze di terra nell'apposito pozzetto.

110,000

4,000
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RIPORTO

159
H.007.115

Dimensioni area frontale 650x650 mm, dimensioni area attiva 500x500 mm, in grado di rappresentare quattro
stati: 1° stato: croce realizzata con led di colore rosso ad altissima luminositd; 2° stato:freccia verticae
redizzata con led di colore verde semaforico ad atissima luminositd; 3° stato: freccia discendente a 45°
Verso sinistra, realizzata con led di colore gialo ambra ad altissima luminosita; 4° stato: freccia discendente a
45° verso desira, realizzata con led di colore giallo ambra ad atissima luminosita. Caratteristiche tecniche: -
tecnologia: LED; - dim. dell'area attiva (mm): 500 x 500 (LxH); - n. LED per pixel: dala3infunzionedella
posizione del pixel; - colore LED: rosso, verde e gidlo; - caratterigtiche ottiche conformi alla norma
EN12966; - messaggi visudizzabili: croce rossa, freccia verticale verde, freccia discendente destra gialla €
freccia discendente sinistra gialla - gestione interna: a microprocessore; - assorbimento max (W): 200; - peso
max (kg): 35; - grado di protezione: IP55; - interfacciaa RS485 e/o Ethernet con connettore RM5; -
diagnostica "in tempo reae" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel
stesso; - normativadi riferimento: EN12966.

SOMMANO...

UNITAE CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE L'unita
elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) é installata all'interno di un armadio di
dimensioni adeguate dimensioni in vetroresina, pressato a caldo, di colore grigio chiaro uguale o Smilare a
RAL 7032 (inalterabile alle intemperie), autoestinguente, con porta completa di chiusura, grado di protezione
IP65. Caratterigtiche tecniche: - gestione: scheda a microcontrollore senza parti in movimento in grado di
garantire affidabilith nel tempo; - possibilita di messaggi prememorizzati su EEPROM estraibile e
persondizzabile; - messaggi di diagnostica inviabili via SMS anche a piu utenti preregistrati (opzione
disponibile con modem - visualizzazione sui PMV di data e ora; - gestione sincronizzata del lampeggio e
degli eventuali messaggi aternati sui PMV; - visualizzazioni messaggi: fisso, lampeggiante, lampeggiante su
singola riga, alternato; - messaggi alternati in modo istantaneo, senza intervalli di ritrasmissione tra l'uno e
l'dtro; - invio di messaggi non predefiniti in memoria (CUSTOM) mediante un semplice SMS da
numero autorizzato con modem GSM; - PMV controllabili: fino a 5 contemporaneamente; - possibilita di
controllo mediante consolle locale per I'invio manuale dei messaggi, completa di tastiera e display LCD
retroilluminato 2 x 16 caratteri; - interfaccia seride di tipo RS 485 per il collegamento in paralelo della
centralina con i PMV per un massimo di 5; - interfaccia seride di tipo RS 232 per il collegamento con un
terminale per I'esecuzione dei test in locale; - interfaccia seria le di tipo RS 485 per il controllo remoto del
PMV con protocollo in codice ASCII per gestione completa dei PMV su RS 485. In opzione é disponibile
modem GSM/GPRS, Ethemet a 10/100 Mbit 10 Base-T con connettorizzazione RIM5 per la gestione di
protocolli TCP/IP; - ingressi audliari: 8 ingressi andogici + 10 digitali per controllo locale da PLC; -
possibilita di controllo: locale da consolle, locale da PC di diagnostica, locale da PLC, remoto da RS485,
GSM/GPRS, Ethemet. La disposizione interna delle parti componenti la centralina é reaizzata con criteri di
ergonomia tali da permettere una facile manutenzione. Le schede dovranno essere facilmente accessibili e
smontabili. L'unita elettronica di controllo gestisce una scheda di diagnostica ON UNE in tempo rede in
grado di effettuare: - accensione e spegnimento dei PMV in modo automatico; - verifica del corretto
funzionamento dei PMV attraverso TEST ON UNE di controllo pixel a pixel in grado di individuare
malfunzionamenti anche parziali dei singoli pixel. Tale test deve essere effettuato senza la necessita di dover
visuadizzare un particolare pittogramma e comunque non dovra perturbare la visualizzazione presente sul
PMV; - verifica della corretta rappresentazione del pittogramma trasmesso. Tae dispositivo controlla
costantemente i PMV ed avvisare, tramite il protocollo di trasmissione, nel caso Sano rilevati problemi di
funzionamento del pannello e dei sui dispositivo di alimentazione. Il sistema € in grado di segnalare le
seguenti condizioni di allarme: - avaria sul dispositivo di aimentazione dellalogica; - avaria sul dispositivi di

4,000
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160
H.007.125.a

161
H.007.130.d

162
H.007.130.i

163
1.001.010.a

alimentazione dei LED; - avaria sull'alimentazione delle ventole di raffreddamento; - allarme temperatura
elevata: saranno definite ameno 3 soglie, con attivazione e disattivazione in modo automatico delle ventolee
chiusura dell'dimentazione al PMV a superamento di 80° C. In caso di allarme, dopo 10 secondi, |'unita di
controllo provvede automaticamente a ripristinare o spengere il P.M.V., in questo ultimo caso continua a
visualizzare lo stato di allarme affinché, prima di spengere e riaccendere il dispostivo tramite la funzione
ON/OFF, si possano verificare i problemi segnalati. Alimentazione 230V AC 50 Hz (assorbimento max
50W) completo di protezione di linea, presadi servizio. Conforme alle specifiche del requisiti per "Pannelli a
Messaggio Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa
fornitura e posain opera.

SOMMANO...

STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AlSI 316L Compresa fornitura, posain opera ed ogni onere e
accessorio per dare I'operafinita e funzionante. Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99. Allavoltao ai ritti
dellagalleria, completi di piastradi ancoraggio e tasselli per il fissaggio.

SOMMANO...

SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA BIFACCIALE DI INDICAZIONE Con i seguenti simboli:
postazione SOS - estintore delle dimensioni esterne di 600x1200x350 mm, con cassonetto in profili di
aluminio IP65, completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica pannellatura in
policarbonato avente reazione a fuoco di classe 1 dello spessore minimo di 4 mm. La componentistica
eettrica, completa di lampada fluorescente da 32W con relativo sarter, marchiata IMQ, sara per tensione da
230V in classe di isolamento Il. Fornito in opera con viti di fissaggio, collegamenti elettrici a mezzo cavi
eettrici in rame tipo FG100M1 resstente al‘incendio (escluso dalla fornitura) ed ogni atra fornitura,
prestazione ed onere per dare I'opera completa e funzionante compresa fornitura, posain opera e accessori di
installazione.

SOMMANO...

SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO
O DI LUOGHI SICURI Retroilluminato con cassonetto in profilato di alluminio, 1P65, completato sulle
facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica pannellatura in policarbonato avente reazione al
fuoco di classe 1 dello spessore minimo di 4 mm. La componentistica elettrica, completa di lampada
fluorescente da 32 W con relativo starter, marchiata IMQ, sara per tensione da 230 V in classe di isolamento
I1. 11 segnale saradi formatriangolare, di altezza 100 cm, i due lati esposti di lunghezza 60 cm ed inclinati di
30° rigpetto alla base fissata a parete. Compresa la fornitura e la posain opera, completo di viti di fissaggio,
collegamenti elettrici ed ogni atra fornitura, prestazione ed onere.

SOMMANO...

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, Saall'esterno che in galeria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi
specidi, gli sfridi e quant'atro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO
ESTERNO MM 110

SOMMANO...

ml

18,000

10,000

4106,891
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni‘ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
164 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, saall'esterno che in galleria, entro scavi o
1.001.010.d |getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi
specidi, gli sfridi e quant'atro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO
ESTERNO MM 200
SOMMANO..., ml 13,000
165 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, Saall'esterno che in galeria, entro scavi o
1.001.010.e |getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la Sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi
specidi, gli sfridi e quant'atro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO
ESTERNO MM 250
SOMMANO..., ml 1'943,500
166 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, Saall'esterno chein galeria, entro scavi o
1.001.010.f |getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la Sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi
specidi, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO
ESTERNO MM 315
SOMMANO...[ ml 68,000
167 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, Saall'esterno che in galleria, entro scavi o
1.001.010.i  |getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la Sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi
specidi, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO
ESTERNO MM 630
SOMMANO...[ ml 1°097,500
168 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso |'onere per la
1.001.012.b |formazione del giunti, le curve, i pezzi speciali, gli Sridi e quant'atro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti al'aperto. - DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
SOMMANO...[ ml 2'888,760
169 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in opera, compreso |'onere per la
1.001.012.d |formazione del giunti, le curve, i pezzi speciali, gli Sridi e quant'atro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti al'aperto. - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
SOMMANO..., ml 1'885,000
170 SOVRAPPREZZO Al TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai
1.001.013.b  |tubi drenanti in PVC, ovvero atubi di piccolo o medio diametro damm 50 a mm 550, per fornitura e posain

opera attorno ad di calzain geotessle pesante da 500 g/mq in polipropilene o poliestere. Sono compresi
nel prezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
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171
1.001.013.e

172
1.002.080.a

173
1.002.080.c

174
1.002.080.d

175
1.002.085.a

emagistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
SOMMANO...

SOVRAPPREZZO Al TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai
tubi drenanti in PVC, ovvero atubi di piccolo o medio diametro damm 50 a mm 550, per fornitura e posain
opera attorno ad di calzain geotessile pesante da 500 g/mq in polipropilene o poliestere. Sono compresi
nel prezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
emagistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLSDI
CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradae di 1° categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di
collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - |o scavo per il posizionamento del pozzetto; - |'onere
degli innegti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte. - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLSDI
CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradae di 1* categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di
collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento del pozzetto; - I'onere
degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte. - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLSDI
CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1° categoria per lo
smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di
sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di
collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - |0 scavo per il posizionamento del pozzetto; - 'onere
degli innegti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte. - DIMENSIONI INTERNE 100X 100 ¢cm - h=100 cm

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI
IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccarico stradae di 1* categoria per lo smatimento delle
acque meteoriche, reaizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro a hicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte al’innesto delle tubazioni di

ml

ml

2'888,760

1'885,000

19,000

8,000
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176
1.002.085.c

177
1.002.085.e

178
1.002.095.1.a

179
NP.AAA.OL

180

collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari al'adtezza della prolunga, per il suo
posizionamento; - I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per
dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI
IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccarico stradae di 1" categoria per o smaltimento delle
acque meteoriche, redizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro abicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte al’innesto delle tubazioni di
collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari al'altezza della prolunga, per il suo
posizionamento; - I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per
dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI
IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccarico sradae di 1 categoria per lo smatimento delle
acque meteoriche, reaizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con
incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte al’innesto delle tubazioni di
collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari al'dtezza della prolunga, per il suo
posizionamento; - I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per
dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. - DIMENSIONI INTERNE 100X 100 cm - h=50 cm
SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O
PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATIALti a sopportare
sovraccarico stradale di 1™ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato. Sono compres nel
prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PER POZZETTI O
PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI
INTERNE 50X50 CM

SOMMANO...

REINTERRO CON MATERIALE ARIDO MISTO A LEGANTE DEL TIPO MALTA FLUIDA
AUTOLIVELLANTE.
Fornitura e posa in opera di malta fluida autolivellante composta da inerte naturale con aggiunta di 100 -150
kg di cemento Classe 32,5 per ogni metro cubo di miscela, additivato con prodotti aeranti, per la formazione
di rinterro di scavi. Nel prezzo sono compresi lafornituradel materiali, mezzi e manodopera occorrenti, per
il trasporto e la posa in opera con autobetoniera secondo le misure e gli spessori ordinati e quant’atro
occorrente per dareil lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESS! IN CLSDI

m3

26,000

9,000

19,000

17192,500
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NP.AAA.02

181
NP.AAA.03

182
NP.AAA.04

183
NP.AAA.05

CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria, redizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm
15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compres nel prezzo: -
lo scavo per il posizionamento del pozzetto; - I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; -
tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 125 X 80
cm - h=100 cm

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI
IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria, redizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con
mealta cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento. Sono compresi nel
prezzo: - lo scavo pari al'altezza della prolunga, per il suo posizionamento; - I'onere degli innesti delle
tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -
DIMENSIONI INTERNE 1250 x 800 cm - h=500 mm

SOMMANO...

0 0

POSA DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI FORNITURA DI ACEGAS APS AMGA.
Posa in opera di telaio e chiusino in ghisa sferoidale, classe D400, di fornitura di ACEGAS APS AMGA,
compreso: - {l ritiro dal magazzino Aziendale ed il trasporto in cantiere; - il posizionamento e ancoraggio,
sul sottoftante anello o pozzetto in Cls, del telaio e della caditoia o chiusino/botola in ghisa mediante
formazione di cordoloin Clsaq.li 2,50 di cemento Classe 32,5 anche aripristino del sottofondo stradale e/o
marciapiede; - I eventuale fissaggio del telaio in ghisacon forniturae posadi bulloneria, zanche, o altro materidle
adeguato; - laposadefinitivadel telaio edellacaditoiao chitkino/botolain ghisaaquotadel piano stradale,
mediante fornitura e posa di andlli circolari in Cls, o atri idone distanziatori, alettati con mata cementiziae
con realizzazione di adeguata sigillatura e stuccatura sulla superficie interna mediante fornitura e posa di
resine epossidiche o malte cementizie specidi idrorepellenti; - lafornituradel materiali occorrenti allaposa,
il conglomerato bituminoso per raccordo della pavimentazione stradale esistente, il livellamento, e
quant’ altro occorraper dareil lavoro finito aregolad’ arte.

SOMMANO...

TUBO IN PEAD PN10 PER CONFINAMENTO DI CAVI ELETTRICI INTERRATI. DIAM 110 mm

Posa in opera di tubi in polietilene alta densita PN10, spessore 6,6 mm, classe di rigidita 750 N, di colore
nero con bande coestruse di colore rosso per la realizzazione di condotte nuove o per sostituzione, anche
parziale, di tubazioni esistenti, per reti elettriche. Nel prezzo sono compres il carico di tutti i materiali dai

depositi indicati dalla Committente, il trasporto, o scarico e lo sfilamento lungo lo scavo, I’ accoppiamento
dei tubi elarealizzazione delle giunzioni, saldatura per polifusione di testa. Nel caso di piu tubazioni, facenti
parte del medesimo impianto,ogni 5 m € previsto il posizionamento delle sellette, collari in materia e plastico
con il compito di mantenere allineati i tubi e solidali al'interno dello scavo, e nel contempo garantire il
costipamento della sabbia.Inclusa posa in opera, durante il reintertd, di nastro o rete di segnalazione fornito
dalla Committente per la segnalazione di presenza di tubazioni, tubi guaina o cavi, disposto sulla verticale
della tubazione, alla profondita indicata dalla Direzione Lavori, posato sul piano di posa orizzontale
opportunamente predisposto durante le operazioni di riempimento scavi. Sono compres il controllo delle

cadauno

13,000

13,000

13,000
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

184
NP.AAA.06

185

NP.ELE.O1

186
NP.ELE.02

187
NP.ELE.O3

188
NP.ELE.O4

giunzioni saldate e la prova di tenuta secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori, e quant’ atro
occorrente per dareil lavorofinito aregolad arte.
SOMMANO...

REALIZZAZIONE DI FOSSE DI GIUNZIONE STRADALE

Dimensioni minime: lunghezza 5 m, larghezza 3 m, profondita 1,5 m, compresi tutti gli oneri di realizzazione

edi scavo e quant’ dtro occorrente per dare il lavoro finito aregola d' arte. Esclusalalavorazione elettrica.
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di contattore di potenzain corrente alternata per I'inserimento o il disinserimento di
linee in circuiti di potenza per motori con rotore in c.circuito, conforme ale norme CEIl 17-50 '02; corpo in
materiale isolante, autoestinguente, ad alta resstenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i
contatti accidentali; portatein AC3 a 400 V; bobina a 230+400 V, contatti ausiliariri INO+1NC da 20 A. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per
il cablaggio con idonel conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni atro onere per dare il lavoro finito a
regoladarte. 3x65 A

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, conforme alle norme CEIl 17-45'98 e
varianti, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per
il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regoladarte. blocco meccanico

SOMMANO...

Fornitura e posain opera di trasformatore di isolamento monofase con tensione a primario di 400 V, tensione
a secondario di 110 V, frequenza 50 Hz, grado di protezione IPOO, classe di protezione I, classe termica
dell'avvolgimento F-H, temperatura ambiente massima 40°C, limite di sovratemperatur massimo 90°C ,
caduta di tensgone massima 3,5% . Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito aregolad'arte.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di relé temporizzatore el ettronico per consentire di differire I'apertura o la chiusura
di circuiti di segnalazione, ventilazione, di insegne luminose o di automatismi in genere, regolabile mediante
potenziometro, uscita statica di comado bobina di relé o di contattori, in materiale isolante, autoestinguente,
tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, lasiglatura, i
capicordaed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte. con temporizzazione da 16+160 s 1Imd
SOMMANO...

cadauno

387700,000

12,000

6,000

2,000
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni‘ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
189 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED, grado di protezione IP65, corpo in policarbonato
NP.ELE.101 |autoestinguente V2, guarnizioni di tenuta, schermo in policarbonato autoestinguente V2, trasparente con
superficie esterna liscia ed interna con prismatizzazione differenziata, riflettore porta cablaggio in acciaio
verniciato a caldo, staffe di fissaggio in acciaio inox, cablaggio a basse perdite rifasato a cosfi = 0,90,
comprese lampade, montaggio, collegamenti, accessori di fissaggio o staffe per fissaggio su blindo luce. Da
2x24W
SOMMANO...| cad 4,000
190 Esecuzione di giunto di derivazione tra dorsale e cavo di alimentazione armatura compresa la fornitura del
NP.ELE.102 |cavo tipo FG7 sez. 2x1.5 mmag, lafornitura ed il montaggio della presa IP 67 2P+T 16A 20V e della spina
IP67 2P+T 16A 220V
SOMMANO...| cadauno 287,000
191 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA
NP.ELE.103 |INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTOCompresa fornitura e posa in opera POSATA
INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO SEZIONE NOMINALE 25 MMz2
SOMMANO..., m 27147,000
192 Fornitura, posa in opera e taratura di stazione di ripresa su palo costituita datelecamera a colori
NP.ELE.104 |brandeggiabile a zoom motorizzato telecontrollabile conforme alle specifiche del Capitolato Speciale
d'Appalto, completo di unita di alimentazione su palo, ricevitore telemetrico, custodia di protezione e modulo
elettrico-ottico di trasduzione dei segndi dell'immagine video.
SOMMANO...| acorpo 2,000
193 Infilaggio cavi MTdi fornitura ACEGAS APS AMGA di caratteristiche e quantita come da tabella cavi MT
NP.ELE.105 |riportatanei dati progettuali, compreso stocaggio e movimentazione in cantiere; escluse giunzioni e terminali
(di competenza ACEGAS APSAMGA)
0 SOMMANO...| acorpo 1,000
194 Fornitura e configurazione DVR digitale di registrazione ed analis immagini readtime DVR 250GB, 8
NP.ELE.106 |telecamere, licenza SW dati traffico 8 candli e licenza SW rivelazioneincendio 8 candli. Inclusa unitavideo cluster
server ed armadi rack per DVR.
SOMMANO...| acorpo 1,000
195 Fornitura e posa in operera di Postazione di controllo. Gli apparéti di registrazione dovranno essere connessi
NP.ELE.107 |in rete. Switch di rete:

Lo switch richiesto sara equipaggiato con 24 porte Eth RI5. Le caratteristiche minime sono:
-24 porte RJ-45 10 Mbit/s e 100Mbit/s
-2 porte Gigabit Ethernet
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni‘ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO

-funzione auto-MDI/MDI-X

-Modalita duplex: Full o half duplex in auto-negoziazione; N-Way

-Portadi up-link in fibra ottica

Setting e management:

-attraverso link RS232

-Sessione Telnet per management remoto

- SNMP

-Interfaccia graficaweb browser

-VLAN, GVRP

- IGMP RSTP (rapid spanning tree protocol) su tutte le porte

Postazione operatore: La workstation sara cogtituita da un PC con processore minimo di 2,66 GHZ, 2 GB di

RAM, Hard Disk 250 GB, completo di masterizzatore DV D, tastiera, mouse e sistema operativo Windows

XP o superiore. Dovra essere atres accessoriato con due monitor 19" LCD Inoltre su detta workstation

dovra essere presente una piattaforma software per la gestione e visualizzazione delle telecamere e del

sigemadi andisi traffico e fumo

Compreso nella fornitura ogni atro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato,

necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regolad'arte

Comprensivo anche di fornitura e posain operadi quadro di supervisione per gdlerie di lunghezza compresa

trai 500 metri (Inclusi) ei 1000 metri (esclusi), singolo fornice

Fornitura e posain opera di quadro di supervisone in lamiera verniciata (L 2000 x 800 x P600 con cassetto a

scomparsa) comprensivo di PC (512 Mb Ram, HD 80 Gb, tastiera, Fd 3,5", Lettore dvd, 4 porte USB, lan

ethernet TCP/IP Modbus,mouse, monitor 20"), stampante B/N, software di sistema Citect e applicativo di

supervisione locae (minimo 30 pagine interattive con meno di 25 oggetti animati), alimentazioni,

progettazione quadro, specifiche funzionali (descrizione di dettaglio del funzionamento di ogni singola

funzione presente, coordinamento e integrazione), messa in servizio, specifica di collaudo, collaudi e

documentazione di progetto( As-build). Il prezzo del quadro & comprensivo di trasporto/montaggio in locale

predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, spie , leds, selettori,...) anche se non

espressamente indicati negli schemi elettrici allegati, cablaggio dei cavi di collegamento, pannelli interni

preforati e/o ciechi per apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, morsetterie varie, eventuali

ripartitori di connessione, telaio con guide DIN.

SOMMANO...| acorpo 1,000

196 Fornitura e posain opera di quadro +QD-UPSL1, conforme agli elaborati di progetto
NP.ELE.202 SOMMANO...| cad 1,000
197 Fornitura e posain operadi quadro +QSC1, conforme agli elaborati di progetto
NP.ELE.203 SOMMANO...| cad 1,000
198 Fornitura e posain operadi quadro +QL P01, conforme agli elaborati di progetto
NP.ELE.204 SOMMANO...| cad 1,000
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre inlettere
RIPORTO
199 Fornitura e posain opera di quadro +QL P02, conforme agli elaboreti di progetto
NP.ELE.205 SOMMANGO...| cad 1,000
200 Fornitura e posain opera di plafoniere per lampade 2 x 80 W 10R UV-A, doppia accensione, | P65, corpo in
NP.ELE.207 |acciaio inox AlSl 304, staffa orientabillein acciaio inox.
SOMMANO...| cad 146,000
I
201 Fornitura e posa in opera entro tubazione predisposta di macrodotto a4 vie con 72 F.O. soffiate di lunghezza
NP.ELE.208 |900mca. Incluse attestazioni ai capi € ogni onere necessario per dareil lavoro finito e funzionante.
SOMMANO...| acorpo 1,000
202 Ventilatore assiale di galleria potenza motore: 27 kW - Forniturae posain operadi ventilatore assiale di
NP.MEC.101 |galleria avente |e seguenti prestazioni e dotazioni: - portata: 24 mc/h - velocita alla bocca 30.5 m/sec -

spintain ariafermaa 1.2 Kg/ mc: 900N - velocitadi rotazione : 1470 giri/minuto - livello di rumorosita: 71
db a10 m - potenza motore: 27 kW - fattore di potenza: 0,89 classe di isolamento: H - tensione di
aimentazione: 400V 50 Hz - funzionamento: reversibile - boccaglio di aspirazione - reti antinfortunistiche -
morsettiera esterna alla cassettain derivazione - slittadi sostegno in acciaio inox AlS| 316 L completa di
supporti antiviibranti amolla- monitoraggio della assialita e delle vibrazioni - tasselli di ancoraggio a
fissaggio chimico, completo di sensore per il controllo delle vibrazioni e monitoraggio
dell'allineamento.Dovranno essere in acciaio inox e dovranno essere resistenti al fuoco per ameno 90 min a
400 (°C),saranno costituiti da:

sunagirante assiale speciale per alte temperature con pale a profilo aare tale da assicurare in controrotazione
100% della portata volumetrica nominale a flusso unidirezionale. L’ angolo di calettamento delle pale pud
essere modificato dafermo per la definizione della portata e della spinta volute. Pale a mozzo costruiti in
legad’ alluminio Silumin secondo EN 1676 e B.S. 1490:1988 (equivalenti ad SO 3522 e 7720), con grado
LM 13 (equivaente ad 1SO 3522 e 7720). Mozzo con inserto di acciaio o ghisa con sede per linguetta per
accoppiamento diretto all’ albero motore secondo B.S. 4235: 1972. Girante bilanciata staticamente per
ottenere un livello di vibrazione di G6.3 secondo 1SO 1940. Ventilatore completo e bilanciato secondo |SO
13350:1999 per ottenere un livello di vibrazione di 2.8 mm/sr.m.s.

emotore elettrico, asincrono, trifase, ad induzione, con rotore agabbia di scoiattolo, adatto per avviamento
diretto e per funzionamento continuo secondo B.S. 5000: 1973, Parte 99, equivalenti al.E.C. 34-1; classe di
isolamento H con materiali isolanti in poliestere o similare, avvolgimenti impregnati con silicone, guaina
isolanti cavi con materiali in fibrao similare. Protezione meccanica | P 55, secondo B.S. 4999: 1972, Parte
20, equivalenti al.E.C. 34-5. Morsettierariportata al’ esterno sulla cassa dell’ accel eratore e grado di
protezione IP 55. Cuscinetti motore, di tipo prelubrificato, dimensionati secondo 1SO 281-L10, 20.000 ore,
con unavitamediadel cuscinetto di 100.000 ore.

«cassadi alloggiamento del gruppo motore/girante, costruitain acciaio inox Grado AlSI 316L con spessore
minimo di 3 mm e completa di flange per |’ accoppiamento opportunamente forate. Cassa con I'installazione
di sensore di vibrazioni per monitoraggio continuo dello stato vibratorio.

eventilatori adatti anche per funzionamento in emergenzain caso d’incendio con temperatura di 400°C per
almeno 90 minuti.Dopo il funzionamento in emergenza (400°C per 120 minuti), I’ unita completa deve essere
sottoposta arevisione.

«due silenziatori cilindrici, di lunghezza 1D, costruiti in acciaio inox Grado AlSI 316L con spessore minimo
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RIPORTO

203
NP.MEC.102

204
NP.MEC.103

205
NP.MEC.104

206
NP.MEC.105
A

207

di 0.7 mmcon
SOMMANO...

Taglio, rimozione, accatagamento in area di cantiere e smaltimento con trasporto in discarica di tubazionl
esistentii di qualsiasi materiale, dismesse e rimosse durante |'esecuzione di scavi per la posa di nuove
tubazioni.
Saingdleria, sianelle aree esterne.

SOMMANO...

Fornitura e posain operadi elementi componibili in calcestruzzo armato di forma interna circolare, dotati di
incastro, per la realizzazione di pozzetti prefabbricati idonei all'accesso e al'aerazione di sistemi fognari a
gravita, conformi UNI EN 1917.
Realizzati con cementi ad dtaresistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R.
Formati da:
- Elemento di base predisposto per innesto tubazioni
- Anello di prolunga (eventuale)
- Elemento tronco conico
- Torrino raggiungi quota (eventuale)
- Elemento di copertura con chiusino in ghisasferoidale classe D400, circolare diam. 600 mm
Dotati di rivestimento interno con resine bicomponenti, gradini antiscivolo per accesso ed ispezione,
guarnizioni di tenuta cuneiformi in EPDM
SOMMANO...

TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 Fornite e poste in opera
bitumate internamente in conformita d DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di acqua potabile o
da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneita per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in
conformita alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere Sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli eettrodi e la fasciatura dei giunti con
manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi
in corrispondenza delle giunzioni e ddl rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera compresa I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Inclusa la
fornituradi pezzi speciali. Escluso lo scavo, laformazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. DN300
SOMMANO...

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, Saall'esterno che in galeria, entro scavi o
getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la Sgillatura dei giunti, le curve, i pezzi
specidi, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO
ESTERNO MM 75

SOMMANO...

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, Saall'esterno che in galleria, entro scavi o

acorpo

cadauno

ml

ml

19,000

39,000

65,000
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni.ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
NP.MEC.105 |getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi
B specidi, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO
ESTERNO MM 90
' SOMMANO..., ml 130,000
208 Lievo, tragporto e smatimento a discarica, inclusi oneri, di tubazione interrata DN400 esstente rete
NP.MEC.106 | gas,precedentemente bonificata a carico di ACEGASAPSAMGA. Compreso scavo, reinterro e finituracon
binder e tappeto di usura.
SOMMANO...| acorpo 1,000
209 Fornitura e posa in opera di caditoia telescopica a doppio sifone per funzione frangifiamma e di raccolta
NP.MEC.107 |liquidi dalla superficie strada e, prodotta con polietilene (PE) in classe di resistenza al fuoco V2 (UL94).
La parte superiore &€ composta da un vassoio di raccolta con luce pari a 1000 x 200 mm uitili, dotato di
longheroni in acciaio INOX AISI304 e di griglia in ghisa sferoidale a fissaggio per mezzo di apposita
bulloneria, in classe di carrabilita D400.
La parte inferiore € formata da un serbatoio di base in comune, con ai lati due bicchieri per il collegamento
(IN-OUT) delle tubazioni formanti il collettore del diametro esterno 250 mm; la parte superiore del serbatoio
edotatadi tre distinti volumi di ingresso.
Incluso getto di calcestruzzo per inglobare totalmente la caditoia, in modo da preservarne il corretto
funzionamento in caso di incendio ed ogni altrra opera ed onere accessorio per la corretta posa, realizzazione
e funzionamento del manufatto.
SOMMANO...| cadauno 50,000
210 Fornitura e Posa in opera di Presa con interruttore di blocco e spine per elettroventilatori da galleriatali da
NP.MEC.211 |assicurare la continuita el ettrica a 850°C per 90 min. Le prese devono avere una tensione nominale 690V da
3P+T. Lacategoriadi utilizzo a 690V € AC23A - AC3. Lamessa a terra deve essere assicurata con morsetto
siainterno che esterno all’involucro della presa, eettricamente connesso. Sono redizzate in pressofusione di
aluminio, ignifugo, antifumo e non tossico. La presa deve essere dotata di interblocco meccanico. Il grado di
protezione deve essere non inferiore a IP65 secondo la Norma CEl EN60529 grado diresistenza agli urti
IK10. La cassetta deve essere certificata per garantire la funzionalita per ameno 850°C per 90'. Corrente
nominale da 125 A. Sono comprese nella fornitura le staffe di fissaggio ala volta della galleria. Forniturae
posain operacompreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfettaregolad'arte.
SOMMANO...| cad 6,000
211 Fornitura e posa in opera di centrdina di acquisizione dello stato dei ventilatori (vibrazioni e stato degli
NP.MEC.214 |attacchi), per il controllo fino a n.4 ventilatori, completa di alimentazione di ramo, scheda d'ingresso DI ¢
schedadi rete. In ogni centralina € prevista un dimentatore dotato di interruttore generae.
SOMMANGO...| cad 2,000
212 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera
P.001.002.a |di pozzetto completo degli oneri necessari al'alloggiamento, 1o scavo, il rinfianco delle tubazioni con
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RIPORTO

213
P.001.035

214
P.001.040

215
P.002.001

216
P.002.025

materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risultafino a qualsiasi distanza. E

compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le

relativevoci di elenco. DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 + 35 CM - PEDONALE
SOMMANO...

DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE IN GALLERIA Rimozione di impianto
eettrico e di illuminazione esistente, compreso o smontaggio delle canalizzazioni, dei corpi illuminanti, del
conduttori, eseguito ad altezza superiore ai 5 mt, compreso |'onere del trasporto arifiuto e del conferimento a
discarica. E compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito, compreso ponteggi mobili ed
attrezzature. Per metro lineare di galleria.

SOMMANO...

RIMOZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE ESISTENTE IN GALLERIA Compreso lo smontaggio
delle apparecchiature e degli accessori, eseguito ad altezza superiore ai 5 mt, compreso |'onere del trasporto a
rifiuto e del conferimento a discarica. E compreso ogni onere e megistero per dare il lavoro finito, compreso
ponteggi mobili ed attrezzature.

SOMMANO...

CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata
con pannelli di calcestruzzo ad ata resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di copertura min. di mm
160, redizzati con armatura in acciaio B450C e calcestruzzo RcK => 400 N/mmg. Impermeabilizzazione
della copertura con guaina spessore mm 4. Imbiancatura interna con tempera di colore bianco, rivestimento
esterno murale plastico colore a scelta della D.L. Costruita in conformita alle leggi vigenti in materia di
costruzioni prefabbricate in cemento, completa di cunicoli dell'altezza minima di 0,70 m per il passaggio dei
conduttori MT/bt, di platea di fondazione, casseratura, armatura con rete elettrosaldate maglia cm 15x15 @
10, copricunicoli in lamiera striata. Sono comprese nella fornitura le porte in resine isolante omologate
ENEL, le griglie di areazione in resina isolante omologate ENEL, serrature omologate ENEL, le pareti
divisorie tra i vani. Pavimentazione interna alla cabina realizzata in cemento lisciato o con finiture similari.
Le aperture di ventilazione saranno poste in maniera tale da ottimizzare il raffreddamento
dell'apparecchiatura installata, con possibilita di avere un Sstema di ventilazione sopratetto a tutta
circonferenza. Le griglie di aerazione saranno con protezione antitopo e antipioggia in ogni locae.
L'armatura del calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovrano essere collegate tra di loro mediante
sddature, con possibilita di collegamento ad un anello di terra esterno. Sigillatura delle fughe verticali di
giunzione con mastice acrilico, opportunamente formulato per |'adesione su superfici in calcestruzzo. Sistema
di smaltimento acqua piovana. Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche
amministrative di concessone edilizia, cacoli di verifica statica, ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte. 1l tutto fornito e posto in opera
SOMMANO...

TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI
CABINA 220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C,
differenziade 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30.
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217
P.003.001.b

218
P.003.001.c

219
P.003.002.9

220
P.003.002.h

221
P.003.002.i

Fornito e posto in opera.
SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME - TIPO FG17 fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
isolamento: - tensione Nominale Uo/U: 450/750V; - temperatura massima di esercizio:+70°C; - temperatura
massmadi corto circuito:+160°C; - isolamento in PVC di qualita R2 e conduttore in corda flessibile di rame
ricotto. Dovranno essere rispondenti ale Norme: CEl 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro
specide Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quantaltro necessario per
I'installazione ed il collegamento aregoladarte- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME - TIPO FG17 fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio
isolamento: - tensione Nominale Uo/U: 450/750V; - temperatura massima di esercizio:+70°C; - temperatura
massimadi corto circuito:+160°C; - isolamento in PVC di qualita R2 e conduttore in corda flessibile di rame
ricotto. Dovranno essere rispondenti ale Norme: CEl 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro
specide Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quantaltro necessario per
I'installazione ed il collegamento aregolad'arte- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ

SOMMANO...

CAVO GIALLO/NERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V Marcato CE ai
sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - slb, d1, al. Forniturae
posa in opera di cavo in elastomero reticolato quaita G17, conduttore in rame stagnato: - temperatura di
funzionamento: 90°C; - temperatura di cortocircuito: 250°C. Cavo per posa in esterni o in cabina Posto in
opera entro tubazioni e/o canaizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'installazione ed il
collegamento aregoladarte. SEZ. 16 MMQ

SOMMANO...

CAVO GIALLO/NERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V Marcato CE ai
sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - slb, d1, al. Forniturae
posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualita G17, conduttore in rame stagnato: - temperatura di
funzionamento: 90°C; - temperatura di cortocircuito: 250°C. Cavo per posa in esterni o in cabina Posto in
opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il
collegamento aregolad'arte. SEZ. 25 MMQ

SOMMANO...

CAVO GIALLO/NVERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V Marcato CE ai
sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - slb, d1, al. Forniturae
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222
P.003.002.1

223
P.003.002.n

224
P.003.003.d

225
P.003.003.e

posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualita G17, conduttore in rame stagnato: - temperatura di
funzionamento: 90°C; - temperatura di cortocircuito: 250°C. Cavo per posa in esterni o in cabina Posto in
opera entro tubazioni e/o candizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il
collegamento aregoladarte. SEZ. 35 MMQ

SOMMANO...

CAVO GIALLO/NERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V Marcato CE ai
sensi dellaEN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - slb, d1, al. Forniturae
posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualita G17, conduttore in rame stagnato: - temperatura di
funzionamento: 90°C; - temperatura di cortocircuito: 250°C. Cavo per posa in esterni o in cabina Posto in
opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il
collegamento aregolad'arte. SEZ. 50 MMQ

SOMMANO...

CAVO GIALLO/NERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V Marcato CE ai
sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - slb, d1, al. Forniturae
posa in opera di cavo in elastomero reticolato quaita G17, conduttore in rame stagnato: - temperatura di
funzionamento: 90°C; - temperatura di cortocircuito: 250°C. Cavo per posa in esterni o in cabina Posto in
opera entro tubazioni e/o canaizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il
collegamento aregoladarte. SEZ. 95 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, A BASSISSIMA EMISSIONE
DI FUMI E GAS TOSSICI Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati,
assenza di gas corrosivi. Conforme alle Norme: CEl 20-35, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, |IEC 60331. -
tensione di lavoro: 300/500 V; - temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C; - conduttore in corda flessbile di
rame; - guana esterna in mescola termoplagtica tipo LSZH M1. Posto in opera entro tubazioni e/o
candlizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'ingtallazione ed il collegamento aregola d'arte.
SEZ.2X 2x15MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, A BASSISSIMA EMISSIONE
DI FUMI E GAS TOSSICI Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati,
assenza di gas corrosivi. Conforme alle Norme: CEl 20-35, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, |IEC 60331. -
tensione di lavoro: 300/500 V; - temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C; - conduttore in corda flessibile di
rame; - guana esterna in mescola termoplagtica tipo LSZH M1. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'ingtallazione ed il collegamento aregola d'arte.
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226
P.003.005.03

227
P.003.005.05

228
P.003.005.14

229
P.003.005.27

SEZ.4X 2x15MMQ
SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - S3,
d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualitd G16 e conduttore a corda flessibile
di ramericotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima
di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualita R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'ingtallazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ.3X 1,5 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEl UNEL 35016 Cca - S3,
d1, a3. Forniturae posa in operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile
di ramericotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima
di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualita R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'installazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ.5X 1,5 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEl UNEL 35016 Cca - s3,
d1, a3. Forniturae posa in operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile
di ramericotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperaturamassima
di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualita R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
candizzazioni predigposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'installazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ.3X 2,5 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - S3,
d1, a3. Forniturae posain operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile
di ramericotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V, - temperatura massima
di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura mass ma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualitda R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
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230
P.003.005.32

231
P.003.005.46

232
P.003.005.50

233
P.003.005.54

canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'ingtallazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ.1X 6 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - S3,
d1, a3. Forniturae posain operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile
di ramericotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ; - temperatura massima
di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura mass ma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualita R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'ingtallazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ.1X 10 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - S3,
d1, a3. Forniturae posain operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile
di rame ricotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V ; - temperatura massima
di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualita R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'ingtallazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ.1 X 35 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - S3,
d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile
di ramericotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima
di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualita R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'ingtallazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - S3,
d1, a3. Forniturae posa in operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile
di ramericotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima

ml

ml

ml

ml

300,000

220,000

140,000

60,000

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




pag. 50

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

234
P.003.005.56

235
P.003.006.15

236
P.003.006.24

237
P.003.009.01

di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualita R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predigposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'ingtallazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG160R16
0.6/1 Marcato CE a sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3,
d1, a3. Forniturae posa in operadi cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile
di ramericotto: - tensone Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V, - temperatura massima
di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C; - temperatura massma
di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C; - guainadi qualita R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predigposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'atro necessario per I'installazione ed il collegamento aregola d'arte.
FORM X SEZ.1X 120 MMQ

SOMMANO...

CAVOELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG160M16 0.6/
1 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 B2ca - s1,
d1, al. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensone massima
Um: 1200V; - temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C; -
isolamento in HEPR di qualita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto; - guaina di qualita M16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canaizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di  collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
I'installazione ed il collegamento a regolad'arte. FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

SOMMANO...

CAVOELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG160M16 0.6/
1 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 B2ca - s1,
dl, al. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima
Um: 1200V; - temperatura massima di esercizio:+90°C; - temperatura massima di corto circuito:+250°C; -
isolamento in HEPR di qudita G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto; - guaina di qualita M16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canaizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di  collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
I'installazione ed il collegamento aregolad'arte. FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18(O)M16 fornitura e posain opera
di cavo: - tensione Nominae Uo/U: 0,6/1KV; - tensione masima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola € astometrica
G10; - riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplagtica speciale tipo M1; -
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238
P.003.009.02

239
P.003.009.04

240
P.003.009.12

conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEl 20- 22 -EN 50266, CEl
20-35 EN 60332-1 - CEIl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20 - 36 EN
50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 |11. Posto in opera entro tubazioni
€/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento aregolad'arte
-FORM X SEZ.1X 1,5 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18(O)M 16 Fornitura e posa in opera
di cavo: - tensione Nominae Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola el astometrica
G10; - riempitivo in materidle non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplagtica speciale tipo M1; -
conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEl 20- 22 -EN 50266, CEl
20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20 - 36 EN
50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEl 20-45/20 22 Ill. Posto in opera entro
tubazioni e€/o candizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ.2 X 1,5 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18(O)M 16 Fornitura e posa in opera
di cavo: - tensione Nominae Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola e astometrica
G10; - riempitivo in materidle non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplagtica speciale tipo M1; -
conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEl 20- 22 -EN 50266, CEl
20-35 EN 60332-1 - CEIl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20 - 36 EN
50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEl 20-45/20 22 Ill. Posto in opera entro
tubazioni e€/o candizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ.4 X 1,5 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18(O)M16 fornitura e posa in opera
di cavo: - tensione Nominae Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola € astometrica
G10; - riempitivo in materide non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplagtica speciale tipo M1; -
conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti ale Norme: CEl 20- 22 -EN 50266, CEl
20-35 EN 60332-1 - CEIl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20 - 36 EN
50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 |11. Posto in opera entro tubazioni
€/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, sglature, morsettiere di collegamento
nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento a regola d'arte
-FORM X SEZ.1X 25MMQ

SOMMANO...

ml

ml

ml

ml

300,000

37120,000

37120,000

325,000

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



pag. 52

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

241
P.003.009.14

242
P.003.009.27

243
P.003.009.39

244
P.003.009.44

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18(O)M16 Fornitura e posain opera
di cavo: - tensione Nominae Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola e astometrica
G10; - riempitivo in materide non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplagtica speciale tipo M1; -
conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEl 20- 22 -EN 50266, CEl
20-35 EN 60332-1 - CEIl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20 - 36 EN
50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEl 20-45/20 22 Ill. Posto in opera entro
tubazioni €0 candlizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ.3 X 25 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18M16 - FTG180M16 Fornitura e
posa in opera di cavo: - tensione Nominae Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura
massma di esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola
elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplastica speciale
tipo M1; - conduttore a corda flessbile di rame. Dovranno essere rigpondenti ale Norme: CEl 20- 22 -EN
50266, CEl 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20
- 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 111. Posto in opera entro
tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ.1 X 6 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18M16 - FTG180M16 Fornitura e
posa in opera di cavo: - tensione Nominae Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura
massma di esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola
elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplastica speciale
tipo M1; - conduttore a corda flessbile di rame. Dovranno essere rigpondenti ale Norme: CEl 20- 22 -EN
50266, CEl 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20
- 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEl 20-45/20 22 111. Posto in opera entro
tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18M16 - FTG180M16 Fornitura e
posa in opera di cavo: - tensione Nominae Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura
massma di esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola
elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplastica speciale
tipo M1; - conduttore a corda flessbile di rame. Dovranno essere rigpondenti ale Norme: CEl 20- 22 -EN
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245
P.003.009.46

246
P.003.009.48

247
P.003.009.49

50266, CEl 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resigtente al fuoco secondo IEC 331 /CEl 20
- 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 111. Posto in opera entro
tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18M16 - FTG180M16 Fornitura e
posa in opera di cavo: - tensione Nominde Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura
massma di esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola
elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplastica speciae
tipo M1; - conduttore a corda flessbile di rame. Dovranno essere rigpondenti ale Norme: CEl 20- 22 -EN
50266, CEIl 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20
- 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEl 20-45/20 22 111. Posto in opera entro
tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18M16 - FTG180M16 Fornitura e
posa in opera di cavo: - tensione Nominde Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura
massma di esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola
elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplastica speciae
tipo M1; - conduttore a corda flessbile di rame. Dovranno essere rigpondenti ale Norme: CEl 20- 22 -EN
50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20
- 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEl 20-45/20 22 111. Posto in opera entro
tubazioni €0 canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ

SOMMANO...

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG18M16 - FTG180M16 Fornitura e
posa in opera di cavo: - tensione Nominde Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura
massma di esercizio: +90°C; - temperatura massima di corto circuito: +250°C. - isolamento con mescola
elastometrica G10; - riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; - guaina termoplastica speciae
tipo M1; - conduttore a corda flessbile di rame. Dovranno essere rigpondenti ale Norme: CEl 20- 22 -EN
50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEl 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente a fuoco secondo |IEC 331 /CEI 20
- 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEl 20-45/20 22 111. Posto in opera entro
tubazioni €0 candlizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per I'installazione ed il collegamento
aregoladarte. FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

SOMMANO...
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248
P.003.040.3.
d

249
P.003.065.2.c

250
P.004.002.c

CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA
INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTOCompresa fornitura e posa in opera POSATA
INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO SEZIONE NOMINALE 35 MM?2

SOMMANO...

CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplagtica
speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22I1). Tipo di fibra: MM 62.5/125 y m; Attenuazione a 850
nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; >
500 MHz/km a 1300 nm, in conformita alla norma CEI 20-36, |IEC 60331-25. Fornito e posta in opera. Sono
comprese I'ingtallazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 6
FIBRE

SOMMANO...

GRUPPO STATICO DI CONTINUITA Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuita avente
autonomia di 30 minuti, del tipo statico on- line (carico aimentato dall'inverter siain condizioni ordinarie
che dl'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete 0"buchi di tensione") completo di convertitore AC/
DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico. L'energia erogata
dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone dla rete. Gli
accumulatori devono essere d ermetici e pertanto completamente chiusi salvo lavavola di sfogo. Incluso by-
pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di alimentare
il carico in modo indipendente dal'UPS. Sezione by-pass. permettera di utilizzare direttamente la rete di
alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di questa siano compatibili con I'utilizzatore,
ma anche di disinserire I'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per manutenzione. Sara
composto da una parte automatica e da una manuae. Quella automatica costituita da un circuito elettronico di
comando e controllo assolvera le funzioni di invio segnali di riferimento, del controllo della tensione di rete
onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensita di fase e tensione nei limiti,
comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore el ettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-
pass. Quella manude s compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di
manutenzione generale, consentira |'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni. - tensione ingresso/
uscita: 400V ac; - frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz +10%; - potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30'; - batterie di accumulatori a piombo ermetiche; - THDi < 3%; - fattore di potenza >0.99 -
tensione d'uscita: 400V +1% (selezionabile 380/415V); - by- pass automatico; - fattore di cresta: conforme a
IEC 62040-3; - rendimento AC / AC sino a 92% CONFORMITA conforme alle norme: 1EC 62040-1-1 IEC
60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto - temperatura
operativa 0+40; - umidita relativa HR 0-95% senza condensa; - rumorositd < 550BA; - display con
indicazione del principali parametri di funzionamento; - interfaccia seriale RS 232/485; - 2 slot per schede di
comunicazione; - lan integrata; - by - pass manuale esterno; - contatti puliti per la segnalazione a distanza di
alarmi, stati di funzionamento, ecc. Completo di armadi di contenimento distinti per UPS e batterie,
apparecchiature di protezione interni, collegamento in cavo tra UPS e batterie. |l prezzo s intende
comprensvo di messa in servizio (da personae specializzato), e quant'altro occorre per dareil tutto in operaa
perfettaregola d'arte. POTENZA NOMINALE 20 KVA

SOMMANO...
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251
P.005.002.2.
b

252
P.005.008

CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO verniciata con polveri epossidiche, installazione a pavimento,
adatto per correnti fino a 630A e per correnti di cortocircuito sino a 50KA, frequenza 50/60 Hz. Inclusa nella
fornituravano cavi, con serratura a chiave, pannelli interni preforati e/o ciechi per apparecchiature modulari e
interruttori scatolati, telaio con guide din per supporto apparecchiature modulari e morsetti per collegamento,
piastre di fondo preforate €/o cieche per interruttori scatolati, etichette pantografate, porte di protezione,
accessori di fissaggio e di completamento atti a rendere il quadro in opera completo ed a regola darte.
Segregazioni interne in lamiera zincocromata per la realizzazione della forma di segregazione Verniciatura
(secondo quanto richiesto dalla DL su tabella RAL) con resina epossidica. Sbarre in rame contrassegnate in
conformita alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere anche previsti opportuni accorgimenti d fine di
evitare fenomeni di ossdazione nei punti di giunzione). | supporti sharre saranno costituiti in materiae abase
di vetroresina poliestere con elevata tenuta al corto circuito e distanzieti tra loro in relazione ala corrente di
corto circuito dichiarata per il quadro; derivazioni e collegamenti saranno realizzati con adeguati morsetti di
connessione a contatto opportunamente dimensionati in base ala sbarra rigida/flessibile scelta per la
derivazione all'apparecchio. Inclusi nella fornitura: - collegamenti di terra con sbarra di terra in rame con
collegamento al circuito di terra esterno e collegamento diretto ad ogni struttura, le connessione flessibile in
rame per collegare le porte alla struttura; sbarra per |'allacciamento degli eventuali conduttori di protezione
incorporati nei cavi e la connessione dei cavi di potenza direttamente ai codoli degli interruttori. - targhette
identificatrici in plexiglass con il numero e il nome della relativa partenza, fissate sul fronte quadro o in
prossimita dell'apparecchiatura stessa; nella zona di uscita dei cavi di potenza, targhette fissate in
corrispondenza degli interruttori relativi. La carpenteria del quadro o I'demento di carpenteria del quadro
singolo & completo di golfari di sollevamento, tutti i componenti elettrici sono facilmente accessibili dal
fronte mediante pannelli avvitati o incernierati. Sul pannello anteriore sono previste feritoie per consentire il
passaggio degli organi di comando. T utte |e apparecchiature sono fissate su guide (incluse nella fornitura) o
su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno(inclusi nella fornitura). Tensione nominale di impiego
400V c.a, frequenzadi rete 50 Hz, tensione nominale di isolamento dei circuiti principali 660V e tensione di
prova per 60 sec. 2500V c.a. Il prezzo del quadro € comprensivo di trasporto/montaggio in locale
predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari (contatti, spie, leds, selettori, ...) anche se non
espressamente indicati; cablaggio dei cavi di collegamento, pannedli interni preforati /o ciechi per
apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, sistema di sbarre in rame argentato 3F+N1/2,
eventudi ripartitori di connessione supporti di ammaraggio cavi, canaline di raccolta cavi laterali, telaio con
guide DIN. Compresa fornitura e posa in opera PROFONDITA COMPRESA TRA 35 E 45 CM ripartirori
inclusi nellafornitura, comunque realizzato - CON GRADO DI PROTEZIONE P55

SOMMANO...

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER| VIGILI DEL FUOCO Di dimensioni non
min 780x1365x375 mm, completo di n°4 selettori e spie di segnalazione, accessori, plinto in calcestruzzo. 11
prezzo del quadro € comprensivo di: - trasporto/montaggio in locale predegtinato; - carpenteria; - zoccoli
vari; - componenti ausiliari (contetti, spie , leds, selettori,...) anche se non espressamente indicati negli
schemi elettrici dlegati; - cablaggio dei cavi di collegamento; - pannelli interni preforati e/o ciechi per
apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti; - morsetteria; - candine di raccolta cavi laterdi; -
telaio con guide DIN. Fornito e posto in opera.

SOMMANO...

2,000
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253
P.005.010.1.a

254
P.005.010.1.

g

255
P.005.045.a

256
P.005.050

257
P.005.065

258

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratterigicaC, norme CEl EN 60898. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire dl'interno
del quadro. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusala quota di carpenteria
UNIPOLARE UNIPOLARE - DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
SOMMANO...

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO carateristica C, norme CElI EN 60898. Fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire dl'interno
del quadro. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusala quota di carpenteria
UNIPOLARE UNIPOLARE - DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE
10KA

SOMMANO...

MULTIMETRO - precisone corrente e tensione 0,5%; - collegamento diretto della tensione 450V; -
precisione energia e potenza 1%. Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corrente 3 fasi e
neutro, tensione fase neutro e fase- fase, frequenza, potenza dtiva e reattiva totale e per fase, potenza
apparente totale, fattore di potenza totale. Effettua la misura di energia attiva e reattiva e dei valori medi di
potenza attiva, reativa e apparente. E anche contatore orario. Dotato di display LCD retroilluminato.
Compresalaforniturae posain opera- PER MISURE DI BASE

SOMMANO...

SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED sono compresi: - laquotadi cablaggio; - i fusibili
di protezione; - gli accessori dainserire all'interno del quadro. E inoltre compresa la fornitura e posain opera
e quanto dtro occorre per dareil lavoro finito

SOMMANO...

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) dalle dimensioni comprese: - base 500 -+ 600 mm; -
altezza 750 + 1000 mm; - profondita 250 + 300 mm; conforme a norma CEl EN 50298, grado di protezione
non minore di 1P44, IK10 secondo CEI EN 50112, colore grigio RAL 7040, tensione nominale di isolamento
690V olt, porta incernierata completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave di scurezza a cifratura
unica, cerniere interne in resina termoplastica, prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale
interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature
direttamente o attraverso piastra di fondo. Completo di montante e cornici, pannelli asolati realizzati in
materiale termoplastico completi di asole per apparecchiature modulari e di profilato Din, controporta
trasparente, telaio di ancoraggio in profilato di acciaio zincato a cado a norme CEl 7-6 con viterie in acciaio
INOX. Compreso nella fornitura adeguato basamento in cal cestruzzo. Compresa lafornitura e posain opera e
completo di ogni accessorio

SOMMANO...

TORRE FARO TORRE MONOTUBOLARE A CORONA CON CAPACITA FINO A 12 PROIETTORI
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259
P.006.010.2.
m

260
P.006.021.1.

fornitura e posa in opera di torre faro per altezza fuori terra mt. 20-25-30-35-40, per portata fino a 12
proiettori montati a 360°, composta da: - Fusto: di forma tronco conica, a sezione poligonale, realizzata in
lamiera in acciaio presso piegata S355JR (Norma UNI EN 10025) saldata longitudinamente con
procedimento di saldatura secondo UNI EN SO 15613. | diversi tronchi devono essere montate in opera
mediante giunti a sovrapposizione ad innesto forzato (Sip on Joint). Nel tronco di base della torre € prevista
una asolatura del vano porta, rinforzata da piatto sagomato in acciaio S355JR, e relativa portella con chiusura
anti vandalo e grigliadi aereazione, per I’ alloggiamento dell’ argano. L’ ancoraggio ala fondazione € previso
su tirafondi compreso la dima di montaggio. - Testa di trascinamento per corona mobile porta-fari: realizzata
atrebracci (minimo) in lamieradi acciaio presso-piegato saldati traloro e collegata a fusto mediante flangia,
in qualita S235JR UNI EN 10025. Ogni braccio € dotato di pulegge, montati su alberini di acciaio, per il
rinvio delle funi. Uno dei tre bracci dovra essere dotato di doppia puleggia per lo scorrimento del cavo
elettrico. Ogni braccio, sulla parte superiore, & dotato di piastre saldate per il montaggio delle contro piastre
dellacupolain VTR. Latestainoltre @ munitadel dispositivo per |’aggancio e lo sgancio della corona mobile.
- Corona mobile porta-fari: di forma circolare, composta da due anelli concentrici in profilati di acciaio
S235JR UNI EN 10025, collegati radiamente da rinforzi radiali. Sulle nervature vengono montati gli
elementi, in acciaio, per I’aggancio/sgancio della corona mobile ala testa di trascinamento. - Funi di
sospensione della corona mobile: tre funi in acciaio inox AlSI 316, secondo EN 12385-4:2002, disposte a
120° in corrigpondenza dei bracci di trascinamento. Tutti i componenti d'acciaio devono essere zincati a
caldo in un bagno di zinco fuso in conformita alla norma UNI 1SO 1461 o se richiesto ale norma CEl 7.6
fascicolo n.239. Inoltre nella fornitura & compresa: - cavo eettrico di alimentazione: del tipo auto-portante ed
inestensibile ed antitorsionale di sezione adeguata alla potenza da instalare - spina mobile pentapolare di
adeguato amperaggio; - cassetta di derivazione e distribuzione: grado di protezione P65, da montarsi sulla
corona porta-fari, gia cablata e completa di cavo e spina pentapolare per la prova di accensione a terra dei
proiettori; - la progettazione strutturale della torre, secondo DM 14/01/2008; - bulloneria di montaggio
Zincata a caldo, staffe per proiettori, piastre per il montaggio della cassetta di derivazione e piastra e presa
con interruttore di blocco di adeguato amperaggio; - corda di rame e dispersori a croce per la messa a terra
della Torre Faro. Infine & compreso ogni dtro onere e magistero per dare |’ opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte con esclusione del plinto di fondazione, I'unita di sollevamento carrellata e la cupola
per laprotezione dei proiettori e degli organi di movimentazione da computarsi con le relative voci di elenco
-ALTEZZA FINOA 20M

SOMMANO...

TORRE FARO PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARECon diametro in sommita 60 mm, stampato e saldato in longitudinae, zincato a caldo in
accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a
terra e attacco per armatura; - in opera comprensivo di trasporto, dinstallazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'operanecessari per I'innalzamento del palo e collegamento
ala cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera TRONCOCONICO DIRITTO A
SEZIONE CIRCOLARE LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE
188 MM, SPESSORE 4 MM

SOMMANO...

FORNITURA E POSA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MODULARE A LED PER
ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA druttura portante redizzata in alluminio estruso con
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261
P.006.023.1.e

profilo a bassissima esposizione al vento, vano portalampada | P66 con accesso facilitato. Coperchi laterali in
lamiera di acciaio AlSI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito per lalunga durata dei led di
80.000 ore a massima resa. Finitura superficide con garanziaintegrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte
le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materidi, un primer epossidico ed una
verniciatura superficiale redizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione,
alo sfogliamento. Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai
4800°K al 6000°K e resa cromaticadi almeno 75. Circuito elettrico interno, dissipazione termicain aluminio
estruso. Protezione per garantire 1P66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, Sgillatura intera della
elettronica mediante una resina di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite
una piastra in acciaio AlISI 304/316-L guarnizione di tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata
sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67. Lenti di vetro o di materide similare
che garantiscono un rendimento luminoso superiore a 90% e trasparenza della lente superiore a 95%, una
distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e hifilari e con solido luminoso a formatriangolare
ed apertura simmetrica non minore di 60°. Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per
aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto redizzato in lamieradi acciaio AlS| 304/316L. |l prodotto viene
fornito con cavo tipo FTG100M1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V 1P66. Garanzia
sull’intero prodotto di almeno 5 anni. Classe di isolamento 2. Cosf >0,9. Grado di protezione IP66 conforme
a EN60598-1. Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C. Alimentazione da 230V +/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco dla canadina e quanto altro occorra per
l'installazione ed il cablaggio LAMPADA CON ALIMENTATORE INTERNO con aimentatore del corpo
luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per |'alimentazione dei led
attraverso driver elettronico alunga durata- POTENZA NOMINALE MAX 50 WATT - MIN 6000 LUMEN
MEDI

SOMMANO...

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURAApparecchio di illuminazione di tipo
simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante reaizzata in alluminio
pressofuso 0 estruso o in acciaio inox almeno AlSI 304, vano porta lampada |P66 con accesso facilitato,
completo di interfaccia per trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso
del tipo punto-punto, con alimentatore interno. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tae da
garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno I’80% del flusso luminoso a temperatura ambiente
media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita mediadi almeno 110.000 orein
condizioni di normale funzionamento Finitura superficide con garanzia integrde di dmeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiai. Supporto di
montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina porta-cavi, con sistema anti-
caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox ameno AlS| 304. La lampada € composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa
cromatica CRI di aimeno 75. Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materide
similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver
regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; - Comprensivo di
modulo per la gestione ad onde convogliate 0 ad onde radio; - Garanzia sull’ intero prodotto di ameno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico IlI; - Cos ¢ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 conforme a
EN60598-1; - Temperaturadi funzionamento da-20°C a +50°C; - Alimentazione da 230V +/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/lasmmetrica, stradale; - corrente di pilotaggio fino a 750mA; - efficienza luminosa non
inferiore a 110 Im/W. Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di
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262
P.006.023.1.

g

263
P.006.023.1.i

tipo FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di utilizzo per
illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V |P65, completo di viteria in acciaio inox dmeno AlSI
304. Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d arte. Flusso luminoso netto reso al'esterno del
proiettore. FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN

SOMMANO...

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURAApparecchio di illuminazione di tipo
simmetrico 0 asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso 0 estruso o in acciaio inox almeno AlSI 304, vano porta lampada | P66 con accesso facilitato,
completo di interfaccia per trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso
del tipo punto-punto, con alimentatore interno. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tae da
garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno I'80% del flusso luminoso a temperatura ambiente
media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita mediadi almeno 110.000 orein
condizioni di normale funzionamento Finitura superficide con garanzia integrde di dmeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiai. Supporto di
montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina porta-cavi, con sistema anti-
caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox ameno AlSI 304. La lampada € composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa
cromatica CRI di aimeno 75. Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materide
similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore a 90% all'esterno dell'gpparecchio; - Driver
regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; - Comprensivo di
modulo per la gestione ad onde convogliate 0 ad onde radio; - Garanzia sull’ intero prodotto di aimeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico Il; - Cos ¢ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 conforme a
EN60598-1; - Temperaturadi funzionamento da -20°C a +50°C; - Alimentazione da 230V +/- 15% 50/60Hz;
- Otticas Simmetricalas mmetrica, stradale; - corrente di pilotaggio fino a 750mA; - efficienza luminosa non
inferiore a 110 ImYW. |l corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di
tipo FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di utilizzo per
illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V P65, completo di viteria in acciaio inox ameno AlSI
304. Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiali per il cablaggio e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte. Flusso luminoso netto reso al'esterno del
proiettore. FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN

SOMMANO...

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURAApparecchio di illuminazione di tipo
simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in aluminio
pressofuso 0 estruso o in acciaio inox almeno AlSI 304, vano porta lampada | P66 con accesso facilitato,
completo di interfaccia per trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del flusso luminoso
del tipo punto-punto, con alimentatore interno. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tae da
garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno I’80% del flusso luminoso a temperatura ambiente
media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita mediadi ailmeno 110.000 orein
condizioni di normale funzionamento Finitura superficide con garanzia integrde di dmeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiai. Supporto di
montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canaina porta-cavi, con sistema anti-
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264
P.006.050.a

caduta il tutto realizzato in lamiera di acciaio inox ailmeno AlSl 304. La lampada & composta da una barra a
led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso) con temperatura colore a 4000°K e resa
cromatica CRI di aimeno 75. Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materide
similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore a 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver
regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IK08; - Comprensivo di
modulo per la gestione ad onde convogliate 0 ad onde radio; - Garanzia sull’ intero prodotto di ameno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico Il; - Cos ¢ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 conforme a
EN60598-1; - Temperaturadi funzionamento da -20°C a +50°C; - Alimentazione da 230V +/- 15% 50/60Hz;
- Ottica. Simmetricalas mmetrica, stradale; - corrente di pilotaggio fino a 750mA; - efficienza luminosa non
inferiore a 110 Im/W. Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione minima 2x1.5mmq di
tipo FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di utilizzo per
illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V P65, completo di viteria in acciaio inox almeno AlSI
304. Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina, materiadi per il cablaggio e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del
proiettore. FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN

SOMMANO...

CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO
DI ILLUMINAMENTO «Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino
con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione dlarme e display a cristali liquidi retroilluminato
per lalettura/impostazione dei parametri. Comunicazione tra rilevatore ottico e modulo di controllo tramite
cavetto a tre conduttori; ¢ contenitore in materiale plastico modulare, aggancio guida DIN; ¢ tensione di
alimentazione 24 Vac +/-10%; * programmazione da locale con tastiera a membrana; « visualizzazione su
display acristalli liquidi 2 x 16 caratteri; * segnali di comando su protocollo proprietario per 4 regolatori di
flusso luminoso; ¢ 4 uscite analogiche 4 — 20 mA; « 4 uscite digitali a relé; » 1 uscita relé di allarme (NO +
NC); » 2 ingressi fotometrici per dtrettante sonde esterne; « 8 Ingressi digitali configurabili da tastiera e
programmabili per la verifica del corretto inserimento dei teleruttori dei circuiti di illuminazione, per la
forzatura delle uscite analogiche digitali, I'interfacciamento a sensori di traffico (come previsto dalla norma
UNI 10439) l'interfacciamento a sistemi di supervisione, ecc; ¢ valori min e max del comando di flusso del
regolatori regolabili da tastiera; » assegnazione dei valori di flusso luminoso mine max a vaori in cd/m2; «
impostazione della sensibilita della sonda esterna cd/m?/s (velocita max di variazione delle cd/m? letti dal
SDL TC al'aumentare e d diminuire della luminanza rilevata dalla sonda); « impostazione della velocita di
variazione del flusso luminoso in A/s (velocita delle rampe di sdlita e discesa); » impostazione tempo di
permanenza in minuti a fine rampa; ¢ orologio calendario con controllo dell'anno bisegtile e cambio
automatico dell'ora legale; « vari tipi di funzionamenti: crepuscolare, rinforzo, ciclo, crepuscolare + ciclo,
rinforzo + ciclo; « impostazione soglie di attivazione dei relé di uscita;  impostazione isteresi di intervento
del relg; « letturadel valore di luminanza di velo rilevato dallasonda 1 e dalla sonda 2; « visualizzazione dello
stato del relé di uscita; « visualizzazione del del livello di regolazione dei regolatori; « visualizzazione dello
stato degli ingressi/uscite digitdi; ¢ visualizzazione allarmi; ¢ reset dei parametri impostati e ritorno
automatico ai parametri di default; « totale programmabilita da remoto tramite BUS o modem GSM;  tramite
il telecontrollo possibilita di scaricare le misure, i parametri e gli alarmi registrati nella memoria,
visudizzare in tempo reale le misure effettuate dale Sonde, i valori delle uscite a regolatore e lo Sato delle
uscite digitali; ¢ in caso di malfunzionamenti o di presenza di alarmi funzionali possibilita di eseguire
automaticamente la chiamata ed effettuare la segnal azione delle anomalie a uno o due centri di controllo; ¢
gestione completa delle due sonde, un'esterna e un'interna, con elaborazione dei valori misurati e controllo
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265
P.006.050.b

del rapporto tra interno e esterno della galleria; ¢ controllo dello scostamento della luce interna misurata
rispetto a quella che ci si aspetterebbe in funzione della tensone alle lampade tramite una correlazione
mediante un algoritmo memorizzato nel SDL TC, se tale scostamento (a causa di spegnimento delle lampade
interne o di malfunzionamento della sonda interna che possono essere dovute a guasti, sporcizia od atro)
supera una certa soglia sopravviene la condizione di degrado e il controllo passa interamente alla sonda
esterng; « controllo del corretto funzionamento delle due sonde esterne e, se queste non funzionano o s il
cavo di collegamento si € interrotto, la gestione dei regolatori e delle 4 uscite analogiche e delle 4 uscite
digitali arelé passa interamente sotto a dei cicli orari liberamente impostabili; « possibilita di impostare dei
cicli orari di funzionamento che vanno a comandare singolarmente i regolatori e le 4 uscite analogiche ele 4
uscite digitali (vedi sopra); « in caso di completa avaria della sonda SDL TC disponibilitadi un’uscitaarele
utilizzabile per la segnalazione di avaria e la commutazione della gestione delle uscite relé a un orologio
astronomico (presente sul ns. modulo LIT quando l'istalazione ne prevede I'utilizzo) o atro orologio
commerciale; « registrazione su memoria interna delle ore di funzionamento dei singoli circuiti di rinforzo
che sono attivati dall’ SDL TC, registrazione a campionamento costante delle misure rilevate dalle due Sonde,
dello stato delle uscite ai regolatori, delle uscite digitai e degli eventuali alarmi di malfunzionamento: sonde
esterne, condizione di degrado sonda interna, alarmi SDL, orologio interno fermo, ecc; « possibilita di
azzerare tutti i tempi di tempi di ritardo e di rampaimpostati per velocizzare le eventuai operazioni di messa
in servizio e controllo; « possibilita di variare manualmente, tramite due tasti, il flusso dei regolatori per
velocizzare le eventuai operazioni di messa in servizio e controllo; « disponibilita di una password
personalizzata impostabile dall'utente. Compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario
nessuno escluso per effettuare I'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO...

CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO
DI ILLUMINAMENTO «Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino
con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione dlarme e display a cristali liquidi retroilluminato
per lalettura/impostazione dei parametri. Comunicazione tra rilevatore ottico e modulo di controllo tramite
cavetto a tre conduttori; * contenitore in materiale plastico modulare, aggancio guida DIN; « tensione di
aiimentazione 24 Vac +/-10%; « programmazione da locale con tastiera a membrang; ¢ visualizzazione su
display acristalli liquidi 2 x 16 caratteri; * segnali di comando su protocollo proprietario per 4 regolatori di
flusso luminoso; * 4 uscite analogiche 4 — 20 mA; « 4 uscite digitali arelé; « 1 uscita relé di allarme (NO +
NC); » 2 ingressi fotometrici per dtrettante sonde esterne; « 8 Ingressi digitali configurabili da tastiera e
programmeabili per la verifica del corretto inserimento dei teleruttori dei circuiti di illuminazione, per la
forzatura delle uscite analogiche digitali, I'interfacciamento a sensori di traffico (come previsto dalla norma
UNI 10439) l'interfacciamento a sisemi di supervisione, ecc; ¢ valori min e max del comando di flusso dei
regolatori regolabili da tastiera; » assegnazione dei valori di flusso luminoso mine max a valori in cd/m2; «
impostazione della sensibilita della sonda esterna cd/m?/s (velocita max di variazione delle cd/m? letti dal
SDL TC al'aumentare e d diminuire della luminanza rilevata dalla sonda); ¢ impostazione della velocita di
variazione del flusso luminoso in A/s (velocita delle rampe di sdlita e discesa); « impostazione tempo di
permanenza in minuti a fine rampa; ¢ orologio calendario con controllo dell'anno bisegtile e cambio
automatico dell'ora legae; « vari tipi di funzionamenti: crepuscolare, rinforzo, ciclo, crepuscolare + ciclo,
rinforzo + ciclo; ¢ impostazione soglie di attivazione dei relé di uscita; * impostazione isteresi di intervento
del relg; « letturadel valore di luminanza di velo rilevato dallasonda 1 e dalla sonda 2; « visualizzazione dello
stato dei relé di uscita; « visualizzazione del del livello di regolazione dei regolatori; « visuaizzazione dello
stato degli ingressi/uscite digitdi; ¢ visualizzazione allarmi; ¢ reset dei parametri impostati e ritorno
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266
P.006.052.a

automatico a parametri di default; « totale programmabilita da remoto tramite BUS o0 modem GSM;  tramite
il telecontrollo possibilita di scaricare le misure, i parametri e gli alarmi registrati nella memoria,
visualizzare in tempo reae le misure effettuate dalle Sonde, i valori delle uscite d regolatore e lo stato delle
uscite digitai; * in caso di malfunzionamenti o di presenza di alarmi funzionali possibilita di eseguire
automaticamente la chiamata ed effettuare la segnal azione delle anomalie a uno o due centri di controllo; ¢
gestione completa delle due sonde, un'esterna e un'interna, con elaborazione dei valori misurati e controllo
del rapporto tra interno e esterno della galleria; « controllo dello scostamento della luce interna misurata
rispetto a quella che ci si aspetterebbe in funzione della tensone alle lampade tramite una correlazione
mediante un algoritmo memorizzato nel SDL TC, se tale scostamento (a causa di spegnimento delle lampade
interne o di malfunzionamento della sonda interna che possono essere dovute a guasti, sporcizia od atro)
supera una certa soglia sopravviene la condizione di degrado e il controllo passa interamente alla sonda
esterng;  controllo del corretto funzionamento delle due sonde esterne e, se queste non funzionano o s il
cavo di collegamento si € interrotto, la gestione dei regolatori e delle 4 uscite analogiche e delle 4 uscite
digitali arelé passa interamente sotto a dei cicli orari liberamente impostabili; « possibilita di impostare dei
cicli orari di funzionamento che vanno a comandare singolarmente i regolatori e le 4 uscite analogiche ele 4
uscite digitali (vedi sopra); * in caso di completa avaria della sonda SDL TC disponibilitadi un’uscitaarelé
utilizzabile per la segnalazione di avaria e la commutazione della gestione delle uscite relé a un orologio
astronomico (presente sul ns. modulo LIT quando l'istalazione ne prevede I'utilizzo) o atro orologio
commerciale; » registrazione su memoria interna delle ore di funzionamento dei singoli circuiti di rinforzo
che sono attivati dall’ SDL TC, registrazione a campionamento costante delle misure rilevate dalle due Sonde,
dello stato delle uscite ai regolatori, delle uscite digitai e degli eventuali allarmi di malfunzionamento: sonde
esterne, condizione di degrado sonda interna, alarmi SDL, orologio interno fermo, ecc; « possibilita di
azzerare tutti i tempi di tempi di ritardo e di rampa impostati per velocizzare le eventudi operazioni di messa
in servizio e controllo; « possibilita di variare manualmente, tramite due tasti, il flusso dei regolatori per
velocizzare le eventuai operazioni di messa in servizio e controllo; « disponibilita di una password
personalizzata impostabile dall'utente. Di tutto il sistemaincluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa
apunto del sistemaed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregoladarte.

SOMMANO...

SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da: ¢
Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanzadi velo inserito in un contenitore
in nylon atenuta stagna.  Ottica con fuoco predeterminato e possbilita di centratura automatica del campo
visude con il centro dell'area di misura. * Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformita alle
caratteristiche dell'occhio umano. « Sensore d'immagine CCD a colori ad ata risoluzione dotato di matrice di
1280 x 1024 pixel per un totale di 1,3 Megapixel. « Determinazione dei valori di luminanza a partire dai
segnali RGB. « Tempo di esposizione variabile. « Convertitore A/D a 10 bit. « Calcolo dellaluminanza di velo
secondo le prescrizioni della norma UNI11095 per angoli compres all’interno del diagramma di Adrian. ¢
Campo di sensibilita dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000 cd/m2. « Campo di uscita (luminanza di velo)
del rilevatore compreso tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2. « Obiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di
filtro infrarosso. « Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo « Compensazione via SW
delle eventuali differenze di sensbilitadei pixel « Microprocessore ad dtavelocita. » Trasmissione dati, dae
verso il modulo di controllo, mediante porta seride a tre conduttori con protocollo proprietario. ¢
Collegamento con PC, tramite linea seridle RS232, per centraturainiziale, taratura e determinazione dell'area
sotto controllo. « Alimentazione 10+-30 Vdc con ingresso protetto dall’inversione di polarita (fornita dal
modulo di controllo Su sostegno (escluso dalla fornitura). compreso viterie, accessori vari e ogni altro
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267
P.006.052.b

268
P.006.055

269
P.007.035.a

270
P.007.035.b

componente necessario nessuno escluso per effettuare I'istallazione dell‘apparecchio.
SOMMANO...

SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da: ¢
Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanzadi velo inserito in un contenitore
in nylon a tenuta stagna. « Ottica con fuoco predeterminato e possbilita di centratura automatica del campo
visude con il centro dell'area di misura. * Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformita alle
caratteristiche dell'occhio umano. » Sensore d'immagine CCD a colori ad ata risoluzione dotato di matrice di
1280 x 1024 pixel per un totale di 1,3 Megapixel. « Determinazione dei valori di luminanza a partire dai
segnali RGB. « Tempo di esposizione variabile. « Convertitore A/D a 10 bit. « Calcolo dellaluminanza di velo
secondo le prescrizioni della norma UNI11095 per angoli compres all’interno del diagramma di Adrian. ¢
Campo di sensibilitadei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000 cd/m2. « Campo di uscita (luminanza di velo)
del rilevatore compreso tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2. « Obiettivo con lenti asferiche ed gpertura 60°, dotato di
filtro infrarosso. « Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo « Compensazione via SW
delle eventuali differenze di sensbilitadei pixel » Microprocessore ad dtavelocita. » Trasmissione dati, dae
verso il modulo di controllo, mediante porta seride a tre conduttori con protocollo proprietario. ¢
Collegamento con PC, tramite linea seridle RS232, per centraturainiziale, taratura e determinazione dell'area
sotto controllo. « Alimentazione 10+-30 Vdc con ingresso protetto dall’inversione di polarita (fornita dal
modulo di controllo Di tutto il sisema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO...

PROIETTORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL
MONTAGGIO SU "TORRI FARO" fornitura di armatura stagna o proiettore adatta per lampade d sodio alta
pressione da 1000W ., predisposta per il montaggio su "torri faro", munitadi settore graduato per la rotazione,
avente le seguenti caratteristiche: - corpo in pressofusione di aluminio verniciato a fuoco grigio; - portello
posteriore a perfetta tenuta stagna per il ricambio dellalampada; - vetro frontade di chiusuraliscio temperato
su telai in lega di dluminio; - parabola riflettente in aluminio purissimo brillantato ed anodizzato; -
portalampade in porcellang; - interruttore incorporato per interrompere |'alimentazione; - minuterie in acciaio
inox, cablatae completadi parti elettriche con esclusione dellalampada

SOMMANO...

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISl 304 Conforme CEl EN 61386. Per protezione cavi eettrici di
alimentazione utenze. In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox. Compresa
fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari,
tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). DIAMETRO 32 MM

SOMMANO...

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AlSlI 304 conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di
alimentazione utenze. In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox. Compresa
fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari,
tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.) - DIAMETRO 50 MM

ml

3,000

27100,000
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SOMMANO..., ml 244,000
271 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA) Conforme CEl EN 61386. Adatto per la posa
P.007.040.a |interratain scavo predisposto. Compresa fornitura e posain opera. DIAMETRO 50 MM
SOMMANO..., ml 57393,000
272 PASSERELLA PORTACAVI Conforme alla CEl EN 61537, per idalazione a parete o soffitto.
P.007.200.5.c| Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di
sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi speciali necessari alla posain opera ed al
raccordo tra i divers componenti. Non & compresa la messa a terra secondo |le norme vigenti. Compresa
forniturae posain opera. DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SOMMANO..., ml 6°716,000
273 COPERCHIO PER PASSERELLA PORTACAVI Conforme alla CElI EN 50085-2-1, per applicazione in
P.007.210.1.c|gdleria, completo di tutti gli accessori per il fissaggio ala passerella e di blocca coperchio, privo di fibre di
vetro con marchio di qualita sul prodotto finito. Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C. Sicurezza
meccanica (protezione contro impatti 1K08) e protezione incendio (test del filo incandescente min. 960°C;
non propagatore della fiamma). Dato in opera completo di giunti, viteria e completo di ogni accessorio e
pezzi speciali necessari allaposain operaed al raccordo trai diversi componenti. Compresa fornitura e posa
in opera. DIMENSIONI 300 MM
SOMMANO..., ml 6°716,000
274 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 Fornite e poste in opera
P.009.003.h |bitumate internamente in conformita a DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di acqua potabile o
da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneita per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in
conformita alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere Sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura eettrica, la fornitura degli eettrodi e la fasciatura dei giunti con
manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi
in corrispondenza delle giunzioni e ddl rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera compresa I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Inclusa la
fornituradi pezzi speciali. Escluso lo scavo, laformazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. DN = 80
(3"
SOMMANO..., ml 11,700
275 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 Fornite e poste in opera
P.009.003.i |bitumate internamente in conformita a DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneita per il trasporto di acqua potabile o

da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneita per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in
conformita alla norma UNI 5256/87 con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere Sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura eettrica, la fornitura degli eettrodi e la fasciatura dei giunti con
manicotto termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi
in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per
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276
P.009.025.f

277
P.009.030.c

278
P.009.040.2.
d

279
P.009.045.1

280
P.011.005.a

la posa in opera compresa I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Inclusa la
fornitura di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. DN =
100 (4")

SOMMANO...

IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA PER IMPIANTO ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera di
idrante antincendio a colonna soprasuolo, marcate CE, conforme ala UNI EN 14384, costituito da un corpo
in ghisa- min G20 secondo le UNI 1561, verniciato rosso RAL 3000 nella parte soprasuolo, con dispositivo
di rottura prefissato in caso di urto accidentae nella parte esterna della colonna, con scarico automatico di
svuotamento antigelo, gomito a piede flangiato, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale
attacco motopompa VVF UNI 70 o UNI 100, altezza soprasuolo non minore di cm 45. E compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - le opere di scavo; - il rinterro; - la pavimentazione.
DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70

SOMMANO...

IDRANTE SOTTOSUOLO Completo di valvola di intercettazione, chiare di manovra, scarico automatico di
svuotamento antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusno in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 45. 11
tutto fornito e posto in opera. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - le opere di
scavo; - il rinterro; - la pavimentazione. DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
SOMMANO...

CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOXUNI 45 o UNI 70, composta
da saracinesca a vite 1"1/2 0 2" 0 2'1/2, sdlla portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente
anti UV afrangibilita programmata, lancia erogatrice in ABS o in rame atriplice effetto, raccordi, legature e
coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210 per UNI 45
e mm 680 x 500 x 260 per UNI 70. Sono compresi: - la fornitura e posa in opera; - le opere murarie di
apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. Sono escluse: - |e tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; - il rifacimento dell'intonaco; -
latinteggiatura. IN ACCIAIO INOX UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25

SOMMANO...

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
Idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo alente in ghisa, anello di tenutain EPDM, abero
in acciaio inox, comando a leva fino d DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni. DIAMETRO NOMINALE 150 (6")

SOMMANO...

ALIMENTATORE - 230V/24V, 42W
SOMMANO...

ml

30,000

2,000

2,000

2,000
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281
P.014.002

282
P.014.004.a

SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
Fornitura e posa in opera di cavo sensore di temperatura composto da due conduttori in acciaio aventi
diametro esterno di 0,8 mm, indipendenti, e individualmente avvolti in un polimero termosensibile. |
conduttori sono twistati in modo da garantire che tra di ci sia sempre la forza meccanica necessaria per
un efficace intervento. Il rivesimento & completato da una guaina esterna a base vinilica che migliora la
stabilita meccanica, e offre resistenza ad agenti chimici ed atmosferici. Il cavo € adatto per applicazioni
industridi/civili, e per indallazioni interne/esterne. Al raggiungimento della temperatura, d'intervento,
I'isolante dei conduttori si fonde con ritiro di materiale causando il loro cortocircuito. Caratteristiche
tecniche: - temperatura di intervento: 68°C; - max temperatura ambiente: 45°C; - materide conduttori:
acciaio - res stenza conduttori: ~0,66 K?/Km - tensione di lavoro: 42Vdc, 30Vac max. - materiale isolamento:
termosensibile - guaina esterna: EPC - diametro cavo: 3,5 — 4,5 mm - approvazione CEGB GDCD-187.
Completo di accessori di fissaggio, tasselli, viti, fascette, se necessario posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di accessori di collegamento e connettori, terminazioni, giunzioni,
attestazioni del cavo, siglature e ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente
indicato, per I'installazione ed il collegamento aregoladarte. Sono esclusi i clip di fissaggioaT.
SOMMANO...

UNITA DI CONTROLLO CAVO SENSORE DIGITALE PER LA RIVELAZIONE DEGLI INCENDI
IN Per il controllo di zonain grado di fornire I'allarme incendio e I’ alarme di corto circuito e circuito gperto
siain zona, tramite due LED posti sul pannello frontale, sia a distanza tramite due uscite digitali. Unita di
controllo per cavo termosensibile digitale mod. LHDCDC con regolatore conforme dle: - norme sullaBT nel
rispetto della direttiva 72/23/ECC modificata dalla 93/68/ECC con I’ applicazione della norma generica sulla
sicurezza elettrica EN61010-1 + A2:95; - norme sulla compatibilita elettromagnetica nel rispetto della
direttiva 89/336/ECC modificata da 93/31/ECC, 93/68/ECC, 98/13/ECC con |’ applicazione: - della norma
generica delle emissioni: - EN61000-6-3:2001 per ambienti civili (residenziali); - EN61000-6-4: 2001 per
sisemi e apparati industridi; - della norma generica sull’'immunita: - EN61000-6-2: 2001 per sistemi e
apparati industriali; - certificazione CE, UL; - MTBF > di 5 anni. L'unita di controllo, unitamente al cavo
sensore, forma un sistema intelligente completamente programmabile in relazione alla ampiezza della
zona e dla lunghezza del cavo digitale. Il sistema € in grado di individuare il punto interessato dal
superamento della temperatura di dlarme fornendo la misura della distanza in metri. Caratteristiche
funzionali: - temperaturadi alarme incendio 68°C; - identificazione del punto di allarme con precisione di +
1%; - tempo di risposta inferiore a 30 secondi; - possibilita di programmare liberamente fino a 255 zone
senza limiti di lunghezza minima per ogni zona L’unita & provvista di: - pannello operatore con schermo
alfanumerico da 4 righe per 20 caratteri con le seguenti funzioni: - indicazione e richiamo dei valori misurati
e loro controllo attraverso rappresentazione organizzata a menu sul display; - tastiera per inserimento dei
parametri di campo, configurazione e parametrizzazione delle zone di misurg; - visualizzazione del punto di
alarme in metri e indicazione della zona interessata dall’ allarme; - tacitazione degli alarmi; - prova led; -
diagnostica con registrazione degli eventi di alarme e avaria; - led verde segnaazione presenza
alimentazione; - led arancio segnalazione sistema in avaria; - led rosso segnalazione alarme incendio; -
selettore a chiave per abilitazione unita di controllo. Interfaccia di comunicazione: - segnale 4-20 mA
proporzionale alla misura del punto di dlarme; - 256 segndi digitali (in combinazione binaria) per la
segnalazione di guasto, interruzione del cavo termosensbile e degli dlarmi di zona; - RS 232/R$485
protocollo Modbus; Caratteristiche tecniche: - aimentazione della centralina: 230V CA 50/60 Hz; -
assorbimento: 50 W; - umidita: da 30 a95% senza condensa; - temperatura: da 0 a 55 °C; - contenitore arack
per montaggio in armadi 19" (84TE x 4HE); - grado di protezione: I1P22; - dimensoni: 483x177x370 mm
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P.014.009
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P.014.011

286
P.015.006.a

(LxHxP); - peso: 10 kg. Compresa fornitura e posa in opera e completa di accessori di fissaggio,
alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canaizzazioni da incasso e/o staffate a
vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso €/0 a vista, manuali operétivi, schemi e ogni altro
onere previsto €/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in
opera e funzionante a perfetta regola d'arte. La famiglia dei sstemi per la rilevazione lineare della
temperatura €in grado di gestire fino a 6000 metri di cavo termosensibile digitalein modalita“singleling’.
SOMMANO...

UNITA DI INIZIO O FINE LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE Fornitura di unita di
inizio o fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale termosenshbile.
Caratteristiche tecniche: - materide: policarbonato grigio (RAL 7035) con frontaino fissato con viti; -
protezione: IP 65; - temperatura operativa: da -10 °C a +50 °C; - dimensioni: 82 X 82 X 55 mm (H,L,P).
Completo di staffe ed accessori di fissaggio, tasselli, viti, fascette, se necessario posto in opera entro
tubazioni €/o canalizzazioni predisposte, completo di accessori di collegamento e connettori, terminazioni,
giunzioni, attestazioni del cavo, siglature e ogni atro onere previso e/o prevedibile, anche se non
espressamente indicato, per I'installazione ed il collegamento aregola d'arte. Entrata cavi: 2 pressacavo PG 7
1P65.

SOMMANO...

CLIP DI FISSAGGIO A T Per cavo termosensibile andogico, cavo termosensibile digitae e rilevazione
incendio in fibra ottica. Comprensivo di fornitura, posa in opera e di ogni altro onere, previsto e/o
prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare I’ unitain opera

SOMMANO...

UNITAE DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE Caratteristiche tecniche: - materiae:
policarbonato grigio (RAL 7035) con frontalino fissato con viti; - protezione: IP 65; - temperatura operativa:
da—10°C a+50 °C; - dimensioni min.: 85 X 145 X 86 mm (H,L,P); - entrata cavi: 2 pressacavo PG 7 |P65; -
sdlettore a chiave con tre posizioni: A) posizione per il funzionamento ordinario del sistema; B) posizione di
corto circuito del cavo termosensibile per la simulazione dell’alarme incendio; C) posizione di circuito
aperto del cavo termosensibile per la simulazione dell’ allarme di guasto/rottura cavo. Compresa la fornitura e
la posa in opera, completo di staffe ed accessori di fissaggio, tassdlli, viti, fascette, se necessario posto in
opera entro tubazioni e/o candizzazioni predisposte, completo di accessori di collegamento e connettori,
terminazioni, giunzioni, attestazioni del cavo, siglature e ogni atro onere previsto e/o prevedibile, anche se
non espressamente indicato, per I'installazione ed il collegamento aregoladarte.

SOMMANO...

TELECAMERA |P FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN QUALSIASI
AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITA’ dotata di sensore megapixel Progressive
Scan che supportale funzionalita delle ottiche DC-iris e P-iris, equipaggiata con la funzione di messa a fuoco
da remoto, con funziondlita per le riprese diurne e notturne, in grado di produrre immagini con livelli di
illuminazione minimi di 0,5 lux a colori e di 0,08 lux in bianco e nero. La telecamera dovra: - disporre di una
porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX che supporta Power over Ethernet conformemente allo standard
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P.015.006.b

|EEE 802.3af e allo standard | EEE 802.3at; - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video
Motion JPEG e H.264 e dovra supportare una risoluzione massima a 3 Megapixel 2048x1536. Grazie a
supporto H.264 dovra garantire le funzionalita unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a
velocita fissa (CBR) e variabile (VBR); - avere un ingresso/Line In/uscita Line Out e supportare |” audio full
duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726. Per gli dlarmi la telecamera dovra avere un
ingresso e un'uscita digitale, e dovra essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi se rileva
un tentativo di manomissione, un movimento o suono oppure I'esaurimento della memoria. In rispogta a
questi eventi, dovra inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivare un'uscita e avviare la
registrazione sull'unita di memorizzazione locale; - essere dotata di una memoria video per il salvataggio
delle immagini pre- e post- allarme e dovra disporre di uno slot per le schede SD/SDHC utilizzabile per
ampliare lamemoria video locale o per |o storage in local e delle registrazioni; - generare fluss video a16:9 e
9:16 e avere la possibilita di eseguire la regolazione a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web e
includere una funzionalita personalizzabile di conteggio dei pixel, in modo da identificare la dimensione
degli oggetti in base a numero degli stessi; - supportare I'uso di indirizzi IP sia statici che dinamici generati
da un server DHCP, oltre a IPv4, IPv6. L'accesso alla telecamera e a contenuto dovranno essere protetti
mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X. Latelecamera dovra supportare il filtraggio degli
indirizzi 1P e consentire I'impostazione di almeno tre divers livelli di password; - disporre infine di un server
Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web
standard che supporti HTTP, inoltre dovra supportare APl aperte e pubblicate utilizzabili per I’integrazione
di applicazioni di terze parti; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di
applicazioni di analisi Video di terze parti; - essere prodotta con una custodiain metallo per ambienti esterni
di classe IP66, aprovadi atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche
se dlimentata tramite Power over Ethernet e dovra essere munita di un modulo di preriscadamento atto a
garantirne lo “start-up”, anche a seguito di un’interruzione prolungata di corrente, nel caso di operativita a
temperature eccezionamente basse; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito
dall’ organizzazione ONVIF - FORNITURA

SOMMANO...

TELECAMERA [P FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN QUALSIASI
AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITA’ dotata di sensore megapixel Progressive
Scan che supportale funzionalita delle ottiche DC-iris e P-iris, equipaggiata con la funzione di messa a fuoco
da remoto, con funzionalita per le riprese diurne e notturne, in grado di produrre immagini con livelli di
illuminazione minimi di 0,5 lux a colori e di 0,08 lux in bianco e nero. Latelecamera dovra: - diporre di una
porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX che supporta Power over Ethernet conformemente allo standard
|EEE 802.3af e allo standard | EEE 802.3at; - essere in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video
Motion JPEG e H.264 e dovra supportare una risoluzione massima a 3 Megapixel 2048x1536. Grazie a
supporto H.264 dovra garantire le funziondita unicast e multicast nonché la trasmissione di immagini a
velocita fissa (CBR) e variabile (VBR); - avere un ingresso/Line In/uscita Line Out e supportare I’ audio full
duplex e i formati di compressione AAC, G.711 o G.726. Per gli alarmi la telecamera dovra avere un
ingresso e un’uscita digitale, e dovra essere in grado di attivare la funzione di gestione degli eventi serileva
un tentativo di manomissione, un movimento o suono oppure I'esaurimento della memoria. In risposta a
questi eventi, dovra inviare una notifica remota e caricare le immagini, attivare un'uscita e avviare la
registrazione sull'unita di memorizzazione locale; - essere dotata di una memoria video per il salvataggio
delle immagini pre- e post- allarme e dovra disporre di uno slot per le schede SD/SDHC utilizzabile per
ampliare lamemoria video locale o per |0 storage in locale dell e registrazioni; - generare fluss video a16:9 e
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P.015.013

289
P.015.040.a

290
P.015.040.b

9:16 e avere la possibilita di eseguire la regolazione a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web e
includere una funzionalita personalizzabile di conteggio dei pixel, in modo da identificare la dimensone
degli oggetti in base a numero degli stessi; - supportare I'uso di indirizzi IP siastatici che dinamici generati
da un server DHCP, oltre a IPv4, |Pv6. L accesso alla telecamera e a contenuto dovranno essere protetti
mediante autenticazione HTTPS, SSL/TLS e IEEE802.1X. La telecamera dovra supportare il filtraggio degli
indirizzi IP e consentire |'impostazione di almeno tre divers livelli di password; - disporre infine di un server
Web incorporato per creare video ed effettuare operazioni di configurazione tramite un browser Web
standard che supporti HTTP, inoltre dovra supportare APl gperte e pubblicate utilizzabili per I'integrazione
di applicazioni di terze parti; - essere equipaggiata con una piattaforma che permette il caricamento di
applicazioni di analisi Video di terze parti; - essere prodotta con una custodiain metallo per ambienti esterni
di classe IP66, aprovadi atti vandalici e per un suo utilizzo a temperature comprese tra -40° e +50°C anche
se aimentata tramite Power over Ethernet e dovra essere munita di un modulo di preriscaldamento atto a
garantirne lo “start-up”, anche a seguito di un’interruzione prolungata di corrente, nel caso di operativita a
temperature eccezionamente basse; - essere conforme allo standard per il video di rete come definito
dall’ organizzazione ONV IF - POSA IN OPERA

SOMMANO...

TELECAMERA FISSA CCD 1/3" PAL, DSP, AGC DIGITALE Funzionamento in modalita day/night 570
linee. Fornitura e posain opera di telecameratipo FI SSO Day/Night, con tecnologia DSP a 15 bit, ad elevata
sensibilita con Dispositivi di Compensazione del controluce. Le caratteristiche minime che le telecamere
dovranno rispettare, sono riportate di seguito: - telecamera fissa da esterno day & night; - sensore CCD con
dimensione 1/3"; - pixel del CCD: 752(H) x 582(V); - standard video: PAL a colori; - risoluzione orizzontae:
540 TVL ; - rapporto segnale rumore: >50dB; - uscita video: 1Vpp, 75 Ohm; - shutter automatico: da 1/50 a
1/500.000s ; - compensazione automatica del controluce; - illuminazione minima: 0,24 / 0,038 lux (modalita
monocromatica); - attacco obiettivo CS; - temperaturadi esercizio: da-20 °C a+50 °C; - umiditadi esercizio:
UR da 20% a 93%; - obiettivo varifocal: 5-55 mm (telecamere analis traffico e fumo), 2,7-12mm (telecamere
per controllo piazzole); - temperatura di esercizio: da -20 °C a +50 °C; - aimentazione 220 VAC. La
telecamera dovra essere contenuta in una custodia da esterno, P66, termostatata Completa, staffa di
supporto, collare a palo e dimentatore e altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente
indicato, necessario per dareil dispositivo in opera e funzionante a perfettaregoladarte.

SOMMANO...

APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA compatibile con il cabinet di
videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono prodotti compresi il dispositivo di
protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione - FORNITURA

SOMMANO...

APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA compatibile con il cabinet di
videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono prodotti compresi il dispositivo di
protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principae, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione - POSA IN OPERA

SOMMANO...
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P.015.090

292
P.018.030

293
P.018.100.1.a

CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALE -
Temperatura di esercizio: da-40 °C a+74 °C; - umiditarelativa: 0 - 95%; Compresa la fornitura, la posain
operae ogni atro onere previsto o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare
il dispositivo in opera e funzionante a perfettaregola d'arte.

SOMMANO...

SISTEMA PER MISURA DELLA VELOCITA DELL'ARIA CON VERSO DI DIREZIONE
(ANEMOMETRO) PER GALLERIA redizzato con tecnica ad ultrasuoni ed integrazione, composto da: -
coppia di emettitore/ricevitore completo di staffe per installazione a parete (inclinazione compresa tra 30°- -
cavi di collegamento coppia di trasmettitore-ricevitore e unita di elaborazione locale; - n.2 quadretti stagni di
attestazione dei cavi di collegamento del sensori; - unita elettronica di elaborazione locale in custodia stagna
P65 per montaggio a parete o al'interno di armadio A'S, questo escluso, con le seguenti prestazioni: - uscita
analogica 0 - 20 mA a zero vivo programmabile; - sensibilita della misura 0.1 m/s; - autocontrollo
incorporato, campo di misura della velocita programmabile compreso tra - 20 m/s a + 20 nvs; - tempo di
risposta programmabile tra 0-300 ms; - 3 uscite a relé (digitae) per alarme; - manutenzione/avaria -
velocita; - segno (direzione aria); - interfaccia RS232 con opzione per R$422; - guidacavi, tubazioni ed
accessori per il collegamento e l'installazione; inclusi gli allacci, lamessa a punto ed il settaggio del sistema,
le opere provvisonali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la
posain opera

SOMMANO...

MISURA CAPACITA DELLA VISIBILITA€ IN GALLERIA Strumento optoelettronico multicanae per la
misura della concentrazione del monossido di carbonio (CO) e del grado di opacita (OP) di tipo ottico a
fascio luminoso, costituito da due rilevatori distinti con funzione di autocollimazione con tripode ottico,
contenitore in pressofusione di aluminio protezione |P65. Modalita di misura della concentrazione del CO:
cella elettrochimica. Modalita di misura del grado di OP: trasmissione in autocollimazione. La luce emessa
da una sorgente viene focalizzata e dopo aver attraversato il campo di misura viene riflessa parallelamente da
un tripode ottico. Il rapporto tra I'intensita della radiazione che raggiunge il ricevitore, attenuata dalle
particelle di polvere presenti nell’ atmosfera della galleria, e I'intensita della sorgente fornisce un valore del
grado di OP. Percorso di misura20 m, campo di misura: 0 - 15 Km 2, precisione + 1,35% del v.f.s |l sistema
sara composto dalle seguenti parti: - n.1 coppiadi sensori, emettitori e ricevitore per il cande di visibilita, ed
una cella éettrochimica per il cande CO; - n.2 staffe di montaggio; - n.2 tubi parapolvere; - n.1 cavo di
connessione intestato tra emettitore e ricevitore (lunghezza standard 12 m); - n.1 cavo di connessione
intestato traricevitore e unita e ettronica (lunghezza sandard 2 m); - n.1 unita elettronica di gestione dedicata
con interfacce di comunicazione, dimentazione 230 V CA. Le funzioni della unita di interfaccia e di
elaborazione saranno le seguenti : - indicazione e richiamo dei valori misurati e loro controllo attraverso
rappresentazione grafica organizzata a menu sul display dell’ unit; - tastiera per inserimento dei parametri di
campo, configurazione e parametrizzazione dei campi di misura, delle uscite analogiche; - funzioni di
autotest e calibrazione dello zero; - diagnostica con registrazione degli eventi di allarme e avaria; Interfaccia
di comunicazione: - un segnale 0,2,4-20 mA per la misura del CO; - un segnae 0,2,4-20 mA per la misura
dell’OP; - un segnale digitale (manutenzione): tensione di commutazione 125 V CA, max. potenza di
commutazione 50 W; - un segnale digitale (guasto canale CO): tensionedi commutazione 125 V CA,
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max. potenza di commutazione 50 W; - un segnae digitale (guasto canale OP): tensione di
commutazione 125 V CA, max. potenza di commutazione 50 W; - un ingresso digitale (interruttore
esterno per manutenzione): 5V max, 2 mA; - RS 232 e RS 422. L’ azienda costruttrice degli strumenti dovra
essere certificata 1SO 9001. Nel prezzo inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura,
franco cantiere

SOMMANO...

INSIEME DI COMPONENTI PER LA SIGILLATURA CAVI E/O TUBI, REI 120, SU PARETI IN
MURATURA Fornitura e posa in opera di un inseme di componenti per la sigillatura di passaggi cavi e/o
tubi, costituiti da un telaio in acciaio zincato e moduli per passaggio cavi in gomma EPDM multidiametro,
privi di alogeni, non emananti gas tossici e antiroditore, da applicare su pareti in muratura comunque
realizzate. | componenti dovranno essere riaccessibili e modificabile in futuro, per sigillare nuovi cavi.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con 24 moduli con diametro
finoa25mm.

SOMMANO...

INSIEME DI COMPONENTI PER LA SIGILLATURA CAVI E/O TUBI, RElI 120, SU PARETI IN
MURATURA Fornitura e posa in opera di un inseme di componenti per la sigillatura di passaggi cavi e/o
tubi, costituiti da un telaio in acciaio zincato e moduli per passaggio cavi in gomma EPDM multidiametro,
privi di alogeni, non emananti gas tossici e antiroditore, da applicare su pareti in muratura comunque
realizzate. | componenti dovranno essere riaccessibili e modificabile in futuro, per sigillare nuovi cavi.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con 32 moduli con diametro
fino a25 mm.

SOMMANO...

INSIEME DI COMPONENTI PER LA SIGILLATURA CAVI E/O TUBI, RElI 120, SU PARETI IN
MURATURA Fornitura e posa in opera di un indeme di componenti per la sgillatura di passaggi cavi e/o
tubi, costituiti da un telaio in acciaio zincato e moduli per passaggio cavi in gomma EPDM multidiametro,
privi di alogeni, non emananti gas tossici e antiroditore, da applicare su pareti in muratura comunque
realizzate. | componenti dovranno essere riaccessibili e modificabile in futuro, per sigillare nuovi cavi.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con 48 moduli con diametro
finoa25mm.

SOMMANO...

REGOLATORE DI POTENZA Per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione
della tensione di alimentazione del carico, con tensione trifase. « materiale: SMC poliestere sampato a caldo
rinforzato con fibra di vetro;  grado di protezione: 1P44 secondo |EC 529/89. CARATTERISTICHE
GENERALI « €ettronica a microprocessore per gestionecicli di lavoro con componenti professionali,
adatta afunzionare nel range -20°+70 °C; « regolazione e stabilizzazione della tensone di aimentazione del
carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento; ¢ pannello di programmazione con tastiera e
display LCD con regolazione di contrasto; * segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione,
intervento By-pass, CARATTERISTICHE FUNZIONALI « la commutazione necessaria ad assicurare la
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stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuita rilevanti sulla tensione di alimentazione al carico, in
particolare, in fase di riduzione, la tensione a carico non viene ma bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o piu cicli vicino ala tensione di alimentazione; ¢ by-pass statico fase per fase in
esecuzione NO BREAK; ¢ selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass
statico; ¢ by-Pass automatico in caso di alarme con sistema di autoreset; « riduzione di potenza nell'ordine del
40 - 50% in funzione dei tipi di lampade; « trasformatori di tipo toroidale, per ridurre d minimo le perdite
dovute a funzionamento della macchina ed asscurare un rendimento del 98,5%; < temperatura di
funzionamento: -30 °C / + 60 °C; e stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensone a
monte variabile da200 a 245 Volt; « impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione
di accensione, tensione a regime normale, tensione a regime ridotto, tempo di accensione, velocita rampa di
salita, velocita rampa di discesa; » menu di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati
previgi della tensione a monte, tensione a valle, corrente assorbita, potenza attiva e costi; « selezione della
percentuale di riduzione e delle corripondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un
massimo dil0 fasce orarie; « disponibilita di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 — 20 mA) per
regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda di luminositd;  lettura su display delle grandezze
elettriche seguenti: - tensione a monte, di ogni fase; - tensone a valle, di ogni fase; - corrente assorbita di
ogni fase (+ neutro opz.); - potenza attiva assorbita, di ogni fase; - potenza reattiva assorbita, di ogni fase; -
costi, di ogni fase; - frequenza, di ogni fase; - valore ingresso analogico (in mA); - valore uscita analogica (in
mA). Memorizzazione dati statistici: - ore di funzionamento in linea; - ore di funzionamento in by-pass; -
numero di gradini delle schede relé; - stabilita della tensione di rete (in gradini/minuto); - energia consumata;
- numero di black-out; - numero di reset. » possibilita di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con
PC portatile o modem; ¢ predisposizione per il collegamento ad unarete di telecontrollo per la diagnostica
ed il controllo dell'apparecchiatura; « orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione
dei parametri dallo stesso display. Incluso nella fornitura: < interruttore generale magnetotermico
quadripolare con bobina di sgancio; « relé differenziale a riarmo automatico; « interruttori magnetotermici
differenziai per protezione linee alimentazione dei rinforzi; ¢ contattore quadripolare di inserzione lineg; ¢
interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari; * selettore di funzionamento manuale/
automatico (by-pass crepuscolare); ¢ fotocellula crepuscolare, in back-up all’accensone con orologio
astronomico. Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso;
compresa la redizzazione di idoneo basamento in cls, il cablaggio, I'assemblaggio, il tutto a norma di legge;
compreso ogni altro onere e magistero (ex P.06.045 - E.P. ANAS 2016). - POTENZA NOMINALE: 11A-20
KVA
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LISTA DELLE FORNITURE E DELLE CATEGORIE D'OPERA
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Articolo

CODICE
(eventuale)

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

in cifre

PREZZO
UNITARIO

in lettere

PRODOTTO
N. CODICE
(quantita x
prezzo)




TABELLA RIASSUNTIVA FINALE

EURO in cifre EURO in lettere

TOTALE OPERE A CORPO
al netto degli oneri per la sicurezza

TOTALE OPERE DERIVATE DA
MODIFICHE NELLE QUANTITA O
DALL’INSERIMENTO DI VOCI
MANCANTI DA PARTE DEL
CONCORRENTE

al netto degli oneri per la sicurezza

TOTALE OPERE A CORPO
come da proposte migliorative

IMPORTO TOTALE OFFERTO
(A+B+C)
al netto degli oneri per la sicurezza

% in cifre % in lettere
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