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RELAZIONE TECNICA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIADELLA COPERTURA
DELLA PISCINA "BRUNO BIANCHI"

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PISCINA BRUNO BIANCH

La struttura pubblica denominata Piscina Bruno 8&si articola in quattro zone:

Edificio Ingressi:

Situato in prossimita della viabilita principaldtadina e quindi facilmente visibile ed accessilgle
raggiunto da una grande rampa di accesso ed & stonglicsei piani nei quali trovano posto:

1. ingresso per gli atleti;
. ingresso per il pubblico;

. spogliatoi dedicati alla fruizione dei motolesi atédizzano la vasca fisioterapica,
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4. zona saune;
5. locale bar e ristoro;

6. locali uffici e di servizio posti a varie quoteadlgio per il custode;
7. locali tecnici e magazzini posti a diverse quote.

Corpo centrale:

Vi sono collocate:
1. una vasta zona tecnica posta al piano piu basso;

2. due piscine coperte (piscina per tuffi con trampali diversa altezza e una piscina olimpica
da 50 metri);

3. latribuna interna a servizio della piscina olingic

Edificio Spogliatoi:

Situato in posizione centrale tra la piscina irteerquella esterna comprende:
1. una vasta zona tecnica posta al piano piu basso;

2. gli spogliatoi che possono essere utilizzati sinfdatori delle vasche interne che da quelli
della vasca esterna;

3. spogliatoi per istruttori ed arbitri;

4. una zona accesso e smistamento pubblico da utBizmacaso di gara, dotata di bar, posto di
polizia, servizi ecc.;

5. zona palestre per la normale attivitd non agomistic
6. zona pensata per le riprese televisive, telecranaaia stampa a sala interviste;
7. locali tecnici e magazzini posti a diverse quote.

Area Esterna:

1. ingresso pedonale;



2. ingresso carrabile con parcheggi riservati;
3. ingresso carrabile di servizio;
4. piscina esterna;

5. tribuna esterna.

CARATTERISTICHE TECNICO SPORTIVE
Il Nuovo Centro Natatorio ha le seguenti caratteti® tecnico-sportive:

a)vasca coperta da m. 25,00 x 16,60 con sei cdrgifondita variabile de m. 1,30 a m.
1,60;

b)vasca coperta da m. 50,00 x 21,00 con otto cergpeofonditd costante di m. 2,00 e
zona a profondita di m. 5,00 per tuffi ed attiviabacquea; la vasca & dotata di un
complesso per tuffi composto da trampolini di vaaleezze nonché di una piattaforma
tuffi da m. 5,00 — 3,00 — 1,00; la vasca € attrezzan ponte mobile che permette di
dividerla in due zone per potere svolgervi diveatievita ( tuffi e nuoto su 25,00 metri
contemporaneamente);

c)vasca fisioterapica e di apprendimento interne caratteristiche e profondita tipiche
delle vasche dedicate a queste attivita,;

d)vasca esterna di m. 50,00 x 21,00 con otto cargmofondita costante di m. 2,00,
anch’essa dotata di ponte mobile;

e)tribuna interna con 1125 posta a sedere;
f) tribuna esterna con 843 posta a sedere ;
g)sala stampa e sala interviste e spazio creatie pelecronache sportive;

h)livello di illuminazione adatto per permettereriprese televisive nelle zone in cui si
svolgono tali attivita

i) nella piscina da m. 50,00 x 21,00 interna e sgavista anche la illuminazione
subacquea e I'impianto di diffusione sonora

j) non é previsto I'uso contemporaneo delle pisdirierne ed esterna, pertanto tutti gli
impianti ed i parametri dei servizi sono stati loadii sul massimo afflusso di pubblico ed
utenti che si avra con l'utilizzo delle piscinednte.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA CONTROSOFFITTO ISOLATO- THD "FREDDO" E
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Un impianto natatorio viene considerato un edifisipeciale all'interno del quale e necessario
garantire una serie di caratteristiche ambientafi definite. In primo luogo € presente un ingente
volume d'acqua, alla quale necessita garantire uad@gemperatura e contenimento della carica
batterica mediante immissione di cloro. Lo specdhiero liquido cede alllambiente interno una

guantita ingente di vapor acqueo debolmente acaldi dalla presenza appunto del cloro.

L'ambiente interno deve venir inoltre portato ad vatore di temperatura e umidita idonee a
garantire il comfort degli utenti. A tali elemerdeve aggiungersi I'apporto di calore ed umidita
dovuto dalle persone presenti, bagnanti e pubbligmmma un sistema termodinamico complesso



che abbisogna di un sistema di trattamento ae&aiite delicato e costoso. La massa d'aria interna
inoltre cede e scambia calore con gli elementinpettiali che confinano I'ambiente della piscina:
pareti e in particolar modo, il tetto.

Ridurre il volume d' aria complessivo da trattamaee il miglior isolamento del tetto sono statedu
elementi che hanno concorso a contenere il dimeasiento delle macchine termiche ed i consumi
energetici di gestione. A tal fine il progetto eség nei primi anni duemila ha adottato una
soluzione sulla carta molto promettente in sintésdlare il tetto dal resto della piscina con
I'interposizione di un controsoffito dotato di ed¢w potere d'isolamento. Nella figura 1 si evidanzi
la zona A, ovvero il volume compreso tra il pianscma e il controsoffitto per complessivi 44.000
metri cubi che racchiude una massa d' aria a teatyparattorno ai 30 gradi centigradi, con umidita
relativa nell'intorno del 70%, composta da acquaoteente ma sensibilmente acidulata.

Considerazioni sul contro soffitto

Nelle intenzioni del progettista il controsoffittoveva garantire l'isolamento, tanto dal calore che
dal trafilamento di vapore acido, della soprastdntaa fredda" a contatto col tetto esterno. Questa
zona, evidenziata dalla lettera B della figura espntava un volume di circa 16.000 metri cubi,
articolata su una superficie di circa 4.200 matadyi di controsoffitto, con un‘altezza media @2,
metri e una pendenza dell'ordine dei 6 gradi. &'all'interno di tale volume veniva considerata
anch'essa come isolamento termico. Ma questo \ald'gria ferma e questo volume cosi elevato
presenta diverse superfici di scambio. Da unaiear$ul posto si € infatti accertata la presenza al
lati della piscina (lato Est e lato Ovest), suestimenti metallici, ampie di superfici di ventilaze:
fessure lungo la parte terminale delle muraturecprrispondenza della copertura) e griglie di
ventilazione nella parti inferiori dei rivestimentetallici (in corrispondenza del estradosso del
primo piano (vedi schema figura 2). Dunque dalldéfiche effettuate l'interno del volume B era
stato accertato che l'aria era in movimento e chieoepresenti fenomeni termodinamici connessi.

Non ultimo il controsoffitto era stato realizzatoncun sistema intelaiato a quadroni di 60 x 60 €m.
sospeso alle strutture del tetto con pendini il isalamento termico era stato realizzato mediante
materassini insaccati appoggiati sui quadroni. Bagema difficilmente poteva considerarsi stagno
0 a tenuta di vapori, spinti verso l'alto sia d&dk® densita che dalla maggior pressione parziale.

Uno degli ultimi interventi manutentivi effettuadtianno riguardato per I'appunto la rimozione del
controsoffitto in quanto diverse problematiche amgr I'impermeabilizzazione del tetto hanno creato
la rottura dei pannelli in fibra di legno mineralata tipo “Eraclit” e corroso il sistema di ancayeyg
degli stessi e sono stati effettuati nel corso ideghi anche diversi interventi di sistemaziondalel
copertura per eliminare alcune e diverse infilwmazdi acqua piovana.

Composizione del copertura del tetto.

Struttura portate in acciaio con travi tipo IPEreaaecci tipo Omega;

. Il solaio di copertura € costituito dall'intradossa una prima lamiera grecata portante del
tipo 75/P800spessore di 8/10 posate e staffate alla struttietalhica portante con staffe viti e
rondelle.

. La costolatura della lamiera grecata, di 75 mnprdfondita, e stata riempita con posa libera
a secco di argilla espansa di modesta quantitapdel ECA.

. Poi e stata posata sulla superficie uno stratoambrana bituminosa dello spessore di 3 mm.
armata in tessuto non tessuto di poliestere, atecoraemi aderenza alla lamiera grecata.



. Sopra lo strato bituminoso é stata posata a set@anembrana traspirante dello spessore di
8 mm con funzione di separatore dello strato dit#n

. Strato di finitura che € in fogli di lamiera in cposito d'alluminio dello spessore di 6/10 a
passo da 600 mm. con graffatura delle coste a fisdati sulla lamiera grecata che funziona da
solaio.

Problematiche riscontrate

« La parte esterna del tetto non garantisce tenuiarefilaggi, canalizzati dalle omega della
sottostante lama grecata, cadono all'interno daka&ina da punti non necessariamente
coincidenti da quelli d'ingresso;

« L'acqua cosi entrante imbibisce i pannelli del ousuffitto, inidonei secondo il produttore a
resistere ad ambiente umido;

« Per provvedere alla sostituzione di un singolo pdare necessario introdurre un sistema di
sollevamento semovente lungo gli spazi orizzomstiatieriori al metro e mezzo, realizzare un
idonea impalcatura nelle aree delle tribune e na@kaina (che deve essere svuotata ogni
volta che ci sia la necessita), non esistendo giressi, come passerelle nel controsoffitto ad
esempio, progettati per provvedervi. Questo sigaife presenza di numerose aperture nel
controsoffitto, dovute alla difficolta e ai costiuha siffatta operazione.

 Queste aperture del controsoffitto rendono consid#e il transito di vapore acqueo
debolmente acidulo dall'ambiente piscina. Vapore ebndensa contro il tetto freddo e gli
altri elementi metallici freddi con evidente aggiese.

Difetti teorici e pratici del sistema di copert@sistente

Il primo problema della struttura di copertura ostrato dai tecnici che hanno seguito tutto l'iter
dell'opera pubblica (dalla progettazione, allairgalzione, al collaudo e alla gestione) & stato la
caduta di pannelli del controsoffitto, sbriciolaper imbibimento d'acqua degli stessi e del pdanel
isolante ad esso appoggiato. Da questo primo prable scaturito il primo quesito: I'imbibizione
doveva essere imputata al condensarsi di umiditaméiente piscina, sulla faccia inferiore? o dall
caduta d'acqua entrata dalla copertura (zona semta}, sulla faccia superiore? E da qui il secondo
problema: se era presente acqua nel volume sontastpiesta derivava da fenomeni di condensa in
guel volume o piu grossolanamente da perdite died?eD da tutte due? La caduta di pannelli, in
ragione dell'assenza di un sistema di un rapidervento di sostituzione dei pannelli, apriva poi
ampie finestre di transito dell'aria della piscimerso il volume sovrastante. Pertanto questo
comportava la condensazione sul tetto freddo dallfita presente nel volume piscina e ovviamente
il suo precipitare sulla parte sovrastante del romaiffitto (pannello isolante in lana di roccia)
accentuato inoltre dal carico di acidita.

Da queste problematiche scaturi, da parte deidie¢niteriore problema riguardante il cedimento d
parti della struttura di sostegno del controsdfittealizzata con pendinatura in tondino metallico
zincato. L'azione corrosiva dei vapori di cloroifdividuata, attraverso una verifica di laboratorio
la causa diretta delle corrosioni dei tondini cedut



Considerazioni sulla proposta di intervento

Allo stato attuale le problematiche inerenti le infiltrazioni d'acqua piovana sono ancora presenti e
pertanto vi ¢ la necessita di effettuare un intervento manutentivo che risolva radicalmente tale
problematica che a lungo andare deteriora le strutture sottostanti.

Le relazioni effettuate dai precedenti tecnici hanno indirizzato il progettista a mantenere a vista il
soffitto esistente e realizzare un nuovo manto di copertura isolante sopra la struttura portante della
copertura stessa. Tale soluzione consente di poter procedere all'esecuzione del lavoro dall'esterno in
maniera autonoma senza sospendere le attivita natatorie all'interno della struttura sportiva.

Gli unici interventi che potranno comportare una chiusura parziale dell'impianto natatorio consistono
nelle operazioni di isolamento delle parti terminali dei due muri laterali (lato Est e lato Ovest) dove
attualmente sono presenti ponti termici e fasce di ventilazione a diretto contatto con I'esterno.
Intervento questo che potrebbe , anch'esso, realizzato direttamente dalla copertura evitando
l'installazione di impalcature o di macchine elevatrici all'interno dell'impianto natatorio riducendo
pertanto ulteriori disagi alle attivita sportive.

Al fine di ridurre i consumi energetici il presente progetto prevede di realizzare un pacchetto isolante
di copertura (vedi elaborati grafici di progetto) posto al di sopra dell'attuale orditura in lamiera
grecata composto da:

mantenimento dell'argilla espansa nell'estradosso della lamiera grecata (vermiculite);
mantenimento della membrana in neoprene esistente;

mantenimento della membrana impermeabilizzante bituminosa;

pannello isolante tipo ESP;

tavole a fibra orientate (OSB);

membrana impermeabilizzante bituminosa;
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struttura in alluminio di copertura tipo Melathron o con analoghe caratteristiche tecnico
funzionali.

Nella realizzazione dell'intervento manutentivo vi ¢ la necessita di predisporre tutta una serie di
presidi di sicurezza provvisori (di cantiere)e definitivi (per manutenzioni) secondo gli obblighi
previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (in
particolare 1I’Art. 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto” del D. Lgs 81/08). Il progetto
viene redatto anche ai sensi della legge regionale n. 24 del 16/10/2015 con verifica e il calcolo della
resistenza degli ancoraggi, la dichiarazione di conformita dei prodotti utilizzati e il manuale di
manutenzione, montaggio e uso (redatto dal produttore, ossia dalla ditta che si aggiudichera l'appalto
di manutenzione attraverso l'affidamento del cosiddetto Accordo Quadro). Il lavoro nel suo
complesso riguardera tutta la copertura principale dell'impianto natatorio ma verra realizzata in fasi
e secondo gli ordini di servizio impartiti dalla direzione lavori. Anche i piccoli interventi manutentivi
riguardanti la piscina San Giovanni verranno eseguiti sulla base degli ordini di servizio che verranno
attivati anche questi dalla direzione lavori attraverso ordini di servizio. Nel progetto infatti sono state
anche inserite alcune lavorazioni inerenti un primo trattamento antiscivolo della piscina di San
Giovanni. Tale lavorazione ¢ esplicitata sia nel computo metrico estimativo che nel capitolato
d'appalto.



MODALITA' DI RIPRISTINO E COSTI DELL' OPERAZIONE

Considerato lo stato e le problematiche della doper la soluzione piu idonea appare essere la
completa sostituzione della copertura realizzandonuovo pacchetto di copertura con idoneo
isolamente termico, giunti di dilatazione sul mamto copertura eliminando ed abbandonando
definitivamente il controsoffitto che allo statduatle per garantire la funzionalita della struttara
stato rimosso.

Il nuovo pacchetto di copertura garantird non swlaniglioramento termico dell'edificio ma anche
garantira una migliore tenuta alle possibili imfitioni dalle acque metereologiche. L'intervento
prevedera anche la realizzazione di un isolamemtoito sulle parti terminali delle murature lateral
che allo stato attuale sono dei veri e propri ptartnici. L'intervento avra l'obiettivo finale desgtire
'ambiente attraverso una corretta regolazionesidetma di ventilazione e di riscaldamento in modo
tale che non si verifichino condense sulla partéatiea della copertura.

Verranno inoltre sigillati con materiali bitumingsiome meglio descritto nelle voci di capitolato, i
collegamento dei tiranti alla struttura portantdadeopertura (vedi particolari costruttivi).

Vangono qui di seguito riportate le caratteristideé€nuovo pacchetto di copertura:

a) lamiera grecata portante (esistente);

b) isolante a secco costituito da argilla espansaliff0A vermiculite (esistente);

c) isolante costituito da membrana in neoprene (egeste

d) membrana bituminosa spessore 3 mm. (esistente);

e) pannello in polistirene espanso sintetizzato dgdessore di 12 cm. (di nuova realizzazione);
f) tavolato in fibre orientate (OSB3) da 2,5 cm. (dowa realizzazione);

g) membrana impermeabilizzante bituminosa dello spessict mm. (di nuova realizzazione);
h) copertura in lamiera di alluminio tipo Melathron @& mm. (di nuova realizzazione).

Le lattonerie, sempre in alluminio relative allatstnizione di quelle esisteni con sezioni di pitgta
respiro (si vedano i particolari costruttivi Tavdsl progetto) avranno uno spessore di 10/10 e uno
sviluppo di mm. 1500 variabili a seconda delle ttarstiche geometriche esistenti di collegamento
tra la copertura e la veletta di coronamento l&era

La descrizione delle caratteristiche tecniche ditgtize dei nuovi materiali sono definite meglio

negli elaborati progettuali quali elenco prezzitanie capitolato speciale d'appalto, mentre negli
elaborati grafici sono riportati gli schemi e lezismi tipo degli interventi oggetto del presente
appalto.

L'intervento viene quantificato nell'importo pari682.304 euro (esclusi oneri della sicurezza e
imposto sul valore aggiunto) posto a base di gazpdilto.

Tali provvedimenti sono necessari e urgenti al fiela conservazione del bene immobiliare e,
soprattutto, alla tutela della sicurezza degli titen



PROGETTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E PERA PREVENZIONE DI
INFORTUNI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CADUTE DALL'ALD.

Al fine di garantire il transito, l'accesso e lesegone dei lavori sulla copertura, incluse la
manutenzione, la verifica, la riparazione e l'ilaone di impianti in condizioni di sicurezzatate
realizzato il progetto per la sicurezza dei lawomuota e per la prevenzione di infortuni consegue
al rischio di cadute dall'alto.

Ai sensi della legge regionale 24 del 16 ottobr&=2@ stata redatta nel presente progetto la relazio
tecnica di progetto in in cui sono indicate le taréstiche della copertura, l'ubicazione dei pesio
degli accessi e delle misure di prevenzione e piamte contro il rischio di caduta dall'alto, per il
transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertl@ascelta dei dispositivi di ancoraggio contro le
cadute dall'alto deve tenere in considerazionel'ditao, le modalita operative di svolgimento dei
lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di peatone individuale da utilizzare e una planimetria
particolari costruttivi della copertura con partar@ evidenza del percorso, del punto di accesso e
dei sistemi di prevenzione e protezione cosi coraeigto dall'art. 6 comma 1 lett. a) e b).

In tale documentazione sono dettagliate e desdettepere da realizzare al fine di operare in
sicurezza. Tali interventi saranno eseguiti préosi@#mente rispetto alle altre lavorazioni al fine d
ridurre o eliminare | presidi di sicurezza provvisdali aspetti saranno meglio specificari nelnma
di sicurezza e di coordinamento in fase di progeitee.

Sara onere dell'impresa aggiudicataria dei lavomife all'ente appaltante, prima della fine dei
lavori, gli ulteriori documenti previsti alle lett), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 6 delR
24/2015.

IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE

Com’é noto, precedentemente alla pubblicazione Ri¢élgs. 81/2008 e s.m.i, le attivita e le
lavorazioni per le quali vi era I'obbligo di effatire la protezione da scariche atmosferiche erano
elencate nelle tabelle A e B del D.P.R. 689/195&n Cabrogazione del D.P.R. 547/1955 non vi é
piu alcun riferimento ad uno specifico elenco divéaa e lavorazioni con obbligo di protezione da
scariche atmosferiche. Come previsto dall’art. 80QiLgs. 81/2008 e s.m.i, il datore di lavoro deve
effettuare undValutazione del rischio di fulminazione direttairiretta” per tutti gli ambienti ove

si svolgano attivita di lavoro; per la procedurasdguire si fa riferimento alla norma tecnica CHEI E
62305-2. A seguito di verifica, di cui alla relazetecnica di data 17.04.2018 depositata agli atti
dell'ufficio tecnico, il rischio da fulminazione &feriore a valore tollerabile R1 e pertanto la
struttura e protetta contro le fulminazioni seantainorma CEIl EN 62305- 2.

Trieste, 28 marzo 2018

Il Progettista
(arch. Andrea de Walderstein)
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