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INDIVIDUAZIONE AREE DA BONIFICARE
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Pavimento in amianto da rimuovere - colla e piastrelle
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Tubi in MCA da rivestire

GIUNTO
STRUTTURALE

REQUISITI MINIMI NUOVO PAVIMENTO DELLA MENSA:
- pavimento in PVC in piastrelle (analogo a quello della stanza comunicante)
- antiscivolo (coefficiente di frizione R10)
- grado di resistenza > 33 secondo EN 685
- resistenza all'abrasione: T
- spessore del telo: 2,0 mm
- spessore dello strato di usura > 0,5 mm
- idoneo al passaggio di sedie con rotelle
- antistatico (E ≤ 2 kV)
- classe di reazione al fuoco Bfl-s1 (classe 1)
- emissioni sostanze organiche volatili a 28 gg: < 1000 μg/mc - classe A+
- formaldeide: classe E0

Smaltimento di condotte inutilizzate (possibili MCA)

RIMOZIONE RIVESTIMENTO PILASTRI SCALA DI
ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA
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INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE
ANTINCENDIO, SISMICHE, BARRIERE ARCHITETTONICHE,

BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PROGETTO PRELIMINARE

BONIFICA MCA
INDIVIDUAZIONE AREE DA BONIFICARE

Pianta primo piano - Quote da +3,95
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Pavimento in amianto da rimuovere - colla e piastrelle

LEGENDA

Pavimento in amianto da rimuovere - materiale friabile

Pavimento in amianto da rimuovere - materiale compatto

PIANTA PRIMO PIANO
Scala 1: 100

REQUISITI MINIMI DEL PAVIMENTO SOSTITUTIVO DELLE AULE E DEI CORRIDOI:
- pavimento in PVC
- antiscivolo (coefficiente di frizione R9)
- grado di resistenza > 33 secondo EN 685
- resistenza all'abrasione: gruppo T
- spessore del telo: 3,0 mm
- spessore dello strato di usura > 0,5 mm
- idoneo al passaggio di sedie con rotelle
- antistatico (E ≤ 2 kV)
- classe di reazione al fuoco Bfl-s1 (classe 1)
- emissioni sostanze organiche volatili a 28 gg: < 1000 μg/mc - classe A+
- formaldeide: classe E0
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INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE
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BONIFICA MCA
INDIVIDUAZIONE AREE DA BONIFICARE
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PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1: 750

Pavimento in amianto da rimuovere - colla e piastrelle
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PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1: 750

Pavimento in amianto da rimuovere - colla e piastrelle

LEGENDA

Pavimento in amianto da rimuovere - materiale friabile

Pavimento in amianto da rimuovere - materiale compatto

A = 106,25 mq

REQUISITI MINIMI DEL PAVIMENTO SOSTITUTIVO DELLE AULE E DEI CORRIDOI:
- pavimento in PVC
- antiscivolo (coefficiente di frizione R9)
- grado di resistenza > 33 secondo EN 685
- resistenza all'abrasione: gruppo T
- spessore del telo: 3,0 mm
- spessore dello strato di usura > 0,5 mm
- idoneo al passaggio di sedie con rotelle
- antistatico (E ≤ 2 kV)
- classe di reazione al fuoco Bfl-s1 (classe 1)
- emissioni sostanze organiche volatili a 28 gg: < 1000 μg/mc - classe A+
- formaldeide: classe E0

REQUISITI MINIMI DEL PAVIMENTO SOSTITUTIVO DELLE AULE E DEI CORRIDOI:
- pavimento in PVC
- antiscivolo (coefficiente di frizione R9)
- grado di resistenza > 33 secondo EN 685
- resistenza all'abrasione: gruppo T
- spessore del telo: 3,0 mm
- spessore dello strato di usura > 0,5 mm
- idoneo al passaggio di sedie con rotelle
- antistatico (E ≤ 2 kV)
- classe di reazione al fuoco Bfl-s1 (classe 1)
- emissioni sostanze organiche volatili a 28 gg: < 1000 μg/mc - classe A+
- formaldeide: classe E0
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