
3,12

2,40

3,44

U.S. 02

Riparazione di lesioni nella muratura
mediante iniezione di miscela legante
compatibile.

Incamiciatura dei pilastri in c.a. e miglioramento
dell'ammorsamento tra pilastri e pareti in c.a.

Risanamento travi e pilastri in c.a. con rimozione
copriferro ammalorato, trattamento delle armature,
ripristino corticale e posa di pittura protettiva per
calcestruzzo.

3,57
3,63

0,33

0,14
2,04

3,65
0,32

3,66
0,29

3,67 3,71
3,71

3,65

0,00

+3,95

+7,92

+11,88

3,03

controsoffitto

3,66
3,66

0,30
0,32

0,28

U.S. 01

SEZIONE S1U.S. 03 Realizzazione di muro portante in blocchi
semipieni dello spessore di 40 cm e di
giunto sismico mediante taglio delle
strutture esistenti.

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

0,40
~3,90

3,26
0,40

3,36
0,30

3,35
0,30

3,36
0,31

0,59
0,62

0,60
0,76

3,03

Risanamento pensilina in c.a. con rimozione copriferro
ammalorato, trattamento delle armature, ripristino
corticale e posa di pittura protettiva per calcestruzzo.

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.
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0,71

GIUNTO
STRUTTURALE

+7,92

+7,92

+7,92

1,24
0,63

hd = 0,52

botola di
accesso al
sottotetto

botola di
accesso alla
copertura

h = 1,24

h = 1,12

h = 1,24

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

posizionamento indicativo delle aperture

hd = 0,52hd = 0,52

fascia in c.a. (probabilmente trave sulla
facciata del corpo adiacente)

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

+7,64

SOTTOTETTO U.S. 03 e U.S. 04
(non intonacato - visibile la composizione della struttura)

+11,88

PIANTA SECONDO PIANO

PIANTA TERZO PIANO

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 03 U.S. 01

7,19

0,40

Realizzazione di muro portante in blocchi
semipieni dello spessore di 40 cm e di
giunto sismico mediante taglio delle
strutture esistenti.

7,19

0,40

Realizzazione di muro portante in blocchi
semipieni dello spessore di 40 cm e di
giunto sismico mediante taglio delle
strutture esistenti.

Realizzazione di muro
portante sp. 30 cm

6,32

0,30

Realizzazione di muro
portante sp. 30 cm

6,32

2,56
1,20

2,56

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

Eliminazione del giunto esistente mediante
cucitura armata delle strutture in c.a. e
rinforzo di solaio sfondellato di copertura
con pannelli in fibra di vetro

Formazione di trave di collegamento
tra le strutture in c.a.

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio

3,24

3,47
1,14

6,04

3,62

2,417,30

6,33

7,821,944,854,852,247,58

6,33

6,33

3,24

3,47
1,14

6,04

3,62

7,801,957,821,947,811,957,792,09

6,33

6,33

6,33

4,17

4,20

3,99

7,96

5,59

7,35

4,00

5,59 3,98

7,96

4,17

4,20

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto previa
rimozione del controsoffitto esistente

LEGENDA

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto

Strutture in c.a.

Strutture in muratura

h = 3,64
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1,20

Realizzazione di  giunto sismico mediante
taglio delle strutture esistenti.

Eliminazione del giunto esistente mediante
cucitura armata delle strutture in c.a. e posa
di fascia in fibra di carbonio unidirezionale a
cavallo della fessura creatasi nei solai
(estradosso) - pannelli all'intradosso
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1,39

hd = 1,00
hf = 2,18

+3,95

+3,95

+3,95

+3,71

+3,71

+3,71

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 04

Realizzazione di muro portante in blocchi
semipieni dello spessore di 40 cm e di
giunto sismico mediante taglio delle
strutture esistenti.

7,19

0,40

6,30

0,30

Demolizione dei tramezzi
esistenti e realizzazione di muro
portante sp. 30 cm

6,30

0,30

Demolizione dei tramezzi
esistenti e realizzazione di muro
portante sp. 30 cm

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

Eliminazione del giunto esistente mediante
cucitura armata delle strutture in c.a. e posa
di fascia in fibra di carbonio unidirezionale a
cavallo della fessura creatasi nei solai
(estradosso) - pannelli all'intradosso

Formazione di trave di collegamento
tra le strutture in c.a.

Miglioramento del collegamento
tra la porzione alta e bassa della
US 03 con cuciture armate

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio

3,47

3,24

1,14
6,04

3,63

2,44

6,33

7,287,811,954,914,792,287,54

6,33

6,33

4,17

4,20

3,99

7,95

5,59

4,02
3,76

7,35

4,00

7,99

4,83
1,19

2,66

5,36

3,914,08
7,99

8,10
4,93

4,19

2,36
2,81

3,89

4,19

6,81

3,6110,67

Demolizione dei tramezzi
esistenti e realizzazione di muro
portante sp. 40 cm bene
ammorsato al muro esistente

6,31

7,04

7,317,11

7,377,01

6,30

7,23

1,23
5,07

6,937,26

0,97
5,33

6,96

6,30

3,86

6,03
3,41

3,37

1,40

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto previa
rimozione del controsoffitto esistente

LEGENDA

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto

Strutture in c.a.

Strutture in muratura

5,14

2,70 2,40 3,24

1,24

1,19
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1,43

h = 3,76
controparete in mattone forato

nicchia con parete di
chiusura in mattoni foratidoppia parete

in  mattoni forati
doppia parete
in  mattoni forati

doppia parete
in  mattoni forati

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

htr = 5,86 htr = 5,86 htr = 5,86 htr = 5,86

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

+0,14

+0,14

+0,14

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-2,50

-3,80

-5,75 -5,75

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 02

U.S. 04

Aumento dello spessore della muratura al
piano interrato mediante posa di muratura in
mattoni pieni ammorsata alla muratura
esistente

R2

R2

R3

R3
Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

R4

R4

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

R8R8

Realizzazione di muro portante in blocchi
semipieni dello spessore di 40 cm e di
giunto sismico mediante taglio delle
strutture esistenti.

7,19

0,40

6,30

0,30

Demolizione dei tramezzi
esistenti e realizzazione di muro
portante sp. 30 cm

6,30

0,30

Demolizione dei tramezzi
esistenti e realizzazione di muro
portante sp. 30 cm

Eliminazione del giunto esistente mediante
cucitura armata delle strutture in c.a. e posa
di fascia in fibra di carbonio unidirezionale a
cavallo della fessura creatasi nei solai
(estradosso) - pannelli all'intradosso

Formazione di trave di collegamento
tra le strutture in c.a.

Miglioramento del collegamento
tra la porzione alta e bassa della
US 03 con cuciture armate

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio

3,11

3,62
6,26

6,33

6,33

3,96

1,88
4,60

2,88

4,914,879,907,811,957,822,05

7,31

7,99

6,25
2,54

5,30

2,535,47

4,19

3,37
3,30

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto previa
rimozione del controsoffitto esistente

LEGENDA

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto

Strutture in c.a.

Strutture in muratura

3,84

3,32

7,31 6,91

6,03
3,41

1,40

Demolizione dei tramezzi
esistenti e realizzazione di muro
portante sp. 40 cm bene
ammorsato al muro esistente

6,30

5,32
0,98

1,24
5,06

7,15

6,70

6,30

7,06

4,82
1,16

0,32

6,890,65

6,30

1,73
4,57

7,20 7,04

6,30

10,803,43

6,82

6,82

7,01

3,76

7,41
4,58

4,98

1,83
3,56

2,72

3,76

Risanamento pensilina in c.a. con rimozione copriferro
ammalorato, trattamento delle armature, ripristino
corticale e posa di pittura protettiva per calcestruzzo.

Taglio delle strutture esistenti per la
realizzazione del giunto sismico e
formazione di telaio in c.a. a sostegno
delle travi di copertura del
collegamento US02-US03.

7,99

4,23

1,47

1,781,48
0,90

±0,00 -0,15

-0,15

-0,30

1,501,56

2,002,23

1,90

p = 8 %

p = 8 %
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GIUNTO
STRUTTURALE

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 02

U.S. 03

U.S. 04

U.S. 02

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO EST

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Riparazione delle lesioni nel cls mediante
iniezione a bassa pressione di resine
strutturali.

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

Riparazione delle lesioni nel cls mediante
iniezione a bassa pressione di resine
strutturali.

Risanamento pensilina in c.a. con rimozione copriferro
ammalorato, trattamento delle armature, ripristino
corticale e posa di pittura protettiva per calcestruzzo.

Risanamento pensilina in c.a. con rimozione copriferro
ammalorato, trattamento delle armature, ripristino
corticale e posa di pittura protettiva per calcestruzzo.

Risanamento travi e pareti in c.a. con rimozione
copriferro ammalorato, trattamento delle armature,
ripristino corticale e posa di pittura protettiva per
calcestruzzo.

Risanamento pensilina in c.a. con rimozione copriferro
ammalorato, trattamento delle armature, ripristino
corticale e posa di pittura protettiva per calcestruzzo.

Risanamento travi e pilastri in c.a. con rimozione
copriferro ammalorato, trattamento delle armature,
ripristino corticale e posa di pittura protettiva per
calcestruzzo.

Riparazione delle lesioni nel cls mediante
iniezione a bassa pressione di resine
strutturali.

Risanamento delle terrazze dell'U.S.04 mediante rimozione
copriferro distaccato. trattamento armature, ripristino corticale,
impermeabilizzazione terrazza con malta bicomponente previa
rimozione e successiva posa della pavimentazione in piastrelle.

Risanamento pensilina in c.a. con rimozione copriferro
ammalorato, trattamento delle armature, ripristino
corticale e posa di pittura protettiva per calcestruzzo.

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio

Miglioramento del collegamento
tra la porzione alta e bassa della
US 03 con cuciture armate
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ID prova:
C 01
D 03

Pilastro:
CLS: fc = 39.7 MPa
Carbonatazione: 29 mm
Acciaio: Rm = 400 MPa

Pilastro:
Acciaio: Rm = 400 MPa
ID prova:
D 04

ID prova:
S 01

Muratura:
Malta: R = 2.5 MPa

ID prova:
SS 01

Solaio: i = 40 cm
Barre: 1Ø7.5 (travetto)

ID prova:
SS2.03

Solaio: i = 40 cm
Barre: 1Ø10+1Ø16/ travetto

ID prova:
RC 02

Trave:
Barre: 3Ø12 inf. (trave sp 40)

ID prova:
RC 01

Trave:
Barre: 2Ø16+2Ø20 inf. (trave sp 40)
Barre: 9Ø12 trave interna (getti accostati)
Acciaio: Rm = 415 MPa

ID prova:
S 02

Muratura:
Malta: R = 0.8 MPa

ID prova:
S2.16

Architrave in c.a.
Fessura in corrispondenza della staffa

ID prova:
P2.04

Scala:
Barre: Ø8/13

ID prova:
C 02
D 01
RC 06

Pilastro:
Barre: 5Ø14 long.+st.Ø6/22
Carbonatazione: 24 mm
CLS: fc = 25.3 MPa
Acciaio: Rm = 485 MPa

ID prova:
P 01

Pilastro:
Barre: Ø14 long. (interno edificio),
2Ø12 long. (esterno edificio)+st.Ø6/13

ID prova:
RC2.01

ID prova:
RC 03

Trave:
Barre: 4Ø20+1Ø18 inf. +st.Ø8/30

ID prova:
P 02

Pilastro:
Barre: 5+5Ø14 long.
+st.Ø6/20

ID prova:
C 04
RC 04

Trave:
Barre: 7Ø20 inf. (4 rilevati)+st.Ø8/31
+possibili ferri piegati all'appoggio
CLS: fc = 24.5 MPa
Carbonatazione: 24 mm

ID prova:
S2.10

Pilastro

ID prova:
P 03

Pilastro:
Barre: 2Ø6 (16?)
long.+1Ø14 +st.Ø8/17

ID prova:
SS 02

Solaio: i = 40 cm
Barre: 1Ø9 (travetto)

  Trave parapetto (tra serramenti):
Barre: Ø8/30 long. su parete +
Ø28 inf. (possibile aggregato di barre)
ID prova:
S2.02

 Trave:
Acciaio: Rm = 435 MPa
ID prova:
S 06.2

Muratura
(sopra architrave porta)
ID prova:
S 06.1

ID prova:
C 05

Pilastro:
CLS: fc = 35.7 MPa
Carbonatazione: 22 mm

ID prova:
C 05

Pilastro:
Barre: 2Ø14 long. interno edificio
+ st. Ø6/15

Pilastro:
CLS: fc = 26.3 MPa
Acciaio: Rm = 420MPa (Ø12 verticali)
Carbonatazione: 38 mm
ID prova:
RC2.02

Pilastro:
CLS: fc = 30.1 MPa
Acciaio: Rm = 473 mm (Ø12 vert.)
Carbonatazione: 28 mm
ID prova:
RC2.03

ID prova:
Indagine georadar zona 3

Fondazioni:
Senza allargamento - prof. 1.60 m

ID prova:
Indagine georadar zona 2

Fondazioni:
Plinti 2,00x2,00 m - prof. 1.60 m

ID prova:
Indagine georadar zona 1

Fondazioni:
Prof. 1.60 m

ID prova:
S.1

Pilastro in c.a.:
Determinazione della forma del pilastro
Acciaio: barre long. 14Ø24 + st. Ø6/20

ID prova:
S.2

Cordolo in c.a.:
Cordolo h = 25 cm - rilevate due barre long.
+ staffe ogni 40-50 cm

ID prova:
S.3

Muratura:
A partire da 207 cm dal piano di calpestio
della palestra, estesa fino al cordolo
sottofinestra
Sezione trrasversale: 2 cm +39 cm +2 cm

ID prova:
S.4

Muratura:
Fessura verticale a contatto tra
pilastro e muratura (pilastro in c.a.
rivestito in mattoni pieni)

ID prova:
S.5

Trave in c.a.:
Fessura verticale passante
Acciaio rilevato: 1Ø12 long. inf.
(+1 per simmetria)+ 2Ø6 long. inf.
bordo finestra + st. Ø6/30

ID prova:
S.6

Muratura:
muratura continua
assenza cordolo in c.a.

ID prova:
S.7

Trave c.a.:
fessura in prossimità della staffa
Armatura: 2Ø10 long.
+ st. Ø7/20

ID prova:
S.8

Muro in c.a.:
Sp. 35 cm - h  fino a 207
cm dal piano interno
della palestra
Armature: non rilevate
Sezione (dall'interno):
- intonaco 2 cm
- tavelle 3 cm
- malta 1 cm
- setto in cls 35 cm
- intonaco 3 cm

ID prova:
S.9

Trave in c.a.:
In corrispondenza di fessura
Acciaio rilevato: 1Ø8 long. inf. (+1
per simmetria)+ 2Ø6 long. inf.
bordo finestra + st. Ø6/30

ID prova:
S.10

Pilastro in muratura
in mattoni pieni

ID prova:
S.11

Muratura in mattoni
semipieni

ID prova:
S.12

Pilastro in c.a.

ID prova:
S.13

Pilastro in c.a.:
Acciaio: barre long. 4Ø14 + st. Ø7/15
Fessura orizzontale superficiale (2-3 cm)

ID prova:
S.13

Pilastro in c.a.:
Indagine fessura (fessura superficiale
4-5 cm di profondità)
Armatura: rilevati 1Ø16 long (angolo)
+ st. Ø8/30

ID prova:
Indagine georadar zona 1

Fondazioni:
Plinti 0,80x1,00 m - prof. 0,80 m

ID prova:
Indagine georadar zona 2

Fondazioni:
Fondazione continua sez. 0,60x0,40 m
prof. 0,80 m
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LEGENDA

CAMPAGNE DI SONDAGGI
1^ campagna di sondaggi (gennaio 2019)
2^ campagna di sondaggi (ottobre 2019)

Eseguiti da:
B.F. PROGETTI Studio Associato

3^ campagna di sondaggi (marzo 2020)
Realizzati nel corso del presente
progetto preliminare

TIPO DI SONDAGGIO

C = carotaggi
D = prove durometriche
E = endoscopie
F = fori con trapano
P = prove pacometriche
PNTG = prove su malta
RC = rimozione copriferro
MP = prove con martinetto piatto
S = stonacatura
SP = saggi a pavimento
SS = saggi a soffitto

TIPO DI SONDAGGIO

Muratura portante in mattoni pieni

Elementi in calcestruzzo armato

Tramezzi in mattoni pieni o forati

Eseguiti da:
B.F. PROGETTI Studio Associato,
riportati nella Relazione Generale e di Calcolo e
negli elaborati del Rilievo Strutturale della
Verifica di Vulnerabilità Sismica
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4,49

3,62

11,75

2,40
0,41

0,56
2,25

0,43
6,33

0,43

h = 3,76controparete in mattone forato

filo superiore facciata

0,18

h = 3,55h = 3,55

htr = 2,42

h = 3,71
8,39 1,42

h = 3,61

hpar = 2,16

hpar = 3,61

htr = 3,27

2,540,500,190,50

1,20

0,13

0,43

0,31

h = 3,55

nicchia con parete di
chiusura in mattoni forati

0,492,520,44

doppia parete
in  mattoni forati

doppia parete
in  mattoni forati

doppia parete
in  mattoni forati

3,28
1,45

1,60

h = 3,57h = 3,65h = 3,59

0,471,550,981,591,001,560,981,570,971,590,981,590,971,590,981,580,971,570,971,580,981,581,021,560,971,590,981,590,981,590,991,57
0,40

1,63

2,80
2,20

1,33

h = 3,66

1,341,612,561,322,521,582,441,592,391,622,411,602,421,602,391,612,381,622,391,601,56

0,30

40,96 3,62

htr = 2,41

S2

0,80

1,15
1,30

2,30
1,30

2,26
1,00

4,52
0,11

7,35

4,20 0,64 4,20 0,64 4,22 0,64 4,23 0,64 4,22 0,64 4,20 0,64

11,98

0,30

2,44

4,34

9,28

0,19
2,77

0,39
2,74

2,75
0,39

4,34

0,05

0,30

0,92

24,04

0,60

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

0,40

0,41

0,44
0,40

htr = 5,86 htr = 5,86 htr = 5,86 htr = 5,86

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

3,831,183,59
0,29

1,31 3,44

3,59

3,63

8,11

1,78
0,10

3,46
0,10

2,67

1,36

1,23

17,04

htr = 3,05

26,72

+0,14

+0,14

+0,14

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-2,50

-3,80

h = 2,99

h = 2,95

hd = 0,88
hf = 1,30

hp = 2,10

hd = 0,86
hf = 1,35

hd = 0,26
hf = 0,94

a = 0,13
p = 0,30

h = 2,95

h = 2,97

-5,75 -5,75

GIUNTO
STRUTTURALE

GIUNTO
STRUTTURALE

GIUNTO
STRUTTURALE

S1S1

S2

S3

S3

S4

S4

S6S6

S7

S7

S5S5

S1

1,30

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 02

U.S. 04

S8S8

ID prova:
P2.05

Scala:
Barre: Ø8/13

ID prova:
P 06

Trave:
Barre: 4Ø14 inf.

ID prova:
P 08
D 05
C 06
RC 05

Pilastro:
CLS: fc = 23.1 MPa
Acciaio: Rm = 380 MPa
Carbonatazione: 49 mm
Barre: 9Ø18 long.+st.Ø6/20

Muratura: f = 34.5 MPa
ID prova:
S2.01 (InSitu: I.1 - MP1)

Pilastro:
Barre long. 1Ø16 angolo
interno + st.Ø6/16
ID prova:
RC2.05

Solaio: i = 40 cm
Barre: 1Ø8+1Ø14 (travetto)
ID prova:
SS2.02

ID prova:
S2.10

Pilastro

Solaio:
Sp. pavimento in legno: 6 cm
Sp. soletta collaborante: 4.5 cm
ID prova:
SP 08

Pilastro
ID prova:
S2.07

ID prova:
SS2.01

Solaio: i = 40 cm
Barre: 1Ø8+1Ø14/ travetto

ID prova:
S2.08

Trave parapetto

ID prova:
S2.09
RC2.04

Architrave:
barre 1Ø18 angolo interno

Pilastro
ID prova:
S2.06

Architrave in c.a.
ID prova:
S2.12

Muratura
ID prova:
S2.11

Muratura: f = 31.0 MPa
ID prova:
S2.03 (InSitu: T.1 - MP2)

ID prova:
S 07

Muratura:
Malta: R = 2.0 MPa

0,43

Muratura
ID prova:
S2.05

Muratura: f = 25.9 MPa

Muratura
ID prova:
S 09

Muratura
Malta: R = 1.5 MPa
ID prova:
PNTG T.3

7,82

Muratura: f = 25.9 MPa
ID prova:
InSituT.4 - MP1

ID prova:
F2.07
ID prova:
E 01

1,83
0,84

1,85
3,94

0,86
2,55

6,73

ID prova:
T.1

Parapetto in c.a.:
Armatura: 2Ø10 long.
+ st.Ø8/30 vert.

ID prova:
T.2

Solaio: i = 40 cm
Barre: 1Ø10+1Ø16/ travetto in mezzeria
Barre inf. appoggio: 1Ø10
Sezione:
- intonaco 2 cm
- pignatte: 20 cm
- soletta: 4 cm
- massetto e finitura: 6 cm

ID prova:
T.3

Parapetto in c.a.: sp.18
Fessura in corrisp. staffa
Armatura: 2Ø8 long. sup.
+ st.Ø8/30-35 vert.

Muratura:
muro addossato a parapetto in c.a.
Sezione:
- intonaco sp. 2 cm
- mattoni semipieni sp. 20 cm
- malta sp. 2 cm
- parapetto in c.a. 18 cm
- intonaco sp. 2 cm
ID prova:
T.4

Parapetto in c.a. (indagine
dall'esterno) - sp. 20 cm
Armature: 2Ø10 long. sup. + st.
vert.Ø8/30
Fessura verticale su struttura in c.a.
Fessura orizzontale su intonaco
ID prova:
T.5

Parapetto in c.a. - sp. 20 cm
Fessura verticale su struttura in c.a.
(superficiale: 4-5 cm) - non in
corrispondenza della staffa
Armatura: 2Ø8 long. sup. + st. Ø8/30
ID prova:
T.6

ID prova:
T.7

Solaio: i = 40 cm
Barre inf. appoggio: 1Ø8

ID prova:
T.8

Trave in c.a.:
Analisi fessura presente in aula
Solo in corrispondenza nell'intonaco
Armatura: Ø20 sullo spigolo inferiore
+ st. Ø8/30
h fino a intradosso: 103 cm
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LEGENDA

CAMPAGNE DI SONDAGGI
1^ campagna di sondaggi (gennaio 2019)
2^ campagna di sondaggi (ottobre 2019)

Eseguiti da:
B.F. PROGETTI Studio Associato

3^ campagna di sondaggi (marzo 2020)
Realizzati nel corso del presente
progetto preliminare

TIPO DI SONDAGGIO

C = carotaggi
D = prove durometriche
E = endoscopie
F = fori con trapano
P = prove pacometriche
PNTG = prove su malta
RC = rimozione copriferro
MP = prove con martinetto piatto
S = stonacatura
SP = saggi a pavimento
SS = saggi a soffitto

TIPO DI SONDAGGIO

Muratura portante in mattoni pieni

Elementi in calcestruzzo armato

Tramezzi in mattoni pieni o forati

Eseguiti da:
B.F. PROGETTI Studio Associato,
riportati nella Relazione Generale e di Calcolo e
negli elaborati del Rilievo Strutturale della
Verifica di Vulnerabilità Sismica
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0,41
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0,12
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htr = 3,20
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0,43

6,88
4,44
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htr = 3,31

h = 3,56h = 3,56 h = 3,66

htr = 3,35

h = 3,54h = 3,65

0,33
0,87
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Primo piano
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0,59
1,60

3,81
0,43
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S2

S1S1

S2

S3

S3

S4

S4

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 04

ID prova:
P 07
SP03 (piano sopra)

Trave:
Barre: 3Ø14 inf.+2Ø6 e 2Ø14 sup.
(mezzeria), 4Ø14 sup. (appoggio)
st.Ø6/25 - possibili barre piegate

ID prova:
P 09

Pilastro:
Barre: 4Ø14 long.
+st.Ø6/22

Pilastro:
Barre: Ø16 long.
+st.Ø8/15
ID prova:
P2.02

Pilastro:
Barre: 2Ø18+2Ø20+2Ø20 long.
+st.Ø8/20
ID prova:
P2.01

Pilastro:
Barre: 2Ø12+st.Ø8/15
ID prova:
P2.03

ID prova:
S 04

Muratura:
Malta: R = 2.1 MPa

Pilastro
ID prova:
F2.04

Pilastro
ID prova:
S 03

Pilastro
ID prova:
F2.05

Pilastro
ID prova:
F2.06

Muratura: f = 29.3 MPa
ID prova:
S2.04 (InSitu 1.1 - MP4)

ID prova:
SS 07

Solaio: i = 20 cm

ID prova:
SS 05

Solaio: i = 20 cm

ID prova:
SP 06

Solaio:
soletta non armata

Muratura:
Malta: R = 1.7 MPa
ID prova:
S 10 (InSitu
PNTG 1.2)

ID prova:
1.1

Muratura:
Assenza di pilastro - trave
appoggiata su muro portante in
mattoni pieni

ID prova:
1.2

Parapetto in c.a.: sp. 20 cm
Armature: 1Ø12 long. sup. +
st. vert. Ø8/30
Fessura passante in
corrispondenza della staffa

ID prova:
1.3

Muratura:
Sezione:
- intonaco 2 cm
- mattoni pieni sp. 62 cm
- intonaco 2 cm

6,42

ID prova:
1.4

Cavedio:
Sezione:
- intonaco 2 cm
- tavelle 3 cm
- blocchetti in cls 5 cm
- cavedio 24 cm

ID prova:
1.6

Cavedio:
Sezione:
- intonaco 3 cm
- mattoni forati 8 cm
- blocchetti in cls 15 cm
- cavedio 24 cm

ID prova:
1.5

Pilastro in c.a.:
Sezione 40x40 cm, interamente
a ovest del giunto di 15 mm

ID prova:
1.7

Solaio:
Interasse travetti 32 cm
Barre inf. appoggio 2Ø8
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LEGENDA

CAMPAGNE DI SONDAGGI
1^ campagna di sondaggi (gennaio 2019)
2^ campagna di sondaggi (ottobre 2019)

Eseguiti da:
B.F. PROGETTI Studio Associato

3^ campagna di sondaggi (marzo 2020)
Realizzati nel corso del presente
progetto preliminare

TIPO DI SONDAGGIO

C = carotaggi
D = prove durometriche
E = endoscopie
F = fori con trapano
P = prove pacometriche
PNTG = prove su malta
RC = rimozione copriferro
MP = prove con martinetto piatto
S = stonacatura
SP = saggi a pavimento
SS = saggi a soffitto

TIPO DI SONDAGGIO

Muratura portante in mattoni pieni

Elementi in calcestruzzo armato

Tramezzi in mattoni pieni o forati

Eseguiti da:
B.F. PROGETTI Studio Associato,
riportati nella Relazione Generale e di Calcolo e
negli elaborati del Rilievo Strutturale della
Verifica di Vulnerabilità Sismica
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7,15

6,03

0,14

1,00 0,79

7,82

0,46 1,00 5,84

7,31

0,38

0,791,000,62
0,19

2,41

0,661,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,440,48

0,43
6,33

0,43
2,50

0,43

GIUNTO
STRUTTURALE

9,981,322,621,442,571,442,571,442,571,442,571,442,571,442,571,442,571,441,87

5,521,322,551,592,411,612,391,602,381,612,401,612,401,592,431,592,411,591,81

h = 3,73

h = 3,56h = 3,64h = 3,55 h = 3,54h = 3,63h = 3,54

htr = 3,32

h = 3,54

h = 3,63

h
tr  = 3,36

h = 3,53

h = 3,53h = 3,63

htr = 2,42

40,97

0,33
0,87

0,12
0,87

0,12
0,87

0,12
0,87

0,27
0,45

1,20
0,43

2,53 1,58 0,06
0,43

1,16

4,00

9,98

h = 3,62

0,14

2,416,41

3,88 1,59

0,48 2,51 0,99

7,96

3,98

0,27

4,60
0,983,00

5,86

8,22
2,50

5,59

0,59
1,59

0,32

0,26
3,78

0,40
3,78

0,91

0,67
1,60

1,96
1,60

1,48

0,43

0,71

11,75

1,20
0,43

10,89

8,09

0,30

4,17

0,17

h = 3,66

htr = 3,36 htr = 3,37

0,15
2,21

0,14

h = 3,75

h = 3,72

h
tr  = 3,36

1,185,17

7,35

4,19

htr = 2,43

0,30
0,48

0,30
0,49

0,44

8,92

1,76

2,28

4,19

h = 3,68h
tr  = 3,36

h
tr  = 3,35

11,90

0,651,441,121,44

htr = 3,20
0,51

2,444,322,431,102,434,342,421,092,414,342,431,09
2,41

4,40
2,450,24

7,79 1,95

0,380,14

2,07

5,511,322,551,592,421,592,401,602,391,592,421,592,411,592,401,672,361,591,87

4,44
6,88

11,75

0,48
0,65

0,41
0,65

0,41
0,65

0,41
0,65

0,41
0,65

0,41
0,65

0,90
0,91

0,91
0,91

0,90
0,91

1,31
0,12

2,19

3,62

3,47

0,43

1,81
0,12

1,57

1,14
0,12

4,49

h = 3,64

3,24 0,51

0,30

0,43

h = 3,64

6,04

0,43

0,43

0,43

0,54 1,00 0,53 6,01 1,00 0,78 0,48 1,00 0,47 6,02 1,00 0,79

7,81

0,14

0,48 1,00 0,46

0,38

1,94

6,03 1,00 0,79

0,14

7,82

0,48 1,00 0,47

1,95

0,38

6,02 1,00 0,78

7,80

0,14

1,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,441,121,440,48

0,43
6,33

0,43
2,50

0,43

GIUNTO
STRUTTURALE

h = 3,66

htr = 2,41

h = 3,56h = 3,57h = 3,56h = 3,56h = 3,55h = 3,54h = 3,53h = 3,57

0,33
0,87

0,12
0,87

0,12
0,87

0,12
0,87

0,27
0,45

1,442,571,442,571,442,571,442,571,442,571,441,93

40,85

0,421,620,951,600,951,600,981,571,001,580,971,580,981,580,971,590,981,590,981,570,981,570,981,571,001,590,971,580,971,580,981,580,42

1,20
0,43

41,11

11,75

2,50

0,60
1,59

0,31

9,98 0,42 2,51 1,58 0,08

0,14
2,21

0,150,43

0,49

1,563,92

0,67

1,52
1,60

1,97
1,60

0,68

0,88

1,26

10,89

3,78
0,40

3,78

8,24

7,96

1,20

0,43

1,21

0,43

4,19

1,79

2,28

8,54
2,20

htr = 3,26

5,89 0,10

0,31

h = 3,56

0,14

7,96

h = 3,65

1,69

1,002,50

1,580,72
3,99

4,17

0,15

4,52 4,20

h = 3,62

htr = 3,26

h
tr  = 3,26

h
tr  = 3,26

1,79

2,79
3,56

3,60
1,80

7,547,92

15,46

3,92

4,33

hd = 1,00
hf = 2,18

a = 0,14
p = 0,315

hd = 0,99
hf = 2,18

hd = 0,99
hf = 2,18

hd = 0,99
hf = 2,18

hd = 1,44
hf = 1,90

hd = 0,99
hf = 2,18

a = 0,14
p = 0,315

1,80
3,60

3,56
2,79

7,537,93

15,46

hd = 0,98
hf = 2,17

hd = 0,98
hf = 2,17

4,44

1,00 +7,92

+7,92

+7,92

1,24
0,63

hd = 0,52

botola di
accesso al
sottotetto

botola di
accesso alla
copertura

36,633,41

h = 1,24

h = 1,12

h = 1,24

40,42

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

posizionamento indicativo delle aperture

hd = 0,52hd = 0,52

fascia in c.a. (probabilmente trave sulla
facciata del corpo adiacente)

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

5,39

GIUNTO
STRUTTURALE

+7,64

SOTTOTETTO U.S. 03 e U.S. 04
(non intonacato - visibile la composizione della struttura)

S2

S1S1

S2

S3

S3

S4

S4

S2

S1S1

S2

+11,88

PIANTA SECONDO PIANO

PIANTA TERZO PIANO

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 03 U.S. 01

Solaio: i = 20 cm
ID prova:
SS 04

ID prova:
C 03

Pilastro:
CLS: fc = 21.8 MPa
Carbonatazione: 16 mm

Muratura (sopra quota
trave sottotetto)
ID prova:
S2.14

Solaio:
i = 20 cm
Barre: 2Ø4+2Ø3
ID prova:
SS2.04

Trave:
Barre: 1Ø14 interno
ID prova:
RC2.06

Muratura
ID prova:
S2.19

Muratura
(intersezione con
tramezzo in forati)
ID prova:
S2.18

Solaio: i = 20 cm
Barre: 1Ø8+1Ø7 +
3Ø4 per pignatta
ID prova:
SS2.05

Solaio: i = 20 cm
Barre: 1Ø8+1Ø7 +
3Ø4 per pignatta
ID prova:
SS2.05

Architrave in c.a.
ID prova:
S2.20

Muratura + cavedio
ID prova:
S2.17B

ID prova:
2.1

Solaio:
Barre inf. 1Ø8/tr. a 8 cm dal
finito + 3Ø4 pignatta

ID prova:
2.2

Solaio:
Barre inf. 1Ø8/tr. +
1Ø7 a 11 cm dal finito
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LEGENDA

CAMPAGNE DI SONDAGGI
1^ campagna di sondaggi (gennaio 2019)
2^ campagna di sondaggi (ottobre 2019)

Eseguiti da:
B.F. PROGETTI Studio Associato

3^ campagna di sondaggi (marzo 2020)
Realizzati nel corso del presente
progetto preliminare

TIPO DI SONDAGGIO

C = carotaggi
D = prove durometriche
E = endoscopie
F = fori con trapano
P = prove pacometriche
PNTG = prove su malta
RC = rimozione copriferro
MP = prove con martinetto piatto
S = stonacatura
SP = saggi a pavimento
SS = saggi a soffitto

TIPO DI SONDAGGIO

Muratura portante in mattoni pieni

Elementi in calcestruzzo armato

Tramezzi in mattoni pieni o forati

Eseguiti da:
B.F. PROGETTI Studio Associato,
riportati nella Relazione Generale e di Calcolo e
negli elaborati del Rilievo Strutturale della
Verifica di Vulnerabilità Sismica



intercapedine

muro di contenimento

htr = 2,27

fondazioni non
ispezionabili

-5,75

-6,83

-3,80

-3,80

-3,80

-4,22

-3,66

-2,52

-4,22

-3,74

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 02

U.S. 04
Aumento dello spessore della muratura al
piano interrato mediante posa di muratura in
mattoni pieni ammorsata alla muratura
esistente

R1

R1
Demolizione dei tramezzi esistenti e
realizzazione di muratura portante sp. 40 cm

Demolizione dei tramezzi esistenti e
realizzazione di muratura portante sp. 40 cm

R3

R3

R4

R4
Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

R5

R5

Rinforzo con materiali compositi
dei nodi trave-colonna e rinforzo a
flessione e taglio delle travi

R6R6

R7R7

Pittura protettiva per calcestruzzo
impermeabile all'anidride carbonica e
solforosa e resistente agli agenti atmosferici

R8R8

Incamiciatura dei pilastri in c.a. e miglioramento
dell'ammorsamento tra pilastri e pareti in c.a.

Incamiciatura dei pilastri in c.a. e miglioramento
dell'ammorsamento tra pilastri e pareti in c.a.

R9

R9

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

2,92
2,97

1,15

7,95

5,39

5,39

0,30

0,30

Demolizione dei tramezzi
esistenti e realizzazione di muro
portante sp. 30 cm

Demolizione dei tramezzi
esistenti e realizzazione di muro
portante sp. 30 cm

Realizzazione di setto trasversale di
fondazione in c.a. e taglio delle
strutture esistenti per la realizzazione
del giunto sismico.

7,99

4,15 3,42

4,19

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto previa
rimozione del controsoffitto esistente

LEGENDA

Solai da rinforzare con pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto

5,76

3,84

3,61

3,32

6,82

Eliminazione del giunto esistente mediante
cucitura armata delle strutture in c.a. e posa
di fascia in fibra di carbonio unidirezionale a
cavallo della fessura creatasi nei solai
(estradosso) - pannelli all'intradosso

Formazione di trave di collegamento
tra le strutture in c.a.

2,80

1,32

Rinforzo di muratura con
intonaco armato Eliminazione di giunto con

cuciture armate in corrispondenza
della ripresa di getto e sua
impermeabilizzazione

Taglio delle strutture esistenti per la
realizzazione del giunto sismico e
formazione di telaio in c.a. a sostegno
delle travi di copertura del
collegamento US02-US03.

0,44

Miglioramento del collegamento
tra la porzione alta e bassa della
US 03 con cuciture armate

0,45

5,12

3,83

4,34

5,74

Strutture in c.a.

Strutture in muratura

6,63

4,01

0,89

3,935,42

7,92

8,00

1,63 0,99
1,85

1,23

10,55

5,41
2,75

4,19

3,20

10,803,43

7,047,17

5,74

7,167,07 4,421,391,35

1,41
3,60

4,13

4,83
4,81

3,84
4,13

9,28

1,60

h = 3,61

htr = 3,14

0,80

1,50

Rinforzo dei pilastri mediante
incamiciatura e ripristino del
copriferro all'intradosso della
soletta della scala
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0,43

Sezione R1

STATO DI FATTO

0,25 0,14

0,13 0,30

0,43

1,27

3,60

0,260,13

1,23

0,39

0,34

0,43

INTERVENTO DI RINFORZO

0,25 0,14

3,60

0,34

1,27
0,13

Aumento dello spessore della muratura al
piano interrato mediante posa di muratura in
mattoni pieni ammorsata alla muratura
esistente

Sezione R2

0,15

0,56

3,76
0,19

0,43

1,00

var

0,61

0,41

0,39 0,13

~ 0,40

1,26
var.

1,22
0,23
0,40

0,15

STATO DI FATTO

0,40

0,15

0,56

3,76
0,19

0,43

1,00

var

0,61

0,39 0,13

~ 0,40

var.
1,26

0,23
0,40

0,15

0,40

INTERVENTO DI RINFORZO

0,12

0,12

Aumento dello spessore della muratura al
piano interrato mediante posa di muratura in
mattoni pieni ammorsata alla muratura
esistente

0,390,39

Sezione R3

3,23
3,60

0,34
0,34

3,73
0,20

3,94
3,57

3,93

1,28

0,40

2,59
1,01

0,330,10

1,23

3,23
3,60

0,34
0,34

3,73
0,20

3,57
3,93

1,28

0,39

2,61
1,00

0,43

1,23

STATO DI FATTO
INTERVENTO DI RINFORZO

3,94

1,011,28
1,29

1,29
1,28

1,01

Sezione R4

STATO DI FATTOINTERVENTO DI RINFORZO

0,41
1,40

1,79

1,78

1,04

0,23
0,27

1,28
1,86

0,68

0,38

1,04

1,86

0,42

1,78

1,04

0,38

0,41
1,40

1,79
0,68

0,22

0,380,38

0,38

1,78

1,04

0,38

0,42

0,38

0,27

0,23

0,42

Rinforzo a flessione con due
lamine pultruse larghe 10 cm

Sezione R5

STATO DI FATTOINTERVENTO DI RINFORZO

Rinforzo a taglio e confinamento
nodi trave-colonna

Rinforzo con materiali compositi facciata nord U.S.03

Rinforzo a flessione con due
lamine pultruse larghe 10 cm

Tessuto CFRP uniassiale per
rinforzo a taglio zone critiche

Tessuto CFRP uniassiale per
rinforzo a taglio zone critiche

Tessuto CFRP quadriassiale
per rinforzo a taglio del
pannello di nodo

PROSPETTO NORD

VISTA DALL'ALTO DEL SINGOLO NODO

Tessuto CFRP uniassiale per
rinforzo a taglio zone critiche

Tessuto CFRP quadriassiale
per rinforzo a taglio del
pannello di nodo

Sezione R6

Rinforzo a flessione con una
lamina pultrusa larga 15 cm

STATO DI FATTOINTERVENTO DI RINFORZO

0,56

0,37

0,41

0,28
0,31

STATO DI FATTOINTERVENTO DI RINFORZO

0,56

0,37

0,41

0,28

Rinforzo a flessione con una
lamina pultrusa larga 15 cm

Tessuto CFRP uniassiale per
rinforzo a taglio zone critiche

Tessuto CFRP quadriassiale
per rinforzo a taglio del
pannello di nodo

Tessuto CFRP uniassiale per
rinforzo a taglio zone critiche

Tessuto CFRP quadriassiale
per rinforzo a taglio del
pannello di nodo

Sezione R7

Tessuto CFRP uniassiale per
rinforzo a taglio zone critiche

Tessuto CFRP quadriassiale
per rinforzo a taglio del
pannello di nodo

VISTA DAL BASSO

0,35
0,39

0,38
0,42

Sezione R8

STATO DI FATTOINTERVENTO DI RINFORZO

Tessuto CFRP quadriassiale
per rinforzo a taglio del
pannello di nodo

Tessuto CFRP uniassiale per
rinforzo a taglio zone critiche

Riparazione delle lesioni nel cls
mediante iniezione a bassa
pressione di resine strutturali

PROSPETTO INTERNO

0,38

0,77

0,42

0,40

0,37
0,41

0,66

STATO DI FATTOINTERVENTO DI RINFORZO

0,35

0,38

0,62

0,38

0,77

Rinforzo a flessione con una
lamina pultrusa larga 15 cm

Tessuto CFRP uniassiale per
rinforzo a taglio zone critiche

Tessuto CFRP quadriassiale
per rinforzo a taglio del
pannello di nodo

0,35
0,05

0,44
0,35

0,350,70

0,24
0,16

0,24

0,64

0,120,400,12

0,15

0,20
0,05

0,25

Controparete in tavelle sp. 5 cm

Parete in c.a. non legata ai pilastri

Fessurazioni verticali

Copriferro assente o in fase
di distacco

0,80

0,74

Incamiciatura sp. min 6 cm

Barre di collegamento alle
pareti in c.a

0,43

0,39

0,23
0,27

0,42
0,22

Sezione R9

0,76

2,30

0,350,05

0,40

0,44

Piano della palestra

Marciapiede esterno
(lato nord)

Scannafosso

Parete in muratura

Parete in calcestruzzo

Controparete in tavelle
di laterizio

Plinto di fondazione

3,74

STATO DI FATTO

STATO DI FATTOINTERVENTO DI RINFORZO

Piano della palestra

Marciapiede esterno
(lato nord)

Scannafosso

Plinto di fondazione

INTERVENTO DI RINFORZO

Incamiciatura pilastro in
c.a. sp. min. 6 cm

0,80

0,400,40

PIANTA
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Risanamento della linda di copertura mediante rimozione del
cls ammalorato, trattamento delle armature ossidate, ripristino
corticale e completamento con pittura per cls impermeabile ad
anidride carbonica e solforosa.

Sezione linda di copertura

0,45

1,25

0,150,600,35

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione del
cls ammalorato, trattamento delle armature ossidate, ripristino
corticale e completamento con pittura per cls impermeabile ad
anidride carbonica e solforosa.

U.S.01 E U.S.03 PARTE ALTA

U.S.03 (PARTE BASSA) E U.S.04

1,25

0,150,600,35

0,50

0,20

0,10



U.S. 01

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 03 U.S. 04

U.S. 04 U.S. 03

U.S. 03

PROSPETTO NORD

PROSPETTO SUD

Risanamento velette con rimozione copriferro
distaccato, trattamento ferri ossidati, ripristino dei
copriferri e pittura protettiva impermeabile ad
anidride carbonica e solforosa.

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Risanamento della linda di copertura mediante rimozione
del cls ammalorato, trattamento armature ossidate,
ripristino corticale e completamento con pittura protettiva
impermeabile ad anidride carbonica e solforosa.

Aumento dello spessore della muratura al
piano interrato mediante posa di muratura in
mattoni pieni ammorsata alla muratura
esistente

Aumento dello spessore della muratura al
piano interrato mediante posa di muratura in
mattoni pieni ammorsata alla muratura
esistente

Rinforzo con materiali compositi dei nodi
trave-colonna e rinforzo a flessione e
taglio delle travi

Riparazione delle lesioni nel cls mediante
iniezione a bassa pressione di resine
strutturali.

Riparazione delle lesioni nel cls mediante
iniezione a bassa pressione di resine
strutturali.

Pittura protettiva per calcestruzzo
impermeabile all'anidride carbonica e
solforosa e resistente agli agenti atmosferici

Risanamento delle terrazze dell'U.S.04 mediante rimozione
copriferro distaccato. trattamento armature, ripristino corticale,
impermeabilizzazione terrazza con malta bicomponente previa
rimozione e successiva posa della pavimentazione in piastrelle.

Risanamento pensilina in c.a. con
rimozione copriferro ammalorato,
trattamento delle armature,
ripristino corticale e posa di pittura
protettiva per calcestruzzo.

Riparazione delle lesioni nel cls
mediante iniezione a bassa
pressione di resine strutturali.

Risanamento pensilina in c.a. con rimozione copriferro
ammalorato, trattamento delle armature, ripristino
corticale e posa di pittura protettiva per calcestruzzo.

Riparazione di lesioni nella muratura
mediante iniezione di miscela legante
compatibile.

Incamiciatura dei pilastri
in c.a. e miglioramento
dell'ammorsamento tra
pilastri e pareti in c.a.

Risanamento pensilina in c.a. con
rimozione copriferro ammalorato,
trattamento delle armature,
ripristino corticale e posa di pittura
protettiva per calcestruzzo.

Adeguamento di giunto strutturale esistente, per
formazione di giunto sismicamente efficace mediante
taglio delle pareti in muratura, sua sigillatura e/o
impermeabilizzazione.

Adeguamento di giunto
strutturale esistente, per
formazione di giunto
sismicamente efficace
mediante taglio delle pareti in
muratura, sua sigillatura e/o
impermeabilizzazione.

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio

Demolizione e ricostruzione della
scala di emergenza esterna
sempre con struttura in acciaio
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