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LEGENDA

Idrante UNI 45 esistente, completo di cassetta

Rete idrica antincendio esistente
(percorso da verificare)

Nuove derivazioni per la rete idrica antincendio

Attacco motopompa VV.F. UNI 70

UNI45

Idrante UNI 45 di nuova installazione, completo di cassetta UNI45

RETE IDRICA ANTINCENDIO

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA

Diffusore sonoro a parete

Linea impianto diffusione sonora di emergenza

Centrale impianto di allarme sonoro

PRESIDI DI EMERGENZA

Interruttore di blocco in cassetta con vetro infrangibile IP55

Montante antincendio

EXIT
Lampade autonome di sicurezza 1x18 W / 230 V -
autonomia 1 h con pittogramma adesivo EXIT
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Idrante UNI 45 esistente, completo di cassetta

Rete idrica antincendio esistente
(percorso da verificare)

Nuove derivazioni per la rete idrica antincendio

Attacco motopompa VV.F. UNI 70

UNI45

Idrante UNI 45 di nuova installazione, completo di cassetta UNI45

RETE IDRICA ANTINCENDIO

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA

Diffusore sonoro a parete

Linea impianto diffusione sonora di emergenza

Centrale impianto di allarme sonoro

PRESIDI DI EMERGENZA

Interruttore di blocco in cassetta con vetro infrangibile IP55

Montante antincendio

EXIT
Lampade autonome di sicurezza 1x18 W / 230 V -
autonomia 1 h con pittogramma adesivo EXIT
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Idrante UNI 45 esistente, completo di cassetta

Rete idrica antincendio esistente
(percorso da verificare)

Nuove derivazioni per la rete idrica antincendio

Attacco motopompa VV.F. UNI 70
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Idrante UNI 45 di nuova installazione, completo di cassetta UNI45

RETE IDRICA ANTINCENDIO

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA

Diffusore sonoro a parete

Linea impianto diffusione sonora di emergenza

Centrale impianto di allarme sonoro

PRESIDI DI EMERGENZA

Interruttore di blocco in cassetta con vetro infrangibile IP55

Montante antincendio

EXIT
Lampade autonome di sicurezza 1x18 W / 230 V -
autonomia 1 h con pittogramma adesivo EXIT
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0,43
2,80

0,15

3,28

0,30

5,39
0,35

7,04

5,74

4,56

1,35

5,43

2,00

2,892,716,44

7,167,07

0,43

0,985,07

5,81

0,801,854,33

h = 3,61 5,74

0,935,21
0,25

5,07

0,801,854,35

h = 3,64

h = 3,62

h = 3,62

4,29

5,76

1,44 2,67

1,481,582,511,572,511,592,501,572,521,570,77

3,75
0,44

2,84

0,19

23,57

0,60

2,80
0,43

6,74

3,60

3,20

3,61

0,46

0,44

hd = 1,82
hf = 1,30

h = 3,60

0,44
0,21

3,43

4,19

h = 3,61

hd = 1,88
hf = 1,22

7,04

0,25

0,43

h = 3,61

0,30

h = 3,61

hd = 0,56
hf = 3,05
(serramento 2,66)

htr = 3,14

6,07

h = 3,61

0,38 0,54

htr = 3,14

1,352,94 6,51

hd = 0,56
hf = 3,05
(serramento 2,66)

hd = 2,56
hf = 0,65

hd = 0,93
hf = 2,28

1,39

0,92
2,11

0,92
2,11

1,35

1,10

0,81
2,16

1,39

3,39

2,27

1,33
0,10

1,35

h = 3,62

0,10

0,10

htr = 3,14

5,79

0,92
2,11

0,30

4,12

3,840,46

0,46

0,43
1,73

1,87

1,63
0,21

0,99

0,23

0,701,637,09

0,10

4,582,753,43

4,19

0,50

3,20

0,68

h = 3,12

htr = 2,27

htr = 2,35
3,85

0,50

0,53

h = 3,60

0,78
2,11

0,43

0,30

hd = 0,93
hf = 2,28

h
p  = 3,12

h = 3,63

hd = 2,56
hf = 0,65

hd = 2,56
hf = 0,65

hd = 0,56
hf = 3,05
(serramento 2,66)

hd = 0,56
hf = 3,05
(serramento 2,66)

0,90

hd = 0,56
hf = 2,65

0,43

h
tr  = 3,08

h = 3,61

1,86
0,43

0,43

htr = 2,38

htr = 2,40

h = 3,12

hd = 0,96
hf = 2,18

0,44

h = 3,62

5,07

0,44

0,32

hd = 1,83
hf = 1,28

h = 3,60

4,01

0,50

hd = 1,50
hf = 1,55

0,41

0,67
1,41

foro porta
murato h = 2,20

foro porta
murato h = 2,15

5,12

4,13

hd = 1,50
hf = 1,33

hd = 1,50
hf = 1,33

3,83

4,76

hparete = 2,30

3,84

5,12

0,64

24,04

11,98

0,30 0,30

4,76

2,40

4,34

9,28

hd = 0,95
hf = 1,12

hd = 0,95
hf = 1,12

hd = 0,95
hf = 1,12

0,19

0,29

0,30

4,22 0,43

0,30

6,62 1,23

hd = 2,00
hf = 0,68

hd = 2,00
hf = 0,68

hd = 2,00
hf = 0,68

hd = 2,00
hf = 0,68

0,44

2,00

3,04

10,85

0,30

0,55

0,44

0,60

hd = 2,00
hf = 0,68

hd = 2,00
hf = 0,68

h
tr  = 3,08

htr = 3,14htr = 3,14

h = 3,02

h = 3,02

htr = 2,38

h = 3,02

h = 3,02

h = 3,02

h = 3,02

h = 5,91

h = 5,92

hpareti = 1,21

3,930,475,42

h = 3,03
(ripristino
controsoffitto)

0,48

8,550,89

1,27

h = 3,70
(controsoffitto)

fondazioni non
ispezionabili

7,92

hmuratura = 1,34
hscala = 1,70
hforo = 2,36

a = 0,17
p = 0,25

hd = 2,17
hf = 0,86

hd = 2,17
hf = 0,86

0,60

0,23

1,40

1,35

-5,75

-6,83

-3,80

-3,80

-3,80

GIUNTO
STRUTTURALE

-4,22

-3,66

-2,52

-4,22

-3,74

0,70
1,23

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 02

U.S. 04

controsoffitto
antincendio esistente

7,92

4,01

0,89

6,64

Demolizione di tramezzi per
posizionamento pompe da
collegare al serbatoio acqua

0,80

Sostituzione di serramento tra palestra e
deposito attrezzi con porta antincendio a
due ante REI 60

Sostituzione di serramento, con
formazione di parete con tramezzi sp.
12 cm e foratura < 55% e porta
antincendio REI 60

Sostituzione di serramento del
ripostiglio con porta antincendio e posa
di contropareti REI 60

Filtro a prova di fumo REI 120
composto da porte antincendio a due
battenti REI 120, tramezzi REI 120
composti da lastre prefabbricate in
silicato di calcio e camino di
ventilazione 30x35 cm

REI 120 REI 120

REI 120

REI 60

1,20

1,20

0,80

1,70 REI 60 REI 60

1,70

0,58
1,80

0,59

0,58
0,59

1,80

Sostituzione di serramento, con
formazione di parete con tramezzi sp.
12 cm e foratura < 55% e porta
antincendio REI 60

1,70

1,85

0,80

2,520,90

1,35

Sostituzione di serramento con porta
cieca con profili in acciaio e pannello
coibentato

Sostituzione di serramento con porta
cieca con profili in acciaio e pannello
coibentato

Sostituzione con porta metallica
dotata di maniglione antipanico a
due battenti

1,40

WC

BAGNO

AULA AULA AULAMENSACUCINA

SPOGLIATOIO

RIPOSTIGLIO

REI 60

REI 30

REI 30

Ventilazione permanente
ripostiglio

Ventilazione permanente
ripostiglio

Cancelli a delimitazione
dell'area di ballatoio
fronte cucine

Sostituzione serramento
esistente con porta e
finestra

Sostituzione con
porta REI 30

Sostituzione con
porta REI 30

1,40

Allargamento porta
accesso mensa

Sostituzione di porta
esistente con porta
metallica dotata di
maniglione antipanico

Sostituzione con porta metallica
dotata di maniglione antipanico a
due battenti

1,60

Sostituzione di serramenti con
vetrate fisse REI 60 1,70

1,73

0,80

4,19

REI 60

Controparete
REI60 + porta
antincendio a
un'anta REI 60

0,55

Ventilazione
permanente
ripostiglio

M

M

MM

M

M

M

M
M

Formazione di foro porta per
l'accesso al locale

Scavo per posizionamento
serbatoio riserva idrica

1,41
1,50

3,31

DIS.

WC
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6,30

h = 3,24

h = 3,23

3,86

6,02
3,41

0,10

3,37

0,42

h = 3,23

7,30

6,30

7,01

0,26

0,42

7,19

0,30

htr = 3,15

h = 3,243,76

5,12

7,35

6,30

4,18

6,89

7,20

6,30

0,34 0,59

6,31

7,31

7,04

3,91
0,42

0,443,27

4,18

11,35

11,01

2,80 3,30

4,50

2,70
0,13

2,54

5,40

0,13

0,13

0,12

2,89

0,87

1,40
5,85

4,29
0,16

3,97

6,67

0,43 3,35

1,40

0,41

0,43

0,44

h = 3,22h = 3,26

0,43

4,19

2,81

0,96
5,34

0,30

h = 3,23

h = 3,25h = 3,23

7,06

0,26

h = 3,23h = 3,24

h = 3,23

0,42

0,44

0,43

0,44

0,42

4,19
h = 3,22

8,18
0,42

0,49

1,96

h = 3,23

h
tr  = 2,67

h
tr  = 2,66

3,37

h = 3,22

0,43

3,20 0,67

0,99

2,37
0,33

3,41

8,00

h = 3,21

h = 3,25

2,38

0,44

0,44

0,40

0,13
h = 3,23

0,30

5,30

7,99

2,67

2,46

hd = 0,09
hf = 3,00

0,44

0,44

0,44

1,28

0,58

4,45

h = 3,65
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tr  = 3,34

3,76

h = 3,67
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tr  = 3,34

htr = 3,36

5,85 2,98 0,99

h = 3,71

hp = 2,08

htr = 3,36

7,92

hgradino = 0,14

0,42

0,44

4,19

4,05

0,45

0,55

0,55

10,77

h = 3,62

7,31

0,63

3,96

0,18

2,31

0,40

0,42

14,78

0,10

0,634,95

3,14

1,43

2,00

0,59

4,914,879,907,81

0,15

0,12

0,56

0,50

0,38
1,95

0,14 0,38 0,38 0,12
0,43 3,11

4,60

3,11

3,62

2,40
0,41

0,56
2,25

0,43
6,33

0,43

h = 3,76

0,18

h = 3,55h = 3,55

htr = 2,42

h = 3,71

h = 3,61

hpar = 2,16

hpar = 3,61

htr = 3,27

2,540,50

0,31

h = 3,55

nicchia con parete di
chiusura in mattoni forati

0,44

doppia parete
in  mattoni forati

doppia parete
in  mattoni forati

doppia parete
in  mattoni forati

h = 3,57h = 3,65h = 3,59

0,40

h = 3,66

3,62

htr = 2,41

4,52
0,11

7,35

4,20 0,64 4,20 0,64 4,22 0,64 4,23 0,64 4,22 0,64 4,20 0,64

11,98

0,30

2,44

4,34

9,28

0,19
2,77

0,39
2,74

2,75
0,39

4,34

0,05

0,30

0,92

24,04

0,60

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

hd = 3,51
hf = 0,96

0,40

0,41

0,44
0,40

htr = 5,86 htr = 5,86 htr = 5,86 htr = 5,86

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

h
volta  = 7,94

3,831,183,59
0,29

1,31 3,44

3,59

3,63

8,11

1,78
0,10

3,46
0,10

2,67

1,36

1,23

htr = 3,05

26,72

+0,14

+0,14

+0,14

±0,00

±0,00

±0,00±0,00

-2,50

-3,80

h = 2,99

h = 2,95

hd = 0,88
hf = 1,30

hp = 2,10

hd = 0,86
hf = 1,35

hd = 0,26
hf = 0,94

a = 0,13
p = 0,30

h = 2,95

h = 2,97

-5,75 -5,75

S1S1S1

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 02

U.S. 04

6,73

2,88

0,68

3,39

h
tr  = 3,35

h
tr  = 3,35

1,90

Sostituzione di serramento con
formazione di parete piena e
porte antincendio a due ante
REI 60

Sostituzione di serramento con
porta di larghezza pari a 1,40 m

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a due ante REI 60

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a due ante REI 60

REI 60

REI 60

REI 120
REI 120

1,20

0,80

1,20

1,70 1,70

1,90

REI 60REI 60

Filtro a prova di fumo REI 120
composto da porte antincendio a due
battenti REI 120 e tramezzi REI 120
composti da lastre prefabbricate in
silicato di calcio

Sostituzione di serramenti con
vetrate fisse REI 60

REI 60REI 60REI 60 REI 60

Sostituzione di serramenti con
vetrate fisse REI 60

WC

BAGNO

MENSA / AREA
SPORZIONAMENTOMENSAMENSAUFFICIO

STANZA
BIDELLI

RIPOSTIGLIO

BALLATOIO

CABINA ELETTRICA

GIUNTO
STRUTTURALE

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

CORRIDOIO

ATRIO

STANZA
BIDELLI

CORRIDOIOCORRIDOIO

CORRIDOIO

SALA PROFESSORI

STANZA BIDELLI

STANZA BIDELLIAULAAULA

AULA

AULAAULAAULAAULAWC

BAGNO

WC

Sostituzione di serramenti con
vetrate fisse REI 60

Rimozione porte
lasciando il telaio

GIUNTO
STRUTTURALE

0,80

RIPOSTIGLIO 2,16

4,19 0,55

Ventilazione
permanente
ripostiglio

Controparete
REI60 + porta
antincendio a
un'anta REI 60

REI 60

REI 60

REI 60

M

M

MM

M

7,82
0,14

1,60

REI 60

M
REI 60

M

Sostituzione di serramenti con
porte antincendio a due ante
REI 60

Rimozione porte
lasciando il telaio

2,10 1,66

5,0
0

3,6
7

Modifica muro di contenimento giardino per
la larghezza minima di 3,50 m per il
passaggio dei mezzi di emergenza

3,53

Sostituzione del cancello esistente per
garantire la larghezza minima di 3,50 m

3,50

WC

0,90

±0,00 -0,15

-0,15

-0,30

1,501,56

2,002,23

1,90

p = 8 %

p = 8 %
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LEGENDA
Applicazione a soffitto di pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto REI 120
in classe A2-s1,d0 (v. elaborati intervento di
miglioramento sismico)

Strutture in c.a.

Strutture in muratura

Applicazione a soffitto di pannelli in lastre di gesso
rivestito REI 120 in classe A2-s1,d0

Verniciatura omologata di classe 1

MPorta dotata di maniglione antipanico



7,28 2,447,817,247,457,53

3,62

3,47

0,43

htr = 3,20

h = 3,72
3,24

0,30

0,43

h = 3,606,04

0,43

0,43

0,200,360,140,200,19

0,51

0,43
6,33

0,43
2,50

0,43

GIUNTO
STRUTTURALE

h = 3,70

h = 3,56h = 3,54h = 3,56h = 3,61h = 3,59

htr = 3,31

h = 3,56h = 3,56 h = 3,66

htr = 3,35

h = 3,54h = 3,65

40,85

htr = 2,41

h = 3,62

Primo piano

0,43

4,00 h = 3,73

0,14

5,67

0,40

3,00 0,99

3,994,56
0,993,00

5,85

3,76

5,85

3,81
0,43
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0,18

0,43

h = 3,69

h = 3,75h = 3,75

htr = 3,34 htr = 3,35

 h = 3,66

h = 3,71

1,76

4,83

0,99

0,44

3,61

0,66

0,44

0,33

3,092,90h = 3,75htr = 3,16

htr = 3,16

3,20

0,44

7,090,42

2,78

0,10

4,08

0,25

5,36

0,26
0,991,78

0,10
1,41

1,78

3,66

1,91

2,66

4,90

1,99

7,99

8,58

4,19 0,44
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h = 3,74

0,12

1,83

+3,95

+3,95

+3,95

+3,71

+3,71

+3,71

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 04

6,03

Sostituzione di serramenti con
porte antincendio a due ante
REI 60

Sostituzione di serramento con
porta antincendio REI 60

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a due ante REI 60

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a due ante REI 60

REI 60

REI 60

1,70 1,70

Sostituzione di serramento con
formazione di parete piena e
porte antincendio a due ante
REI 60

Torrino di ventilazione vano
scale sezione netta 1 mq

BAGNO

WC

RIPOSTIGLIO

REI 60

RIPOSTIGLIOAULAAULAAULAAULAAULACORRIDOIO

AULA

UFFICIO

7,19

WC

BAGNO

WC

AULA AULA AULA AULA AULA

PRESIDENZA

WC

WC
DIS.

UFFICIOSEGRETERIA

CORRIDOIO

CORRIDOIO

AULA MUSICA
AULA COMPUTER

AULA

Sostituzione di serramenti con
vetrate fisse REI 60

M

M

M M

MM

REI 60REI 60

2,70 3,25 2,40 3,24

1,24

0,90

2,10 1,66

3,00
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LEGENDA
Applicazione a soffitto di pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto REI 120
in classe A2-s1,d0 (v. elaborati intervento di
miglioramento sismico)

Strutture in c.a.

Strutture in muratura

Applicazione a soffitto di pannelli in lastre di gesso
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htr = 3,20

7,55

0,20

40,85

2,19

3,62

4,73

0,43

h = 3,69

3,24

0,30

0,43

h = 3,616,04

0,43

0,43
0,20

7,15

0,14

7,82 7,31

0,38 0,19

2,41

0,43
6,33

0,43
2,50

0,43

GIUNTO
STRUTTURALE

h = 3,73

h = 3,56h = 3,64h = 3,55 h = 3,54h = 3,63h = 3,54

htr = 3,32

h = 3,54

h = 3,63

h
tr  = 3,36

h = 3,53

h = 3,53h = 3,63

htr = 2,42

0,43

4,00

9,98

h = 3,62

7,96

3,984,60

5,86

8,22
2,50

5,59

0,91

0,43

10,89

0,30

4,17

0,17

h = 3,66

htr = 3,36 htr = 3,37

h = 3,75

h = 3,72

h
tr  = 3,36

7,35

4,19

htr = 2,43

0,300,30

1,76

2,28

4,19

h = 3,68h
tr  = 3,36

h
tr  = 3,35

htr = 3,20

7,79 1,95

0,380,14

2,07

3,62

4,73

0,43

h = 3,64

3,24

0,30

0,43

h = 3,646,04

0,43

0,43

7,81

0,14 0,38

1,94

0,14

7,82 1,95

0,38

7,80

0,14

0,43
6,33

0,43
2,50

0,43

GIUNTO
STRUTTURALE

h = 3,66

htr = 2,41

h = 3,56

h = 3,57

h = 3,56

h = 3,56

h = 3,55

h = 3,54

h = 3,53

h = 3,57

40,85

2,50

9,98 0,42

0,43

0,88

1,26

10,89

8,24

7,96

0,43

0,43

4,19

1,79

2,28

htr = 3,26

5,89 0,10

h = 3,56

0,15

7,96

h = 3,65

3,99

4,17

4,20

h = 3,62

htr = 3,26

h
tr  = 3,26

h
tr  = 3,26

2,40

hd = 1,00
hf = 2,18

a = 0,14
p = 0,315

hd = 0,99
hf = 2,18

hd = 0,99
hf = 2,18

hd = 0,99
hf = 2,18

hd = 1,44
hf = 1,90

hd = 0,99
hf = 2,18

a = 0,14
p = 0,315

hd = 0,98
hf = 2,17

hd = 0,98
hf = 2,17

+7,92

+7,92

+7,92

1,24
0,63

hd = 0,52

botola di
accesso al
sottotetto

botola di
accesso alla
copertura

36,633,41

h = 1,24

h = 1,12

h = 1,24

40,42

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

posizionamento indicativo delle aperture

hd = 0,52hd = 0,52

fascia in c.a. (probabilmente trave sulla
facciata del corpo adiacente)

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

trave in c.a. h =
0,52 + muratura
sopra

5,39

+7,64

SOTTOTETTO U.S. 03 e U.S. 04
(non intonacato - visibile la composizione della struttura)

+11,88

PIANTA SECONDO PIANO

PIANTA TERZO PIANO

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 03 U.S. 01

1,26

0,43

7,47

0,44

Sostituzione di serramenti con
porte antincendio a due ante
REI 60

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a due ante REI 60

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a due ante REI 60

REI 60

REI 60

0,90

Chiusura di foro porta
con tramezzo REI 60

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a un'anta REI 60

REI 60

0,90

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a un'anta REI 60

REI 60

0,90

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a un'anta REI 60

REI 60

0,90

Sostituzione di serramento con porta
antincendio a un'anta REI 60

REI 60

Chiusura di foro porta
con tramezzo REI 60

Chiusura di foro porta
con tramezzo REI 60

Chiusura di foro porta
con tramezzo REI 60

Sostituzione di serramenti con
porte antincendio a due ante
REI 60

h
tr  = 3,26

RIPOSTIGLIORIPOSTIGLIORIPOSTIGLIORIPOSTIGLIO

AULAAULAAULAAULA

BAGNO

WC

WC

RIPOSTIGLIO
CORRIDOIOCORRIDOIO

AULA MUSICA
LABORATORIO
ARTE

0,40

Torrino di ventilazione vano
scale sezione netta 1 mq

BAGNO

WC

WC

RIPOSTIGLIO

0,90

Sostituzione di serramento con
porta antincendio a un'anta REI 60

REI 60

RIPOSTIGLIO

AULAAULAAULAAULAAULA

CORRIDOIO

CORRIDOIO

AULA / STANZA BIDELLI

STANZA AUDIOVISIVI /
LABORATORIO

AULA

M

M

MM

MM

REI 60REI 60

REI 60REI 60

Torrino di ventilazione vano
scale sezione netta 1 mq
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Applicazione a soffitto di pannelli in lastre di gesso
fibrorinforzato antisfondellamento tipo Pretecto REI 120
in classe A2-s1,d0 (v. elaborati intervento di
miglioramento sismico)
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0,43

h = 3,61

2,170,707,06

9,93

17,27
27,55

38,00

1,15
0,50

2,97

0,40

2,93

0,50

2,39

0,60

0,40

h ≈ 1,00

h ≈ 1,00

h ≈ 1,20

h ≈ 2,90

intercapedine

muro di contenimento

3,63
0,40

0,44

3,42

7,99

4,15 1,23

4,19

11,21

1,84

0,44

0,43

11,78

10,80
0,15

6,82

1,40

3,573,56
0,43

2,80

3,28

0,30

5,39
0,35

7,04

5,74

4,56

1,35

2,00

7,147,07

0,43

0,985,07

5,79

0,801,854,33

h = 3,61 5,74

0,915,21
0,25

0,801,854,35

h = 3,64

h = 3,62

h = 3,62

4,29

5,76

1,44 2,67

1,481,582,511,572,511,592,501,572,521,570,77

0,44

2,84

0,60

2,80
0,43

6,74

3,60

3,20

3,61

0,46

0,44

0,44
0,21

3,43

4,19

h = 3,61

hd = 1,88
hf = 1,22

7,04

0,25

0,43

h = 3,61

0,30

h = 3,61

hd = 0,56
hf = 3,05
(serramento 2,66)

htr = 3,14

6,07

h = 3,61

0,38 0,54

htr = 3,14

1,352,94 6,51

hd = 0,56
hf = 3,05
(serramento 2,66)

hd = 2,56
hf = 0,65

hd = 0,93
hf = 2,28

1,39

0,92
2,11

0,92
2,11

1,33

1,10

0,81
2,16

1,39

3,39

2,27

1,33
0,10

1,35

h = 3,62

0,10

htr = 3,14

5,79

0,92
2,11

0,30

4,12

3,840,46

0,46

0,43
1,73

1,87

1,63
0,21

0,99

0,23

0,701,637,09

0,10

4,582,753,43

4,19

0,50

3,20

0,68

h = 3,12

htr = 2,27

htr = 2,35
3,85

0,50

0,53

0,78
2,11

0,43

0,30

hd = 0,93
hf = 2,28

h
p  = 3,12

h = 3,63

hd = 2,56
hf = 0,65

hd = 2,56
hf = 0,65

hd = 0,56
hf = 3,05
(serramento 2,66)

hd = 0,56
hf = 3,05
(serramento 2,66)

0,90

hd = 0,56
hf = 2,65

0,43

h
tr  = 3,08

h = 3,61

1,86
0,43

0,43

htr = 2,38

htr = 2,40

h = 3,12

hd = 0,96
hf = 2,18

0,44

h = 3,62

5,07

0,44

0,32

hd = 1,83
hf = 1,28

h = 3,60

4,01

0,50

0,41

0,67
1,41

foro porta
murato h = 2,15

5,12

4,13

hd = 1,50
hf = 1,33

hd = 1,50
hf = 1,33

3,83

4,76

hparete = 2,30

3,84

5,12

11,98

0,30 0,30

4,76

2,40

4,34

9,28

hd = 0,95
hf = 1,12

hd = 0,95
hf = 1,12

hd = 0,95
hf = 1,12

0,19

0,29

0,30

4,22 0,43

0,30

6,62 1,23

hd = 2,00
hf = 0,68

hd = 2,00
hf = 0,68

hd = 2,00
hf = 0,68

hd = 2,00
hf = 0,68

0,44

2,00

3,04

10,85

0,30

0,55

0,44

0,60

hd = 2,00
hf = 0,68

hd = 2,00
hf = 0,68

h
tr  = 3,08

htr = 3,14htr = 3,14

h = 3,02

h = 3,02

htr = 2,38

h = 3,02

h = 3,02

h = 3,02

h = 3,02

h = 5,91

h = 5,92

hpareti = 1,21

3,930,475,42

0,48

8,550,89

1,27

h = 3,70
(controsoffitto)

fondazioni non
ispezionabili

7,92

hmuratura = 1,34
hscala = 1,70
hforo = 2,36

a = 0,17
p = 0,25

hd = 2,17
hf = 0,86

hd = 2,17
hf = 0,86

0,60

1,40

1,35

-5,75

-6,83

-3,80

-3,80

-3,80

-4,22

-3,66

-2,52

-4,22

-3,74

0,70
1,23

U.S. 01

U.S. 03

U.S. 02

U.S. 04

controsoffitto
antincendio esistente

7,92

4,01

0,89

6,64

0,80

1,20

1,20

0,80

1,70

1,70

0,58
1,80

0,59

0,58
0,59

1,80

1,70

1,85

0,80

2,520,90

1,35

1,40

WC

BAGNO

DIS.

AULA AULA AULAMENSACUCINA

SPOGLIATOIO

RIPOSTIGLIO

1,40

1,60

1,70

1,73

0,80

4,19

0,55

Pulsante a fungo per
arresto di emergenza

Scavo e posizionamento
serbatoio riserva idrica

24,04

UNI45

UNI45

UNI45

colonna
montante
idranti vano
scale US01

fornitura rete idrica
(pozzetto fronte
ingresso principale)

0,45

colonna montante
idranti corridoio US01

colonna montante
idranti corridoio US04

colonna montante
idranti vano scale US03

tubo di carico
riserva idrica

Elettropompe

uscita impianto
antincendio

Installazione attacco
motopompa colonna 1

Installazione attacco
motopompa colonna 2 e 3

EX
IT

EX
IT

EX
IT

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT EXIT

EXIT

EXIT

EX
IT

EX
IT

EXIT

EXIT

EXIT

0,46

1,41

WC

LEGENDA

Idrante UNI 45 esistente, completo di cassetta

Rete idrica antincendio esistente
(percorso da verificare)

Nuove derivazioni per la rete idrica antincendio

Attacco motopompa VV.F. UNI 70

UNI45

Idrante UNI 45 di nuova installazione, completo di cassetta UNI45

RETE IDRICA ANTINCENDIO

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA

Diffusore sonoro a parete

Linea impianto diffusione sonora di emergenza

Centrale impianto di allarme sonoro

PRESIDI DI EMERGENZA

Interruttore di blocco in cassetta con vetro infrangibile IP55

Montante antincendio

EXIT
Lampade autonome di sicurezza 1x18 W / 230 V -
autonomia 1 h con pittogramma adesivo EXIT
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