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Iegenda pavimentazione in masegni storici fascia tattilo-plantare codice di attenzione o o o palettiparapedonaliin ghisa

limite area di intervento - 1° LOTTO

pavimentazione nuova
in lastre di arenaria flammata

pavimentazione in arenaria esistente

]

di recupero

tappeto in malta bituminosa
spessore cm 2/3

, griglia a fessura in acciaio zincato a caldo

masselli di calcestruzzo vibrato
larghezza cm 40

demolizioni

larghezza mm 18

canale Ponterosso

masegni storici di recupero

selezionati tra quelli con superfici piu
lisce e regolari larghezza media 1,20m
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particolare 5 - intersezione via Bellini / via Cassa di Risparmio

masegni storici di recupero
selezionati tra quelli con superfici piu
lisce e regolari larghezza media 1,20m
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particolare 9 - intersezione via Bellini / via San Spiridione
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particolari costruttivi marciapiede ,
) , esistente
sezione B- B da demolire
fascia tattilo-plantare
con codice di attenzione
masselli di calcestruzzo vibrato
larghezza cm 40
pietra di banchina lastre di arenaria fiammata taglio sega
esistente in arenaria spessore cm |5/20
larghezza cm 110/125 larghezza e lunghezza pari
lunghezza a correre cm 70/130 alle pietre di banchina esistenti

0.50

1.45

particolare 6 - intersezione via Bellini / piazza Ponterosso sud

particolare 7 - intersezione via Bellini / via Roma
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particolare 8 - intersezione via Bellini / piazza Ponterosso nord
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comune di trieste

area lavori pubbilici
servizio strade

codice opera 12176

Riqualificazione delle sponde del canale di Ponterosso

con il recupero dell’antico masegno dalle Rive alla via S. Spiridione

rogetto definitivo generale - progetto esecutivo |° lotto
prog g prog

tavola 4 - planimetrie di progetto, pavimentazione e particolari costruttivi
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