pietra di banchina in arenaria
larghezza cm 110/125 lunghezza a correre cm 70/130

schema di posa zona prospiciente piazza Ponterosso

masegni in arenaria di recupero sp. cm 25/30

cordonata in arenaria di recupero

masegni in arenaria di recupero sp. cm 25/30

ietra di banchina in arenaria
arghezza cm 110/125 lunghezza a correre cm 70/130

schema di posa masegni di recupero

/A
®
T 7/
masegni in arenaria di recupero sp. cm 25/30
griglia a fessura in acciaio zincato a caldo dim. larghezza fessura mm 18
lastre di arenaria taglio sega fiammata sp. cm 8
variabile variabile
1.10/1.25 1.50/1.80
, - \
larghezza banchina variabile 11.00 - 11.50

sezione A - A
pietra di banchina in arenaria

larghezza cm 110/125 lunghezza a correre cm 70/130

masegni in arenaria di recupero sp. cm 25/30

cordolo in arenaria di recupero

pavimentazione in masegni storici di recupero
come da prescizione MIBACT prot. 9365 dd 20/08/15 - larghezza m 1.20

masegni in arenaria di recupero sp. cm 25/30

| limite d'intervento

__

1
pietra di banchina in arenaria esistente
1

progetto di riqualificazione
delle sponde del canale di Ponterosso
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\
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/

sezione B - B

ietra di banchina in arenaria
arghezza cm 110/125 lunghezza a correre cm 70/130

| limite d'intervento

7.

|

7

progetto di riqualificazione
di plazza Ponterosso

e QW/

scala 1:50

Z

scala 1:50

particolare di raccordo tra la nuova pavimentazione ed i masegni di recupero

masegni in arenaria di recupero larghezza media cm 45, lunghezza cm 70/110, sp. cm 25/30

lastre di arenaria taglio sega fiammata larghezza e lunghezza pari ai masegni esistenti, sp. cm 8 ——

~0.15
mantenimento
quota esistente

cordonata in arenaria di recupero

fugatura in boiacca di cemento

scala 1:20

sezione A1 - A
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progetto di riqualificazione 1 progetto di riqualificazione
delle sponde del canale di Ponterosso | di piazza Ponterosso

l | \
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masegni in arenaria di recupero sp. cm 25/30

masegni in arenaria di recupero sp. cm 25/30

sabbia granita sp. cm 10

sottofondo in cls a 200 Kg sp. cm 8

geotessuto

detrito di cava + cemento 50 Kg/mc sp. cm

geotessuto

detrito di cava + cemento 50 Kg/mc sp. cm
griglia a fessura in acciaio zincato a caldo dim. larghezza fessura mm 18

fugatura in boiacca di cemento cordonata in arenaria taglio sega fiammata dim cm 15x8 (h)

fugatura in boiacca di cemento
lastre di arenaria taglio sega fiammata sp. cm 8

scala I:10

sezione B1 - B
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massetto di sabbia con 150 Kg/mc di cemento sc. cm 4

sottofondo in cls a 200 Kg sp. cm 15/20

sottofondo in cls a 200 Kg sp. cm 8

canale prefabbricato in cls vibrato dim. mm 160x155 (h)

masegni in arenaria di recupero sp. cm 25/30

sabbia granita sp. cm 10

scala I:10

sezioni trasversali della rampe di raccordo tra la

nuova pavimentazione ed i marciapiedi esistenti
(vedi individuazione linee di sezione sulla tavola 4)

sezione D - D

pavimentazione in nuove lastre di arenaria taglio sega - fiammata
profilo del marciapiede esistente +0.15
da demolire '

|

|

0.00 |
v .
|

|

rampa di raccordo |

in arenaria talglio sega - flammata |

pendenza 8%

pavimentazione in nuove lastre di arenaria taglio sega - fiammata

sezione E - E scala 1:25

pavimentazione esistente in malta bituminosa
profilo del marciapiede esistente +0.15
0.00 da demolire ’

rampa di raccordo
in malta bituminosa
pendenza 8%

—
ﬁ

pavimentazione in nuove lastre di arenaria taglio sega - fiammata

sezione F - F scala 1:25

pavimentazione esistente in malta bituminosa
profilo del marciapiede esistente +0.15
0.00 da demolire :

rampa di raccordo
in malta bituminosa
pendenza 8%

—
ﬁ}

pavimentazione in nuove lastre di arenaria taglio sega - fiammata
dimensioni pari alle pietre di banchine esistenti

scala |:25

sezione A1 - A

profilo cordolo di marciapiede esistente ad mantenere
altezza cm 15 circa (limite dell'intervento)

profilo della pavimentazione esistente di piazza Ponterosso
In masegni di recupero

quota inalterata
rispetto a quella esistente

profilo stradale esistente da mantenere

pavimentazione in masegni di recupero

scala 1:20

sezione B1 - B

asse griglia a fessura

profilo del marciapiede esistente
da demolire

quota inalterata

quota inalterata . ' _ _ _
rispetto a quella esistente :'

L
|
|
| nuovo profilo di progetto ) o
) ) pavimentazione in nuove lastre di arenaria fiammata
profilo stradale esistente da mantenere

pavimentazione in masegni di recupero
scala 1:20

comune di trieste

area lavori pubbilici
servizio strade

codice opera 12176

Riqualificazione delle sponde del canale di Ponterosso

con il recupero dell’antico masegno dalle Rive alla via S. Spiridione

progetto definitivo generale - progetto esecutivo |° lotto

tavola 5 - particolari costruttivi, elementi di arredo e sezioni
scala 1:50 1:20 I:10

direttore del se sp psabile del procedimento
ing. Enrico Cortese
progettisti
arch. Laura Visintin {
ing. Luca Folin ) \____@
\
consulente del traffico
geom. Edoardo Collini
redazione Vi
geom. Edgardo Reggente / /(/

coordinatore della sicurezza in fase di progetto
geol. Giorgio Tagliapigtr

stesura grafica
arch. Moreno Suzz,

febbraio 2016

paletto parapedonale

sfera piena @ mm 60

Cr1 1o ganci opzionali portacatenella

nastro rinfrangente

1070
995

paletto in acciaio zincato
verniciato g7rigio antracite
opaco RAL 7016

tubo @ mm 60/54

nastro rinfrangente

[ ] anello decorativo

200
N

t0bo G mm 74/68

bicchiere di fissaggio
tubo @ mm 68/62

250

piastra quadra
mm 100 x 100

scala I:10



