
CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE

-

classe di resistenza minima C25/30 (UNI ENI 206-1)

-

classe di esposizione XC1;

-

classe di consistenza slump S4;

-

rapporto massimo A/C < 0,60;

-

contenuto minimo di cemento 300 kg/mc;

-

dimensione massima aggregato: 15 mm;

-

copriferro armatura ordinaria: 35 mm.

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA

E RETI ELETTROSALDATE

-

acciaio B450C (D.M. 17.01.2018);

-

tensione caratteristica di snervamento fyk > 450 N/mmq;

-

tensione caratteristica di rottura ftk > 540 N/mmq

- Tutte le misure si intendono al grezzo e vanno verificate e valutate in opera, nell'ambito del necessario coordinamento

tra progetto impiantistico, architettonico e strutturale;

- Per le riprese di getto disporre sempre armatura passante attraverso l'interruzione di getto, con sporgenza minima 40

diametri;

- Giunzioni per sovrapposizione delle barre:

      per le barre d'armatura pari a 40 diametri, se non diversamente indicato;

      per le reti elettrosaldate: almeno 2 maglie o > di 50 cm;

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PRESCRIZIONI DI ESECUZIONE

LEGENDA

STRUTTURA IN MURATURA ESISTENTE

- SEZIONATA

STRUTTURA IN C.A. DI NUOVA

COSTRUZIONE - IN VISTA

STRUTTURA IN C.A. DI NUOVA

COSTRUZIONE - SEZIONATA

CALCESTRUZZO MAGRO PER LA POSA DELLE FONDAZIONI

-

classe di resistenza minima C12/15 (UNI EN 206-1);

-

classe di esposizione X0;

-

classe di consistenza slump S3;

-

rapporto massimo A/C < 0,60;

-

contenuto minimo di cemento 150 kg/mc.

CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE

-

classe di resistenza minima C25/30 (UNI ENI 206-1)

-

classe di esposizione XC2;

-

classe di consistenza slump S4;

-

rapporto massimo A/C < 0,60;

-

contenuto minimo di cemento 300 kg/mc;

-

dimensione massima aggregato: 25 mm;

-

copriferro armatura ordinaria: 40 mm.

STRUTTURA IN C.A. DI NUOVA

COSTRUZIONE - SOTTO QUOTA SOLETTA

GIUNTO SISMICO SP. MIN. 3 CM

SEZIONE A - A
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PIANTA DELLE FONDAZIONI

scala 1:50

A A

B

B

5.80

2
.
5
4

via Colonna

+/- 0.00
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PARTICOLARE 1: NODI TRA MURI ORTOGONALI IN C.A.
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SEZIONE B - B
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PARTICOLARE 2: ESTREMITA' MURO IN C.A.
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SEZIONE C - C
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PARTICOLARE 3: ESTREMITA' MURO IN C.A.
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