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Comune di Trieste

Area Lavori Pubblici

Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

COMPUTO METRICO

Rinnovo del patrimonio arboreo

V.P.376 cod.op. 15069

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

N.15.040

1 N.15.040.10

2 N.15.040.15

3 N.15.040.20

N.15.060

4 N.15.060.05

ALBERATURE

Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi natura
anche morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi I'abbattimento
della pianta, la devitalizzazione o deceppamento della ceppaia, il recupero a favore
della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali
di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la
regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla
posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei "movieri", a salvaguardia
del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente.
Piante dimedie dimensioni con diametro a 1,30 m da terra tra 26 e 40 cm
altezza inferiore a 26 m.

10
Totale cad.

Piante di grosse dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 41 e 70
cm. altezza inferiore a 25 m.

5
Totale cad.

Piante di grandi dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 71 e
120 cm altezza superiore a 25 m.

3
Totale cad.

ALBERATURE

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI GRANDI DIMENSIONI
Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varieta anche fastigiate di prima
scelta, di altezza >3 m. circonferenza a 1,30 m da terra superiore a 24 cm, con
zolla o in contenitore, con gemma apicale dominante (non potata) ed allevata in
modo specifico, come indicato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera,
compreso: lo scavo della buca di dimensioni minime circa 1.00x1.00x1.00 m in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, incluso I'asporto in discarica della ceppaia
di qualsiasi dimensione , previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi nel
sottosuolo da parte della ditta appaltatrice tramite il coinvolgimento delle societa
di gestione dei servizi competenti sul territorio, la demolizione di eventuali
pavimentazioni e sottofondi e pareti compatte, il carico, il trasporto a discarica
autorizzata, e quindi compreso l'onere di discarica, del materiale di risulta;
I'asporto e stoccaggio provvisorio delle griglie di protezione presenti sulla conca e
successuvo riposizionamento al termine dei lavori, l'esecuzione del drenaggio del
fondo, la posa di 4 m di tubo corrugato e forato diametro minimo 80 mm, il
riempimento della buca con terreno vegetale arricchito di mircorganismi e miceti
micorrizi tipo "Mycoplex", 10 kg/mc di superstallatico e 2 kg/mc di additivo tipo
Baumfutter; la formazione della conca di irrigazione; la fornitura in opera di tre
sostegni tutori di legno scortecciato di castagno od altra essenza forte, diametro
cm 6/8, trattati con sostanze antimarcescenti, di lunghezza adeguata, infissi
saldamente nel suolo, posti e fissati in modo da formare armature disposte a
piramide tronca o pris, controventati alla base ed all'estremita superiore mediante
paletti intermedi; le legature della pianta ai tutori nelle modalita e con materiale
elastico, fettucce piatte o oltro ritenuto idoneo dalla D.L., fissaggio del collare in
p.v.c. alla base del tronco, la potatura di rami o piante incombenti sul nuovo
impianto, l'irrigazione di soccorso necessaria, per una stagione vegetativa, la
pacciamatura organica e il telo pacciamante in pvc, la manutenzione e le cure
colturali come prescritto dall'articolo specifico del Capitolato speciale d'Appalto
(comprese l'irrigazione di soccorso e la potatura di conformazione ad avvenuto
attecchimento) ed ogni altro accorgimento tecnico compreso l'avvolgimento del
fusto con juta cannuccia o altro materiale atto a evitare la disidratazione la
"scottatura" del fusto e garantire I'attecchimento certo e il successo dell'impianto
per una stagione vegetativa completa successiva all'impianto ( un anno). Nel
prezzo & compreso anche l'onere per la fornitura, sostituzione e reimpianto del
soggetto arboreo in caso di fallanza, sofferenza o deperienza del soggetto messo a
dimora la manutenzione perfetta della conca, nonché la compilazione del "file"
fornito dalla committenza per I'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle
alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilita nonche il
maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e
dei movieri, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto
dalla normativa vigente .

- specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. >6 cm.

ACERI ( ACER SP. P.) CILIEGI (PRUNUS SP.P.) CARPINO BIANCO E VARIETA'
fastigiate (CARPINUS BETULUS) TAMERICE (TAMARIX SP.P.) , AESCULUS,

A RIPORTARE

10,00

10,00

5,00

5,00

3,00

3,00

240,00

450,00

710,00

2.400,00

2.250,00

2.130,00

6.780,00
6.780,00
6.780,00




Comune di Trieste

Area Lavori Pubblici

Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
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Rinnovo del patrimonio arboreo

V.P.376 cod.op. 15069

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

N.15.060.10

N.15
N.15.080

N.15.100

N.15.100.10

N.15.100.15

N.30.020.21

N.30.020.40

) ) ) ) ) RIPORTO
FRAXINUS SP.P., TIGLIO (TILIA SP. P. E varieta fastigiate), ALBIZIA
JULIBRISSIN, MALUS SP.P. , LAGERSTROEMIA, LIGUSTRUM s.p. OSTRYA
CARPINIFOLIA e altre indicate dalla D.L. in corso d'opera

260
Totale cad.

- specie sempreverdi, H > 3 m., diam. > 6 cm.
LECCIO ( Quercus ilex), CIPRESSO (Cupressus sempervirens),
CEDRO(Cedrus spp.p), PINO (Pinus sp.p.)

5
Totale cad.

ALBERATURE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Interventi di manutenzione di specie arboree messe a dimora da piu di una
stagione vegetativa, comprendenti, tutti gli interventi di irrigazione di soccorso
quando necessari nelle quantita minime di 120 litri ad intervento a pianta, la
concimazione, il diserbo, la manutenzione ed eventuale sostituzione dei pali tutori,
la posa di pacciamatura inorganica ed ogni altro accorgimento tecnico e di
manutenzione atti a garantire I'attecchimento e sviluppo armonico della pianta per
una stagione vegetativa completa successiva a quella dell'all'anno d'impianto, il
carico trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in luogo da procurarsi a
cura e spese dell'assuntore ed ogni altro onere atto a garantire il perfetto
sviluppo delle piante.

265
Totale cad.

ALBERATURE

ASPORTAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA

Asportazione o frantumazione di ceppaia di pianta arborea mediante tritaceppi o
deceppatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi, compreso il
riempimento con terra vegetale della buca creatasi, I'eventuale disinfezione del
terreno ed il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica a cura e
spese dell'Appaltatore. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte noncheé per gli eventuali ripristini della
pavimentazione stradale, sia essa in carreggiata che in marciapiede, nonche della
cordonata, derivanti dalla demolizione di un'area maggiore a quella preesistente
libera intorno al fusto ed anche il maggior onere derivante dalla posa e lievo della
opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del transito sia
veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.

Ceppaia di medie dimensioni diametro al colletto compreso tra 20 e 40 cm.

75
Totale cad.

Ceppaia di grandi dimensioni diametro al colletto >40 cm. prova ravara 2

23
Totale cad.

GRIGLIE DI PROTEZIONE IN GRIGLIATO

Griglia per alberi di forma quadrata, o circolare formata da 2 elementi componibili
in grigliato , spessore di 30 mm.X 2 mm, con feritoie della larghezza variabile fino
a 15X76 mm., disposte a raggiera; i due elementi sagomati in modo da ottenere
un foro di diametro medio di 570 mm ma anche variabile, bordato internamente
con piatto 30X5 e sostenute in testa con anolare 60x40 e saldato sotto il grigliato
compreso inoltre due rompitratta asportabile in profilo UNP 65, da imbullonare nel
lato inferiore della griglia. Nel prezzo si intendono compresi tutta la ferramenta
necessaria per gli ancoraggi lo scavo la posa le giunzioni fra gli elementi e
qualsiasi altro onere e magistero necessario a fornire I' opera a perfetta regola d'
arte.

Misure al mq

80
Totale mt.q.

SISTEMAZIONE PALI TUTORI E PIANTE

intervento di sistemazione del sistema di ancoraggio delle piante arboree
comprendente il riposizionamento della pianta, la fornitura e posa dei pezzi in
legname deteriorati o rotti del castelletto con caratteristiche e dimensioni uguali
a quelle esistenti, il rifacimento e fissaggio del tutore con viti in ottone e la

A RIPORTARE

260,00

260,00

5,00

5,00

265,00

265,00

75,00

75,00

23,00

23,00

80,00

80,00

298,00

304,00

60,00

52,00

105,00

135,00

6.780,00

77.480,00

1.520,00

15.900,00

3.900,00

2.415,00

10.800,00

118.795,00
118.795,00
118.795,00
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Rinnovo del patrimonio arboreo

V.P.376 cod.op. 15069

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11

12

T60.A21

T60.A21.B

Z.100

7 B RIPORTO
legatura della pianta con fetuccine di materiale plastico elastico anche con
I'utilizzo di materiale di protezione del tronco. Il magistero comprende altresi tutti
gli interventi accessori "nella conca" per eseguire 'opera a perfetta regola d'arte.

45
Totale cad.

Fornitura e posa di cordoli di lunghezza variabile diritti o curvi da porre in opera a
delimitazione delle aree pavimentate o aiuole. La posa compresa nel prezzo
comprende ogni maggiore onere per la predisposizione dello scavo, i tagli delle
teste che si rendessero necessari, con qualsiasi inclinazione, pezzi curvi di qualsiasi
raggio, nonche la formazione del piano di posa in cls, il rinfianco con cls, compreso
I'onere per il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta e gli oneri di
discarica da procurarsi a carico e cura dell'assuntore. Compreso il maggior
magistero derivante dalle interruzioni intorno a manufatti, piante, pozzetti, la
sistemazione del terreno circostante ed il raccorddo con la sede stradale in manto
bituminoso o calcestruzzo con pendenze conformi al deflusso delle acque, nonche
I'accurata pulizia delle superfici a lavoro ultimato; compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Misurazione effettiva.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI

Per cordoli in calcestruzzo dimensioni larg. cm 5-7 altezza fino a cm 25
lunghezza 100 cm e a correre

128
Totale mt.l.

ONERI DI SICUREZZA

800
Totale cad.

Importo Lavori Euro

45,00

45,00

128,00

128,00

800,00

800,00

40,00

40,00

4,00

118.795,00

1.800,00

5.120,00

3.200,00

128.915,00




Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Rinnovo del patrimonio arboreo

V.P.376 cod.op. 15069

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 128.915,00

Oneri relativi alla sicurezza Euro 3.200,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 125.715,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

imprevisti Euro 145,40

incentivo Euro 2.578,30

IVA 22% Euro 28.361,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 31.085,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 160.000,00




