Unita esterna per sistema pompa di calore

split aria/acqua tipo Buderus mod. Logatherm WPLS ODU 10
o equivalente posta su basamento in CLS armato con rete

elettrosaldata o equivalente

Potenza sistema 7,5 kW (temp. est -7 °C - temp. mandata 45 °C)
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Filtroad Y @ 1"
tipo CALEFFI 21"
modello 125

"Versione filtro"

o0 equivalente

Riduttore di pressione
(4,50 bar) @ 1"

Unita interna tipo Buderus
mod. Logatherm WPLS 12 IE
o equivalente

Unita esterna per sistema pompa di calore
split aria/acqua tipo Buderus mod. Logatherm WPLS ODU 10
o0 equivalente posta su basamento in CLS armato con rete

elettrosaldata o equivalente
Potenza sistema 7,5 kW (temp. est -7 °C - temp. mandata 45 °C)
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Scarico impianto
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Puffer acqua calda/refrigerata
da 50 litri Pompa di circolazione elettronica
a rotore bagnato
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Disconnettore
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modello 574
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Filtro @ 1/2"
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modello 577

o equivalente
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PROGETTO ESECUTIVO

Leggenda simboli

Nota:

Unita interna .
sistema pompa di calore

split aria/ acqua

radiatore in alluminio

-tubo rame isolato secondo la TAB 1 allegato B del DPR 412/93 (minimo 6 mm);
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