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EDIFICIO SPOGLIATOI
PIANTA PIANO TERRA

EDIFICIO SEDE SOCIALE

7

0.20
oy 5.00 3.01 415 o 4.1 3.01 4.86 | o
L e
A L T?HRHRHR ‘KH‘KH‘KHR Lo N A
MAGAZZINO Q = & ma. 8.27
rsnuqb.saobﬁg. mg. 2.10 7 -NO @ @ 518?80-54 0.£0 117
sup. apr. sopralume mq. 2.58 L 2. 10 315 { 1 1 Fltiapr- mq. 1.73 2/?0/ I @ |< 7‘|’ (@é
ESTRATTO CATASTALE S e OJ‘:)@ /9:)_ /7 ol AN T
scala 1:1000 ! | N\ ! oY /00 (1) RICAMBIO DI ARIA FORZATO > 5 VOL./h
+0.15 - 7 L | - _
5.00 6.16 %TOO W.E:QO 6.16 2.37 - o
- o [ol e 8.2 82 g2
"""""""" —— e e e e ey -
|
E A g RN
gPE)GLIA:;BOSl;) M B R SPOGLIATOIO ARBITRO
Sup. Z&ib. mg. 2.10 T gﬁ; 2&'@‘_'% 2.10
sup. apr. sopralume mq. 4.32 sup. apr. sopralume mgq. 0.90
B PIANTA COPERTURA
T 27.03 W
A A SERRAMENTI ALLUMINIO RAL 6001 (VERDE)
PARETI INTONACATE E TINTEGGIATE BIANCO
BASAMENTO PIETRA DI AURISINA BOCCIARDATA
0 ///// . :
.//f/‘/// /) ey, :
/ ////,///’/‘,‘ ; 7
// 0 i
N /z//ﬂ/ﬂ/ //// 4/// f/////// 7 ,%//%//// /
N, -
) / // i, W / /j’,{l/ f}’fﬁ}(/// //% / ‘ ~
T //%//’//’ I
7 ///// ‘ // i SEZIONE A- A SEZIONE B - B
.
AW 7 ) // | ]
/ / / NI, é, ///// / | |
PARTICELLE ESPROPRIATE / / / /' /////’{// §
D AL VERBALE DI PRESA IN POSSESSO / Y, iy i
E SISTENZA: 7)) ///?/// ,/4 // FO- 10 0.00 Wﬂ
E S : 11/ '/ < \/ 04 :
7 :/ 7 '

/) /11 %\/?/ \ /’/
I ////(/}’ )
LITTITING ////’ :

4
o §

campo sportivo

)

'//'/C//’ / .
T

)
7

/
i
4/?5/ /

/ 171/
1
)

/
7
/it
/
’.

7 N %,// _
o.c.n. 835/4 ente urbano mg. 180 / / 7 /,/45)/%?{%%; ‘ /1;/4/
Y, SHINITIITIN I
p.c.n. 8356 prati  cl.3 mg. 8.242 //' ///7////////7//%/;%}%%/7 /4/
i X

p.c.n. 841/ pascolicl1 mq. 4.223 ) %,%/%// 7 /{_ %/
p.c.n. 841/2 pascolicl.1 mg. 309 4 ///i/ /{/
strada - piazzale

| |
7//%2—%/%/////////////// 2 sm

INTERCAPEDINE cm. 20

INTERCAPEDINE cm. 20

PROSPETTO SUD - EST

PROSPETTO NORD - EST

oy

L]

(6]
I
(!
]
w

()]
o

{o]
£
({9}

@]

UBICAZIONE MANUFATTI DI PROGETTO

PROSPETTO SUD - OVEST PROSPETTO NORD - OVEST

]

STATO DI FATTO - PIANTA PIANO TERRA scala 1:100
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PARTICOLARE DEL CANCELLO CARRAIO - fuori scala

CANCELLO 2 BATTENTI

Cancello metallico colore verde RAL 6001
di larghezza 5,00 m e altezza 2,20 m

con telaio in tubolare 100 x 60 x 2 mm.
Specchiature in pannello elettrosaldato maglia 50 x 200 mm
con un filo verticale @ 6 mm e doppio filo orizzontale @ 8 mm.
Piantane portanti in tubolare 150 x 150 x 3 mm

completi di serrature e chiavistello.

Pannello Doppio 8 '
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PARTICOLARE DEL CANCELLO PEDONALE - fuori scala

CANCELLO PEDONALE

Pannello Doppio 8
Telaio 60x100

Specchiatura Doppio 8
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Cancello metallico colore verde RAL 6001

di larghezza 1,00 m e altezza 2,20 m

con telaio in tubolare 100 x 60 x 2 mm.

Specchiatura in pannello elettrosaldato maglia 50 x 200 mm
con un filo verticale @ 6 mm e doppio filo orizzontale @ 8 mm.
Piantane portanti in tubolare 150 x 150 x 3 mm

completi di serrature e chiavistello.

SISTEMA DI RECINZIONE A PALI TUBOLARI E RETE ELETTROSALDATA nel lato lungo del campo - scala 1:10
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SISTEMA DI RECINZIONE A PALI TUBOLARI, RETE ELETTROSALDATA
E RETE IN POLIETILENE nel lato corto del campo - scala 1:50

PALO in tubolare @ 60 mm
zincato e vernici

e verniciato
colore verde RAL 6001
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RETE ELETTROSALDATA a ma
filo ondulato @ 3 mm, zincata e v
colore verde RAL 6001

glia rettangolare 50 x 60 mm
erniciata
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140,06

Y /

10,00
-<

PALO in tubolare g 76 mm di altezza 6 m RETE IN POLIETILENE a maglia 130 x 130 mm

zincato e verniciato filo annodato @ 3 mm di colore nero

colore verde RAL 6001 da un'altezza di2,2a6,0 m
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RETE ELETTROSALDATA a maglia rettangolare 50 x 60 mm PALO in tubolare g 60 mm di altezza 2,2 m PORTA DA GIOCO in profilato di alluminio bianco
filo ondulato @ 3 mm, zincata e verniciata zincato e verniciato sezione ovale 120 x 100 mm
colore verde RAL 6001 colore verde RAL 6001 dimensioni interne 7,32 x 2,44 m

PARTICOLARE DELLA
TERRA STABILIZZATA - scala 1:10

6 cm | | cordolo in tufo /

pendenza 2-3%

fondo naturale stabilizzato in
pietrisco misto cava compattato
colore belge chiaro (10 cm)

geotessuto

sottofondo con granulometria
25-50 mm (20 cm)
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rinfianco in cls

terra vegetale
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