tubo circolare in
acciaio zincato
coibentato

canale espulsione aria ambiente

in acciaio zincato @ 125 mm
sfociante sopra la copertura e
comprensivo di terminale antivento

Estrattore d'aria a cassonetto
tipo WOODS serie CUBIC 1
modello C1-125/4 o equivalente
Portata 95 mc/h

tubo circolare in
acciaio zincato
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@100 mm

Estrattore d'aria a cassonetto
tipo WOODS serie CUBIC 1
modello C1-125/4 o equivalente
Portata 110,00 mc/h

acciaio coibentato
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Recuperatore di calore M
RAMPA 10% Portata aria 90 mc/h

T tipo MITSUBISHI ELECTRIC I
tubo circolare in modello LOSSNAY LGH-15RX-E
acciaio zincato o equivalente
coibentato H H
O CIrce @ 100 mm canale espulsione aria ambiente
acciaio zincato in acciaio @ 100 mm

coibentato Griglia di i . o sfociante sopra la copertura e
@ 100 mm riglia di ripresa in acciaio comprensivo di terminale antivento ‘ ‘ ‘
con alette orizzontali ‘

dim. 200 x 200 mm

tubo circolare in

Griglia di ripresa in acciaio
con alette orizzontali
dim. 200 x 200 mm

bocchetta di mandata dim. 400x150 mm
a doppia deflessione con alette frontali
fisse e secondo filare posteriore
regolabile singolarmente

completa di serranda di regolazione
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AREA CITTA' E TERRITORIO

SPOGLIATOIO SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA

PIANTA COPERTURA

scala 1:100 CODICE OPERA 04104

CAMPO DI CALCIO DI CAMPANELLE SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO IN
ERBA SINTETICA: 1° LOTTO

PROGETTO Y

dott. ing. Nerio Musizza ///M

geom. Paolo Vidman \Z\\) :

canale espulsione aria ambiente canale espulsione aria ambiente canale espulsione aria ambiente canale espulsione aria ambiente
del recuperatore di calore del recuperatore di calore estrattore d'aria estrattore d'aria -
@ 100 mm 2 100 mm 125 mm 125 mm LEGENDA SIMBOL

| V1 = Valvola di estrazior:e
—0-— @ nom. 100 mm

RESPONSABILE DEL PROCEDIM%«VZITO

! tarata a 15,0 mc/h

“lo dott. ing. Giovanni Svara /| //

ricambio d'aria 2 v/h - 11,46 mc/h /

- Locale wc / / //

ricambio d'aria 2 v/h - 10,80 mc/h / //

ARBITRI "/
- Locale doccia

Eif_z?ablgasr']?iri\zcs vih - 40,32 mch P RO G ETTO E S E C U T IVO

ricambio d'aria 2 v/h - 9,18 mc/h
- Locale wc
ricambio d'aria 8 v/h - 40,32 mc/h

SS Griglia di aerazione su TAVOLA

porta sez. 500 x 150 mm IMPIANTO ESTRAZIONE E RICAMBIO ARIA - piante

umidostato
sensore presenza SCALA DATA

infrarosso 1 1 OO MAGGIO 201 3




