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Predisposizione punto acqua Stacchi
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PIANO TERRA
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Ai pannelli solari

N°2 Unita interne tipo Buderus
mod. Logatherm WWPLS 12 [E

0 equivalente N°2 Unita esterne per sistema pompa di calore

split aria/acqua tipo Buderus mod. Logatherm WPLS ODU 11t o
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n.8 pannelli solari
tipo BUDERUS

RAMPA 10%
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PIANTA COPERTURA

mod. Logasol SKN 4.0

sup. 2,37 mq
0 equivalenti
inclinazione 60°

scala 1:100

Ai pannelli solari
Cu @22 mm

Unita esterna per sistema pompa di calore

split aria/acqua tipo Buderus mod. Logatherm WPLS ODU 10

o equivalente posta su basamento in CLS armato con rete
elettrosaldata o equivalente

Potenza sistema 7,5 kW (temp. est -7 °C - temp. mandata 45 °C)

Unita interna tipo Buderus
mod. Logatherm WPLS 12 IE
o0 equivalente

F @3/4"

Fo1"

SEDE SPORTIVA
PIANO TERRA
scala 1:100

Cu@ 22 mm F@1"/2 equivalente poste su basamento in CLS armato con rete elettrosaldata o
co1" linea interrata equivalente
PEAD - PE100 SDR 11 Potenza sistema 9,7 kW cad. (temp. est -7 °C - temp. mandata 45 °C)
V.G. DOCCE R@1/2" @ 63 mm
. F31"1/4
Stacchi Fg1" Ca1"1/4
Fa1/2" co1"
cg1/2" " -
— F@2 Centrale idrica contenente:
V.G. DOCCE - valvola generale @ 2"
-filtroad Y @ 1"1/2
- riduttore di pressione tarato a 4,50 bar @ 1"1/2
== UE UE - filtro autopulente automatico
/ - ! ! / ! tipo CILLIT MULTIPUR A HY @ 1"1/2 0
[ yj* - 4% ‘\. \ / equivalente
== L. - carico automatico
- F 34"

Centrale idrica contenente:

- valvola generale & 1"

-filtroad Y @ 1"

- riduttore di pressione tarato a 4,50 bar @ 1"

- filtro autopulente automatico

tipo CILLIT MULTIPUR A HY @ 1" 0 equivalente
- carico automatico
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AREA CITTA' E TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA
CODICE OPERA 04104
CAMPO DI CALCIO DI CAMPANELLE SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO IN
ERBA SINTETICA: 1° LOTTO
PROGETTO Vs
dott. ing. Nerio Musizza M
geom. Paolo Vidman m
RESPONSABILE DEL PROCEDIM#TO
LEGENDA SIMBOLI Nota:

-distribuzione esterna interrata in tubazioni in PEHD;

contatore idrico idri
Dosto in pozzetto > centrale idrica

. valvola a sfera a
generatore di calore | >

passaggio totale

-distribuzione interna in tubazioni in acciaio zincato con giunzioni filettate
e guarnite;

boyler

-Tutte le tubazioni acqua fredda e calda dovranno essere rivestite con
materiale avente funzione di barriera al vapore e coibentate in conformita

O Ollc)iti

Puffer

alla TAB. 1 allegato B del D.P.R. 412/93.
L'isolamento dei tratti di tubazione non interrati e non in traccia posti esterni

all'edificio o nelle intercapedini dovra essere rivestito con controtubo

[/
/
PROGETTO ESECUTIVO

metallico di protezione.

Il tutto dovra essere realizzato a norma UNI 9182. TAVALS

IMPIANTO IDRICO - piante e planimetria
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