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cgatherm WPLS ODU 11t o

armato con rete elettrosaldata o

Unita interna tipo Buderus
mod. Logatherm WPLS 12 IE
¢ equivalente

8/1800 VT 2/1800 VT

@ 12 mm @12 mm

SPOGLIATOIO
PIANO TERRA
scala 1:100

Scambiatore a piastre

in acciaio inox brasate
tipo BUDERUS
modello 60/50

da 32,0 kW

N°2 Unita interne tipo Buderus

mod. Logatherm WWPLS 12 IE

o0 equivalente

2/1800 VT

8/1800 VT

@ 12 mm

@ 12 mm

Ai pannelli solari

2x@5/8"-3/8"

MIDULG INTERNO |

o1

Unita interna tipo Buderus
mod. Logatherm WPLS 12 IE
0 equivalente

[ ——

[MIDULG INTERNQ |

N°2 Unita esterne per sistema pompa di calore

split aria/acqua tipo Buderus mod. Logatherm WPLS ODU 11t o

n.8 pannelli solari

tipo BUDERUS

mod. Logasol SKN 4.0-w
sup. 2,37 mq

o equivalenti
inclinazione 60°

SPOGLIATOIO
PIANTA COPERTURA
scala 1:100

Ai pannelli solari

Cu @22 mm
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Ventilconvettore| |Ventilconvettore Ventilconvettore 2/1800 VT | |Ventilconvettore Ventilconvettore
SYSTEMAIR SYSTEMAIR SYSTEMAIR @ 12mm | |SYSTEMAIR SYSTEMAIR 2/1800 VT 4/1800 VT
AWC 2030 AWC 1030 AWC 1030 AWC 1030 AWC 1030 12 mm g 12 mm
@ 16 mm @ 16 mm @ 16 mm g 16 mm @ 16 mm
4/1800 VT
4/1800 VT 21800 VT
J 12 mm
N°8 collettori solari
tipo Buderus
modello Logasol SKN 4.0-w
o equivalenti posti sulla
copertura dell'edificio
Sonda temperatura
pannelli solari
1. Pompa di circolazione a rotore bagnato tipo DAB mod. VA 25/130 o equivalente
| 2. Pompa di ricircolo elettronica a rotore bagnato tipo DAB mod. EVOTRON 60/150 SAN o equivalente
3. Pompa di circolazione elettronica a rotore bagnato tipo DAB mod. EVOTRON 60/130 o equivalente
valvola di sicurezza Cu 022 mm
Mj @ 1/2" - 3,0 bar
(TH % Puffer acqua calda/refrigerata
da 100 litri
50 litri
W Stazione completa
10'bar tipo Buderus
modello Logasol KS0110 @ N
piu centralina regolazione SC 20 >+
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1 miscelatore
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Sonda temperatura tlp(:i llo 125 L | modello 574
bollitore Filtro di sicurezza 'r'no cro " Riduttore di pressione o0 equivalente
- - . Versione filtro | | "
pannelli solari autopulente automatico o equivalente (1,50 bar) @ 1/2 )
Scambiatore a piastre tipo CILLICHEMIE q | tipo CALEFFI Filtro © 1/2"
in acciaio inox brasate j / mod. CILLIT ) . . | modello 5332 tipo CALEFFI
tipo BUDERUS . 7 MULTIPUR A HY @ 1"1/2 Riduttore di pressione Cu g 28 | \ o equivalente modello 577
modello 60/50 o equivalente (4,50 bar) @ 1"1/2 u mm ) | ‘ O equivalente
da 32,0 kW tipo CALEFFI ‘ ® ] Carico automatico
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o0 equivalente | ~— ~ G
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| Scarico impianto
Leggenda simboli Nota:

]
PROGETTO ESECUTIVO

Unita interna

sistema pompa di calore

split aria/ acqua

radiatore in alluminio

-tubo rame isolato secondo la TAB 1 allegato B del DPR 412/93 (minimo 6 mm);

TAVOLA

IR1

IMPIANTO RISCALDAMENTO - piante, sezioni e schema
funzionale

SCALA DATA

1:100 e fuori scala MAGGIO 2013




