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pluviale @ 100 mm

tubo sub-irrigazione

tubo sub-irrigazione 2110 mm
2110 mm

STAZIONE DI EQUALIZZAZIONE

N°2 Unita esterne per sistema pompa di calore
pozzetto sifonato 40 x 40 cm PVC@160mm o 1it aria/acqua tipo Buderus mod. Logatherm WPLS ODU 11t o SC AL A 1 : 5 O

0,
40 x40 cm p>1% equivalente poste su basamento in CLS armato con rete elettrosaldata o

. / equivalente
pluviale @ 100 mm 60 x 60 cm 60 x 60 cm 60 x 60 cm 60 x 60 cm Potenza sistema 9,7 kW cad. (temp. est -7 °C - temp. mandata 45 °C)
@ 160 mm 2 160 mm 2 160 mm
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pozzetto sifonato

PVC @ 160 mm
P>1%
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tabo sub-migezions IMPIANTO A FANGHI ATTIVI
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PVC @ 200 mm
P>1%

INGRESSO REFLUI PRE-TRATTATI
—>
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IMPIANTO AD OSSIDAZIONE 30 A.E.

- FOSSA SETTICA PER 30 A.E. tipo TOP ISEA TIPO 3000 o equivalente

- STAZIONE DI EQUALIZZAZIONE tipo ISEA 3.500 B1 o equivalente

- IMPIANTO A FANGHI ATTIVI FINO 30 A.E. tipo ISEA COMPACT F.A.6 o equivalente

- FILTRO PERCOLATORE tipo ISEA TIPO ANAPACKAGE 3000 VERSIONE USCITA o equivalente

200.00 cm

pozzetto di cacciata
60 x 60 cm

INGRESSO REFLUI PRE-TRATTATI

FILTRO PERCOLATORE

SPOGLIATOIO SCALA 1:50
PIANTA COPERTURA
scala 1:100

PVC @ 200 mm
pP>1%

220.00 cm

sfiato
sfiato 90 mm
@90 mm

sfiato
@90 mm E //
147.00 cm

PVC @ 200 mm
pP>1%

SISTEMA SUBIRRIGAZIONE PER 30 A.E. sfiato sfiato sfiato
tipo DRENING ACQUE REFLUE o eCIUivalente @90 mm @90 mm @90 mm
dimensionato per terreni di tipo argilla o limo | N N
con poca sabbia e pietrisco.
- La trincea dovra essere profonda 90-100 cm,
larga alla base almeno 90 cm;
- Il letto della trincea dovra essere riempito con PVC @ 200 mm
ghiaia, granulometria 20-40 mm, per un'altezza p>1%
di circa 10 cm;
- Il rinfianco e ricoprimento del DRENING dovra
essere eseguito con terreno di riporto o ghiaia
con granulometria 20-40 mm
- la trincea andra ricoperta fino alla quota di PVC @ 200 mm
campagna con terreno di riporto. p>1%
Ogni sei DRENING dovra essere previsto un
tubo di ventilazione @ 100 mm con tappo di
ventilazione al fine di evitare odori dovuti a
batteri anaerobici. pozzetto ispezionabile
60 x 60 cm
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~_ WBME  Diozzo Unite dlitalio 4
‘ PVC (? 200 mm 34121 Trieste
P>2% tel. 040/6751
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~_ SEDE SPORTIVA partita iva 00210240321
\\\ PVC @ 160 mm Unita esterna per sistema pompa di calore
\\ p>1% split aria/acqua tipo Buderus mod. Logatherm WPLS ODU 10 PI A TERRA '
‘ o equivalente posta su basamento in CLS armato con rete NO AREA C ITTA E TE R RITO R I O
cetrosaldaa o equivalents SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA
PV(’; g/ 110 mm o - PVC & 200 mm pozzetto di cacciata Potenza sistema 7,5 kW (temp. est -7 °C - temp. mandata 45 °C) Scala 1 : 1 OO
p>1% pozzetto ispezionabile 0 60 x 60 cm
P>2%
60 x 60 cm 66
Unita interna tipo Buderus
mod. Logatherm WPLS 12 IE
Q\Q © cquivalente PVC 2 160 mm plovile & 100 mm CODICE OPERA 04104
pluviale @ 100 mm
60 x 60 cm
st sfonat 6060 cm e CAMPO DI CALCIO DI CAMPANELLE SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO IN
/ 40 x40 om B ol ERBA SINTETICA: 1° LOTTO
= | I tubo sub-irrigazione
\ D&Q E @110 mm
e 0 3 @50 mm ||
3
- 3 ozzetto sifonato

U 0= tubo sub-irrigazione 7 [}{ o ;

Py - MIBEE T N 40x40cm PROGETTO

> 2110 o1

O~ o mm ‘ ‘ . I | 1 - : . Y /a
A )™ dott. ing. Nerio Musizza %/\/Q/
O || i
© colonna di sfiato i .
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IMPIANTO AD OSSIDAZIONE 30 AE. \\>
- FOSSA SETTICA PER 30 A.E. tipo TOP ISEA TIPO 3000 o equivalente
- STAZIONE DI EQUALIZZAZIONE tipo ISEA 3.500 B1 o equivalente

- IMPIANTO A FANGHI ATTIVI FINO 30 A.E. tipo ISEA COMPACT F.A.6 o equivalente L

- FILTRO PERCOLATORE tipo ISEA TIPO ANAPACKAGE 3000 VERSIONE USCITA o equivalente

% L<d
ww 00z @

pluviale @ 100 mm

pozzetto sifonato
40 x40 cm 7 ; pluviale @ 100 mm

tubo sub-irrigazione
RESPONSABILE DEL PROCEDlM%PgTO
ordoam dott. ing. Giovanni Svara /////
I/
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2110 mm
tubo sub-irrigazione
@ 110 mm —

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

IMPIANTO FOGNATURA - piante e planimetria
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